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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση 35 (>=5km)

(0,21€/m3.km)      35  x 0,21 =    7,35

Συνολικό κόστος άρθρου 10,15

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,15

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 1.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧΒ20.04.01.02 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή
μεταφορά των προιόντων εκσκαφής
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Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 60%

ΟΙΚ 2180 35%

ΟΙΚ 2171 5%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερίοσφυρες, πλάτους βάσεως εώς 3,00μ. ή μεγαλύτερου των 3,00 μ. αλλά επιφανείας βάσεως εώς

12,00 μ2 σε βάθος μέχρι 2,00 μ. από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους εώς 0,30 μ, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προιόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα κα την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Στην εργασία

περιλαμβάνεται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με

συμπύκνωση ή με τσιμέντο.

(σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη)

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου

προς μεταφορά των προιόντων εκσκαφών, με τη σταλία του αυτοκινήτου για τη φόρτωση, εκφόρτωση

και λοιπούς χειρισμούς του και με τη διάστρωσή τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά τη φόρτωση.

Επίσης, το παρόν άρθρο αποζημιώνει τη μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου προιόντων

εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από τν μελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη, με

τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,50

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.05.01.02 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη -
ημιβραχώδη, με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με χρήση

μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά

επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο

χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του

οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η

οποία πληρώνεται  ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των

παρειών και τουπυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των

παρειών.

Στην εργασία περιλαμβάνεται και η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων

οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο.

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση με μηχανικά

μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, με την σταλία

του αυτοκινήτουγια την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισμούς του και με

την διάστρωσή τους  μετά την εκφόρτωση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά

την φόρτωση.Επίσης, το παρόν άρθρο αποζημιώνει τη μεταφορά με αυτοκίνητο των προϊόντων

εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη, με

τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών

                                           προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,40

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.006

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12.02ΣΧ Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Για την καθαίρεση και τεμαχισμό δαπέδων επί εδάφους από ελαφρά ή μη οπλισμένο

σκυρόδεμα, που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια μηχανικών μέσων, μετά της

μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην εργασία περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης,

οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων

και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,

μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος εφόσον απαιτείται και η αποκομιδή σε

οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση

σε περιοχές επιτρεπόμενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας,

περιλαμβανομένης της δαπάνης απόθεσης.

Η καθαίρεση θα γίνει με άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα με τη μελέτη ή και τις

εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπάρχοντος έργου με νέο

τμήμα αυτού.

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων

καθαίρεσης, ο χαμένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,

που παρουσιάζει η εργασία αυτή), η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και ο καθαρισμός

του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως μετά της

μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.007

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12.03ΣΧ Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά της μεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, πλην

δαπέδων, με την εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης με ή χωρίς τη βοήθεια μηχανικών

μέσων μετά της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην εργασία περιλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου

εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η

συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, μετά από τεμαχισμό του όγκου

σκυροδέματος και η αποκομιδή σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς

απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόμενες από τις Αρχές και ύστερα
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από έγκριση της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένης της δαπάνης απόθεσης.

Η καθαίρεση θα γίνει με άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα με τη μελέτη ή και τις

εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συμπλήρωση του υπάρχοντος έργου με νέο

τμήμα αυτού.

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων

καθαίρεσης, ο χαμένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,

που παρουσιάζει η εργασία αυτή), η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και ο καθαρισμός

του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

A.T. : 1.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02ΣΧ Καθαίρεση άμμου ή χυτού ελαστικού δαπέδου  και  υπεδάφους –Καθαρισμός του χώρου –
φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται:

α) η καθαίρεση άμμου ή χυτού ελαστικού δαπέδου με προσοχή με

  οποιοδήποτε σκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα

  υφιστάμενα  παιχνίδια που θα  παραμείνουν στον  χώρο.

β) η εκσκαφή του υπεδάφους , σε συνολικό βάθος που θα υποδείξει η

  Υπηρεσία

γ)η αποξήλωση οργάνων μετά προσοχής και η επανατοποθέτησή τους

 (σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια εταιρεία) εάν απαιτείται.

δ) η καθαίρεση των βάσεων από μπετόν των απομακρυσμένων οργάνων

ε) ο καθαρισμός του χώρου εγκατάστασης των οργάνων παιδικής χαράς

ζ) η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των

προϊόντων εκσκαφής, μαζί με τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από

την εκσκαφή,όπως ακατάλληλες γαίες, άμμος, ιλύς, τύρφη, θραύσματα

σκυροδέματος και λοιπά επιφανειακά εδάφη, πάντα  σε συνεννόηση και

σύμφωνα με τις εντολές της  Επίβλεψης.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, η καθαίρεση ,

εκσκαφή και καθαρισμός με κάθε μέσον, η διαλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, καθώς

και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση,

για απόρριψη των ακατάλληλων

εδαφών σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση ξερών   χόρτων, με

την δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των υφισταμένων και κατάλληλων

προς διατήρηση δένδρων και θάμνων που βρίσκονται εντός του εύρους της παιδικής χαράς.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας από βραχώδη και πετρώδη

υπολείμματα ,ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί και με οποιοδήποτε

σκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 1.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.20.01 Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας  (πλακίδια) παιδικών χαρών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παντός τύπου και

οποιουδήποτε πάχους, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού,

με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την

συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα
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A.T. : 1.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.01 Αποξήλωση ,αποθήκευση, επανατοποθέτηση  ή  παράδοση στοιχείων αστικού
εξοπλισμού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καλάθια

απορριμμάτων, καθιστικά  κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά  άλλα  θα επανατοποθετηθούν

(όπου υποδείξει η Υπηρεσία) και άλλα θα παραδοθούν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση μετά προσοχής, η επανατοποθέτηση ή η προσωρινή αποθήκευση

και η παράδοση στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Μέτρηση σε τεμάχια

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.20.02 Αποξήλωση μετά προσοχής  ελαστικών πλακών δαπέδου  ασφαλείας, καθαρισμός της
επιφάνειας της υπόβασης και  επανατοποθέτηση των ελαστικών  πλακών.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής των ελαστικών πλακών του δαπέδου των  παιδικών

χαρών που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία για την εξαγωγή ακεραίων πλακών,ο προσεκτικός

καθαρισμός της επιφάνειας του μπετόν, η κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής (εάν απαιτηθεί) και η

επανατοποθέτηση των ελαστικών πλακών μετά προσοχής.

Κατά την επανατοποθέτηση οι πλάκες όλες θα κολληθούν με κόλλα πολυουρεθάνης (δύο

συστατικών).Εάν απαιτηθεί θα συμπληρωθούν τα κενά με νέες πλάκες δαπέδου ιδίων τεχνικών

χαρακτηριστικών με τις υπάρχουσες (οι οποίες θα αποζημιωθούν από το αντίστοιχο άρθρο).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης ,καθαρισμού και επανατοποθέτησης των ελαστικών

πλακών, η κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν καθώς και η

κόλλα πολυουρεθάνης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 1.012

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το

ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική

παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων (για μεταλλικά   κιγκλιδώματα) και απομάκρυνσή τους.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευσή

τους προς φόρτωση και απόρριψη των αχρήστων και την ταξινόμηση και αποθήκευση των

χρησίμων υλικών και παράδοσή τους όπου υποδείξει η Υπηρεσία.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου ή επιμέτρησης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.03 Αποξήλωση, μεταφορά και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς ενός παιχνιδιού όπως:
κούνια - τραμπάλα - ζωάκι ελατηρίου - μύλος - μονόζυγο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς , όπως κούνιες, τραμπάλες,

τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ. που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος. Τα στοιχεία

αυτά δε θα επανατοποθετηθούν και θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των οργάνων και ο καθαρισμός τους

από τη βάση από σκυρόδεμα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε

θέσεις, που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Αποξήλωση ενός παιχνιδιού όπως: κούνια - τραμπάλα - ζωάκι ελατηρίου - μύλος - μονόζυγο

Τιμή τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 1.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.04 Αποξήλωση, μεταφορά  και παράδοση οργάνων παιδικής χαράς ενός παιχνιδιού όπως:
σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς, όπως σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος. Τα στοιχεία αυτά δε θα επανατοποθετηθούν και

θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των οργάνων και ο καθαρισμός τους

από τη βάση από σκυρόδεμα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε

θέσεις, που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Αποξήλωση ενός παιχνιδιού όπως: σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 1.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.05 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως κούνιες, τραμπάλες,
τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς , όπως κούνιες, τραμπάλες,

τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ. που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος η αγκυρωμένα σε

δάπεδο από μπετόν και επανατοποθέτησή τους σε νέα θέση.

Οι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης θα γίνουν με τις οδηγίες και την επίβλεψη

της κατασκευάστριας εταιρείας του οργάνου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση του οργάνου ,ο καθαρισμός της βάσης

από το σκυρόδεμα,η επανατοποθέτησή του στην νέα θέση είτε πακτώνοντας το στο

υπάρχον δάπεδο.

Μέτρηση σε τεμάχια

κούνιες, τραμπάλες, μύλοι,ελατήρια κ.λ.π
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Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 1.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.05.01 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς όπως σύνθετα, καράβι,
τρενάκι κ.λ.π.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς , όπως σύνθετα, καράβι, τρενάκι κ.ο.κ.

που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος η αγκυρωμένα σε δάπεδο από μπετόν και

επανατοποθέτησή τους σε νέα θέση.

Οι εργασίες αποξήλωσης και επανατοποθέτησης θα γίνουν με τις οδηγίες και την επίβλεψη

της κατασκευάστριας εταιρείας του οργάνου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση του οργάνου,ο καθαρισμός της βάσης

από το σκυρόδεμα,η επανατοποθέτησή του στην νέα θέση πακτώνοντας το στο υπάρχον δάπεδο.

Μέτρηση σε τεμάχια όπως σύνθετα ,καράβι, τρενάκι κ.λ.π.

Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T. : 1.018

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί

για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των

τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς

φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής,

χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής

επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών

επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος,

στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα

οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις

(εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την

περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι

πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της

ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της

επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης

πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Σελίδα 13 από 106



Τιμολόγιο Μελέτης

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.42.1 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο σε
οποιαδήποτε απόσταση

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100%

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση καθορίζεται από την

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την

διάστρωση στον χώρο απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος ή στοιχείου προ καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 1.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 100%

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και

θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης

των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία

σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων

μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1.023

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3121Α 100%

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm,

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης

τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή

που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά

ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων

εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από

σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00

"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή

πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους

ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να

προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή

επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
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γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 2.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
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οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 2.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
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ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 2.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

Σελίδα 19 από 106



Τιμολόγιο Μελέτης

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 2.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
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τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 2.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.41 Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7341 100%

Επεξεργασία (θραπινάρισμα) επιφάνειας σκυροδέματος με μηχανικό τρόπο. Δηλαδή επεξεργασία της

επιφάνειας του σκυροδέματος με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλείας χειρός, για την

απόκτηση αδρής επιφάνειας (θραπινάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,83

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσεις, οποιουδήποτε πάχους απαιτηθεί.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη

άμμο.

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας οποιουδήποτε πάχους απαιτηθεί.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.012

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Θ\ΑΓ02.3 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)

Σχετικό : ΟΔΟΝ 3211.Β Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β 100%

Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 με συμπύκνωση κατά στρώσεις, μεγίστου συμπυκνωμένου

πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 μ, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων

υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις

φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της

διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική

επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Σελίδα 21 από 106



Τιμολόγιο Μελέτης

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά

την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και

10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης μεταβλητού πάχους, μετά της

προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,09

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εννέα λεπτά

A.T. : 2.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται

οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες

καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.40.01 Αγκύρωση  οπλισμού σε σκυρόδεμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 100%

Για την κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα επί υπάρχοντος σκυροδέματος με αγκύρωση

οπλισμού  σύνδεσης. Διάνοιξη οπών βάθους 10cm και διαμέτρου μεγαλύτερης από την

διάμετρο του οπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για αγκύρωση,επιμελής καθαρισμός της οπής

από σκόνες,πλήρωση της οπής με εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών και φύτευση του

οπλισμού με κάρφωμα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 3.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.01 Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση  μεταλλικής  περίφραξης παιδικής χαράς.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 0%

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε παιδικές χαρές.

Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες κοιλοδοκούς 60Χ60Χ4 οι οποίες θα πακτώνονται στην

βάση του μπετόν ,ράβδους κάθετους 14Χ14 ή Φ14 πλήρους διατομής ανά 0,08μ, λάμα 40Χ5 στο επάνω

μέρος της περίφραξης  και 40Χ5 στο κάτω μέρος της περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης.

Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή

παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το

μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου.

    Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 3.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.02 Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 0%

Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατομών 100Χ100Χ4, η έδραση των οποίων θα γίνει με χρήση

μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης.

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από κοιλοδοκούς 40Χ40Χ4 και από κάθετους ράβδους

14Χ14 ή Φ14 πλήρους διατομής ανά 0,08μ, λάμες διπλές 40Χ5 (δύο επάνω και δύο στο κάτω μέρος της

πόρτας) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης, συνδεδεμένων με

ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η θύρα θα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και

λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.

Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της

Υπηρεσίας καθώς και μινιάρισμα με δύο στρώσεις μινίου.

    Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 3.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ61.20.01 Προσθήκη υπάρχουσας περίφραξης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6120 0%

Συμπλήρωμα περίφραξης όμοια με την υπάρχουσα που αποτελείται από πλαίσιο σιδηράς γωνίας και

πλέγματος  δηλαδή προμήθεια και τοποθέτηση και εν γένει υλικά ,μικροϋλικά και εργασία

τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου του έργου περιλαμβανομένων και των στηρίξεων.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου.

    Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 4.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ74.90.03.1 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm
και πλάτους έως 15 cm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7493 100%

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm

και πλάτους έως 15 cm.
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, τσιμεντοκονιαμάτων ή γενικά κονιαμάτων, στρώσεως και

καθαρισμού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος

και καθαρισμού.

λ1=μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.17.05 Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20x10cm η 10x10cm,
πάχους 6cm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις δαπέδων με έγχρωμους τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 10Χ10cm,

πάχους 6cm, χρώματος σύμφωνα με τη μελέτη, σε ομοιόμορφη στρώση άμμου καθαρής,

πάχους μετά τη συμπύκνωση 4-6cm, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των σχεδίων,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,4 έως 5mm και ποσοστού υλικού εκτός αυτών των ορίων

έως 10%. Για να εξασφαλιστεί ένα ομοιόμορφο πάχος στη στρώση της άμμου, η

διάστρωση και συμπύκνωσή της διεξάγεται κατά λωρίδες.

Το υπόστρωμα μορφοπoίησης των κυβολίθων είναι 3Α σε στρώση πάχους τουλάχιστον

15cm και κοκκομετρίας έως 30mm, πολύ καλά συμπυκνωμένη. Πάνω στο υπόστρωμα

μορφοποίησης (3Α) τοποθετείται γεωύφασμα, πάνω στο οποίο εδράζεται η άμμος στην

οποία τοποθετούνται οι κυβόλιθοι, με αρμό πλάτους 3-5mm.

Η διάστρωση των κυβολίθων γίνεται δια χειρός εν ξηρώ. Κατά την τοποθέτηση των

κυβολίθων, η οποία γίνεται χειρωνακτικά, το δάπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται με

φορτία πλέον αυτών των εργαζομένων. Κάθε στοιχείο εφαρμόζεται επί της στρώσης

άμμου με ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται

να ισοπεδωθεί με τη βοήθεια μιας σανίδας εφοδιασμένης με αλφάδι.

Μετά την τοποθέτηση των κυβολίθων ακολουθεί ρίψη λεπτής άμμου, χωρίς άλατα,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 0 έως 2mm στην επιφάνεια εφαρμογής τους, η οποία με το

"σκούπισμα"  πληρώνει και σφραγίζει τα κενά των κυβολίθων. Η εργασία

ολοκληρώνεται με τη συμπίεση των κυβολίθων με δονητικές πλάκες, ώστε το δάπεδο να

καταλήξει στην επιθυμητή στάθμη.

Τέλος, μετά την πλήρωση των αρμών, η επιστρωμένη επιφάνεια καθαρίζεται από την

περίσσεια της άμμου και τυχόν υπολείμματα των υλικών.

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή της επίστρωσης

(εργασία και υλικά), προμήθεια και μεταφορά των κυβόλιθων επί τόπου του έργου,

καθώς και της άμμου, και εκτέλεση της εργασίας περιλαμβανομένου και του

καθαρισμού της επιφάνειας, όπως περιγράφεται στο συμβατικό σχέδιο και τις

τεχνικές προδιαγραφές.

Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του γεωϋφάσματος και της στρώσης 3Α, θα αποζημιωθεί

από τα αντίστοιχα άρθρα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,32

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 4.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ78.96 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100%

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5cm και επιφανείας άνω των 0,10

m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα  1:2   ½  των 150 Kg  τσιμέντου

πάχους 3 cm , με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα  450

kg, με υλικά πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επι τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,60

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά
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A.T. : 4.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.16.04 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 1 cm, από

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά,

πλάκες,τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.16.05 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου  με ψηφίδες- βότσαλα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 40X40cm, πάχους 3.5 έως 4cm, τελικής

επίστρωσης με ψηφίδες-βότσαλα, χρώματος, όπως φαίνεται στο σχέδιο της Υπηρεσίας και

μηχανικών χαρακτηριστικών, όπως περιγράφονται στην Τ.Σ.Υ., μεθ' αρμών μεγίστου πλάτους

1cm, η πλήρωση των οποίων γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,

τοποθετουμένων επί υποστρώματος πάχους 2cm, εκ τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350kg

τσιμέντου και 0.04m3 ασβέστου, δηλ. υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

(Μέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα εκτελεσθείσας επίστρωσης)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 4.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.15 Επένδυση με ξυλεία (3τμχ) διαστάσεων περίπου 95Χ45Χ1500mm σε υφιστάμενη βάση από
σκυρόδεμα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Επένδυση καθιστικού με ξυλεία (3) σανίδων από πεύκη αρκτικού κύκλου υγρασίας

10-12%, διαστάσεων περίπου95Χ45Χ1500mm σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα. Οι σανίδες

είναι επεξεργασμένες, ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλευμένες και η επιφάνειά

τους λεία και βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα

κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει

κοφτερές μύτες και γωνίες, ώστε να είναι ασφαλές για παιδιά. Πρέπει να έχει

υποστεί τρίψιμο, λείανση και στοκάρισμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια της ξυλείας, η κοπή της στα κατάλληλα

κομμάτια, η κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας τους, η μεταφορά και η τελική τοποθέτηση.

Επίσης, περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά και η εργασία για την πλήρη

κατασκευή του καθιστικού.

(Τιμή ανά καθιστικό που περιλαμβάνει την τοποθέτηση τριών σανίδων των παραπάνω

διαστάσεων)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 4.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ51.2 Χυτό κράσπεδο από σκυρόδεμα κατασκευασμένο επί τόπου διατομής (περίπου)15Χ15

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 100%

Χυτό κράσπεδο κατασκευασμένο επί τόπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με
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ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση ώστε να δημιουργηθεί εύπλαστο σκυρόδεμα υψηλών

προδιαγραφών και αντοχών, διατομής (περίπου)15Χ15 εκ., για την κατασκευή κρασπέδων,

νησίδων ασφαλείας πεζοδρομίων, οριοθετήσεις κήπων, οριοθέτησης χώρων ασφαλείας των

παιδικών χαρών κ.λ.π., οπλισμένο με ίνες προπυλενίου, με χρήση αυτοκινούμενου (μηχανοκίνητου)

ολισθαίνοντος ξυλοτύπου με την μέθοδο slip form paver, χωρίς αρμούς και συνθέσεις

απεριορίστου συνεχούς μήκους και δυνατότητα κατασκευής καμπυλών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η χωματουργική προεργασία με σκαπτικό μηχάνημα

τύπου sod cutter ή ισοδυνάμου, βάθους εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης καθώς

και η απομάκρυνση των υπολειμμάτων ώστε το έδαφος να είναι καθαρό και έτοιμο για

την εφαρμογή του κρασπέδου, η προμήθεια και η μεταφορά όλων των απαιτούμενων

υλικών, η δαπάνη της κατασκευής είτε σε ευθυγραμμία είτε σε καμπύλη στις

προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά με λεία

επιφάνεια, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτείται για την

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12394/406/12-8-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

με τίτλο "Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα", θα πρέπει τα

ως άνω δομικά προϊόντα, όταν χρησιμοποιούνται σε δομικές κατασκευές εντός της

Ελληνικής επικράτειας, να συμμορφώνονται:

α) με ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) "Κράσπεδα από σκυρόδεμα -

Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής", όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.

β) ή με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,

και υποχρεούνται να φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το Παράρτημα ΖΑ των ως άνω

προτύπων ή αντίστοιχα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (μ.μ) πλήρους τοποθετημένου κρασπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,30

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά

A.T. : 4.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08 Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας διαστάσεων 50Χ50 πάχους
40 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων

συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη. Το υλικό

θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους 40 χλστ. Το

βάρος θα είναι 6,50 κιλά ανά τεμάχιο περίπου. Τα πλακίδια θα  επικολλώνται με ειδική κόλλα σε

συμπαγές, λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα ελαφρά  οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10

- 15 cm. Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να έχει μία κλίση 1%-2% και μία

υδρορροή. Η τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης

δύο συστατικών.

Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια

από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά δε, θα υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και

πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους. Θα είναι υψηλής αντοχής

στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα έχει αντιολισθητική

ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο αλατόνερο, στο χλώριο, στην

φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς θα

πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ

1177:2008).

Το υλικό καθώς και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO

9001 για τη σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με

ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης θα

περιλαμβάνονται τα  υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την

μελέτη καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία

χρώματα σχηματίζοντας διάφορα σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά

κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών.

Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας.

Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.

        Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001
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• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήρι .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) με πάχος 40 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00

(Ολογράφως) : σαράντα δύο

A.T. : 4.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08.2 Επιστρώσεις με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας  διαστάσεων 50Χ50
πάχους 55 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας θα αποτελούνται κατά βάση από μείγμα έγχρωμων

συμπυκνωμένων και ανακυκλώσιμων κόκκων φυσικού ελαστικού με έγχρωμη MDI πολυουρεθάνη. Το υλικό

θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 50Χ50 εκατοστών και πάχους 55 χλστ. Το

βάρος θα είναι 8,40 κιλά ανά τεμάχιο περίπου στις πλάκες των 55 χλστ.  Τα πλακίδια θα

επικολλώνται με ειδική κόλλα σε συμπαγές, λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα ελαφρά

οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10 - 15 cm. Για την απορροή του νερού θα πρέπει το υπέδαφος να

έχει μία κλίση 1%-2% και μία υδρορροή. Η τοποθέτηση θα γίνει με επάλειψη του κάτω μέρους της

πλάκας με κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών.Η πάνω επιφάνεια του πλακιδίου θα αποτελείται από

λείους ανοιχτούς πόρους και η κάτω επιφάνεια από ημισφαιρικούς γρόμπους. Στα πλαϊνά δε, θα

υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασμένες οπές και πλαστικοί πύρροι σύνδεσης που θα διευκολύνουν

στην τοποθέτησή τους.

Θα είναι υψηλής αντοχής στην τριβή και στον εφελκυσμό, θα έχει καλή συμπεριφορά στην πυρά, θα

έχει αντιολισθητική ικανότητα και υδατοπερατότητα, θα είναι ανθεκτικό στον παγετό, στο

αλατόνερο, στο χλώριο, στην φθορά και αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών της

ηλιακής ακτινοβολίας καθώς θα πληροί τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά ΕΝ 1177

(ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008).

Το υλικό καθώς και το συνεργείο που θα το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO

9001 για τη σωστή εφαρμογή και τοποθέτηση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών πλακιδίων, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους με

ειδική κόλλα και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης θα

περιλαμβάνονται τα  υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιούνται επί τόπου, σύμφωνα με την

μελέτη καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία

χρώματα σχηματίζοντας διάφορα σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Οι οπές και οι πλαστικοί πύροι σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακών θα είναι εργοστασιακά

κατασκευασμένες για να μην υπάρξει κύρτωση η οποιαδήποτε παραμόρφωση των πλακών.

Οι τιμές HIC θα βεβαιώνονται με επίσημες πιστοποιήσεις με ενδείξεις ελεγμένης ασφάλειας .

Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης.

         Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήρι .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) με πάχος 55 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

A.T. : 4.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.1 Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια,  Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή
στρώση από  EPDM πάχους 40 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδικές χαρές πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η

πρώτη να περιέχει επιλεγμένα ρινίσματα ελαστικού συμπολυμερούς στυρενίου-βουταδιενίου (SBR) και

η δεύτερη (τελική) στρώση να αποτελείται από ρινίσματα μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου
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(ΕPDΜ). Η τελική στρώση (από EPDM) να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

Η βάση του πλακιδίου πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγμα αντεστραμμένων απολήξεων για

περισσότερη αντικραδασμική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 0,50Χ0,50m. Πάχους ανάλογα με το ύψος

πτώσης Περιμετρικά θα καταλήγουν σε 5 mm λοξότμηση γωνία 45 μοιρών και στις πλευρές τους θα

φέρουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων.

Η επικόλληση των πλακών ασφαλείας στο ειδικό υπόστρωμα (δάπεδο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος

μέχρι πάχους 15 εκ., με τελική στρώση τσιμεντοκονίας 2 εκ.) πρέπει να γίνεται με εργοστασιακά

ελεγμένο ειδικό συνδετικό υλικό, σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή να είναι ισοϋψής

με το έδαφος.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτα από την επίδραση των καιρικών συνθηκών

και της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα

παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων να είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το πάχος των

πλακιδίων να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από το μέγιστο ύψος πτώσης, όπως αυτό

ορίζεται κάθε φορά από τα επιλεγμένα όργανα παιχνιδιού. Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου

Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το

προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των

πλακιδίων, με βομβαρδιστικό τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από μάζα 50 Kg. Το συνεργείο που θα

το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και

τοποθέτηση.Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ

υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία χρώματα σχηματίζοντας διάφορα

σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

• ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήριο

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

       με πάχος 40 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 4.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.2 Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια,  Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή
στρώση από EPDM πάχους 45 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδικές χαρές πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η

πρώτη να περιέχει επιλεγμένα ρινίσματα ελαστικού συμπολυμερούς στυρενίου-βουταδιενίου (SBR) και

η δεύτερη (τελική) στρώση να αποτελείται από ρινίσματα μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου

(ΕPDΜ). Η τελική στρώση (από EPDM) να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

Η βάση του πλακιδίου πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγμα αντεστραμμένων απολήξεων για

περισσότερη αντικραδασμική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 0,50Χ0,50m. Πάχους ανάλογα με το ύψος

πτώσης Περιμετρικά θα καταλήγουν σε 5 mm λοξότμηση γωνία 45 μοιρών και στις πλευρές τους θα

φέρουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων.

Η επικόλληση των πλακών ασφαλείας στο ειδικό υπόστρωμα (δάπεδο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος

πάχους μέχρι 15 εκ., με τελική στρώση τσιμεντοκονίας 2 εκ.) πρέπει να γίνεται με εργοστασιακά

ελεγμένο ειδικό συνδετικό υλικό, σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή να είναι ισοϋψής

με το έδαφος.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτα από την επίδραση των καιρικών συνθηκών

και της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα

παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων να είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το πάχος των

πλακιδίων να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από το μέγιστο ύψος πτώσης, όπως αυτό

ορίζεται κάθε φορά από τα επιλεγμένα όργανα παιχνιδιού. Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου

Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το

προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των

πλακιδίων, με βομβαρδιστικό τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από μάζα 50 Kg. Το συνεργείο που θα

το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και

τοποθέτηση.
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Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ υπόδειξη της

Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία χρώματα σχηματίζοντας διάφορα σχέδια στο

δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 5 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

• ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήριο

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

       με πάχος 45 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 68,00

(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ

A.T. : 4.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.3 Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια,  Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή
στρώση από  EPDM πάχους 50 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδικές χαρές πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η

πρώτη να περιέχει επιλεγμένα ρινίσματα ελαστικού συμπολυμερούς στυρενίου-βουταδιενίου (SBR) και

η δεύτερη (τελική) στρώση να αποτελείται από ρινίσματα μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου

(ΕPDΜ). Η τελική στρώση (από EPDM) να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

Η βάση του πλακιδίου πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγμα αντεστραμμένων απολήξεων για

περισσότερη αντικραδασμική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 0,50Χ0,50m. Πάχους ανάλογα με το ύψος

πτώσης Περιμετρικά θα καταλήγουν σε 5 mm λοξότμηση γωνία 45 μοιρών και στις πλευρές τους θα

φέρουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων.

Η επικόλληση των πλακών ασφαλείας στο ειδικό υπόστρωμα (δάπεδο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος

πάχους 15 εκ., με τελική στρώση τσιμεντοκονίας 2 εκ.) πρέπει να γίνεται με εργοστασιακά

ελεγμένο ειδικό συνδετικό υλικό, σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή να είναι ισοϋψής

με το έδαφος.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτα από την επίδραση των καιρικών συνθηκών

και της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα

παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων να είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το πάχος των

πλακιδίων να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από το μέγιστο ύψος πτώσης, όπως αυτό

ορίζεται κάθε φορά από τα επιλεγμένα όργανα παιχνιδιού. Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου

Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το

προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των

πλακιδίων, με βομβαρδιστικό τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από μάζα 50 Kg. Το συνεργείο που θα

το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και

τοποθέτηση. Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ

υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία χρώματα σχηματίζοντας διάφορα

σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

• ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήριο

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

       με πάχος 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα
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A.T. : 4.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.4 Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια,  Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή
στρώση από EPDM πάχους 80 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδικές χαρές πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η

πρώτη να περιέχει επιλεγμένα ρινίσματα ελαστικού συμπολυμερούς στυρενίου-βουταδιενίου (SBR) και

η δεύτερη (τελική) στρώση να αποτελείται από ρινίσματα μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου

(ΕPDΜ). Η τελική στρώση (από EPDM) να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

 Η βάση του πλακιδίου πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγμα αντεστραμμένων απολήξεων για

περισσότερη αντικραδασμική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 0,50Χ0,50m. Πάχους ανάλογα με το ύψος

πτώσης Περιμετρικά θα καταλήγουν σε 5 mm λοξότμηση γωνία 45 μοιρών και στις πλευρές τους θα

φέρουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων.

Η επικόλληση των πλακών ασφαλείας στο ειδικό υπόστρωμα (δάπεδο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος

πάχους 15 εκ., με τελική στρώση τσιμεντοκονίας 2 εκ.) πρέπει να γίνεται με εργοστασιακά

ελεγμένο ειδικό συνδετικό υλικό, σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή να είναι ισοϋψής

με το έδαφος.

Τα πλακίδια πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτα από την επίδραση των καιρικών συνθηκών

και της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα

παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων να είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το πάχος των

πλακιδίων να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από το μέγιστο ύψος πτώσης, όπως αυτό

ορίζεται κάθε φορά από τα επιλεγμένα όργανα παιχνιδιού. Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου

Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το

προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των

πλακιδίων, με βομβαρδιστικό τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από μάζα 50 Kg. Το συνεργείο που θα

το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και

τοποθέτηση.Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ

υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία χρώματα σχηματίζοντας διάφορα

σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

• ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήριο

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

       με πάχος 80 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά

A.T. : 4.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.04.5 Επίστρωση με ελαστικά αντικραδασμικά πλακίδια, Ασφαλείας με ενισχυμένη επιφανειακή
στρώση από  EPDM πάχους 100 χλστ. οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Τα πλακίδια ασφαλείας για παιδικές χαρές πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτές στρώσεις. Η

πρώτη να περιέχει επιλεγμένα ρινίσματα ελαστικού συμπολυμερούς στυρενίου-βουταδιενίου (SBR) και

η δεύτερη (τελική) στρώση να αποτελείται από ρινίσματα μονομερούς διενίου εθυλενίου προπυλενίου

(ΕPDΜ). Η τελική στρώση (από EPDM) να διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων.

Η βάση του πλακιδίου πρέπει να αποτελείται από δικτυωτό πλέγμα αντεστραμμένων απολήξεων για

περισσότερη αντικραδασμική-ελαστική απόδοση και καλύτερη συμπεριφορά.

Οι διαστάσεις μήκους και πλάτους του πλακιδίου θα είναι 0,50Χ0,50m. Πάχους ανάλογα με το ύψος

πτώσης Περιμετρικά θα καταλήγουν σε 5 mm λοξότμηση γωνία 45 μοιρών και στις πλευρές τους θα

φέρουν εργοστασιακές οπές για την εισαγωγή πλαστικών πείρων σύνδεσης των πλακιδίων.

Η επικόλληση των πλακών ασφαλείας στο ειδικό υπόστρωμα (δάπεδο ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος

πάχους 15 εκ., με τελική στρώση τσιμεντοκονίας 2 εκ.) πρέπει να γίνεται με εργοστασιακά

ελεγμένο ειδικό συνδετικό υλικό, σε χαμηλότερο επίπεδο ώστε η τελική κατασκευή να είναι ισοϋψής

με το έδαφος.
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Τα πλακίδια πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτα από την επίδραση των καιρικών συνθηκών

και της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληρούν τις προδιαγραφές κατά ΕΝ ΕΛΟΤ 1177-1 (για δάπεδα

παιχνιδότοπων). Η πυκνότητα των πλακιδίων να είναι τουλάχιστον 800 kg/m3. Το πάχος των

πλακιδίων να είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει ασφάλεια από το μέγιστο ύψος πτώσης, όπως αυτό

ορίζεται κάθε φορά από τα επιλεγμένα όργανα παιχνιδιού. Ως προς την εξασφάλιση του Κρίσιμου

Ύψους Πτώσης, το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το

προαναφερθέν πρότυπο, ελεγμένο από φορέα ανεξάρτητο από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Η ποιότητα κατασκευής θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί, ως προς την αντοχή και συνεκτικότητα των

πλακιδίων, με βομβαρδιστικό τουλάχιστον 20.000 επαναλήψεων από μάζα 50 Kg. Το συνεργείο που θα

το τοποθετήσει θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 για την σωστή εφαρμογή και

τοποθέτηση. Τα πλακίδια θα είναι Ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι χρώματος καθ

υπόδειξη της Υπηρεσίας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο ή τρία χρώματα σχηματίζοντας διάφορα

σχέδια στο δάπεδο, σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Τα πλακίδια ασφαλείας πρέπει να συνοδεύονται από:

• εγγύηση 2 ετών από την εταιρεία παραγωγής τους

• πιστοποιητικό για το ύψος πτώσης

• πιστοποιητικό ISO 9001

• πίνακα με τις ιδιότητες του ελαστικού πλακιδίου από την κατασκευάστρια εταιρεία

• ανάλυση χημικής σύστασης από ανεξάρτητο εργαστήριο

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

       με πάχος 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,00

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ

A.T. : 4.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.1 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 50 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 50 χλστ. οιουνδήποτε χρωμάτων

ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο,

στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 5εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 4εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 4cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να

επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων και σχεδίου θα γίνει μετά από υπόδειξη της

Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει το σχετικό πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.
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Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη

αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 83,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τρία

A.T. : 4.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.2 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 60 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 60 χλστ.

οιουδήποτε χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 6 εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 5 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 5 cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων και σχεδίου θα γίνει μετά από υπόδειξη της

Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός, καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης  και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη

αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 60 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,00

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ
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A.T. : 4.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.3 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 70 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 70 χλστ.

οιουδήποτε χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 7 εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 6 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 6cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να

επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης  και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη

αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 70 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,00

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα

A.T. : 4.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.4 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 80 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 80 χλστ.

οιουδήποτε χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 8 εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 7 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους
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κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 7 cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης  και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη

αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 80 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 4.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.5 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 90 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 90 χλστ.

οιουδήποτε χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 9 εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 8 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 8 cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων
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καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

 Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης  και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.

 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη

αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 90 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 4.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.03.6 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών, κατά ΕΝ 1177, πάχους 110 χλστ.
οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Κατασκευή χυτού ελαστικού δάπεδο ασφαλείας με συνολικό πάχος 110 χλστ.

οιουδήποτε χρώματος ή σχεδίου (σύμφωνα με τις υποδείξεις της  Υπηρεσίας).

Θα εφαρμοσθεί κατευθείαν πάνω σε πατημένο, στεγνό καθαρό γαρμπίλι-σύντριμμα  πάχους 15 εκ..

Για συνολικό πάχος δαπέδου 11 εκ: Θα αποτελείται κατά βάση από μείγμα πολυουρεθάνης και

ανακυκλωμένο λάστιχο ως πρώτη στρώση σε πάχος 10 εκ. και από μείγμα πολυουρεθάνης και έγχρωμους

κόκκους ανακυκλωμένου λάστιχου (EPDM) σε πάχος 1εκ. ως δεύτερη στρώση.

Το δάπεδο θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών,

της ηλιακής ακτινοβολίας και να πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1177.

Πριν την έναρξη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της υπάρχουσας επιφάνειας

από σκόνες, υπολείμματα, λάδια ή άλλους ρύπους που εμποδίζουν την πρόσφυση του συνθετικού

υλικού. Στη συνέχεια η επιφάνεια καλουπώνεται έτσι ώστε τα τελειώματα της να μην είναι

εκτεθειμένα , γιατί λόγω τριβής μπορεί να αποκολληθούν κομμάτια και επαλείφεται με ειδικό

αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής της επιφάνειας και

του συνθετικού τάπητα. Ακολουθεί διάστρωση μίγματος μαύρων κόκκων ελαστικού (καουτσούκ) με

κοκκομετρική διαβάθμιση 3 εως 6mm με πολυουρεθάνη, με μαστάρι, σπάτουλα και μετά με κύλινδρο,

σε πάχος 10cm και επάλειψη της παραπάνω επιφάνειας με ειδικό αστάρι πολυουρεθανικής βάσης για

να επιτευχθεί σωστή πρόσφυση μεταξύ αυτής και της επόμενης στρώσης. Εφόσον έχει στεγνώσει η

προηγούμενη στρώση υλικών διαστρώνεται μίγμα  πολυουρεθάνης και έγχρωμων κόκκων ελαστικού EPDM,

κοκκομετρικής διαβάθμισης 1-3mm σε πάχος 1cm. Η διάστρωση θα γίνει με ειδική σπάτουλα σε μια

στρώση. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου ολοκληρώνεται με την επίστρωση 20% μαύρων κόκκων

καουτσούκ και έγχρωμων κόκκων EPDM.

Η τελική επιλογή των επιθυμητών αποχρώσεων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μπορεί να απαιτηθούν περισσότερα χρώματα του ενός ,καθώς και

διάφορα σχέδια.

Το σύστημα χυτού ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί εργαστηριακά από διεθνές

αναγνωρισμένο εργαστήριο και να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1177 όσον αφορά το

κριτήριο τραυματισμού της κεφαλής (HIC). Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό για ανάλογο ύψος πτώσης και τεχνικό

φυλλάδιο του προς ένταξη υλικού.

Η εταιρεία εφαρμογής του δαπέδου θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί σε Διεθνή Εργαστήριο για  την

ποιότητα κατασκευής της παιδικής χαράς και να έχει  το σχετικό  πιστοποιητικό ΕΝ 1177 για το

ανάλογο ύψος πτώσης  και όχι να είναι απλός αντιπρόσωπος ξένου πιστοποιημένου οίκου.

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων

του ιδίου ή του υπεργολάβου-συνεργείου εφαρμογής με το οποίο θα συνεργαστεί.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ,ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό

δοκιμών (από διαπιστευμένο φορέα) του ύψους πτώσης του κατασκευασμένου δαπέδου (χωρίς πρόσθετη
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αμοιβή) με επιτόπιες δοκιμές (ρίψεις) σε διάφορα σημεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

με πάχος 110 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε

A.T. : 4.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Π\73.61.04.03 Αθλητικό   δάπεδο   µε   αντικραδασµικό   υπόστρωµα   και   elastoturf

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7364.1 100%

Αθλητικό  δάπεδο  με  αντικραδασμικό  υπόστρωμα  και  elastoturf  σε  συνολικό   πάχος  6?8mm.

Περιλαμβάνει  επίστρωση  15cm  κροκάλας,  10cm        με   προσθήκη  άμμου  λατομείου,

διαμόρφωση κλίσεων,  βρέξιμο  και  συμπύκνωση   υποδομής,  επίστρωση  ασφαλτοτάπητα  5cm

κλειστού τύπου με κλίσεις  υποχρεωτικά και επικόλληση αντικραδασμικού ρολού με κόλλα

πολυουρεθάνης

πάχους  4?6mm,  σφράγιση  πόρων  αντικραδασμικού  ρολλού  με  ειδικό  ακρυλικό  στόκο,

διάστρωση  αθλητικού  δαπέδου  με  χυτό,  ελαστικό,  αντιολισθητικής  υφής  υλικό,  ακρυλικής

βάσης  τύπου elastoturf  σε  3  σταυροειδείς  στρώσεις, στην   επιθυμητή  απόχρωση  σε  πάχος

2mm.  Τέλος  περιλαμβάνει το  σχεδιασμό   διαγραμίσεων   και   δηιουργία   διχρωμίας   όπου

απαιτείται   με   ειδικό

χρώμα γηπέδων AKRYLOEPOX,  δηλαδή υλικά γενικά και εργασία ανάμιξης,διάστρωσης,  κυλίνδρωσης

και κατεργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩΟλογράφως: Πενήντα πέντε

              Αριθμητικά: 55,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 4.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.07 Δενδροδόχος από ελαστικό πορώδες υλικό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Ελαστικό σύστημα προστασίας που ακολουθεί την ανάπτυξη του κορμού του

δέντρου και εξαλείφει τα κράσπεδα γύρω από τα δέντρα. Καλύπτει το χώρο μεταξύ

του κορμού και του πεζοδρομίου ο οποίος χρησιμοποιείται για την άρδευση με ένα

μείγμα πορώδους και ελαστικού υλικού.

Το μείγμα αποτελείται από ρητίνη πολυουρεθάνης αναμεμειγμένης με επιλεγμένα

αδρανή και ελαστικό.

Το σύστημα εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις μετά από μία σχετική προετοιμασία. Θα

χρειαστεί να γίνει εκσκαφή της δενδροδόχου σε βάθος 20-30cm. Ακολουθεί

καθαρισμός του χώματος από χόρτα, σκουπίδια και άλλα ξένα σώματα. Στη συνέχεια

το χώμα συμπυκνώνεται.

Η πρώτη στρώση αφορά στη διάστρωση και συμπύκνωση πλυμμένων σκύρων

6-20mm, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση, σε πάχος 15cm.

Η δεύτερη στρώση αφορά στην εφαρμογή, διάστρωση και ελαφριά συμπύκνωση

μείγματος πλυμμένων αδρανών κοκκομετρίας 8-12mm με έγχρωμη ρητίνη

πολυουρεθάνης σε 4% στο βάρος των αδρανών, σε πάχος 15cm. Το αποτέλεσμα

της διάστρωσης και της συμπύκνωσης θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με

το πεζοδρόμιο.

Η τελική στρώση αφορά στην εφαρμογή, διάστρωση και ελαφριά συμπύκνωση

μείγματος ελαστικού τύπου SBR από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων

κοκκομετρίας 3-5mm με έγχρωμη ρητίνη πολυουρεθάνης σε 4% στο βάρος του

ελαστικού, σε πάχος 15cm. Το μείγμα εφαρμόζεται περιμετρικά του κορμού του

δέντρου και επάνω στις επιφανειακές ρίζες του δέντρου, σε απόσταση 20cm από

αυτά περίπου.
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εκφόρτωση των

πλυμμένων σκύρων της πρώτης στρώσης, περιλαμβάνεται δε, η φορτοεκφόρτωση

και η μεταφορά υλικών όλων των υπολειπόμενων στρώσεων αλλά και η εργασία για

την πλήρη  κατασκευή της δενδροδόχου συνολικών διαστάσεων περίπου 1,00Χ1,00m.

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 4.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.75.08.4 Ειδικό τεμάχιο γωνία δαπέδου L

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΠΑΧΟΣ: 45 mm  +/- 2 mm

ΜΕΓΕΘΟΣ: 145 x 400 x 1000 mm +/- 2 mm

ΒΑΡΟΣ: 16,99 kg / pc +/- 0,30 kg

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:

ΚΟΚΚΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΤΟΜΗΣ Ø 0,5-2,5 mm ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ:

ΠΕΡΙΠΟΥ 800 kg/m3

Το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να είναι ένα ειδικό τεμάχιο "γωνία", εδικό για κάλυψη αιχμηρών

ακμών, π.χ. σε κολώνες, αμμοδόχους, κράσπεδα, σκαλοπάτια, κλπ. Έχει σχήμα L με μία εξωτερική

κλίση και στρογγυλεμένες ακμές κατά μήκος. Τα επιμέρους στοιχεία αυτού του υλικού θα πρέπει να

συνδέονται μεταξύ τους με 3 σωληνοειδής πύρους ανά τεμάχιο.

Θα πρέπει να ατασκευάζεται από μείγμα ανακυκλωμένων κόκκων ελαστικού και έγχρωμη κόλλα

πολυουρεθάνης, δίνοντας ένα γεμάτο, ομοιογενές χρώμα και μία ενιαία συμπιεσμένη σύνθεση υλικού.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 4.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 4.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 4.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 4.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 4.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.98 Αφαίρεση graffiti στους χώρους της παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Αφαίρεση graffiti στους χώρους της παιδικής χαράς,

από επιφάνειες οργάνων παιδικής χαράς, πινακίδες, παγκάκια κ.λ.π.,

με κατάλληλα υλικά για την εφαρμογή αυτή.

6,00

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 4.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.77.95.1 Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών, στους χώρους της παιδικής χαράς μετά από υπόδειξη της

Υπηρεσίας, μη θυσιαζόμενη

(καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με

υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας
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εφαρμογής, σύμφωνα με τη μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες

του προμηθευτή του υλικού.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι επαλείψεις "θυσιαζομένου" τύπου, οι οποίες

αποσυντίθενται κατά τον καθαρισμό και απαιτούν επανάληψη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 5.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10 Συντήρηση και επισκευή παιδικής χαράς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

      Μετά από γραπτή η προφορική εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να

επεμβαίνει άμεσα στην συντήρηση και επισκευή της παιδικής  χαράς που του έχει υποδειχθεί  ώστε

η παιδική χαρά να λειτουργεί με ασφάλεια.

Η συντήρηση αφορά στην αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την

αποξήλωση ή μετακίνηση οργάνων, τη συμπλήρωση δαπέδων κ.λ.π. προκειμένου τα όργανα να είναι

ασφαλή για χρήση από παιδιά και να καλύπτουν κατά το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN

1176:2008 και ΕΝ 1177:2008.

Η συνήθης συντήρηση του εξοπλισμού και των επιφανειών του παιδότοπου πρέπει να αποτελείται από

προληπτικά μέτρα προκειμένου να διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας της παιδικής χαράς, η απόδοση

και η συμμόρφωση με το σχετικό μέρος του προτύπου ΕΝ1176, ΕΝ1177.

Ενδεικτικά μέτρα συντήρησης που περιλαμβάνουν:

• σφίξιμο συνδέσμων ή/και αντικατάσταση τους αν κρίνεται απαραίτητο και συμπλήρωση με

ειδικά προστατευτικά πλαστικά, για την αποφυγή τραυματισμών.

• εκ νέου κατεργασία των επιφανειών (π.χ. πάνελ πλακάζ,  ξύλινα μέρη παταριών, κλπ)

• συγκόλληση ή επισκευές συγκόλλησης

• συντήρηση των επιφανειών απορρόφησης κρούσεων

• λίπανση των εδράνων, των ρουλεμάν σε κινούμενα μέρη (π.χ. κούνιες, μύλους, εφόσον δεν

είναι αυτολιπαινόμενα), κλπ.

• αφαίρεση σπασμένων γυαλιών ή άλλων θραυσμάτων ή ρύπων

• συμπλήρωση με χαλαρά υλικά πλήρωσης έως τη σωστή στάθμη

• συντήρηση των ελεύθερων χώρων και εξοπλισμών στον περιβάλλοντα χώρο των παιχνιδιών

• αντικατάσταση των παρακάτω εξαρτημάτων:

παξιμάδι (Μ6) ,ρουλεμάν κούνιας, κοπίλια ασφαλείας, πύρος ΄¨καλιμπρέ¨ Φ17, σύνδεσμός πλαστικός

για δίχτυ αναρρίχησης,γωνία σύνδεσης (Glass Fibre) , πλαστικό "stop" ελατηρίου , καπάκι κολώνας

95χ95 (μαύρο) , καπάκι τάπας φ8-12, τάπα φ8, φ10-12, ροδέλα φρέζας φ7, χούφτα αναρρίχησης

(polyethyle), χερούλι / αναβολέας (hdpe) (με καπάκι), μάπα μ8, μ10, μ012 αρσενική ή θηλυκή,

βάση στήριξης τσουλήθρας (βίδωμα η πάκτωση), μπάρα κρατήματος τσουλήθρας, δοκάρι στήριξης

τσουλήθρας,

• καθαρισμός -λείανση των ξύλινων μερών των οργάνων και των παγκακίων, όπου απαιτηθεί

• κόλληση συρτών, μεντεσέδων  ή άλλων μεταλλικών μερών στην περίφραξη

• Και ότι άλλο απαιτηθεί για την σωστή λειτουργία της κάθε παιδικής χαράς σύμφωνα με τα

ισχύοντα πρότυπα.

Τέλος, όταν η ευστάθεια του εξοπλισμού (π.χ. σε τραμπάλες και γενικότερα  σε εξοπλισμούς μονού

στύλου - κολώνας) βασίζεται μόνο σε ένα στύλο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη

συντήρηση, π.χ. με παρακολούθηση της φθοράς, εάν χρειάζεται, απομάκρυνση του εξαρτήματος πριν

το τέλος της διάρκειας ζωής του.

Το συνεργείο που θα αναλάβει  τη συντήρηση, επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένο και

εκσυγχρονισμένο, με τεκμηριωμένη εμπειρία και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία παραγωγής-

κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του

τελικού προϊόντος.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του συνεργείου εφόσον το θεωρήσει ακατάλληλο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνεται η εργασία ,τα παραπάνω υλικά-εξαρτήματα

(η περιγραφή των οποίων αναγράφεται αναλυτικά στην Ε.Τ.Σ.Υ. και τα όποια  μικρούλικά απαιτηθούν

για την πλήρη αποκατάσταση των οργάνων των παιδικών χαρών.

(Μονάδα μέτρησης: ανά ώρα εργασίας  του συνεργείου)  (κατόπιν παρακολούθησης)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα
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A.T. : 5.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.10 Κούνια παιδιών ξύλινη 2θέσια διαστάσεων περίπου 2440 Χ 2940 Χ 1580 χλστ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Γενικές διαστάσεις (περίπου):

Ύψος: 2440mm

Μήκος: 2940mm

Πλάτος: 1580mm

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων

υποστυλωμάτων υπό γωνία και από δύο καθίσματα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευασθεί από σωλήνα Φ76mm περίπου, ελάχιστου πάχους 3mm.  Τα

τέσσερα υποστυλώματα θα κατασκευάζονται από δοκούς διατομής 95 x 95mm περίπου ενώ θα

στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος

διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτηθεί στον

οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα

από HPL 12mm περίπου αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και να βιδώνονται στα υποστυλώματα

της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με

ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται

το ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα ξεκινούν

αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που θα απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πακτωθεί στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα ταχείας πήξεως, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα πρέπει να είναι

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών  θα κατασκευασθεί από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 περίπου και

ελάχιστου πάχους 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και

άνετο στη χρήση.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών

βάσεων.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176, κατασκευασμένα από

λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά και η τοποθέτηση με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά που θα χρειαστούν καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο

σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η

αμοιβή για τον έλεγχο από τον διαπιστευμένο φορέα  πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά

την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας ,η

οποία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του

οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Τιμή ανα τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 5.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.12 Κούνια παίδων 2 θέσεων διαστάσεων περίπου 3800x1500x2100 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις κατασκευής

(ΜxΠxΥ): 3800x1500x2100h χλστ. περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 700 x 570 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 120cm μέγιστο

Ηλικιακή ομάδα χρήσης: 0,5 – 2,5 ετών

Το παιχνίδι να αποτελείται από:
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 4 ξύλινους δοκούς ελάχιστης διατομής 90x90mm

 Μεταλλική οριζόντια δοκός

 2 καθίσματα παίδων

Να είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC and PEFC. Η ξυλεία που

χρησιμοποιείται να προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή

λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, να είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN 68800-3, και να

πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική

χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το

νερό.

Ο περαιτέρω εμποτισμός να πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική

δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση

προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

• 4 δοκοί ελάχιστης διατομής 90x90mm κατασκευασμένοι από σύνθετη τρικόλλητη ξυλεία

πεύκου, τα οποία να καλύπτονται στην  κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου κατά

προτίμηση και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση στο έδαφος, οι οποίες να

στερεώνονται στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου περίπου 10mm.

• 4 βάσεις πάκτωσης σπειροειδούς σχήματος διαστάσεων 50x50x85cm ύψος πεδίλου.

• Το οριζόντιο δοκάρι να προέρχεται από χάλυβα γαλβανισμένο ένα θερμό.

• Τα δύο καθίσματα παίδων να είναι κατασκευασμένα  από συμπιεσμένο καουτσούκ, με

εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 1176-2. Να περιβάλλεται πλήρως από

καουτσούκ.

• Η αλυσίδα να στερεώνεται με ειδικούς αλουμινένιους άξονες/κρίκους, οι οποίοι δεν θα

φαίνονται και θα να ανθεκτικοί στους βανδαλισμούς. Να είναι κατασκευασμένη από δικτυωτό μέταλλο

το οποίο να αποτελείται από σύρμα χάλυβα πάχους περίπου 6mm. Τα σημεία σύνδεσης να

κατασκευάζονται από μία αλουμινένια μπάρα που ταλαντεύεται σε αυτό-λιπαινόμενα ρουλεμάν.Το

ειδικό σύστημα αγκύρωσης των αλυσίδων να εμποδίζει την αλυσίδα για να αναδιπλωθεί.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα. Να χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 5.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.11 Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια διαστάσεων περίπου 2940 Χ 1580 Χ 2440 χλστ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2440 mm

Μήκος: 2940 mm

Πλάτος: 1580 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα

τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και από δύο καθίσματα νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm περίπου, ελάχιστου πάχους 3mm.  Τα τέσσερα

υποστυλώματα θα κατασκευασθούν από δοκούς διατομής 95 x 95mm περίπου ενώ θα στερεώνονται με

βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων

μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο θα προσαρτηθεί στον οριζόντιο άξονα
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εργοστασιακά. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm

περίπου αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και να βιδωθούνι στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με

ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται

το ρουλεμάν.  Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα πρέπει να

ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που να απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πακτωθεί στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα ταχείας πήξεως, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα πρέπει να είναι

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων θα πρέπει να κατασκευασθεί από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από

καουτσούκ και φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη για την αποφυγή πτώσεων.

Το όργανο θα βαφεί ηλεκτροστατικά με χρώματα υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα (σύμφωνα

με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,safe for children) τα οποία θα το προστατεύουν και

από τις μυκητιάσεις.

Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή του σύμφωνα

με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και θα είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής, από εργοστάσιο

που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά και η τοποθέτηση με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά που θα χρειαστούν καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο

σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η

αμοιβή για τον έλεγχο από τον διαπιστευμένο φορέα  πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά

την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας ,η

οποία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του

οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 5.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.13 Κούνια νηπίων  2 θέσεων διαστάσεων περίπου 3800x1500x2100 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις κατασκευής

(ΜxΠxΥ): 380x150x210h cm περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 700 x 570 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 120cm μέγιστο

Ηλικιακή ομάδα χρήσης: 0,5 – 2,5 ετών

Το παιχνίδι να αποτελείται από:

 4 ξύλινους δοκούς ελάχιστης διατομής 90x90mm

 Μεταλλική οριζόντια δοκός

 2 καθίσματα νηπίων

Να είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC and PEFC. Η ξυλεία που

χρησιμοποιείται να προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή

λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, να είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN 68800-3, και να

πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική

χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το

νερό.

Ο περαιτέρω εμποτισμός να πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική

δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση

προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

• 4 δοκοί ελάχιστης διατομής 90x90mm κατασκευασμένοι από σύνθετη τρικόλλητη ξυλεία

πεύκου, τα οποία να καλύπτονται στην  κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου κατά

προτίμηση και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση στο έδαφος, οι οποίες να

στερεώνονται στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου περίπου 10mm.

• 4 βάσεις πάκτωσης σπειροειδούς σχήματος διαστάσεων 50x50x85cm ύψος πεδίλου.

• Το οριζόντιο δοκάρι να προέρχεται από χάλυβα γαλβανισμένο ένα θερμό.

• Τα δύο καθίσματα νηπίων να είναι   κατασκευασμένα  από συμπιεσμένο καουτσούκ, με

εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου, σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ 1176-2. Να περιβάλλεται πλήρως από

καουτσούκ και να φέρουν πλαστικό περίβλημα περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

• Η αλυσίδα να στερεώνεται με ειδικούς αλουμινένιους άξονες/κρίκους, οι οποίοι δεν θα
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φαίνονται και θα να ανθεκτικοί στους βανδαλισμούς. Να είναι κατασκευασμένη από δικτυωτό μέταλλο

το οποίο να αποτελείται από σύρμα χάλυβα πάχους περίπου 6mm. Τα σημεία σύνδεσης να

κατασκευάζονται από μία αλουμινένια μπάρα που ταλαντεύεται σε αυτό-λιπαινόμενα ρουλεμάν.Το

ειδικό σύστημα αγκύρωσης των αλυσίδων να εμποδίζει την αλυσίδα για να αναδιπλωθεί.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα. Να χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

A.T. : 5.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.01 Κούνια 4θ ξύλινη (2νηπίων + 2παίδων) διαστάσεων περίπου 2440Χ 5700 Χ 1580 χλστ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2440 mm

Μήκος: 5700 mm

Πλάτος: 1580 mm

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα έξι

υποστυλωμάτων υπό γωνία και καθίσματα νηπίων και παιδιών και θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας

άνω των 3 ετών.

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευασθεί από σωλήνα Φ76mm περίπου, ελάχιστου πάχους 3mm.  Τα έξι

υποστυλώματα θα κατασκευασθούν από δοκούς διατομής 95 x 95mm περίπου ενώ θα στερεώνονται με

βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου σχήματος διαμέσω τεσσάρων

μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο  θα προσαρτηθεί στον οριζόντιο άξονα

εργοστασιακά. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα από HPL 12mm

περίπου αριστερά και δεξιά του οριζόντιου άξονα και να βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα υλοποιείται με

ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται

το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm περίπου.  Από την ειδική διάταξη θα

ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που θα απολήγουν στα δύο καθίσματα.

Για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει ξύλινο κάγκελο το οποίο θα προσκολλάται στα μεσαία υποστυλώματα

συμφωνά με το πρότυπο  ΕΝ 1176.

Η όλη κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα ταχείας πήξεως, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ βάσεων.

Τα καθίσματα νηπίων θα κατασκευασθούν από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από

καουτσούκ και θα φέρουν κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Το κάθισμα παιδιών θα κατασκευασθεί από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 περίπου και

ελάχιστου πάχους 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και

άνετο στη χρήση.

Το όργανο θα βαφεί ηλεκτροστατικά με χρώματα υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα (σύμφωνα

με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,safe for children) τα οποία θα το προστατεύουν και

από τις μυκητιάσεις.

Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή του σύμφωνα

με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής, από εργοστάσιο

που θα φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά και η τοποθέτηση με όλα τα υλικά και

μικροϋλικά που θα χρειαστούν καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο

σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την
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ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου. Το όργανο θα

παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.650,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια πενήντα

A.T. : 5.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.14 Κούνια 3θέσια (2 Παιδιών & 1 νηπίων) ξύλινη διαστάσεων περίπου 2440 Χ 4750 Χ 1580
χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2440 mm

Μήκος: 4750 mm

Πλάτος: 1580 mm

Ηλικιακή ομάδα: 1,5 - 3

Αριθμός χρηστών: 3

Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα

έξι υποστυλωμάτων υπό γωνία και από καθίσματα (2) παιδιών και (1) νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας θα πρέπει να κατασκευασθεί από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ76mm, ελάχιστου

πάχους 3mm.  Τα έξι υποστυλώματα θα κατασκευασθούν από δοκούς ελάχιστης διατομής 95 x 95mm ενώ

θα πρέπει να στερεώνονται με βίδες Μ10 x 140 σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου

σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικά 2

διακοσμητικά πανέλα από HPL ελάχιστου πάχους 12mm περίπου αριστερά και δεξιά του οριζόντιου

άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα πρέπει να

υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο

οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα πρέπει να συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από

την ειδική διάταξη θα πρέπει να ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που θα απολήγουν στα

δύο καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να πακτωθεί στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα ταχείας πήξεως, μέσω

ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων.

Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της

δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή θα πρέπει να είναι

γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών θα κατασκευασθεί από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 περίπου και

ελάχιστου πάχους 2mm που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και

άνετο στη χρήση.

Το κάθισμα νηπίων θα κατασκευασθεί από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ

και θα φέρει περιμετρικά κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη, για την αποφυγή πτώσεων.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και

το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα

σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον έλεγχο από

διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.100,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατό
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A.T. : 5.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.15 Κούνια μεταλλική 2/θέσια (2 Παιδιών)  διαστάσεων περίπου 2210 Χ 3230 Χ 220 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2210 mm

Μήκος: 3230 mm

Πλάτος: 220 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 2

Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα

δύο υποστυλωμάτων και δύο καθισμάτων παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας θα πρέπει να κατασκευασθεί από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ76 mm και

ελάχιστου πάχους 3mm. Στις άκρες του θα πρέπει να συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα

ελάχιστης διατομής Φ128mm και ελάχιστου πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π». Εσωτερικά των σωληνών θα

πρέπει να τοποθετηθούν διάτρητα μεταλλικά τεμάχια τα οποία θα εξυπηρετούν την σύνδεση του «Π»

με τους κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής θα πρέπει να κατασκευασθούν από

σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ128 και ελάχιστου πάχους 4mm επίσης.

Τα καθίσματα της κούνιας θα πρέπει να αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα πρέπει

να υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο

οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρωθεί με πείρο Φ17mm περίπου. Από την

ειδική διάταξη θα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες που θα απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ βάσεων. Συνολικά η κατασκευή θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι

ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα παιδιών θα πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και να

είναι κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 περίπου και ελάχιστου πάχους 2mm

που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με

αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και

το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα κατασκευαστεί

σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον

έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.050,00

(Ολογράφως) : χίλια πενήντα

A.T. : 5.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.01.16 Κούνια μεταλλική 2/θέσια (2 νηπίων)  διαστάσεων 2210 Χ 3230 Χ 340 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2210 mm

Μήκος: 3230 mm

Πλάτος: 340 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 2 ετών

Αριθμός χρηστών: 2
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Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύστημα

δύο υποστυλωμάτων και δύο καθίσματα νηπίων.

Ο οριζόντιος άξονας θα πρέπει να κατασκευασθεί από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ76 mm και

ελάχιστου πάχους 3mm. Στις άκρες του πρέπει να συγκολλούνται μεταλλικά τεμάχια σωλήνα ελάχιστης

διατομής Φ128mm και ελάχιστου πάχους 4mm σχηματίζοντας «Π». Εσωτερικά των σωληνών θα πρέπει να

τοποθετηθούν διάτρητα μεταλλικά τεμάχια τα οποία θα εξυπηρετούν την σύνδεση του «Π» με τους

κατακόρυφους ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες της κατασκευής θα πρέπει να κατασκευασθούν από σωλήνα

ελάχιστης διατομής Φ128 και ελάχιστου πάχους 4mm.

Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση θα πρέπει να

υλοποιείται με ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο

οποίο θα τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη θα συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.  Από την ειδική

διάταξη θα πρέπει να ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766)  γαλβανισμένες που θα απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ βάσεων. Συνολικά η κατασκευή θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι

ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Το κάθισμα νηπίων θα πρέπει να πληρoί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176

κατασκευασμένο από λάμα αλουμινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και θα φέρει κλωβό

επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με

αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και

το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα κατασκευαστεί

σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον

έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 5.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.02.12 Αυτοκινούμενος μύλος HPL διαστάσεων περίπου 750 Χ 1600 χλστ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Γενικές διαστάσεις (περίπου)

ύψος:750mm

διάμετρος:1600mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Ο βασικός σκελετός της διάταξης θα αποτελείται από οριζόντιο κυκλικό άξονα διαμέτρου 1600mm,

κατασκευασμένο

από κοιλοδοκό 50 x 30 πάχους 2,5mm.Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα θα συνδέονται έξι ακτίνες

κατασκευασμένες από

κοιλοδοκό 40 x 20mm, οι οποίες θα ενώνονται μεταξύ τους στο κέντρο του κύκλου σε ροδέλα Φ35mm.

Στο κέντρο του

κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας ύψους 400mm., στα δύο άκρα του οποίου θα εφαρμόζονται δύο

κουζινέτα με δύο

ρουλεμάν (ένα κωνικό κάτω και ένα απλό άνω). Στη κορυφή του σωλήνα, θα εφαρμόζεται τιμόνι

μύλου, με το οποίο

θα περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή.

Παράλληλα με το βασικό σκελετό και σε ύψος 540mm αντίστοιχα, θα υπάρχει περιμετρικός κυκλικός
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σωλήνας ασφαλείας.

Σε ύψος 470mm, θα διαμορφώνονται ακτινικές βάσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζεται

κυκλικό κάθισμα από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

Το δάπεδο της διάταξης κατασκευάζεται από δύο τεμάχια HPL τύπου MEG πάχους 13mm με

αντιολισθητική επιφάνεια. Στην κάτω επιφάνεια του μύλου εφαρμόζεται «ποδιά» από πλακάζ θαλάσσης

ώστε να δημιουργείται «ομαλή» επιφάνεια προς τον άξονα για τουλάχιστον 350mm από την εξωτερική

διάμετρο.

Η τοποθέτηση του οργάνου γίνεται με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και

το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα κατασκευαστεί

σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον

έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά

τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα και την προσκόμιση

πιστοποιητικού

συμμόρφωσης.

Τιμή ανα τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια

A.T. : 5.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.02.13  Παιχνίδι ελατηρίου αυτοκινητάκι ή ζωάκι  - HPL  διαστάσεων περίπου 800 Χ 710 Χ 350
χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 800 mm

Μήκος: 710 mm

Πλάτος: 350 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 1 έτους

Αριθμός χρηστών: 1

Γενική τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου, θα αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας θα πρέπει να αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα HPL ελάχιστου πάχους 12mm σε σχήμα

αυτοκινήτου ή ζώου. Τα δύο φύλλα θα έχουν κάθετη απόσταση μεταξύ τους 325mm περίπου. Θα

συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ21mm, που θα λειτουργούν αντίστοιχα ως

χειρολαβή και αναβολέας.

Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του φορέα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης,

διαστάσεων 325 x 300 περίπου και ελάχιστου πάχους 15 mm. Θα πρέπει να έχει σχήμα ορθογώνιου

παραλληλόγραμμου, ενώ στις δύο μικρές πλευρές του θα πρέπει να σχηματίζει ημικύκλια. Το κάθισμα

θα στηρίζεται πάνω σε λάμα ελάχιστου πάχους 3mm και ελάχιστης διατομής 320 x 280mm. Η λάμα με

το κάθισμα και το φορέα, θα πρέπει να βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, μέσω του άνω

καπακιού σύσφιξης.

Η βάση θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400 mm περίπου, ελάχιστης διαμέτρου 200 mm και

ελάχιστου πάχους 20 mm, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα

αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα πρέπει να τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού

βάθους, το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο

φορέας, το κάθισμα και το ελατήριο θα πρέπει να βιδώνονται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, μέσω της

κάτω πλάκας σύσφιξης.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση
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πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι

A.T. : 5.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.14 Παιχνίδι ελατηρίου 'Ψαράκι'

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Γενικές διαστάσεις οργάνου : Ύψος: 770mm , Μήκος: 710mm, Πλάτος: 280mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: Μήκος: 3000mm

Μέγιστο ύψος πτώσης: ≤600mm, Πλάτος: 2500mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 2 ετών

Γενική τεχνική περιγραφή

To ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας κατασκευάζεται από έγχρωμο πλακάζ θαλάσσης υψηλής ποιότητας και αντοχής πάχους 25 mm

σε μορφή 'ψαριού'. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς που

σκοπεύουν στην ορθή χρήση του οργάνου.

Στο φορέα εφαρμόζεται κατάλληλα το κάθισμα του οργάνου γενικών διαστάσεων 180x430mm, με

κατάλληλα διαμορφωμένη καμπύλη άνω πλευρά σε μορφή 'σέλας', το οποίο κατασκευάζεται από ξυλεία

πεύκης.

Το κάθισμα συνδέεται μέσω ειδικού τεμαχίου-πλάκας με το ελατήριο ύψους 400 mm, διαμέτρου 200 mm

και πάχους σπείρας 20 mm.

Η βάση του ελατηρίου συνδέεται κατάλληλα με την πλάκα αγκύρωσης του οργάνου. Η πλάκα αγκύρωσης

τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί

πριν τη συναρμολόγηση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Τιμή ενός τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 760,00

(Ολογράφως) : επτακόσια εξήντα

A.T. : 5.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.04 Τραμπάλα ελατηρίου με διάφορες φιγούρες, διαστάσεων περίπου 830 Χ 2220 Χ 800 χλστ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 830mm

Μήκος: 2220mm

Πλάτος: 800mm

Tεχνική περιγραφή

Το σύστημα θα απαρτίζεται από ξύλινο φορέα που θα στηρίζεται σε δύο ελατήρια που επιτρέπουν την

ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, θα συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες δοκοί 1800 x 120 x 45mm με

μεταξύ τους διάκενο 20mm. Διαμήκως και ανάμεσα στις δοκούς, θα πρέπει να προσαρτώνται δύο

όμοιες φιγούρες ζώων (δελφίνια, πεταλούδες κ.λ.π.), με φορά προς τον φορέα. Κάθε μορφή θα

πρέπει να φέρει κάθισμα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της μορφής.

Ο φορέας καθώς και οι μορφές θα πρέπει να κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 800 x 390 x 18mm. Τα

καθίσματα θα κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 12mm.

Η βάση θα αποτελείται από ελατήρια ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm. Κάθε
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ελατήριο θα φέρει δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Οι

πλάκες αγκύρωσης θα πρέπει να τοποθετούνται στο έδαφος, μέσα σε τσιμεντοκονίαμα ικανού βάθους,

το οποίο θα αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση. Κατά τη συναρμολόγηση ο φορέας θα

πρέπει να συνδέεται πάνω στα ελατήρια τα οποία με τη σειρά τους, θα βιδώνονται πάνω στις

αντίστοιχες πλάκες αγκύρωσης.

Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο ως προς το σχεδιασμό και την κατασκευή του σύμφωνα

με τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και να είναι προϊόν βιομηχανικής γραμμής παραγωγής, από εργοστάσιο

που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά και η τοποθέτηση με όλα τα υλικά και μικροϋλικά

που θα χρειαστούν καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας

πήξεως που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η αμοιβή

για τον έλεγχο από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας(η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  και ISO 1400) ,η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Μέτρηση σε τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα

A.T. : 5.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.03 Τραμπάλα ξύλινη διαστάσεων περίπου 800 Χ 2420 Χ 300 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 800 mm

Μήκος: 2420 mm

Πλάτος: 300 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 2

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση.

Ο κύριος άξονας θα πρέπει να κατασκευασθεί από δοκό ελάχιστης διατομής 95 x 95mm και μήκους

2400mm περίπου. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα

χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος.

Η βάση θα κατασκευασθεί από κοιλοδοκό ελάχιστης διατομής 100x100mm και μεταλλικά ελάσματα

ελάχιστου πάχους 8mm που θα φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. Ο άξονας της βάσης θα

πρέπει να κατασκευασθεί από μασίφ στρόγγυλο ατσάλι ελάχιστης διαμέτρου 12mm. Η όλη κίνηση θα

πρέπει να επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένων από αλουμινούχο μπρούντζο, του

οποίου οι μηχανικές ιδιότητες θα πρέπει να είναι εξαιρετικές.

Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα πρέπει να φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από πλακάζ

θαλάσσης ελάχιστου πάχους 20mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη θα πρέπει να τοποθετηθεί

ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από (HPL) ελάχιστου πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε

ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που θα υπάρχει στην κολώνα. Το ειδικό τεμάχιο επίσης θα πρέπει να

φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό (πολυαμίδιο).

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 5.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.05 Τραμπάλα 2 θέσεων διαστάσεων περίπου 400x550x850 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διαστάσεις κατασκευής

(ΜxΠxΥ): 400x55x85h cm περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 700 x 350 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 100cm μέγιστο

Ηλικιακή ομάδα χρήσης: 2 – 12 ετών

Να είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC and PEFC. Η ξυλεία που

χρησιμοποιείται να προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή

λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, να είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN 68800-3, και να

πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική

χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το

νερό.

Ο περαιτέρω εμποτισμός να πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική

δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση

προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

• Η βάση της τραμπάλας αποτελείται από 2 δοκούς διαμέτρου περίπου 110mm κατασκευασμένους

από σίδηρο βαμμένο ηλεκτροστατικά. Για την προστασία των άνω άκρων τοποθετείται ένα καπάκι

πολυπροπυλενίου.

• Η ένωση να είναι κατασκευασμένη από ατσάλι γαλβανισμένο εν θερμώ, καλυμμένη με

πολυπροπυλένιο, για να εγγυηθεί την ολίσθηση και να αποφευχθεί η παγίδευση των δακτύλων.

• Η δοκός να είναι κατασκευασμένη από σύνθετη ξυλεία πεύκου διάστασης περίπου

120x120x4000mm. Να είναι στερεωμένη στον κεντρικό μοχλό με κοχλίες.

• Τα 2 καθίσματα, να κατασκευασμένα από κόντρα πλακάζ θαλάσσης πάχους περίπου 14mm. Να

διαθέτουν 2 στηρίγματα ποδιών κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, 4 χειρολαβές διαμέτρου περίπου

30mm και για την προστασία τους, 8 σφαίρες διαμέτρου περίπου 60mm κατασκευασμένες από

πολυαιθυλένιο. Το κάθισμα να είναι συνδεδεμένο με την δοκό με βίδες Μ10.

• Το μπουλόνια και τα παξιμάδια να είναι προστατευμένα από καλύμματα κατασκευασμένα από

πολυαιθυλένιο.

• Σε κάθε πλευρά και κάτω από τα καθίσματα να τοποθετούνται ειδικά ελαστικά τα οποία να

χρησιμοποιούνται για να αποσβένεται η κρούση του οργάνου με το έδαφος.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα. Να χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 5.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.01 Σύνθετο όργανο HPL 2 με πύργους , 2 τσουλήθρες  και  μεταλλικό μπαλκονάκι διαστάσεων
περίπου 4900 Χ 3000 Χ 3300 χλστ.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Το σύνθετο όργανο θα αποτελείται από πύργο με δίριχτη σκεπή, πύργο χωρίς σκεπή, κλίμακα ανόδου,

δύο τσουλήθρες και μεταλλικό μπαλκονάκι.

Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου θα είναι περίπου 4,90μ μήκος, 3,00μ πλάτος και 3,30μ ύψος.

Το ύψος πτώσης του οργάνου θα είναι 1250.

Η κλίμακα ανόδου θα οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή, που θα φέρει αριστερά τσουλήθρα μήκους 2000

mm, ευθεία θα οδηγεί στον πύργο με δίριχτη σκεπή, που θα φέρει δεξιά τσουλήθρα μήκους 2500 mm

και ευθεία μεταλλικό μπαλκονάκι.

Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά θα

αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία θα συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους

συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και

δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που θα συγκρατούν τις κουπαστές.

Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της

κλίμακας, θα απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

O πύργος με σκεπή, αποτελείται από πατάρι 1000 x 1000 mm, τέσσερα υποστυλώματα 95 x 95 mm,

ύψους 2700 mm, ένα φράγμα και σκεπή.

O πύργος χωρίς σκεπή, θα αποτελείται από πατάρι 1000 x 900 mm , δύο υποστυλώματα 95 x 95 mm,

ύψους 2100 mm, ένα φράγμα και θα μοιράζεται δύο υποστυλώματα 95 x 95 mm, ύψους 2700 mm με τον

πύργο με σκεπή.

Το πατάρι σε ύψος 1250μμ από την επιφάνεια του εδάφους θα αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες

διαστάσεων 1000x120x58 mm πάνω στις οποίεςθα  βιδώνονται σανίδες 1000x95x45 mm. Την κατασκευή

θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής περίπου 96x96mm τα οποία θα συγκρατούν τις

τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών

Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

Το πατάρι σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους θα αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων

1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45 mm. Το πατάρι θα

στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα διατομής

περίπου 96x96mm τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις

τραβέρσες θα επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες,

και πλαστικά καπάκια.

Το φράγμα προστασίας πτώσεων θα κατασκευάζεται από HPL ελάχιστου πάχους 12mm και θα έχει

γενικές διαστάσεις 800x640mm. Θα στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους

μεταλλικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.

H δίριχτη σκεπή, θα  αποτελείται από δύο φύλλα HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm και

διαστάσεων περίπου 1280x830mm, που θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Στο κάτω μέρος των

φύλων θα βρίσκονται τέσσερα ξύλα διαστάσεων 700x55x45mm που θα συνδέονται με τα φύλλα και θα

στηρίζονται στο επάνω μέρος των υποστυλωμάτων. Στο εμπρός και πίσω μέρος της σκεπής θα

τοποθετούνται δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm που θα συνδέονται

με τα ξύλα και τα υποστυλώματα.

Το σύστημα τσουλήθρας (1) θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα

κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη θα έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 1,5mm. Θα είναι

διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα

βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται

από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,θα  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες

Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα

κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να

κατέβει από την τσουλήθρα.

Το σύστημα τσουλήθρας (2) θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα

κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 1,5mm. Θα είναι

διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται

στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται από HPL

(τύπου MEG) πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, θα  κατασκευάζονται από HPL (τύπου

MEG) ελάχιστου πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα

προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από

τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα

βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε

καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το μπαλκόνι πύργου θα είναι ημικυκλικό και θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο

κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης. Το δάπεδο θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης

αντιολισθητικής επιφάνειας πάχους 21mm και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm θα

περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και θα φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ θα είναι

κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατευθούν τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα   για

εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα

βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για
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τα παιδιά.

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη θα βαφούν ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.

Το παιχνίδι θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ‘’Equipment Safety

Law EN 1176-1998’’, θα έχει ελεγχθεί και θα έχει πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συμμόρφωση

του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η αμοιβή για τον

έλεγχο από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση

της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας(η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001  και ISO 1400) ,η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης και την

προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Μέτρηση σε τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια

A.T. : 5.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.02 Σύνθετο  Εξέδρα με δύο σπιτάκια HPL διαστάσεων περίπου 2400 Χ 3000 Χ 2330 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2400 mm

Μήκος: 3000 mm

Πλάτος: 2330 mm

Ηλικιακή ομάδα: 2 +

Αριθμός χρηστών: 4

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από εννέα υποστυλώματα, δύο πατάρια, δύο δίριχτες σκεπές,

τοιχώματα, φράγματα, και ένα σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής.

Επάνω στην τετραγωνική εξέδρα και σε δύο απέναντι γωνίες της θα πρέπει να βρίσκονται δύο

σπιτάκια με δίριχτες σκεπές, ενώ στην τρίτη γωνία της εξέδρας, στο πίσω μέρος να συνδέεται

υποστύλωμα ύψους 2400 mm, που θα φέρει  σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής.

Το ένα πατάρι θα πρέπει να έχει διαστάσεις 1900x1900mm περίπου και κατασκευάζεται από τραβέρσες

1900x120x58mm πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες ελάχιστης διατομής 95x45mm. Θα πρέπει να

στηρίζεται σε σύστημα υποστυλωμάτων ελάχιστης διατομής 95x95 mm.

Το 2ο πατάρι διαστάσεων περίπου 1000χ900mm θα πρέπει να αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων

1000 x 120 x 58 mm περίπου, πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45 mm περίπου.

Το πατάρι θα στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή θα πρέπει να συμπληρώνουν τέσσερα

υποστυλώματα ελάχιστης διατομής 95x95mm τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η

σύνδεση με τις τραβέρσες θα πρέπει να επιτευχθεί με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας

Μ12, πλαστικές τάπες και πλαστικά καπάκια.

Τα τοιχώματα των σπιτιών θα κατασκευασθούν από ξυλεία πεύκης τύπου «ραμποτέ» ελάχιστης διατομής

45x120mm με εναλάξ εσοχή και προεξοχή στις αντιδιαμετρικές τους πλευρές έτσι ώστε να ενώνονται

μεταξύ τους χωρίς να υπάρχουν εμφανείς συνδέσεις. Στα σημεία που θα υπάρχει είσοδος ή παράθυρο

θα πρέπει να τοποθετούνται περιμετρικά ξυλοτεμάχια διαμορφωμένου προφίλ και αναλόγου χρώματος.

Το φράγμα προστασίας πτώσεων θα πρέπει να κατασκευάστεί από HPL ελάχιστου πάχους 12 mm

αντίστοιχα και θα έχει γενικές διαστάσεις 800x640mm περίπου. Θα στηριχθεί στα υποστυλώματα με

τέσσερις ειδικά διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια

του παταριού.

Η δίριχτη σκεπή πάνελ θα κατασκευασθεί από φύλλα HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm που θα

σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 90ο. Τα φύλλα μεταξύ τους θα ενώνονται με δύο ειδικά πλαστικά

εξαρτήματα (γωνίες) κατασκευασμένες από HDPE ενισχυμένο με υαλονήματα. Στο εμπρός και πίσω

μέρος της σκεπής θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο τρίγωνα – μετώπες από HPL τύπου MEG ελάχιστου

πάχους 12mm που θα συνδέονται με φύλλα με επιπλέον τέσσερις γωνίες ανά μετώπη με τα φύλλα της

σκεπής.

Το σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής θα κατασκευασθεί από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους

12mm και θα αποτελείται από μία επιφάνεια γενικών διαστάσεων 1300x850mm περίπου, σε σχήμα

παλέτας ζωγραφικής, που θα υποστηρίζεται από κάθετο τεμάχιο από πλακάζ θαλάσσης, γενικών

διαστάσεων  660x190mm περίπου, με το οποίο θα συνδέεται με το υποστύλωμα.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008
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Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες

A.T. : 5.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.03 Σύνθετο ΣΠΙΤΑΚΙ [HPL] διαστάσεων περίπου 1450 Χ 1820 Χ 1340 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 1450 mm

Μήκος: 1820 mm

Πλάτος: 1340 mm

Ηλικιακή ομάδα: 2 +

Αριθμός χρηστών: 4

Το σύνθετο θα πρέπει να αποτελείται από ένα σπιτάκι με δίρριχτη σκεπή, δύο εσωτερικούς πάγκους,

ένα εξωτερικό καθισματάκι με πλάτη και ένα επίσης εξωτερικό, κυρτό, πάγκο-καθισματάκι.

Το σπιτάκι θα πρέπει να έχει δύο μεγάλα ανοίγματα το ένα απέναντι από το άλλο, τα οποία θα

αποτελούν και τις εισόδους-εξόδους του παιχνιδιού. Αριστερά και δεξιά από τις πόρτες θα

βρίσκονται ακόμη δύο μεγάλα ανοίγματα, τα παράθυρα του σπιτιού, το περβάζι των οποίων θα παίζει

τον ρόλο των εσωτερικών πάγκων. Μπροστά από τη μια είσοδο θα βρίσκεται καθισματάκι με πλάτη και

αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά θα υπάρχει πάγκος με κυρτό σχήμα, ο οποίος θα μπορεί να

χρησιμοποιηθεί και σαν κάθισμα από τα παιδιά.

Το σπιτάκι, θα απαρτίζεται από 4 πανέλα κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm,

τα οποία θα πρέπει να στηθούν έτσι, ώστε να αποτελούν τις 4 πλευρές του σπιτιού και από 2

πανέλα, τα οποία ενωμένα υπό γωνία θα τοποθετηθούν στην κορυφή των προηγουμένων και θα είναι η

στέγη του. Οι διαστάσεις και η μορφή των πανέλων, θα πρέπει να είναι όπως παρακάτω:

Πανέλα εισόδων: Τα πανέλα αυτά θα πρέπει να είναι όμοια μεταξύ τους με διαστάσεις

1434x1220x12mm περίπου. Το κάθε πανέλο θα φέρει στο μέσο του, άνοιγμα με οβάλ τελείωμα στην

κορυφή του, διαστάσεων 955x615mm περίπου, το οποίο θα είναι και η είσοδος-έξοδος της

κατασκευής. Εκατέρωθεν της πόρτας, θα υπάρχουν ανοίγματα σε ύψος 627 mm περίπου από το έδαφος

και με διαστάσεις 185x85mm περίπου. Επάνω από την κορυφή της πόρτας θα πρέπει να χαραχθούν

διακοσμητικές μορφές λουλουδιών και εντόμων. Το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να φέρει στις άκρες του

ειδικές εγκοπές και απολήξεις, μέσω των οποίων θα συνδέεται με τα πλαϊνά της κατασκευής και θα

βοηθούν στην υποδοχή της στέγης.

Το 1ο πλαϊνό πανέλο θα πρέπει να έχει διαστάσεις 790x580x12mm περίπου και το 2ο πλαϊνό πανέλο

να έχει διαστάσεις 1300x605x12mm περίπου και στις άκρες τους θα έχουν ειδικές εγκοπές και

απολήξεις, μέσω των οποίων θα συνδέονται με τα όμοια πανέλα που θα φέρουν τις πόρτες του

σπιτιού. Θα προσαρμοστούν ανάμεσα τους, λειτουργώντας και σαν αποστάτες, κρατώντας τα σε

σταθερή απόσταση μεταξύ τους (690mm περίπου). Τα κενά μεταξύ των πανέλων και της στέγης θα

χρησιμεύσουν ως παράθυρα. Στην άκρη τους (κορυφή), θα τοποθετηθούν 2 τεμάχια διαστάσεων

794x330x12mm περίπου το κάθε ένα, (περβάζια του παραθύρου), τα οποία θα χρησιμεύσουν ως πάγκοι

για το εσωτερικό του παιχνιδιού. Το 2ο πλαϊνό πανέλο που θα έχει διαστάσεις 1300x605x12mm

περίπου, θα εξέχει πέραν της άκρης του πανέλου της εισόδου και με αυτό τον τρόπο θα

δημιουργηθεί η βάση για ένα καθισματάκι, έξω από το σπιτάκι. Σε όλη την επιφάνεια του 2ου

πανέλου θα πρέπει να βρίσκονται εγχάρακτα στοιχεία από την φύση (ήλιος, πεταλούδες, λουλούδια

κ.λ.π.).

Εξωτερικό καθισματάκι με πλάτη: Το 2ο πλαϊνό πανέλο (διάσταση: 1300x605x12mm περίπου), θα

εκτείνεται πέραν της βασικής κατασκευής κατά 543mm περίπου. Σε αυτό, μέσω ειδικών εγκοπών και

απολήξεων, θα προσαρμοσθούν, τεμάχιο διαστάσεων 594x254x12mm περίπου και τεμάχιο διαστάσεων

452x420x12mm περίπου. Το πρώτο θα συνδεθεί οριζόντια ως προς το έδαφος και σε ύψος 300mm

περίπου από αυτό και θα λειτουργεί σαν κάθισμα (έχοντας για πλάτη το μεγάλο πανέλο) και το

δεύτερο θα αποτελεί το εξωτερικό πλαϊνό του καθίσματος.

Εξωτερικός πάγκος-καθισματάκι (κυρτός): Στην απέναντι εξωτερική πλευρά του παιχνιδιού, θα
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πρέπει να βρίσκεται κατασκευή, η οποία θα παίζει το ρόλο πάγκου, αλλά τα παιδιά θα μπορούν να

το χρησιμοποιήσουν και σαν κάθισμα. Η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα τεμάχιο HPL

κομμένο σε κυρτό σχήμα (γενική διάσταση: 714x420x12mm περίπου), το οποίο θα στερεωθεί από τη

μια πλευρά στο σπιτάκι και από την άλλη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξή του

υποστύλωμα (μεταλλικός σωλήνας ελάχιστης διατομής Ø60mm και μήκους 269mm περίπου). Ο σωλήνας θα

πρέπει να φέρει στις άκρες του μέσω συγκόλλησης, στρατζαριστά μεταλλικά τεμάχια σε κυκλικό

σχήμα με εξωτερική ελάχιστη διάμετρο Ø160mm, μέσω των οποίων θα πρέπει να βιδωθεί από τη μια

άκρη στον πάγκο και από την άλλη στο δάπεδο. Ο πάγκος-καθισματάκι θα πρέπει να απέχει 300mm

περίπου από την επιφάνεια του δαπέδου.

Δίρριχτη σκεπή: Η σκεπή θα πρέπει να αποτελείται από δύο ίσα τεμάχια HPL με διαστάσεις

1013x895x12mm περίπου το καθένα, τα οποία θα ενωθούν υπό γωνία 90˚ μεταξύ τους. Η στέγη θα

τοποθετηθεί και θα βιδωθεί στην κορυφή των δύο μεγαλύτερων τεμαχίων της κατασκευής τα οποία θα

φέρουν τις εισόδους του παιχνιδιού.

Για να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της κατασκευής, μετά τη συναρμολόγησή της μέσω των απολήξεων

και των εγκοπών των επιμέρους τεμαχίων που την απαρτίζουν,  οι άκρες των παραπάνω θα πρέπει να

ασφαλισθούν με ανοξείδωτα σπειρώματα και παξιμάδια, τα οποία θα καλυφθούν με πλαστικές τάπες

και καπάκια.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 5.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.04 Σύνθετο παίδων με 2 πύργους, αναρριχήσεις και τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 3870 Χ
7660 Χ 4020 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 3870 mm

Μήκος: 7660 mm

Πλάτος: 4020 mm

Ηλικιακή ομάδα: 3 +

Αριθμός χρηστών: 7 – 8

Το σύνθετο θα πρέπει να αποτελείται από:

• δύο (2) πύργους εκ των οποίων ο ένας να έχει μονόρριχτη σκεπή με θεματικό πανέλο και ο

δεύτερος να έχει σκεπή         που θα αποτελείται από 4 πανέλα που θα συγκλίνουν ανά δύο μεταξύ

τους,

• μία (1) τσουλήθρα,

• έναν (1) κορμό ανάβασης,

• μία (1) ράμπα ανάβασης,

• μία (1) δοκό ισορροπίας με κουπαστή ασφαλείας από σωλήνα με την οποία θα γίνει η

σύνδεση ανάμεσα στους δύο              πύργους,

• εννέα (9) κολώνες στήριξης,

• ένα (1) παραπέτο μορφής τοίχου με παράθυρο,

• πέντε (5) θεματικά παραπέτα για τους πύργους,

• πέντε (5) φράγματα προστασίας από πτώση.

Η είσοδος στο σύνθετο θα πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

α) μέσω ενός κεκλιμένου κορμού ανάβασης από την μία πλευρά του συνθέτου που θα οδηγεί στο

πατάρι του πύργου με τη σκεπή σε ύψος 1400mm περίπου, ή

β) με ράμπα ανάβασης που θα οδηγεί στο πατάρι του πύργου με την μονόρριχτη σκεπή σε ύψος 1400mm

περίπου.
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Στην περίπτωση (α) ο χρήστης μετά την είσοδό του στο πατάρι,  θα πρέπει να μπορεί στα αριστερά

να χρησιμοποιήσει την τσουλήθρα και στα δεξιά τη γέφυρα-κορμό ισορροπίας μέσω της οποίας θα

πρέπει να έχει πρόσβαση στο δεύτερο πύργο.

Στη περίπτωση (β),ο χρήστης θα πρέπει να εισέρχεται στο πατάρι του πύργου με τη μονόρριχτη

σκεπή και να έχει πρόσβαση στη γέφυρα-κορμό ισορροπίας και στα δεξιά του να έχει πρόσβαση σε

ημικυκλικό σωλήνα αναρρίχησης ο οποίος θα καταλήγει σε κυκλικό άνοιγμα πλαϊνού πανέλου στο κάτω

μέρος του ίδιου πύργου.

Το σύνθετο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία

πεύκης, με κάποια στοιχεία παταριών και πατήματα από HPL και μερικά στοιχεία των αναρριχήσεων

και προστασίας πτώσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα και οι δοκοί στα

οποία θα στηρίζονται τα πατάρια και τα αναρριχητικά σύνολα θα είναι ελάχιστης κυκλικής διατομής

Φ120mm, ενώ οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών, δίνοντας στο

τελείωμα της κολώνας σφαιρικό σχήμα.

Τα υποστυλώματα θα πρέπει να πακτωθούν στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα

τοποθετηθούν στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας

ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

ΠΥΡΓΟΣ Α

Ο πύργος Α θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) τετράπλευρο παράγωνο πατάρι (h=1400mm περίπου),

μία (1) σκεπή θεματικού τύπου «μικρού σπιτιού», πέντε (5) υποστυλώματα, ένα (1) παραπέτο σε

μορφή τοίχου με παράθυρο, δύο (2) παραπέτα σε μορφή τοίχου με πόρτα, ένα (1) παραπέτο σε μορφή

τοίχου με πόρτα και παράθυρο και δύο (2) φράγματα προστασίας πτώσης. Τα υποστυλώματα του πύργου

θα πρέπει να βρίσκονται υπό κλίση και να έχουν ύψος που θα κυμαίνεται από 2180mm περίπου έως

3340mm περίπου. Το ένα από τα πέντε υποστυλώματα θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πύργου (σε

σχέση με την είσοδο) και σε τμήμα του παταριού θα δημιουργείται ένα τριγωνικό μπαλκόνι με τα

δύο φράγματα προστασίας πτώσης και θα έχει πρόσβαση στη δοκό ισορροπίας.

Στον πύργο Α θα συνδέεται ένας (1) κορμός ανάβασης (που θα αποτελεί και την είσοδο στον πύργο),

μία (1) τσουλήθρα (στα αριστερά της εισόδου) και μία (1) δοκός ισορροπίας με πατήματα και

κουπαστή ασφαλείας (στα δεξιά της εισόδου), που θα ενώνει τους 2 πύργους.

ΠΥΡΓΟΣ Β

Ο πύργος Β θα πρέπει να αποτελείται από ένα (1) τετράπλευρο παράγωνο πατάρι (h=1400mm), μία (1)

μονόρριχτη σκεπή θεματικού σχήματος «φυλλώματος δέντρου», τέσσερα (4) υποστυλώματα, δύο (2)

μπάρες προστασίας πτώσεων, δύο (2) φράγματα προστασίας πτώσης, ένα θεματικό παραπέτο, μία (1)

ράμπα αναρρίχησης και έναν (1) ημικυκλικό σωλήνα ολίσθησης/αναρρίχησης.

Τα υποστυλώματα του πύργου που θα βρίσκονται υπό κλίση, θα έχουν ύψος που θα κυμαίνεται από

2110mm περίπου έως 3800mm περίπου. Τα τρία ψηλότερα θα είναι αυτά που θα συγκρατούν τη σκεπή.

Η σύνδεση με τον πύργο Α θα γίνεται  μέσω της δοκού ισορροπίας με τα πατήματα και την κουπαστή

ασφαλείας.

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΠΑΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ – ΠΥΡΓΟΥ Α (h=1400mm περίπου)

Το πατάρι θα πρέπει να κατασκευασθεί από HPL ελάχιστου πάχους 15mm και περιμετρικά να εδράζει

και να στερεώνεται σε τεμάχια εμποτισμένης ξυλείας πεύκης ελάχιστης διατομής 60x80mm, τα οποία

θα συνδέονται με ειδικές βίδες (στοιχεία χάλυβα) στα πέντε κεκλιμένα υποστυλώματα του πύργου Α.

Λόγω του παράγωνου σχήματος του παταριού κάθε πλευρά θα έχει διαφορετικό μήκος με γενικές

διαστάσεις περίπου 950x1000x1950x1150mm.

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ ΠΑΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ – ΠΥΡΓΟΥ Β (h=1400mm)

Το πατάρι θα είναι κατασκευασμένο από HPL ελάχιστου πάχους 15mm και περιμετρικά θα εδράζει και

θα στερεώνεται σε τεμάχια εμποτισμένης ξυλείας πεύκης διατομής 60x80mm, τα οποία θα συνδέονται

με ειδικές βίδες (στοιχεία χάλυβα) στα τέσσερα κεκλιμένα υποστυλώματα του πύργου Β.

Λόγω του παράγωνου σχήματος του παταριού κάθε πλευρά θα έχει διαφορετικό μήκος με γενικές

διαστάσεις περίπου 980x1000x1210x1100mm.

ΣΚΕΠΗ

Η σκεπή θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερα (4) πεντάπλευρα πανέλα, που ανά δύο θα δημιουργούν

δίρριχτη σκεπή που θα συγκλίνουν προς το κέντρο. Τα πανέλα θα είναι κατασκευασμένα από

εμποτισμένη ξυλεία πεύκης ελάχιστου πάχους 19mm και εξωτερικά θα φέρουν χαράξεις σε απεικόνιση

σανίδων και διακοσμητικών καμπύλων.

Η στήριξη θα γίνει στα τέσσερα κύρια υποστυλώματα και στα πλαϊνά παραπέτα μορφής τοίχου του

πύργου Α, βιδώνοντας τα πανέλα σε μεταλλικά στοιχεία στήριξης τα οποία θα είναι περασμένα με

διάτρηση στα υποστυλώματα. Τα πανέλα θα φέρουν οπές κυκλικής διατομής, από τις οπές θα

διαπερνούν τα υποστυλώματα και θα αφήνουν τα πανέλα να εδράσουν στα πλαϊνά παραπέτα.

ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ

Η σκεπή θα πρέπει να αποτελείται από ένα κεκλιμένο πανέλο από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης,

ελάχιστου πάχους 19mm, που θα έχει θεματική μορφή «φυλλώματος δέντρου». Το πανέλο θα πρέπει να

έχει ακανόνιστη κοπή κυματοειδούς μορφής με χαράξεις σε απεικόνιση σανίδων.

Η στήριξη θα γίνει στα τρία ψηλότερα υποστυλώματα του πύργου Β, βιδώνοντας τα πανέλα σε

μεταλλικά στοιχεία στήριξης τα οποία θα είναι περασμένα με διάτρηση στα υποστυλώματα. Το πανέλο
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θα φέρει οπές κυκλικής διατομής από τις οποίες θα διαπερνά τα υποστυλώματα.

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ L=3120mm, h=1400mm περίπου

Η τσουλήθρα που θα συνδέεται με το πατάρι του πύργου Α θα αποτελείται από το παραπέτο εισόδου

και την τσουλήθρα.

Το παραπέτο εισόδου θα είναι τετράπλευρο παράγωνου σχήματος και θα έχει θεματικό σχήμα τοίχου

με πόρτα και παράθυρο και θα φέρει χαράξεις σε απεικόνιση οριζόντιων σανίδων. Θα κατασκευασθεί

από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, ελάχιστου πάχους 19mm. Στην περίμετρο των ανοιγμάτων παραθύρου

και πόρτας θα υπάρχουν μικρά διακοσμητικά χρωματιστά πανέλα τριγωνικού σχήματος από ξυλεία

ελάτης ελάχιστου πάχους 19mm. Το παραπέτο θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δημιουργείται

μία «πόρτα» για την είσοδο στην τσουλήθρα,  αναγκάζοντας με τον τρόπο αυτό τον χρήστη να βρεθεί

σε καθιστή θέση, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση στην τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει μήκος 3120mm και πλάτος 540mm περίπου.  Η σκάφη και τα

πλαϊνά θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σώμα. Θα πρέπει να κατασκευασθεί από ενισχυμένο

πολυμερές Fiber Glass (GFRP).

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ Α (τύπου Φράχτης)

Το φράγμα προστασίας θα πρέπει να κατασκευασθεί από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Θα πρέπει να

αποτελείται από τέσσερις σανίδες διαφορετικού μήκους με στρογγυλεμένες άκρες και ακανόνιστη

κοπή. Οι δύο θα στερεώνονται στα υποστυλώματα, ενώ οι άλλες δύο θα στερεώνονται κάθετα επάνω

στις άλλες δύο σανίδες, δίνοντας την αίσθηση του φράχτη.

ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ)

Τα δύο μεταλλικά φράγματα θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης κυκλικής

διατομής Φ33mm, ένα τοποθετημένο σε κάθε πατάρι στις πλευρές πρόσβασης στη δοκό ισορροπίας. Θα

έχουν σχήμα ‘Π’, με την οριζόντια σωλήνα στα 700mm περίπου από το ύψος του παταριού και στα

άκρα της θα πρέπει να φέρει ειδικά προστατευτικά κυκλικού σχήματος.

ΠΑΡΑΠΕΤΑ

Όλα τα παραπέτα θα πρέπει να κατασκευασθούν από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης ελάχιστου πάχους 19mm

και να είναι τετράπλευρα παράγωνου σχήματος. Θα πρέπει να φέρουν χαράξεις σε απεικόνιση

οριζόντιων σανίδων και διακοσμητικών καμπύλων και να έχουν ακανόνιστη κοπή κυματοειδούς μορφής

στα πλαϊνά άκρα τους.

• ΠΑΡΑΠΕΤΟ ‘ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ’

Τα παραπέτα ‘τοίχος με πόρτα’ θα πρέπει να φέρουν οπές σε μορφή πόρτας ακανόνιστου

περιγράμματος. Περιμετρικά των ανοιγμάτων της πόρτας θα υπάρχουν μικρά διακοσμητικά χρωματιστά

πανέλα τριγωνικού σχήματος από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης ελάχιστου πάχους 19mm. Τα παραπέτα θα

είναι κατασκευασμένα έτσι, ώστε να δημιουργείται μία «πόρτα» για την είσοδο στο πατάρι του

πύργου Α από το κορμό ανάβασης και μία για την πρόσβαση προς τη δοκό ισορροπίας.

• ΠΑΡΑΠΕΤΟ ‘ΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ’

Το παραπέτο ‘τοίχος με παράθυρο’ θα πρέπει να είναι ίδιας κατασκευής περίπου με το παραπέτο

‘τοίχου με πόρτα’. Θα φέρει οπή σε μορφή παραθύρου που θα ακολουθεί τη λογική σχεδιασμού του

υπόλοιπου παραπέτου με ασύμμετρο περίγραμμα. Στη περίμετρο του παραθύρου θα πρέπει να

τοποθετηθούν επιπλέον διακοσμητικά χρωματιστά τριγωνικά ξύλινα στοιχεία τα οποία θα

αναπαριστούν τα πατζούρια του παραθύρου. Επίσης διακοσμητικό χρωματιστό ξύλινο στοιχείο

ορθογωνίου σχήματος θα πρέπει να τοποθετηθεί  στο μέσο περίπου του παραθύρου.

• ΠΛΑΙΝΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ Β

Πάνω του θα πρέπει να τοποθετηθούν 3 μικρά διακοσμητικά χρωματιστά πανέλα τριγωνικού σχήματος,

από όπου θα ξεκινούν 3 καμπυλωτές λεπτές μεταλλικές σωλήνες που θα δημιουργούν φράγμα

προστασίας πτώσης από το πατάρι του πύργου. Το πάνω άκρο των σωλήνων θα στερεωθεί σε ξύλινη

σανίδα. Η σανίδα θα είναι σε ύψος 700mm περίπου με ακανόνιστο σχήμα με στρογγυλεμένες ακμές και

θα ακολουθήσει η θεματική μορφή των παραπέτων, με γενικές διαστάσεις περίπου 1000x420mm.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

Στη μία πλευρά του πύργου Β θα πρέπει να τοποθετηθεί ημικυκλικός σωλήνας αναρρίχησης κυκλικής

ελάχιστης διατομής Φ33mm  κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Η ακτίνα κύκλου της καμπύλης

που θα δημιουργεί ο σωλήνας θα πρέπει να είναι 500mm περίπου. Το ένα άκρο του σωλήνα θα πρέπει

να είναι προσαρτημένο στο κέντρο της κάτω πλευράς του παταριού, στη συνέχεια να διαπερνά πλαϊνό

πανέλο που θα βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του παταριού διαμέσου κυκλικού ανοίγματος

(διαμέτρου 700mm περίπου)  και να καταλήγει να ενώνεται σε μεταλλική μπάρα προστασίας πτώσης,

σε ύψος 700mm περίπου από το επίπεδο του παταριού. Η μεταλλική μπάρα προστασίας πτώσης θα

πρέπει να είναι στερεωμένη στα δύο υποστυλώματα, με ελάχιστη κυκλική διατομή Φ33mm και να

κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΚΟΡΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ

Ο κορμός ανάβασης θα πρέπει να συνδεθεί με το πατάρι (h=1400mm) του πύργου Α από την εξωτερική

πλευρά του συνθέτου. Θα πρέπει να κατασκευασθεί από κορμό ελάχιστης κυκλικής διατομής Φ120mm

και μήκους περίπου 1400mm, ο οποίος θα πακτωθεί στο έδαφος μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης, η

οποία θα το σταθεροποιήσει σε απόσταση από το έδαφος ώστε να αποφεύγεται η ύγρανση του ξύλου
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από την επαφή με το χώμα.  Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης και

να φέρει ειδικές εγκοπές για τοποθέτηση πατημάτων από HPL, ως βοηθήματα ανάβασης, ανά ίσες

αποστάσεις μεταξύ τους.

ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ

Θα πρέπει να κατασκευασθεί από εμποτισμένης ξυλείας πεύκη πάνω σε δύο κυκλικές δοκούς μήκους

περίπου 1700mm. Οι πλαϊνές πλευρές της ράμπας θα πρέπει να έχουν ακανόνιστη ασύμμετρη κοπή

κυματοειδούς μορφή. Επίσης θα πρέπει να φέρει χαράξεις σε απεικόνιση σανίδων, ενώ πάνω στην

ράμπα θα τοποθετούνται δοκοί ημικυκλικής διατομής 80mm περίπου για να διευκολύνουν την ανάβαση

του χρήστη και να βιδώνονται μικρά στοιχεία με στρογγυλεμένες άκρες, για χρήση ως χειρολαβές.

Στη μία πλευρά θα πρέπει να συνδεθεί με το τετράπλευρο πατάρι του πύργου Β ενώ στο έδαφος θα

στηριχθεί σε μεταλλικές βάσεις.

ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

Θα πρέπει να αποτελείται από μία (1) οριζόντια δοκό, ελάχιστης κυκλικής διατομής Φ120mm και

μήκους περίπου 1750mm, και μία (1) μεταλλική κουπαστή ελάχιστης κυκλικής διατομής Φ33mm περίπου

που θα συνδεθούν στα πατάρια του κάθε πύργου. Η κουπαστή σχήματος ‘Π’ θα πρέπει να

κατασκευασθεί από καμπυλωμένο ανοξείδωτο σωλήνα από χάλυβα και τα άκρα της να στερεώνονται στα

πατάρια των πύργων. Η δοκός καθώς και η κουπαστή θα πρέπει να ξεκινούν από το επίπεδο του

παταριού (h=1400mm) του πύργου Α και να καταλήγουν στο πατάρι του πύργου Β (h=1400mm). Στη δοκό

ισορροπίας, επιπλέον, θα πρέπει να βιδωθούν μικρά στοιχεία από HPL για διευκόλυνση ανάβασης του

χρήστη.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.700,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες επτακόσια

A.T. : 5.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.06 Σύνθετο  Σπιτάκι με καθιστικό και κεντρικό τραπέζι [HPL] διαστάσεων περίπου 2650 Χ
1750 Χ 1600 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2650 mm

Μήκος: 1750 mm

Πλάτος: 1600 mm

Ηλικιακή ομάδα: 2 +

Αριθμός χρηστών: 4

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από πατάρι, τέσσερα υποστυλώματα, τετράριχτη σκεπή, δύο

καθιστικούς πάγκους με ξύλινα κάγκελα πλάτης, ένα ξύλινο κάγκελο και κεντρικό τραπέζι.

Τεχνική Περιγραφή επιμέρους στοιχείων

ΠΑΤΑΡΙ 1300x1300mm περίπου

Το πατάρι 1300χ1300 περίπου θα πρέπει να αποτελείται από δύο τραβέρσες ξύλινες διαστάσεων

1300x120x58 mm περίπου πάνω στις οποίες θα βιδωθούν  σανίδες 1300x95x45 mm περίπου. Την

κατασκευή θα πρέπει να συμπληρώσουν τέσσερα υποστυλώματα ελάχιστης διατομής 95x95mm τα οποία θα

συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα πρέπει να επιτυγχάνεται

με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.
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ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (ΞΥΛΙΝΟ)

Το φράγμα προστασίας πτώσεων θα πρέπει να αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα ελάχιστης διατομής

60x45mm και κουπαστή ελάχιστης διατομής 90x70mm. To ξύλινο φράγμα, θα στηριχθεί ανάμεσα στα

υποστυλώματα με κατάλληλα διαμορφωμένους συνδέσμους.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΛΑΤΗΣ

Ο πάγκος θα πρέπει να κατασκευασθεί από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm. Θα πρέπει να φέρει

αντιδιαμετρικά τεμάχια κατασκευασμένα από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm τα οποία θα

αποτελούν και τα σημεία ένωσής του με τις κολώνες. Ο πάγκος στο πίσω μέρος του Θα πρέπει να

φέρει επίσης ξύλινο κάγκελο κατασκευασμένο από κατακόρυφα ξύλα ελάχιστης διατομής 60x45mm και

κουπαστή ελάχιστης διατομής 90x70mm. Το ξύλινο φράγμα, θα πρέπει να στηριχθεί ανάμεσα στα

τεμάχια HPL με κατάλληλα διαμορφωμένους συνδέσμους.

ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ (1600x1600mm περίπου)

Η τετράριχτη σκεπή 1600χ1600mm περίπου, θα πρέπει να απαρτίζεται από τέσσερα τρίγωνα, τα οποία

θα διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις βάσεις τους τετράγωνο

πλευράς περίπου 1600 mm.

Για την στήριξη της σκεπής θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις τραβέρσες ελάχιστης διατομής 45x95. Οι

τραβέρσες στο κάτω μέρος τους θα πρέπει να φέρουν εγκοπή με οπή για την σύνδεση τους με τους

ορθοστάτες. Στο άνω μέρος να λοξοτομούνται και να εισέρχονται στο κεντρικό ξυλοτεμάχιο στήριξης

το οποίο θα κατασκευασθεί από κολώνα ελάχιστης διατομής 95x95mm. Τα τρίγωνα της σκεπής θα

πρέπει να αποτελούνται από ξυλοτεμάχια διαμορφωμένου προφίλ «ραμποτέ» ελάχιστης διατομής

27x95mm  τα οποία θα προσαρτηθούν πάνω σε τρία πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 15mm. Τα σημεία

ένωσης των τριγώνων, θα πρέπει να επικαλυφθούν με ξύλινες τεγίδες ελάχιστης διατομής 30x70 mm,

παρέχοντας στεγανότητα. Στο άνω μέρος της σκεπής, θα πρέπει να τοποθετηθεί ξύλινη διακοσμητική

κορυφή κατασκευασμένη από πλακάζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 15mm.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ (HPL)

Το τραπέζι θα είναι στρόγγυλης μορφής και θα πρέπει να έχει διάμετρο 500mm περίπου. Στο κέντρο

του να φέρει τέσσερις οπές για την σύνδεσή του με το υποστύλωμα στήριξης.

Το υποστύλωμα θα πρέπει να κατασκευασθεί από ξύλινη κολώνα ελάχιστης διατομής 95x95mm και

μήκους 390mm. περίπου. Το υποστύλωμα στο κάτω μέρος του θα πρέπει να φέρει εργοστασιακά

τοποθετημένες τέσσερις ντίζες και με ειδικά μεταλλικά χαλυβδοελάσματα να συνδέεται με τα

ξυλοτεμάχια του παταριού χωρίς εμφανείς συνδέσμους.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.100,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

A.T. : 5.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.07 Θεματικό σύνθετο όργανο παίδων "Καράβι" (ρίντα) διαστάσεων περίπου 4020, μήκος
10460 και πλάτος 7080 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΚΑΡΑΒΙ" (PINTA)

Το θεματικό σύνθετο παίδων «Καράβι-Pinta», θα είναι ένα σύνθετο με μορφή μεγάλου καραβιού που

θα αποτελείται από:

1. μία μεγάλη ορθογωνική εξέδρα,

2. ένα πολυγωνικό πατάρι,

3. ένα τριγωνικό πατάρι,

4. μια γέφυρα με αιωρούμενα-ταλαντευόμενα ξύλινα πατήματα,

5. τρεις αναρριχήσεις με δίχτυα, διαφορετικού τύπου,

6. ξύλινα φράγματα που θα συνθέτουν τη μορφή του καραβιού και

7. διάφορα θεματικά διακοσμητικά πανέλα.

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας πάνω από 3 ετών.

Οι γενικές διαστάσεις του παιχνιδιού θα είναι (περίπου) :
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ύψος 4020 mm, μήκος 10460 mm και πλάτος 7080 mm.

Οι διαστάσεις χώρου ασφαλείας θα είναι (περίπου):

μήκος 13330 mm και πλάτος 9810 mm.

Το ύψος πτώσης του παιχνιδιού θα είναι 2110 mm.

Αναλυτική περιγραφή:

Δομή σύνθετου

Το Καράβι θα αποτελείται από μία μεγάλη κεντρική ορθογωνική εξέδρα που θα σχηματίζει το

κατάστρωμα,  ένα πολυγωνικό πατάρι, το οποίο θα σχηματίζει την πρύμνη, ένα τριγωνικό πατάρι που

θα λειτουργεί σαν πάτημα-ανάβαση από το κατάστρωμα στην πρύμνη και μία σύνθετη αναρρίχηση

αποτελούμενη από ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής και δίχτυα, που θα σχηματίζει την πλώρη.

Ξύλινες δοκοί κυκλικής διατομής θα υπάρχουν σε διάφορα σημεία της κατασκευής προσομοιάζοντας τα

κατάρτια, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούν τα δομικά στοιχεία στήριξης της κατασκευής.

 Στις δύο πλευρές του καταστρώματος θα συνδέονται μία ξύλινη γέφυρα με αιωρούμενα -

ταλαντευόμενα πατήματα και μία αναρρίχηση με ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής και δίχτυ,

επιτρέποντας την πρόσβαση των χρηστών από το επίπεδο του εδάφους στο κατάστρωμα.

 Στο κέντρο της πρύμνης θα συνδέεται τσουλήθρα, ενώ κάτω  από αυτήν και στο επίπεδο του εδάφους

θα υπάρχουν δύο μεγάλα καμπυλοειδή ανοίγματα που θα οδηγούν στο αμπάρι του καραβιού, καθώς και

μικρότερα στρόγγυλα ανοίγματα, επενδεδυμένα με plexi glass, που θα αναπαριστούν τα φινιστρίνια,

προσφέροντας στα παιδιά την δυνατότητα θεματικού παιχνιδιού  ρόλων.

Στην μία πλευρά της πλώρης θα συνδέεται μεγάλη αναρρίχηση από ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής

και δίχτυ, που θα παρέχει πρόσβαση από το επίπεδο του εδάφους στην ψηλότερη αναρρίχηση της

πλώρης.  Κάτω από την σύνθετη αναρρίχηση θα υπάρχει επίσης άνοιγμα στα τοιχώματα του καραβιού

και στο επίπεδο του εδάφους, που θα επιτρέπει την πρόσβαση  στο αμπάρι. Στην άλλη πλευρά της

πλώρης θα υπάρχει πάνελ θεματικής μορφής "άγκυρα" από HPL, καθώς και αλυσίδα που θα συνδέεται

στο ένα άκρο της με την άγκυρα και στο άλλο θα πακτώνεται στο έδαφος, δίνοντας την αίσθηση πως

το καράβι έχει αγκυροβολήσει.

Στο κεντρικό κατάρτι και στο ψηλότερο άκρο αυτού θα συνδέεται πανελ-σημαία από HPL, ενώ στο

ίδιο κατάρτι θα υπάρχει προσαρτημένο πάνελ-τιμόνι, επίσης από HPL, στο οποίο οι χρήστεςθα

μπορούν να παίξουν από το επίπεδο του παταριού της πρύμνης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ

Το σύνθετο θα είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης

(σκελετός) με κάποια στοιχεία πανέλων από HPL και συρματόσχοινα. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα

θα είναι διατομής Φ140mm, οι οριζόντιες δοκοί και οι δοκοί στις οποίες θα στηρίζονται τα

πατάρια και τα αναρριχητικά σύνολα θα είναι διατομής Φ100mm, ενώ οι άκρες τους (και στις δύο

περιπτώσεις) θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών, δίνοντας στο τελείωμα της

κολώνας σφαιρικό σχήμα. Στα σημεία σύνδεσης των οριζόντιων και κατακόρυφων δοκών, οι δοκοί θα

σχηματίζουν κοιλότητες, ώστε να «αγκαλιάζουν» η μία την άλλη, με αφαίρεση μέρους του υλικού της

δοκού στα σημεία επαφής, για μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής. Τα υποστυλώματα θα πακτώνονται

στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων από γαλβανιζέ ατσάλι. Οι βάσεις πάκτωσης θα τοποθετούνται στο

πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο

και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι

ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ (h= 740mm)

Το κατάστρωμα θα αποτελείται από μία ορθογωνική ξύλινη εξέδρα, διαστάσεων 1860 x 2290mm

περίπου, η οποία θα στηρίζεται σε οχτώ ξύλινες δοκούς Φ140 περίπου (τέσσερις υπό κλίση ως προς

το οριζόντιο επίπεδο του εδάφους και δύο κατακόρυφες,που θα αποτελούν τα κατάρτια του

καραβιού), διαφορετικού μήκους.

 Συγκεκριμένα, το πατάρι του καταστρώματος θα μοιράζεται τρία υποστυλώματα Φ140 με την πλώρη -

ένα κατακόρυφο και 2 κεκλιμένα, μήκους 3500mm περίπου - τρία υποστυλώματα Φ140 με την πρύμνη  -

ένα κατακόρυφο μήκους 4000mm και δύο κεκλιμένα μήκους 1950mm περίπου και θα έχει επιπλέον δύο

κεκλιμένα υποστυλώματα Φ140, μήκους 1500mm περίπου.

Το πατάρι του καταστρώματος θα βρίσκεται σε ύψος 740mm από το έδαφος.

Θα αποτελείται από σανίδες διατομής 100 x 38mm και μήκους 1860mm περίπου.

Στις δύο μικρές πλευρές του καταστρώματος θα συνδέεται αναρρίχηση με δίχτυ, πλάτους 860mm, και

γέφυρα με αιρούμενα-ταλαντευόμενα πατήματα πλάτους 860mm επίσης, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Το υπόλοιπο τμήμα των μικρών πλευρών του παταριού θα κλείνει με φράγματα προστασίας, μέχρι το

επίπεδο του εδάφους, αποτελούμενα από οριζόντιες σανίδες, ίδιας διατομής με τις σανίδες του

παταριού και διαφόρων μηκών, ώστε τα κενά που θα μένουν ανοιχτά περιμετρικά του παταριού να

είναι μεγαλύτερα των 230mm βάσει προτύπου ΕΝ1176-1, ενώ παράλληλα τα φράγματα αυτά θα αποτελούν

μέρος του σκαριού του καραβιού.

ΠΡΥΜΝΗ (h= 1450mm)

Η πρύμνη θα αποτελείται από ένα πολυγωνικό πατάρι, το οποίο θα σχηματίζει ένα ανισόπλευρο

πεντάγωνο και ένα μικρότερο τριγωνικό πατάρι, το οποίο θα λειτουργεί ως πάτημα - σκαλοπάτι, για

την διευκόλυνση της πρόσβασης από το κατάστρωμα στην πρύμνη.

Το ανισόπλευρο πεντάγωνο πατάρι θα έχει διαστάσεις:

 2 πλευρές  μήκους 1570mm περίπου,

2 πλευρές  μήκους 1000mm περίπου και

 1 πλευρά μήκους 860mm περίπου.

Θα αποτελείται από ξύλινες σανίδες διατομής 100 x 38mm και ποικίλου μήκους ώστε να σχηματίζουν

το ανισόπλευρο πεντάγωνο.
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Το πατάρι θα στηρίζεται σε πέντε ξύλινες δοκούς Φ140 περίπου (τέσσερις υπό κλίση ως προς το

οριζόντιο επίπεδο του εδάφους, και μία κατακόρυφη, που θα αποτελεί το ένα κατάρτι του

καραβιού), διαφορετικού μήκους.

 Συγκεκριμένα, το πατάρι της πρύμνης μοιράζεται ένα κατακόρυφο υποστυλώμα  Φ140 με το

κατάστρωμα- μήκους  4000mm - και έχει τέσσερα επιπλέον κεκλιμένα υποστυλώματα Φ140, τα δύο

μήκους 2300mm περίπου και τα άλλα δύο 3400mm περίπου.

Στην  μικρή πλευρά της πρύμνης θα συνδέεται η τσουλήθρα, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Στην μία πλευρά μήκους 1570mm θα υπάρχει φράγμα προστασίας αποτελούμενο από ξύλινη κουπαστή

μήκους 1700mm περίπου και κάθετα ξύλινα στοιχεία (ημικυκλικής διατομής), μήκους 900mm περίπου,

τα οποία στο κάτω μέρος θα βιδώνονται στο πατάρι, από την εξωτερική πλευρά.

Δύο όμοια φράγματα προστασίας από πτώση θατοποθετούνται στις δύο πλευρές μήκους 1000mm του

παταριού, αποτελούμενα από κουπαστή μήκους 1450mm περίπου και κάθετα ξύλινα στοιχεία

(ημικυκλικής διατομής), μήκους 900mm περίπου, τα οποία στο κάτω μέρος θα βιδώνονται στο πατάρι,

από την εξωτερική πλευρά.

Η πέμπτη πλευρά του παταριού μήκους 1570mm θα φέρει οριζόντιο ξύλινο στοιχείο, μήκους 1700mm

περίπου, διευκολύνοντας την πρόσβαση στο επίπεδο του παταριού, μέσω του τριγωνικού παταριού -

πλατύσκαλο.

Το τριγωνικό πατάρι θα είναι ανισόπλευρο και ανισοσκελές, με διαστάσεις πλευρών 760mm, 1150mm

και 1570mm περίπου, ενώ θα βρίσκεται σε ύψος 1100mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους. Θα

στηρίζεται σε τρεις ξύλινες δοκούς Φ140 περίπου, διαφορετικού μήκους.

 Η μία θα είναι κατακόρυφη και θα αποτελεί το κατάρτι, το οποίο θα μοιράζεται με το κατάστρωμα

και το πενταγωνικό πατάρι, η δεύτερη, επίσης κεκλιμένη, μήκους 1950mm περίπου (κοινή με το

κατάστρωμα) και η τρίτη κεκλιμένη μήκους 2300mm περίπου (κοινή με το πενταγωνικό πατάρι).

Η μικρή πλευρά του τριγωνικού παταριού θα συνδέεται με φράγμα προστασίας, αποτελούμενο από

ξύλινη κουπαστή μήκους 1110mm περίπου και κάθετα ξύλινα στοιχεία (ημικυκλικής διατομής), μήκους

900mm περίπου, τα οποία στο κάτω μέρος θα βιδώνονται στο πατάρι, από την εξωτερική πλευρά.

Η εξωτερική πλευρά της πρύμνης, από το επίπεδο του παταριού έως το επίπεδο του εδάφους θα

επενδύεται με σανίδες διατομής 100mm x 38mm, ώστε να σχηματιστεί το σκαρί του καραβιού.

 Κάτω από το πατάρι, σε δύο πλευρές αυτού θα υπάρχει καμπυλοειδές άνοιγμα (αψίδα), ικανού

μεγέθους, ώστε να λειτουργεί ως πόρτα που επιτρέπει την είσοδο στο αμπάρι του καραβιού.

 Σε δύο άλλες πλευρές θα υπάρχει στρογγυλό άνοιγμα, διαμέτρου 280mm περίπου, καλυμμένο με plexi

glass, ώστε να προσομοιάζει τα φινιστρίνια του καραβιού.

ΠΛΩΡΗ (h= 1450mm - 2110mm)

Η πλώρη θα αποτελείται από έξι ξύλινες δοκούς στήριξης και δίχτυ. Μία εκ των έξι δοκών θα είναι

κατακόρυφη, μήκους 3500mm και θα αποτελεί το μπροστά κατάρτι του καραβιού, ενώ οι άλλες πέντε

θα είναι κεκλιμένες, δύο μήκους 3500mm, τις οποίες θα μοιράζεται με το κατάστρωμα και τρεις

μήκους 2000mm περίπου, οι οποίες θα σχηματίζουν την μύτη του καραβιού.

Μία επιπλέον κεκλιμένη δοκός Φ140 θα συνδέεται με το κατάρτι, σε ύψος 1450mm από το έδαφος και

την μεσαία εκ των τριών μικρών δοκών στήριξης, προεξέχοντας από την πλώρη, με αποτέλεσμα το

άκρο της να βρίσκεται σε ύψος 2110mm από την επιφάνεια του εδάφους.

Κάθετα σε αυτήν και παράλληλα με το επίπεδο του εδάφουςθα συνδέονται άλλες δύο ξύλινες δοκοί

διατομής Φ100, δημιουργώντας το πλαίσιο στο οποίο θα συνδέεται το δίχτυ της πλώρης.

Όλο το τμήμα της πλώρης θα επενδύεται εξωτερικά και μέχρι το επίπεδο του εδάφους με ξύλινες

σανίδες διατομής 100mm x 38mm, σχηματίζοντας το σκαρί του καραβιού, ενώ παράλληλα θα αφήνουν

άνοιγμα - είσοδο στο αμπάρι του καραβιού, τραπεζοειδούς σχήματος.

Στην μία εξωτερική πλευρά θα συνδέεται σύνθετη αναρρίχηση υπό κλίση, ενώ στην άλλη θα υπάρχει

διακοσμητικό πανέλο άγκυρα, από HPL, με αλυσίδα.

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων :

ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ - ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

Θα αποτελείται από δύο παράλληλες κεκλιμένες ξύλινες κουπαστές, μήκους 3000mm περίπου, οι

οποίες θα συνδέονται σε τέσσερις κατακόρυφες ξύλινες δοκούς Φ140, μήκους 950mm, δύο εκ των

οποίων θα είναι συνδεδεμένες στο ύψος του παταριού και δύο πακτωμένες στο έδαφος, ώστε να

δημιουργείται η απαιτούμενη κλίση στην γέφυρα.

 Από τις κουπαστές θα κρέμονται αλυσίδες με ξύλινα αιωρούμενα πατήματα.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥ

Θα αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς κυκλικής διατομής Φ140, μήκους 830mm, οι οποίες στο ένα

άκρο τους θα συνδέονται στο πατάρι του καταστρώματος, ανάμεσα σε δύο εκ των έξι υποστυλωμάτων

του παταριού, και στο άλλο θα πακτώνονται στο έδαφος μέσω μεταλλικών γαλβανιζέ βάσεων. Ανάμεσα

στις δύο δοκούς θα συνδέεται το δίχτυ αναρρίχησης, με το πρώτο πάτημα του να απέχει τουλάχιστον

400mm από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ το άλλο άκρο του θα συνδέεται στο πατάρι του

καταστρώματος.

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Θα αποτελείται από δύο κεκλιμένες ξύλινες δοκούς διατομής Φ140 και μήκους 2300mm περίπου.

 Η μία δοκός θα συνδέεται με το ένα υποστύλωμα του καταστρώματος και της πλώρης, μήκους 3500mm,

και σε ύψος 1700mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

 Η άλλη θα συνδέεται με την οριζόντια κεκλιμένη δοκό της αναρρίχησης της πλώρης, η οποία θα

προεξέχει από την μύτη του καραβιού, σε απόσταση περίπου 300mm από το ελεύθερο άκρο αυτής και

σε ύψος 1950mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

 Τα κάτω άκρα των δοκών της σύνθετης αναρρίχησης θα πακτώνονται στο έδαφος, μέσω ειδικών

γαλβανιζέ βάσεων. Ανάμεσα στις δύο ξύλινες δοκούς θα συνδέεται το δίχτυ της αναρρίχησης, με το
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πρώτο πάτημα του να απέχει τουλάχιστον 400mm από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ το άλλο άκρο

του θα συνδέεται στα ξύλα που σχηματίζουν το σκαρί της πλώρης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ L=3590 (h = 1450mm)

Θα αποτελείται από το σύστημα εξόδου και την τσουλήθρα.

Το σύστημα εξόδου θα αποτελείται από δύο κεκλιμένες ξύλινες δοκούς διατομής Φ140, μήκους 950mm

περίπου, τα οποία θα συνδέονται στο πολυγωνικό πατάρι της πρύμνης, αφήνοντας απόσταση μεταξύ

τους 300mm περίπου στο κάτω άκρο τους και 520mm στο πάνω άκρο τους, και μία οριζόντια ξύλινη

δοκό μήκους 1120mm, η οποία θα συνδέεται στα δύο υποστυλώματα σε ύψος περίπου 700mm από την

επιφάνεια του παταριού. Το σύστημα εξόδου θα συνδέεται ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα μήκους

3400mm του πολυγωνικού παταριού της πρύμνης. Το σύστημα εξόδου θα αναγκάζει το παιδί να βρεθεί

σε καθιστή θέση πριν ξεκινήσει την ολίσθησή του από την τσουλήθρα.

Η σκάφη και τα πλαϊνά θα αποτελούν ένα ενιαίο σώμα.

Θα κατασκευαστούν από ενισχυμένο πολυμερές Fiber Glass (GFRP). To GFRP είναι ένα ιδιαίτερα

ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία, ελαφρύ (10 έως 20kgr/m2), γεγονός που το

καθιστά εύκολο στην εγκατάσταση του. Επιπλέον, παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε

υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες. Είναι

υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15.500,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 5.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.08 Σύνθετο όργανο HPL με μπαλκονάκι και στύλο πυροσβέστη διαστάσεων περίπου 3500 Χ
3710 Χ 2280 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 3500 mm

Μήκος: 3710 mm

Πλάτος: 2280 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 4

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα πρέπει να αποτελείται από τρία πατάρια, δύο ασκεπή και ένα με σκέπαστρο πανέλο «σύννεφο» υπό

κλίση HPL,  μία τσουλήθρα, ένα ημικυκλικό μπαλκόνι ένα στύλο πυροσβέστη με πατήματα από

καουτσούκ και μια κλίμακα ανόδου για πατάρι 95cm περίπου. Το σύνθετο θα πρέπει να συμπληρώνουν

φράγματα προστασίας πτώσεων στις ακάλυπτες πλευρές.

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Η κλίμακα ανόδου θα πρέπει να οδηγεί στον πύργο χωρίς σκεπή σε ύψος 950mm περίπου από το

έδαφος. Εμπρόσθια κα δεξιά ο χρήστης θα οδηγείται σε πατάρια σε ύψος 1250mm περίπου από το

έδαφος. Το πρώτο πατάρι θα φέρει ημικυκλικό μπαλκόνι και στύλο πυροσβέστη με πατήματα από

καουτσούκ ενώ το δεύτερο πατάρι θα φέρει τσουλήθρα μήκους 2500mm και σκέπαστρο πανέλο «σύννεφο»

υπο κλίση HPL.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL

Θα πρέπει να κατασκευασθεί από HPL ελάχιστου πάχους 12 mm αντίστοιχα και να έχει γενικές

διαστάσεις 493x730mm περίπου. Θα πρέπει να στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά
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διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια του παταριού.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL)

Το σκέπαστρο πανέλο θα πρέπει να έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm περίπου και να

κατασκευασθεί από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm. Το πανέλο θα συγκρατείται από τέσσερις

σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ26,9mm και ελάχιστου πάχους 2mm. Οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν

καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την

στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες θα ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών και θα

«εισχωρούν» οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται

αυτοδιάτρητες βίδες Μ7.

ΣΤΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΜΕ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΑΤΗΜΑΤΑ

O «στύλος πυροσβέστη» θα πρέπει να κατασκευασθεί από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ42,4 mm και

μήκος 2350 mm περίπου,  έναν σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που θα χρησιμεύει

για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου και τρεις μπάλες κατασκευασμένες από

καουτσούκ που θα βοηθούν τον χρήστη να αναρριχηθεί.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=950mm) HPL

Γενικά η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από τα πλαϊνά της κλίμακας και τις βαθμίδες

ανάβασης.

Τα πλαϊνά θα πρέπει να κατασκευασθούν από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 18mm γενικών

διαστάσεων 1070x200mm περίπου. Στην εσωτερική τους πλευρά και στα σημεία που τοποθετούνται οι

βαθμίδες θα πρέπει να δημιουργούνται «εσοχές» στις οποίες θα «εισχωρούν» οι βαθμίδες.

Οι βαθμίδες γενικών διαστάσεων 95x40mm περίπου θα πρέπει να κατασκευασθούν από τροπική ξυλεία.

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ

Το μπαλκόνι θα αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα.

Το κυρίως σώμα θα πρέπει να κατασκευασθεί από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους

2,5mm και θα πρέπει να φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του. Στο άνω καθώς

και στο κάτω τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου πρέπει να συγκολλείται  σιδηροσωλήνας

ελάχιστης διατομής Φ26,9mm και ελάχιστου πάχους 2mm αποτελώντας και την κουπαστή της

κατασκευής. Στο κάτω σχηματιζόμενο ημικύκλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί πάτωμα κατασκευασμένο από

HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm με αντιολισθητική επιφάνεια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))

Θα πρέπει να αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις

κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη θα πρέπει να έχει μήκος 2500mm και πλάτος 450mm περίπου και να κατασκευασθεί από GFRP

(GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) ελάχιστου πάχους 4,5mm. Θα πρέπει να είναι διαμήκως

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και να φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις

κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα πρέπει να κατασκευασθούν από HPL

(τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, θα πρέπει να κατασκευασθούν από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου

πάχους 18mm. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm περίπου από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος που θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου

ελάχιστης διατομής Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα πρέπει να αναγκάζουν το παιδί να

βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα και κατά τη θεμελίωση και μετά την ολοκλήρωση της

τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.800,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 5.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.6.09 Ημικυκλικό σύνθετο νηπίων 'Μικρός κήπος' [HPL] διαστάσεων περίπου 1840 Χ 2850 Χ
2680χλστ.

Σελίδα 62 από 106



Τιμολόγιο Μελέτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Το σύνθετο θα αποτελείται από:

1. τρία (3) καμπυλοειδή πατάρια,

2. ένα (1) τετράγωνο πατάρι με σπιτάκι και καθιστικό,

3. μία σκάλα ανόδου,

4. μία τσουλήθρα νηπίων,

5. τούνελ,

6. ένα πανέλο δραστηριοτήτων με μορφή λουλούδι και

7. τρία (3) προστατευτικά πτώσεων με θεματικές δραστηριότητες και ένα κάγκελο μεταλλικό,

τύπου άβακα.

Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών, καθώς και για χρήση από άτομα με ειδικές

ανάγκες.

Οι γενικές διαστάσεις του παιχνιδιού θα είναι (περίπου) :

 ύψος 1840 mm, μήκος 2850 mm και πλάτος 2680 mm.

Οι διαστάσεις χώρου ασφαλείας θα είναι : μήκος 5940 mm και πλάτος 6270 mm.

Το ύψος πτώσης του παιχνιδιού θα είναι 600 mm.

Αναλυτική περιγραφή:

Η Σκάλα ανόδου:

Θα αποτελείται από πλαϊνά – κουπαστές και σκαλοπάτια από HPL πάχους 15mm, με μεταλλικές βάσεις

από γαλβανισμένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο έδαφος.

 Τα σκαλοπάτια θα είναι ημικυκλικά και θα φέρουν ειδική αντιολισθητική επιφάνεια, προς αποφυγή

ατυχημάτων.

 Στην άλλη πλευρά η σκάλα θα συνδέεται στο πρώτο καμπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής

διατομής Φ120mm, από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το έδαφος.

Η Τσουλήθρα:

Θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση.

Η σκάφη θα κατασκευαστεί  από ανοξείδωτο χάλυβα, θα έχει μήκος 1086mm και πλάτος 460mm. Θα

είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα

βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

 Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάσθούν από HPL πάχους 15mm.

Τα πλαϊνά παραπέτα ασφαλείας, θεματικής μορφής, θα κατασκευασθούν από HPL πάχους 15mm. Στο κενό

μεταξύ των δύο στύλων του παταριού, θα προσαρμοσθεί ανοξείδωτη σωλήνα Φ33mm.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας θα κατασκευασθούν ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα

στην τσουλήθρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το Σπιτάκι:

 Θα αποτελείται από τρία πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία θα συνδεθούν υπό γωνία μεταξύ τους,

σχηματίζωντας τα τοιχώματα, ενώ θα φέρουν ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα και παραπέτα, που θα

δίνουν την εικόνα των παραθύρων με πατζούρια, από το ίδιο υλικό. Την κατασκευή θα συμπληρώνει

μονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία θα κατασκευασθείι επίσης από HPL πάχους 15mm.

 H σκεπή θα στηρίζεται πάνω στις κολώνες του παταριού, οι οποίες θα είναι κυκλικής διατομής

Φ120mm, κατασκευασμένες από πρεσαριστή, εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μέσω ειδικών μεταλλικών

συνδέσμων, από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το Τούνελ:

Θα κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο, θα έχει γραμμωτή εξωτερική επιφάνεια και άνοιγμα Φ500mm. Θα

βιδωθεί πάνω σε πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία εν συνεχεία θα προσαρμόζονται με ειδικούς

συνδέσμους στις κολώνες του παταριού.

Τα Θεματικά παραπέτα προστασίας πτώσεων:

Θα κατασκευασθούν από HPL πάχους 15mm.

Συγκεκριμένα, το σύνθετο θα περιλαμβάνει, ένα ημικυκλικό κάγκελο με κάθετα στοιχεία από HPL

πάχους 15mm που θα αναπαριστά θαλάσσιο φυτικό διάκοσμο ή γρασίδι και ένα παραπέτο από πανέλα

HPL πάχους 15mm, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο, με τρόπο που να σχηματίζουν ένα μεγάλο

λουλούδι, του οποίου το άνθος μπορεί να περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για

δημιουργικό παιχνίδι.

Το Μεταλλικό κάγκελο – άβακας:

Θα κατασκευασθεί από ανοξείδωτη σωλήνα, διατομής Φ33mm, ενώ θα φέρει διακοσμητικά στοιχεία από

πλαστικό PE, σχηματίζοντας παιχνίδι – άβακα (αριθμητήριο).

Το Πατάρι:

Θα κατασκευασθεί από HPL, πάχους 15mm.Θα φέρει ειδική αντιολισθητική επιφάνεια.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η
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οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9.000,00

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες

A.T. : 5.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.11  Σύνθετο με γέφυρα  'ΦΙΔΙ' & Αναρριχήσεις διαστάσεων περίπου 4020 Χ 8700 Χ 8430 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 4020 mm

Μήκος: 8700 mm

Πλάτος: 8430 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 4 ετών

Αριθμός χρηστών: 6-8

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από: έναν (1) τετράγωνο ασκεπή πύργο (h=1,45μ περίπου),

έναν (1) τετράγωνο πύργο με τετράριχτη σκεπή (h=1,45μ περίπου), ένα (1) σύστημα τσουλήθρας, μία

(1) ανάβαση-κορμό, μία (1) κεκλιμένη αναρρίχηση, μία (1) ξύλινη κεκλιμένη ράμπα ανάβασης, μία

(1) κυματοειδής γέφυρα 'φίδι', δύο (2) διακοσμητικά θεματικά πανέλα, δύο (2) φράγματα

προστασίας.

Δομή συνθέτου

Ο ασκεπή πύργος θα πρέπει να συνδέεται σε σειρά με την κυματοειδή γέφυρα 'φίδι' με το

στεγασμένο πύργο με τετράριχτη σκεπή. Στον ασκεπή πύργο θα οδηγούν ο ξύλινος κορμός και η

ξύλινη ράμπα, ενώ η τέταρτη πλευρά του θα πρέπει να καλύπτεται με φράγμα προστασίας από πτώση.

Αντίστοιχα ο πύργος με τετράριχτη σκεπή θα συνδέεται με το σύστημα τσουλήθρας και την κεκλιμένη

αναρρίχηση. Η τέταρτη πλευρά του πύργου θα πρέπει να καλύπτεται με φράγμα προστασίας από πτώση,

ενώ κάτω από το πατάρι θα τοποθετούνται διακοσμητικά θεματικά πανέλα.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ

Το σύνθετο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κυρίως από πρεσαριστή εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.

Τα υποστυλώματα και η δοκός της γέφυρας 'φίδι' θα είναι ελάχιστης κυκλικής διατομής Φ140mm, ενώ

οι άκρες τους θα είναι στρογγυλεμένες προς αποφυγή τραυματισμών, δίνοντας στο τελείωμα της

κολώνας σφαιρικό σχήμα. Στα σημεία σύνδεσης των οριζόντιων και κατακόρυφων δοκών, οι δοκοί θα

πρέπει να σχηματίζουν κοιλότητες, ώστε να «αγκαλιάζουν» η μία την άλλη, με αφαίρεση μέρους του

υλικού της δοκού στα σημεία επαφής, για να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής.

Τα υποστυλώματα θα πρέπει να πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα

τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας

ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή της βάσης θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη

εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τα φράγματα προστασίας από πτώση, τα διακοσμητικά πανέλα καθώς και η σκεπή θα πρέπει να

κατασκευασθούν επίσης από ξυλεία πεύκης και HPL.

Η έξοδος της τσουλήθρας θα πρέπει να κατασκευασθεί από HPL και η τσουλήθρα από σύνθετο

πλαστικό, πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλου, GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic).

Τα σχοινιά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα.

Τα μεταλλικά μέρη θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμό χάλυβα.

Τετραγωνικό πατάρι  (h=1450mm)

Το πατάρι θα πρέπει να έχει διαστάσεις 1200mm x 1200mm περίπου και να αποτελείται από τέσσερις

(4) κολώνες ελάχιστης κυκλικής διατομής Ø140mm, πάνω στις οποίες και στο κατάλληλο ύψος, θα

βιδώνονται τέσσερις (4) ξύλινες τραβέρσες διαστάσεων 1000x100 περίπου, ελάχιστου πάχους 50mm.

Πάνω στις τραβέρσες θα βιδώνονται σανίδες διαστάσεων 1120x100 περίπου, ελάχιστου πάχους 35mm,

με σετ βιδών, παξιμάδια ασφαλείας, κτλ. Σε κάθε περίπτωση τα υποστυλώματα θα πρέπει να

προσαρμόζονται στις γωνίες εσωτερικά του περιγράμματος του παταριού έτσι ώστε τα άκρα των

σανίδων, όπου συναντούν τα υποστυλώματα να φέρουν την κατάλληλη εσοχή.

Τετράριχτη σκεπή

Η τετράριχτη σκεπή θα πρέπει να κατασκευασθεί από ξυλεία πεύκης και HPL ελάχιστου πάχους 15mm.

Θα πρέπει να αποτελείται από ένα ξύλινο τετράγωνο πλαίσιο το οποίο θα στερεωθεί κατάλληλα στα

τέσσερα υποστυλώματα του πύργου.  Τέσσερα ξύλα με καμπύλη εξωτερική πλευρά, τοποθετημένα υπό

κλίση, θα στηρίζονται στο κάτω άκρο τους στο ξύλινο πλαίσιο και τις κολώνες και στο επάνω άκρο

πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας το σκελετό της τετράριχτης σκεπής. Οι τέσσερεις
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πλευρές θα καλύπτονται με τριγωνικά πανέλα HPL ελάχιστου πάχους 15mm, τα οποία θα πρέπει να

φέρουν στην επιφάνειά τους χαράξεις και στην κάτω απόληξή τους τεθλασμένη κοπή ώστε να

παραπέμπουν σε φυτικό θέμα (π.χ δέντρο, φύλλωμα, κτλ.).

Σύστημα τσουλήθρας (h=1450mm)

Το σύστημα τσουλήθρας θα αποτελείται από το παραπέτο εξόδου και την τσουλήθρα. Το παραπέτο

εξόδου θα πρέπει να αποτελείται από ένα ενιαίο πανέλο σχήματος 'U' από HPL ελάχιστου πάχους

15mm (2) και μία οριζόντια ξύλινη σανίδα που θα χρησιμοποιείται ως λαβή και θα αναγκάζει με τον

τρόπο αυτό τον χρήστη να βρεθεί σε καθιστή θέση, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση στην τσουλήθρα.

Η τσουλήθρα θα είναι ίσια και θα έχει μήκος 3000mm περίπου (σε κάτοψη) και πλάτος 540mm

περίπου.  Η σκάφη και τα πλαϊνά θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σώμα και Θα πρέπει να

κατασκευασθούν από ενισχυμένο πολυμερές Fiber Glass (GFRP).

Φράγματα προστασίας από πτώση

Όλα τα πανέλα προστασίας από πτώση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πρεσαριστή εμποτισμένη

ξυλεία πεύκης και να τοποθετούνται από την εξωτερική πλευρά του παταριού και θα πρέπει να έχουν

διαστάσεις 1100x1000mm περίπου. Θα πρέπει να αποτελούνται από δύο κεκλιμένες τραβέρσες

διαστάσεων 1000x100 περίπου ελάχιστου πάχους 50mm και σανίδες ημικυκλικής διατομής και

διαστάσεων 1000x85 περίπου, ελάχιστου πάχους 45 mm, οι οποίες θα βιδώνονται πάνω στις τραβέρσες

ασύμμετρα.

Ανάβαση κορμός

Ο κορμός ανάβασης θα πρέπει να κατασκευάζεται από κορμό ελάχιστης κυκλικής διατομής Φ160mm και

μήκους 1700mm περίπου, ο οποίος θα πακτώνεται στο έδαφος μέσω ειδικής μεταλλικής βάσης και σε

απόσταση από το έδαφος ώστε να αποφεύγεται η ύγρανση του ξύλου από την επαφή με το χώμα. Θα

πρέπει να φέρει εγκοπές βάθους 65mm περίπου ως βοηθήματα ανάβασης, ανά 215mm περίπου.

Κεκλιμένη αναρρίχηση

Η κεκλιμένη αναρρίχηση θα πρέπει να αποτελεί δικτύωμα από συρματόσχοινο με επένδυση πολυεστέρα,

και να έχει μήκος 2000mm περίπου και κλιμακούμενο πλάτος από 800mm περίπου στο σημείο πάκτωσης

στο πατάρι, σε 1500mm περίπου στο σημείο πάκτωσης στο έδαφος. Τα 'μάτια' της αναρρίχησης δε θα

πρέπει να είναι σε κανένα σημείο μικρότερα από 230x230mm περίπου.

Κυματοειδής γέφυρα 'φίδι'

Η κυματοειδής γέφυρα 'φίδι' θα αποτελείται από έναν κορμό-λαβή, μία σχοίνινη δοκό σε σχήμα

'φιδιού΄ και τρία συρματόσχοινα επενδυμένα με πολυεστέρα που θα στηρίζουν τη σχοίνινη δοκό στον

κορμό. Ο κορμός ελάχιστης διατομής  Ø140mm θα πρέπει να κατασκευασθεί από ξυλεία πεύκης και να

στηρίζεται στα αντικριστά ζεύγη των υποστυλωμάτων των δύο πύργων μέσω δύο οριζόντιων κορμών

μήκους 1300mm περίπου, σε ύψος 3200mm περίπου. Τα συρματόσχοινα θα πρέπει να προσαρμόζονται

στον κορμό διατηρώντας απόσταση 900mm περίπου μεταξύ τους και θνα εξυπηρετούν στην ανάρτηση της

σχοίνινης γέφυρας αλλά και ως λαβές για τη μετακίνηση πάνω σε αυτή.

Η σχοίνινη γέφυρα θα πρέπει να αποτελεί μία κυματοειδή δοκό με τρεις τουλάχιστον 'κυματισμούς',

μήκους 2900mm περίπου. Ο πυρήνας της κατασκευής θα πρέπει να είναι μεταλλική δοκός ή σωλήνα

κατάλληλης διατομής, η οποία θα καλύπτεται περιμετρικά και σε όλο το μήκος της με σχοίνινη

πλέξη από χονδρό σχοινί κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Διακοσμητικά θεματικά πανέλα

Τα διακοσμητικά θεματικά πανέλα διαστάσεων 1000x700mm περίπου, θα πρέπει να τοποθετούνται

αντικριστά κάτω από το πατάρι του στεγασμένου πύργου. Θα πρέπει να κατασκευασθούν από πανέλο

HPL ελάχιστου πάχους 15mm κοπής σε μορφή φυλλώματος δέντρου ή αντίστοιχου και να φέρουν

αντίστοιχες διακοσμητικές χαράξεις στην επιφάνειά τους.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11.500,00

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 5.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.13 Σύνθετο παίδων θεριστική μηχανή διαστάσεων περίπου 3250 Χ 7850 Χ 3050 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 3250 mm

Μήκος: 7850 mm

Πλάτος: 3050 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 8

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Η κύρια κατασκευή του συνθέτου θα πρέπει να αποτελείται από το βασικό σκελετό των πύργων, μία

κεκλιμένη ξύλινη ανάβαση που θα αποτελεί το σημείο εισόδου στους πύργους, ένα σύστημα

τσουλήθρας και ένα κατακόρυφο αναρριχητικό τοίχο που θα αποτελούν τα σημεία εξόδου από τους

πύργους και διάφορες δραστηριότητες μεταφοράς άμμου καθώς και δραστηριότητες κινητικού και

πνευματικού παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα το σύνθετο θα πρέπει να αποτελείται από:

• (2) ασκεπείς πύργους, τετραγωνικής κάτοψης, με ενιαίο πατάρι  (h πατάριoύ:1450mm

περίπου)

• (1) ασκεπή πύργο τετραγωνικής κάτοψης (h πατάριoύ:1150mm περίπου)

• (1) ένα θεματικό παραπέτο μορφής ‘θεριστικού μηχανήματος’ αποτελούμενο από πολύχρωμα

πανέλα που τοποθετείται                από τη μία πλευρά της κατασκευής

• (1) ένα σύστημα τσουλήθρας (h:1450mm περίπου)

• (1) μία κεκλιμένη ταλαντευόμενη ξύλινη ανάβαση που οδηγεί στο πατάρι (h=1450mm περίπου)

• (1) ένα τούνελ προσαρτημένο στην κεκλιμένη ξύλινη ανάβαση που αναπαριστά ‘θεριστική

μηχανή’

• (1) ένα κατακόρυφο τοίχο με πλέγμα από σχοινί

• (1) ένα γερανό μεταφοράς άμμου

• (1) ένα σύστημα 'τροχό-κόσκινο' για την επεξεργασία της άμμου με τριγωνική πλατφόρμα

• (1) ένα σύστημα μίξης άμμου

• (2) δύο πολύχρωμα θεματικά παραπέτα μορφής 'λουλουδιού', 'περιστρεφόμενου δίσκου' ή

αντίστοιχου

• (1) διαδραστικό παιχνίδι ‘περιστρεφόμενα ζάρια’

• (1) διαδραστικό παιχνίδι ‘πίνακας αριθμητικής'

• (1) ένα πίνακα ελέγχου μηχανήματος που αποτελείται από επιμέρους στοιχεία όπως κονσόλες

ελέγχου

• Μεταλλικές μπάρες προστασίας από πτώση

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Η πρόσβαση στο σύνθετο παιχνίδι θα πρέπει να γίνεται είτε από το αναρριχητικό δίχτυ που οδηγεί

στο πατάρι ύψους 1450mm περίπου, είτε  μέσω των ταλαντευόμενων δοκών ανάβασης, που θα οδηγούν

στο πατάρι ύψους 1150mm περίπου, είτε από τις αναρριχητικές λαβές ορθογωνικής διατομής που θα

βρίσκονται στο θεματικό πανέλο ‘ρόδα’ στη μια πλευρά του σύνθετου.

Στην περίπτωση ανάβασης από το δίχτυ αναρρίχησης ο χρήστης θα πρέπει να εισέρχεται στο ενιαίο

πατάρι ύψους 1450 mm περίπου στο οποίο αριστερά θα βρίσκεται η τσουλήθρα από την οποία θα

μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εξέλθει από το σύνθετο. Στα δεξιά της τσουλήθρας θα πρέπει να

βρίσκεται το διαδραστικό παιχνίδι ‘περιστρεφόμενα ζάρια’, ενώ αριστερά το σύστημα μίξης άμμου.

Επιπλέον θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ταλαντευόμενο κατακόρυφης πορείας καλαθάκι

μέσω του γερανού, το οποίο θα συνδέεται χρηστικά με την τριγωνική πλατφόρμα τύπου ‘κόσκινο’ που

θα  βρίσκεται σε ύψος 450mm από το έδαφος.

Δεξιά από την είσοδο με το δίχτυ αναρρίχησης ο χρήστης θα πρέπει να συναντά το χαμηλότερο

πατάρι ύψους 1150mm περίπου, μέσω του οποίου θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον ‘πίνακα ελέγχου’

του συνθέτου ‘μηχανή θερίσματος’, ενώ στην άλλη πλευρά οι δραστηριότητες θα πρέπει να

εμπλουτίζονται σε συνδυασμό με τον πίνακα αριθμητικής.

Ευθεία άνωθεν από το σημείο εισόδου θα πρέπει να υπάρχει μπάρα προστασίας από πτώσεις όπως και

στο σημείο ένωσης με το χαμηλότερο πατάρι.

Στο χαμηλότερο πατάρι ύψους 1150mm περίπου, ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να δραστηριοποιηθεί

με τον πίνακα ελέγχου της μηχανής με τα επιμέρους στοιχεία όπως το στοιχείο παιχνιδιού

περιστρεφόμενος δίσκος και το στοιχείο ταχυτήτων, ενώ θα αποτελεί ουσιαστικά το χώρο επίβλεψης

και θέασης του ‘θεριστικού’ μορφής τούνελ που θα βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και θα

πρέπει να συνδέεται με το πατάρι μέσω των ταλαντευόμενων δοκών ανάβασης.

Το ύψος των παταριών θα πρέπει να επιτρέπει το παιχνίδι και στο επίπεδο κάτω από τα πατάρια, τα

οποία θα συνδέονται με επιπλέον στοιχεία άμμου όπως ο γερανός με καλαθάκι και ο ανελκυστήρας,
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που θα προορίζονται για παιχνίδι στο επίπεδο του εδάφους με δυνατότητα ανύψωσης μέσω των

αλυσίδων ανάρτησης, στο επίπεδο των παταριών.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΣΗ

Το σύνθετο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης με

κάποια στοιχεία πανέλων από πολυπροπυλένιο και HPL. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα και οι δοκοί

στα οποία θα στηρίζονται τα πατάρια και το αναρριχητικό σύνολο θα πρέπει να είναι ελάχιστης

τετραγωνικής διατομής 80x80mm. Στα σημεία σύνδεσης των οριζόντιων και κατακόρυφων δοκών, οι

δοκοί θα πρέπει να σχηματίζουν συνδέσεις με βίδωμα και οι οποίες βίδες θα πρέπει να καλύπτονται

με ειδικά πλαστικά προστατευτικά. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, υπό κλίση, η στήριξη θα

πρέπει να ενισχύεται από οριζόντιες δοκούς, προς ενίσχυση της  ευστάθειας της κατασκευής ώστε

να εξασφαλίζεται η μέγιστη σταθερότητα. Τα υποστυλώματα θα πακτώνονται στο έδαφος μέσω ειδικών

βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης θα πρέπει να τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων

προς αποφυγή της κατακράτησης υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Η συνολική κατασκευή

της βάσης θα πρέπει να είναι γαλβανισμένη εν θερμώ, ώστε να είναι ανθεκτική στην υγρασία και

τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Τεχνική περιγραφή επί μέρους στοιχείων

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΑΤΑΡΙΑ (h=1450mm και h=1150mm)

Όλα τα πατάρια του συνθέτου θα πρέπει να ακολουθούν τον ίδιο τρόπο κατασκευής και να διαφέρουν

στο ύψος στο οποίο θα προσαρμόζονται (1150mm και 1450mm περίπου).

Πιο συγκεκριμένα:

Θα πρέπει να έχουν γενικές διαστάσεις 750x750mm περίπου και να κατασκευασθούν από εμποτισμένη

ξυλεία πεύκης.

Τα ύψη των παταριών θα πρέπει να είναι h=1450mm περίπου και h=1150mm περίπου.

Η σύνδεση με τις τραβέρσες θα πρέπει να επιτυγχάνεται με σετ βιδών, παξιμάδια ασφαλείας,

πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. Οι τραβέρσες θα βιδώνονται με αντίστοιχες βίδες και από

τις δύο πλευρές με τα υποστυλώματα του πύργου. Σε κάθε περίπτωση τα υποστυλώματα θα πρέπει να

προσαρμόζονται στις γωνίες εσωτερικά του περιγράμματος του παταριού.

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ ‘ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ΄

Το παραπέτο της θεματικής κατασκευής θα πρέπει να βρίσκεται από την αντίθετη πλευρά του

συνθέτου με το αναρριχητικό δίχτυ και θα αποτελείται από επιμέρους πανέλα τα οποία θα πρέπει να

αναπαριστούν σε όψη τη δομή ενός ‘τρακτέρ’. Το παραπέτο θα πρέπει να έχει ασύμμετρο περίγραμμα

χωρίς σαφείς κατακόρυφες και οριζόντιες πλευρές με γενικές διαστάσεις  3000mm x 34600mm

περίπου. Τα επιμέρους πανέλα ελάχιστου πάχους 19mm, θα πρέπει να είναι διακοσμητικά έγχρωμα,

κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, θα πρέπει να περιέχουν  δε ανοίγματα τύπου ‘παραθύρου’ και

αντίστοιχα ανοίγματα τύπου ‘ρόδας’ τρακτέρ. Στην έδραση του παραπέτου θα πρέπει να υπάρχουν δύο

θεματικά πανέλα τύπου ‘ρόδας’, μίας μεγαλύτερης, διαστάσεων διαμέτρου 1300mm περίπου και μίας

μικρότερης διαμέτρου 800mm περίπου. Το παραπέτο που θα αναπαριστά τη μεγαλύτερη διαστάσεων

‘ρόδα’, θα πρέπει να φέρει κυκλική οπή συμμετρική προς τα μέσα διαμέτρου 420mm περίπου, όπου θα

προσαρμόζονται τέσσερεις αναρριχητικές λαβές ορθογωνικών διαστάσεων 80x80mm περίπου

κατασκευασμένες από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης.  Το σύνολο του θεματικού παραπέτου θα πρέπει να

συμπληρώνεται από διαδραστικό μετακινούμενο στοιχείο φέροντας μία οπή, σχήματος παραγώνιου

διαστάσεων 280mm x 400mm x 280mm περίπου,  για την προσαρμογή του αναμικτήρα άμμου, ο οποίος θα

πρέπει να προσαρτάται στο παραπέτο κεντρικά και να εφαρμόζεται ο μηχανισμός περιστροφής σε ύψος

1720mm περίπου. Τα παραπέτα θα πρέπει να βιδώνονται απευθείας στα υποστυλώματα με ειδικές βίδες

σε πολλαπλά σημεία ανά πλευρά και να καλύπτονται με προστατευτικά έγχρωμα καπάκια.

ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ (σε κάτοψη L=3130mm) h=1450mm

Θα αποτελείται από το παραπέτο εξόδου και την τσουλήθρα.

Το παραπέτο εξόδου θα πρέπει να κατασκευασθεί από πολυπροπυλένιο (PP) ελάχιστου πάχους 19mm, θα

πρέπει να έχει παραγωνικό περίγραμμα και να φέρει οπή εξαγωνική προσαρμοσμένη στην είσοδο της

τσουλήθρας, σε συναρμογή με το τετράγωνο πατάρι ύψους 1450mm περίπου, αναγκάζοντας με τον τρόπο

αυτό τον χρήστη να βρεθεί σε καθιστή θέση, πριν ξεκινήσει την ολίσθηση. Το παραπέτο εξόδου θα

πρέπει να προσαρμόζεται στα κάθετα  υποστυλώματα τετραγωνικής διατομής με βίδωμα και να

καλύπτεται με έγχρωμες προστατευτικές τάπες.

Η τσουλήθρα θα πρέπει να είναι ίσια με μήκος 3130mm περίπου και πλάτος 540mm περίπου.Η σκάφη

και τα πλαϊνά θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο σώμα. Θα πρέπει να κατασκευασθεί από ενισχυμένο

πολυμερές Fiber Glass (GFRP).

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΧΤΥ

Το κατακόρυφο αναρριχητικό δίχτυ που θα οδηγεί το χρήστη από το επίπεδο του εδάφους στο πατάρι

των πύργων, θα πρέπει να κατασκευασθεί από συρματόσχοινο με επικάλυψη πολυεστέρα ελάχιστης

διατομής 16mm. Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από μια (1) οριζόντια δοκό, μία (1) δοκό

υπό κλίση που θα αποτελούν και το πλαίσιο της αναρρίχησης και μια (1) δοκό που θα πρέπει να

σχηματίζει τρίγωνο με την οριζόντια για επιπλέον στήριξη της κατασκευής.

Οι δοκοί θα πρέπει να είναι ελάχιστης τετραγωνικής διατομής 80x80mm, με διαφορετικό μήκος η

καθεμία που θα πρέπει να κυμαίνεται από 1580 mm περίπου η μικρότερη έως 2470mm περίπου η

μεγαλύτερη.

Η μία θα πρέπει να βιδώνεται με το ένα εκ των υποστυλωμάτων του κεντρικού παταριού σε ύψος

675mm περίπου από το πατάρι, ενώ η δεύτερη θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά σε δομικό

επίπεδο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη σταθερότητα της κατασκευής και θα πρέπει να ενώνεται στο

μέσω περίπου της πρώτης δοκού.
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Η δοκός που θα αποτελεί την πάνω πλευρά του αναρριχητικού συνόλου θα πρέπει να φέρει κατάλληλη

κοπή προκειμένου να προσαρμοστεί στην εξωτερική παρειά της υπό κλίση δοκού. Αντιδιαμετρικά θα

πρέπει να βιδώνεται υπό κλίση σε ένα εκ των κατακόρυφων υποστυλωμάτων στήριξης του κεντρικού

παταριού. Το δίχτυ της αναρρίχησης θα πρέπει να αποτελείται από πλέγμα υπό κλίση ελάχιστης

διατομής 16mm, ενώ τα άκρα του θα αγκυρώνονται σε κατάλληλα σημεία των δοκών.

Η σύνδεση στα υποστυλώματα θα πρέπει να γίνεται με βίδωμα και στα σημεία σύνδεσης οι βίδες να

καλύπτονται με ειδικά προστατευτικά καπάκια.

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ

Η ταλαντευόμενη ανάβαση θα πρέπει να βρίσκεται δεξιά του αναρριχητικού διχτυού και να

παραπέμπει οπτικά σε εμπρόσθιο τμήμα ‘θεριστικής μηχανής’. Η ταλαντευόμενη κεκλιμένη ανάβαση

στο ένα άκρο της θα πρέπει να εδράζεται στο έδαφος μέσω του τετραγωνικού τούνελ και στο ακριβώς

απέναντι άκρο θα πρέπει να συνδέεται με το πατάρι ύψους 1150mm περίπου. Η σύνδεση με το πατάρι

θα πρέπει να γίνεται στα κάθετα ορθογωνικά υποστυλώματα τα οποία θα πρέπει να φέρουν ειδική

τετραγωνική εγκοπή υποδοχής για τη σύνδεση. Την κατασκευή θα πρέπει να στηρίζουν δύο  υπό κλίση

δοκοί ελάχιστης τετραγωνικής διατομής 80x80mm και μήκους 1480mm περίπου κατασκευασμένοι από

εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Ανάμεσα στις δοκούς θα πρέπει να προσαρμόζονται κλιμακωτά με

ανάρτηση μέσω αλυσίδων, γαλβανισμένων εν θερμώ, τρείς  παράλληλες δοκοί μήκους 770mm, 700mm και

620mm περίπου.

Το συνολικό πλαίσιο της κατασκευής θα πρέπει να συνδέεται με μία εκ των πλευρών του

πενταγωνικού τούνελ που θα εδράζεται στο έδαφος.

ΤΟΥΝΕΛ

Το τούνελ τύπου ‘θεριστική μηχανή’, θα πρέπει να αποτελείται από ένα τούνελ και από δύο

θεματικά πανέλα στις όψεις και θα πρέπει να συμπληρώνεται από δύο δοκούς που θα συγκρατούν τα

πανέλα. Το τούνελ μήκους 1400mm περίπου και διατομής 600mm περίπου, θα πρέπει να εδράζεται στο

έδαφος προς ενίσχυση της  ευστάθειας της κατασκευής. Τα δύο θεματικά πανέλα ελάχιστου πάχους

19mm, θα πρέπει να είναι διακοσμητικά, έγχρωμα και κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο. Θα πρέπει

να φέρουν οπές, να εδράζονται στο έδαφος και να συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους με δύο δοκούς

διαστάσεων 80x80x1350mm περίπου. Τα πανέλα αυτά θα πρέπει να συνδέονται με τις δοκούς της

κατασκευής με ειδικές βίδες και να καλύπτονται με ειδικά προστατευτικά καπάκια.

ΜΠΑΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ

Οι μπάρες προστασίας από πτώση (σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ26mm) θα πρέπει να συνδέονται στα

υποστυλώματα του πύργου με ειδικές βίδες και να καλύπτονται με ειδικά προστατευτικά καπάκια και

να βρίσκονται σε διάφορα σημεία του συνθέτου.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ‘ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΖΑΡΙΑ’

Το διαδραστικό παιχνίδι περιστρεφόμενα ζάρια θα πρέπει να βρίσκεται στο κεντρικό θεματικό

πανέλο στα δεξιά της τσουλήθρας. Το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελείται από ένα εξαγωνικό πανέλο

κατασκευασμένο από HPL ελάχιστου πάχους 19mm, το οποίο θα βιδώνεται στο παραπέτο σε απόσταση

προκειμένου να επιτρέπεται η περιστροφική κίνηση. Στο πανέλο θα πρέπει να υπάρχει εγχάρακτη η

οπτικοποίηση των έξι πλευρών των ζαριών, στην εξωτερική πλευρά του εξαγώνου, με αποτύπωμα των

κουκίδων, ενώ ομοκεντρικά και εσωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά τα έξι νούμερα.

ΠΑΡΑΠΕΤΟ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ‘ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ’

Το παιχνίδι ‘πίνακας αριθμητικής’ θα πρέπει να αποτελεί ταυτόχρονα και φράγμα προστασίας από

πτώσεις για το χαμηλότερο πατάρι ύψους 1150mm περίπου. Θα πρέπει να βρίσκεται στα δεξιά του

αναρριχητικού διχτυού και να είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 19mm. Το

παραπέτο θα πρέπει να βιδώνεται στα δύο κάθετα υποστυλώματα με ειδικές βίδες που θα καλύπτονται

με ειδικά προστατευτικά καπάκια. Η κάτω έδραση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση 95mm περίπου

από το δάπεδο του παταριού ύψους 1150mm περίπου, ενώ οι γενικές διαστάσεις του παραπέτου θα

είναι 800 x 540mm περίπου. Στις παράλληλες οριζόντιες πλευρές του, θα πρέπει να φέρει εσοχή

στην κάτω παρειά και αντίστοιχα εξοχή στην πάνω παρειά, ενώ θα πρέπει να φέρει ταυτόχρονα

ορθογώνια οπή διαστάσεων 570 x 70mm περίπου. Μέσα στο πλαίσιο θα πρέπει να εγκιβωτίζεται

σωλήνας Φ33mm περίπου, τον οποίο θα διαπερνούν κρίκοι ‘αριθμητικής’. Τα στοιχεία αυτά θα είναι

μεγαλύτερα σε διάμετρο και έτσι θα επιτρέπουν την μετακίνηση κατά τον οριζόντιο άξονα δίνοντας

στα παιδιά τη δυνατότητα για διαδραστικό παιχνίδι αριθμητικής. Το παραπέτο  πρέπει να θα

λειτουργεί ως προστασία από τις πτώσεις συμπληρώνοντας θεματικά την σύνθεση του πίνακα ελέγχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο πίνακας ελέγχου που θα πρέπει να βρίσκεται στο πατάρι χαμηλότερου ύψους 1150mm περίπου, θα

πρέπει να είναι ο  χώρος επίβλεψης, ο εμπρόσθιος χώρος θέασης του ‘θεριστικού’ μορφής τούνελ

που θα βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους.

Θα πρέπει να αποτελείται από μία τετραγωνική δοκό, διαστάσεων υπό κλίση που θα φέρει ένα

στοιχείο ταχυτήτων κυκλικής επιφάνειας, διαμέτρου 100mm περίπου, ένα περιστρεφόμενο δίσκο

διαμέτρου 275mm περίπου, που θα παραπέμπει σε τιμόνι της ‘θεριστικής μηχανής’  και δύο

‘κονσόλες ελέγχου’, σχήματος ορθογωνίου με καμπυλωμένες τις περιμετρικές γωνίες.

Η δοκός θα πρέπει να αποτελεί τη βάση έδρασης των επιμέρους στοιχείων ενώ ταυτοχρόνως θα

αποτελεί και φράγμα προστασίας από πτώσεις στο μπροστινό τμήμα του χαμηλότερου παταριού.

Τα επιμέρους στοιχεία θα πρέπει να κατασκευασθούν από έγχρωμο ΗPL ελάχιστου πάχους 15mm και να

βιδώνονται στη δοκό στήριξης με ειδικές βίδες που θα πρέπει να καλύπτονται με ειδικά

προστατευτικά καπάκια.
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ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΜΜΟΥ

Ο γερανός άμμου θα πρέπει να εδράζεται σε ένα εκ των υποστυλωμάτων του κεντρικού παταριού σε

ύψος 3500mm περίπου, θα πρέπει να αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 200mm x 780mm

ύψους 200mm περίπου,  κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (PP) ελάχιστου πάχους 19mm και θα

πρέπει να φέρει διατρήσεις ικανής διατομής ώστε να χρησιμοποιηθούν ως οπές για το βίδωμα των

επιμέρους στοιχείων  του. Η κατασκευή του σημείου έδρασης που θα στηρίζεται στο υποστύλωμα του

παταριού, θα πρέπει να αποτελείται από δύο πλευρικά πλαίσια ενώ η κατασκευή θα πρέπει να

πλαισιώνεται από αντίστοιχο ορθογώνιο στοιχείο επιστέγασης. Το στοιχείο έδρασης θα πρέπει να

τοποθετείται υπό γωνία και να αποτελεί το εργαλείο ανύψωσης. Στο εξωτερικό άκρο, στην κάτω

πλευρά θα πρέπει να αναρτάται, με την παρεμβολή ενός μηχανικού στοιχείου, τροχαλία, αλυσίδα

διπλής πορείας κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με το πρότυπο DN766.  Η αλυσίδα

στο κατώτερο άκρο θα πρέπει να φέρει κουβαδάκι άμμου. Το κουβαδάκι θα πρέπει να χρησιμοποιείται

τόσο στο επίπεδο του εδάφους σε συσχετισμό με την άμμο, όσο και στο επίπεδο του παταριού με την

φόρτωση και εκφόρτωση της άμμου και της εναπόθεσης της στον αναμικτήρα άμμου.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΥ

Ο ανελκυστήρας άμμου θα πρέπει να βρίσκεται από την πλευρά του αναρριχητικού διχτιού και να

αναρτάται από οριζόντια δοκό που θα συνδέει δύο υποστυλώματα του παταριού ύψους 1450mm περίπου.

Στην κάτω πλευρά θα πρέπει να αναρτάται με την παρεμβολή ενός μηχανικού στοιχείου, τροχαλία,

αλυσίδα διπλής πορείας κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με το πρότυπο DN766. Η

αλυσίδα στο κατώτερο άκρο θα πρέπει να φέρει κουβαδάκι άμμου το οποίο θα χρησιμοποιείται τόσο

στο επίπεδο του εδάφους όσο και στο επίπεδο του παταριού με την φόρτωση και εκφόρτωση της άμμου

και την εναπόθεσης της στην χτένα άμμου που θα βρίσκεται στο υψηλότερο πατάρι .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΞΗΣ ΑΜΜΟΥ

Το σύστημα μίξης άμμου θα πρέπει να αποτελείται από τεμάχια κατασκευασμένα από χάλυβα

γαλβανισμένο εν θερμώ και δύο πλαϊνά πανέλα από πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 19mm, πάνω στα

οποία θα βιδώνονται με ειδικές βίδες τα ορθογώνια τεμάχια που αποτελούν το ‘κόσκινο’. Η

κατασκευή θα πρέπει να βρίσκεται στο πατάρι αριστερά από την τσουλήθρα, να εδράζεται στα δύο

υποστυλώματα ελάχιστης τετραγωνικής διατομής 80x80mm του παταριού και να απαρτίζεται από

επιμέρους στοιχεία με γενικές διαστάσεις συνολικά της κατασκευής 668mm x 340mm περίπου.

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΥ

Ο αναμικτήρας άμμου θα πρέπει να βρίσκεται στο μεσαίο πατάρι στο θεματικό παραπέτο ‘θεριστική

μηχανή’ το οποίο θα φέρει οπή σχήματος παραγώνιου για την προσαρμογή του.

Θα πρέπει να αποτελείται από δύο βραχίονες, ένα ορθογώνιο τεμάχιο υπό κλίση ανάμεσα στους

βραχίονες και τέλος από έναν τροχό κυλινδρικής διατομής με διαχωριστικά πετάσματα.

Οι βραχίονες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 19mm

ακανόνιστου σχήματος τεθλασμένης μορφής και να τοποθετούνται με κλίση προς το επίπεδο του

εδάφους στην εξωτερική πλευρά του παραπέτου συγκρατώντας τα επιμέρους στοιχεία που θα

βιδώνονται εγκαρσίως.

Το ορθογώνιο τεμάχιο θα πρέπει να τοποθετείται επίσης υπό κλίση προκειμένου να εναποθέτεται η

άμμος και να οδηγείται στο τροχό άμμου στο άκρο της κατασκευής.

Ο περιστρεφόμενος τροχός άμμου θα πρέπει να βιδώνεται στα άκρα των βραχιόνων ανάρτησης του

αναμικτήρα άμμου και θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Ο τροχός θα πρέπει να

χρησιμοποιείται ως μέσω ανάμειξης της άμμου, να έχει σχήμα κυλινδρικό πλάτους 240mm περίπου και

να αποτελείται από δύο πλευρικά στοιχεία ελάχιστου πάχους 19mm από πολυπροπυλένιο τα οποία και

θα συγκρατούν ενδιαμέσως τα υπό κλίση διαχωριστικά πετάσματα.

Ο αναμικτήρας άμμου σε συνδυασμό με τον τροχό άμμου θα πρέπει να αλέθουν την άμμο και να την

εναποθέτουν στο έδαφος, μέσω της δυνάμεως ολισθήσεως που θα αναπτύσσεται στον τροχό,

επιτρέποντας την περιστροφή αυτού με σκοπό την κατάληξη της άμμου στην τριγωνική πλατφόρμα

τύπου κόσκινο.

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΟΣΚΙΝΟ

Η τριγωνική πλατφόρμα με κόσκινο θα πρέπει να απαρτίζεται από τριγωνικό πλαίσιο που θα

εδράζεται σε ύψος 675mm περίπου από το επίπεδο του εδάφους. Θα πρέπει να συνδέεται με δύο

κάθετα υποστυλώματα του μεσαίου παταριού και ένα σε απόσταση 750mm περίπου από το σύνθετο,

δημιουργώντας το τρίγωνο. Το υποστύλωμα αυτό θα πρέπει να φέρει στην άκρη του ένα παιχνίδι

‘λουλούδι’ από πολυπροπυλένιο ελάχιστου πάχους 19mm αποτελούμενο από δυο ξεχωριστά τεμάχια

σχήματος πενταγωνικού αστεριού με καμπυλωμένες γωνίες. Το ξύλινο πλαίσιο θα πρέπει να

αποτελείται από τρείς ξύλινες δοκούς διαστάσεων οι οποίες θα αποτελούν την τριγωνική πλατφόρμα

πάνω στην οποία θα βιδώνεται το κόσκινο. Το κόσκινο θα πρέπει να κατασκευάζεται από ανοξείδωτο

χάλυβα, περιμετρικά να φέρει πλαίσιο εγκιβωτισμού σχήματος τριγωνικού με καμπυλωμένες γωνίες

πλάτους  20mm. To τριγωνικού σχήματος κόσκινο θα πρέπει να αποτελείται από διάτρητο πυθμένα

έτσι η άμμος που θα εισάγεται στο επάνω άκρο της τριγωνικής πλατφόρμας θα μπορεί να καταλήγει

στο φυσικό έδαφος συγκρατώντας το ποσοστό των κόκκων που δεν θα  μπορούν να διαπεράσουν τον

πυθμένα του.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής
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γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11.200,00

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες διακόσια

A.T. : 5.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.15 Σύνθετο συγκρότημα με πύργο-σκάλα & τσουλήθρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Διαστάσεις κατασκευής :260x 330x 410h cm περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 680 x 530 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 150cm μέγιστο

Ηλικιακή ομάδα χρήσης: 3– 9 ετών

Το παιχνίδι να αποτελείται από:

• Ένα πύργο με οροφή περίπου h 220cm

• Μία σκάλα με χειρολισθήρα h 120cm

• Μία τσουλήθρα με ξύλινα πλευρικά προστατευτικά σε ύψος 120cm περίπου

Να είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC and PEFC. Η ξυλεία που

χρησιμοποιείται να προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή

λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, να είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN 68800-3, και να

πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική

χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το

νερό.

Ο περαιτέρω εμποτισμός να πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική

δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση

προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα η κατασκευή να αποτελείται από:

• 6 δοκούς ελάχιστης διατομής 90x90mm κατασκευασμένους από σύνθετη τρικόλλητη ξυλεία

πεύκου, τα οποία να καλύπτονται στην  κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου κατά

προτίμηση και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση στο έδαφος, οι οποίες να

στερεώνονται στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου περίπου 10mm.

• 6 βάσεις πάκτωσης σπειροειδούς σχήματος διαστάσεων 50x50x85cm ύψος πεδίλου και 2

διαστάσεων 25x25x50cm ύψος πεδίλου.

• Οι σκεπές να είναι 2-ριχτες. Να είναι κατασκευασμένες από σανίδες από ξύλο πεύκου

διαστάσεων περίπου 145x20mm, οι οποίες να σταθεροποιούνται με πλαίσιο στήριξης κατασκευασμένο

από ξυλεία πεύκου διαστάσεων περίπου 70x35mm. Αυτό να είναι τοποθετημένο στην άκρη της οροφής

και όλο μαζί τοποθετημένα στον πύργο, με συνδέσεις ανοξείδωτου χάλυβα.

• Πλευρικά προστατευτικά πάνελ, κατασκευασμένα από ξυλεία πεύκου πάχους περίπου 20mm

πάχους συμπαγούς, στρογγυλεμένου σχήματος τοποθετημένα κάθετα και στερεωμένα σε 2 οριζόντιους

δοκούς διαστάσεων περίπου 95x35mm.

• 1 τετραγωνική πλατφόρμα διαστάσεων περίπου 115x115cm, κατασκευασμένη με σανίδες

διαστάσεων περίπου 95x35mm, η οποία να τοποθετείται σε πλαίσιο κατασκευασμένο από ξυλεία πεύκου

διάστασης διατομής περίπου 115x45mm.

• 1 σκάλα κατασκευασμένη από πλαίσιο διαστάσεων περίπου 70x55mm, πάνω στο οποίο να

τοποθετούνται οι οριζόντιοι ξύλινοι δοκοί διαμέτρου περίπου 40mm. Η σκάλα να στερεώνεται στο

έδαφος μέσω 2 βάσεων.

• 1 τσουλήθρα με δύο πλευρικά προστατευτικά από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία πεύκου πάχους

περίπου 40mm. Η τσουλήθρα να είναι κατασκευασμένη  από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 mm

ενσωματωμένη στις πλαϊνές πλευρές. Το τελείωμα της τσουλήθρας να είναι στρόγγυλο και να έχει το

κατάλληλο μήκος, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά την πρόσκρουση με το

έδαφος. Το σύνολό της να στερεώνεται στο έδαφος με 2 βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα.

• Ελικοειδές σωληνοειδής πόλος με διάμετρο περίπου 35x2, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο

χάλυβα AISI 304 με επιφανειακό φινίρισμα τοποθετείται στον πύργο μέσω μίας τοξωτής

(ημικυκλικής)  δοκού. Όλη η κατασκευή να τοποθετείται στο έδαφος με μία βάση από γαλβανισμένο

χάλυβα.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι
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από ανοξείδωτο χάλυβα. Να χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Τιμή ενός τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.650,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εξακόσια πενήντα

A.T. : 5.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.57.02.16 Σύνθετο συγκρότημα με πύργο, σκάλα , τσουλήθρα & σύνθετη αναρρίχηση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Διαστάσεις κατασκευής : 330 x 480 x 230h cm περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 830 x 630 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 210cm μέγιστο

Ηλικιακή ομάδα χρήσης: 2– 8 ετών

Το παιχνίδι να αποτελείται από:

1 πύργο χωρίς οροφή περίπου h=150cm (2 πλατφόρμες)

1 τσουλήθρα περίπου h=150cm

1 σκάλα περίπου h=150cm

1 σύνθετη αναρρίχηση αποτελούμενη από σχοινί αναρρίχησης, δίχτυ αναρρίχησης και οριζόντιες

μπάρες

Να είναι κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία πεύκου με πιστοποίηση FSC and PEFC. Η ξυλεία που

χρησιμοποιείται να προέρχεται από επεξεργασία υψηλής πίεσης (περίπου 10 bar) μέσα σε αεροστεγή

λέβητα βρασμού. O εμποτισμός, να είναι σύμφωνος με τον κανόνα DIN 68800-3, και να

πραγματοποιείται σύμφωνα με το  EN 351-1, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το ξύλο για βιολογική

χρήση επιπέδου 4 σύμφωνα με το  EN 335, το οποίο σημαίνει μόνιμη επαφή με το έδαφος και το

νερό.

Ο περαιτέρω εμποτισμός να πραγματοποιείται με νερόλουστρο, το οποίο να έχει ακρυλική/αλκύδια

βάση χωρίς χρώμα, κάδμιο και χλώριο για την προστασία του ξύλου από τις ακτίνες UV (φωτολυτική

δράση της λιγνίνης, η οποία και αποτελεί την βασική αιτία γήρανσης του ξύλου) και χρήση

προϊόντων με χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα η κατασκευή να αποτελείται από:

1.   9 δοκούς ελάχιστης διατομής 90x90mm κατασκευασμένους από σύνθετη τρικόλλητη ξυλεία πεύκου,

οι οποίοι να καλύπτονται στην  κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου κατά προτίμηση

και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση στο έδαφος, οι οποίες να στερεώνονται

στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου περίπου 10mm.

2.  9 βάσεις πάκτωσης σπειροειδούς σχήματος διαστάσεων 50x50x85cm ύψος πεδίλου, 2 διαστάσεων

25x25x85cm ύψος πεδίλου και 1 διαστάσεων 25x25x50cm ύψος πεδίλου.

3.  Πλευρικά προστατευτικά πάνελ, κατασκευασμένα από ξυλεία πεύκου πάχους περίπου 20mm πάχους

συμπαγούς, στρογγυλεμένου σχήματος τοποθετημένα κάθετα και στερεωμένα σε 2 οριζόντιους δοκούς

διαστάσεων περίπου 95x35mm.

4.  1 τετραγωνική πλατφόρμα διαστάσεων περίπου 115x115cm, κατασκευασμένη με σανίδες  διαστάσεων

περίπου 95x35mm, η οποία να τοποθετείται σε πλαίσιο κατασκευασμένο από ξυλεία πεύκου διάστασης

διατομής περίπου 115x45mm.

5.  Σκάλα ανάβασης αποτελούμενη από: μία ράμπα με σκαλιά κατασκευασμένη από διπλό προφίλ

διατομής περίπου 115x45mm, συναρμολογούμενη στο πλευρικό προστατευτικό διατομής περίπου

145x45mm. Τα πλευρικά προστατευτικά πάνελ της σκάλας να είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξυλεία

προφίλ το κάθε ένα περίπου 140x20mm, τοποθετημένα κάθετα στις δύο χειρολαβές. Οι δοκοί στήριξης

της σκάλας να είναι διατομής περίπου 95x95mm κατασκευασμένα από σύνθετη ξυλεία πεύκου σε 3

στρώσεις (τρικόλλητα), τα οποία να καλύπτονται στην  κορυφή από καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος

μαύρου και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση στο έδαφος, οι οποίες
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στερεώνονται στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου 10mm.

6.  1 τσουλήθρα με δύο πλευρικά προστατευτικά από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία πεύκου πάχους

περίπου 40mm. Η τσουλήθρα να είναι κατασκευασμένη  από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1,5 mm

ενσωματωμένη στις πλαϊνές πλευρές. Το τελείωμα της τσουλήθρας να είναι στρόγγυλο και να έχει το

κατάλληλο μήκος, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά την πρόσκρουση με το

έδαφος. Το σύνολό της να στερεώνεται στο έδαφος με 2 βάσεις από γαλβανισμένο χάλυβα.

7.  Σύνθετο συγκρότημα αναρριχήσεων αποτελούμενο από:

Δίχτυ αναρρίχησης το οποίο να έχει πάχος περίπου 16mm και να αποτελείται από 6 μεταλλικούς

κλώνους και καλύπτεται ο κάθε ένας από πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και

στους βανδαλισμούς. Να τοποθετείται στο ξύλινο πλαίσιο μέσω μιας σωληνοειδή δέσμης από

ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο περίπου 35mm και στα δοκάρια με ειδικές αγκυρώσεις.

Οι οριζόντιες μπάρες να είναι κατασκευασμένες από δακτυλίους από ανοξείδωτο χάλυβα με

σωληνοειδή δέσμη, με διάμετρο περίπου 35mm.

Το σχοινί αναρρίχησης το οποίο να έχει πάχος περίπου 18mm και να αποτελείται από 6 μεταλλικούς

κλώνους και καλύπτεται ο κάθε ένας από πολυπροπυλένιο, αδιάβροχο στις καιρικές συνθήκες και

στους βανδαλισμούς.

Η όλη κατασκευή να στηρίζεται σε δοκούς διατομής περίπου 95x95mm. Να είναι κατασκευασμένοι από

σύνθετη ξύλεία πεύκου σε 3 στρώσεις (τρικόλλητα), τα οποία να καλύπτονται στην  κορυφή από

καπάκι πολυπροπυλενίου χρώματος μαύρου και με βάσεις από ανοξείδωτο μέταλλο για την τοποθέτηση

στο έδαφος, οι οποίες στερεώνονται στο ξύλο με 4 βίδες διαμέτρου 10mm.

Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την  κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) να είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα. Να χρησιμοποιούνται πλαστικά στοιχεία για την κάλυψη των κοχλίων και

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τον κατασκευαστή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.200,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες διακόσια

A.T. : 5.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.18 Τρενάκι Ξύλινο  με βαγόνι σταθερό HPL διαστάσεων περίπου 2250 Χ 7600 Χ 1150 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2250 mm

Μήκος: 7600 mm

Πλάτος: 1150 mm

Ηλικιακή ομάδα: 2 +

Αριθμός χρηστών: 5

Γενική Τεχνική Περιγραφή

Το τρενάκι θα πρέπει να αποτελείται από ξύλινη και μεταλλική κατασκευή σε μορφή μηχανής τρένου,

με καμπίνα μηχανοδηγού και ένα βαγόνι.

Ο φορέας της μηχανής θα πρέπει να φέρει κυλινδρικό κάλυμμα από ανοξείδωτη λαμαρίνα ελάχιστου

πάχους 2 mm που θα σχηματίζει σήραγγα για τα παιδιά και θα εδράζει σε μεταλλικό πλαίσιο

κατασκευασμένο από κοιλοδοκό 40 x 40 x 2 mm. Το μεταλλικό πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτεται από

πλαϊνά και ράμπα ανόδου από HPL.

Η καμπίνα του μηχανοδηγού επιφάνειας 1000 x 900 mm περίπου, θα πρέπει να αποτελείται από

σύστημα 4 ξύλινων υποστυλωμάτων, δάπεδο και σκεπή. Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους θα

περικλείουν δάπεδο από δοκούς ελάχιστης διατομής 120 x 45 mm. Στο άνω μέρος, θα στηρίζουν

σκέπαστρο από οριζόντιες παράλληλες δοκούς 1200 x 55 x 45 mm. Η καμπίνα θα πρέπει να φέρει

πλαϊνά παραπετάσματα από HPL.

Το βαγόνι διαστάσεων 2000 x 1000 mm περίπου, θα αποτελείται από σύστημα 4 ξύλινων

υποστυλωμάτων, δάπεδο και σκεπή. Τα υποστυλώματα στο κάτω μέρος τους θα περικλείουν δάπεδο από
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δοκούς ελάχιστης διατομής 120 x 45 mm. Στο άνω μέρος, θα στηρίζουν σκέπαστρο από οριζόντιες

παράλληλες δοκούς 1200 x 55 x 45 mm. Στα πλαϊνά και στην εμπρόσθια πλευρά, θα φέρει

παραπετάσματα από HPL. Στο εσωτερικό του θα υπάρχουν δύο καθίσματα επιφάνειας 2000 x 270 mm

περίπου, από HPL.

Ανάμεσα στη μηχανή και το βαγόνι, θα τοποθετηθεί από ένα ξύλινο σκαλοπάτι για την είσοδο στο

τρένο και στο βαγόνι.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ (h=600mm)

Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση.

Η σκάφη θα έχει μήκος 1500mm περίπου, πλάτος 570mm περίπου και θα κατασκευασθεί από GFRP (GLASS

FIBRE RAINFORCED POLYESTER) ελάχιστου πάχους 4,5mm. Θα είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο

μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες

βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευασθούν από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  θα κατασκευασθούν από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 12mm.

Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα πρέπει να προσαρμοσθούν δύο

ανοξείδωτες σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm

περίπου από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενωθούν με την μπάρα κρατήματος που θα είναι

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου ελάχιστης διατομής Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα

πλαϊνά θα πρέπει να αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από

την τσουλήθρα.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.500,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια

A.T. : 5.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 57.03.01 Σύνθετο θεματικό όργανο HPL «Ελεφαντάκι»

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Το σύνθετο παιχνίδι θα αποτελείται :

από πύργο,

κλίμακα ανόδου,

τσουλήθρα

και δύο πλευρικές επιφάνειες, με μορφή ελέφαντα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα επιλέξει η

Υπηρεσία.  Οι γενικές διαστάσεις του οργάνου θα είναι (ενδεικτικά) 3,40μ μήκος, 1,10μ πλάτος

και 1,90μ ύψος.Το ύψος πτώσης του οργάνου θα είναι περίπου 1,25μ.

Η δομή του σύνθετου θα είναι ως εξής:

Στις δύο απέναντι πλευρές του πύργου θα συνδέονται η κλίμακα ανόδου και η τσουλήθρα. Στις άλλες

δύο πλευρές του πύργου θα είναι τοποθετημένες οι επιφάνειες με μορφή ελέφαντα.

Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από τα πλαϊνά, τα σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά θα

αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45 mm, στα οποία θα συγκρατούνται με ειδικούς ξύλινους

συνδέσμους οξιάς Φ10 x 70 mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45 mm και

δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45 mm που θα συγκρατούν τις κουπαστές.

Οι κουπαστές θα αποτελούνται από τρία ξύλα 900 x 70 x 45 mm εκατέρωθεν. Το άνω μέρος της

κλίμακας, θα απολήγει στον πύργο, στο αναφερόμενο ύψος.

O πύργος, θα αποτελείται από πατάρι και τέσσερα υποστυλώματα 96x96mm, ύψους 2100mm.

Το πατάρι θα βρίσκεται σε ύψος 950mm από την επιφάνεια του εδάφους θα αποτελείται από δύο

δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 58 mm πάνω στις οποίες θα στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45 mm.

Το πατάρι θα στηρίζεται στα υποστυλώματα. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα

διατομής περίπου 96x96mm τα οποία θα συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση με τις

τραβέρσες θα επιτυγχάνεται με σετ εξάγωνων βιδών Μ12, παξιμάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες

και πλαστικά καπάκια.

Το σύστημα τσουλήθρας θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος,
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τις κουπαστές και τη βάση.

Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm, πλάτος 570mm και θα κατασκευάζεται από PVC πάχους 1,5mm. Θα είναι

διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και θα φέρει οπές μέσω των οποίων θα

βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα κατασκευάζονται

από HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, θα  κατασκευάζονται από HPL

(τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα

προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από

τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα

βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε

καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της

τσουλήθρας θα κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Το μπαλκόνι πύργου θα είναι ημικυκλικό και θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό και δάπεδο

κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης. Το δάπεδο θα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης

αντιολισθητικής επιφάνειας πάχους 21mm και ακτίνας 430mm. Το μεταλλικό κάγκελο ύψους 840mm θα

περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και θα φέρει κουπαστή στο άνω μέρος του, ενώ θα είναι

κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm.

Οι πλευρικές επιφάνειες με μορφή ελέφαντα θα είναι κατασκευασμένες από HPL τύπου MEG πάχους 12

mm, και θα έχουν γενικές διαστάσεις 1900 x 1400 mm. Κάθε επιφάνεια θα αποτελείται από ένα

κομμάτι HPL για το σώμα και δύο κομμάτια HPL για τα πόδια του ελέφαντα, καθώς και δύο επιπλέον

κομμάτια HPL για τις λεπτομέρειες της μορφής που θα στερεώνονται στο σώμα με εξάγωνες βίδες Μ8

x 40. Οι επιφάνειες θα στηρίζονται στα υποστυλώματα με στριφώνια Μ8 x 100.

Το σύνθετο παιχνίδι θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του

‘’Equipment Safety Law EN 1176-1998’’, θα έχει ελεγχθεί και θα έχει πιστοποιηθεί η

καταλληλότητα και συμμόρφωση του με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από  διαπιστευμένο φορέα

πιστοποίησης.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Το HPL (High Pressure Laminate) θα εναρμονίζεται με τους διεθνείς κανονισμούς ΕΝ 438 και ΙSO

4586.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το θεμέλιο σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας

εταιρείας. Επίσης η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.600,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια

A.T. : 5.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.19 Θεματική Μεταλλική τσουλήθρα διαστάσεων περίπου 2150 Χ 2700 Χ 550 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2150 mm

Μήκος: 2700 mm

Πλάτος: 550 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 2

Γενική τεχνική περιγραφή

Η θεματική κατασκευή θα απαρτίζεται από το σκελετό που θα περιλαμβάνει τις κουπαστές και την

κλίμακα ανόδου, πατάρι και τσουλήθρα. Ο σκελετός με τις κουπαστές θα πρέπει να έχει θεματική

μορφή με καμπύλες. Θα απαρτίζεται από δύο παράλληλους καμπύλους μεταλλικούς σωλήνες ελάχιστης

διατομής Φ60mm πάνω στους οποίους θα προσαρμόζεται η υπόλοιπη θεματική μορφή από καμπυλωμένους

σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ33,7mm. Η σύνθεση με τις καμπύλες σωλήνες θα πρέπει να είναι έτσι

κατασκευασμένη ώστε να δημιουργούνται κενά, κάποια από τα οποία θα πληρώνονται με κομμάτια από

HPL σε διάφορα χρώματα.

Tα σκαλοπάτια της κλίμακας ανόδου θα πρέπει να κατασκευασθούν από σωλήνα ελάχιστης διατομής

Φ33,7mm ελάχιστου πάχους 2mm και να είναι συγκολλημένα στον πλευρικό άξονα της σκάλας. Κατά

μήκος της κλίμακας ανόδου θα πρέπει να κατασκευασθεί κουπαστή ασφαλείας με το ανάλογο

κιγκλίδωμα από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ26,9mm ελάχιστου πάχους 2mm.

Το πατάρι θα πρέπει να κατασκευασθεί από αντιολισθητικό HPL διαστάσεων 570 x 570 περίπου
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ελάχιστου πάχους 20mm . Το πατάρι θα πρέπει να φέρει κατάλληλα κιγκλιδώματα ασφαλείας από

σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ33,7mm, ελάχιστου πάχους 2mm και δύο πλευρικά φράγματα προστασίας

πτώσεων κατασκευασμένα από HPL ελάχιστου πάχους 12mm.

Η τσουλήθρα θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις

κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη θα πρέπει να έχει μήκος 2500mm και πλάτος 450mm περίπου και να

κατασκευασθεί από GFRP (ενισχυμένος πολυεστέρας με επιμήκεις ίνες υάλου) ελάχιστου πάχους

4,5mm. Θα πρέπει να είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και να φέρει οπές

μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα

πρέπει να κατασκευασθούν από HPL ελάχιστου πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  θα

πρέπει να κατασκευασθούν από HPL ελάχιστου πάχους 12mm. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας

και των υποστυλωμάτων θα προσαρμοσθούν δύο ανοξείδωτες σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ 26,9mm σε

κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750mm περίπου από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα πρέπει

να ενωθούν με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου ελάχιστης διατομής Φ

27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα πρέπει να αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή

θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.560,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα

A.T. : 5.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.20 Θεματική τσουλήθρα νηπίων με δραστηριότητα  ‘Παραμύθια – Αντιστοίχιση'  [HPL]
διαστάσεων περίπου 3500 Χ 3710 Χ 2280 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 3500 mm

Μήκος: 3710 mm

Πλάτος: 2280 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 4

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα πρέπει να αποτελείται από ένα πατάρι εισόδου, μία γέφυρα υπό κλίση, έναν πύργο με επιστέγαση

έναν πύργο «ασκεπή», μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι και τσουλήθρα. Στο πατάρι εισόδου θα πρέπει

να υπάρχει τραπεζάκι δραστηριότητας «αντιστοιχίες».

ΔΟΜΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ

Ο χρήστης θα πρέπει να εισέρχεται στον ασκεπή πύργο (με πατάρι ύψους 30mm περίπου από το

έδαφος) με τη βοήθεια ενός σκαλοπατιού και από εκεί στον πύργο με επιστέγαση (με πατάρι ύψους

950mm περίπου από το έδαφος) από τη γέφυρα με σκαλοπάτια ανόδου. Για να εξέλθει από τον

στεγασμένο πύργο θα χρησιμοποιεί την τσουλήθρα, που θα πρέπει να είναι προσαρτημένη ευθεία από

τη γέφυρα. Στον πύργο με επιστέγαση θα είναι προσαρτημένο και το μεταλλικό ημικυκλικό μπαλκόνι,

δεξιά από την είσοδο του χρήστη από τη γέφυρα, ενώ αριστερά θα πρέπει να τοποθετηθεί το φράγμα

προστασίας από πτώση. Το τραπεζάκι δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι προσαρτημένο στα δύο από

τα τέσσερα υποστυλώματα του ασκεπούς πύργου, συνευθειακά με τη γέφυρα και την τσουλήθρα. Την

κατασκευή θα πρέπει να ολοκληρώνει η επιστέγαση του πύργου σε μορφή ‘σύννεφου’ ή αντίστοιχου.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ»

Για την κατασκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διπλό πανέλο HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm.

Το επάνω πάνελ θα πρέπει να φέρει τις εγκοπές για την κίνηση των εξαρτημάτων του παιχνιδιού. Το

κάτω πάνελ θα πρέπει να συνδέεται με το επάνω με την χρήση ειδικά κατασκευασμένων αποστατών
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ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση στο εσωτερικό. Τα «πιόνια» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από

HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 18mm και τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται

εσωτερικά ενδιάμεσα των εγκοπών του επάνω πανέλου χωρίς την δυνατότητα αποσυναρμολόγησης τους.

Η όλη κατασκευή θα πρέπει να δύναται να προσαρμοστεί ενδιάμεσα των κολονών του παταριού ή

αυτόνομα σε τέσσερις ορθοστάτες.

ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=300 mm)

Το πατάρι θα αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 περίπου ελάχιστου πάχους 45

mm εσωτερικά των οποίων θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης. Οι δοκοί θα

πρέπει να φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση στις αντιδιαμετρικές πλευρές τους που θα εδράζουν στους

ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές θα πρέπει να τοποθετούνται μεταλλικά ειδικά τεμάχια

ελάχιστου πάχους 4mm, τα οποία θα στερεώνονται εργοστασιακά στις δοκούς ενώ θα πρέπει να φέρουν

οπές για την συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα

υποστυλώματα ελάχιστης διατομής 95x95mm. Την διάταξη θα πρέπει να συμπληρώνουν πλαστικές τάπες,

και πλαστικά καπάκια.

To πατάρι θα βρίσκεται σε ύψος 300mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

ΓΕΦΥΡΑ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (300-950mm)

Η κλίμακα ανόδου θα αποτελείται από δύο πανέλα εκατέρωθεν τα οποία θα πρέπει να φέρουν εγκοπές

μέσα από τις οποίες θα διαπερνούν τα σκαλοπάτια και θα έχει μήκος περίπου 740mm. Τα δύο πλαϊνά

πανέλα της κλίμακας θα πρέπει να αποτελούν τόσο τα στοιχεία στήριξης των σκαλοπατιών, όσο και

τις κουπαστές, που θα φέρουν κατάλληλα διαμορφωμένες κάθετες εγκοπές έτσι  ώστε να μπορεί

κάποιος να δει στο εσωτερικό. Τόσο τα θεματικά πανέλα όσο και τα σκαλοπάτια θα πρέπει να

κατασκευασθούν από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 18mm και 12mm αντίστοιχα. Το άνω μέρος της

κλίμακας, θα πρέπει να απολήγει στον πύργο με  επιστέγαση, ύψους 950mm περίπου.

ΠΑΤΑΡΙ 683x683mm (h=950 mm)

Το πατάρι θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 493 x 120 περίπου και

ελάχιστου πάχους 45 mm  εσωτερικά των οποίων θα τοποθετείται πάνελ αντιολισθητικής επίστρωσης.

Οι δοκοί θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη διαμόρφωση στις αντιδιαμετρικές πλευρές τους που

εδράζουν στους ορθοστάτες. Στις διαμορφωμένες εγκοπές θα τοποθετούνται μεταλλικά ειδικά τεμάχια

ελάχιστου πάχους 4mm, τα οποία θα στερεώνονται στις δοκούς ενώ θα φέρουν οπές για την

συγκράτηση αυτών στους ορθοστάτες. Την κατασκευή θα συμπληρώνουν τέσσερα υποστυλώματα ελάχιστης

διατομής 95x95mm. Την διάταξη θα πρέπει να συμπληρώνουν πλαστικές τάπες  και πλαστικά καπάκια.

To πατάρι θα βρίσκεται σε ύψος 950mm περίπου από την επιφάνεια του εδάφους.

ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΠΑΝΕΛΟ «ΣΥΝΝΕΦΟ» ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ (HPL)

Το σκέπαστρο πανέλο θα πρέπει να έχει γενικές διαστάσεις 1042x1243mm περίπου και να

κατασκευασθεί από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους 12mm. Το πανέλο θα πρέπει να συγκρατείται από

τέσσερις σωλήνες ελάχιστης διατομής Φ26,9mm και ελάχιστου πάχους 2mm. Οι σωλήνες θα πρέπει να

έχουν καμπυλωτό σχήμα και διαφορετικό μήκος ώστε να προσδίδεται η κλίση στο σκέπαστρο. Για την

στήριξη των σωλήνων στους ορθοστάτες θα πρέπει να ανοίγονται οπές στις απολήξεις των ορθοστατών

και να «εισχωρούν» οι χαλυβδοσωλήνες. Για την συγκράτηση των σωληνών θα χρησιμοποιούνται

αυτοδιάτρητες βίδες Μ7.

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΠΥΡΓΟΥ

Το μπαλκόνι θα αποτελείται από το πάτωμα και το κυρίως σώμα.

Το κυρίως σώμα θα πρέπει να κατασκευασθεί από κυλινδραρισμένο χαλυβδοέλασμα ελάχιστου πάχους

2,5mm και να φέρει κατάλληλα διαμορφωμένες εγκοπές κατά το μήκος του προσδίδοντας του αισθητική

και λειτουργικότητα καθώς θα μπορεί κάποιος να δει στο εσωτερικό. Στο άνω καθώς και στο κάτω

τμήμα της περιμέτρου του ημικυκλίου θα πρέπει να συγκολληθεί σιδηροσωλήνας ελάχιστης διατομής

Φ26,9mm και ελάχιστου πάχους 2mm αποτελώντας και την κουπαστή της κατασκευής. Στο κάτω

σχηματιζόμενο ημικύκλιο θα τοποθετηθεί πάτωμα κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG ελάχιστου πάχους

12mm με αντιολισθητική επιφάνεια.

ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ HPL

Θα πρέπει να κατασκευασθεί από HPL ελάχιστου πάχους 12 mm αντίστοιχα και θα έχει γενικές

διαστάσεις 493x730mm περίπου. Θα πρέπει να στηρίζεται στα υποστυλώματα με τέσσερις ειδικά

διαμορφωμένους πλαστικούς συνδέσμους και σε ύψος 85mm περίπου από την επιφάνεια του παταριού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2000mm (HPL))

Θα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη

βάση.

Η σκάφη θα έχει μήκος 2000mm και πλάτος 450mm περίπου και θα πρέπει να κατασκευασθεί από GFRP

(GLASS FIBRE RAINFORCED POLYESTER) ελάχιστου πάχους 4,5mm. Θα πρέπει να είναι διαμήκως

στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και να φέρει οπές μέσω των οποίων θα βιδώνεται στις

κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας θα πρέπει να κατασκευασθούν από HPL

(τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  θα πρέπει να κατασκευασθούν από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου

πάχους 18mm. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm περίπου από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας θα

ενώνονται με την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου ελάχιστης διατομής

Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά θα πρέπει να αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή
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θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.800,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 5.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.21 Αναρρίχηση  HPL διαστάσεων περίπου 2400 Χ 2970 Χ 800 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2400 mm

Μήκος: 2970 mm

Πλάτος: 800 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 4

Περιλαμβάνει

• Αναρρίχηση με ξύλινες δοκούς και «χούφτες αναρρίχησης»

• Αναρρίχηση με δίχτυ

• Αναρρίχηση με πάνελ HPL με «χούφτες αναρρίχησης»

• Στύλο πυροσβέστη

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από 4 κολώνες σε σειρά διαστάσεων ελάχιστης διατομής 95x95

mm, οι οποίες θα τοποθετηθούν με εσωτερικό κενό μεταξύ τους περίπου 800mm. Οι δραστηριότητες θα

τοποθετηθούν ενδιάμεσα των κολονών στα κενά που θα δημιουργούνται. Τα πλαίσια  για

σταθεροποίηση της κατασκευής θα πρέπει να ενώνονται στο άνω μέρος με οριζόντιες μπάρες. Στο

κέντρο της δραστηριότητας θα τοποθετηθεί η αναρρίχηση με δίχτυ και ο στύλος πυροσβέστη, ενώ

αριστερά και δεξιά της θα τοποθετηθούν οι άλλες δύο αναρριχήσεις.

Αναρρίχηση δίχτυ

Δίχτυ αναρρίχησης θα είναι αποτελούμενο από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου. Η

κάτω πλευρά του διχτυού θα πρέπει να απέχει από το έδαφος 400mm περίπου και να φέρει επτά

παράλληλες σειρές συρματόσχοινου ανά 250mm περίπου.

Αναρρίχηση με πάνελ HPL

Πάνελ γενικών διαστάσεων 1800Χ800 mm περίπου, στο οποίο θα προσαρμοσθούν ειδικά πλαστικά

εξαρτήματα: «χούφτες» αναρρίχησης. Οι «χούφτες» θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ειδική

σύσταση  πολυαμιδίου (PA) . Στην κορυφή των δοκών μεταξύ των οποίων θα προσαρμοσθεί η

αναρρίχηση, θα πρέπει να βιδωθεί μεταλλική μπάρα ενίσχυσης.

Αναρρίχηση με ξύλινες δοκούς και χούφτες αναρρίχησης

Θα πρέπει να τοποθετηθούν ξύλινες δοκοί ελάχιστης διατομής 44x95mm και μήκους 880mm περίπου η

καθεμία, τοποθετημένες καθ’ ύψος,  στις οποίες θα προσαρμόζονται ειδικά πλαστικά εξαρτήματα

«χούφτες» αναρρίχησης. Οι δοκοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες «εσοχές»

στους ορθοστάτες. Οι «χούφτες» θα πρέπει να παρασκευάζονται από ειδική σύσταση  πολυαμιδίου

(PA) . Στην κορυφή των δοκών μεταξύ των οποίων θα πρέπει να προσαρμόζεται η αναρρίχηση, θα

βιδωθεί μεταλλική μπάρα ενίσχυσης.

Στύλος πυροσβέστη Ίσιος

O «στύλος πυροσβέστη» θα πρέπει να κατασκευασθεί από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ42,4 mm και

μήκους 2350 mm περίπου,  και σωλήνα ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που θα χρησιμεύει

για την σύνδεση της αναρρίχησης με τους στύλους του πύργου.
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Οι αναρριχήσεις θα πρέπει να απέχουν από το έδαφος 400mm περίπου (το πρώτο πάτημα τους) συμφωνά

με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 880,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια ογδόντα

A.T. : 5.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.22 Θεματικό όργανο αναρρίχησης διαστάσεων περίπου 2800 Χ 2700 Χ 2700 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2800 mm

Μήκος: 2700 mm

Πλάτος: 2700 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 6 ετών

Αριθμός χρηστών: 5

Τεχνική περιγραφή

Σύνθετο παιχνίδι αναρρίχησης ενδεικτικών διαστάσεων 2,80m x 2,70m x 2,70m περίπου για παιδιά

ηλικίας άνω των 6 ετών.

Το όργανο θα αποτελείται από:

• Τέσσερις (4) μεταλλικές κατακόρυφες κολώνες στήριξης

• Μία (1) τριγωνική καμπύλη πλατφόρμα

• Δύο (2) μεταλλικές καμπύλες δοκούς αναρρίχησης

• Ένα (1) μεταλλικό καμπύλο στύλο αναρρίχησης

• Μία (1) κεντρική ελαστική σφαίρα

• Δύο (2) θεματικά πάνελ

• Μεταλλικές κουπαστές και χειρολαβές

Οι κολώνες στήριξης θα αποτελούν τον βασικό σκελετό της κατασκευής, θα είναι μεταλλικές και

ανά δύο θα έχουν ύψη 3200mm και 2210mm περίπου. Η κάθε κολώνα θα πρέπει να πακτώνεται στο

έδαφος, σε βάθος 600mm περίπου, μέσω ειδικού ενιαίου σωλήνα πάκτωσης, αφήνοντας καθαρό ύψος για

τις κολώνες από το επίπεδο του εδάφους και άνω, 2600mm και 1610mm περίπου αντίστοιχα.

Ο σωλήνας πάκτωσης (μήκους 600mm περίπου), θα φέρει στο κάτω μέρος του και σε απόσταση 300mm

περίπου από το κάτω άκρο του, κάθετο μεταλλικό στοιχείο, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη

στατικότητα της κατασκευής και να εκμηδενίζεται η πιθανότητα περιστροφής ή  υποχώρησης της

κολώνας, εντός του εδάφους.

Η πλατφόρμα τριγωνικού καμπύλου σχήματος, θα πρέπει να έχει γενικές διαστάσεις 900Χ800mm

περίπου και να κατασκευάζεται από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 13mm, με αντιολισθητική

επιφάνεια. H πλατφόρμα θα εδράζει πάνω σε μεταλλικές σωλήνες αναλόγου σχήματος και θα πρέπει να

βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις από τις τέσσερεις κύριες κολόνες.

Οι μεταλλικές κουπαστές θα πρέπει να έχουν καμπύλο σχήμα και να είναι κατασκευασμένες από

σωλήνα γαλβανισμένη και ηλεκτροστατικά βαμμένη, ελάχιστης διατομής Φ48mm.

Τα θεματικά πανέλα θα πρέπει να αποτελούνται από ένα κύριο στοιχείο με καμπύλες και ένα

επιπλέον προσαρτημένο στο κύριο σε σχήμα αστεράκι στη μία περίπτωση και κύκλος στην άλλη. Θα

πρέπει να είναι κατασκευασμένα από HPL (τύπου MEG) ελάχιστου πάχους 12mm. Το ένα εξ’ αυτών

κύριο στοιχείο θα διαθέτει κενό που θα επιτρέπει στον χρήστη την ανάβαση.

Οι μεταλλικές δοκοί αναρρίχησης θα πρέπει να έχουν καμπύλο σχήμα, να ξεκινούν από το έδαφος και

να καταλήγουν στο ύψος των δύο θεματικών πανέλων. Θα πρέπει να αποτελούνται από μία κύρια

καμπύλη μεταλλική σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου Φ42mm και πατήματα αριστερά και δεξιά από σωλήνα

ελάχιστης διαμέτρου Φ33mm. Κάθε πάτημα στο ελεύθερο άκρο του θα πρέπει να έχει βιδωμένο

σφαιρικό ειδικό τεμάχιο σαν τελείωμα.

Ο μεταλλικός στύλος αναρρίχησης θα πρέπει να έχει την ίδια διάσταση και κλίση με τις μεταλλικές
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δοκούς, με τη διαφορά ότι δεν θα έχει πατήματα. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από σωλήνα

ελάχιστης διατομής Φ42mm.

Η ελαστική σφαίρα θα πρέπει να βρίσκεται κεντρικά, ανάμεσα στις δύο ψηλότερες μεταλλικές δοκούς

στήριξης. Θα πρέπει να στηρίζεται σε αυτές με τη βοήθεια μεταλλικών στοιχείων αριστερά και

δεξιά. Θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοιο ύψος, που θα επιτρέπει στο χρήστη την ανάβαση. Θα

πρέπει να είναι διαμέτρου 450mm περίπου και να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο ελαστομερές

υλικό (μίγμα ελαστικού EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης), ικανής αντοχής. Στο εσωτερικό της θα

πρέπει να είναι ενισχυμένη με πυρήνα αλουμινίου ελάχιστου πάχους 4mm. Εν συνεχεία η σφαίρα θα

πρέπει να επενδυθεί με το μίγμα EPDM και κόλλας πολυουρεθάνης. Πάνω από την σφαίρα και

βιδωμένες στις κολόνες, θα πρέπει να βρίσκονται χειρολαβές από σωλήνα ελάχιστης διατομής Φ42mm,

για την διευκόλυνση της ανάβασης.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.800,00

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες οκτακόσια

A.T. : 5.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.23 Τριπλό Μονόζυγο ξύλινο διαστάσεων περίπου 2170 Χ 2980 Χ 285 χλστ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612 100%

Διαστάσεις οργάνου (περίπου)

Ύψος: 2170 mm

Μήκος: 2980 mm

Πλάτος: 285 mm

Ηλικιακή ομάδα: ≥ 3 ετών

Αριθμός χρηστών: 3

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα αποτελείται από τέσσερα υποστυλώματα ελάχιστων διαστάσεων 95 x 95 mm  που θα συνδέονται

μεταξύ τους με σιδηροσωλήνα ελάχιστης διατομής Φ26,9mm και ελάχιστου πάχους 3mm. Μετά την

τοποθέτηση το ύψος των μονόζυγων θα πρέπει να είναι 2070mm,  1570mm και 1070mm περίπου,

αντίστοιχα.

Κάθε υποστύλωμα, θα πρέπει να φέρει δύο επιπλέον μικρότερα υποστυλώματα ελάχιστων διαστάσεων 95

x 95 x 500mm  τα οποία θα βιδώνονται στα κεντρικά προσδίδοντας επιπλέον σταθερότητα στην

κατασκευή.

Το όργανο θα τοποθετηθεί με πάκτωση.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008) και να αποτελεί προϊόν βιομηχανικής

γραμμής παραγωγής από εργοστάσιο που φέρει πιστοποίηση ISO 9001.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το άνοιγμα της οπής ή των οπών και το θεμέλιο σκυροδέματος ταχείας πήξεως που θα

κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η

αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και κατά τη θεμελίωση και μετά την

ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T. : 5.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.01 Πλαϊνό Κλίμακας + 950

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων, Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 5.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.02 Πλαϊνό Κλίμακας +1250

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 5.037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.03 Πλαϊνό Κλίμακας +1550

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από ξύλα κατάλληλων διαστάσεων. Επίσης φέρουν οπές Φ10mm στις οποίες

τοποθετούνται ξύλινη σύνδεσμοι από ξύλο οξιάς για την συγκράτηση των σκαλοπατιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 5.038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.04 Καμπύλη ράμπα ανόδου + 1250 ( Μασίφ N.T)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αποτελείται από 19 ξύλα διαστάσεων κατάλληλων διαστάσεων που στερεώνονται σε δύο μεταλλικές

λάμες καμπύλου σχήματος. Εξωτερικά των λάμων φέρει δύο πλευρικά τόξα από πλακάζ θαλάσσης πάχους

30mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα
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A.T. : 5.039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.05 Κουπαστή σκάλας (+950 +1250 ράμπας)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα κατάλληλων διαστάσεων εκατέρωθεν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.06 Ορθοστάτης σκάλας (+950 +1250 ράμπας)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Πρόκειται για κάθετη δοκό κατάλληλων διαστάσεων που συγκρατεί τις κουπαστές

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.07 Συρματόσχοινο Φ16mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε μέτρα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.08 Βάση στήριξης σκάλας (βίδωμα ή πάκτωση)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διάταξη σε σχήμα «Τ» κατασκευασμένη από σιδερογωνιά κατάλληλης διατομής  και πάχους 5mm. Στην

μέση συγκολλάται σωλήνας διαμέτρου περίπου Φ33,7mm ο οποίος είτε πακτώνεται είτε βιδώνεται στην

επιφάνεια έδρασης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.09 Κουπαστές καμπύλης ή κεκλιμένης γέφυρας (HPL)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι προστατευτικές κουπαστές αποτελούνται από τις κατά μήκος τραβέρσες και τα κάθετα στοιχεία.

Οι τραβέρσες κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm και φέρουν οπές στο μέσο τους για

την στερέωση των κατακόρυφων στοιχείων. Τα κατακόρυφα στοιχεία κατασκευάζονται από HPL τύπου

(MEG) πάχους 12mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου
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ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 5.044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.10 Ορθοστάτες προστατευτικών γεφυρών (HPL) κοινά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από HPL τύπου (MEG) πάχους 12mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 5.045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.11 Πάτωμα γέφυρας καμπύλης (κομπλέ με μεταλλικό σκελετό)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Το πάτωμα της γέφυρας αποτελείται από δύο κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής οι οποίοι και φέρουν

συγκολλημένη λάμα κατά μήκος της ακμής τους διατομής 40x3mm. Στην αρχή και στο τέλος των

κοιλοδοκών συγκολλάται χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm για την στερέωση τους στις κολώνες των πύργων.

Οι κατά μήκος λάμες φέρουν οπές για την στερέωση των ξύλων του πατώματος. Το κυρίως πάτωμα

αποτελείτε από ξύλινους δοκούς κατάλληλης διατομής και φέρουν οπές για την σύνδεση τους με τους

κοιλοδοκούς.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 5.046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.12 Τούνελ GFRP (L=1000) Dia 600 (Single face)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Το τούνελ αποτελείται από πολυεστερικό σωλήνα Φ630mm, μήκους 1000mm πάχους 12mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

A.T. : 5.047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.13 Κολώνα 95X95 επεξεργασμένη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά υποστυλώματος διατομής 95x95mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε μέτρα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα
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A.T. : 5.048

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.14 Κολώνα Φ60 / L=2400mm επεξεργασμένη (κούνιας)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Στο επάνω μέρος της φέρει κατάλληλα διαμορφωμένη

μεταλλική διάταξη για την σύνδεση της με τον οριζόντιο φορέα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 5.049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.15 Μπαλκόνι πύργου πάτωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά ημικυκλικού παταριού κατάλληλης ακτίνας, κατασκευασμένου από πλακάζ

θαλάσσης με αντιολισθητική επιφάνεια και ενδεικτικού πάχους 21mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 5.050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.16 Μπαλκόνι πύργου σκελετός

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Το μεταλλικό κάγκελο κατάλληλου ύψους περιβάλλει κάθετα το δάπεδο και φέρει κουπαστή στο άνω

μέρος του, ενώ είναι κατασκευασμένο από σωλήνα Φ32mm

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 5.051

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.17 Ξύλινο κάγκελο πύργου (L=1000)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αποτελείται από κατακόρυφα ξύλα κατάλληλης διατομής  και κουπαστή ενώ είναι κατάλληλου μήκους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 5.052

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.18 Στύλος πυροσβέστη (ίσιος)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

O «στύλος πυροσβέστη» κατασκευάζεται από σωλήνα Φ42,4 mm και κατάλληλο μήκος,  έναν σωλήνα

ίδιας διατομής μορφοποιημένο σε ημικύκλιο που χρησιμεύει για την σύνδεση της αναρρίχησης με

τους στύλους του πύργοΥ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου
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ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 5.053

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.19 Τρίγωνο 6/ριχτης σκεπής εξαγωνικής εξέδρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Κατασκευή πλευράς εξαγωνικής σκεπής που περιλαμβάνει ξύλινες τάβλες καθώς και τα αντίστοιχα

υποστηρικτικά ξυλοτεμάχια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 5.054

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.20 Φράγμα προστασίας πτώσεων HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά προστατευτικού πανέλου σε σύνθετα όργανα κατασκευασμένου από HPL

εξωτερικής χρήσης (τύπου MEG), κατάλληλων διαστάσεων  και πάχους 12mm. Περιλαμβάνονται όλα τα

απαραίτητα υλικά στήριξης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T. : 5.055

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.21 Βάση στήριξης πύργου (βίδωμα) L=80mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Μεταλλική βάση αποτελούμενη από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με τέσσερις οπές στις οποίες

συγκρατούνται οι «προεξέχουσες» ντίζες της κολώνας. Το χαλυβδοέλασμα συγκολλάται με

σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής και πάχους. Για την στήριξη της βάσης στην επιφάνεια του

εδάφους συγκολλάται επιπλέον έλασμα με οπές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 5.056

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.22 Πιάτο ελατηρίου (D=200mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο που τοποθετείται στις απολήξεις της σπείρας του ελατηρίου.

Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια έδρασης και φέρει οπές για την σύνδεση με τον φορέα και την βάση.

Κατασκευάζεται από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα κατάλληλου πάχους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 5.057

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.23 Ελατήριο (D=200mm / H=400mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Ελατήριο κατηγορίας ελατηρίων πιέσεως με σπείρες. Έχει διατομή Φ20 mm ύψος 400mm και διάμετρο

200mm και αποτελείται επιπλέον από δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και

πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το

οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 5.058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.24 Στραντζαριστό τεμάχιο σύνδεσης μονών ελατηρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) κατάλληλου πάχους. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος

‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 5.059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.25 Στραντζαριστό τεμάχιο σύνδεσης διπλών ελατηρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Λάμα κατάλληλου πάχους  και διατομής

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 5.060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.26 Πλάκα τραμπάλας ελατηρίου (HPL)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στην επιφάνεια του φέρει οπές τόσο για την

συγκράτηση των ελατηρίων όσο και του άξονα της τραμπάλας.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα
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A.T. : 5.061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.27 Κάθισμα ελατηρίου (HPL)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά καθίσματος για ελατήριο ζωάκι που κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG

κατάλληλων διαστάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 5.062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.28 Μορφή ελατηρίου (HPL)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Η μορφή κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18 mm

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 5.063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.29 Αλυσίδες καθίσματος νηπίων/παίδων (ΕΛΟΤ) (κομπλέ) (τεμ-2τεμ/κάθισμα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αντικατάσταση αλυσίδας (DIN 766) γαλβανισμένη εν θερμώ με πάχος κρίκου 6mm σε κούνια παίδων και

νηπίων, στο οποίο έχει τοποθετηθεί ακατάλληλη αλυσίδα ή έχει υποστεί βλάβη.  Περιλαμβάνει τις

εργασίες αποξήλωσης της παλαιάς αλυσίδας και τις εργασίες τοποθέτησης της νέας

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 5.064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.30 Κουζινέτο κούνιας (με ρουλεμάν-πείρος-κοπίλια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά κουζινέτου για την ανάρτηση κούνιας. Για την ανάρτηση του καθίσματος της

κούνιας χρησιμοποιείται ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα

στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν.  Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 5.065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.31 Οριζόντιος φορέας κούνιας 2/Θ (Φ76)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους
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3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα

υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 5.066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.32 Οριζόντιος φορέας κούνιας 3/Θ (Φ76)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους

3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα

υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 5.067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.33 Οριζόντιος φορέας κούνιας 4/Θ (Φ76)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά οριζόντιου άξονα για κούνια που κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους

3mm και είναι ανάλογου μήκους. Στα άκρα φέρει μεταλλικό τεμάχιο μέσω του οποίου δένει στα

υποστυλώματα της κούνιας διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 5.068

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.34 Κουζινέτο κούνιας (με αυτάκια-ρουλεμάν-πείρος-κοπίλια) με ντίζα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αντικατάσταση κουζινέτου σε σκελετό κούνιας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ακατάλληλο κουζινέτο ή

έχει υποστεί φθορές.  Περιλαμβάνει τις εργασίες αποξήλωσης της παλαιού κουζινέτου και τις

εργασίες τοποθέτησης του νέου συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών στήριξης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 5.069

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.35 Ρουλεμάν μύλων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Προμήθεια και μεταφορά κωνικού τριβέα κίνησης κατάλληλων διαστάσεων ή ίσιας μορφής κατάλληλων

διαστάσεων.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 5.070

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.36 Άξονας μύλου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει

διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 5.071

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.37 Βάση μύλου (πάκτωση ή βίδωμα)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Διάταξη βάσης κατασκευασμένη από μασίφ άξονα κατάλληλης διαμέτρου. Στα ανάλογα σημεία φέρει

διαμορφωμένες επιφάνειες έδρασης των ρουλεμάν κίνησης του μύλου. Στο κάτω μέρος φέρει διάταξη

με μεταλλικά επιπλέον χαλυβδοελάσματα για τη  αντιστήριξη της βάσης και την  πάκτωση της στο

σκυρόδεμα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 5.072

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.39 Τιμόνι αυτοκινούμενου μύλου (HPL)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Ειδικά διαμορφωμένο τεμάχιο κατασκευασμένο από HPL τύπου MEG πάχους 12mm με τις κατάλληλες οπές

για την σύνδεση του στην ροζέτα βάσης του άξονα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 5.073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.40 Βάση τραμπάλας μεταλλικής (2 θέσεων)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Η βάση κατασκευάζεται από καμπυλωτό (τοξοτό) σωλήνα 2΄΄ κατάλληλου πάχους και ύψους. Στην

κορυφή του τόξου τοποθετούνται ελάσματα με οπές ώστε να συγκρατείται ο άξονας κίνησης του

ρουλεμάν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα
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A.T. : 5.074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.43 Τιμόνι ξύλινης τραμπάλας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm. Στο άνω μέρος του φέρει οπές στις οποίες

τοποθετούνται τα χερούλια.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 5.075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.44 Αύλακας τσουλήθρας (+1250/450mm) ή (+950/570mm) GFRP

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 450mm είτε  μήκος 2000mm και πλάτος 570mm και

κατασκευάζεται από GFRP  πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές

και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα

A.T. : 5.076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.45 Αύλακας τσουλήθρας (+1250/570mm) ή (+1550/450mm) GFRP

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Η σκάφη έχει είτε μήκος 2500mm και πλάτος 570mm είτε μήκος 3000mm και πλάτος 450mm και

κατασκευάζεται από GFRP  πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκους στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές

και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 315,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα πέντε

A.T. : 5.077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.49 Κουπαστή τσουλήθρας (+600) HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι  κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 5.078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.51 Κουπαστή τσουλήθρας (+950) HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι  κουπαστές  της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου
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ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 5.079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.53 Κουπαστή τσουλήθρας (+1250) HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 18mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 230,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

A.T. : 5.080

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.56 Αποστάτης τσουλήθρας HPL (570mm) L=85mm ((INOX) + τάπες + στριφώνια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Ανοξείδωτος αποστάτης κατασκευασμένος από σωλήνα INOX ποιότητας 304L σατιναρισμένος πάχους 2mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 5.081

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.57 Έξοδος τσουλήθρας HPL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αντικατάσταση πλαϊνών προστατευτικών παραπέτων σε έξοδο τσουλήθρας κατασκευασμένων από HPL

πάχους 12mm, σε σχήμα ‘Γ’.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

A.T. : 5.082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.58 Σύστημα εξόδου τσουλήθρας με HPL (σετ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm

σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με

την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα
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A.T. : 5.083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.59 Σύστημα εξόδου τσουλήθρας με πλακάζ (σετ)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ,  κατασκευάζονται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm. Στο κενό

μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται δύο ανοξείδωτες σωλήνες Φ27mm

σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος, σε ύψος 750 mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με

την μπάρα κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 5.084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.60 Ξυλεία τύπου κόντρα πλακάζ θαλάσσης (οποιοδήποτε πάχος) επεξεργασμένη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Αντεπικολλητή ξυλεία αλλεπάλληλων στρώσεων πεύκου και σημύδας. Η συγκόλληση των στρώσεων

πραγματοποιείται με κόλλες θαλάσσης. Η επεξεργασία αφορά το κόψιμο των τεμαχίων σε επιθυμητές

διαστάσεις, διαμόρφωση των ακμών με τα κατάλληλα ράδια όπου χρειάζεται καθώς και το βάψιμο των

επιφανειών με χρώματα νερού. (m3)

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε μ3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.100,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες εκατό

A.T. : 5.085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.61 Ξυλεία πεύκη Σουηδίας επεξεργασμένη και βαμμένη / m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%.

Ξυλεία Πεύκης (προέλευσης Σουηδίας) ποσοστού υγρασίας ~15%. Η επιφάνεια της ξυλείας πρέπει να

είναι επεξεργασμένη και με ομαλές επιφάνειες. Όλες οι ακμές να φέρουν ράδια κατάλληλα. Η τελική

επεξεργασία αφορά βαφή με χρώματα νερού κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις

συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε

φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%)

Ακτινικά 0,0015 Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 0,00007

Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού, η προμήθεια και τοποθέτηση του νέου

ανταλλακτικού για τη σωστή λειτουργία του οργάνου (Εργασία και υλικά).

(Μέτρηση σε μ3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.900,00

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια

A.T. : 5.086

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.62 Ελαστικό κάθισμα παιδιών πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΛΗΡΕΣ

Το κάθισμα της κούνιας παιδιών αποτελείται από μεταλλική λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα που

περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από

διάτρητο τεμάχιο γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται

με πείρο Φ17mm. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες γαλβανισμένες Nr. 60 που απολήγουν στο
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κάθισμα.

Τα καθίσματα παιδιών θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176:2008.

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 5.087

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.63 Κάθισμα κούνιας νηπίων πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 260 mm

Μήκος: 440 mm

Πλάτος: 330 mm

Το κάθισμα της κούνιας νηπίων αποτελείται από μεταλλική λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα που

περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή

πτώσεων. Η ανάρτηση υλοποιείται με ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεμάχιο

γαλβανισμένο μέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεμάν. Η διάταξη συμπληρώνεται με πείρο Φ17mm.

Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες γαλβανισμένες Nr. 60 που απολήγουν στο κάθισμα.

Τα καθίσματα νηπίων θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ1176:2008.

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 5.088

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.64 Ελαστικό προστατευτικό κρούσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Τεμάχια ελαστικού, που χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος

(για τραμπάλες). Τοποθετούνται στα άκρα της οριζόντιας δοκού, κάτω από κάθε κάθισμα.

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 5.089

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.65 Κάθισμα τραμπάλας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Γενικές διαστάσεις

ύψος: 20 mm

μήκος: 355 mm

πλάτος: 325 mm

Το κάθισμα κατασκευάζεται από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm επενδυμένο με ειδική αντιολισθητική

επιφάνεια. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και  μη αναφλέξιμα.

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 5.090

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.68 Κάθισμα της σταυρωτής εναέριας τραμπάλας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Οι δίσκοι-καθίσματα είναι από καουτσούκ με μεταλλικό εσωτερικά σκελετό για μεγαλύτερη άνεση και

αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυμμένες αλυσίδες για καλύτερη λαβή και αίσθηση,

με εντατήρες από χάλυβα θερμογαλβανισμένο.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας (η

οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 5.091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.66 Κάθισμα μύλου πλακάζ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Κυκλικό κάθισμα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 5.092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.09.67 Μεταλλική μπάρα τσουλήθρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 100%

Η μπάρα κρατήματος κατασκευάζεται από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H μπάρα κρατήματος και τα

πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Η τοποθέτηση του ανταλλακτικού θα γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας

(η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα φέρει την

αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του ανταλλακτικού.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.06.05 Παγκάκι IROCCO με πλάτη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 0%

Παγκάκι παιδικής χαράς μήκους περίπου 195 cm, πλάτους 65 cm και ύψους 90 cm.

Ο σκελετός του από χαλύβδοέλασμα 8χιλ ,θα  αποτελείται από δύο κομμάτια

κουρμπαρισμένο χαλυβδοέλασμα πλάτους 120χιλ και πάχους 8χιλ και από

κοιλοδοκό 120χ 60 χιλ και πάχους 3χιλ .

Στη βάση θα υπάρχουν πέλματα από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 mm με τρύπες, για τη

σταθεροποίηση του πάγκου στο δάπεδο με στριφώνια.

Τα πέντε  ξύλα του καθίσματος και τα τρία  της πλάτης θα έχουν διαστάσεις 7x7x195

εκ. Θα είναι από ξυλεία irocco , πλανιαρισμένα με στρογγυλεμένες τις ακμές και θα
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γυαλοχαρτίζονται.

Τα ξύλα θα βαφούν με ειδικό κηρώδες συντηρητικό και στη συνέχεια με αδιάβροχο

ελαστικό βερνίκι (αβλαβές, μη αναφλέξιμο).

Τα ξύλα βιδώνονται με ξυλόβιδες  6 χ 5ο γαλβανιζέ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά και η τοποθέτηση με όλα τα υλικά

και μικροϋλικά που θα χρειαστούν.

Μέτρηση σε τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 5.094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.05 Παγκάκι ξύλινο απλό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 860mm

Μήκος: 1800mm

Πλάτος 650mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Θα πρέπει να αποτελείται από έξι (6) ξύλα ελάχιστης διατομής 45x95mm που θα εδράζουν πάνω σε

δύο μεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε με την τοποθέτηση

των ξύλων το τελικό σχήμα του καθίσματος να είναι ανατομικό.Ο σκελετός θα πρέπει να

κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα ελάχιστης διατομής Φ60,3mm και ελάχιστου πάχους 3mm. Ο σωλήνας

θα πρέπει να «κουρμπάρεται» σε ειδικό μηχάνημα και να είναι ενιαίος για την πλάτη και το

κάθισμα. Τον σκελετό θα πρέπει να συμπληρώνουν μεταλλικά ποδαρικά κατασκευασμένα από ίδιο

σωλήνα και τροχισμένα στα σημεία που συναντούν τον κυρίως φορέα με τέτοιο τρόπο ώστε να

επιτυγχάνεται πλήρης εφαρμογή.

Στο κάτω μέρος των ποδιών θα πρέπει να συγκολλούνται χαλυβδοελάσματα ελάχιστου πάχους 3mm με

οπές για την στερέωση της κατασκευής στο έδαφος.

Οι ξύλινες ράβδοι θα πρέπει να σχηματίζουν το κύριο σώμα της κατασκευής καθώς θα βιδώνονται με

κασονόβιδες Μ8x120mm και παξιμάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισμένα κενά μεταξύ τους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

A.T. : 5.095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.01 Παγκάκι ξύλινο με μεταλλικό σκελετό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 770 mm

Μήκος: 1800 mm

Πλάτος: 630 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Το παγκάκι θα πρέπει να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό και τα ξύλα.

Ο σκελετός θα πρέπει να κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα ελάχιστης διατομής Φ60,3mm και

ελάχιστου πάχους 3mm. θα πρέπει να αποτελείται από δύο κουρμπαριστά τμήματα και ένα ίσιο με

καμπύλη απόληξη. Το ένα κουρμπαριστό θα πρέπει να αποτελεί την βάση στήριξης, το δεύτερο

κουρμπαριστό να «φιλοξενεί» τα ξυλοτεμάχια της πλάτης ενώ το ίσιο τα ξύλα του καθίσματος. Το

παγκάκι θα πρέπει να φέρει δέκα ξύλα ελάχιστης διατομής 45x44mm και ένα ελάχιστης διατομής

95x45mm. Τα ξύλα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ενδιάμεσο τελάρο κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα

ελάχιστης διατομής Φ26,9mm και λάμα ελάχιστου πλάτους 40mm. Αφού βιδωθούν τα ξυλοτεμάχια στο

τελάρο της κατασκευής με μη εμφανής βίδες, το τελάρο εν συνεχεία θα πρέπει να βιδώνεται στους

σιδηροσωλήνες της βάσης. Ο συγκεκριμένος τρόπος «δεσίματος» θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα

τελική επιφάνεια καθίσματος και πλάτης χωρίς εμφανής βίδες.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 10-12%.

θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα, ώστε οι ακμές τους να είναι στρογγυλευμένες και η επιφάνεια

τους λεία.

Τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα

κατάλληλα για εξωτερική χρήση.

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη θα πρέπει να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή να είναι γαλβανιζέ.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 440,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα

A.T. : 5.096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.02 Διπλό παγκάκι με σκεπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2500 mm

Μήκος: 1200 mm

Πλάτος: 1800 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή θα πρέπει να αποτελείται από ξύλινη δίριχτη σκεπή που μέσω δύο υποστυλωμάτων θα

συνδέεται με δύο ξύλινα παγκάκια.

Η σκεπή θα πρέπει να αποτελείται από δύο πλαίσια σανίδων τα οποία θα συνδέονται διαμήκως υπό

γωνία 45º.  Κάθε πλαίσιο θα πρέπει να αποτελείται από δεκατρείς ξύλινες σανίδες οι οποίες θα

έχουν διατομή τέτοια ώστε να ‘φωλιάζουν’ διαμήκως μεταξύ τους. Τρεις δοκοί στήριξης θα πρέπει

να καρφώνονται κάθετα στις σανίδες κάθε πλαισίου, από μία δοκό σε κάθε άκρο, και μία στο μέσο

του. Η σκεπή μέσω των δοκών στήριξης, θα πρέπει να εδράζει πάνω σε δύο υποστυλώματα. Στο σημείο

επαφής των δοκών στήριξης (στα άκρα των πλαισίων) θα πρέπει να βιδώνεται ξύλινο τριγωνικό

πλαίσιο ώστε να επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα. Στην κορυφή της στέγης θα πρέπει να

τοποθετείται ειδικό διάμηκες ξύλινο τεμάχιο.

Τα παγκάκια (ένα σε κάθε πλευρά) θα πρέπει να αποτελούνται από πέντε δοκούς ιδίων διαστάσεων

και να εδράζουν σε μεταλλική βάση.

Η μεταλλική βάση θα πρέπει να κατασκευάζεται από δοκούς τύπου πι 50Χ25 μήκους 385 mm και 425 mm

περίπου όπου πάνω τους θα πρέπει να βιδώνουν τα δοκάρια με συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους

ενώ στη συνέχεια όλη η κατασκευή θα πρέπει να βιδώνει πάνω στα υποστηλώματα με την χρήση

στριφωνιών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

A.T. : 5.097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.03 Κιόσκι τριπλό δίρυχτο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2900 mm

Μήκος: 4560mm

Πλάτος: 2500 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Οχτώ κατακόρυφα υποστυλώματα, τρεις ξύλινες δίρυχτες στέγες,  και

ξύλινο κάγκελο (χιαστί).

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 95x95x2100mm περίπου και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία

τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για

μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές.  Τα υποστυλώματα σε παράλληλη διάταξη

ανά δύο, ορίζουν ένα νοητό ορθογώνιο. Στο άνω μέρος τα υποστυλώματα συνδέονται μεταξύ τους με

περιμετρικά ξύλα διατομής 95x95mm. Στην πάνω πλευρά του πλαισίου που σχηματίζεται, εδράζει η

στέγη.

Η κάθε σκεπή αποτελείται από δύο τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 18mm

εργονομικά κομμένα και χαραγμένα δίνοντας απομίμηση κεραμιδιού. Για την στήριξη των πλαισίων

τοποθετούνται έξι τραβέρσες διατομής 58X120mm.

Κάθε τραβέρσα, εδράζει πάνω στο αντίστοιχο υποστύλωμα. Στο σημείο που εφάπτονται μεταξύ τους οι

εξωτερικές τραβέρσες, συνδέονται ξύλα σε τριγωνική διάταξη ώστε να επιτυγχάνεται  ακόμα

μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σε συγκεκριμένες θέσεις ανοιγμάτων ανάμεσα στα υποστυλώματα τοποθετείται ξύλινο κάγκελο.  Το

κάγκελο αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο,  κουπαστή και δύο διαγώνια ξύλα (χιαστί). Τα κάγκελα

εφαρμόζονται απευθείας πάνω στα υποστυλώματα.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα φέροντα στοιχεία κατασκευάζονται από ξυλεία σουηδική υγρασίας 10-12%.

Τα ξύλινα μέρη βάφονται με τρεις στρώσεις βερνικιού εξωτερικού χώρου. Τα μεταλλικά μη
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ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ.

Τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα.

Η κατασκευή απαρτίζεται από: ‘Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη,

καθιστικό με πλάτη και διχτυωτό ξύλινο πλέγμα.

Τα υποστυλώματα έχουν διαστάσεις 2100 x 96 x 96 mm και είναι ξύλινα αποτελούμενα από τρία

τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα (αντεπικολλητή ξυλεία), για

μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική

βάση, η οποία προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη

κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται

η ξύλινη στέγη.

Η ξύλινη στέγη απαρτίζεται τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το διακοσμητικό

κορυφής και τις καλύπτρες.

Ο σκελετός της στέγης απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια διατομής 120x58mm

τα οποία συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω

μπουλονιών M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο.

Τα τρίγωνα της στέγης απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια διατομής 28x60mm τα οποία δημιουργούν

τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο διατομής 45x50mm τοποθετημένο

στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια στερεώνονται ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου

προφίλ έτσι ώστε να ‘’θυληκώνουν’’ μεταξύ τους διατομής 95x27mm. Η συναρμογή των τριγώνων με

τον σκελετό της σκεπής επιτυγχάνεται διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x50mm.

Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής εφάπτονται μεταξύ τους τοποθετούνται ξύλινες καλύπτρες

διατομής 45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής τοποθετείτε ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ

θαλάσσης και κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη κατασκευή.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται

καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα διατομής 45 x 95 mm και η πλάτη από

δύο όμοια. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία

από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα.

Το σύστημα διακοσμείται με καλαίσθητο δικτυωτό ξύλινο πλέγμα (καφασωτό) που τοποθετείται

περιμετρικά κάτω από τη στέγη, στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων και στις αντίστοιχες πλευρές,

όπου υπάρχει καθιστικό. Τα κομμάτια του καφασωτού κατασκευάζονται σε σχήμα ορθογωνίου ή αψίδας.

Το πλαίσιο τους είναι ξύλινο διαστάσεων 700 x 2000 mm και η εσωτερική επιφάνεια καλύπτεται με

ξύλινες δοκίδες διατομής 20 x 20 mm που τοποθετούνται κάθετα μεταξύ τους με τρόπο που να

δημιουργούν τετράγωνα ανοίγματα (θυρίδες) διαστάσεων 50 x 50 mm.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%.

Η ξυλεία είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις

συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε

φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά

0,0015 Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 0,00007

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 Υγρασία (8-10%).

 Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία τεμαχίζεται κατά

μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες του ξύλου που

επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας

την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

 Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη βασικό

ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με

ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν

τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να αντέχουν στη

διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι κατάλληλα για

εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Και τα βερνίκια

και τα χρώματα έχουν βάση το νερό και αυτό τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρα

polyester, δύο στρωμάτων.

Τιμή ενός τεμαχίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

A.T. : 5.098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.10.04 Κιόσκι διπλό δίρυχτο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

Γενικές διαστάσεις

Ύψος: 2900 mm

Μήκος: 3100mm

Πλάτος: 2500 mm

Γενική τεχνική περιγραφή

Η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από: Τέσσερα κατακόρυφα υποστυλώματα, δύο ξύλινες δίρυχτες

στέγες  και ξύλινο κάγκελο (χιαστί).

Τα υποστυλώματα θα πρέπει να έχουν διαστάσεις 95x95x2100mm περίπου και να είναι ξύλινα

αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα

(αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές.  Τα

υποστυλώματα σε παράλληλη διάταξη ανά δύο, θα πρέπει να ορίζουν ένα νοητό ορθογώνιο. Στο άνω

μέρος τα υποστυλώματα θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με περιμετρικά ξύλα ελάχιστης

διατομής 95x95mm. Στην πάνω πλευρά του πλαισίου που θα σχηματίζεται, θα εδράζει η στέγη.

Η κάθε σκεπή θα πρέπει να αποτελείται από δύο τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης

ελάχιστου πάχους 18mm εργονομικά κομμένα και χαραγμένα έτσι ώστε να δίνουν  απομίμηση

κεραμιδιού. Για την στήριξη των πλαισίων θα τοποθετούνται έξι τραβέρσες ελάχιστης διατομής

58X120mm.

Κάθε τραβέρσα, θα πρέπει να εδράζει πάνω στο αντίστοιχο υποστύλωμα. Στο σημείο που θα

εφάπτονται μεταξύ τους οι εξωτερικές τραβέρσες, θα πρέπει να συνδέονται ξύλα σε τριγωνική

διάταξη ώστε να επιτυγχάνεται  ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σε συγκεκριμένες θέσεις ανοιγμάτων ανάμεσα στα υποστυλώματα θα πρέπει να τοποθετηθεί ξύλινο

κάγκελο.  Το κάγκελο θα πρέπει να αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο,  κουπαστή και δύο διαγώνια

ξύλα (χιαστί). Τα κάγκελα  θα πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας πάνω στα υποστυλώματα.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα φέροντα στοιχεία θα πρέπει να κατασκευασθούν από ξυλεία σουηδική υγρασίας 10-12%.

Τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να βάφονται με τρεις στρώσεις βερνικιού εξωτερικού χώρου. Τα μεταλλικά

μη ανοξείδωτα μέρη θα θα πρέπει να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή να είναι γαλβανιζέ.

Τα βερνίκια που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα.

Η κατασκευή θα πρέπει να απαρτίζεται από: ‘Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη,

καθιστικό με πλάτη και διχτυωτό ξύλινο πλέγμα.

Τα υποστυλώματα θα πρέπει να έχουν ελάχιστες διαστάσεις 2100 x 96 x 96 mm και να είναι ξύλινα

αποτελούμενα από τρία τουλάχιστον τεμάχια κολλημένα μεταξύ τους με ισχυρή ειδική κόλλα

(αντεπικολλητή ξυλεία), για μεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγμές. Στo κάτω

μέρος θα πρέπει να εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία θα προστατεύει την κατασκευή από επαφή

με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 50 mm πάνω από το έδαφος.

Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, θα πρέπει να συνδέεται η ξύλινη στέγη.

Η ξύλινη στέγη θα πρέπει να απαρτίζεται από τον σκελετό της σκεπής, τα τρίγωνα της στέγης, το

διακοσμητικό κορυφής και τις καλύπτρες.

Ο σκελετός της στέγης θα πρέπει να απαρτίζεται από έξι κατάλληλα διαμορφωμένα ξυλοτεμάχια

ελάχιστης διατομής 120x58mm, τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με τα υποστυλώματα με ειδικά

διαμορφωμένα μεταλλικά τεμάχια διαμέσω μπουλονιών M8x140mm. Τα ξυλοτεμάχια στο άνω μέρος τους

θα πρέπει να συνδέονται όλα μαζί σε διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο.
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Τα τρίγωνα της στέγης θα πρέπει να απαρτίζονται από δύο ξυλοτεμάχια ελάχιστης διατομής 28x60mm

τα οποία θα δημιουργούν τις δύο ίσες πλευρές του ισοσκελούς τριγώνου και ένα ξυλοτεμάχιο

ελάχιστης διατομής 45x50mm τοποθετημένο στο ύψος του τριγώνου. Επάνω στα ξυλοτεμάχια θα πρέπει

να στερεώνονται ξύλινες τεγίδες ειδικού διαμορφωμένου προφίλ, έτσι ώστε να ‘’θηλυκώνουν’’

μεταξύ τους ελάχιστης διατομής 95x27mm. Η συναρμογή των τριγώνων με τον σκελετό της σκεπής θα

επιτυγχάνεται διαμέσω ξυλοβίδων Μ6x50mm.

Στα σημεία που τα τρίγωνα της σκεπής θα εφάπτονται μεταξύ τους θα πρέπει να τοποθετούνται

ξύλινες καλύπτρες ελάχιστης διατομής 45x20mm. Στην κορυφή της σκεπής θα πρέπει να τοποθετείται

ξύλινο τεμάχιο κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης και κολώνα προσδίδοντας αισθητική στην όλη

κατασκευή.

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που θα ορίζεται από τα υποστυλώματα, θα πρέπει να

κατασκευασθεί καθιστικό με πλάτη.  Το κάθισμα θα αποτελείται από τρία ξύλα ελάχιστης διατομής

45 x 95 mm και η πλάτη από δύο όμοια. Το κάθισμα θα πρέπει να στηρίζεται σε ξύλινες βάσεις

σχήματος Π, οι οποίες θα βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη θα

αρμόζεται μέσω ξύλων , στα υποστυλώματα.

Το σύστημα θα διακοσμείται με καλαίσθητο δικτυωτό ξύλινο πλέγμα (καφασωτό) που θα πρέπει να

τοποθετείται περιμετρικά κάτω από τη στέγη, στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων και στις

αντίστοιχες πλευρές, όπου υπάρχει καθιστικό. Τα κομμάτια του καφασωτού κατασκευάζονται σε σχήμα

ορθογωνίου ή αψίδας. Το πλαίσιο τους θα πρέπει να είναι ξύλινο διαστάσεων 700 x 2000 mm και η

εσωτερική επιφάνεια να καλύπτεται με ξύλινες δοκίδες ελάχιστης διατομής 20 x 20 mm που θα

πρέπει να τοποθετούνται κάθετα μεταξύ τους με τρόπο που να δημιουργούν τετράγωνα ανοίγματα

(θυρίδες) διαστάσεων 50 x 50 mm.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-

18%.

Η ξυλεία θα πρέπει να είναι υλοτομημένη  σύμφωνα με το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που

ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία με μεγάλη

αντοχή σε φορτίσεις).

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 Ειδικό Βάρος: 500kg/m3

 Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% μεταβ. υγρασίας (μεταξύ (0-30%) Ακτινικά

0,0015

        Εφαπτομενικά 0,003 Κατά μήκος 0,00007

 Η θερμική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήμαντη.

2. ΔΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)

Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιμοποιείτε σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που

αναπτύσσονται είναι σημαντικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 Υγρασία (8-10%).

 Οδοντωτή σφήνωση.

Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία θα πρέπει να

τεμαχίζεται κατά μήκος ώστε να αφαιρεθούν οι μη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους δυσμορφίες

του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά μήκος με οδοντωτή σφήνωση

ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.

 Συγκόλληση ξύλου.

Η συγκόλληση του ξύλου θα πρέπει να γίνεται με κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη

βασικό ισοκυάνιο, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

α. Αντοχή δεσμών κόλλας  : DIN EN 204 - D4

β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW

γ. Αντοχή σε θερμότητα     : WATT ‘91 > 7 N/mm2

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες,

σύνδεσμοι κλπ) θα πρέπει να πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα

θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένο όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της

επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα πρέπει να είναι επαρκείς για να

παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες ώστε να

αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι

κατάλληλα για εξωτερική χρήση και να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα

μέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώματα θα πρέπει να έχουν βάση το νερό και αυτό να τα καθιστά

κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.

Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα μεταλλικά μέρη θα πρέπει να βάφονται ηλεκτροστατικά με

πούδρα polyester, δύο στρωμάτων.

Το όργανο θα πρέπει να πληροί της απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176:2008

Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176:2008).

Στην τιμή περιλαμβάνεται το όργανο, η μεταφορά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά και η τοποθέτηση

καθώς και το θεμέλιο σκυροδέματος που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της κατασκευάστριας

εταιρείας. Επίσης περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον έλεγχο από διαπιστευμένο φορέα.

Η τοποθέτηση του οργάνου θα πρέπει να γίνει από εγκεκριμένο συνεργείο της κατασκευάστριας

εταιρείας (η οποία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και ISO 1400), η οποία θα

φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρμολόγηση και τοποθέτηση του οργάνου.

Το όργανο θα παραληφθεί μετά τον έλεγχο του διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και την προσκόμιση

πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

A.T. : 5.099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.07 Κάδος απορριμμάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512 0%

Υλικά κατασκευής: Εξωτερική κατασκευή θα αποτελείται από συνολικά 24 μπάρες τροπικής ξυλείας. Η

εσωτερική κατασκευή θα είναι από μέταλλο και εσωτερικό πιάτο από γαλβανιζέ μέταλλο.

Φινίρισμα: Θα είναι από διάβροχη ξυλεία με επεξεργασία για προστασία από μήκυτες και έντομα. Το

φινίρισμα θα γίνει με χρώμα στην απόχρωση του μαονιού.

Αγκύρωση: Στο έδαφος με βίδες και upat Μ8.

Μέτρηση σε τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T. : 5.100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ55.34.1 Πινακίδα HPL εγχάρακτη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 0%

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων (περίπου) 1,10Χ1,30,

από υλικό τύπου HPL, εγχάρακτης και ανηρτημένης στην περίφραξη.

Το HPL είναι υλικό που χρησιμοποιείται αντί του ξύλου στις κατασκευές εξωτερικών

χώρων, αφού χαρακτηρίζεται από προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο, στις καιρικές

συνθήκες και στη φθορά. Το HPL τύπος MEG Standard εναρμονίζεται απόλυτα με τους

Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 438 και ISO 4586 όσον αφορά στην αντίσταση σε υγρασία

και θερμοκρασία.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά

τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, ο χαμένος

χρόνος και η σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα

ειδικά εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κ.λ.π. καθώς και η χάραξη οποιουδήποτε

κειμένου ορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας

στην περίφραξη σύμφωνα με τα σχέδια.

Τιμή ανά τεμάχιο για πλήρως τελειωμένης και τοποθετημένης πινακίδας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα
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A.T. : 5.101

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.1    κοινός ορειχάλκινος

  8138.1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,95

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 5.102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β99.00.01 Κατασκευή βρύσης από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Κατασκευή βρύσης από οπλισμένο σκυρόδεμα γενικών διαστάσεων ( περίπου) Υ:1,20 Χ Μ: 0,80 Χ Π:

0,65 με το άνω μέρος της στήλης και τη λεκάνη σε ημικύκλιο. Η στήλη της βρύσης θα έχει

διαστάσεις 1,20Χ0,80Χ0,25 ενώ η λεκάνη θα έχει διαστάσεις 0,35Χ0,80Χ0,40. θα κατασκευασθούν από

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και με φινίρισμα από πατητή τσιμεντοκονία χρώματος επιλογής της

Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι υδραυλικές εργασίες για την κατασκευή μιας βρύσης

καθώς και ο κρουνός εκροής (ορειχάλκινος ½ ίντσας), η μεταλλική σχάρα, οι σωληνώσεις και όλα τα

υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία της βρύσης.

Τιμή τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 5.103

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8138.1 Κατασκευή βρύσης με πέτρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κατασκευή βρύσης διαστάσεων( περίπου) 1,40Χ1,30 με το άνω μέρος σε ημικύκλιο και με ή χωρίς

εκατέρωθεν της βρύσης καθιστικών 1,00Χ0,50 cm. Αποτελείται από λιθοδομή με σχιστόλιθους

(στενάρι) με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου και αρμολόγηση όλων των όψεων της βρύσης. Κοπή και

λάξευση των λίθων επί τόπου του έργου με τα παραδοσιακά εργαλεία του λιθοξόου και πλήρης

καθαρισμός των λίθων και αρμών. Ακολουθεί επάλειψη με πινέλλο δύο στρώσεων άχρωμου βερνικιού

εμποτισμού πολυουρεθανικής βάσης .

Στην τιμή περιλαμβάνεται η σχάρα διαστάσεων  50Χ30 cm.

Τιμή τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

A.T. : 6.001

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.9406.1 Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού, σιδηροϊστού ή μαντεμένιου,
οποιουδήποτε ύψους.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100 0%

Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού, σιδηροϊστού ή μαντεμένιου, οποιουδήποτε ύψους,

δηλαδή εργασία για εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση τσιμεντοϊστού σε νέα κανονική θέση μαζί με

το φωτιστικό σώμα και τα υπόλοιπα εξαρτήματα και παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία που απαιτούνται για την αποσύνδεση και

επανασύνδεση με το δίκτυο, η αξία της βάσεως αγκυρώσεως, τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο του έργου

και η τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Τιμή κατ΄αποκοπή
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Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 6.002

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα

σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί

σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου,

οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.

 Η02.2. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 110 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 6.003

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.10 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1.10  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 110 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 6.004

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η03.1.7 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 2 1/2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση,

σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ

κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

 Η03.1. 7  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 2 1/2 in

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ
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A.T. : 6.005

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η03.1.5 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 1 1/2 in

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση,

σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ

κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

 Η03.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.006

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC
 διατομής 3 x 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.)

καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος

αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών

στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση,

ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου

 Διατομής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 6.007

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,

περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,

ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των

μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού

 διατομής 25 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 6.008

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό

διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα

το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει

ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για

την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος

για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.
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Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 7.001

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 100%

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

εκτέλεση της εργασίας

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : 7.002

Άρθρο : ΠΡΣ ΣΧΔ1.9.2 Φύτευση δένδρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη φύτευση δένδρων με μπάλα

χώματος από 60-80 λίτρα, δηλαδή τη φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο

μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με κηπαίο χώμα,

το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο της φύτευσης, τη λίπανση και τέλος το σχηματισμό λεκάνης

άρδευσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

1. η προμήθεια δένδρου ύψους μεγαλύτερου από 3,50μ κατά τη φύτευση, με περίμετρο κορμού 16

-18 εκ. στο στηθαίο ύψος (1,30μ από τη βάση του κορμού), υγειών, ευθυτενών και με

πολυκλαδισμένη κόμη, πλήρους ανάπτυξης διαμέτρου 2,50μ.,

2. η μεταφορά του δένδρου στο λάκκο φύτευσης,

3. η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος σε περίπτωση που απαιτηθεί,

4. όλες τις απαραίτητες εργασίας για την φύτευση του δένδρου με την αξία του κηπαίου

χώματος,

5. η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ,

6. συχνό πότισμα μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

(Μέτρηση σε τεμ.)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 7.003

Άρθρο : ΠΡΣ ΣΧΕ11.1.2 Υποστύλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

   Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεμαχίου δένδρου με την αξία του πασσάλου ύψους >2,50μ.

(ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψους 0,50μ

από κατάλληλα είδη δένδρων).

    Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξή του στο έδαφος σε βάθος
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0,50μ σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του με κατάλληλο

υλικό στο δένδρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 7.004

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΧ.Α6 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

    Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων

χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00

‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’.

   Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος ,οι

φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η

δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης

της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου

συντήρησης του έργου.

  Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί

μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών

γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 7.005

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΧ.Η8.2.6 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου συστήματος άρδευσης.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Εγκατάσταση σταλακτοφόρου συστήματος άρδευσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και την απαιτούμενη

εργασία, μέχρι πλήρους λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 7.006

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9307.2 Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου,

ενσωμάτωση  των  άκρων  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και

γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη

και  έντεχνη  κατασκευή  του  φρεατίου. Ο πυθμένας του φρεατίου θα επιστρωθεί με

σκυρόδεμα Σ 150 σε πάχος 10 cm

(1 τεμ)

 9307.  2  Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων     40Χ40 cm βάθους  70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 136,58

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα έξι και πενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 7.007

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΧ.5918.3 Φρεάτιο επίσκεψης πλαστικό με σφαιρική βαλβίδα 1/2΄

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο επίσκεψης πλαστικό από σκληρό PVC 30Χ30 βάθους 40cm. Το φρεάτιο

      τοποθετείται πλησίον των υπό κατασκευή βρύσεων. Εντός του φρεατίου τοποθετείται

      σφαιρική βαλβίδα1/2'. Μετά τις υδραυλικές συνδέσεις το πλαστικό φρεάτιο εγκυβωτίζεται με

      σκυρόδεμα για την στερέωση και προστασία του.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 7.008

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Κ\67.45 Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%

Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων που ανήκουν σε διάφορους δημόσιους φορείς (ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΟΤΕ) μέχρι

0.60m, εις τρόπον ώστε, η επιφάνεια τους να βρίσκεται επί του ιδίου επιπέδου (ευθυγράμμιση) με

το νέο δάπεδο (οδοστρώματος ή πεζοδρομίου). Η τιμή ισχύει για πλήρως περαιωμένη εργασία πάσης

φύσεως (υλικά και εργασία), δηλ. αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύμματος ή της σχάρας,

αποξήλωση και απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού δαπεδόστρωσης και του υλικού επιχώσεως, εφόσον

απαιτείται, προέκταση των τοιχωμάτων του φρεατίου μέχρι ύψους 0.60m, ή καθαίρεση των τοιχωμάτων

μέχρι βάσεως 0.60m και κατασκευή μικρής οπλισμένης πλάκας επικαλύψεως, ή λαιμού,

επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύμματος ή της σχάρας και λοιπές μικροεργασίες, καθώς

και ο καθαρισμός και η απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία αφαίρεσης δια χειρός των καλυμμάτων χωρίς την καταστροφή

τους, η απόθεσή τους σε ομάδες ανά φορέα προέλευσης, η προσωρινή κάλυψη του ανοίγματος του

φρεατίου, όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης, η ανύ-ψωση ή ταπείνωση των τοιχωμάτων του

υπάρχοντος φρεατίου και η επανατοποθέτησή των καλυμμάτων ή σχαρών.

(Μέτρηση σε τεμάχια.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,23

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 7.009

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8042 Σωλήνας HDPE Φ20  με σπιράλ Φ29

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

         Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για ύδρευση  με όλα τα ειδικά

    τεμάχια σύνδεσης ρακόρ,ταφ κλπ. Τοποθετημένος εντός προστατευτικού πλαστικού

     καλύμματος  &  εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης & δοκιμών.

        Τιμή ενός μέτρου μήκους

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 7.010

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8042.15 Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Φ75

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 0%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC  διαμέτρου 75 mm, πιέσεως λειτουργίας για  20 oC 6

atm για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη

μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας  πλήρως

τοποθετημένος .Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος(πλήν σιφώνια) τα υλικά

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ενός μέτρου μήκους
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       22 - 12 -2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       22 - 12 -2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        22 - 12 -2016

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κατασκευών &
Συντηρήσεων

      κ.α.α.

Οι Μελετήτριες Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντηρήσεων Δημ. κτιρίων &

Κοινόχρηστων χώρων

Χρυσοπούλου Αικατερίνη
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Δουλιανάκη Κυριακή
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Αν. Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων μηχ/κός

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός  Μηχανικός
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