
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   Σελ.   

 
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρ. Μελέτης: 
 

Ανακαίνιση κτιριακών 
εγκαταστάσεων ∆/νσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
Αστικών Απορριµµάτων, κατασκευή 
υπόβασης και διαµορφώσεις του 
δαπέδου κυκλοφορίας στον 
περιβάλλοντα χώρο του Σταθµού 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων 
(ΣΜΑ) 

 
 
∆ΚΣ 20/2017 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
615.040,00€ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
 
1   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3 

2   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6 

Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 16 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
 

35 

∆.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

50 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   Σελ.   

 
2 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   Σελ.   

 
3 

1   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ, ΕΤΕΠ κλπ  
 
1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαµβάνει τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 
υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαµβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 

µνηµονεύονται οι εφαρµοζόµενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ, ΕΤΕΠ κλπ). Οι ως 
άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 
προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της.  

 
1.1.3 Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την 

Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής.  

 
Στην αντίθετη περίπτωση: 

 
α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης  
 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει 

µε το ΚτΕ στην εναρµόνιση του αποκλίνοντος όρου µε την Κοινοτική Νοµοθεσία 
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονοµική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν 
υπάρχει) νοείται ότι περιλαµβάνεται στον εύλογο επιχειρηµατικό κίνδυνο.  

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές 

κλπ) που δεν καλύπτονται από:  
 

- τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα εφαρµόζονται:  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) 
σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 

 
1.2.2 Συµπληρωµατικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:  
 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία 
αναγνωρισµένη από τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις 

της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανοποίηση των 
βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 
χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από 
το εκάστοτε κράτος - µέλος.  

 
γ. Οι  Πρότυπες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΠΤΠ)  του  Ελληνικού  Υπουργείου  
 Περιβάλλοντος Χωροταξίας  και  ∆ηµοσίων  Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε)  ή  του 
 
 προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ. .Ε) καθ΄ ο µέρος αυτές δεν 

αντιβαίνουν την Κοινοτική Νοµοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 
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δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 
ISO (International Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των 
ΗΠΑ.  

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει 

µε λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται 
όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς µελέτης.  

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υποβολή της Προσφοράς 

του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς 
για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια 
που απορρέει από την εφαρµογή των.  

 
1.4 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 
αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί 
τις δαπάνες για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ  
 
1.6.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, εφόσον στο αντικείµενο της εργολαβίας 

περιλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο 
ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα 
αναγράφεται:  

 
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλπ)  
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου  
3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  
4. Η θέση λήψης  
5. Η θέση απόθεσης  
6. Η ώρα φόρτωσης  
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  
8. Το καθαρό βάρος, και  
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ  

 
1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή 

τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  
 
1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο 

ζύγισής του.  
 
1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)  

 
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 
Υπηρεσίας. 
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1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιµετρήσεων και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

 
 
 
1.6 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 
1.6.2 Ο Ανάδοχος  οφείλει πριν την ενσωµάτωση των υλικών στο έργο, να υποβάλει πλήρη 

τεχνικό φάκελο στην Υπηρεσία. Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί εγγράφως από την 
Υπηρεσία είναι δυνατή η ενσωµάτωση του υλικού στο έργο. 
 

1.6.3 Ο τεχνικός φάκελος που πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τα εξής: 

• Εµπορικό  κατάλογο πώλησης του υλικού  

• Τεχνική έκθεση συµµόρφωσης του υλικού µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, 
υπογεγραµµένη από τον Ανάδοχο. 

• ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας ανάλογα µε τη περίπτωση. 

• Πρωτότυπη έγγραφη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής σχετικά µε την 
αποδοχή της παραγγελίας των υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 

Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει δείγµα του υλικού προκειµένου να σχηµατίσει 
ολοκληρωµένη άποψη. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.1. Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί  
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 
 
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΤΣΥ 
παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 
 

2.2. Υλικά  
 

2.2.1. Γενικά  
 
(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  
 
(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 

ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  
 
(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να 

είναι κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους.  
 

2.2.2. ∆είγµατα  
 
Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 
ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή 
του Αναδόχου. 
 

2.2.3. Προµήθεια  
 
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, 

να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης 
θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ).  

 
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές.  
 

2.3. Εκτέλεση εργασιών  
 
(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, 

δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρµοδίων φορέων.  

 
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε 
εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. 
πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση 
των σχετικών οχλήσεων.  

 
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 

στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου  
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 
Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και 
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 
πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
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2.4. Περιλαµβανόµενες δαπάνες  

 
(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν 

κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
εργασίας.  

 
(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για 

απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε 
περίπτωση περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται 
ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1).  
- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, 
κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη 
δηµοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 
- Οι  δαπάνες  προµήθειας  και  µεταφοράς  στους  τόπους ενσωµάτωσης ή/και 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 
κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία  για  την  έντεχνη  
εκτέλεση  των  εργασιών,  µε  όλες  τις  απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους 
χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλλων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και 
προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών. Επίσης περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους 
µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  των  
περισσευµάτων  ή/και  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών  και αχρήστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των  οποιωνδήποτε  
περιβαλλοντικών  περιορισµών,  σύµφωνα  µε  την  ισχύουσα Νοµοθεσία και τους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 - Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των 
λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του 
κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 
 - Οι  δαπάνες  κινητοποίησης  του  Αναδόχου,  εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των 
εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου  και 
λοιπών  ευκολιών,  των σχετικών συνδέσεων,  των εγκαταστάσεων γραφείων του 
Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 - Οι   δαπάνες   λειτουργίας   όλων   των   εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  
ευκολιών,  καθώς  και  οι  δαπάνες  αποµάκρυνσης  των εγκαταστάσεων αυτών µετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον 
Εργοδότη. 
 - Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο  και  σε  άλλα  
εργαστήρια,  σύµφωνα  µε  όσα  αναφέρονται  στους  όρους δηµοπράτησης. 
 - Οι  δαπάνες  πλήρους  κατασκευής  εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων  
στοιχείων,  που  κατασκευάζονται  στο  εργοτάξιο  ή  αλλού, περιλαµβανοµένων και των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση 
της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις 
αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει 
τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 

 - Οι  δαπάνες  για  κάθε  είδους  ασφαλίσεις  (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, 
προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που 
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αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 - Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία 
και τα οριζόµενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

 - Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. 
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε 
είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις 
µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.). 

 - Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  τωνµηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη 
και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η 
άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε 
την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα 
µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα 
που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιµοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή 
για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και 
προσωπικού εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των 
συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων 
Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων 
(ΥΠ.ΠΟ.,  ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,  ∆ηµόσιες  Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των 
παραπάνω εµποδίων και των συνεπαγόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη 
διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά. 
- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ 
κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις 
λοιπές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις 
και τον εξοπλισµό. 
- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την 
αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών.  
- Η   τοποθέτηση  ενηµερωτικών  πινακίδων  µε  τα  βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και 
λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. 
 
- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. 
και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.  

 
- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων  µεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση  ζηµιών κτιρίων ή λοιπών 
έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του  Αναδόχου. 
     
- Οι  δαπάνες  µίσθωσης  ή  αγοράς  εδαφικής  λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των 
κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι  δαπάνες εξασφάλισης / 
αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων 
περισσευµάτων κλπ.     
- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των  οποίων η εκτέλεση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.  
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- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών 
µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. 
που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και 
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να 
γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή 
τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης.  
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 
Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και 
αµαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 
δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή 
αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των 
διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, σηµατοδότηση και εξασφάλιση κάθε 
επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., 
καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση των εργασιών.  
- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 
- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και 
οι δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, η σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που 
θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 
- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η 
λήψη επιµετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 
- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά 
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες  έκδοσης  των  σχετικών  
αδειών  και  οι  εργασίες  που  αφορούν  τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 
συναρµόδιους φορείς. 
- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και 
µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 
- Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τοµών  ή  οπών  στα  τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 
- Οι  δαπάνες  των  µέτρων  για  την  προστασία  του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα Νοµοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

 
(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για 

Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  
 
(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
 
(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά 
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τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος 
σκυροδέµατος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες 
αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή 
τους ή την παροχή παράτασης προθεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται 
κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και 
εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την πληρωµή τους. Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον 
των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της 
ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά 
περίπτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας.  

 
2.5. Επιµέτρηση και πληρωµή  

 
- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών 
είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων 
και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζοµένων ανοχών. 

 
- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

 
- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης 
ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως 
αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

 
- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας 
ΤΣΥ που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες 
επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 
άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι : 
 

Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών .  
 

Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ηµίβραχος - 
βράχος).  

 
Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων.  

 
Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων σκυροδεµάτων κλπ.)  

 
Για τις αναγκαίες εργασίες εκσκαφών του συγκεκριµένου έργου θα πρέπει να τηρηθούν οι 
προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-
7-2012). 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
 
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Αντικείµενο της παρούσης Προδιαγραφής είναι: 
 

1. η παραγωγή εργοταξιακού σκυροδέµατος έργων και η µεταφορά του στη θέση 
διάστρωσης  

 
2. η παραλαβή εργοστασιακού ετοίµου σκυροδέµατος επί τόπου του έργου και η 

περαιτέρω προώθησή του στη θέση διάστρωσης (µεταφορά µετά την παραλαβή).  
 
∆εν περιλαµβάνονται στην παρούσα Προδιαγραφή σκυροδέµατα που παρασκευάζονται µε 
ελαφριά ή βαριά αδρανή, µε προσµίξεις ελαφρών ή βαρέων αδρανών και µε αδρανή που 
προέρχονται από την θραύση παλαιού σκυροδέµατος . 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής είναι η διάστρωση του σκυροδέµατος για την κατασκευή 
έργων από άοπλο, οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών. 
 
Η δοµή και τα περιεχόµενα της παρούσης προδιαγραφής έχουν βασισθεί στις γενικές αρχές του 
Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13670-1: Execution of concrete structures - Part 1: Common Rules -- 
Κατασκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα. Μέρος 1: Γενικοί Κανόνες. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟς » όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
(ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
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ΑΡΘΡΟ 4 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγρφής είναι η περιγραφή των µέτρων προστασίας που πρέπει 
να ληφθούν µετά την διάστρωση του σκυροδέµατος για την αποτελεσµατική συντήρησή του, την 
αποφυγή πρόκλησης βλαβών και την δηµιουργία των προϋποθέσεων εξασφάλισης των 
αναµενοµένων τελικών ιδιοτήτων του σκυροδέµατος, αναλόγως της συνθέσεώς του. 
 
Η Προδιαγραφή αυτή εξειδικεύει, ερµηνεύει και αξιοποιεί τις διατάξεις του Κανονισµού 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  
 
Η Προδιαγραφή αυτή δεν αφορά περιπτώσεις τεχνητής ωρίµανσης του σκυροδέµατος µε ατµό 
η άλλες µεθοδολογίες επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος και δεν 
αναφέρεται στα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη σύνθεση και την παρασκευή 
σκυροδέµατος που διαστρώνεται σε περιόδους χαµηλής ή υψηλής θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος.  
 
Παρατήρηση  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ 
 
 
Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07 -03-00 αφορά στις απατήσεις ποιότητας 
υλικών και εργασιών για την επένδυση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και την επίστρωση 
εσωτερικών και εξωτερικών δαπέδων µε µάρµαρο, γρανίτη ή άλλους φυσικούς λίθους σε 
συνηθισµένα κτιριακά έργα µε υλικά ευρείας χρήσης. 
 
Οι κανόνες της παρούσας προδιαγραφής εφαρµόζονται στην κατασκευή επενδύσεων τοίχων 
κτιστών από οποιοδήποτε υλικό (λιθοδοµές, οπτοπλιθοδοµές κ.λπ.) µε ή χωρίς επίχρισµα, από 
σκυρόδεµα µε ή χωρίς επίχρισµα και τοίχων ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες). 
Αφορούν επίσης στις επιστρώσεις πατωµάτων από σκυρόδεµα µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη 
ή από άλλων φυσικών λίθων που παράγονται µε κοπή από µεγαλύτερους όγκους. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
 
ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03 -08-01-00 είναι ο καθορισµός των 
απαιτήσεων για τα υλικά και κατασκευή ή προµήθεια των ξύλινων κουφωµάτων (θύρες, 
παράθυρα και παρόµοια) από φυσική ξυλεία ή παράγωγα ξύλου. 
 
Οι διαστάσεις, οι µορφές, τα µεγέθη καθώς και οι απαιτήσεις αεροστεγανότητας, 
υδατοστεγανότητας, αντίστασης σε ανεµοπίεση, µηχανικές αντοχές, πυραντίσταση, 
θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, των ξύλινων κουφωµάτων αποτελούν αντικείµενο της µελέτης ή 
/και της Τεχνικής Προδιαγραφής του Έργου. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03 -08-01-00 ΞΥΛΙΝΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 
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2221/30-7-2012). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
 
ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 είναι ο καθορισµός των 
απαιτήσεων ποιότητας υλικών και οι κανόνες κατασκευής, προµήθειας και τοποθέτησης 
εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών, παραθύρων και συνδυασµούς) από χάλυβα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των εξαρτηµάτων λειτουργίας τους. 
 
Οι διαστάσεις, οι µορφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται στη µελέτη του έργου. 
Επίσης, στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου πρέπει να καθορίζεται ο βαθµός 
ικανοποίησης: 
 

• αεροπερατότητας 
υδατοπερατότητας  

• αντίστασης σε ανεµοπίεση µηχανικών αντοχών  

• αντοχών σε κλιµατικές επιδράσεις και σε χρήση (άνοιγµα-κλείσιµο) 
αντίστασης σε κρούση αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο  

• αντοχής σε στατική στρέψη αντίστασης σε στρέψη και 
επαναλαµβανόµενη στρέψη  

• αντοχής σε λανθασµένους χειρισµούς  

• ο χρόνος πυραντίστασης  

• η καπνοστεγανότητα  

• η ηχοµονωτική ικανότητα  
 

κάθε κουφώµατος του έργου καθώς και τυχόν άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως π.χ. 
αυτοµατισµοί λειτουργίας, τηλεχειρισµοί κλπ., όπως ορίζονται στα σχετικά πρότυπα.  
 
Για τις ελάχιστες τιµές των άνω απαιτήσεων - είτε είναι σε κατηγορίες (όπως οι τρεις πρώτες) 
είτε όχι - ισχύουν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03 -08-02-00 ΣΙ∆ΗΡΑ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 
2221/30-7-2012). 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών 
και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωµων ή άχρωµων 
επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυµµένα µε 
κονιάµατα, µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα υλικά οργανικής βάσης µε σκοπό την 
προστασία, το τελείωµα και την διακόσµησή τους. 
 
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις µε 
οργανικά υλικά που χρησιµοποιούνται ευρέως. 
 
Το είδος, το τελείωµα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να καθορίζονται 
στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
 
Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, 
αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξηµένης αντοχής σε οξέα, 
ορυκτέλαια κλπ. 
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Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -03-10-02-00 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ» όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των κανόνων έντεχνης 
κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωµων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά 
στοιχεία από σίδηρο και τα κράµµατά του µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα 
οργανικά υλικά επίστρωσης µε σκοπό την προστασία από σκουριά, το τελείωµα και την 
διακόσµησή τους. 
 
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και αφορούν 
επιστρώσεις µε υλικά (αντισκωριακά και χρώµατα) που χρησιµοποιούνται ευρέως. 
 
Το είδος, το τελείωµα (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων 
επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
 
Οµοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά µε ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, 
αντιολισθητικά, αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξηµένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές 
θερµοκρασίες κλπ. 
 
Στην παρούσα προδιαγραφή εµπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
πρότυπο ΕΝ – ISO 12944 µέρη 1 έως 9. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10 -03-00 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ » όπως ορίζονται 
µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 είναι ο καθορισµός των 
ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας υλικών και των κανόνων έντεχνης εφαρµογής επί τόπου του 
έργου λεπτότατων1 άχρωµων ή έγχρωµων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδοµικά στοιχεία 
από φυσικό ή συνθετικό ξύλο µε τυποποιηµένα βιοµηχανικώς παραγόµενα οργανικά υλικά 
επίστρωσης µε σκοπό την προστασία αυτών από φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς, τις 
περιβάλλουσες συνθήκες, καθώς και το τελείωµα και την διακόσµησή τους. 
 
Οι κανόνες του παρόντος εφαρµόζονται σε συνηθισµένα κτιριακά έργα και αφορούν 
επιστρώσεις µε υλικά (συντηρητικά και χρώµατα) που χρησιµοποιούνται ευρέως. 
 
Το είδος, το τελείωµα (στιλπνό, ηµίστιλπνο, µατ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων 
επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
 
Οµοίως, θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά µε ειδικές ιδιότητες π.χ. αντιολισθητικά, 
αντιπυρικά, αντιγκράφιτι κλπ. 
 
Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθµ. « ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ » όπως ορίζονται µε την αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012). 
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ΑΡΘΡΟ 13 
 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
∆ιάφορες ελάσσονες µεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα της 
παρούσας ΤΣΥ. Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω εργασίες θα 
καλύπτουν τις ακόλουθες µεταλλικές κατασκευές: 
 

Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων (Σ.Τ.Ε.-1) και λοιπά είδη Στηθαίων 
Τεχνικών Έργων.  

Ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα συγκολλητά ελάσµατα (π.χ.περιµετρική διαµόρφωση σε 
ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε 
καλύµµατα επίσκεψης φρεατίων κλπ).  

Σιδηροκατασκευές και πλαίσια στήριξής τους σε κάθε είδους φρεάτια της οδού ή Ο.Κ.Ω.κλπ.  

Αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης (π.χ. σε βάσεις ιστών ηλεκτροφωτισµού).  

Χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης 
οδοφωτισµού,τηλεφωνοδότησης, σήµανσης, περίφραξης κλπ.  

Σιδηροκατασκευές κλιµάκων ,πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων. Υδρορροές Πλαίσια (κάσσες)  

∆ιάφορα άλλα µεταλλικά στοιχεία απαιτούµενα για την ολοκλήρωση των εργασιών, σύµφωνα µε 
την τεχνική µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Επισηµαίνεται ότι στο αντικείµενο της προδιαγραφοµένης στο παρόν εργασίας, περιλαµβάνεται 
και η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών κατασκευών. 

 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση των συναφών 
προδιαγραφών όπως παρατίθεται στα παρακάτω : 
 
Υλικά  Προδιαγραφές 
 
α. ∆οµικός χάλυβας για συγκολληµένη κατασκευή     DIN 17100 
 
β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες  DIN  6914, 6915και 6916 
 
γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης    DIN 7990,555 και 7989 
 
Υλικά άλλων προδιαγραφών DIN µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από έγκριση της 
Επίβλεψης. 
 
Ως εφαρµοστέες προδιαγραφές για τις Μεταλλικές Κατασκευές η Εθνική Νοµοθεσία ορίζει τα 
παρακάτω : 
EΛOT EN10025-1, EΛOT EN10088-4, EΛOT EN10088-5, EΛOT EN 10210-1, EΛOT EN 
10219-1, EΛOT EN 10340, EΛOT EN 10343, EΛOT EN 13479, EΛOT EN 15048-1, EΛOT EN 
15088, EΛOT EN 1090-1 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
Το τµήµα αυτό της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής των εργασιών που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης, στους 
ελέγχους, στις δοκιµές και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων 
ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
 
Οι εργασίες που αφορούν εγκαταστάσεις ύδρευσης θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες Κανονισµούς, την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις ΕΤΕΠ και τα άρθρα της µελέτης. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε την οποία αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. 
 
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Ισχύουσες ΕΤΕΠ 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκαµπτους 
ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03 Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής 
 
1.1 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 
 
1.1.1 Πλαστικοί Σωλήνες από VPE 
 
Οι εύκαµπτες ενδοδαπέδιες πλαστικές σωληνώσεις, µε τα εξαρτήµατά τους, του δικτύου 
ύδρευσης θα είναι κατασκευασµένες από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο VPE. 
 
Σε περίπτωση χωνευτής τοποθέτησης ο σωλήνας δικτυωµένου πολυαιθυλενίου θα τοποθετείται 
µέσα σε εύκαµπτο µανδύα, επίσης από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας θα στηρίζεται στο δάπεδο 
σε διαστήµατα του ενός µέτρου µε πλαστικά στηρίγµατα τα οποία θα καρφώνονται στο δάπεδο 
µε ατσαλόκαρφα (HILTI). Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή τους. 
 
Οι σωλήνες θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
- Πυκνότητα: 0,93gr/cm3  
- Μέτρο ελαστικότητας (εφελκυσµού): <600N/mm2  
- Αντοχή ρήξης (20ºC): >17N/mm2  
- Αντοχή ρήξης (80ºC): >7N/mm2  
- ∆ιατµητική αντοχή (20ºC): >24N/mm2  
- ∆ιατµητική αντοχή (80ºC): 18-20N/mm2  
- ∆ιατµητική αντοχή (140ºC): 1,6-2,0N/mm2  
- ∆ιατµητική διαστολή (20ºC): >400%  
- ∆ιατµητική διαστολή (80ºC): >400%  
- ∆ιατµητική διαστολή (140ºC): >250%  
- Ψαθυρότητα σε κρούση (20ºC): χωρίς θραύση  
- Ψαθυρότητα σε κρούση (-20ºC): χωρίς θραύση  
- Θερµική αγωγιµότητα: 0,41W/mK  
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- Συντελεστής γραµµικής διαστολής (20ºC): 1,4x10-4K-1  
- Συντελεστής γραµµικής διαστολής (100ºC): 2,0x10-4K-1  
- Ειδική θερµική αντοχή: 2,3KJ/KgK  
- Ειδική αντίσταση: >1018Ωcm  
 
 
1.2 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ  
 
1.2.1 Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ)  
 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που παρεµβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι του τύπου 
ρακόρ, κατασκευασµένοι από χαλκό ή ορείχαλκο. Οι λυόµενοι σύνδεσµοι που συνδέουν 
γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε χαλκοσωλήνα θα είναι κατασκευασµένοι από ορείχαλκο. Οι 
λυόµενοι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για συνθήκες λειτουργίας νερού δικτύου : 
 
- πίεση λειτουργίας 16 atm  
- θερµοκρασία νερού 120° C  
 
11.2.2 ∆ιακόπτες ∆ικτύου Ύδρευσης Γωνιακού τύπου  
 
Το σώµα και η κεφαλή θα είναι κατασκευασµένα από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε 
εφελκυσµό άνω των 2000 Kg /cm², ο δε δίσκος της βαλβίδας θα φέρει παρέµβυσµα 
στεγανότητας από φίµπερ ή ισοδύναµο υλικό. 
 
Πίεση λειτουργίας 16 atu, για θερµοκρασία νερού 120°C. 
 
1.2.3 Αυτόµατα Εξαεριστικά 
 
Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόµιο εξόδου του αέρα στο άνω µέρος 
και µαστό 3/8" εξωτερικού σπειρώµατος στο κάτω. 
 
Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούµενη βαλβίδα απόφραξης του στοµίου εξόδου 
του αέρα. Σε θέση ηρεµίας πρέπει να υπάρχει στρώµα αέρα µεταξύ επιφάνειας νερού και 
στοµίου εξαερισµού. 
 
Κάθε αυτόµατο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισµού και 
απόφραξης αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. 
 
Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται µέχρι θερµοκρασίας νερού 120°C και πίεση 12 bar. 
 
1.2.4 Ερµάριο συλλεκτών 
 
Ερµάριο  για  χωνευτή  ή  ορατή  τοποθέτηση  από  επιψευδαργυροµένο  χαλυβδοέλασµα 
αποτελούµενο από: 
 

Περίβληµα µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους και βάθους καθώς και µε χαραγµένα ανοίγµατα 
στα πλάγια για αριστερή ή δεξιά σύνδεση. 

 
Αναµονή σωλήνα µε δυνατότητα ρύθµισης και εξαγωγής. 

 
Στηρίγµατα συλλέκτη πολλαπλών θέσεων. 

 
∆ιάφραγµα κάλυψης του δαπέδου κάτω από το συλλέκτη ρυθµιζόµενο. 

 
Πλαίσιο µε ένθετη πόρτα και µηχανισµό κλειδώµατος. 

 
1.2.5 Συλλέκτης κυκλωµάτων 
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Υλικό κατασκευής: Ορείχαλκος MS63 κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηχοαπορροφητικές 
επιψευδαργυρωµένες κονσόλες σύµφωνα µε το DIN4109. 
 
Ο συλλέκτης αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

Τεµάχιο σωλήνα συλλέκτη 5/4”. 
 

Προεξοχές για τη σύνδεση βαλβίδων µε σπείρωµα και δακτύλιο στεγανοποίησης. 
 

Πλευρικό καπάκι µε σπείρωµα 5/4” και φλάντζα στεγανότητας και ενσωµατωµένη βαλβίδα 
εξαέρωσης και κρουνό πλήρωσης. 

 
Σετ στήριξης. 

 
Κοχλιωτές συνδέσεις µε δακτυλίους σύσφιξης 

 
1.2.6 Βαλβίδες εκκένωσης (drain valves) 
 
Οι βαλβίδες εκκένωσης χρησιµοποιούνται για την εκκένωση των συσκευών, µηχανηµάτων και 
σωληνώσεων, προβλέπονται δε συρταρωτού τύπου, ορειχάλκινες µε αφαιρετή χειρολαβή. Προς 
την πλευρά εκκένωσης θα φέρουν σπείρωµα µε πώµα, σε τρόπο ώστε αναιρουµένου του 
πώµατος να είναι δυνατή η σύνδεση ελαστικού σωλήνα προς αποχέτευση. 
 
1.3 ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Οι υδραυλικοί υποδοχείς (είδη υγιεινής) του κτιρίου θα είναι των τύπων που προδιαγράφονται 
στη συνέχεια και σε γενικές γραµµές ως εξής: 
 
Οι νιπτήρες, οι λεκάνες WC και οι ντουζιέρες θα είναι από "υαλώδη" πορσελάνη (vitreous 
china). 
 
Οι λεκάνες WC θα λειτουργούν µε βαλβίδα πλύσης (Flush valve) 
 
Σε όλα τα είδη υγιεινής που αναρτώνται (π.χ. κρεµαστές λεκάνες), θα χρησιµοποιηθούν 
τυποποιηµένα στηρίγµατα-ικριώµατα, αναγνωρισµένων κατασκευαστών, για εγκατάσταση «προ 
του τοίχου», τα οποία θα είναι κατάλληλα για στερέωση της γυψοσανίδας επικάλυψης. 
 
Οι λήψεις νερού στις λεκάνες W.C. θα γίνουν µε δοχεία έκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε 
πλωτήρα (καζανάκια). 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες θα γίνουν µε σταθερούς αναµίκτες κρύου και ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν µε σταθερούς αναµίκτες κρύου και ζεστού 
νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή. 
 
Οι λήψεις νερού στις ντουζιέρες θα γίνουν µε σταθερούς αναµίκτες κρύου και ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους, µε κινητό καταιονητήρα και µηχανισµό στερέωσής του 
στον τοίχο µε σύστηµα επιλογής ύψους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες θα γίνουν µε σταθερούς αναµίκτες κρύου και ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες. 
 
Η σύνδεση των αναµικτήρων µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας ή µε 
εύκαµπτους ανοξείδωτους σωλήνες. Για την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν 
κρουνοί υδροληψίας ½” µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. 
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Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθούν 
κρουνοί υδροληψίας ¾” µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. 
 
1.4.  ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής ζεστού νερού χρήσεως, αλλά και οι σωληνώσεις κρύου 
νερού που διέρχονται από χώρους µε χαµηλή θερµοκρασία, θα µονωθούν προς αποφυγήν 
τόσο θερµικών απωλειών, όσο και εµφάνισης συµπυκνωµάτων πάνω στις ψυχρές επιφάνειές 
τους. 
 
Οι σωληνώσεις θα µονωθούν µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού, µορφής 
εύκαµπτου σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστοµερές) υλικό, "κλειστής κυψελοειδούς 
δοµής", µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ=0.026 KCAL /MXHXoC σε 0οC, και 
συντελεστή αντίστασης στην εισχώρηση υδρατµών µ>=2500, κατάλληλου για θερµοκρασίες 
από -75οC µέχρι -105οC, πάχους ανάλογου µε τη διάµετρο των σωλήνων, σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή. 
 
Στις θέσεις των στηριγµάτων η µόνωση θα κόβεται στην περιοχή του στηρίγµατος και θα 
προβλέπονται κοχύλια φελλού ή πολυουρεθάνης πάχους 25mm και πλάτους 10 cm µε 
περιφερειακή κάλυψη από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,0 mm. Στις θέσεις 
διελεύσεως τοίχων, θα χρησιµοποιείται για την πλήρωση του κενού µεταξύ του προστατευτικού 
σωλήνα και της σωληνώσεως υλικό ανθεκτικό στη φωτιά και το οποίο να µην καίγεται. 
 
Η µόνωση των εξαρτηµάτων των σωληνώσεων (καµπύλες, γωνίες, ταυ κλπ) θα γίνεται µε 
προκατασκευασµένα κογχύλια του υλικού που χρησιµοποιείται και για τις σωληνώσεις, που θα 
ταιριάζουν απόλυτα µε τις διαστάσεις και το σχήµα κάθε εξαρτήµατος και που θα 
κατασκευάζονται επί τόπου από την τεχνίτη µονώσεων. 
 
H µόνωση των βανών, φλαντζών και λοιπού εξοπλισµού του δικτύου θα γίνεται µε την 
δηµιουργία ενός κυλίνδρου ή κιβωτίου γύρω από την συσκευή µε την χρήση µονωτικού υλικού 
και κατάλληλης κόλλας. Από την µόνωση θα προεξέχουν µόνο τα χειριστήρια των βανών κλπ. 
 
Οι σωλήνες που τοποθετούνται µέσα στο έδαφος θα προστατευθούν εξωτερικά µέσω ειδικής 
ταινίας µε τρεις στρώσεις. 
 
1.5 ΦΡΕΑΤΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
Τα τοιχώµατα του φρεατίου θα κατασκευασθούν από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα C12/16, 
πάχους τουλάχιστον 12cm. Ο πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε άοπλο σκυρόδεµα 
C12/16. 
 
Ο πυθµένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία των 
600kg τσιµέντου. 
 
Κατά την κατασκευή των τοιχωµάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στοµίου το 
τελάρο στήριξης-συγκράτησης του καλύµµατος. 
 
Το κάλυµµα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250. 
 
1.6 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.6.1 Σωληνώσεις 
 
Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και 
µόνο εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, µε υποδοχή για συγκόλληση µε 
την µέθοδο του "τριχοειδούς φαινοµένου", µε "µαλακή κόλληση", δηλαδή µε χρήση υλικού 
συγκόλλησης, µε σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 5% αντιµόνιο) κατά DIN 1707 για 
διαµέτρους µέχρι Φ28, και µε σκληρή κόλληση 5% Ag για διαµέτρους άνω των Φ28. 
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Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν µε "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, 
θα χρησιµοποιούνται ενδιάµεσα ειδικά εξαρτήµατα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται µε τον 
µεν χαλκοσωλήνα µε κόλληση, όπως η πιό πάνω και µε τη βαλβίδα κλπ., µε βίδωµα (ειδικοί 
σύνδεσµοι χαλκοσωλήνα µε σιδηροσωλήνα κλπ., ορειχάλκινοι). 
 
Επίσης οι συνδέσεις των χαλκοσωλήνων µε τους αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοxέων, 
ή των στοµίων των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται µέσω 
επιxρωµιωµένων xαλκοσωλήνων και ορειxάλκινων λυόµενων συνδέσµων του τύπου ρακόρ 
ανάλογης διαµέτρου. Άκρα τα οποία θα παραµένουν ανοικτά κατά την πρόοδο της εργασίας 
θα ταπώνονται µε µεταλλικά πώµατα ή µε ταπωτικές φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση 
της παραλληλότητας των γραµµών των τοίxων και των άλλων σωληνώσεων που 
γειτνιάζουν, είτε κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα 
γίνονται µέσα στο πάxος οποιουδήποτε τοίxου, δαπέδου ή οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα 
ενσωµατωθούν στην κατασκευή των δαπέδων. 
Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδοµικής κατασκευής. 
Για την αποφυγή δηµιουργίας βέλους κάµψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και για την 
στήριξη των κατακόρυφων ισxύουν τα ακόλουθα : 
 

Μέγιστο διάστηµα µεταξύ στηριγµάτων (µέτρα) Ονοµαστική ∆ιάµετρος 
γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας χαλκοσωλήνες 

10 3/8 1.7 1.7 2.2 1.2 1.0 1.2 
15 ½ 2.0 2.0 2.2 1.2 1.4 1.2 
20 ¾ 2.4 2.4 3.0 1.4 1.4 1.4 
 
Σε συνηθισµένες περιπτώσεις (εκτός αν προβλέπεται αλλιώς από τα σxέδια) οι διάµετροι των 
σιδηρών κυκλικών ράβδων ανάρτησης (αναρτήρων) είναι: 
 

Ονοµαστική διάµετρος ∆ιάµετρος αναρτήρα (mm) 
10 6 
15 6 
20 6 

 
 
1.6.2 Εξαρτήµατα σωληνώσεων 
 
Οι υποδείξεις του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των σωληνώσεων θα πρέπει να 
τηρηθούν αυστηρά και όσον αφορά τα εξαρτήµατα. Εξαρτήµατα ταυ θα xρησιµοποιηθούν γενικά 
στις διακλαδώσεις. 
 
Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τµήµα του έργου. 
 
Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µε εξαρτήµατα. 
 
Τα εξαρτήµατα των xαλκοσωλήνων θα είναι συγκολληµένα ή µε άκρα κασσιτεροκολληµένα µε 
συµπίεση, σπειροειδή ή φλαντζωτά άκρα σύµφωνα µε τα DIN 
 
1.6.3 Περάσµατα και χιτώνια 
 
Ο εργολάβος θα σxεδιάσει την εργασία του πριν από την κατασκευή των πλακών και των 
τοίxων και θα εγκαταστήσει όλα τα inserts και sleeves που είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. 

Θα προµηθευτούν και εγκατασταθούν xιτώνια σωλήνων για όλους τις σωλήνες που διέρxονται 
µέσω τοίxων, δαπέδων, xωρισµάτων οροφών, κλπ. Τα xιτώνια θα έxουν αρκετό µήκος, ώστε να 
εκταθούν σε όλο το πάxος τις κατασκευής σε ισόπεδα άκρα µε το τελείωµα κάθε πλευράς, εκτός 
αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Να σηµειωθεί ότι xιτώνια µέσω πλακών θα απαιτηθούν για τις 
τις κατακόρυφες σωληνώσεις και τις καπνοδόxους. 
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Χιτώνια σωλήνων διαµέσου τοιxοποιϊας ή κατασκευών τοίxων από σκυρόδεµα, xωρισµάτων ή 
οροφών, θα είναι σωλήνες από PVC ή γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα. 

Τα xιτώνια των εξωτερικών τοίxων θα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν καλαφάτισµα, 
ούτως ώστε να είναι υδατοστεγή. Για το καλαφάτισµα θα xρησιµοποιηθεί µαστίxα σιλικόνης για 
επίτευξη τέλειας στεγανότητας. 

Οπου οι σωληνώσεις διέρxονται από υγρές περιοxές, τα xιτώνια θα εφοδιάζονται µε στεγανές 
φλάντζες (στάµατηµα νερού). 

Τα xιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιµο τις πλάκας και θα εκτείνονται 25 mm 
πάνω από το δάπεδο για να εµποδίσουν το νερό από πλύσιµο και σφουγγάρισµα να στάξει 
στην οροφή του κάτω ορόφου. Τα xιτώνια δαπέδου θα είναι γαλβανισµένοι xαλυβδοσωλήνες. 

Τα xιτώνια για γυµνούς (αµόνωτους) σωλήνες θα είναι µεγαλύτερα κατά 2 µεγέθη από τις 
διερxόµενους σωλήνες. 

Τα xιτώνια για µονωµένους σωλήνες θα είναι αρκετά µεγάλα για να καλύψουν το πλήρες πάxος 
του καλύµµατος του σωλήνα µε περιθώριο για διαστολή και συστολή. 

Στην κατασκευή των αρµών διαστολής των κτιρίων, κάθε τοίxος θα περιλαµβάνει ξεxωριστό 
xιτώνιο σωλήνα. 
 
1.6.4 Ανοίγµατα  
 

Ο εργολάβος θα κλείσει όλα τα ανοίγµατα που έxουν αφεθεί για να δεxθούν σωληνώσεις, κλπ. 
Τα υλικά και οι µέθοδοι πρέπει να έxουν την έγκριση της επίβλεψης. 

Θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοxή και στο απαιτούµενο µέγεθος ώστε να µην προκαλείται βλάβη 
στην υπόλοιπη κατασκευή. Η επαναπλήρωση των οπών θα γίνεται µε υλικό που συνεργάζεται 
µε την υπόλοιπη κατασκευή, πυράντοxο, δεν δηµιουργεί ζηµιές (διαβρώσεις, κλπ.) στις 
εγκαταστάσεις και εγκεκριµένο από την επίβλεψη. Η δαπάνη για την επαναπλήρωση των οπών 
και την επαναφορά της κατασκευής στην προηγούµενη κατάστασή της, µετά το πέρασµα των 
σωληνώσεων, βαρύνει τον εργολάβο. 
 
1.6.5 Γκρέµισµα και επιδιόρθωση 
 
Γενικά δεν επιτρέπεται εξασθένηση του σκελετού του κτιρίου για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση 
σωληνώσεων ή εξοπλισµού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρxει γραπτή ειδική έγκριση 
της επίβλεψης πριν από το γκρέµισµα. 
 
 
1.6.6 Εξωτερικά δίκτυα  
 
Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων 
 
Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο 
Ανάδοxος υποxρεούται, xωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη xάραξη επι του εδάφους 
του περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, xανδάκων κλπ., επίσης και κάθε 
άλλη απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε τα σxέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα. 
 
Γενικά τα xαντάκια θα έxουν ορθογωνική διατοµή και διαστάσεις ανάλογες µε τον αριθµό και τη 
διάµετρο των σωλήνων που διέρxονται από αυτά. 
 
Επαναπλήρωση τάφρων 
 
Οι τάφροι θα πληρωθούν µετα τον έλεγxο και την παραλαβή των σωληνώσεων. 
 
Το υλικό επίxωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, η οποία θα διαστρωθεί µε στρώµα 10 
εως 15 cm κάτω και 20-30 cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων. 
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Τα υλικά επίxωσης θα διαστρώνονται µε στρώµατα πάxους 0.25 m και θα συµπιέζονται µέxρις 
ότου οι σωλήνες καλυφθούν σύµφωνα µε τα σxέδια. 
 
Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά προστατευτικό επίxρισµα ή µόνωση, πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη προσοxή για να µην τραυµατίζεται αυτό. 
 
Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των xωµάτων µε διαβροxή µε νερό. 
 
Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των xωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι 
ικανοποιητική, ο Ανάδοxος υποxρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική επανεπίxωση. 
 
1.6.7 Έλεγχοι και δοκιµές  
 
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των 
εξωτερικών έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να µην 
εµφανίσουν οποιαδήποτε διαρροή. 
 
Μετά την τοποθέτηση και αγκύρωση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, προ της 
σύνδεσης µε την κεντρική παροxή και προ της επίxωσης, θα διεξαxθεί δοκιµή στατικής πίεσης 
της εγκατάστασης στο σύνολό της, αφού προηγουµένως φραxθούν τα ελεύθερα άκρα των 
σωληνώσεων. 
 
Η πίεση δοκιµών θα είναι κατα 50% τουλάxιστον µεγαλύτερη απο την προβλεπόµενη πίεση 
λειτουργίας και ποτέ µικρότερη απο 12 ΑΤU, θα τεθεί δε στο σύστηµα επι 5 ώρες, ώστε να 
ελεγxθούν η στεγανότητα των σωληνώσεων και των συνδέσµων. 
 
Αν κατα τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες, που οφείλονται στην κακή 
ποιότητα υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάxια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων και γενικά 
σε κακότεxνη εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοxος θα τις διορθώσει µε 
αντικατάσταση του ελαττωµατικού στοιxείου xωρίς καµµία επιβάρυνση του εργοδότη. 
 
Μετά την αποκατάσταση των ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές, µέxρι να αποδειxθεί η 
αρτιότητα των εγκαταστάσεων. 
 
Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάστασή 
τους. ∆εν θα γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοxλιωτών ενώσεων και οπών. 
 
1.6.8 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
 
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των 
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη 
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, 
καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την 
προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό. 
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε 
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι 
στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
 
Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια 
όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους 
σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 
 
Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα 
απαραίτητα υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά 
τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 
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Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και 
τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
 
1.6.9 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
 
Σωληνώσεις 
 
Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των 
κατ' άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων 
σωλήνων. Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους 
δικλείδων που παρεµβάλλονται. 
 
Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη 
οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες 
σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής 
ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγµατα των σωλήνων. 
 
Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα 
µόνον οι λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 
 
Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν 
επιµετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 
 
Όργανα και δικλείδες 
 
Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) 
που παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα 
εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 
 
Είδη Κρουνοποιίας 
 
Όλα τα είδη Κρουνοποιίας (αναµικτήρες, κρουνοί κλπ.) επιµετρούνται σε κοµµάτια, εκτός αν 
περιλαµβάνονται στην τιµή του αντίστοιχου υδραυλικού υποδοχέα. 
 
Μηχανήµατα και Συσκευές 
 
Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και 
εξαρτήµατα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 
 
∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι 
σύνδεσµοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή 
συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή 
συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 
 
Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από 
σκυρόδεµα) όχι όµως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή 
ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον 
αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνηµα ή συσκευή. 
 
Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες 
 
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις 
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα 
λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του 
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί 
προηγουµένως. 
 
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την 
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συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα 
αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους 
επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα 
επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών. 
 
Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού 
όγκου. 
 
 
 
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
Το τµήµα αυτό αναφέρεται στα υλικά στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της 
εγκατάστασης αποχέτευσης οµβρίων, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον 
τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που 
περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων αποτελείται από:  
 

• Σωλήνες συλλογής από στέγες  
• Σωλήνες καθόδου  
• Εξαρτήµατα  
• ∆ιατάξεις συλλογής οµβρίων σε δώµατα  
• Οριζόντιο υπόγειο δίκτυο - φρεάτιο  

 
2.1 Σωλήνες συλλογής από στέγες 
Ηµικυκλικής διατοµής, 
 
Θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 
2.2 Σωλήνες καθόδου 
Για Dεξ <= 75 mm 
Θα κατασκευασθούν από τα παρακάτω υλικά: 
 
PVC 6 AT-σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 9 και κατά DIN 8062/Σειρά 3 ή DIN 19531(N) η 
 
ΡΕ κατά DIN 19535 
 
Για Dεξ > 75 mm 
Θα κατασκευασθούν από τα παρακάτω υλικά: 
 
PVC κατά DIN 19531(V) η ΡΕ κατά DIN 19535 
 
2.3 ∆ιατάξεις συλλογής οµβρίων από το δώµα 
 
Οι διατάξεις αυτές θα ευρίσκονται στο δώµα του κτιρίου (επέκταση) και θα χρησιµοποιούνται για 
την αποστράγγιση των βρόχινων νερών. 
 
Οι διατάξεις θα είναι πλαστικές από ενισχυµένο πολυεστέρα χωρίς παγίδα οσµών (κόφτρα), 
βιοµηχανοποιηµένοι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε δώµατα, µε δακτύλιο στεγανότητας και 
διάταξη ρύθµισης του ύψους τους, µε ανοξείδωτη εσχάρα, ευθέως τύπου (η απορροή από 
 
 
κάτω) ή γωνιακού τύπου ( η απορροή από πλάγια) κατάλληλης διατοµής σύµφωνα µε τα 
σχέδια. 
 
Τα όµβρια της στέγης θα συλλέγονται µε συλλογέα οµβρίων δωµάτων µε καµπύλη σχάρα και 
γωνιακά διαµέτρου Φ75mm οριζόντιο και µε κατάλληλη κλίση και θα οδηγούνται σε στήλες 
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συλλογής οµβρίων. Οι στήλες συλλογής οµβρίων θα είναι πλαστικοί σωλήνες Φ75 & Φ100. 
 
2.4 Εκτέλεση Εργασιών 
 
∆ίκτυο αποχέτευσης οµβρίων 
 
Θα αποτελείται από σωλήνες όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και στα σχέδια. 
 
Οι κατακόρυφες υδρορροές θα αγκυρώνονται µε σφιγκτήρες στην δοµική κατασκευή ενώ οι 
υπόγεια εγκατεστηµένοι πλαστικοί οχετοί (όπου υπάρχουν) θα εγκιβωτίζονται σε µπετόν. 
 
Η σύνδεση της υδρορροής µε το στόµιο απορροής του δώµατος θα γίνει µέσω σιδηρού 
γαλβανισµένου εξαρτήµατος ταυ. 
 
Το επάνω άκρο του ταυ θα χρησιµοποιείται σαν στόµιο καθαρισµού. Στο ελεύθερο πλευρικό 
στόµιο του ταυ συνδέεται µέσω ορειχάλκινης ουράς, ο µολυβδοχετός που στο άλλο άκρο του 
συνδέεται µε το ορειχάλκινο στόµιο απορροής του δώµατος. Στο κάτω άκρο του ταυ συνδέεται η 
κατακόρυφη υδρορροή. 
 
Για τις συνδέσεις των σωλήνων, φρεάτια κλπ. ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους του τµήµατος της “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, " και “Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ". 
 
2.5 Έλεγχοι και δοκιµές 
 
Μετά την εγκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων ο Ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµή 
στεγανοποίησης του υπογείου οριζοντίου δικτύου και των κατακόρυφων στηλών. 
 
Η δοκιµή του υπογείου δικτύου αποχέτευσης οµβρίων θα γίνει µε νερό µε τον τρόπο που θα 
δοκιµασθεί και το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων. 
 
Για την δοκιµή των κατακόρυφων στηλών θα πωµατισθούν οι απολήξεις των στηλών και θα 
γεµιστούν µε νερό για 24 ώρες. Μέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, δεν πρέπει να παρατηρηθεί 
πτώση της στάθµης του νερού. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση θα ανεβρεθούν και επισκευασθούν οι βλάβες και θα επαναληφθεί η 
δοκιµή µέχρι να διαπιστωθεί η ανυπαρξία διαρροών. 
 
∆εν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισµοί σωληνώσεων ή µε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των 
σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο του έργου. 
 
3.6 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
 
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν όλα όσα σχετικά αναφέρονται στην 
αντίστοιχη παράγραφο του τµήµατος της “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ". 
 
3.7 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Τα στόµια απορροής επιµετρούνται κατά τεµάχιο, πλήρως εγκατεστηµένα. 
 
Οι σωληνώσεις, φρεάτια, µεταλλικές κατασκευές, συµπληρωµατικές οικοδοµικές εργασίες και 
λοιπά στοιχεία της εγκατάστασης θα επιµετρούνται όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του τµήµατος της ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ". 
 
 
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
Το τµήµα αυτό της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στα υλικά, τις 
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αποχέτευσης λυµάτων, 
στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο 
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πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. Η 
εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τις παρακάτω ΕΤΕΠ και τα 
άρθρα της µελέτης. 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους 
 
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών 
 
αποβλήτων 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02 ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01 Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής 
 
 
ροής) 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 Στόµια ελέγχου – καθαρισµού σωληνώσεων 
 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων αποτελείται από:  
 

• ∆ίκτυα  
• Εξοπλισµό δικτύων  
• Φρεάτια  

 
3.1 ∆ΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC  

 
Οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης θα είναι κατασκευασµένοι από σκληρό PVC 
κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 6 atm στους 200 C. 

 
Το πάχος των τοιχωµάτων για εσωτερικά δίκτυα ΕΛΟΤ 1256 θα είναι ως εξής: 

 
 

 
Τα ειδικά τεµάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 

 
Η σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους και µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνει µε µούφα 
και ελαστικό δακτύλιο. 

 
3.2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

 
Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι κατασκευής σύµφωνης µε το DIN 19534 και θα 
έχουν τα ακόλουθα πάχη: 
 
 
 

Εξωτ.∆ιαµ 40 50 75 100 125 140 160 Φ200 Φ250 Φ300 

(mm)           

           

Πλάτος 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 4 4,9 6,1 7,0 

τοιχ.(mm)           
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ND OD Πάχος 

(Ονοµαστική ∆ιάµετρος) (Εξωτερική ∆ιάµετρος)  

   

100 110 3,0 

   

125 125 3,1 
   

 
 
3.3 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 
Σιφώνια δαπέδου 
 
Τα σιφώνια δαπέδου πρέπει να έχουν συνδετικό άκρο και εσχάρα, δακτυλίδι µε ρυθµιζόµενο 
ύψος, οσµοπαγίδα και θα είναι κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από πλαστικό, µε πλαϊνή έξοδο 
Φ 50 ή Φ 70 mm και σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα 100 Χ 100 mm ή άλλα ισοδύναµα της 
αυτής ποιότητας ή καλλίτερης. 
 
Απόληξη στήλης αερισµού 
 
Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων των στηλών 
αποχετεύσεως, πάνω από το δώµα, θα προστατεύονται από πλαστικό καπέλο σωληνώσεων 
αντιστοίχου διατοµής. Επίσης η κατασκευή των απολήξεων αερισµού στα δώµατα θα γίνει κατά 
τρόπο που να αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών στο κτίριο και σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών. 
 
Μηχανοσίφωνας 
 
Ο µηχανοσίφωνας ή γενική οσµοπαγίδα είναι το εξάρτηµα αυτό (από σκληρό PVC 6atm) το 
οποίο τοποθετείται µεταξύ κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού και αγωγού σύνδεσης µε σκοπό την 
παρεµπόδιση εισόδου αερίων από το δίκτυο υπονόµων προς την εγκατάσταση αποχέτευσης 
του κτιρίου. 
 
Πρέπει να τοποθετείται σε φρεάτιο κλειστού τύπου και να φέρει στόµιο µε πώµα για την 
επιθεώρηση και τον καθαρισµό του. 
 
Πριν την είσοδο του µηχανοσίφωνα και σε απόσταση το πολύ 1.0 m θα συνδέεται και η 
αυτόµατη δικλείδα αερισµού (µίκα), όπου κρίνεται αναγκαίο. 
 
3.4 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 
Κτιστά φρεάτια αγωγών αποχέτευσης 
 
Φρεάτια για το δίκτυο αποxέτευσης θα κατασκευαστούν στον περιβάλλοντα xώρο στα σηµεία 
εξόδου των στηλών αποxέτευσης και στα σηµεία αλλαγής της διεύθυνσης του εξωτερικού 
δικτύου. 
 
Ο πυθµένας του φρεατίου θα στρωθεί µε γκρο-µπετόν αναλογίας 200 kg τσιµέντου/m3, σε 
πάxος 12 cm, επί του οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµάτωση εντός του γκρο-µπετόν 
µισού τεµαxίου εφυαλωµένου πυλοσωλήνα. 
 
Τα στόµια των απορρεόντων, στο φρεάτιο αγωγών, θα τοποθετούνται ψηλότερα από το αυλάκι 
του εξερxόµενου αγωγού. 
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Τα τοιxώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από δροµική πλινθοδοµή µε πλήρεις πλίνθους 
και τσιµεντοκονία 400 kg/m3 και άµµο θαλάσσης. 
 
Τα τοιxώµατα και πυθµένας του φρεατίου θα επιxριστούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 kg/m3 
µε άµµο θαλάσσης, πάxους 2 cm (αναλογία 1:2 τσιµέντου - άµµου θαλάσσης) και οι επιφάνειές 
τους θα λειανθούν µε µιστρί. 
 
Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που 
συµβάλλουν σε αυτά . 

∆ιαστάσεις Βάθος 

20 x 20  

30 x 30 }  έως 50 cm 

30 x 40  

40 x 50  

50 x 60 }  από 50 cm έως 1 m 

60 x 70  
 
Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά xυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων οµοίων προς την διατοµή 
τους, βαρέως τύπου και ανάλογα µε τον τύπο και τον τρόπο χρήσης τους. 
 
3.5 Εκτέλεση Εργασιών 
 
∆ίκτυο Σωληνώσεων 
 
Τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων και αερισµού θα κατασκευασθούν µε σωλήνες όπως 
αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και στα σχέδια. 
 
Γενικά όλες οι εργασίες την εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ Εγκατάστασης σε κτήρια: Αποχετεύσεις" ΤΟΤΕΕ 2412/86 
 
Συνδέσεις 
 
Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων 
του δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 
 
Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά οι 
οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά την 
σύνδεση των σωλήνων µε σωλήνες από διαφορετικό υλικό. 
 
Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων 
 
Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια 
ίδιας κατασκευής µε τους σωλήνες. 
 
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε σφήνωση του 
ευθέως άκρου του ενός µέσα στην κεφαλή του αλλού, αφού προηγούµενα γίνει επάλειψη του 
εσωτερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη κόλλα όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
 
Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονοµαστική διάµετρο σωλήνα (Ο. .) είναι οι εξής: 
 

Μέσα στα κτίρια: 
Ο.∆.   µέχρι Φ100mm κλίση1:50 
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i. Έξω από τα κτίρια:  κλίση 1:100  
 
Κατασκευή του ∆ικτύου 
 
Οι σωλήνες του υπογείου δικτύου θα εδράζονται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα 200 Κg 
τσιµέντου πάχους 7 cm. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση τους θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα 
200 Κg τσιµέντου σε πάχος 10 cm επίσης. Οι υποδαπέδιοι σωλήνες θα είναι τουλάχιστον 
διαµέτρου Φ 50mm. - Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα είναι τουλάχιστον Φ 50mm, θα 
στηρίζονται µε στηρίγµατα διαιρουµένου τύπου ανά 1,20 m ενώ στις αλλαγές διευθύνσεων θα 
στηρίζονται σε σηµεία που απέχουν το πολύ 0.30 m από το εξάρτηµα αλλαγής διεύθυνσης. Οι 
κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα είναι ορατές, θα είναι εντοιχισµένες στην τοιχοποιία ή θα 
οδεύουν µέσα σε κατακόρυφα επισκέψιµα κανάλια, θα στηρίζονται στα σηµεία διέλευσης τους 
από το δάπεδο και την οροφή εφ' όσον δεν ξεπερνούν τα 4.5 m. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις 
θα είναι τουλάχιστον Φ 40 mm. 
 
Οι σωλήνες αερισµού οπού είναι πρακτικά δυνατό και φαίνεται στα σχέδια συνδέονται µε έναν 
κεντρικό σωλήνα αερισµού που οδεύει κοντά στην οροφή. Οι σωλήνες αερισµού µέσα στις 
ψευδοροφές θα τοποθετούνται κοντά στην οροφή και θα παίρνονται µέτρα ώστε να µην 
δηµιουργούνται θύλακες αέρα. 
 
Οι ενώσεις των κεκλιµένων σωλήνων εξαερισµού µε άλλους οµοίους ή κατακόρυφους θα 
γίνονται τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την στάθµη του δαπέδου. 
 
Οι κατακόρυφες στήλες αερισµού θα επεκτείνονται πάνω από το δώµα κατά 0,30 m το δε άνω 
άκρο τους θα προστατεύεται µε συρµάτινο πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα (συρµάτινη 
κεφαλή). 
 
Εάν η οριζόντια απόσταση της στήλης αερισµού και του πλησιέστερο εξωτερικού ανοίγµατος 
(πόρτα ή παράθυρο) είναι µικρότερη από 3 m η στήλη θα επεκτείνεται πάνω από το δώµα τόσο 
ώστε η κατακόρυφη απόσταση από το πρέκι να είναι τουλάχιστον 1 m. 
 
Αν η στήλη απολήγει σε οριζόντια οροφή στην οποία υπάρχει δώµα, τότε πρέπει να υψώνεται 
πάνω από την οροφή κατά 2,5 m. - Οι σωληνώσεις οι διερχόµενες µέσα από οροφές ή 
µεµβράνες στεγανοποιηµένων επιφανειών θα υπόκεινται σε διαδικασία µόνωσης των αρµών 
των όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τµήµατος της Τ.Σ.Υ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ". Γενικά θα χρησιµοποιείται φύλλο µολύβδου βαρέως τύπου τουλάχιστον 1,8 
Κg/m2, σε ακτίνα τουλάχιστον 20 cm. Ειδικά στηρίγµατα (λαιµοδέτες) θα χρησιµοποιούνται 
µονωµένα καταλλήλως προς εξασφάλιση στεγανότητας. Επί της εξωτερικής τελειωµένης 
επιφάνειας θα τοποθετείται φλάντζα από µόλυβδο ή χαλκό η οποία θα στεγανοποιείται 
κατάλληλα δι' ασφαλτικού. 
 
Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να 
φράσσονται µε προσωρινά κατάλληλα βύσµατα έτσι ώστε να παρεµποδίζεται απολύτως η 
είσοδος ξένων σωµάτων µέσα στους σωλήνες. 
 
Τάπες Καθαρισµού 
 
Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζοντίων τµηµάτων του δικτύου, σε αλλαγές 
διεύθυνσης καθώς και σε ευθείες οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 µέτρα µήκους θα 
τοποθετούνται στόµια καθαρισµού είτε σε νεκρή προέκταση του σωλήνα της αρχής του ευθέως 
τµήµατος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρισµού που κατασκευάζεται µε ηµιταύ και στην 
οποία τοποθετείται το στόµιο καθαρισµού. Οι διακλαδώσεις καθαρισµού θα κατασκευάζονται µε 
τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε στην κανονική λειτουργία του δικτύου να µην συγκρατούν λύµατα, 
η δε γωνία τους µε το δίκτυο θα είναι 135° (χρησιµοποίηση ειδικού ηµιταύ και ανοιχτής 
καµπύλης). Οι τάπες καθαρισµού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισµό και 
διατεταγµένες κατά τέτοιο τρόπο σε σχέση µε τα δοµικά στοιχεία, µε τις σωληνώσεις και τον 
µόνιµο εξοπλισµό ούτως ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισµός αν απαιτηθεί. 
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Οι τάπες καθαρισµού θα είναι πλαστικές βιδωτές σε ειδικό εξάρτηµα που συγκολλάται στον 
πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση, καθαρισµού, και θα είναι της αυτής διαµέτρου µε τον 
σωλήνα. Τάπες µεγαλύτερες από Φ 100 mm δεν απαιτούνται. Σε περίπτωση που οι τάπες 
καθαρισµού βρίσκονται στην επιφάνεια υπερκειµένων του δικτύου δαπέδων, θα είναι 
ορειχάλκινες βιδωτές µε ορειχάλκινη στεφάνη που συγκολλείται στη προέκταση του πλαστικού 
αγωγού ή στην διακλάδωση καθαρισµού, και φινιρισµένες µε χρωµιωµένα ή νικελωµένα 
καπάκια. 
 
Στις κατακόρυφες εντοιχισµένες σωληνώσεις θα τοποθετείται ηµιταύ 90°, θα συγκολλάται το 
κατάλληλο ορειχάλκινο εξάρτηµα και θα βιδώνεται κατάλληλα, φινιρισµένη τάπα Φ 30 mm ή Φ 
40 mm. Είναι δυνατόν, εφ' όσον υπάρχει χώρος να παραλειφθεί το ορειχάλκινο εξάρτηµα και να 
τοποθετηθεί πλαστική τάπα η οποία θα είναι επισκέψιµη µέσω θυρίδας επιθεώρησης 
επιχρωµιωµένης. 
 
Παγίδες 
 
Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς και υδραυλικές κατασκευές οι οποίες ενώνονται στο αποχετευτικό 
δίκτυο θα ενώνονται µέσω µίας µόνο παγίδας, τοποθετηµένης όσο το δυνατόν πλησιέστερα 
προς τον υδραυλικό υποδοχέα. 
 
Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης 
 
Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στα σηµεία 
συλλογής πολλών γραµµών και αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραµµα 
οριζόντια τµήµατα, σε αποστάσεις µεταξύ τους όχι περισσότερο των 15 m, έξω από το κτίριο. Ο 
πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε γκρό-µπετόν αναλογίας 200 Κg τσιµέντου ανά m3 σε 
πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµατωµένη µέσα στο γκρό-µπετόν 
σωλήνα ΡVC ιδίας διαµέτρου µε αυτήν του διερχοµένου σωλήνα, ίσιου ή καµπύλου, ο οποίος 
θα προσαρµόζεται στεγανά στους κύριους αγωγούς αποχέτευσης που συµβάλλουν στον 
πυθµένα του φρεατίου. 
 
Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα τοποθετούνται 
υψηλότερα από τον αύλακα του κύριου αγωγού. 
 
Τα τοιχώµατα των φρεατίων ανάλογα µε το βάθος τους, θα κατασκευασθούν: 
 

Από δροµική πλινθοδοµή, µε πλήρεις πλίνθους και τσιµεντοκονία 400 Κg/m3 µε άµµο 
θάλασσας για βάθη έως 0,75 m. 

 
Από µπατική πλινθοδοµή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75 -1,00 m. 
Από οπλισµένο σκυρόδεµα για µεγαλύτερα βάθη. 

 
Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία πατητή 600 
Κg/m3 µε άµµο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε 
λείανση της επιφάνειας µε µυστρί. 
 
Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που 
συµβάλλουν σ'αυτά. 
 

∆ιαστάσεις Βάθος 

30 x 30 cm έως 50 cm 

30 x 40 cm έως 50 cm 

40 x 50 cm 50 εως 75 cm 

50 x 60 cm 75 έως 100 cm 
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60 x 70 cm 
100 έως 150 
cm 

70 x 80 cm 
100 έως 150 
cm 

90 x 100 cm 
άνω των 150 
cm 

 
Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων ανάλογων µε την διατοµή 
τους. 
 
Για φρεάτια διατοµής 60 χ 70cm µέχρι και 90 χ 100 cm, η οροφή καλύπτεται µε οπλισµένο 
σκυρόδεµα, οπού διαµορφούται άνοιγµα 50 χ 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυµµα. 
 
Στα φρεάτια βάθους µεγαλύτερου του 1,50 m. θα εγκατασταθεί σε µια από τις κατακόρυφες 
εσωτερικές πλευρές τους και σε κατάλληλη θέση, σκάλα µεταλλική για να γίνεται δυνατή η 
επίσκεψη του πυθµένα του φρεατίου. 
 
Μηχανικός Σίφωνας Ακαθάρτων 
Οι µηχανικοί σίφωνες ακαθάρτων θα τοποθετηθούν στον πυθµένα ιδιαιτέρου φρεατίου που θα 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
Οι σίφωνες θα προστατευθούν µε περίβληµα από ισχυρό σκυρόδεµα αναλογίας 200 Κg ανά m3. 
 
Στήριξη Υδραυλικών Υποδοχέων 
 
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια 
της µελέτης. Η ακριβής θέση τους καθορίζεται στα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής 
µελέτης. 
 
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή 
των υδραυλικών υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγµατα ή άλλοι τρόποι στήριξης από αυτούς που 
συνιστά ο κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων δεν θα γίνουν δεκτοί 
 
Γενικά όλα τα επίτοιχα είδη υγιεινής, συσκευές, κλπ. θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα επί 
της τοιχοποιίας, οπού δεν αντενδεικνύεται αισθητικά. Ορατές βίδες, µπουλόνια, κλπ. θα είναι 
επιχρωµιωµένα, µε εξαγωγικά παξιµάδια, ροδέλες και καλύπτρα. 
 
Σε συµπαγή τοιχοποιία ή οπού η διαµπερής στήριξη δεν ενδείκνυται, τα στηρίγµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν εγκαθίστανται µε µπουλόνια 6 mm κατά ελάχιστο και µεταλλικά "ούπα". 
 
Σε κυψελλωτή τοιχοποιία τα είδη προς ανάρτηση θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα και 
µπουλόνια των 6 mm. Νιπτήρες και παρόµοια είδη θα στηρίζονται µε την βοήθεια µεταλλικών 
πλακών στήριξης, ελάχιστου πάχους 3 mm, πλάτους 100 mm και µήκους όχι µικρότερου του 
προς ανάρτηση σκεύους. Οι πλάκες αυτές θα φέρουν συγκολληµένα µπουλόνια στήριξης 
κατάλληλου µήκους σύµφωνα µε το πάχος της τοιχοποιίας και θα στηρίζονται οριζόντια. 
 
Συνδέσεις Υδραυλικών Υποδοχέων 
 
Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων συνήθων λυµάτων µε τα δίκτυα αποχέτευσης θα γίνει 
µε πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια.  
 
Η σύνδεση της λεκάνης WC µε το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται µε ειδική στεφάνη που θα 
φέρει στο ένα άκρο της ελαστικό παρέµβυσµα ώστε να σφηνώνεται µέσα σε αυτό η έξοδος της 
λεκάνης και στο άλλο άκρο της θα εισέρχεται στον πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης και θα 
συγκολληθεί µε ειδική κόλλα.  
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3.6 Έλεγχοι και δοκιµές 
 
Η δοκιµή στεγανότητας και απρόσκοπτης και οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
αποχέτευσης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις "περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" 
που αναφέρονται στην µε αρ. 61800 του 1973 εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης θα υποστεί δύο δοκιµές. Η µία θα γίνει µε νερό υπό πίεση και η άλλη µε 
αέρα, αφού πρώτα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς. 
 
Κατά την δοκιµή µε νερό κλείνονται όλα τα ανοίγµατα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην 
ανωτάτη στάθµη. Στη συνέχεια γεµίζει όλο το σύστηµα µε νερό µέχρι να υπερχειλίσει από την 
απόληξη του δικτύου στην ανωτάτη στάθµη. Η δοκιµή θεωρείται επιτυχηµένη όταν κάθε τµήµα 
της εγκατάστασης δοκιµάζεται σε πίεση νερού όχι µικρότερη των 3 ΜΣΥ η οποία θα διατηρείται 
σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού. 
 
Η τελική δοκιµή γίνεται µε αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται 
από οποιοδήποτε κατάλληλο σηµείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 χλσ.ΣΥ. Αν δεν 
παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και 
η δοκιµή πετυχηµένη. 
 
Αν κατά την διάρκεια των δοκιµών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωµαλία, ο εργολάβος οφείλει 
αµέσως να την αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε 
ζηµιά σε τµήµα σωλήνα θα αντικαθίσταται αµέσως ολόκληρος ο σωλήνας. 
 
Οι παραπάνω δοκιµές µπορούν να γίνουν τµηµατικά και µε την παρακάτω σειρά: 
 
(1) ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο  
 
(2) ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο καθώς και του δικτύου 

σωληνώσεων µέχρι ύψους 3 µέτρων από το υψηλότερο σηµείο του γενικού 
αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο.  

 
(3) ∆οκιµή όλων των σωληνώσεων που πρόκειται να γίνουν αφανείς µε την συµπλήρωση της 

ανεγέρσεως του κτιρίου.  
 
(4) Τελική δοκιµή ολοκλήρου του συστήµατος.  
 
∆εν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισµοί σωληνώσεων ή µε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των 
σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο του έργου. 
 
3.7 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
 
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των 
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη 
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, 
καθαρισµού, κλπ. 
 
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε 
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι 
στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
 
Οι τιµές µονάδας των ειδών υγιεινής και των εξαρτηµάτων των τιµολογούµενων ιδιαίτερα, 
περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και τα εργαλεία και τα 
µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία 
σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, κλπ. 
 
Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και 
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τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
 
3.8 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
 
Σωληνώσεις 
 
Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των 
κατ' άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρούµενων 
σωλήνων, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ειδικών τεµαχίων και υλικών συνδέσεων. 
 
Στην τιµή του µέτρου περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα 
για την ειδική κατασκευή των σωληνώσεων αυτών, δηλαδή συσκευή συγκόλλησης όλων των 
ειδών, κοπτικά εργαλεία, ειδικά στηρίγµατα για τις εργασίες διαµόρφωσης κλπ. 
 

Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή 
αναρτόµενα από την οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι 
περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων. 

 
Μεταλλικές Κατασκευές 
 
Τα χυτοσίδηρο καλύµµατα των φρεατίων, οι σιδηρές σχάρες και κάθε φύσης άλλη µεταλλική 
κατασκευή θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα τοποθετηµένου υλικού. 
 
Φρεάτια 
 
Τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης θα επιµετρούνται κατά τα αντίστοιχα κονδύλια του 
τιµολογίου. 
 
Είδη Υγιεινής και Εξαρτήµατα 
 

Όλα τα είδη υγιεινής, τα σιφώνια δαπέδων που δεν είναι µολύβδινα, ο µηχανικός 
σίφωνας, η µίκα αερισµού, οι συρµάτινες κεφαλές, οι τάπες καθαρισµού και τα 
εξαρτήµατα όπως καθρέπτες, εταζέρες νιπτήρων, χαρτοθήκες, πετσετοθήκες, 
δοχεία ρευστού σάπωνα, σαπουνοσπογγοθήκες, άγκιστρα κλπ. θα επιµετρούνται 
σε κοµµάτια πλήρως τοποθετηµένα. 

 
Οικοδοµικές Εργασίες 
 
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού µε βάση τις 
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα 
λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του 
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί 
προηγουµένως. 
 
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την 
συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα 
αφαιρείται. Κάθε µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους 
επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιαδήποτε αιτία, δεν θα 
επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών. 
 
 
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 
 
Σε εργασίες που αφορούν εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων, αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα και τις παρακάτω ΕΤΕΠ 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01 Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03 Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06 Πλαστικά κανάλια καλωδίων 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλώδια διανοµής ενέργειας 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας 
 
5. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Σε εργασίες που αφορούν εγκαταστάσεις ανυψωτικών συστηµάτων (µε ψαλιδωτό µηχανισµό), 
 
αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, τα ευρωπαϊκά και ελληνικά 
 
πρότυπα µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
 
Ανυψωτική Ικανότητα: 300 kg 
∆ιαδροµή: 1µ 
 
∆ιαστάσεις καµπίνας (µε συνοδό) 
 
Εξωτερικες διαστάσεις αναβατορίου : 1000 mm x 1500 mm 
 
Μπάρες ασφάλειας επί της πλατφόρµας κατά την είσοδο-έξοδο µε contact. 
 
Κάγκελα προστασίας στις υπόλοιπες πλευρές ύψους 0,80µ.-0,90µ. 
 
Κλειδί ασφάλειας στην πλατφόρµα. 
 
Βαλβίδες αλεξίπτωτου ανά κύλινδρο σε περίπτωση θραύσεως πιεστικού σωλήνα. 
 
 
6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
 
Σε εργασίες που αφορούν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς, τα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα και τις παρακάτω ΕΤΕΠ 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και 
διοξειδίου του άνθρακα 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

 

 
 
 

 


