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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τροχήλατοι µεταλλικοί κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων Χωρητικότητας 1.100 (lt) µε 
πλαστικό καπάκι

CPV 34928480-6
Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές 
και επεξηγηµατικές 

1. Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, 
αµεταχείριστοι χωρίς σηµάδια διαβρώσεων ΝΑΙ

1.2 Οι κάδοι πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και λειτουργικοί 
για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και 
βιοµηχανικών απορριµµάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων EN840:2012 
ή νεότερη έκδοση του (συµµόρφωση µε απαιτήσεις 
διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και µεθόδων δοκιµής και απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγιεινής). 

ΝΑΙ

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών

ΝΑΙ

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 1.100 (lt) ±5% ΝΑΙ

2.2 Κυρίως Σώµα

2.2.1 Το κυρίως σώµα των κάδων (συµπεριλαµβανοµένου του
πυθµένα) να είναι από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα και 
να φέρει ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές νευρώσεις, ώστε να 
αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων του κατά τη 
χρήση. Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή των κάδων για
τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων (π.χ. χάλυβας 
τύπου StXX, ΕΝ…)

NAI
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2.2.2 Να έχει κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε 
προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να 
διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν 
ανατροπής του, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή 
του από τα απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
του από τους µηχανισµούς ανύψωσης και ανατροπής των 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων

NAI

2.2.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου 
χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός 
των κάδων

NAI

2.2.4 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος 
πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες

NAI

2.2.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα 
κατάλληλου πάχους σώµατος και πυθµένα. Να αναφερθούν 
τα σχετικά πάχη κατασκευής

NAI

2.2.6 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι µε πρόσθετη θερµή 
επιψευδαργύρωση κατά ISO 1461 (ή ισοδύναµο) µετά την 
πλήρη συγκόλληση και ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών 
µερών (για αντιδιαβρωτική προστασία και λεία όσο το δυνατόν
επιφάνεια), σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης καθαριότητας 
99,95% σε ακατέργαστο ψευδάργυρο

NAI

2.2.7 Να αναφερθεί το πάχος γαλβανίσµατος, το οποίο δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο των εβδοµήντα µικρών (70 µm) σε 
οποιοδήποτε σηµείο του κάδου

NAI

2.2.8 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα 
ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου

NAI

2.2.9 Οι συγκολλήσεις των χαλυβδοελασµάτων να είναι 
συνεχείς και στεγανές και να είναι εσωτερικά του κάδου NAI

2.2.10 Το σώµα να είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες 
για προστασία από την πρόσκρουση µε τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
και προστασία από προσκρούσεις µε οχήµατα

NAI

2.2.11 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας 
µήκους 40 cm περίπου σε κάθε γωνία περιµετρικά του κάδου 
(έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)

NAI

2.2.12 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται 
οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον Φ35 χιλιοστών, για 
την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων

NAI

2.2.13 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να 
φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και µε 
απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί 
τον πυθµένα, αποτρέποντας υγρά απορριµµάτων να 
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

NAI

2.2.14 Βαφή των εξωτερικών τοιχωµάτων του σώµατος µε 
ηλεκτροστατική βαφή τύπου RAL σε διάφορα χρώµατα που 
θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.

NAI

2.2.15 Στην πρόσοψη να υπάρχει µία ενιαία, λεία και 
ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς εµβαδού κατάλληλη για την 
τοποθέτηση µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων 
ιδιοκτησίας. Με έξοδα του αναδόχου θα τοποθετηθεί 
λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα επιλεγεί από  την 
αρµόδια υπηρεσία

NAI
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2.2.16 Να υπάρχει µεταλλική πινακίδα τοποθετηµένη πάνω 
στον κάδο όπου θα αναφέρονται ο οίκος κατασκευής, η 
χρονιά και ο µήνας κατασκευής, το serial number S/N, η 
νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου
εκφρασµένο σε kg, ο ωφέλιµος όγκος εκφρασµένος σε lt (σε 
συµφωνία µε το EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του)

NAI

2.2.17 Να υπάρχει µεταλλικός στιβαρός ποδοµοχλός ικανού 
µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το 
εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την 
παρεµβολή χεριών

NAI

2.2.18 Τουλάχιστον τέσσερις(4) χαλύβδινες, στιβαρής 
κατασκευής χειρολαβές για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του
κάδου 

NAI

2.3 Ανάρτηση κάδου

2.3.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει 
να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα δύο ισχυρούς µεταλλικούς
πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου, διαµέτρου 
Φ40 +/-2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών, 
πρόσθετες ειδικές χειρολαβές ανάρτησης, σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του

2

2.3.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και 
περιστροφή φορτίου (kg) >= 400

2.3.3 Να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και 
ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας και τύπου 
βραχιόνων (περιστροφέα). 

NAI

2.4 Τροχοί

2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό 
διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 µοίρες 
µε µεταλλική ζάντα

NAI

2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας (kg) >= 200

2.4.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά 
τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωµάτωση να 
επιτυγχάνεται µε τέσσερις (4) ανοξείδωτους κοχλίες µε τα 
αντίστοιχα περικόχλια ασφαλείας

NAI

2.4.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο µπροστινούς τροχούς NAI

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική
αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για όλους τους 
τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων 
κάδων) σύµφωνα µε το EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του

NAI

2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους NAI

3. Καπάκι κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό ή διπλό 
τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)

NAI

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να 
ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη αντοχή NAI

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο NAI

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγµα >= 2
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3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη 
δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά και 
οξέα απορριµµάτων και να µην επηρεάζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία

NAI

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη 
δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και 
εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό

NAI

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η 
εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα. Το 
άνοιγµα και κλείσιµο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, 
δίχως να απαιτείται άσκηση µεγάλης σωµατικής δύναµης

NAI

3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των µεντεσέδων 
σύνδεσης του σκέπαστρου/ καπακιού µε το κυρίως σώµα του 
κάδου

NAI

3.9 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός πρέπει 
να έχει επιτευχθεί στην A΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, σε 
χρώµα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία

NAI

3.10 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών στο 
περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να 
µην εισέρχονται τα νερά της βροχής, τρωκτικά ή έντοµα

NAI

3.11 Στα σηµεία όπου οι λάµες του ποδοµοχλού ενεργούν στο
καπάκι, θα υπάρχει κατάλληλη ενίσχυση για την προστασία 
του καπακιού

ΝΑΙ

3.12 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα 
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής

NAI

4. Ανταλλακτικά

4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω 
ανταλλακτικά: καπάκι(µαζί µε πύρο µεντεσέ) και  πλήρες σετ 
χειρολαβών αν είναι αποσπώµενες. Το κόστος των 
ανταλλακτικών συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του κάδου.

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικά

5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής

NAI

5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

NAI

5.1.2 Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης πρόσφυσης 
στρώµατος ψευδαργύρου που να καλύπτει τις προδιαγραφές 
ISO 1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 50928, BS729 όπως
ισχύουν (ή ισοδύναµα αυτών)

NAI

5.1.3 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύµφωνοι µε τον 
κανονισµό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 όπως ισχύει

NAI

5.1.4 Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύµφωνα µε το 
ΕΝ 840:2012 ή νεώτερη έκδοσή του ΝΑΙ

5.1.5 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε την
ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

6. Βάρη

6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτηµένου κάδου (kg) >= 100 

6.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου (kg) >= 440

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη / συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι 
παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σηµείωση: ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων)

ΝΑΙ
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7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε έτη) >=2

7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

8. Ποιοτικός Έλεγχος  

8.1 Για τον ποιοτικό έλεγχο των κάδων που θα παραδίδονται, 
η επιτροπή παραλαβής διαθέτει την δυνατότητα να υποδείξει 
στον προµηθευτή τυχαίο δείγµα κάδου/κάδων προκειµένου 
αυτοί να ελεγχθούν.
Οι έλεγχοι θα γίνουν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και 
πιστοποιήσεων της απολύτου επιλογής της επιτροπής 
παραλαβής. Το συνολικό οικονοµικό κόστος των ποιοτικών 
ελέγχων καλύπτεται από τον προµηθευτή και είναι ανηγµένο 
στην τιµή του κάθε κάδου.
∆ιευκρινίζεται ότι το πλήθος των κάδων του δείγµατος 
ποιοτικών ελέγχων, θα καθορίζεται από το πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. Θα είναι δε το ελάχιστο δυνατό.
Στην περίπτωση που το δείγµα των κάδων που ελέγχεται 
ποιοτικά από το εργαστήριο, καταστρέφεται, τότε ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τους 
κάδους αυτούς προκειµένου να παραδοθεί η ορθή ποσότητα.
Οι κάδοι των ποιοτικών ελέγχων που κρίνονται ακατάλληλοι 
για παραλαβή, εξαιτίας πιθανών καταστροφικών ελέγχων, 
κρατούνται από την Υπηρεσία και επιστρέφονται στον 
προµηθευτή µετά την ολοκλήρωση του συµφωνητικού της 
προµήθειας.
∆ιευκρινίζεται δε ότι η επιτροπή παραλαβής δύναται να 
απαιτήσει τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε έως δύο 
δείγµατα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το συνολικό πλήθος των 
τµηµατικών παραδόσεων των υλικών, η επιτροπή παραλαβής
θα ζητήσει τη διενέργεια έως δύο (2) ποιοτικών ελέγχων 
τυχαία. Έτσι, οι υπόλοιπες παραδόσεις δεν θα διαθέτουν 
πρακτικό διενέργειας ποιοτικών ελέγχων από πιστοποιηµένο 
φορέα

ΝΑΙ

8.2 Οι έλεγχοι που θα υπόκεινται οι κάδοι θα είναι αυτοί που 
ορίζονται από το πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του
και συγκεκριµένα το τµήµα 5 (ΕΝ 840-5).

Σε περίπτωση που οι κάδοι αποτυγχάνουν σε κάποιον από 
τους ελέγχους τότε τερµατίζεται ο έλεγχος  και επιστρέφονται 
οι κάδοι της συγκεκριµένης παράδοσης στον προµηθευτή. Ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τους µη 
αποδεκτούς κάδους εντός δέκα (10) ηµερών.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών το εργαστήριο θα 
διαβιβάζει τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης υπόψη 
της επιτροπής παραλαβής. Τα έξοδα δοκιµών των ποιοτικών 
ελέγχων καθώς και τα µεταφορικά βαρύνουν τον προµηθευτή

ΝΑΙ

8.3 Η παραλαβή θα ολοκληρώνεται κάθε φορά µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών ελέγχων. Σε περίπτωση 
ανεπιτυχών ελέγχων θα επιστρέφεται, στον προµηθευτή, το 
σύνολο της ποσότητας της τµηµατικής παράδοσης

ΝΑΙ

9. Χρόνος παράδοσης

9.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12

9.2 Τµηµατική παράδοση των κάδων. Αριθµός των 
παραδόσεων από  2 έως 6

ΝΑΙ
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9.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε σηµείο που θα 
υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως συναρµολογηµένοι, µε 
τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή

ΝΑΙ

2. Πλαστικοί Τροχήλατοι κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1100 (lt)
CPV 34928480-6

Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές 

1. Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 
του τελευταίου δωδεκαµήνου

ΝΑΙ

1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και 
λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων EN 
840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συµµόρφωση µε 
απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά 
χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και µεθόδων 
δοκιµής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής).

ΝΑΙ

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών

ΝΑΙ

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 1.100 (lt) ±5% ΝΑΙ

2.2 Κυρίως Σώµα

2.2.1 Να έχει µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων

NAI

2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων

NAI

2.2.3 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος 
πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες

NAI

2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 4 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση 
κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των 
υλικών κατασκευής των κάδων

NAI

2.2.5 Να έχει ισχυρό/α τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα 
ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του 
κάδου

ΝΑΙ

2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του 
κάδου σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV)

ΝΑΙ

2.2.7 Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι 
µονοµπλόκ χύτευσης και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα 
κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ 
τµήµατα

ΝΑΙ

2.2.8 Το σώµα να είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες NAI
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για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του
(όπως προστασία από πρόσκρουση µε τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε οχήµατα)

2.2.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας 
µήκους 40 cm περίπου σε κάθε γωνία περιµετρικά του 
κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)

ΝΑΙ

2.2.10 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων

ΝΑΙ

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης, όπου προσφέρεται, να κλείνει 
µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, 
ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και 
ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας 
υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα 
χώρο

NAI

2.2.12 Τουλάχιστον τέσσερις(4) χειρολαβές στιβαρής 
κατασκευής ή ειδικής διαµόρφωσης για τον άνετο και 
ασφαλή χειρισµό του κάδου. Οι χειρολαβές µπορεί να είναι
σταθερές ή αποσπώµενες

ΝΑΙ

2.2.13 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα καθοριστεί από την 
υπηρεσία

ΝΑΙ

2.2.14 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 
επαρκούς εµβαδού. Με έξοδα του αναδόχου θα 
τοποθετηθεί λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα 
επιλεγεί από την αρµόδια υπηρεσία

NAI

2.2.15 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης 
ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερµοεκτύπωσης µε 
τον οίκο κατασκευής, τη χρονιά και τον µήνα κατασκευής, 
το serial number S/N, τη νόρµα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, τον 
ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt (σε συµφωνία µε το 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του)

NAI

2.2.16 Να υπάρχει µεταλλικός στιβαρός ποδοµοχλός 
ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος 
για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την 
παρεµβολή χεριών

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδων

2.3.1 Να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και 
ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας και 
τύπου βραχιόνων

NAI

2.3.2 Για την ανύψωση και ανατροπή τους µε ανυψωτικό 
µηχανισµό τύπου βραχιόνων, οι κάδοι θα πρέπει να 
φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα δύο ισχυρούς πείρους 
ανάρτησης, διαµέτρου Φ40 +/-2 χιλιοστών, σύµφωνα µε το
πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του

2

2.3.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων 
ανάρτησης

ΝΑΙ

2.4 Τροχοί

2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό 
διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 
µοίρες µε µεταλλική ή πλαστική ζάντα

NAI

2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας 
(kg)

>= 200

2.4.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά ΝΑΙ
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τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης µε κατάλληλη 
ενσωµάτωση 

2.4.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο µπροστινούς 
τροχούς

ΝΑΙ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για 
µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων 
για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
(και πλυντηρίων κάδων)

NAI

2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους

NAI

3. Καπάκι κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό ή 
διπλό τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)

NAI

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να 
ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη 
αντοχή

NAI

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο

NAI

3.4 Χειρολαβή ή ειδική διαµόρφωση για εύκολο άνοιγµα NAI

3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη 
δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά 
και οξέα απορριµµάτων και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία)

NAI

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει 
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως 
ανοικτό

NAI

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα.

NAI

3.8 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα επιλεγεί από την 
Υπηρεσία

NAI

3.9 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών 
στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και 
για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή 
έντοµα

NAI

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής

NAI

4. Ανταλλακτικά

4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω 
ανταλλακτικά: ένα καπάκι(µαζί µε πύρο µεντεσέ), σε 
περίπτωση αποσπώµενων ένα σετ βάσεων έδρασης 
καπακιού, ένα σετ βραχίονες, ένα πλήρες σετ χειρολαβών.
Το κόστος των ανταλλακτικών συµπεριλαµβάνεται στην 
ανοιγµένη τιµή του κάδου

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικά

5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού,
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής

NAI

5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

NAI

5.1.2 Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύµφωνα µε 
το ΕΝ 840:2012 ή νεώτερη έκδοσή του.

NAI
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5.1.3 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε
την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

6. Βάρη

6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτηµένου κάδου (kg) >= 49

6.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου (kg) >= 440

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σηµείωση: ως 
χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
κάδων):

ΝΑΙ

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε 
έτη) 

>= 2

7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 
την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

8.Ποιοτικός Έλεγχος

8.1 Για τον ποιοτικό έλεγχο των κάδων που θα 
παραδίδονται, η επιτροπή παραλαβής διαθέτει την 
δυνατότητα να υποδείξει στον προµηθευτή τυχαίο δείγµα 
κάδου/κάδων προκειµένου αυτοί να ελεγχθούν.
Οι έλεγχοι θα γίνουν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και 
πιστοποιήσεων της απολύτου επιλογής της επιτροπής 
παραλαβής. Το συνολικό οικονοµικό κόστος των 
ποιοτικών ελέγχων καλύπτεται από τον προµηθευτή και 
είναι ανηγµένο στην τιµή του κάθε κάδου.
∆ιευκρινίζεται ότι το πλήθος των κάδων του δείγµατος 
ποιοτικών ελέγχων, θα καθορίζεται από το πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. Θα είναι δε το ελάχιστο δυνατό.
Στην περίπτωση που το δείγµα των κάδων που ελέγχεται 
ποιοτικά από το εργαστήριο, καταστρέφεται, τότε ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τους 
κάδους αυτούς προκειµένου να παραδοθεί η ορθή 
ποσότητα.
Οι κάδοι των ποιοτικών ελέγχων που κρίνονται 
ακατάλληλοι για παραλαβή, εξαιτίας πιθανών 
καταστροφικών ελέγχων, κρατούνται από την Υπηρεσία 
και επιστρέφονται στον προµηθευτή µετά την ολοκλήρωση
του συµφωνητικού της προµήθειας.
∆ιευκρινίζεται δε ότι η επιτροπή παραλαβής δύναται να 
απαιτήσει τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε έως δύο 
δείγµατα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το συνολικό πλήθος των
τµηµατικών παραδόσεων των υλικών, η επιτροπή 
παραλαβής θα ζητήσει τη διενέργεια έως δύο (2) 
ποιοτικών ελέγχων τυχαία. Έτσι, οι υπόλοιπες παραδόσεις
δεν θα διαθέτουν πρακτικό διενέργειας ποιοτικών ελέγχων 
από πιστοποιηµένο φορέα.

ΝΑΙ

8.2 Οι έλεγχοι που θα υπόκεινται οι κάδοι θα είναι αυτοί 
που ορίζονται από το πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη 
έκδοση του και συγκεκριµένα το τµήµα 5 (ΕΝ 840-5).

Σε περίπτωση που οι κάδοι αποτυγχάνουν σε κάποιον 
από τους ελέγχους τότε τερµατίζεται ο έλεγχος  και 
επιστρέφονται οι κάδοι της συγκεκριµένης παράδοσης 
στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αποµακρύνει τους µη αποδεκτούς κάδους εντός δέκα (10) 
ηµερών.

ΝΑΙ
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Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών το εργαστήριο θα 
διαβιβάζει τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Τα έξοδα δοκιµών των 
ποιοτικών ελέγχων καθώς και τα µεταφορικά βαρύνουν 
τον προµηθευτή

8.3 Η παραλαβή θα ολοκληρώνεται κάθε φορά µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών ελέγχων. Σε 
περίπτωση ανεπιτυχών ελέγχων θα επιστρέφεται, στον 
προµηθευτή, το σύνολο της ποσότητας της τµηµατικής 
παράδοσης

ΝΑΙ

9. Χρόνος παράδοσης

9.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12

9.2 Τµηµατική παράδοση των κάδων.  Αριθµός των 
παραδόσεων από  2 έως 10

ΝΑΙ

9.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως 
συναρµολογηµένοι, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προµηθευτή

ΝΑΙ

3. Πλαστικοί Τροχήλατοι κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 770 (lt)
CPV 34928480-6

Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές 

1. Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 
του τελευταίου δωδεκαµήνου

ΝΑΙ

1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και 
λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συµµόρφωση µε 
απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά 
χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και µεθόδων 
δοκιµής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής)

ΝΑΙ

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών

ΝΑΙ

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 770 (lt) ±5% ΝΑΙ

2.2 Κυρίως Σώµα

2.2.1 Να έχει µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων

NAI

2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων

NAI

2.2.3 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος 
πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες

NAI

2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής NAI
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ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 4 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση 
κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των 
υλικών κατασκευής των κάδων.

2.2.5 Να έχει ισχυρό/α τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα 
ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του 
κάδου

ΝΑΙ

2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του 
κάδου σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV)

ΝΑΙ

2.2.7 Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι 
µονοµπλόκ χύτευσης και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα 
κ.λπ., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ 
τµήµατα

ΝΑΙ

2.2.8 Το σώµα να είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες 
για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του
(όπως προστασία από πρόσκρουση µε τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε οχήµατα)

NAI

2.2.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας 
µήκους 40 cm περίπου σε κάθε γωνία περιµετρικά του 
κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)

ΝΑΙ

2.2.10 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων

ΝΑΙ

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης, όπου προσφέρεται, να κλείνει 
µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, 
ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και 
ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας 
υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα 
χώρο

NAI

2.2.12 Ικανός αριθµός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών ή
ειδικής διαµόρφωσης για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό 
του κάδου. Οι χειρολαβές µπορεί να είναι σταθερές ή 
αποσπώµενες

ΝΑΙ

2.2.13 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα καθοριστεί από την 
υπηρεσία

ΝΑΙ

2.2.14 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 
επαρκούς εµβαδού. Με έξοδα του αναδόχου θα 
τοποθετηθεί λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα 
επιλεγεί από  την αρµόδια υπηρεσία

NAI

2.2.15 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης 
ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερµοεκτύπωσης µε 
τον οίκο κατασκευής, τη χρονιά και τον µήνα κατασκευής, 
το serial number S/N, τη νόρµα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, τον 
ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt (σε συµφωνία µε το 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του)

NAI

2.2.16 Να υπάρχει µεταλλικός στιβαρός ποδοµοχλός 
ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος 
για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι χωρίς την 
παρεµβολή χεριών

ΝΑΙ

2.3 Ανάρτηση κάδων

2.3.1 Να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και NAI
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ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας και 
τύπου βραχιόνων.

2.3.2 Για την ανύψωση και ανατροπή τους µε ανυψωτικό 
µηχανισµό τύπου βραχιόνων, οι κάδοι θα πρέπει να 
φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα δύο ισχυρούς πείρους 
ανάρτησης, διαµέτρου Φ40 +/-2 χιλιοστών, σύµφωνα µε το
πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του

2

2.3.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων 
ανάρτησης

ΝΑΙ

2.4 Τροχοί

2.4.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό 
διαµέτρου 200 mm και µε ικανότητα περιστροφής 360 
µοίρες µε µεταλλική ή πλαστική ζάντα

NAI

2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας 
(kg)

>= 150

2.4.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά
τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης µε κατάλληλη 
ενσωµάτωση 

ΝΑΙ

2.4.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο µπροστινούς 
τροχούς

ΝΑΙ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για 
µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων 
για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
(και πλυντηρίων κάδων)

NAI

2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους

NAI

3. Καπάκι κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό ή 
διπλό τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)

NAI

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να 
ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη 
αντοχή

NAI

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο

NAI

3.4 Χειρολαβή ή ειδική διαµόρφωση για εύκολο άνοιγµα NAI

3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη 
δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), σε υγρά 
και οξέα απορριµµάτων και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία)

NAI

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει 
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως 
ανοικτό

NAI

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα.

NAI

3.8 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα επιλεγεί από την 
Υπηρεσία

NAI

3.9 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών 
στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και 
για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή 
έντοµα

NAI

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής

NAI
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4. Ανταλλακτικά

4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω 
ανταλλακτικά: καπάκι(µαζί µε πύρο µεντεσέ), βραχίονες αν
είναι αποσπώµενοι και πλήρες σετ χειρολαβών αν είναι 
αποσπώµενες. Το κόστος των ανταλλακτικών 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του κάδου

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικά

5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής

NAI

5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

NAI

5.1.2 Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύµφωνα µε 
το ΕΝ 840:2012 ή νεώτερη έκδοση του

ΝΑΙ

5.1.3 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε
την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

6. Βάρη

6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτηµένου κάδου (kg) >= 43

6.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου (kg) >= 308

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σηµείωση: ως 
χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
κάδων):

ΝΑΙ

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε 
έτη) 

>= 2

7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 
την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

8.Ποιοτικός Έλεγχος

8.1 Για τον ποιοτικό έλεγχο των κάδων που θα 
παραδίδονται, η επιτροπή παραλαβής διαθέτει την 
δυνατότητα να υποδείξει στον προµηθευτή τυχαίο δείγµα 
κάδου/κάδων προκειµένου αυτοί να ελεγχθούν.
Οι έλεγχοι θα γίνουν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και 
πιστοποιήσεων της απολύτου επιλογής της επιτροπής 
παραλαβής. Το συνολικό οικονοµικό κόστος των 
ποιοτικών ελέγχων καλύπτεται από τον προµηθευτή και 
είναι ανηγµένο στην τιµή του κάθε κάδου.
∆ιευκρινίζεται ότι το πλήθος των κάδων του δείγµατος 
ποιοτικών ελέγχων, θα καθορίζεται από το πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. Θα είναι δε το ελάχιστο δυνατό.
Στην περίπτωση που το δείγµα των κάδων που ελέγχεται 
ποιοτικά από το εργαστήριο, καταστρέφεται, τότε ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τους 
κάδους αυτούς προκειµένου να παραδοθεί η ορθή 
ποσότητα.
Οι κάδοι των ποιοτικών ελέγχων που κρίνονται 
ακατάλληλοι για παραλαβή, εξαιτίας πιθανών 
καταστροφικών ελέγχων, κρατούνται από την Υπηρεσία 
και επιστρέφονται στον προµηθευτή µετά την ολοκλήρωση
του συµφωνητικού της προµήθειας.
∆ιευκρινίζεται δε ότι η επιτροπή παραλαβής δύναται να 
απαιτήσει τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε έως δύο 
δείγµατα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το συνολικό πλήθος των
τµηµατικών παραδόσεων των υλικών, η επιτροπή 
παραλαβής θα ζητήσει τη διενέργεια έως δύο (2) 

ΝΑΙ
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ποιοτικών ελέγχων τυχαία.

8.2 Οι έλεγχοι που θα υπόκεινται οι κάδοι θα είναι αυτοί 
που ορίζονται από το πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη 
έκδοση του και συγκεκριµένα το τµήµα 5 (ΕΝ 840-5).

Σε περίπτωση που οι κάδοι αποτυγχάνουν σε κάποιον 
από τους ελέγχους τότε τερµατίζεται ο έλεγχος  και 
επιστρέφονται οι κάδοι της συγκεκριµένης παράδοσης 
στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αποµακρύνει τους µη αποδεκτούς κάδους εντός δέκα (10) 
ηµερών.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών το εργαστήριο θα 
διαβιβάζει τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Τα έξοδα δοκιµών των 
ποιοτικών ελέγχων καθώς και τα µεταφορικά βαρύνουν 
τον προµηθευτή

ΝΑΙ

8.3 Η παραλαβή θα ολοκληρώνεται κάθε φορά µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών ελέγχων. Σε 
περίπτωση ανεπιτυχών ελέγχων θα επιστρέφεται, στον 
προµηθευτή, το σύνολο της ποσότητας της τµηµατικής 
παράδοσης

ΝΑΙ

9. Χρόνος παράδοσης

9.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12

9.2 Συνολική παράδοση των κάδων ΝΑΙ

9.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως 
συναρµολογηµένοι, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προµηθευτή

ΝΑΙ

4. Πλαστικοί Τροχήλατοι κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 360 (lt)
CPV 34928480-6

Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή
Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές 

1. Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 
του τελευταίου δωδεκαµήνου

ΝΑΙ

1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και 
λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων

ΝΑΙ

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συµµόρφωση µε 
απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά 
χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και µεθόδων 
δοκιµής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής)

ΝΑΙ

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών

ΝΑΙ

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 360 (lt) ±10% ΝΑΙ

2.2 Κυρίως Σώµα

2.2.1 Να έχει µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε 

NAI
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ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων

2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων

NAI

2.2.3 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος 
πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες

NAI

2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 4 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση 
κατασκευαστή των κάδων για τα πάχη και τον τύπο των 
υλικών κατασκευής των κάδων.

NAI

2.2.5 Να έχει ισχυρό/α τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα 
ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του 
κάδου

ΝΑΙ

2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του 
κάδου σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το πώς ο τρόπος 
κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής 
παραµόρφωσης 

NAI

2.2.7 Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι 
µονοµπλόκ χύτευσης και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 
το καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 
µονοµπλόκ τµήµατα.

ΝΑΙ

2.2.8 Το σώµα να είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες 
για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του
(όπως προστασία από πρόσκρουση µε τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε οχήµατα)

NAI

2.2.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας 
µήκους περίπου 40 cm περίπου σε κάθε γωνία 
περιµετρικά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη 
νύχτα)

NAI

2.2.10 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης, όπου προσφέρεται, να κλείνει 
µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, 
ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και 
ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας 
υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα 
χώρο

NAI

2.2.12 Στιβαρής κατασκευής χειρολαβή/ές ή ειδική 
διαµόρφωση για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του 
κάδου. 

NAI 

2.2.13 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα καθοριστεί από την 
υπηρεσία

NAI

2.2.14 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 
επαρκούς εµβαδού. Με έξοδα του αναδόχου θα 
τοποθετηθεί λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα 
επιλεγεί από  την αρµόδια υπηρεσία

NAI

2.2.15 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης NAI
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ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερµοεκτύπωσης µε 
τον οίκο κατασκευής, τη χρονιά και τον  µήνα κατασκευής, 
το serial number S/N,την νόρµα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, τον 
ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt (σε συµφωνία µε το 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του)

2.3 Σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε 
ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας.

NAI

2.4 Τροχοί

2.4.1 Αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 
200 mm

NAI

2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας 
(kg)

>= 100

2.4.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για 
µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων 
για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
(και πλυντηρίων κάδων)

NAI

2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους

NAI

3. Καπάκι κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό 
τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)

NAI

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να 
ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη 
αντοχή

NAI

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο

NAI

3.4 Χειρολαβή ή ειδική διαµόρφωση για εύκολο άνοιγµα NAI

3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη 
δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ), σε υγρά 
και οξέα απορριµµάτων και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία.

NAI

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει 
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως 
ανοικτό

NAI

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα. Το 
άνοιγµα και κλείσιµο του καπακιού να είναι εύκολο και 
απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση µεγάλης σωµατικής 
δύναµης

NAI

3.8 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα που θα επιλεγεί από την 
Υπηρεσία

NAI

3.9 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών 
στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και 
για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή 
έντοµα

NAI

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής

NAI

4. Ανταλλακτικά

4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω 
ανταλλακτικά: καπάκι(µαζί µε πύρο µεντεσέ) και πλήρες 

ΝΑΙ
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σετ χειρολαβών αν είναι αποσπώµενες. Το κόστος των 
ανταλλακτικών  συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του κάδου

5. Πιστοποιητικά

5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής

NAI

5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

NAI

5.1.2 Πιστοποιητικό κατασκευής τω κάδων σύµφωνα µε το
ΕΝ 840:2012 ή νεώτερη έκδοση του

ΝΑΙ

5.1.3 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε
την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

6. Βάρη

6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτηµένου κάδου (kg) >= 17

6.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου (kg) >= 135

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σηµείωση: ως 
χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
κάδων):

ΝΑΙ

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε 
έτη) 

>= 2

7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 
την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

8. Ποιοτικός Έλεγχος

8.1 Για τον ποιοτικό έλεγχο των κάδων που θα 
παραδίδονται, η επιτροπή παραλαβής διαθέτει την 
δυνατότητα να υποδείξει στον προµηθευτή τυχαίο δείγµα 
κάδου/κάδων προκειµένου αυτοί να ελεγχθούν.
Οι έλεγχοι θα γίνουν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχων και 
πιστοποιήσεων της απολύτου επιλογής της επιτροπής 
παραλαβής. Το συνολικό οικονοµικό κόστος των 
ποιοτικών ελέγχων καλύπτεται από τον προµηθευτή και 
είναι ανηγµένο στην τιµή του κάθε κάδου.
∆ιευκρινίζεται ότι το πλήθος των κάδων του δείγµατος 
ποιοτικών ελέγχων, θα καθορίζεται από το πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. Θα είναι δε το ελάχιστο δυνατό.
Στην περίπτωση που το δείγµα των κάδων που ελέγχεται 
ποιοτικά από το εργαστήριο, καταστρέφεται, τότε ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τους 
κάδους αυτούς προκειµένου να παραδοθεί η ορθή 
ποσότητα.
Οι κάδοι των ποιοτικών ελέγχων που κρίνονται 
ακατάλληλοι για παραλαβή, εξαιτίας πιθανών 
καταστροφικών ελέγχων, κρατούνται από την Υπηρεσία 
και επιστρέφονται στον προµηθευτή µετά την ολοκλήρωση
του συµφωνητικού της προµήθειας.
∆ιευκρινίζεται δε ότι η επιτροπή παραλαβής δύναται να 
απαιτήσει τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε έως δύο 
δείγµατα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το συνολικό πλήθος των
τµηµατικών παραδόσεων των υλικών, η επιτροπή 
παραλαβής θα ζητήσει τη διενέργεια έως δύο (2) 
ποιοτικών ελέγχων τυχαία. Έτσι, οι υπόλοιπες παραδόσεις
δεν θα διαθέτουν πρακτικό διενέργειας ποιοτικών ελέγχων 
από πιστοποιηµένο φορέα.

NAI

8.2 Οι έλεγχοι που θα υπόκεινται οι κάδοι θα είναι αυτοί ΝΑΙ
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που ορίζονται από το πρότυπο EN840:2012 ή νεότερη 
έκδοση του και συγκεκριµένα το τµήµα 5 (ΕΝ 840-5).

Σε περίπτωση που οι κάδοι αποτυγχάνουν σε κάποιον 
από τους ελέγχους τότε τερµατίζεται ο έλεγχος  και 
επιστρέφονται οι κάδοι της συγκεκριµένης παράδοσης 
στον προµηθευτή. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αποµακρύνει τους µη αποδεκτούς κάδους εντός δέκα (10) 
ηµερών.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιµών το εργαστήριο θα 
διαβιβάζει τα αποτελέσµατα στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
υπόψη της επιτροπής παραλαβής. Τα έξοδα δοκιµών των 
ποιοτικών ελέγχων καθώς και τα µεταφορικά βαρύνουν 
τον προµηθευτή

8.3 Η παραλαβή θα ολοκληρώνεται κάθε φορά µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών ελέγχων. Σε 
περίπτωση ανεπιτυχών ελέγχων θα επιστρέφεται, στον 
προµηθευτή, το σύνολο της ποσότητας της τµηµατικής 
παράδοσης

ΝΑΙ

9. Χρόνος παράδοσης

9.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12

9.2 Τµηµατική παράδοση των κάδων. Αριθµός των 
παραδόσεων από  1 έως 4

ΝΑΙ

9.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως 
συναρµολογηµένοι, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προµηθευτή

ΝΑΙ

5. Πλαστικοί Τροχήλατοι κάδοι αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 240 lt
CPV 34928480-6

Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές 

 
  

1. Γενικές Απαιτήσεις

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του
τελευταίου δωδεκαµήνου

ΝΑΙ
  

1.2 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι και 
λειτουργικοί για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εµπορικών και βιοµηχανικών απορριµµάτων

ΝΑΙ
  

1.3 Κατασκευή σύµφωνα µε τη σειρά προτύπων 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του (συµµόρφωση µε 
απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασµού/τεχνικά 
χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και µεθόδων 
δοκιµής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής)

ΝΑΙ

  

1.4 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών

ΝΑΙ

  

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 240 (lt) (µε διακύµανση 
από -5 έως +15 lt) 

ΝΑΙ
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2.2 Κυρίως Σώµα    

2.2.1 Να έχει µορφή που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή 
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων

NAI

  

2.2.2 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων

NAI
  

2.2.3 Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος 
πρέπει να τερµατίζει σε κατάλληλα διαµορφωµένο 
περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες

NAI
  

2.2.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον
4 mm. Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή των κάδων 
για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των 
κάδων

ΝΑΙ

 

2.2.5 Να έχει ισχυρό/α τοίχωµα/τοιχώµατα κατάλληλα 
ενισχυµένο/α κατά το µήκος της εµπρός πλευράς του 
κάδου

ΝΑΙ

2.2.6 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του 
κάδου σε υγρά και οξέα απορριµµάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί το πώς ο τρόπος 
κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής 
παραµόρφωσης

NAI

  

2.2.7 Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι µονοµπλόκ
χύτευσης και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, το καπάκι 
κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ 
τµήµατα.

ΝΑΙ

2.2.8 Το σώµα να είναι κατάλληλα ενισχυµένο στις γωνίες 
για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του 
(όπως προστασία από πρόσκρουση µε τους µηχανισµούς 
ανύψωσης και ανατροπής των απορριµµατοφόρων 
οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε οχήµατα)

NAI

  

2.2.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας 
µήκους 40 cm περίπου σε κάθε γωνία περιµετρικά του 
κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)

ΝΑΙ
  

2.2.10 Στον πυθµένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαµέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιµο των κάδων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

2.2.11 Η οπή αποχέτευσης, όπου προσφέρεται, να κλείνει 
µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, 
ώστε εύχρηστα και µε απλή στρέψη να ασφαλίζει και 
ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθµένα, αποτρέποντας 
υγρά απορριµµάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα 
χώρο

ΝΑΙ

2.2.12 Στιβαρής κατασκευής χειρολαβή/ές ή ειδική 
διαµόρφωση για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου.

ΝΑΙ

2.2.13 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα µπλε

NAI
  

2.2.14 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
µηνυµάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας 
επαρκούς εµβαδού. Με έξοδα του αναδόχου θα 
τοποθετηθεί λογότυπο επί των κάδων. Το λογότυπο θα 

ΝΑΙ   
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επιλεγεί από  την αρµόδια υπηρεσία

2.2.15 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης 
ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερµοεκτύπωσης µε 
τον οίκο κατασκευής, τη χρονιά και τον µήνα κατασκευής, 
το serial number S/N, τη νόρµα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, το ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, τον 
ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt (σε συµφωνία µε το 
EN840:2012 ή νεότερη έκδοση του)

NAI

  

2.3 Σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε 
ανυψωτικό µηχανισµό τύπου χτένας.

NAI
  

2.4 Τροχοί    

2.4.1 Αθόρυβοι τροχοί από συµπαγές ελαστικό διαµέτρου 
200 mm

NAI
  

2.4.2 Βαρέως τύπου τροχοί µε αντοχή φορτίου ο καθένας 
(kg)

>= 100
  

2.4.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ   

2.5 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για 
µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για
όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και
πλυντηρίων κάδων)

NAI

  

2.6 Να υπάρχουν πάνω στους τροχούς στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου τους

NAI
  

3. Καπάκι κάδου

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, µε µονό 
τοίχωµα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά). 

ΝΑΙ
  

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να 
ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη αντοχή

NAI
  

3.3 Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο

NAI
  

3.4 Χειρολαβή ή ειδική διαµόρφωση για εύκολο άνοιγµα NAI   

3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του παρέχει τη 
δυνατότητα να έχει ελαστική παραµόρφωση, να αντέχει σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ), σε υγρά 
και οξέα απορριµµάτων και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία  

ΝΑΙ

  

3.6 Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει 
να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως 
ανοικτό

NAI

  

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωσή του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα. Το 
άνοιγµα και κλείσιµο του καπακιού να είναι εύκολο και 
απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση µεγάλης σωµατικής 
δύναµης

NAI

  

3.8 Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωµατισµός 
πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί, σε χρώµα µπλε

NAI
  

3.9 Ερµητικό κλείσιµο, προς αποφυγή διαρροής οσµών 
στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και 
για να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή 
έντοµα. 

ΝΑΙ

  

3.10 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα 
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής

NAI
  

4. Ανταλλακτικά
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4.1 Για κάθε δέκα κάδους θα παραδίδονται τα παρακάτω 
ανταλλακτικά: καπάκι(µαζί µε πύρο µεντεσέ) και  πλήρες 
σετ χειρολαβών αν είναι αποσπώµενες. Το κόστος των 
ανταλλακτικών  συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του κάδου

ΝΑΙ

5. Πιστοποιητικά

5.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση αυτής 

ΝΑΙ
  

5.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού NAI

  

5.1.2 Πιστοποιητικό κατασκευής των κάδων σύµφωνα µε 
το ΕΝ 840:2012 ή νεώτερη έκδοση του ΝΑΙ

5.1.3 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά µε 
την ποιότητα των κάδων πέρα των ανωτέρω ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

  

6. Βάρη

6.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτηµένου κάδου (kg) >= 12   

6.2 Ωφέλιµο φορτίο κάδου (kg) >= 80   

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι
παρέχει τις ακόλουθες εγγυήσεις (σηµείωση: ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

  

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε 
έτη) 

>= 2
  

7.1.2 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να 
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

  

8. Χρόνος παράδοσης

8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12   

8.2 Συνολική παράδοση των κάδων ΝΑΙ

8.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε σηµείο που 
θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως 
συναρµολογηµένοι, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προµηθευτή

ΝΑΙ

  

6. Κάδοι µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 100 (lt)

CPV 34928480-6

Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή

Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι 
αναλυτικές και επεξηγηµατικές  

  

1.1 Οι προσφερόµενοι κάδοι να είναι απολύτως 
καινούργιοι, αµεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 
του τελευταίου δωδεκαµήνου

ΝΑΙ
  

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι και λειτουργικοί για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών 
απορριµµάτων

ΝΑΙ
  

1.3  Αποτελούνται  από  το  κυρίως  σώµα  και  τη  βάση
κατασκευασµένα  και  τα  δύο  από  το  ίδιο  ενιαίο,
οµοιόµορφο υλικό και τα οποία θα συνεργάζονται µεταξύ
τους. 

ΝΑΙ

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισµούς και αναφλέξεις / 
πυρπολήσεις

ΝΑΙ
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1.5 Να υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην 
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, των προσφερόµενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
αυτών

ΝΑΙ

  

2. Κάδος

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίµµατα 100 lit (±10%) ΝΑΙ   

2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην 
καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις 
ή/και από κακή χρήση

NAI
  

2.3 Κυρίως Σώµα    

2.3.1 Οι κάδοι να είναι κατασκευασµένοι από πολυµερές 
µορφοποιηµένο αντιβανδαλιστικό υλικό ώστε να 
εξασφαλίζεται η αντοχή τους σε ακραίες περιβαλλοντικές
συνθήκες (ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερµοκρασίες), το
οποίο δεν θα πρέπει να ξεφλουδίζει και να ξεβάφει. Στην 
δοµή του θα εµπεριέχει φίλτρο anti-UV για αντοχή στην 
υπεριώδη ακτινοβολία και επιβραδυντικά στοιχεία  κατά 
της ανάφλεξης.

NAI

  

2.3.2 Το σχήµα των κάδων θα είναι κυλινδρικό, διατοµής
500 mm περίπου (µε απόκλιση ±5%) >=475

  

2.3.3 Συνολικό ύψος των κάδων 1.050 mm περίπου (µε 
απόκλιση ±5%) >=997.5

  

2.3.4 Συνολικό βάρος των κάδων είναι 14Kgr περίπου 
(µε απόκλιση ±5%)

>= 13.3
  

3. Καπάκι κάδου

3.1 Ενιαίο καπάκι – σκέπαστρο. Με τον τρόπο αυτό 
προστατεύεται το εσωτερικό του κάδου από την εισροή 
ύδατος εντός αυτού, αλλά και εµποδίζεται η απόρριψη 
ογκωδών και άλλων απορριµµάτων. Περιµετρικά και στο
ύψος που βρίσκεται το καπάκι – σκέπαστρο, θα 
υπάρχουν δύο (2) ανοίγµατα, σε αντιδιαµετρικές θέσεις, 
που θα χρησιµεύουν για τη ρίψη των 
µικροαπορριµµάτων.

NAI

  

3.2 Το χρώµα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL 
σε χρώµα που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία

ΝΑΙ

4.1 Οι κάδοι, στο σύνολο τους, δεν θα πρέπει να 
παρουσιάζουν εµφανείς ενώσεις, συνδέσεις ή κολλήσεις.
Τόσο το κυρίως σώµα όσο και η βάση θα πρέπει να 
αποτελούν ένα οµοιογενές σύνολο χωρίς ακµές, µε 
στρογγυλεµένες επιφάνειες.

NAI

4.2 Η  συναρµογή  του  κυρίως  σώµατος  µε  τη  βάση  θα
επιτυγχάνεται  είτε  µέσω  κατάλληλων  διατάξεων
εµπλοκής  –  απεµπλοκής  είτε  µέσω  συστήµατος
κλειδαριάς.  Στην  περίπτωση  χρήσης  συστήµατος
εµπλοκής  -  απεµπλοκής,  θα  πρέπει  να  υπάρχουν
ενδείξεις  των  σηµείων  απεµπλοκής  καθώς  επίσης  και
επεξηγηµατικές σηµάνσεις της εν λόγω λειτουργίας.

NAI

  

4.3 Το κλείσιµο – κούµπωµα του κυρίως σώµατος, µετά
την  αποκοµιδή  –  άδειασµα  του  κάδου,  θα  πρέπει  να
πραγµατοποιείται µε απλή τοποθέτηση του άνω µέρους
στη  βάση.  Με  τον  τρόπο  αυτό  το  κυρίως  σώµα  θα
πρέπει να κουµπώνει αυτόµατα στα σηµεία κλειδώµατος
της βάσης.

NAI

  

4.4 Στο εσωτερικό των κάδων θα υπάρχει αποσπώµενος
κυλινδρικός κάδος χωρητικότητας περίπου 100 lit 
(±10%), κατασκευασµένος από γαλβανισµένο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα.

NAI
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4.5 Ο κάδος αυτός θα έχει τη δυνατότητα να αφαιρείται,
να  αδειάζει,  να  καθαρίζεται  και  να  επανατοποθετείται
στην  ειδική  θέση  της  βάσης.  Εσωτερικά  δεν  θα  φέρει
καµία  οξεία  ακµή,  επιτρέποντας  την  τοποθέτηση
πλαστικής σακούλας εντός του, χωρίς αυτή να σκίζεται.
Ο  εσωτερικός  αποσπώµενος  κάδος  θα  φέρει  ειδικές
µεταλλικές  χειρολαβές  σε  δύο  σηµεία,  επενδυµένες  µε
µαλακό  πλαστικό  αντιολισθητικό  υλικό,  για  την
προστασία  του  προσωπικού  αποκοµιδής  από
τραυµατισµούς.

NAI

  

5.1 Σε εµφανές σηµείο του κυρίως σώµατος του κάδου,
θα  υπάρχει  ετικέτα,  µεταλλική  ή  από  υλικό  που  δεν
φθείρεται,  δεν  καταστρέφεται  και  είναι  ανθεκτικό  στις
µεταβολές των καιρικών συνθηκών και στην καθηµερινή
χρήση.  Το  λογότυπο  που  θα  υπάρχει  στην  ετικέτα  θα
επιλεγεί  από  την  υπηρεσία  και  θα  κατασκευαστεί
σύµφωνα µε οδηγίες της υπηρεσίας.

NAI

  

5.2 Για την στερεή και σταθερή τοποθέτηση των κάδων,
στα  σηµεία  που  αυτοί  θα  αναπτυχθούν,  θα  είναι
εφοδιασµένοι µε σύστηµα πάκτωσης ή βιδώµατος, η τιµή
του οποίου συµπεριλαµβάνεται στο συνολικό κόστος του
κάδου.

NAI

  

5.3  Οι  κάδοι  θα  πρέπει  να  έχουν  όµοια  αισθητική  µε
αυτούς  που  έχουν  τοποθετηθεί  από  τον  ∆ήµο
Θεσσαλονίκης σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης (Πλατεία
Ιπποδροµίου,  Πλατεία  Αριστοτέλους,  Λευκός  Πύργος
κλπ).

NAI

   

6. Πιστοποιητικά

6.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από 
αναγνωρισµένο οργανισµό της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη 
µετάφραση αυτής

ΝΑΙ

  

6.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει 
πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναµο αυτού 

ΝΑΙ
  

6.1.2 Να δοθούν τυχόν επιπλέον πιστοποιητικά σχετικά 
µε την ποιότητα των κάδων ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

  

7. Εγγύηση – Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση

7.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως 
ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής των κάδων):

ΝΑΙ

  

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (σε
έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση 
και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της 
υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης
σε κακό χειρισµό)

>= 2

  

7.1.2 Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα της Υπηρεσίας, ή εάν αυτό 
δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προµηθευτή. 
Όλα τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον Προµηθευτή.

ΝΑΙ

  

7.1.3 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από 
την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

ΝΑΙ

  

8. Χρόνος παράδοσης
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8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (µήνες) <= 12   

8.2 Τµηµατική παράδοση των κάδων. Αριθµός των 
παραδόσεων από  1 έως 5

ΝΑΙ
  

8.3 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε σηµείο 
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία πλήρως 
συναρµολογηµένοι, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προµηθευτή

ΝΑΙ

  

Θεσσαλονίκη, 24/07/2017

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού

Συστηµάτων Καθαριότητας

Η αναπληρώτρια Προϊστάµενη της
∆/νσης Ανακύκλωσης και

∆ιαχείρισης Αστικών
Απορριµµάτων

Μαρία Γκατζιώνη Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη
Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ1/ ∆ιοικητικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης :  3/ 2017

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια Μεταλλικών τροχήλατων κάδων 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων Χωρητικότητας 
1.100(lt) µε πλαστικό καπάκι, πλαστικών 
τροχήλατων κάδων Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων Χωρητικότητας  1100(lt), 
πλαστικών τροχήλατων κάδων Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων Χωρητικότητας  770(lt), 
πλαστικών τροχήλατων κάδων Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων Χωρητικότητας 360(lt), 
πλαστικών τροχήλατων κάδων Ανακύκλωσης 
Χωρητικότητας 240(lt) χρώµατος µπλε και 
κάδων µικροαπορριµµάτων Χωρητικότητας 
100(lt)

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πληροφορίες: Μ. Γκατζιώνη
Τηλ: 2310494536
e-mail: m  .gatzioni@  thessaloniki  .  gr

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV 34928480-6

Α/Α Περιγραφή Είδους Ποσότητα

Τιµή

Μο-

νάδος Σύνολο €

1

Μεταλλικός τροχήλατος κάδος αποκοµι-

δής απορριµµάτων χωρητικότητας 

1.100(lt) µε πλαστικό καπάκι, σύµφωνα 

µε τεχνική περιγραφή

1.000 τεµ 300,00 300.000,00

2

Πλαστικός τροχήλατος κάδος αποκοµι-

δής απορριµµάτων χωρητικότητας 1100

(lt) µε πλαστικό καπάκι, σύµφωνα µε 

τεχνική περιγραφή

3.500 τεµ 185,00 647.500,00

3

Πλαστικός τροχήλατος κάδος αποκοµι-

δής απορριµµάτων χωρητικότητας 

770(lt), σύµφωνα µε τεχνική περιγραφή

300 τεµ 175,00 52.500,00

4

Πλαστικός τροχήλατος κάδος αποκοµι-

δής απορριµµάτων χωρητικότητας 

360(lt), σύµφωνα µε τεχνική περιγραφή

1.000 τεµ 60,00 60.000,00

5

Πλαστικός τροχήλατος κάδος αποκοµι-

δής απορριµµάτων χωρητικότητας 

240(lt), χρώµατος µπλε, σύµφωνα µε 

τεχνική περιγραφή

50 τεµ 50,00 2.500,00
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6

Κάδος µικροαπορριµµάτων χωρητικότη-

τας 100(lt), σύµφωνα µε τεχνική περι-

γραφή

500 τεµ 380,00 190.000,00

Σύνολο 1.252.500,00
Φ.Π.Α. 24% 300.600,00
Γενικό Σύ-

νολο 1.553.100,00

Θεσσαλονίκη, 24/07/2017

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο αναπληρωτής Προϊστάµενος του
Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού

Συστηµάτων Καθαριότητας

Η αναπληρώτρια Προϊστάµενη της
∆/νσης Ανακύκλωσης και

∆ιαχείρισης Αστικών
Απορριµµάτων

Μαρία Γκατζιώνη Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη
Ηλ/γος Μηχ/κος Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ1/ ∆ιοικητικού 
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