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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 001

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.1 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. 
Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1/2 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,80

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 002

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.2 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 3/4 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,99

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 003

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.3 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,87

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 004

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.4 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%
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Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια 
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,74

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 005

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.5 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,86

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 006

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.7 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. 
Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,18

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 007

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.8 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Περιλαµβανεται η 
αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 2 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 44,98

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 008

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.9 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 3ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,60

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 009

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.10 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. 
Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 4ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 66,95

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 010

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο,   πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,68

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 011

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 3/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο,   πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 3/4ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,07

(Ολογράφως) : επτά και επτά λεπτά

A.T. : 012

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1"
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο, πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,87

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 013

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1 1/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο, πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,39

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 014

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ100.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ100, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 
6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 015

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ125

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ125, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 
6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 016

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.3 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 25Χ3,5mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 25Χ3,5mm, τριών τοιχωµάτων, µε προσθήκη 
ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε 
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αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια 
κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 25mmΧ3,5mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 017

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.4 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 32Χ4,4mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 32Χ4,4mm, τριών τοιχωµάτων, µε προσθήκη 
ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε 
αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια 
κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 32mmΧ4,4mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,78

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εβδοµήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 018

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.5 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 40Χ5,5mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 40Χ5,5mm, τριών τοιχωµάτων, µε προσθήκη 
ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις 
ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε 
αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια 
κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 40mmΧ5,5mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,76

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδοµήντα έξι λεπτά

A.T. : 019

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.6 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 50Χ6,9mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 50Χ6,9mm, τριών τοιχωµάτων, χωρίς ίνες 
γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των συστολό-διαστολών, 
θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση 
(µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, 
τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 50mmΧ6,9mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,65

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 020

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.7 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 63Χ8,6mm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 63Χ8,6mm, τριών τοιχωµάτων, χωρίς ίνες 
γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των συστολό-διαστολών, 
θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση 
(µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, 
τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 63mmΧ8,6mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,68

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 021

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.8 Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 75Χ10,3mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 75Χ10,3mm, τριών τοιχωµάτων, χωρίς ίνες 
γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των συστολό-διαστολών, 
θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, 
θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση 
(µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, 
τα υλικά στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 75mmΧ10,3mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,84

(Ολογράφως) : σαράντα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 022

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1/2ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,05

(Ολογράφως) : έντεκα και πέντε λεπτά

A.T. : 023

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 3/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 024

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.3 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1ins
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,45

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 025

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.4 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1 1/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,47

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 026

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.5 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,49

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 027

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.7 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,34

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 028

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.8 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 1/2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 2 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 71,13

(Ολογράφως) : εβδοµήντα ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 029

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.9 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 3ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 107,53

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 030

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.10 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 170,53

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα και πενήντα τρία λεπτά

A.T. : 031

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8138.1 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος κοινός.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

 Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος βαρέως τύπου, µονός (κρύου 
νερού),προελεύσεως Γερµανίας τύπου ADIA,  επίτοιχος ή επί νιπτήρα, πλήρης µε προσθήκη, ροζέτα, 
περιστρεφόµενο ρουξούνι, µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 032

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8138.01 Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

 Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση, ενδεικτικού τύπου CIMPERION,µε σφαιρική έδρα από 
τεφλόν βαρέως τύπου µισόστροφη και ροζέτα, µε τα µικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 033

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Νεροχύτη διαµέτρου Φ 1/2 ins

Σελίδα 8 από 78



Τιµολόγιο µελέτης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  3   νεροχύτη                       0                            
  8141. 3.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,31

(Ολογράφως) : εβδοµήντα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήµατά του

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
  8151.  2   χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήµατά του

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 035

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Κυλινδρικό  ή  πρισµατοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  µε  τον ορειχάλκινο
πλωτήρα,  τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως
και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδοµήντα δύο λεπτά

A.T. : 036

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστηµένη
και συνδεδεµένη µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 037

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1 Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου,  νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη 
WC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Αποξήλωση ή κατάργηση νιπτήρα, καταιονιστήρα, δοχείο πλύσεως, ουρητήρα µιας θέσης, λεκάνης 
W.C. από πορσελάνη και των εξαρτηµάτων λειτουργίας αυτού, οιωνδήποτε διαστάσεων, αποσύνδεση - 
τάπωµα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης µετά των µικροϋλικών, καθώς και µεταφορά εκτός του 
σχολείου προς απόρριψη. Ισχύει σε περιπτώσεις που δεν αποζηµιώνεται από άλλο άρθρο.
(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 038

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο,
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8160.   2  ∆ιαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 039

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.5 Σιφώνι νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωµιωµένο  µε τάπα γιά εύκολο
καθαρισµό  του, δηλαδή σιφώνι και µικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
Σηµείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,91

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 040

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.6 Σιφώνι δαπέδου γίγας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

 Σιφώνι δαπέδου ''γίγας'' πλαστικό βαρέως τύπου περιεκτικότητας τουλάχιστον 2 lt µε σχάρα 
βαρέως τύπου ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τις 
αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικρουλικά και την εργασία
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 041

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8200.1.2 Μπαταρίες για UPS-πυροσβεστικά

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

  Η µπαταρία 12V 100Ah µολύβδου οξέως, µε πλέγµα Ασβεστίου µολύβδου για µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής και µεγαλύτερη ικανότητα φορτοεκφορτίσεων, σχεδιασµένες σύµφωνα µε την τελευταία 
τεχνολογία Oxygen Recombination Technology, πλήρους εγκαταστάσεως και παραδοσεως σε  πλήρη  
λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)                                                    

Ευρώ (Αριθµητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

A.T. : 042

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 12 kg
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη
(1 τεµ)
  8201.1.   3  Γοµώσεως  12   kg

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,87

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 043

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

  Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα αναρτήσεώς  
του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 44,44

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 044

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη
(1 τεµ)
  8202.   2  Γοµώσεως  6   kg

Ευρώ (Αριθµητικά): 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 045

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8204.3 Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

  Συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος (ηλεκτροκίνητη αντλία, πετρελαιοκίνητη αντλία, 
ηλεκτροκίνητη αντλία, πιεστικό, πίνακες αυτοµατισµών, µπαταρία κλπ). Οι  εργασίες θα γίνονται 
από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό, µε πολυετή εµπειρία και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισµό. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται όλα τα µικρουλικά και τα παντός είδους σχετικά εργατικά.
 (Μέτρηση σε h)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 046

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8207.1 Αναγόµωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 6 kg

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

  Αναγόµωση πυροσβεστήρα  κόνεως  τύπου  Ρα 6 kg,  δηλάδή προµήθεια, δηλαδή
µετάβαση συνεργείου επί  τόπου  για  την  αποξήλωση και την µεταφορά του στις
εγκαταστάσεις της Πιστοποιηµένης εταιρείας αναγόµωσης, την αναγόµωση του
πυροσβεστήρα και την µεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύµφωνα µε
τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 (Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 047

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8207.3  Αναγόµωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 50 kg

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

  Αναγόµωση πυροσβεστήρα  κόνεως  τύπου  Ρα 50 kg,  δηλάδή προµήθεια, δηλαδή
µετάβαση συνεργείου επί  τόπου  για  την  αποξήλωση και την µεταφορά του στις
εγκαταστάσεις της Πιστοποιηµένης εταιρείας αναγόµωσης, την αναγόµωση του
πυροσβεστήρα και την µεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύµφωνα µε
τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε

A.T. : 048

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8207.4 Αναγόµωση πυροσβεστήρα τύπου CO2 6 kg

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

  Αναγόµωση πυροσβεστήρα  τύπου  CO2 6 kg,  δηλάδή προµήθεια, δηλαδή µετάβαση
συνεργείου επί  τόπου  για  την  αποξήλωση και την µεταφορά του στις
εγκαταστάσεις της Πιστοποιηµένης εταιρείας αναγόµωσης, την αναγόµωση του
πυροσβεστήρα και την µεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύµφωνα µε
τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

A.T. : 049

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8207.5  Αναγόµωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 50 kg

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

  Αναγόµωση φιαλών µόνιµων συστηµάτων µε κατασβεστικά αέρια τύπου   INERGEN ή οποιουδήποτε άλλο 
τύπου. Περιλαµβάνει αποξήλωση φιάλης, µεταφορά στις εγκαταστάσεις αναγόµοσεις, επανατοποθέτηση 
στην αρχική θέση και ηλεκτροµηχανονολοηγική σύνδεσης.ατασ40€/µ3  40€ το κυβικό
 (Μέτρηση σε µ3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8212.1 Αντιµετώπιση εκτάκτων προβληµάτων στον υποσταθµό µέσης και χαµηλής τάσης

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης:

 Επίλυση εκτάκτων προβληµάτων στον υποσταθµό µέσης και χαµηλής τάσης, µε την άµεση επέµβαση 
αδειούχο ηλεκτρολόγου, η όλη συντήρηση είναι αναγόµενα σε εργασία χωρίς την χρήση υλικών και 
µικροϋλικών, για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Μέτρηση σε ώρες)

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα
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A.T. : 051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8212.2 Συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων TECNAIR-CLOSE CONTROL UNIT

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

 H προληπτική συντήρηση και τεχνική ανταπόκριση βλαβών για το σύνολο των κλιµατιστικών τύπου 
TECNAIR-CLOSE CONTROL UNIT, περιλαµβάνει: τον οπτικό έλεγχο, τον έλεγχο µονώσεων, τον έλεγχο 
διαρροών ψυκτικού υγρού, τον έλεγχο ηλεκτρικών επεφών & χειριστηρίου, τον έλεγχο των 
αντιστάσεων, τον καθαρισµό φίλτρων αέρος, την γενική δοκιµή λειτουργίας, την µέτρηση τάσης 
δικτύου, την µέτρηση θερµοκρασίας αέρα προσαγωγής & επιστροφής, την µέτρηση υψηλής και χαµηλής 
πίεσης, την µέτρηση θερµοκρασίας κατάθλιψις & αναρρόφησης, την µέτρηση υπερθέρµανσης και 
υπόψυξης, την αµπεροµέτρηση συµπιεστών και ανεµιστήρων, τον καθαρισµό εσωτερικού και εξωτερικού 
στοιχείου, τον καθαρισµό λεκάνης (συµπυκνωµάτων/απολύµανσης), τον έλεγχο αυτοµατισµού 
λειτουργίας εξωτερικών ανεµιστήρων. Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστες έκτακτες επισκέψεις 
των συνεργείων, το κόστος εργασίας επισκευών και προµήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίµων 
υλικών, για την πλήρη και κανονική λειτουργία σε ετήσια βάση.
(Μέτρηση κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.600,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια

A.T. : 052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8212.3 Συντήρηση ψυκτικών συγκροτηµάτων  ∆ηµαρχιακού µεγάρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:

 H προληπτική συντήρηση και τεχνική ανταπόκριση βλαβών για το σύνολο των κεντρικών ψυκτικών 
συγκροτηµάτων του ∆ηµαρχιακού µεγάρου, τύπου DAIKIN MNG 142.2SET τεµ. 2 και ALS 296.3 SE ST 
τεµ. 1, περιλαµβάνει: τον οπτικό έλεγχο, τον έλεγχο µονώσεων, τον έλεγχο διαρροών ψυκτικού 
υγρού, τον έλεγχο ηλεκτρικών επεφών & χειριστηρίου, τον έλεγχο των αντιστάσεων, τον καθαρισµό 
φίλτρων αέρος, την γενική δοκιµή λειτουργίας, την µέτρηση τάσης δικτύου, την µέτρηση 
θερµοκρασίας αέρα προσαγωγής & επιστροφής, την µέτρηση υψηλής και χαµηλής πίεσης, την µέτρηση 
θερµοκρασίας κατάθλιψις & αναρρόφησης, την µέτρηση υπερθέρµανσης και υπόψυξης, την 
αµπεροµέτρηση συµπιεστών και ανεµιστήρων, τον καθαρισµό εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου, 
τον καθαρισµό λεκάνης (συµπυκνωµάτων/απολύµανσης), τον έλεγχο αυτοµατισµού λειτουργίας 
εξωτερικών ανεµιστήρων και γενικά ότι είναι απαραίτητο για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία των 
ψυκτών. Στην τιµή περιλαµβάνονται δύο επισκέψεις ανά έτος από εξειδικευµένο συνεργείο µε την 
πιστοποίηση της προµηθεύτριας εταιρείας.
(Μέτρηση κατ' αποκοπή)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7.300,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες τριακόσια

A.T. : 053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8213 Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

  Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος από αύξηση της θερµοκρασίας 10οC ανά λεπτό ή σε 
µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60οC, κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους όπου η θερµοκρασία 
κυναίνεται από -20οC έως 45οC, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης 
και σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 47,89

(Ολογράφως) : σαράντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 054

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214 Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο)

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο), µε κλειδί δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένος,
σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, 
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µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,52

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 055

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.2 Αλλαγή πυροκροτητή

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Αλλαγή πυροκροτητή φιάλης µόνιµου συστήµατος πυρκαϊάς. ∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, 
σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 056

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.3 Ελεγχος φιαλών CO2

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Ελεγχος φιαλών CO2 - ARGONITE µε µηχάνηµα υπερήχων. ∆ηλαδή  τους  απαιτούµενους ελέγχους για 
πλήρη και κανονική λειτουργία.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 057

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.5 Συσσωρευτής πυροσβεστικού συγκροτήµατος 100 AH

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Συσσωρευτής πυροσβεστικού συγκροτήµατος 100 AH.  
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T. : 058

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8214.6 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση φιαλών DRY CHEMICAL, INERGEN

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση φιαλών DRY CHEMICAL, INERGEN, και οποιουδηποτε αλλου τυπου για 
υδραυλική δοκιµή, αναγόµωση και συµµόρφωση τους µε  CE.   
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 690,00

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα

A.T. : 059

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8215 Σειρήνα- φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Σειρήνα-φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς , πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα σχέδια,
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά,
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τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,68

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 060

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8216 Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

 Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού , µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης 
και σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 37,89

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 061

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8217 Σειρήνα- φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς εξωτερική

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

 Σειρήνα-φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς εξωτερική, πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια,
µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 66,68

(Ολογράφως) : εξήντα έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 062

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.1.4 Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/1000

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο 
σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο 
του σχολικού κτιρίου του τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, 
καθώς έχει συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή  
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/1000

Ευρώ (Αριθµητικά): 116,52

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 063

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.2.4 Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/1000

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο 
σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο 
του σχολικού κτιρίου του τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, 
καθώς έχει συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή  
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/1000
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Ευρώ (Αριθµητικά): 160,62

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 064

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.3.4 Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1000

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο 
σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο 
του σχολικού κτιρίου του τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, 
καθώς έχει συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή  
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1000

Ευρώ (Αριθµητικά): 159,92

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 065

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.4.4 Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/1000

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα, εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο 
σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο 
του σχολικού κτιρίου του τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, 
καθώς έχει συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή  
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/1000

Ευρώ (Αριθµητικά): 230,62

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 066

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.6.3 Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρος-στοιχείου, δαπέδου, (FCU) παροχής αέρος 600 
CFM,

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Τοπική  κλιµατιστική συσκευή ανεµιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 600 CFM
τύπου  δαπέδου,  διαστάσεων  περίπου 130Χ60Χ25cm, αποτελουµένη από περίβληµα από
χαλυβδοέλασµα  πάχους  1,25mm, βαµµένο εξωτερικώς µε χρώµα ντούκο και εσωτερικώς
επενδεδυµένο   µε   ηχοµονωτικό   υλικό   καταλλήλου  πάχους  εντός  του  οποίου
περικλείονται  α)  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου
στερεοµένων  σε  αυτούς  µε  µηχανική εκτόνωση, β) φυγοκεντρικός ανεµιστήρας
στατικώς   και   δυναµικώς   ζυγοσταθµισµένος   τελείως   αθορύβου  λειτουργίας,
συνεζευγµένος  στον  ίδιο  άξονα µε τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεως
συµπυκνωµάτων  συνδεοµένη  υδραυλικώς  προς  το  δίκτυον αποχετεύσεως, δ) φίλτρο
αέρος  µεταλλικό  πλενοµένου  τύπου,  ε)  διακόπτης  ταχυτήτων  µε  θέσεις υψηλή
µέση-χαµηλή-εκτός  λειτουργίας, στ) βαλβίδα εξαερισµού, ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες
στην  είσοδο  και έξοδο του ύδατος και η) θερµοστάτη µε διακόπτη χειµώνος-θέρους
ελέγχου   της   θερµοκρασίας   του  χώρου  που  επενεργεί  στην  λειτουργία  του
ανεµιστήρος, στ) ποδαρικά στήριξης της τοπικής κλιµατιστικής συσκευής,  ήτοι   συσκευή   επί   
τόπου   µετά  καλωδίου  µήκους  2  µέτρων, ρευµατολήπτου  τριπολικού  δύο  ορειχαλκίνων  ρακόρ  
και  της  εργασίας  πήρους εγκαταστάσεως  και  συνδέσεως  εις  τα  δίκτυα,  παραδοτέα σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.
Ελάχιστης θερµαντικής απόδοσης 8,1KW και ελάχιστης ολικής 
ψυκτικής απόδοσης 5,4KW 
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 759,71

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα εννέα και εβδοµήντα ένα λεπτά

A.T. : 067

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.1 Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 287Χ592Χ96mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
287Χ592Χ96mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 
   (Μέτρηση σε τεµ)
29,81
είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,81

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 068

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.2 Πρόφιλτρο τυπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας 490Χ592Χ96mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

Τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ, κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας 490Χ592Χ96mm. 
Άνοιγµα των καπακιών, αποµάκρυνση του παλαιού πρόφιλτρου και τοποθέτηση του νέου.
Προµήθεια νέου φίτρου, αποµάκρυνση παλαιού και τοποθέτηση νέου
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 41,82

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 069

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.3 Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 592Χ592Χ48mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
592Χ592Χ48mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 
   (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,54

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 070

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.4 Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 490Χ592Χ48mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
490Χ592Χ48mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 

(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,84

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 071

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.5 Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 287Χ592Χ48mm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
287Χ592Χ48mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 
  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,44

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 072

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.6  Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 400Χ640Χ48mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου τύπου Ζ κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
400Χ640Χ48mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 
8432. 10 πρόφιλτρο
8432. 10. 6  ∆ιαστάσεων 400Χ640Χ48mm
  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,66

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 073

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.7 Πρόφιλτρο επίπεδο, διαστάσεων 287Χ592Χ24mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου επίπεδου τύπου κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
287Χ592Χ24mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 

8432. 10 πρόφιλτρο
8432. 10. 7  ∆ιαστάσεων 287Χ592Χ24mm

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 24,33

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 074

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.10.8 Πρόφιλτρο τύπου Ζ , διαστάσεων 287Χ490Χ48mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Προµήθεια, τοποθέτηση πρόφιλτρου επίπεδου τύπου κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας, διαστάσεων 
287Χ490Χ48mm.  Το πρόφιλτρο θα είναι κατηγορίας G3, κατά ΕΝ779. Άνοιγµα καπακιών ΚΚΜ, 
αποµάκρυνση παλαιού φίλτρου και τοποθέτηση του καινούργιου. 

8432. 10 πρόφιλτρο
8432. 10. 8  ∆ιαστάσεων 287Χ490Χ48mm

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,40

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα λεπτά
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A.T. : 075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.11.1 Σακόφιλτρο, διαστάσεων 592Χ592Χ535mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Σακόφιλτρα κλιµατιστικών µονάδων από συνθετικό υλικο, υψηλού φορτίου σκόνης και υψηλών 
παροχών ακόµα και σε περιβάλλον 100% σχετικής υγρασίας. Η κατηγοριοποίηση των σακόφιλτρων να 
είναι κλάσης F8 κατά το πρότυπο EN779. Τα σακόφιλτρα να είναι σχεδιασµένα για συνεχή απρόσκοπτη 
λειτουργία σε θερµοκρασία ως 70oC, να έχουν ηλεκτροστατικό φορτίο κατά το πρότυπο ΕΝ779 παρ.Α. 
Η τελική πτώση πίεσης των σακόφιλτρων να µην ξεπερνά τα 450Pa. ∆ιαστάσεων 592X592X535mm. Υλικό 
φίλτρου: συνθετικό, πλαίσιο: µεταλλικό ή πλαστικό, µέγιστη θερµοκρασία 80οC, µέγιστη σχετική 
υγρασία λειτουργίας 100%, µέση αποδοτικότητα στα 40µm 90% (F8-EU8_, αντίσταση κατά της 
πυρκαγιάς F1-DIN 53438. 

8432. 11 σακόφιλτρο
8432. 11. 1  ∆ιαστάσεων 592Χ592Χ535mm

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,87

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.11.2 Σακόφιλτρο, διαστάσεων 490Χ592Χ535mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Σακόφιλτρα κλιµατιστικών µονάδων από συνθετικό υλικο, υψηλού φορτίου σκόνης και υψηλών 
παροχών ακόµα και σε περιβάλλον 100% σχετικής υγρασίας. Η κατηγοριοποίηση των σακόφιλτρων να 
είναι κλάσης F8 κατά το πρότυπο EN779. Τα σακόφιλτρα να είναι σχεδιασµένα για συνεχή απρόσκοπτη 
λειτουργία σε θερµοκρασία ως 70oC, να έχουν ηλεκτροστατικό φορτίο κατά το πρότυπο ΕΝ779 παρ.Α. 
Η τελική πτώση πίεσης των σακόφιλτρων να µην ξεπερνά τα 450Pa. ∆ιαστάσεων 592X592X535mm. Υλικό 
φίλτρου: συνθετικό, πλαίσιο: µεταλλικό ή πλαστικό, µέγιστη θερµοκρασία 80οC, µέγιστη σχετική 
υγρασία λειτουργίας 100%, µέση αποδοτικότητα στα 40µm 90% (F8-EU8_, αντίσταση κατά της 
πυρκαγιάς F1-DIN 53438. 

8432. 11 σακόφιλτρο
8432. 11. 2  ∆ιαστάσεων 490Χ592Χ535mm

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,07

(Ολογράφως) : τριάντα και επτά λεπτά

A.T. : 077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.11.3 Σακόφιλτρο, διαστάσεων 287Χ592Χ535mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Σακόφιλτρα κλιµατιστικών µονάδων από συνθετικό υλικο, υψηλού φορτίου σκόνης και υψηλών 
παροχών ακόµα και σε περιβάλλον 100% σχετικής υγρασίας. Η κατηγοριοποίηση των σακόφιλτρων να 
είναι κλάσης F8 κατά το πρότυπο EN779. Τα σακόφιλτρα να είναι σχεδιασµένα για συνεχή απρόσκοπτη 
λειτουργία σε θερµοκρασία ως 70oC, να έχουν ηλεκτροστατικό φορτίο κατά το πρότυπο ΕΝ779 παρ.Α. 
Η τελική πτώση πίεσης των σακόφιλτρων να µην ξεπερνά τα 450Pa. ∆ιαστάσεων 287X592X535mm. Υλικό 
φίλτρου: συνθετικό, πλαίσιο: µεταλλικό ή πλαστικό, µέγιστη θερµοκρασία 80οC, µέγιστη σχετική 
υγρασία λειτουργίας 100%, µέση αποδοτικότητα στα 40µm 90% (F8-EU8_, αντίσταση κατά της 
πυρκαγιάς F1-DIN 53438. 

8432. 11 σακόφιλτρο
8432. 11. 3  ∆ιαστάσεων 287Χ592Χ535mm    

  (Μέτρηση σε τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 24,47

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 078

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.11.4 Ιµάντες για ιµαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες κλιµατιστικών µονάδων, τύπου 1

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Ιµάντες για ιµαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες κλιµατιστικών µονάδων
Για την σωστή ποιότητα πρώτης εφαρµογής, ασφάλειας, αξιοπιστίας, απόδοσης στην λειτουργία τους, 
οι ιµάντες κίνησης θα πρέπει να διακρίνονται για τα χαµηλά επίπεδα θορύβου και την υψηλή 
ακρίβεια ανοχής. Πρέπει να έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα ανα τύπο ιµάντα: Τραπεζοειδείς 
ιµάντες: Εξαιρετικά µεγάλη αντοχή στην τριβή, Λειτουργία χωρίς συντήρηση, Αθόρυβη λειτουργία, 
Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας, Υψηλή µετάδοση ισχύος, ∆ιακεκριµένα χαρακτηριστικά τάνυσης. Ιµάντες 
ισχύος: Λειτουργία χωρίς συντήρηση, Χαµηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας, Εξαιρετικά µεγάλη 
αντοχή στην τριβή. Ραβδωτοί ιµάντες: Υψηλή µετάδοση ισχύος, Ελάχιστη ολίσθηση, Ανθεκτικότητα 
στο λάδι και τη θερµοκρασία, Αθόρυβη λειτουργία χωρίς πολλούς κραδασµούς, Εξαιρετικά ανθεκτικοί 
στις καταπονήσεις, Μεγάλες σχέσεις µετάδοσης. Χαρακτηριστικά:α) Καναλωτοί: Ράχη από συνθετικό 
καουτσούκ, Ινες από πολυεστέρα, Αυλακωτό προφιλ απο πολυχρωροπρένιο ενισχυµένο µε ίνες β) 
Οδοντωτοί: Επικάλυψη απο συνθετικό καουτσούκ, Στρώση πρόσφυσης, Ινες από πολυεστέρα, Στρώση 
πρόσφυσης, Οδοντωτό προφιλ απο πολυχρωροπρένιο ενισχυµένο µε ίνες. (Τραπεζοειδής οδόντωση: 
επικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση 
πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου. Στρογγυλό δόντι: επικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από 
υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου.Ποµπέ 
δόντι: πικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση 
πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου).
   Οι ιµάντες θα είναι τύπου 1:  
A30 13X767Li A800Ld,  VBELT A-29,13X838Li A-33, Α- 36,SPZ 837 LW 9,5x850 NE,
 VBELT A-39, VBELT A-40, Α44/Α1148CL, 10AVX887,  AΧ30 1216048, PLEX 13AX0820 REF AX31, 
12,5Χ1075, 10AVX825, 12,5 X 1125, 12,5X1125 U3C, 12,5X1150 LA, 10AV0925, 
12,5X1225, 12,5X1275, 10AVX1000, 10AVX1000, 10AVX1013LA, 12,5X1450 U3C, 12,5X1500 SPA 1482, 
10AVX1087, 12,5X1550 SPA 1532, 12,5X1600 U3C, 13AV X 1375 C7D, 13AV 12,5 X 1450.

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 079

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8432.11.5 Ιµάντες για ιµαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες κλιµατιστικών µονάδων, τύπου 2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100%

  Ιµάντες για ιµαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες κλιµατιστικών µονάδων
Για την σωστή ποιότητα πρώτης εφαρµογής, ασφάλειας, αξιοπιστίας, απόδοσης στην λειτουργία τους, 
οι ιµάντες κίνησης θα πρέπει να διακρίνονται για τα χαµηλά επίπεδα θορύβου και την υψηλή 
ακρίβεια ανοχής. Πρέπει να έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήµατα ανα τύπο ιµάντα: Τραπεζοειδείς 
ιµάντες: Εξαιρετικά µεγάλη αντοχή στην τριβή, Λειτουργία χωρίς συντήρηση, Αθόρυβη λειτουργία, 
Υψηλή ασφάλεια λειτουργίας, Υψηλή µετάδοση ισχύος, ∆ιακεκριµένα χαρακτηριστικά τάνυσης. Ιµάντες 
ισχύος: Λειτουργία χωρίς συντήρηση, Χαµηλά επίπεδα θορύβου λειτουργίας, Εξαιρετικά µεγάλη 
αντοχή στην τριβή. Ραβδωτοί ιµάντες: Υψηλή µετάδοση ισχύος, Ελάχιστη ολίσθηση, Ανθεκτικότητα 
στο λάδι και τη θερµοκρασία, Αθόρυβη λειτουργία χωρίς πολλούς κραδασµούς, Εξαιρετικά ανθεκτικοί 
στις καταπονήσεις, Μεγάλες σχέσεις µετάδοσης. Χαρακτηριστικά:α) Καναλωτοί: Ράχη από συνθετικό 
καουτσούκ, Ινες από πολυεστέρα, Αυλακωτό προφιλ απο πολυχρωροπρένιο ενισχυµένο µε ίνες β) 
Οδοντωτοί: Επικάλυψη απο συνθετικό καουτσούκ, Στρώση πρόσφυσης, Ινες από πολυεστέρα, Στρώση 
πρόσφυσης, Οδοντωτό προφιλ απο πολυχρωροπρένιο ενισχυµένο µε ίνες. (Τραπεζοειδής οδόντωση: 
επικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση 
πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου. Στρογγυλό δόντι: επικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από 
υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου.Ποµπέ 
δόντι: πικάλυψη συνθετικό καουτσούκ, Ινες από υαλόνηµα σε ζεύγη δεξιόαριστερόστροφα, Οδόντωση 
πολυχλωροπρενίου, Στρώση πολυαµιδίου).
   Οι ιµάντες θα είναι τύπου 2:  
13AVX1525, 13AVX1775,AX086, 12,5X2000 1982LW, SPAX1700, 12,5X2250 SPA2240, 13AVX2050, 
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13AVX2100, 12,5X2150 SPAX2120, SPAX2120, SPAX2182, SPA 2682 A3E, SPAX2432, SPAX2632, SPAX2632, 
SPAX2732, SPAXSD2800.

  (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8473.1.5 ∆οχείο διαστολής 50lt

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την 
σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 50lt

Ευρώ (Αριθµητικά): 161,66

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα ένα και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 081

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8473.1.7 ∆οχείο διαστολής 100lt

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την 
σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 100lt

Ευρώ (Αριθµητικά): 168,42

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 082

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8473.1.8 ∆οχείο διαστολής 200lt

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την 
σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 200lt

Ευρώ (Αριθµητικά): 208,42

(Ολογράφως) : διακόσια οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 083

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8473.1.11 ∆οχείο διαστολής 400lt

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά για την 
σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση και δοκιµές γιά παράδοση σε 
κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 400lt
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Ευρώ (Αριθµητικά): 443,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 084

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8474.1 Αυτόµατος πληρώσης µε µανόµετρο 3/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100%

Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης µε µανόµετρο 3/4", βαρέως τύπου, πλήρους εγκαταστάσεως και ρύθµισης. 
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία καθώς και αποξήλωση του παλιού.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 3/4 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 79,83

(Ολογράφως) : εβδοµήντα εννέα και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 085

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8477.3 Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης µε  ελατήριο 1", µέγιστης πίεσης 10bar, µε  τα
µικροϋλικά, εργασία δοκιµών, και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,79

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδοµήντα εννέα λεπτά

A.T. : 086

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8477.4 Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης µε  ελατήριο 1 1/2", µέγιστης πίεσης 10bar, µε  τα µικροϋλικά, 
εργασία δοκιµών, και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,43

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και σαράντα τρία λεπτά

A.T. : 087

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8539.3.4.2 Θερµική µόνωση καπναγωγών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερµοµόνωση καπναγωγών (σωλήνων η κυλινδρικών επιφανειών) από πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας 65 
κg/ m2 φερόµενο πάνω σε γαλβανισµένο δικτυωτό πλέγµα που προσδένεται µε ραφή των άκρων του 
πλέγµατος και τοποθέτηση πρόσθετων δακτυλίων από γαλβανισµένο σύρµα ανά 25 εκ. περίπου η από 
πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας 16 Kg/m3 µε επικάλυψη  αλουµινίου σε όλες τις περιπτώσεις µε 
εξωτ. επικάλυψη προστασίας της µόνωσης µε κυλινδραρισµενα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 
0,6 mm και δηµιουργία σκελετού στηρίξεως και στερεώσεως αυτής µε στεφάνες από λάµες σιδήρου και 
λαµαρινόβιδες.
(1 m2 γιά επιφάνειες) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,94

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 088

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8558.1 Aποξήλωση, µεταφορά, εγκατάσταση τοπικών κλιµατιστικών συσκευών τύπου split units  
και fan coils.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 30 100%

  Οι εργασίες αποξήλωσης, µεταφοράς, εγκατάστασης και αντικατάστασης τοπικών κλιµατιστικών 
συσκευών τύπου split units (τοίχου - δαπέδου - οροφής) και fan coils units θα γίνονται σε  
συνεννόηση µε την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
αυτής.
  Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα          
που απαιτούνται για την πλήρη αποξήλωση, µεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση των τοπικών 
κλιµατιστικών συσκευών τύπου split units και fan coils units.
  Η αποξήλωση, µεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση των τοπικών κλιµατιστικών συσκευών τύπου 
split units και fan coils units θα πραγµατοποιηθεί σε µηχανήµατα διαφορετικών τύπων, εταιρειών 
και   αποδόσεων. 
Η ακριβής ηµεροµηνία της ανωτέρω εργασίας, θα ορίζεται κάθε φορά εγγράφως, από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό της σύµβασης, προς τον Ανάδοχο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 089

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8558.2 Συντήρηση - επισκευή & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων split units (τοίχου - 
δαπέδου - οροφής)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 30 100%

  Συντήρηση - επισκευή & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων split units (τοίχου - δαπέδου - 
οροφής)
  Η συντήρηση θα γίνει σε συνεννόηση µε την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και θα περιλαµβάνει τις 
παρακάτω εργασίες:
1.Καθαρισµός φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τµηµάτων. Ο καθαρισµός για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα 
γίνεται επιµελώς µε χρήση αντλίας ψεκασµού µε ανάλογα ειδικά χηµικά καθαριστικά - απορρυπαντικά 
- απολυµαντικά.
2.Καθαρισµός - χηµικός καθαρισµός (µε ειδικά χηµικά καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυµαντικά) 
των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών 
µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ)
3.Πλύσιµο ( χηµικός καθαρισµός) µε χρήση αντλίας ψεκασµού και ειδικά χηµικά καθαριστικά - 
απορρυπαντικά - απολυµαντικά, του µηχανήµατος εξωτερικά.
4.Καθαρισµός εναλλακτών θερµότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συµπυκνωτών (Condensers) µε χρήση 
αντλίας ψεκασµού και ειδικά χηµικά καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυµαντικά, επιθεώρηση των 
συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές.
5.Έλεγχος διαρροής ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώµατος σε περίπτωση εντοπισµού 
διαρροής.
6.Πλήρωση της µονάδας µε ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. 
7.Έλεγχος οµαλής λειτουργάς των ανεµιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους.
8.Αµπεροµέτρηση συµπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, ηλεκτρονικών πλακετών, 
χειριστηρίων, καλωδίων (επισκευή - αντικατάσταση εφόσον χρειασθεί) και της καλής λειτουργίας 
των συµπιεστών.
9.Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων (επισκευή - 
αντικατάσταση εφόσον χρειασθεί).
Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα που 
απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων.
Η συντήρηση των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων split units θα πραγµατοποιηθεί σε µηχανήµατα 
διαφορετικών τύπων, εταιρειών και   αποδόσεων.
Η συντήρηση των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων split units θα πραγµατοποιείται δύο φορές ανά 
έτος.
Η ακριβής ηµεροµηνία της συντήρησης, θα ορίζεται κάθε φορά εγγράφως, από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό της σύµβασης, προς τον Ανάδοχο.  

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 090

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8558.3 Συντήρηση - επισκευή & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων fan coil units

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 30 100%
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  Συντήρηση - επισκευή & ρύθµιση τοπικών κλιµατιστικών µονάδων fan coil units.
  Η συντήρηση θα γίνει σε συνεννόηση µε την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και θα περιλαµβάνει 
άδειασµα κάθε κλιµατιστικής µονάδας, πλύσιµο των εσωτερικών & εξωτερικών στοιχείων 
(εξατµιστών), το πλύσιµο των ανεµιστήρων, το πλύσιµο των πλαστικών ή µεταλλικών  τµηµάτων όπου 
απαιτείται και το πλύσιµο των φίλτρων. Όλα τα ανωτέρω θα πλένονται µε χρήση αντλίας ψεκασµού 
και ειδικά χηµικά καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυµαντικά. Επίσης τα στοιχεία κάθε τοπικής 
κλιµατιστικής µονάδας θα πλένονται εσωτερικά µε χρήση αντλίας ανακυκλοφορίας και ειδικά χηµικά 
καθαριστικά - απορρυπαντικά - απολυµαντικά. Επαναπλήρωση κάθε κλιµατιστικής µονάδας µε το υγρό 
της εγκατάστασης, µετρήσεις των πιέσεων της εγκατάστασης ώστε αν χρειασθεί να προστεθεί η να 
αφαιρεθεί υγρό για την ακριβή , οµαλή, εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης. Τέλος θα γίνει 
έλεγχος και επισκευή - αντικατάσταση εφόσον χρειασθεί, στις καλωδιώσεις, αυτοµατισµούς, 
χειριστήρια και στις πλακέτες των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων. 
  Εντός της τιµής προσφοράς θα περιλαµβάνονται η εργασία και όλα τα µικροϋλικά και αναλώσιµα 
που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων.
  Η συντήρηση των fan coil units θα πραγµατοποιηθεί σε µηχανήµατα διαφορετικών τύπων, εταιρειών 
και   αποδόσεων.
  Η συντήρηση των fan coil units θα πραγµατοποιείται δύο φορές ανά έτος. 
  Η ακριβής ηµεροµηνία της συντήρησης, θα ορίζεται κάθε φορά εγγράφως, από τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό της σύµβασης, προς τον Ανάδοχο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8605.1.2.2 Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5m3/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

   Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 0 έως 5m3/h,ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO RS 
25/2, 25/6, 25/7, 30/2, 30/6, 30/7, 40/70, µε δυνατότητα ρύθµισης του κατάλληλου  µανοµετρικού  
ύψους, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009, µε επιλογή 
τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής 
θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών 
λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 353,42

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 092

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8605.3.2.2 Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-18m3/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

   Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 6 έως 18m3/h, µε δυνατότητα ρύθµισης του κατάλληλου  
µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO TOP-S 40/4, 40/7, 40/10, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας 
∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως. ∆ηλαδή 
κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το 
δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και 
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.273,42

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια εβδοµήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8605.4.2.2 Κυκλοφορητής νερού παροχής 7-30m3/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

   Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 7 έως 30m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του κατάλληλου  
µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO TOP-S 50/7, 50/10, 65/7, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή 
τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής 
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θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού, τις φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών 
λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.573,42

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια εβδοµήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641 Μανόµετρο µε κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μανόµετρο  µε  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  µε κάθε µικροϋλικό και
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,61

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 095

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8646.2.2 Ανιχνευτής φυσικού αερίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Ανιχνευτής φυσικού αερίου 230V µε ηχητική ένδειξη, έξοδο ρελέ 5Α στα 230V και µε µπουτόν για 
χειροκίνητο έλεγχο καλής λειτουργίας.
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές.                       
Ανιχνευτής φυσικού αερίου µε έξοδο ρελέ
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,87

(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 096

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8646.4 Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, ισχύος 800KW, µε οθόνη ένδειξης της κατάστασης φόρτισης. 
Περιλαµβάνει προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.                       
( 1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 122,93

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8647.1 Εβδοµαδιαίος Θερµοστάτης χώρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Θερµοστάτης χώρου εβδοµαδιαίος µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως και ρυθµίσεως. Παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 89,14

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8649.1 Αισθητήριο στάθµης (Ηλεκτρόδιο στάθµης Inox Σπείραµα)
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

 Αισθητήριο στάθµης(Ηλεκτρόδιο στάθµης Inox Σπείραµα). Εµβαπτιζόµενος αισθητήρας µέτρησης 
στάθµης για µέτρηση επιπέδου υγρών, χαµηλής τάσης (12Vol) εναλλασσόµενη. Σπείρωµα 1/4. 
στεγανοποίηση από τεφλόν. αντοχή θερµοκρασίας -60 έως +2600C. πίεση 6 ΑΤΜ. από επίµηκη ράβδο 
ΙΝΟΧ. διάστασης µήκους 25cm.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,50

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 099

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8651.1 Θερµόµετρο εµβαπτίσεως µε κυάθιο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Θερµόµετρο  εµβαπτίσεως,  κεντρικής  θέρµανσης, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  120  C   µε  τα µικροϋλικά και την εργασία γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένου και του κυαθίου, (πίπα).
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,95

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8651.2 Μανόµετρο 0-10 bar

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μανόµετρο 0-10bar, πλήρως εγκατεστηµένο σε σωλήνα, συµπεριλαµβανοµένου και του κυαθίου, πίπα. 
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,95

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8656.1 Υδροστάτης επαφής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Υδροστάτης επαφής µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,20

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8656.2 Υδροστάτης διπλός εµβαπτιζόµενος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%

Υδροστάτης διπλός εµβαπτιζόµενος µε ασφάλεια υπερθέρµανσης, θερµικό,  συµπεριλαµβανοµένων των 
µικτουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 48,80

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8693.2 Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρµανσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Εκκένωση εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης νερού για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών όπως, 
αντικατάσταση λέβητα, ρουµπινέτων, σωληνώσεων, θερµαντικών σωµάτων. Πλήρωση εκ νέου της 
εγκατάστασης καθώς επίσης και εξαερισµός του συνολικού δικτύου. Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε 
εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,12

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και δώδεκα λεπτά

A.T. : 104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8693.3 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος 400.000Kcal/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Αποξήλωση υφιστάµενου καυστήρα από τον παλαιό λέβητα θέρµανσης και επανατοποθέτηση στον 
καινούργιο λέβητα, µε τοποθέτηση νέας φλάντζας αµιάντου και κατασκευή, αν απαιτείται, 
χαλύβδινης φλάντζας στην πόρτα του καινούργιου λέβητα για την σωστή τοποθέτηση και στήριξη του 
υφιστάµενου καυστήρα. Για εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη 
εγκατεστηµένη ισχύ. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,12

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και δώδεκα λεπτά

A.T. : 105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8693.4 Ρύθµιση καυστήρα ισχύος 400.000Kcal/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Ρύθµιση υφιστάµενου καυστήρα µετά από την επανατοποθέτηση στον καινούργιο λέβητα. Για 
εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 214,08

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα τέσσερα και οκτώ λεπτά

A.T. : 106

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ 
 8732. 2. 2  ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,17

(Ολογράφως) : τρία και δέκα επτά λεπτά

A.T. : 107

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.2.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
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(1 m)
 8732.  2   σπιράλ 
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,86

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.1 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 2,5Χ2,5cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 2,5Χ2,5cm 
περίπου, δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και µε την εργασία 
τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν 
αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. 
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.2 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 4,0Χ4,0cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 4,0Χ4,0cm , 
δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και µε την εργασία 
τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν 
αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. 
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.3 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 6Χ10cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 6Χ10cm , δηλαδή 
σωλήνας µε  τα  απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα µε τα µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση παλιών ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.1.4 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς 29mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καµπύλα  από  πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8734.  1   ευθύς  
 8734. 1. 4  ∆ιαµέτρου Φ 29mm
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Ευρώ (Αριθµητικά): 13,69

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό                 
            0                   
 8735. 2.  1  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm              
                                      0

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,89

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.2 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό                 
            0                   
 8735. 2.  2  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm         
                                      0

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,76

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδοµήντα έξι λεπτά

A.T. : 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος 
 8751. 1.  2  ∆ιατοµής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,28

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
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(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος 
 8751. 1.  3  ∆ιατοµής:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,38

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1 Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 2Χ1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και 
οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των 
κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
∆ΙΠΟΛΙΚΟ
Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,88

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.3.4 Καλώδιο ΝΥΜ  3Χ6 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 6mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,10

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.3.5 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 10mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,10

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα λεπτά

A.T. : 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.5.2 Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατοµής 2,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.5.4 Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ6 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατοµής 6mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

A.T. : 121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8774.5.6 Καλώδιο ΝΥY 4Χ16 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥY διατοµής 4Χ16mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών  (τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα), µε εργασία διάνοιξης αυλακών 
και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των 
κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,10

(Ολογράφως) : δέκα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8797.1.1 Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά
τοποθέτηση  µέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
 8797.  1  ∆ιαµέτρου  0,6 mm
  8797. 1.  1  Φ  2 Χ 2 Χ 0,6    mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,42

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8797.1.1.1 Καλώδιο UTP CAT 5E

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

  Η καλωδίωση UTP CAT 5E µε 1 διπλή παροχή RJ45 ανά θέση εργασίας, θα οδεύει σε πλαστικά 
κανάλια, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ-568, TSB-36, TSB-40, ΕΙΑ/ΤΙΑ-569, ΕΙΑ/ΤΙΑ-570, ΕΙΑ/ΤΙΑ-
606. 
 Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα στη διέλευση των καλωδίων, έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν 
προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, απόδοσης δικτύου κλπ.
Η καλωδίωση θα πρέπει να καταλήγει σε ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ  RJ-45 CAT 5E, που είναι εγκατεστηµένος και θα 
πρέπει να σηµατοδοτηθεί (κωδικοποίηση & ονοµατοδότηση των πριζών & των θυρών του κατανεµητή) 
και να πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές CAT 5E.
 Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά προµήθειας και η εργασία εγκατάστασης, 
καθώς επίσης και τα ανάλογα καλώδια µικτονόµησης (patch cords) UTP CAT 5E τουλάχιστον 1 µέτρου 
για τη σύνδεση των θυρών του κατανεµητή µε hub, switch κλπ.
(Μέτρηση σε m)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8797.1.2 Εγκατάσταση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

  Στην εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης, τα καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους (UTP - Unshielded 
Twisted Pair), µε(ISO/IEC 1181), πρέπει να είναι πάντα τακτοποιηµένα, οµαδοποιηµένα και 
αριθµηµένα στις δύο άκρες τους, ώστε να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους. Οι πρίζες θα είναι 
κατηγορίας 5e, διπλές παροχές RJ45-RJ11 των τεσσάρων ζευγών σύµφωνα µε τό πρότυπο ANSI/TIA/EIA-
568-A και θα αναρτώνται επί του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση. Η κάθε πρίζα θα 
εξυπηρετείται από έναν κατανεητή, εξασφαλίζοντας ότι η µέγιστη απόσταση, µεταξύ των πλέον 
αποακρυσένων θέσεων εργασίας (πρίζα) και του κατανεητή , είναι εντός των ορίων που ορίζουν τα 
πρότυπα (<90 m). Όλα τα καλώδια τερµατίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρµατα) και στα δύο άκρα 
(πίσω πλευρά των patch-panels ή οριολωρίδων του κανανεητή και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) 
σύφωνα µε το πρότυπο Τ568Α (ή Τ568Β).Τα καλώδια διανέµονται στους χώρους µε επίτοιχα πλαστικά 
κανάλια Legrand ή Hager, ελάχιστης διάστασης 50Χ100 mm. Τα κανάλια θα διατρέχουν οριζόντια τα 
γραφεία  καθ' όλο το µήκος τους. Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατοµής θα γίνονται µε 
ειδικά τεάχια ("κούρπες, γωνίες, ταυ"). Σε τακτά διαστήµατα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 2,5 µέτρα, τα καλώδια πρέπει να σταθεροποιούνται εντός του καναλιού µε ειδικά πλαστικά 
"άγκιστρα" ή άλλο παρόοιο τρόπο. Η καλωδίωση θα είναι κοινή για το δίκτυο δεδοένων και για το 
τηλεφωνικό δίκτυο. Το πλαστικό κανάλι θα φέρει εσωτερικό διαχωριστικό και για την όδευση των 
ηλεκτρικών καλωδίων 220V και ρευµατοδότη ανά θέση εργασίας. Τα καλώδια του δικτύου δοµηµένης 
καλωδίωσης θα καταλήγουν σε έναν κατανεµητή (patch panel).
  Με την περάτωση της ∆ικτυακής Υποδοµής και πριν την παραλαβή προς χρήση θα γίνει πιστοποίηση  
του δικτύου δεδοµένων-φωνής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα.
  Στην τιµή περιλαµβάνεται, η εργασία µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, η 
ηλεκτρολογική σύνδεση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
  Μέτρηση ανά θέση εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
µονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  1   απλός µονοπολικός

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,06

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κοµιτατέρ ή 
αλλέ ρετούρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,84

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1 Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Αντικατάσταση φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V & εντάσεως 10-16Α. ∆ηλαδή αποξήλωση οιουδήποτε 
υπάρχοντος κατεστραµµένου ρευµατοδότου και διακόπτη διπολικού ή τριπολικού ορατού ή 
εντοιχισµένου και αντικατάστασή του µε καινούργιο αντίστοιχο φωτιστικό σηµείο. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η προµήθεια η προσκόµιση η εγκατάσταση και η σύνδεση, έτοιµο προς λετουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8806.1.1 ∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,72

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα δύο λεπτά

A.T. : 129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8823  ∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

  ∆ιακόπτης ελέγχου ροής νερού, µε τα απαιτούµενα καλώδια σύνδεσης, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά, σύνδεση διακόπτη ελέγχου ροής νερού και παράδοση σε
κατάσταση πλήρους και κανονικής λειτουργίας.
(Μέτρηση σε τεµ)

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 181,21

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ένα και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8826.  3   SCHUKO                 0                      
  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,04

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 131

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8828.1 Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου πλήρης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου εντάσεως 16Α πλήρης, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και 
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση, έτοιµο προς λειτουργία. 
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8843.1.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18- 36 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ή χωνευτός ΙΡ30, ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ 
µε πόρτα και πλάτη, 18-36 θέσεων περίπου, µίας ή δύο σειρών, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό 
υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα 
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών, κλέµες,  
ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό 
των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, εντοίχιση 
και στερέωση, σύνδεση των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
( Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 157,89

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8843.1.1.3 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα  54-72 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής επίτοιχου ή χωνευτού ΙP 30 54-72 θέσεων, τριών και 
τεσσάρων θέσεων, µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και πλάτη, µεταλλικού ή από 
θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  
αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και  εξόδου  των ηλεκτρικών  γραµµών,  
ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό 
των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου 
βερνικοχρώµατος, δηλαδή αποξήλωση του υπάρχοντος παλιού Η.Π, επαναχρησιµοπίηση των χρησίµων 
ασφαλιστικών οργάνων, προµήθεια Η.Π και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, 
στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε 
εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
( Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

A.T. : 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.1 Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός ΙΡ44

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ΙΡ44, ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και 
πλάτη, έως 24 θέσεων περίπου, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του  
(διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές 
εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  
συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε 
βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των 
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε 
λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση παλιού υπάρχοντος Η.Π.
( Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε
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A.T. : 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.2 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής έως 24 θέσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής επίτοιχου ή χωνευτού, µε ηλεκτρικό πίνακα 
στεγανότητας ΙΡ44,  ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και πλάτη, έως 24 θέσεων 
περίπου, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  
ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και εξόδου  των 
ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά 
καθώς και τον χρωµατισµό των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και 
δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή αποξήλωση του παλιού υπάρχοντος Η.Π, 
επαναχρησιµοποίση των χρησίµων ασφαλιστικών οργάνων, καθώς και εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών 
καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.
( Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 177,57

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα επτά και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8845.2 Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούµενου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

   Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή ηλεκτρικού πίνακα από κιβώτια, 
µεταλλικός ή πλαστικός, µε όλα τα ασφαλιστικά του (διακόπτες, ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, ρελέ, 
ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ). Ο πίνακας και τα όργανα που δεν θα χρησιµοποιηθούν θα παραδοθούν 
στην Υπηρεσία, δηλαδή εργασία αποξήλωσης ηλεκτρικού πίνακα και ασφαλιστικών.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8868.1 Φωτεινός επαναλήπτης

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

  Φωτεινος επαναληπτης απο ισχυρο πλαστικο κατάλληλος για επιτοιχη τοποθέτηση  όπως 
περιγραφεται στις τεχνικές  προδιαγραφές  µε  τα  υλικά  και µικροϋλικά σύνδεσης και την  
εργασία  πλήρους  εγκατάστασης.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,22

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8874.2.1.1 Προµήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής  25Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα διπολικού αυτόµατου διακόπτη διαφυγής ρεύµατος 
25Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση 
και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης καιη 
εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία..
  Μέτρηση σε τεµ

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε
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A.T. : 139

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8874.2.1.2 Προµήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής  40Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα διπολικού αυτόµατου διακόπτη διαφυγής ρεύµατος 
40Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση 
και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης καιη 
εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µε 
την πινακίδα µε οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8874.2.2.1 Προµήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 63Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόµατου διακόπτη διαφυγής 
ρεύµατος 63Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο από  30mA, σε πλήρη 
εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος 
διακόπτης και η εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία και µε την πινακίδα µε οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον 
χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,49

(Ολογράφως) : ενενήντα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 141

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8874.2.2.2 Προµήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α ή 40Α/30mA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόµατου διακόπτη διαφυγής 
ρεύµατος από 25Α ή 40Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο από  30mA, σε 
πλήρη εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνεται ο 
αυτόµατος διακόπτης και η εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία και µε την πινακίδα µε οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας 
από τον χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

Ευρώ (Αριθµητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 142

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8880.1.1 ∆ιακόπτης πίνακος, µονοπολικός, εντάσεως  έως 40Α.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 ∆ιακόπτης πίνακος µονοπολικός, εντάσεως έως 40Α,  δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του 
έργου ενός διακόπτου  ράγας,  µε  τα  µικρουλικά  και  εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε 
οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 143

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8880.2.1 ∆ιακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 ∆ιακόπτης πίνακος διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α,  δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του 
έργου ενός διακόπτου  ράγας,  µε  τα  µικρουλικά  και  εργασία πλήρους τοποθετήσεως σε 
οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 144

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.3.2 ∆ιακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 25Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 ∆ιακόπτης  πινάκων τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων, εντάσεως  25Α, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T. : 145

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.3.3 ιακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 40Α-63Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

∆ιακόπτης  πινάκων τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων 
διαστάσεων, εντάσεως  40-63Α, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 146

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.4.1 ∆ιακόπτης πινάκων τετραπολικός  εντάσεως έως 40Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 100%

 Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας εντάσεως έως 40Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών 
ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής 
µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά 
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

A.T. : 147

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.4.2.1 ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός  εντάσεως  63-80Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή περιστροφικός εντάσεως 
63-80Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  
πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  
φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά 
υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Σελίδα 37 από 78



Τιµολόγιο µελέτης

Ευρώ (Αριθµητικά): 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

A.T. : 148

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.4.2.2 ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός  εντάσεως  100Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή περιστροφικός εντάσεως 
100Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  
πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  
φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά 
υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

A.T. : 149

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.5.2 ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός  εντάσεως  63-80Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή περιστροφικός 
εντάσεως  63-80Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  
µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  
γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

A.T. : 150

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8882.5.3 ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός  εντάσεως  100Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή περιστροφικός 
εντάσεως  100Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  
µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  
γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,00

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ

A.T. : 151

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8913.1.1 Ασφάλεια µαχαιρωτή χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS µονοπολική 
εντάσεως έως 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια  µαχαιρωτή χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS πλήρης µε την
βάση  και συντηκτικό, γιά χωνευτή εγκατάσταση µέσα σε ερµάριο ή στεγανό κιβώτιο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8913.  1   µονοπολική      
 8913. 1.  1  Εντάσεως έως  100  Α
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Ευρώ (Αριθµητικά): 36,19

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και δέκα εννέα λεπτά

A.T. : 152

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1 Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS εντάσεως έως 40Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
εντάσεως έως 40Α, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την 
ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά κάθε  φύσεως  µονωτικά 
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

A.T. : 153

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8915.2.1 Μικροαυτόµατος τριπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-
SIEMENS εντάσεως έως 25Α

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Μικροαυτόµατος τριπολικός  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 
εντάσεως έως 25Α, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την 
ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά κάθε  φύσεως  µονωτικά 
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,37

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 154

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8916.4.1 Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθµης (Φλοτέρ)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Ηλεκτρονικός επιτηρητής στάθµης (Φλοτέρ). Συσκευή που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο στάθµης 
(µέγιστη - ελάχιστη) µιας δεξαµενής νερού η για προστασία υποβρύχιας αντλίας από πτώση της 
στάθµης του νερού σε µια δεξαµενή. Συνδυάζεται µε κρεµαστά ηλεκτρόδια Λειτουργεί µε χαµηλή τάση 
στα ηλεκτρόδια (12Vol) εναλλασσόµενη που προστατεύει και δεν δηµιουργεί φαινόµενο ηλεκτρόλυσης 
και άλατα στα ηλεκτρόδια. Τάση τροφοδοσίας:230 V ac ~/50HZ, Επαφή ρελέ εξόδου:0A 250V~, Τρόπος 
σύνδεσης: Βάση τύπου λυχνίας 8 ποδών, Περίβληµα  Αυτοσβηνόµενο πλαστικό κουτί  διαστάσεων 
8Χ3,6Χ7,5cm,  Κατηγορία προστασίας   ΙΡ20Β, Θερµοκρασία λειτουργίας   -20 +50 C (-4 +122 F), 
Ενδεικτικό LED  Ένδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 155

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8916.4.2 Ηλεκτρονικός διακόπτης έλλειψης νερού µε χρόνο εκκίνησης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Ηλεκτρονικός διακόπτης έλλειψης νερού µε χρόνο εκκίνησης. Συσκευή που χρησιµοποιείται για να 
προστατεύει τα αντλητικά συγκροτήµατα από τυχόν έλλειψη νερού στον σωλήνα εξαγωγής. Η συσκευή 
τροφοδοτείτε µε τάση 220V όταν ξεκινά την λειτουργία του το αντλητικό συγκρότηµα και αµέσως το 
ρελέ ενεργοποιείται και αρχίζει να µετρά ο χρόνος που επιλέξαµε εάν σε αυτόν το χρόνο δεν 
γεµίσει µε νερό ο σωλήνας εξαγωγής της αντλίας µας τότε θα απενεργοποιηθεί το ρελέ σταµατώντας 
την.( Σε συνδυασµό µε πιεσοστάτη µας παρέχει προστασία και από χαµηλή ή υψηλή πίεση στον σωλήνα 
εξαγωγής). Τάση τροφοδοσίας  230 V ac ~/50HZ Επαφή ρελέ εξόδου  Ac1 10A 250V~ Τρόπος σύνδεσης 
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Βάση τύπου λυχνίας 8 ποδών. Περίβληµα  Αυτοσβηνόµενο πλαστικό κουτί  διαστάσεων 8Χ3,6Χ7,5cm  
Κατηγορία προστασίας  ΙΡ20Β Θερµοκρασία λειτουργίας  -20 +50 C (-4 +122 F)  Ενδεικτικό LED 
Ένδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 156

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8916.4.3 Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ / χρονικό αστέρος - τριγώνου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ / χρονικό αστέρος - τριγώνου. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης για 
εκκινητές αστέρος - τριγώνου ηλεκτροκινητήρων µε ρυθµιζόµενο χρόνο (2-35 sec).Τάση τροφοδοσίας 
230 V ac ~/50HZ Επαφή ρελέ εξόδου   10A 250V~ Τρόπος σύνδεσης  Βάση τύπου λυχνίας 8 ποδών. 
Περίβληµα  Αυτοσβηνόµενο πλαστικό κουτί  διαστάσεων 8Χ3,6Χ7,5cm  Κατηγορία προστασίας  ΙΡ20Β 
Θερµοκρασία λειτουργίας -20 +50 C (-4 +122 F)  Ενδεικτικό LED  Ένδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ. 
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 157

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8916.4.4 Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ επανεκκίνησης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

 Ηλεκτρονικό χρονικό ρελέ επανεκκίνησης. Ενεργοποιείται από µια ελεύθερη επαφή από τα ρελέ 
ισχύος του κινητήρα για την ανίχνευση διακοπής της λειτουργίας του. Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης 
που εµποδίζει για προκαθορισµένο χρόνο (0,2-9min)την επανεκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα όταν 
διακοπεί η λειτουργία του για οποιονδήποτε αιτία .Ενεργοποιείται από µια ελεύθερη επαφή από τα 
ρελέ ισχύος του κινητήρα για την ανίχνευση διακοπής της λειτουργίας του. Τάση τροφοδοσίας 230 V 
ac ~/50HZ Επαφή ρελέ εξόδου   10A 250V~ Τρόπος σύνδεσης  Βάση τύπου λυχνίας 8 ποδών. Περίβληµα  
Αυτοσβηνόµενο πλαστικό κουτί  διαστάσεων 8Χ3,6Χ7,5cm  Κατηγορία προστασίας  ΙΡ20Β Θερµοκρασία 
λειτουργίας -20 +50 C (-4 +122 F)  Ενδεικτικό LED  Ένδειξη λειτουργίας ρελέ ΟΝ. 
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,50

(Ολογράφως) : σαράντα και πενήντα λεπτά

A.T. : 158

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8919.1 Χρονοδιακοπτης ράγας 24-ωρος µε εφεδρεία

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Χρονοδιακόπτης ράγας, µιας εξόδου 24ωρών προγραµµατιζοµενος µε εφεδρεία, δια τοποθέτηση εντός 
πίνακος διανοµης µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και συνδεσεως και της εργασίας  
σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 159

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8919.2 ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο(ανίχνευση ηµέρας-νύχτας) 230V\16A, στεγανός, κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,µε ρύθµιση χρόνου και φωτεινότητας, µετά των υλικών και 
µικροϋλικών στερέωσης και συνδέσεως και της εργασίας,  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 160

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8919.3.1 Προγραµµατιζόµενος αναλογικός ή ψηφιακός  Χρονοδιακόπτης ράγας κυκλικής 
λειτουργίας εβδοµαδιαίος ή ηµερίσιος 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

 Προγραµµατιζόµενος αναλογικός ή ψηφιακός  Χρονοδιακόπτης ράγας κυκλικής λειτουργίας 
εβδοµαδιαίος ή ηµερίσιος. Τάση λειτουργίας 220-240V /50HZ, ωµικό φορτίο 16Α - επαγωγικό 4Α, 
διάρκεια εφεδρείας max150 ώρες, θερµοκρασία περιβαλ.-25ο C έως +55οC ( ABB / ATS 7/R)
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 52,10

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και δέκα λεπτά

A.T. : 161

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως µέχρι 500 V   εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε  τα υλικά και 
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 162

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8971.1.3  Φωτιστικό σώµα φθορισµού 1Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,  
οροφής ή αναρτηµένο .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε µία λυχνία 36W, εστεγασµένων χώρων, απλό (γυµνό) 
χωρίς ανταυγαστήρα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο  
χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού 
σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 163

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4  Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,  
οροφής ή αναρτηµένο .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 36W, εστεγασµένων χώρων, απλό (γυµνό) 
χωρίς ανταυγαστήρα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο  
χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού 
σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 164

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4  Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,  οροφής ή 
αναρτηµένο .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 2X36W, διαµέτρου 26mm,  εστεγασµένων 
χώρων, µε ανταυγαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη 
µεταλλική βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα, µε ανθεκτικό υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές 
παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  ενσωµατωµένα τα  όργανα  
αφής, µε ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic Control Gear) και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως 
(καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής 
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8972.8.1 Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W και αυτονοµία

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

  Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W και αυτονοµία προσαρµόζονται αναλογικά 
µε τις τιµές του άρθρου 61.30.90min και ετικέτα σήµανσης EXIT.
  Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
  Αυτόνοµο φωτιστικό ασφαλείας µε λαµπτήρα φθορισµού 8W και αυτονοµία 90min µε
αυτόµατη µεταγωγή και ετικέτα σήµανσης EXIT (Σήµα διάσωσης Ε του Π.∆ 105/1995)
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών, σύµφωνα µε τα
σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 43,98

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 166

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 4Χ18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού διαστ.60Χ60cm, για τέσσερες λυχνίες 4X18W, διαµέτρου 26mm, 
εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή 
αναρτηµένο, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ανθεκτικό υλικό 
ανακλαστήρων σε µηχανικές παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  
ενσωµατωµένα τους λαµπτήρες και τα  όργανα  αφής, µε ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic 
Control Gear)και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
 (Μέτρηση σε τεµ)

58,00
πενήντα οκτώ

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,00

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ

A.T. : 167

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ψευδοροφής, 4Χ18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού κατάλληλο για ψευδοροφή, διαστ.60Χ60cm περίπου, για τέσσερες λυχνίες  
18W, εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, 
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αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ενσωµατωµένους τους λαµπτήρες και 
τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και µε τα 
µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή του στην 
υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)

52,00
πενήντα δύο

Ευρώ (Αριθµητικά): 52,00

(Ολογράφως) : πενήντα δύο

A.T. : 168

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8977.2.4 Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής ή ανηρτηµένο, στεγανό ΙΡ54, 2Χ36W.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγανό ΙΡ54, για δύο λυχνίες  36W, εστεγασµένων χώρων. Το σώµα του 
θα είναι από χαλυβδοέλασµα βαµµένο ηλεκτροστατικά µε παραβολική οθόνη από γυαλιστερό αλουµίνιο 
υψηλής καθαρότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή αναρτηµένο, µε ενσωµατωµένους τους 
λαµπτήρες και τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και 
µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή του 
στην υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

A.T. : 169

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8978.2.1 Αντικατάσταση λαµπτήρα φθορισµού 18-36-58W.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

  Αντικατάσταση λυχνίας φθορισµού, δηλαδή προµήθεια µιας λυχνίας φθορισµού 18-36-58W,  
εκτοποθέτηση  της  παλαιάς  κατεστραµµένης  λυχνίας  από το φωτιστικό  σώµα και τοποθέτηση της 
νέας έτοιµης για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,99

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 170

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8979.2 Προβολέας µεταλλικών αλογονιδίων συµµετρικής ή ασύµµετρης δέσµης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Προβολέας συµµετρικής ή ασύµµετρης δέσµης φωτισµού. Ο προβολέας θα είναι κατασκευασµένος από 
χυτό αλουµίνιο.  Θα είναι βαθµού προστασίας IP65 και κλάσης µόνωσης ΙΙ.
 Ο προβολέας θα φέρει πτερύγια απαγωγής της θερµοκρασίας, βραχίονα στήριξης από γαλβανισµένο 
χάλυβα και ειδική διάταξη διαβαθµισµένη σε µοίρες (ο) για σωστή και ακριβή στόχευση.
 Το κάλυµµα (διαχύτης) θα είναι από θερµοανθεκτικό κρύσταλλο πάχους 5 mm, µεγάλης θερµικής και 
µηχανικής αντοχής (σύµφωνα µε διεθνή standard).
 Ο διαχύτης θα είναι ανοιγόµενος, θα συγκρατείται στο σώµα του προβολέα µε κλιπς από ανοξείδωτο 
ατσάλι inox και θα ανοίγει χωρίς την χρήση εργαλείων. 
 Με το άνοιγµα του καλύµµατος µαχαιρωτός διακόπτης θα διακόπτει την παροχή ρεύµατος για λόγους 
ασφαλείας.
 Ο προβολέας θα είναι βαµµένος µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, που θα 
το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
 Εσωτερικά θα φέρει συµµετρικό ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο (πάχους 
ανοδείωσης 3mm) και καθαρότητας  τουλάχιστον 99,8%.
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και θα0είναι κατάλληλο 
για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 100 W. 
Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230 V και συχνότητας 50 Hz. Για την 
τροφοδοσία του θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µέγιστης διατοµής Φ2,5mm2. Θα φέρει 
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στυπιοθλίπτη Φ1/2 ins για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.
Θα συνοδεύεται µε παρέµβυσµα σιλικόνης. 
 Θα έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08,  και θα έχει θερµική προστασία από υπερθέρµανση (ενσωµατωµένο 
θερµικό).
 Ακόµα θα διαθέτει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την κυκλοφορία του αέρα εντός του φωτιστικού, χωρίς 
να επηρεάζεται ο βαθµός προστασίας (ΙΡ65) του φωτιστικού.
 Τα φωτιστικά σώµατα θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιµές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 
60598-CEI 34-21 και ΕΝ60529. Θα είναι πιστοποιηµένο κατά ENEC. Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγική του διαδικασία (πχ ISO 9000 κλπ). 
Επίσης θα φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και θα 
φέρει σήµανση CE. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετικό 
πιστοποιητικό  δοκιµών. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων 100W  µε 
φωτεινή ροή 9.000Lm περίπου, η προµήθεια, η εγκατάσταση µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά 
στερέωσης και σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 171

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Capsuleline µε βάση G4

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας αλογόνου 12V, µε κάλυκα G4, ισχύος 20W, θερµοκρασία χρώµατος 3000 Κ, 4000 ώρες 
λειτουργίας , ενδ τυπου Philips Capsuleline 20W G4 12V CL 4000h 1CT

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 172

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Compact Source µε βάση G9.5

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας 240V, µε κάλυκα G9.5, ισχύος 600W, θερµοκρασία χρώµατος 3200 Κ,  300 ώρες 
λειτουργίας, ενδ τυπου Philips 6986P 600W G9.5 240V 1CT

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

A.T. : 173

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ, dichroic 50W και 35W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου 12V, µε κάλυκα GU5.3, ισχύος 50W & 35W, γωνία δέσµης 38ο, θερµοκρασία 
χρώµατος 3050ο Κ, 4000 ώρες λειτουργίας.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

A.T. : 174

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.4 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Halogen High Voltage SE (Film/Studio)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου 230V, µε κάλυκα G9.5, ισχύος 650W, 1000W, και 2000W, θερµοκρασία χρώµατος
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3200Κ, 120 ώρες λειτουργίας. 

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 175

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.5 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HPL

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας 230V, µε κάλυκα Heat Sink (P3 Technology), ισχύος 750W, θερµοκρασία χρώµατος 3200 Κ, 
300 ώρες λειτουργίας.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 176

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.6 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Low Voltage (L.V.) ΑΛΟΓΟΝΟΥ 100W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου ισχύος 100W µε κάλυκα GY6,35 12V, θερµοκρασία  χρώµατος 3000Κ, 4000 ώρες 
λειτουργίας.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 177

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.7 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ MasterColour CDM-T

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου ισχύος 70W,150W και 250W,  µε κάλυκα G12, θερµοκρασία χρώµατος 3000 Κ, 9000
- 12000 ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 178

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.8 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ MasterColour CDM-TC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας µεταλλικών  αλογονιδίων ισχύος 35W και 70W, µε κάλυκα G8.5, θερµοκρασία χρώµατος 
3000 Κ, 9000- 15000 ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips MASTERColour CDM-TC Elite 930 G8.5 1CT.

(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 19,80

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 179

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.9 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας φθορισµού κουµπωτός µήκους 1213,6mm, ισχύος 36w, 15000 ώρες λειτουργίας, θερµοκρασία 
χρώµατος 4000 Κ, ενδ τυπου Philips TL-D Super 80 36W/840 1SL.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 180

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.10 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ PAR 64

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας 230 V, ισχύος 100W, µε κάλυκα GX16d, θερµοκρασία χρώµατος 3000 Κ, ενδ τυπου Philips 
PAR64 1000W 240V MFL.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,20

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 181

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.11 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QPAR 16

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας ισχύος 35W, µε κάλυκα GU10, δέσµη φωτός 20ο και θερµοκρασία χρώµατος 2900ο Κ. 

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,80

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά

A.T. : 182

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.12 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ QR-LP 111 8D

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 ∆έσµη φωτός 4ο κάλυκας G53 και θερµοκρασία χρώµατος 3000οΚ. Λυχνίες αλογόνου ισχύος 100 W, 
ενδεικτικού τύπου QR111/G53 της PHILIPS, µε δέσµες 8 και 15 µοίρες.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 183

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.13 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Quartz Metal
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων 120V, ισχύος 400W, µε κάλυκα Ε40, χρώµατος µπλε και βιολετί, 
5000 ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips Artcolour MH-T 400W.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 184

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.14 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ∆ΙΝΗΣ), 2 ΑΚΡΩΝ, 118mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτηρας αλογόνου  240V, µε κάλυκα R7s, ισχύος 500W, θερµοκρασία χρώµατος 2900 Κ, ενδ τυπου 
Philips Plusline Small 500W R7s 230V 1BB.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 185

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ∆ΙΝΗΣ), 2 ΑΚΡΩΝ, 185.7mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτηρας αλογόνου  240V, µε κάλυκα R7s, ισχύος 1000W, θερµοκρασία χρώµατος 2900 Κ,2000 ώρες 
λειτουργίας,  ενδ τυπου OSRAM HDG QT-DE HALOLINE 230V 1000W 64740 R7S.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 186

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.16 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ (ΙΩ∆ΙΝΗΣ), 2 ΑΚΡΩΝ, 78mm, 75W και 150W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου 240V, δύο άκρων, µήκους 78mm, ισχύος 75W και 150W αντίστοιχα, 600 και 1800 
lumen αντίστοιχα , 2000 ώρες λειτουργίας.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 187

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.18 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ HCI-TC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτηρας µεταλλικών αλογονιδίων 230V, µε κάλυκα G8.5, ισχύος 35W, θερµοκρασία χρώµατος 3000 
Κ, ενδ τυπου OSRAM HCI-TC 35 W/830 WDL PB G8.5 
(Μέτρηση σε τεµ.)

Σελίδα 47 από 78



Τιµολόγιο µελέτης

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,40

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 188

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.19 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ Q-DE 12 150W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας αλογόνου Q-DE 12 ισχύος 150W µε κάλυκα Rx7s
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 189

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.20 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 150W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 O λαµπτήρας θα έχει κάλυκα Ε27 και θερµοκρασία χρώµατος 2800οΚ
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 190

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.21 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 2G11

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτηρας φθορίου 4ακίδων, µε κάλυκα 2G11,ισχύος 36W, θερµοκρασία χρώµατος 4000 Κ,10000 ώρες 
λειτουργίας, ενδ τυπου Sylvania Lynx-L 36W/840
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 191

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.22 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ PL-T

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας φθορίου 4ακίδων, µε κάλυκα GX24q-3, ισχύος 32W, θερµοκρασία χρώµατος  3000Κ, 10000 
ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 192

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.23 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ PL-C

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας φθορίου 4ακίδων, µε κάλυκα G24q-2, ισχύος 18W, θερµοκρασία χρώµατος  3000Κ, 10000 
ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT

 (Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 193

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.25 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ CDM-TD

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων, ισχύος 70W και 150W, µε κάλυκα Rx7s, θερµοκρασία χρώµατος 
3000Κ, 10000 ώρες λειτουργίας, ενδ τυπου Philips MASTERColour CDM-TD  RX7s 1CT
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,90

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 194

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.26 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΛΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ E14

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων 230 V, ισχύος 40W, µε κάλυκα Ε14, θερµοκρασία χρώµατος 2700 
Κ, 2000 ώρες λειτουργίας, ενδ τύπου OSRAM HALOLUX T ECO 40 W 230 V E14
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 142,90

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 195

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.27 ΛΛΥΧΝΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18W, 58W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λυχνία φθορισµού κουµπωτή µε 2 ποδαράκια, κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, 
ισχύος 18W, 58W µε λευκό χρώµα, φωτεινή ροή 5200 Lm, διάµετρο περίπου 26mm και µήκος 590mm/1500 
mm. Ενδεικτικού τύπου L18W/58W/21-840 ή TLD 18W/58W/84
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,90

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 196

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.28 Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων, µε κάλυκα Ε14

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας µεταλλικών αλογονιδίων, µε κάλυκα Ε14, 40W, 230V, ενδ. Τύπου OSRAM Τ ECO FS1, 
θερµορασία χρώµατος 2700 οΚ
σµα.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,90

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 197

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.29 Λαµπτήρας συµπαγής φθορισµού ενδ. τύπου Sylvania CF-L 36W/840

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας συµπαγής φθορισµού ενδ. τύπου Sylvania CF-L 36W/840, τεσσάρων ακίδων, θερµοκρασία 
χρώµατος 4000 οΚ
 (Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 198

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.30 Λαµπτήρας φθορισµού TC-D 26 W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας φθορισµού TC-D 26 W, µε κάλυκα G24D-Q3, θερµοκρασία χρώµατος 2700 οΚ

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 199

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.31 Λαµπτήρας φθορισµού  κουµπωτή µήκους  1514.2mm  TL-D LIFEMAX Super 80

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λαµπτήρας φθορισµού  κουµπωτή µήκους  1514.2mm  TL-D LIFEMAX Super 80, ενδ. Τύπου PHILIPS TL-
D 58W/840 1SL
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 200

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.32 Λυχνία φθορισµού κουµπωτή µήκους  590mm  -  ενδ. τύπου L18W/21-840

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λυχνία φθορισµού κουµπωτή µήκους  590mm  -  ενδ. τύπου L18W/21-840 ή TLD18W/840

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 201

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.33 Λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας ενδ.τύπου TC-D ή PLC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας ενδ.τύπου TC-D ή PLC µε κάλυκα G24 d-3 26W ,2PN

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

A.T. : 202

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.34 Λυχνία φθορισµού κουµπωτή  µήκους 1200mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λυχνία φθορισµού κουµπωτή  µήκους 1200mm - ενδ.τύπου  L36W/21-840 ή TLD36W/84

 (Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 203

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.35 Λυχνία φθορισµού κουµπωτή µήκους  46mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λυχνία φθορισµού κουµπωτή µήκους  46mm  -  ενδ.τύπου TLD15W/54
W/21-840 ή TLD36W/84

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 204

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.36 ΛΥΧΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ CY9,5 500W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λυχνία αλογόνου, ισχύος 500W, µε κάλυκα CY9,5. Κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V. 
θερµοκρασία χρώµατος 3200ο και Φωτεινή ροή 13500Lm
ενδ. τυπου PHILIPS 6873P.

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,60

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 205

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.37 ΛΥΧΝΙΑ SPOT R63 60W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λυχνία concentra SPOT R63, ισχύος 60W, µε κάλυκα Ε27. Κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 
220/230V. 

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,60

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

A.T. : 206

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.38 ΛΥΧΝΙΑ R80 100W E27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λυχνία πυρακτώσεως καθρέπτου R80 100W E27.

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 207

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.39 ΛΥΧΝΙΑ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W HQL, E27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λυχνία ατµών υδραργύρου κατάλληλη για σύνδεση σε τάση δικτύου 220/230V, ισχύος: 125W. Η λυχνία 
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θα έχει την συνηθισµένη στο εµπόριο ωοειδή µορφή µε εξωτερικό περίβληµα από σκληρό νάιλον που 
εσωτερικά θα έχει επάλειψη από φθορίζουσα σκόνη. Ο κάλυκας θα είναι βιδωτός ('Εδισσον) τύπου 
Ε27 για τη λυχνία των  125 W. Η αφή της λυχνίας θα είναι δυνατό να γίνει σε θερµοκρασία 0ο C µε 
τάση180 V. H φωτεινή τους ροή 6.300 Lm. Θερµοκρασία χρώµατος 4000ο Κ. ∆είκτης χρωµατικής 
απόδοσης (Ra) 65.

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 208

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.40 Λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας ΜΙΝΙΟΝ κεράκι

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Λυχνία εξοικονόµησης ενέργειας ΜΙΝΙΟΝ κεράκι ενδ.τύπου AMB/K12  12W, E14

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,20

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 209

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.41 ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Θα έχουν λυχνιολαβές Ε14 και Ε27 αντίστοιχα, θα πρέπει να διαθέτουν µικρό µήκος ώστε να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ειδικούς χώρους

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 210

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8980.42 Λάµπες χαµηλής τάσης 42V, Ε27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

  Λάµπες χαµηλής τάσης 42V, Ε27, απόδοσης 60W, εξοικονόµησης ενέργειας, ενδ. τύπουToshiba CFL 
13W E27 Cool

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,20

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 211

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.1 Ballast ενδεικτικού τύπου Osram Quicktronic Professional

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Ballast ενδεικτικού τύπου Osram Quicktronic Professional Multiwatt QTP-M 1x26-42W 230-240S 

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,60

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα λεπτά

Σελίδα 52 από 78



Τιµολόγιο µελέτης

A.T. : 212

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.2 Μετασχηµατιστής 1x13W ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής 1x13W ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,60

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εξήντα λεπτά

A.T. : 213

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.3 Μετασχηµατιστής 1x26W 

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής 1x26W ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

  (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,60

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T. : 214

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.4 Μετασχηµατιστής 1x32W

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής 1x32W ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

  (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,60

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εξήντα λεπτά

A.T. : 215

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.5 Μετασχηµατιστής 1x36W Τ8

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής 1x36W Τ8 ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

  (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T. : 216

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.6 Μετασχηµατιστής 2x18 W Τ8

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής 2x18 W Τ8 ηλεκτρονικός για λαµπτήρες φθορισµού

  (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα
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A.T. : 217

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8981.7 Μετασχηµατιστής (ballast)  220V

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Μετασχηµατιστής (ballast) 1x40W-G835W-G870W, 220V

  (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,20

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 218

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8983.9.1.1 Φωτιστικό σώµα επίτοιχο κυλινδρικό,µε ένα λαµπτήρα, τύπου simes minislot ή ισοδύναµο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

 Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, κυλινδρικό, µε λαµπτήρα εκκένωσης 35W, προστασίας ΙP65, διαστάσεων 
Φ140X315mm, τύπου simes minislot ή ισοδύναµο, µε σώµα κυλινδρικό από χυτοπρεσαριστό αλουµινίο, 
µε ανταυγαστήρα καθαρού αλουµινίου και κάλυµµα από σκληρυµµένο γυαλί, µε την βάση τοποθέτησης 
σε τοίχο, πλήρες. 
 ∆ηλαδή φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρα, µικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
 (Μέτρηση σε τεµ)
445,00
τετρακόσια σαράντα πέντε

Ευρώ (Αριθµητικά): 445,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα πέντε

A.T. : 219

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8983.9.1.2 Φωτιστικό σώµα επίτοιχο κυλινδρικό, µε δύο λαµπτήρες, τύπου simes minislot ή 
ισοδύναµο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

 Φωτιστικό σώµα επίτοιχο, κυλινδρικό, µε δύο λαµπτήρες εκκένωσης 35W, προστασίας ΙP65, 
διαστάσεων Φ140X315mm, τύπου simes minislot ή ισοδύναµο, µε σώµα κυλινδρικό από χυτοπρεσαριστό 
αλουµινίο, µε ανταυγαστήρα καθαρού αλουµινίου και κάλυµµα από σκληρυµµένο γυαλί, µε την βάση 
τοποθέτησης σε τοίχο, πλήρες. 
 ∆ηλαδή φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες, µικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
 (Μέτρηση σε τεµ)
555,00
πεντακόσια πενήντα πέντε

Ευρώ (Αριθµητικά): 555,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα πέντε

A.T. : 220

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1 Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

 Φωτιστικό   σώµα απλό, µε κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα)  τοίχου  ή οροφής   προστασίας  ΙΡ  
44, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας 15-20W,  δηλαδή προµήθεια,  προσκόµιση,  εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
και η πιθανή αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)
23,00
είκοσι τρία

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία
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A.T. : 221

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8987.1 Φωτιστικό ασφαλείας κοινό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικο ασφαλειας διάρκειας 2ωρών µε κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτής Νi-Cd  τροφοδοτουµενος  
απο το κεντρικο κυκλωµα ηλεκτροδοτησης και περιλαµβανον ηλεκτρονικη διάταξη αυτόµατης µεταγωγης  
και  µετατροπης  µετα  των υλικών και µικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως ήτοι  προµηθεια 
προσκόµισις εγκατάστασις εργασία συνδεσµολογιας και δοκιµών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουριγα.  (1 τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 222

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8987.2 Φωτιστικό σώµα δαπέδου χωνευτό εξωτερικού χώρου, κυκλικό, διστ. Φ315Χ420mm,  µε  
λαµπτήρα HIT-CRI 70W, 230V.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

  Φωτιστικό σώµα δαπέδου χωνευτό εξωτερικού χώρου, κυκλικό, διαστ. Φ315Χ420mm, τύπου simes 
megaring, ή disano, ή ισοδύναµο µε λαµπτήρα HIT-CRI 70W, 230V . Προστασίας ΙΡ 67, κατάλληλο για 
χωνευτή τοποθέτηση σε δάπεδο ή στο έδαφος, µε λαµπτήρα, εξαρτήµατα προστασίας, κυτίο κλπ, 
πλήρες µε υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, δοκιµής και παράδοση σε λειτουργία.

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 871,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδοµήντα ένα

A.T. : 223

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8995.90.3 Σηµείο λήψης  συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Σηµείο  λήψης συσκευής επίτοιχης εγκατάστασης πυρανίχνευσης, απλό ή στεγανό που
περιλαµβάνει τα αναλογούντα µήκη ηλεκτρικής γραµµής µέχρι το σηµείο, το
αντίστοιχο πλαστικό κανάλι επίτοιχης τοποθέτησης και όλες τις απαραίτητες
καλωδιώσεις, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, και τα  κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά  και  µικροϋλικά  εγκαταστάσεως
και συνδέσεως  και  την  απαιτούµενη  εργασία γιά παράδοση του σηµείου σε πλήρη
και κανονική λειτουργία (για οποιοδήποτε µήκος γραµµής)
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 57,69

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 224

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.5 Αντικατάσταση µαγνητικών διακοπτών αναλκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Αντικατάσταση µαγνητικών διακοπτών (πουράκια) ανελκυστήρα.
∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 130,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα

A.T. : 225

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.6 Αντικατάσταση επιτηρητή τάσης για την ασφάλεια του  αναλκυστήρα
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Ο επιτηρητής συνεχούς ελέγχου της τάσης, µε δυνατότητα επιλογής ανώτερο και κατώτερο 
επιτρεπτό όριο λειτουργίας και χρόνο αντίδρασης, µε αυτόµατη λειτουργία on-off. 
 ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση στον Η.Π και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 52,00

(Ολογράφως) : πενήντα δύο

A.T. : 226

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.7 Επισκευή-αντικατάσταση κλεµοσειρών θαλάµου  ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Επισκευή-αντικατάσταση κλεµοσειρών του ηλεκτρικού πίνακα ελέγχου του  ανελκυστήρα. Εχει 
συγκεκριµένους συµβολισµούς (γραµµάτων και
αριθµών) για να περιορίζεται το ποσοστό λανθασµένης σύνδεσης τους, όπως
επίσης και για να περιορίζεται ο χρόνος σύνδεσης τους.
 ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 310,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα

A.T. : 227

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.8 Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας πίνακας χειρισµού, ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας πίνακας χειρισµού, ανελκυστήρα, τύπου Η32 KLEEMAN.
 ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 228

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.9 Επισκευή περιφερειακών πλακετών  ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Επισκευή περιφερειακών πλακετών του πίνακα χειρισµού ανελκυστήρων.
 ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 229

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.11 Υδραυλικό λάδι ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικό λάδι ανελκυστήρα, από εξουσιοδοτηµένο φορέα και σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία.
(Μέτρηση σε λίτρα)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 230

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.7.1 Αντικατάσταση INVERTER ανελκυστήρα ή κινητήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

 Αντικατάσταση του INVERTER µηχανής ανελκυστήρα ή κινητήρα, 7,5 KW, ενδεικτικού τύπου OPTIDRIVE 
P2 Lift.
 ∆ηλαδή προµήθεια, αντικατάσταση και ρύθµιση INVERTER, µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, για πλήρη και κανονική λειτουργία, από 
εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

A.T. : 231

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9083.1 Υποβρυχια αντλία αποστραγγισης 0,75HP

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2953 100%

Υποβρυχια αντλία αποστραγγισης µε φλοτερ, για αποστραγγιση βροχινων και ακαθαρτων νερων 
αποχετευσης.
Ισχυος 0,75HP, (0m3/h - 10m) και (8m3/h - 7m) και (14m3/h - 3m)
Πλαστικη Αντλία µε καλωδιο συνδεσης 10m, µεγιστο βαθος βυθισης 7m
Κοστος αντλιας και τοποθετησης (υδραυλικη-ηλεκτρολογικη συνδεση) συµπεριλαµβανοµενων των 
απαιτουµενων µικρουλικων

Τιµή τεµ.

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 232

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, ενδεικτικου τύπου grundfos (KP 350 AV1)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

  Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'', 
ΜανοµετρικόΥψος=4,5-9m, Q=0-10m3/h, µονοφασική (1Χ230V), θερµοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση 
προστασίας IP 68, κλάση µόνωσης F, διάµετρος ελεύθ. Περάσµατος 10mm, τύπος πτερωτής 
ηµιανοικτής.
(Μέτρηση ανά τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 436,40

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα έξι και σαράντα λεπτά

A.T. : 233

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.3 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης ενδεικτικου τύπου grundfos  ΑP UNILIFT 12 ή GP 7-44 ή 
CM 10-3 ή UNILIFT ΑP 35.40.06.A1

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos ( ΑP UNILIFT 12 ή GP 7-44 ή CM 10-3 ή UNILIFT ΑP 
35.40.06.A1) INOX, Ν= 1,9KW, Στόµιο= 2'', Μανοµετρικό Υψος= 2,9-16,8m, Q= 0-32m3/h, τριφασική 
(3Χ400V), θερµοκρασία νερού 0οC- +50οC, κλάση προστασίας IP 68, κλάση µόνωσης F, διάµετρος 
ελεύθ. Περάσµατος 12mm,τύπος πτερωτής ηµιανοικτής.
(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 585,61

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 234

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.6 Πολυβάθµια αντλία µε κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 15-3).

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

 Πολυβάθµιες αντλίες µε κινητήρα σταθερών στροφών τύπου grundfos (CM 15-3) Ν= 4,0 KW, Στόµιο 
αναρρόφησης= 2'', Στόµιο κατάθλιψης= 2'', Μανοµετρικό Ύψος= 52 - 39 m, Q= 0,0-20,0m3/h, 
τριφασική (3Χ400V), θερµοκρασία νερού 6 bar/90οC - 10 bar/40οC, κλάση προστασίας IP 55, κλάση 
µόνωσης F, διάµετρος ελεύθ. Περάσµατος 25mm, µέγιστη πίεση λειτουργίας 10bar.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 816,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια δέκα έξι

A.T. : 235

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.7 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos (UNILIFT CC9A1)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης τύπου grundfos (UNILIFT CC9A1 ) Συνθετικό υλικό, Ν= 0,78KW, 
Στόµιο κατάθλιψης = 11/4'', Μανοµετρικό Υψος= 2,1-9,5m, Q= 0-13m3/h, µονοφασική (1Χ230V), 
θερµοκρασία νερού 0οC- +40οC(έως και +70οC), κλάση προστασίας IP 68, κλάση µόνωσης F, διάµετρος 
ελεύθ. Περάσµατος 10mm,τύπος πτερωτής ηµιανοικτής. Αντλία αποστράγγισης υπογείων, κατάλληλη για 
άντληση καθαρών ή ελαφρά ακαθάρτων νερών από δοχεία συλλογής, φρεάτια ή λάκκους, µε όρθια 
τοποθέτηση. Η αντλία αυτή διατίθεται και για ελαφρώς διαβρωτικά υγρά.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 299,00

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα εννέα

A.T. : 236

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.9 Αντλία εµβαπτιζόµενη ακαθάρτων - λυµάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 50 )

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

 Αντλία εµβαπτιζόµενη ακαθάρτων - λυµάτων τύπου grundfos ( UNILIFT ΑP 50 ) INOX, Ν=1,8KW, 
Στόµιο= 2'',Μ.Υ.Σ= 1,5 - 12m,Q= 0 - 32m3/h, τριφασική (1Χ400V),θερµοκρασία νερού 0ο - 
+55ο,κλάση προστασίας IP 68, κλάση µόνωσης F,διάµερτρος ελεύθ. Περάσµατος 50mm,τύπος πτερωτής 
Vortex.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 970,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια εβδοµήντα

A.T. : 237

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9200.1.1.10 Αντλία φίλτρου µπλοκ αυτόµατης αναρρόφησης τύπου Wilo (FBS 10 3)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%

 Αντλία φίλτρου µπλοκ αυτόµατης αναρρόφησης τύπου Wilo (FBS 10 3 ). Ηλεκτρική σύνδεση 3~230/400 
V, 50 Hz. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 3 m. Μέγιστη θερµοκρασία ρευστού +5 C έως +40 C. Βαθµός 
προστασίας IP 54. Ισχύς Ν=0,6 Kw. Στόµιο αναρρόφησης= 2''. Στόµιο κατάθλιψης= 2''. Μανοµετρικό 
Ύψος= 12 m. Παροχής Q=18,0 m3/h. Κλάση µόνωσης F. ∆ιάµετρος ελεύθ. Περάσµατος 25 mm. Μέγιστη 
πίεση λειτουργίας 2,3 bar.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 714,00

(Ολογράφως) : επτακόσια δέκα τέσσερα
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A.T. : 238

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9246.1 ∆οσοµετρικές αντλίες, 20lt/h

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

  Επιτοίχια διαφραγµατική δοσοµετρική αντλία κατάλληλη για άντληση διαβρωτικών υλικών, 20l/h, 
σταθερής ρυθµιζόµενης παροχής . Πλήρης µε βαλβίδα εξαερισµού. Microprocessor technology, οθόνη 
LCD, ένδειξη power-on, ένδειξη Alarm, ένδειξη παλµού, ψηφιακή ρύθµιση παροχής (UP/DOWN arrow 
keys), Start/Stop µπουτόν (Start/pause dosing,  µε έλεγχο στάθµης δεξαµενής χηµικού, 230V-
50/60Hz,µέγιστο ύψος αναρρόφησης 2m καιµέγιστη συχνότητα εµβολισµών: 120imp/min.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 470,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια εβδοµήντα

A.T. : 239

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9246.1.2 Συντήρηση-περιέλιξη  κινητήρων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

  Στην συντήρηση-περιέλιξη του κινητήρα, τα παλαιά τυλίγµατα θα αφαιρεθούν χρησιµοποιώντας 
ειδικό κοπτικό εργαλείο για να µην φθείρουν τον στάτη, για δε τις περιελίξεις θα  
χρησιµοποιηθούν αυτόµατες µηχανές CNC που θα επιτρέπουν την παραγωγή πηνίων µε µικρό όγκο και 
για υψηλή δυναµική συµπεριφορά.
  Η περιέλιξη, οι µονώσεις και οι συνδέσεις, θα γίνονται µε υλικά υψηλών προδιαγραφών τα οποία 
θα αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες και θα είναι σύµφωνη µε την οδηγία EFF 1 και κλάση µονώσεως 
H.  Η αντίσταση µόνωσης όλων των κινητήρων θα ελέγχεται µε υψηλή τάση και στη συνέχεια θα 
δοκιµάζεται χωρίς φορτίο.
  Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και τα µικροϋλικά για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Μέτρηση σε h)

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

A.T. : 240

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9331.1.1 Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγαµµος µεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας 
προβολής 1,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας ,  δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
ενός       Μονός ευθύγραµµου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, µε κλίση 15
µοίρες προς την οριζόντια.
Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 97mm
και  µήκους  0,5m  και θα είναι κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm.  Στο
άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε
αυτή του φωτιστικού σώµατος.
Ολόκληρος  ο  βραχίονας  µετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό
λουτρό  για την αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80
µικρά.
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
(1 τεµ)
 9331. 1   Μονός    βραχίονας οριζόντιας προβολής  1,00m 
 9331. 1. 1  διάµετρος σωλήνα  2ins   και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 74,31

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τέσσερα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 241

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.1.1 Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

 Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η οπτική 
επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και 
του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµή 
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συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων 
διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται 
ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσσεται: α) ένα 
πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της 
εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της 
εγκατάστασης, β) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών ρευµάτων και γενικώς 
οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384. 
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, των 12 και ως 36 ενεργών ηλεκτρικών γραµµών)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 242

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.1.2 Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

 Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η οπτική 
επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και 
του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων 
διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται 
ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσσεται: α) ένα 
πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της 
εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της 
εγκατάστασης, β) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών ρευµάτων και γενικώς 
οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, ως 72 ενεργών ηλεκτρικών γραµµών)

Ευρώ (Αριθµητικά): 210,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα

A.T. : 243

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.1.3 Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

 Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η οπτική 
επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και 
του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας. Επίσης στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων 
διαφορικού ρεύµατος και γενικά περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται 
ότι ολόκληρη η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσσεται: α) ένα 
πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της 
εγκατάστασης και όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της 
εγκατάστασης, β) η υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης 
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών ρευµάτων και γενικώς 
οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής άνω των 72 ενεργών ηλεκτρικών γραµµών)

Ευρώ (Αριθµητικά): 270,00

(Ολογράφως) : διακόσια εβδοµήντα
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A.T. : 244

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.2 Μέτρηση της αντίστασης γείωσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνει µε την χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων 
τοποθετηµένων σε τέτοια απόσταση ώστε να µην αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές επιρροής τους. Για 
επαλήθευση της µέτρησης θα πραγµατοποιηθούν τρεις µετρήσεις µε ταυτόχρονη µετακίνηση του ενός 
βοηθητικού ηλεκτροδίου. Η πηγή του ρεύµατος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι αποµονωµένη 
από το δίκτυο διανοµής. Μέτρηση ανά τεµάχιο συστήµατος γείωσης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 245

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.2.1.1 Επανέλεγχος   του BMS της παραλίας Θεσσαλονίκης ( από Μέγαρο Μουσικής έως Λευκό 
Πύργο)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

  Στον επανέλεγχο του κεντρικού συστήµατος ελέγχου-BMS της παραλίας Θεσσαλονίκης, (από Μέγαρο 
Μουσικής έως Λευκό Πύργο), θα περιλαµβάνεται: η οπτική επιθεώρηση, ο έλεγχος δικτύου του 
κέντρου ελέγχου µε τους τοπικούς σταθµούς, ο έλεγχος υλικών PLC στους τοπικούς σταθµούς, ο 
έλεγχος λειτουργίας των Η/Υ των κέντρων ελέγχου, ο έλεγχος λειτουργίας Scada των κέντρων 
ελέγχου, ο  έλεγχος σεναρίων αυτοµατισµού, οι αλλαγές σεναρίων (περιορισµένης επέµβασης  που 
µπορούν να γίνουν επί τόπου του έργου), οι αλλαγές ενδείξεων σε Scada (περιορισµένης επέµβασης  
που µπορούν να γίνουν επί τόπου του έργου)         Γενική καταγραφή των απαιτήσεων του έργου 
και σύνταξη ενός πρωτοκόλλου ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής 
επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή 
τις επεκτάσεις και τις αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων. 
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.100,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εκατό

A.T. : 246

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.2.2 Επανέλεγχος του κεντρικού συστήµατος ελέγχου του ∆ηµαρχιακού µεγάρου 
Θεσσαλονίκης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

  Στον επανέλεγχο του κεντρικού συστήµατος ελέγχου BMS του ∆ηµαρχιακού µεγάρου Θεσσαλονίκης θα 
περιλαµβάνεται: Οπτικός έλεγχος των πινάκων (Α.Κ.Ε.) και του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(εσωτερικές καλωδιώσεις, δίκτυο ελεγκτών, διαγνωστικά Led). ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος καλής 
λειτουργίας των ελεγκτών και των 
περιφερειακών οργάνων (αισθητήρια, κινητήρες βανών και διαφραγµάτων κτλ). 
Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της επικοινωνίας 
τους µε το σύστηµα αυτοµατισµού και το δίκτυο των πολυοργάνων.  Έλεγχος ορθής λειτουργίας των 
σεναρίων αυτοµάτου ελέγχου των συστηµάτων που ελέγχονται από το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου.  
Έλεγχος λειτουργίας παραλληλισµού των µηχανηµάτων παραγωγής θέρµανσης και της διασύνδεσης µε το 
σύστηµα παραλληλισµού των ψυκτών. 
Συζήτηση µε τους χειριστές για τυχόν απορίες, προβλήµατα της λειτουργίας του 
Συστήµατος Αυτοµατισµού. Καταγραφή τυχόν προβληµάτων λειτουργίας του συστήµατος και επίλυση των 
προβληµάτων αυτών επί τόπου σε περίπτωση που αυτό είναι δυνατόν. Έγγραφη αναφορά των εργασιών 
ελέγχου και των ευρηµάτων µετά την διενέργεια 
της κάθε επίσκεψης προληπτικού ελέγχου. 
  Γενική καταγραφή των απαιτήσεων του έργου και σύνταξη ενός πρωτοκόλλου ελέγχου στο οποίο θα 
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως 
επίσης και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις και τις αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων. 
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.300,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια
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A.T. : 247

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9338.2.3 Πιστοποίηση ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

   Πιστοποίηση ανελκυστήρα για την διασφάλιση και την τήρηση των απαιτούµενων από τον νόµο 
προδιαγραφών ασφαλείας, βάσει της νοµοθεσίας (ΚΥΑ 2604/Β/2008 και βάσει της Υπουργικής απόφασης 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425, από πιστοποιηµένους φορείς,  ανεξαρτήτως στάσεων και ατόµων. Μετά από κάθε 
επαναληπτικό έλεγχο θα συντάσεται ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα 
αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης και κάθε 
πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις του ανελκυστήρα και όλες οι αποκλίσεις από τις 
προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων του ανελκυστήρα. 
 (Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 248

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.2 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
ενός  τρέχοντος  µέτρου  γυµνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
(1 m)
 9340. 2   ∆ιατοµής  16mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,45

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 249

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός  γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
ενός  τρέχοντος  µέτρου  γυµνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
(1 m)
 9340. 3   ∆ιατοµής  25mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 250

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9342.1 Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού 50 µίκρα, διατοµής 18-25 
χιλιοστών και µήκους 1,5µ, δηλαδή κατασκευή και έµπηξη στο έδαφος µιάς  γειώσεως  αποτελούµενης 
από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού συνοδευόµενο από ορειχάλκινο σφικτήρα και 
συνδετήρα (για την  δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτροδίων σε τριγωνική διάταξη και µέσα σε φρεάτια 
και απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων µεγαλύτερη από το διπλάσιο του µήκους των),  µε όλα τα 
µικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως, χάλκινος αγωγός µε την ανάλογη διατοµή σύνδεσης 
των ηλεκτροδίων κλπ.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 37,00

(Ολογράφως) : τριάντα επτά
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A.T. : 251

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9343.1 Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατοµής 6 - 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Συγκόλληση  αγωγού γειώσεως , δηλαδη εργασία και µικρουλικά (αλοιφή, κασσίτερος
κλπ.) για την εκτέλεση µιας συγκολλήσεως.
(1 τεµ)
 9343. 1

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,34

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 252

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9349.1 Συντήρηση υποσταθµού 500KVA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Στην συντήρηση υποσταθµού περιλαµβάνεται: Η διαδικασία διακοπής µέσης τάσης, ο καθαρισµός, οι 
συσφίξεις και ο έλεγχος των επαφών και των συνδέσεων, καθώς και ο καθαρισµός των αντίστοιχων 
χώρων. Η συντήρηση του γενικού πίνακα µέσης τάσης µε µία κυψέλη άφιξης-µέτρησης και µε δύο 
κυψέλες τροφοδοσίας µετασχηµατιστών προστασίας. Η συντήρηση, του µετασχηµατιστή ξηρού τύπου 
χυτής ρυτίνης 20KV/400V ισχύος 500KVA µε πυκνωτή βελτίωσης συνφ στην έξοδο και τα γενικά πεδία 
χαµηλής τάσης φωτισµού και κίνησης από ∆ΕΗ, Η/Ζ, UPS. Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης. Ο 
έλεγχος µεταγωγής Η/Ζ. Η αντικατάσταση πυκνωτή Μ/Σ. Η διαδικασία θα πιστοποιηθεί από έγγραφη 
δήλωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η όλη συντήρηση είναι αναγόµενα σε εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.017,10

(Ολογράφως) : χίλια δέκα επτά και δέκα λεπτά

A.T. : 253

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9349.3 Συντήρηση υποσταθµού 2X1200KVA

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Στην συντήρηση υποσταθµού µέσης/χαµηλής τάσης περιλαµβάνεται: Η διαδικασία διακοπής µέσης 
τάσης, ο καθαρισµός, οι συσφίξεις και ο έλεγχος των επαφών και των συνδέσεων, καθώς και ο 
καθαρισµός των αντίστοιχων χώρων. Η συντήρηση του γενικού πίνακα µέσης τάσης µε µία κυψέλη 
άφιξης-µέτρησης και µε δύο κυψέλες τροφοδοσίας µετασχηµατιστών προστασίας. Η συντήρηση, του 
µετασχηµατιστή ξηρού τύπου χυτής ρυτίνης ισχύος 2X1200KVA µε πυκνωτή βελτίωσης συνφ στην έξοδο 
και τα γενικά πεδία χαµηλής τάσης φωτισµού και κίνησης από ∆ΕΗ, Η/Ζ, UPS. Η µέτρηση της 
αντίστασης γείωσης. Ο έλεγχος µεταγωγής Η/Ζ. Η αντικατάσταση πυκνωτή Μ/Σ. Η διαδικασία θα 
πιστοποιηθεί από έγγραφη δήλωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η όλη συντήρηση είναι αναγόµενα σε 
εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.202,60

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 254

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9349.5 Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 H συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους P800S, θα περιλαµβάνει τις απαραίτητες εργασίες και 
τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά. Εργασίες ελέγχου και υλικά, όπως φίλτρο πετρελαίου, φίλτρο 
λαδιού, φίλτρο αέρος, λιπαντέλαιο, προθερµαντήρας, κιτ βάνες, ρακόρ και ότι είναι απαραίτητο 
για την πλήρη και κανονική λειτουργία του Η/Ζ 800KVA. H µέτρηση ανά τεµάχιο Η/Ζ των P800S και 
τιµή αναλογικά για κάθε άλλη ισχύ Η/Ζ.
(Μέτρηση σε τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2.200,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

A.T. : 255

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9363.1 Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως ανεξαρτήτου 
ύψους

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό  σώµα  βραχίονα  για  λυχνίες  ατµών  νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε οποιοδήποτε ύψος, ενός φωτιστικού σώµατος όπως 
περιγράφεται στο άρθρο  9361 αλλά εξωπλισµένο µε στραγγαλιστικό πηνίο και εναυστήρα κατάλληλο 
για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 171,99

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 256

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9379.1.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου Ε27

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου υψηλής πιέσεως, σωληνοειδούς ή 
απιοειδούς µορφής, δηλαδή εξαγωγή της παλιάς κατεστραµµένης, προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 
µιας νέας λυχνίας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως Ε27-70W, σε φωτιστικό σώµα ανεξαρτήτου ύψους, 
επίτοιχο, κρεµαστό ή κορυφής ή σε βραχίονα τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 257

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9379.1.2 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου E40

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου υψηλής πιέσεως, σωληνοειδούς ή 
απιοειδούς µορφής, δηλαδή εξαγωγή της παλιάς κατεστραµµένης, προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 
µιας νέας λυχνίας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως Ε40-150/250W, σε φωτιστικό σώµα ανεξαρτήτου 
ύψους, επίτοιχο, κρεµαστό ή κορυφής ή σε βραχίονα τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,49

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 258

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9394.1 Αντικατάσταση κατεστραµµένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου EZ-
SIEMENS

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

 Αντικατάσταση οιουδήποτε  κατεστραµµένου   φυσιγγιού   ασφαλείας έως 63Α  από   πορσελάνη  
τύπου EZ-SIEΜENS ,  δηλαδή  άνοιγµα Η.Π  από χυτοσιδηρά για τον έλεγχο και εξεύρεση υπάρχουσας 
ανωµαλίας σε δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, εξεύρεση κατεστραµµένου φυσιγγιού  αντικατάσταση  του  και  
επαναφορά  της  χυτοσιδηράς διανοµής και του Η.Π στην προτέρα αυτών κατάσταση.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε
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A.T. : 259

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9402.2 Μετασχηµατιστής λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου Ισχύος 40 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Μετασχηµατιστής  λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου , δηλαδή την
εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος,την αφή κυκλώµατος
προς  έλεγχο  και  διαπίστωση  της  βλάβης,  την  αποξήλωση  του  κατεστραµµένου
µετασχηµατιστή,  την  αποσύνδεση  του και την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
νέου µετασχηµατιστή την συνδεσµολογία του και την δοκιµή καλής λειτουργίας.
(1 τεµ)
 9402. 2 
Μετασχηµατιστήςλυχνίας φθορισµού Ισχύος  40 W  
σεαντικατάσταση κατεστραµµένων, ισχύος  40 W

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,96

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 260

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9403.2.2 Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων Ηλεκτρονικός 
Ισχύος 250W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Εκκινητής  για  φωτιστικό  σώµα  λυχνίας  ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα  φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβης,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  εκκινητή,  προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
(1 τεµ)
Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου
 9403. 2   Ηλεκτρονικός  
 9403. 2. 2 Ισχύος  250W

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,49

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 261

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9403.2.3 Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων Ηλεκτρονικός 
Ισχύος 400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

Εκκινητής  για  φωτιστικό  σώµα  λυχνίας  ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα  φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβης,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  εκκινητή,  προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
(1 τεµ)
Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου
 9403. 2   Ηλεκτρονικός  
 9403. 2. 3 Ισχύος  400W

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,99

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 262

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9404 Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Εκκινητής  (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα   φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβη,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  στάρτερ  προµήθεια,  µεταφορά  και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
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(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,49

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 263

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9408.1 Ανακατανοµή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανοµής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Ανακατανοµή  ηλεκτρικών φορτίων,  δηλαδή  µετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που
υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγµα  ηλεκτρικού πίνακα διανοµής, εργασία 
ανακατανοµής  και ρυθµίσεως ηλεκτρικών φορτίων, δοκιµές, αποσυνδέσεως  και επανασυνδέσεως 
ασφαλιστικών οργάνων µέχρι την αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,71

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και εβδοµήντα ένα λεπτά

A.T. : 264

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9410 Καθαρισµός φωτιστικού σώµατος φθορισµού 20W, 40W, ή 65W οροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Καθαρισµός φωτιστικού σώµατος φθορισµού 20W, 40W, ή 65W οροφής , δηλαδή εργασία
για  την  εκτοποθέτηση  του  πλαστικού καλύµµατος του, για τον καθαρισµό και την
επανατοποθέτηση του.
του.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 265

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9411.1 Καθαίρεση φωτιστικού σώµατος νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 100%

 Καθαίρεση κατεστραµµένου φωτιστικού  σώµατος  νατρίου-υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W, 
οιουδήποτε ύψους, δηλαδή εργασία για   την  αποσύνδεση  της  ηλεκτρικής  εγκαταστάσεως  και  
την καθαίρεση  του φωτιστικού   σώµατος   από   τον επίτοιχο µεταλλικό  βραχίονα ή από 
σιδηροϊστό ή από τσιµεντοϊστό.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,68

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 266

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9413.1 Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανοµής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

 Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανοµής ανεξαρτήτως µεγέθους, δηλαδή προµήθεια των απαραίτητων 
υλικών (στερέωσης και αντικατάστασης υλικών) και εργασία για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία 
του ηλεκτρικού πίνακα. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,29

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά
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A.T. : 267

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9421.1 Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών Η.Π

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή ή αντικατάσταση  θυρών  οιουδήποτε διαστάσεων Η.Π,  δηλαδή  µετάβαση  συνεργείου  επί 
τόπου, εξαγωγή των κατεστραµµένων θυρών ηλεκτρικού πίνακα, αντικατάσταση ή επισκευή τους και 
επανατοποθέτηση.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,36

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 268

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9603.1.1 Επισκευή κεντρικού συστήµατος ελέγχου-BMS (πνευµατικού κέντρου Τούµπας)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

 Η επισκευή του κεντρικού συστήµατος ελέγχου του πνευµατικού κέντρου Τούµπας, περιλαµβάνει την 
προµήθεια των κάτωθι υλικών: ψηφιακό ελεγκτή τύπου smart XL50, κάρτα σηµείων (4DΙ/4DO/4AI/2AO 
LON, διαφορικό πρεσοστάτη αεραγωγού 40/400, αισθητήρα ποιότητας αέρα χώρου (0..10V), αισθητήρα 
υγρασίας και θερµοστάτη χώρου NTC20, αισθητήρα υγρασίας θερµοκρασία περιβάλλοντος NTC20, 
αισθητήρα θερµοκρασία χώρου XL5000, αισθητήρα θερµοκρασία χώρου επιλογή XL5000, αισθητήρα 
θερµοκρασία αεραγωγού NTC20 135mm, κινητήρας διαφραγµάτων 2pt, 110s, 20Nm, 3r, κινητήρας 
διαφραγµάτων 95w, 20Nm, 3r, κινητήρα προοδ.*3pt*300N*6,5mm*150sec, κινητήρα αναλ. 300Ν, 6,5mm, 
150sec,m 24V.
 ∆ηλαδή προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου στο έργο, για την πλήρη και 
κανονική λειτουργία του κεντρικού συστήµατος ελέγχου, χωρίς την εργασία τοποθέτησης των υλικών.                        
(Μέτρηση σε τεµ)                                                      

Ευρώ (Αριθµητικά): 4.570,00

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα

A.T. : 269

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9603.2 Προγραµµατισµός τηλεφωνικού κέντρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

 Ηλεκτρολογική-ηλεκτρονική επισκευή και προγραµµατισµός, οιουδήποτε τηλεφωνικού κέντρου, µε όλα 
τα υλικά και µικροϋλικά για πλήρη και κανονική λειτουργία.                        
(Μέτρηση σε h)                                                      

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 270

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9603.2.10 Συντήρηση εκτυπωτικών διατάξεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

   Προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση εκτυπωτηκων-διατάξεων 
µηχανηµάτων.  Τα ανταλλακτικά θα είναι γνήσια και η επισκευή θα γίνεται από
εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου, µε χρόνο ανταπόκρισης 24 ώρες για την επίσκεψη στον χώρο 
που προκύπτει η βλάβη και 48 ώρες το αργότερο για την αποκατάσταση αυτής.
  Στην τιµή Θα περιλαµβάνεται η αξία των επισκευών, ρυθµίσεων και η προµήθεια όλων των υλικών 
και µικροϋλικών, για  πλήρη και κανονική λειτουργία.                       
(Μέτρηση σε h)                                                      

Ευρώ (Αριθµητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια
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A.T. : 271

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9603.3 Προγραµµατισµός κεντρικού συστήµατος ελέγχου-BMS

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

 Ηλεκτρολογική-ηλεκτρονική επισκευή και προγραµµατισµός, οιουδήποτε κεντρικού συστήµατος 
ελέγχου-BMS, µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά για πλήρη και κανονική λειτουργία.                        
(Μέτρηση σε h)                                                      

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 272

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό 
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένα 
το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει 
ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο. 

Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για 
την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του επιχώµατος 
για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους. 

Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

A.T. : 273

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC
 διατοµής 3 x 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 

 ∆ιατοµής 3 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,30

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 274

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.02 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC
 διατοµής 3 x 2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 

 ∆ιατοµής 3 x 2,5 mm2
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Ευρώ (Αριθµητικά): 4,10

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 275

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.03 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC
 διατοµής 4 x 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος 
αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου 

 ∆ιατοµής 4 x 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 276

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
διατοµής 4 x 10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε 
φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και µόνωση από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (µονόκλωνος αγωγός), E1VV
-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών 
στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, 
ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου  

 ∆ιατοµής 4 x 10 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 277

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 

 διατοµής 25 mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,70

(Ολογράφως) : πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 278

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.2 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε την χρήση 
αρίδας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το
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κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. µε χρήση αρίδας και πιεστικό µηχάνηµα ως 170 atm.άνευ 
άντλησης υδάτων 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 279

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.3 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε άντληση  
υδάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. µε χρήση αρίδας, πιεστικό µηχάνηµα ως 170 atm.και άντληση 
υδάτων µε µηχάνηµα. 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 280

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.4 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε την χρήση 
βιντεοσκόπισης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. βιντεοσκόπιση,έλεγχος µε κάµερα για ακριβή προσδιορισµό του 
είδους και θέσης του προβλήµατος µε σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης τοπικά. 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 281

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8995.90.4 Συντήρηση εγκατάστασης ανακυκλοφορίας

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Συντήρηση εγκατάστασης ανακυκλοφορίας νερού. Περιλαµβάνει τον καθαρισµό της εγκατάστασης από 
σκουπίδια,
λάσπη και οποιουδήποτε άλλου είδους ρύπους. Την αποµάκρυνση των αλλάτων (αφαλάτωση) µε χρήση 
κατάλληλων
χηµικών, από τα δίτκυα, τις αντλίες, τους συλλέκτες και οποιαδήποτε άλλη µηχανολογική 
εγκατάσταση. ΄Ελεγχος και 
καθαρισµός µία φορά τον µήνα. Εργασία ανά µήνα.

(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια
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A.T. : 282

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9042.5.9.1 Επισκευή INVERTER ανελκυστήρα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

  Επισκευή INVERTER ανελκυστήρα ισχύος έως 11KW.Νέος προγραµµατισµός και ρυθµίσεις. 
 ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και ρύθµιση µετά των βοηθητικών υλικών και 
µικρουλικών καθώς και η παντός είδους εργασία, από εξουσιοδοτηµένο φορέα  σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 283

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\9603.2.1 U.P.S 120KVA τριφασικής εισόδου & εξόδου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

  U.P.S, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου APC MGE GALAXY 5500, µε THDI<3% και συντελεστή ισχύος 
εισόδου >0,99, τριφασικής εισόδου & εξόδου, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό και χειροκίνητο 
αυτόµατο µεταγωγικό ηλεκτρονικό διακόπτη παράκαµψης ισχύος 120KVA. 
  ∆ηλαδή προµήθεια όλων των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου στο έργο, για την πλήρη και 
κανονική λειτουργία του UPS, η εκκίνηση του συστήµατος, η ρύθµισή του, η ενηµέρωση και 
εκπαίδευση του προσωπικού. Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εγγύηση τεσσάρων ετών 
καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης.                   
(Μέτρηση σε τεµ)                                                      

Ευρώ (Αριθµητικά): 17.350,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα

A.T. : 284

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8897.1.1 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός µε θερµικά µέσα σε στεγανό κιβώτιο εντάσεως 16 
Α και έως 4 βοηθ.επαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%

∆ιακόπτης  τηλεχειριζόµενος  τριπολικός µε θερµικά µέσα σε στεγανό κιβώτιο  που
αποτελεί  τµήµα  στεγανής διανοµής πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
 8897. 1. 1 Εντάσεως  16 Α και έως  4  βοηθητικών επαφών

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,00

(Ολογράφως) : είκοσι ένα

A.T. : 285

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.1 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε 16 (µινιόν)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 1 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώµατος  Ε 16 (µινιόν)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,02

(Ολογράφως) : οκτώ και δύο λεπτά

A.T. : 286

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώµατος Ε 33
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 3 Εντάσεωςέως  67  Α και σπειρώµατος  Ε 33

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,09

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εννέα λεπτά

A.T. : 287

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8910.1.4 Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 100 Α και σπειρώµατος R 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 4 Εντάσεωςέως  100 Α και σπειρώµατος  R 1/4 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,16

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 288

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

 ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.                                               
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 289

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 
m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του 
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.                                                   

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 290

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.                                                    

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 291

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 292

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
επίχωση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά
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A.T. : 293

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται
οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
επίχωση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 294

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 295

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής 
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.                         

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 296

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 297

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 298

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε 
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.                
 Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε 
απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.        
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 299

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.01 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Α 100%

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2.                                              

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 300

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.03 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας άνω των  
0,12 m2 και έως 0,25 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Γ 100%

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των 
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προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2.                          

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 301

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.01 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2271Α 100%

∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m.                        

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 302

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση 
µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 
τιµή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T. : 303

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση 

Σελίδα 76 από 78



Τιµολόγιο µελέτης

µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 
τιµή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 304

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm,
από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 305

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς
φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής,
χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα
οπλισµού)  

γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις
(εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της
ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδροµίου
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Τιµολόγιο µελέτης

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσηςΟ µελετητής Ο Προϊστάµενος Τµήµατος

Σπύρος Μουσούρης Σπύρος Μουσούρης Γεώργιος Παπαϊωάννου
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