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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος 
περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, 
τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο 
άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, 
ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων.

1.2 Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) 
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την 
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν 
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριµένου χώρου από την 
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο ΙΚΑ., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων 
εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε 
αλλού.

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον 
προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και 
των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 
κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις.

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των 
απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των 
χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών 
τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.).

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 
(π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για 
την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν 
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην 
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που 
οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό 
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 
∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.),
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(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 
γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία 
(π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων 
έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη 
των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι 
δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 
τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 
απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή 
υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται 
στη µελέτη.

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται 
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του 
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια 
τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
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Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη 
ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων 
κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση 
των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την εφαρµογή ασφαλτικών 
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω 
εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε 
οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 
χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει 
την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε 
συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 
κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
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(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής 
ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την περαίωση του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυµβατικού σταδίου.

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών  εγκαταστάσεων, 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των 
εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 
προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από 
ασφάλιση).

(β) Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαµβάνει τη χρήση των 
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών 
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση µόνιµης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και 
οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.

(3) Νοµικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας 
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών 
προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC 
κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των 
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 
αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

DN/ DM

όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα

DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του παρόντος 
τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια 
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:

DΝ / 12

όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3)   Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του παρόντος 
Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική 
ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:

ΒΝ / 240

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική 
εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και 
των συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει 
την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω 
µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο.
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2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται 
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει 
ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, 
τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.

• Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και 
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη 
εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισµού.

• Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 
σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 
m3.

• Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από 
πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιτττικής αντοχής µεγαλύτερης 
των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλεύονται µε το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να 
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα  και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-
κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες 
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας.

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό 
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε 
κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
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- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω 
µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο- φύλλο και φύλλο- δάπεδο).

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. Μηχανισµός επαναφοράς 

θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.

- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) Ειδικός 
Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί  αυτόµατων  θυρών,  µε ηλεκτροµηχανικό  σύστηµα,  µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου, µε συσκευή 

µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 
κουφώµατος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) 
γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις 
επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιµές µονάδας όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που 
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν 
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές 
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 
κουφωµάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη 
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επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας 
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή 
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων

2.2.4. MAPMAPIKA

1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι 
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν 
σηµαίνει ότι τα κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των µαρµάρων κάθε περιοχής 
διαφοροποιούνται και µάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαµβάνουν ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό αστερίσκο.

2.  Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra), σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για 
επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. 
χρώµα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να 
διαπιστώσει την τιµή διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιµή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του 
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άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του µαρµάρου.

Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι σκόπιµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε 
συνεννόηση µε την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 
12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για 
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-
2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό

2 Κοκκιναρά Τεφρόν

3 Κοζάνης Λευκό

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό

6 Μαραθώνα Γκρί

7 Νάξου Λευκό

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν- µελανό

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν- µελανό

10 Βέροιας Λευκό

11 Θάσου Λευκό

12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς  και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό

6 Στύρων Πράσινο

7 Λάρισας Πράσινο

8 Ιωαννίνων Μπεζ

9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν

2 Χίου Τεφρό

3 Χίου Κίτρινο

4 Τήνου Πράσινο

5 Ρόδου Μπεζ

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο

7 Βυτίνας Μαύρο

8 Μάνης Ερυθρό

9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο

11 Μυτιλήνης Ερυθρό  πολύχρωµο

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο

14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών  (νερόλουστρο)

6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε 

Σελίδα 10 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

τα άρθρα 61.30 και 61.31.

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται 
µε το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του 
άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις 
εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής 
σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων.

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία 
της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε 
€/m3.km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως 

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση ≥ 5 km 0,19

οδοί καλής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση ≥ 5 km 0,21

εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση ≥ 3 km 0,20

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές)

0,03

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος 
τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο 
άρθρο.

Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο 
υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή 
βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό 
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην 
καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή 
θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων 
εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών 
έργων.

Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-µεταφοράς των υλικών περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών 
και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται 
µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου[*}, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο ορύγµατος (συνολική 
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων µείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων 
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης 
προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 
αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το 
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 
διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση 
συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για βελτίωση της 
ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το 
πολύ 25 mm.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE, 

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή 
κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.
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 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή 
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του 
Ευροκώδικα 6) και χρησιµοποιούνται µετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές 
επιφάνειες (ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες (λαξευτή 
λιθοδοµή).

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές 
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8 mm 
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15 mm περίπτωση της ηµιλαξευτής λιθοδοµής.

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες:

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, 
χρώµατα κ.λπ.),

- επί τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής προέλευσης µε σήµανση CE,

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων.

- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

∆εν συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (µαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων 
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, τα οποία αποζηµιώνονται µε την 
τιµή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαµορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζηµιώνονται ιδιαίτερα µε τις τιµές της 
ενότητας 45.

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου 
κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που 
παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων, αλλά δεν 
συµπεριλαβάνεται:

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία 
(πλέγµατα, γαλβανισµένοι σύνδεσµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, 
οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 
N/mm2.

53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
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α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
µικρότερη από 10%

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση

-  από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.

β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων αερισµού του 
καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άµµου, στρώσεως 
αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερµοµονωτικής 
στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι 
περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

δ1) Υγρασία ξυλείας
o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,

ελάτης και ερυθροελάτης 9-15%
o δρυός 7-13%
o κολλητές λωρίδες 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm
o πλάτους ± 0,7%
o µήκους ± 0,2 mm

 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.

- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, µαζί µε την 
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδεσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων 
στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων 
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άρθρα),

- Οι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,

- Οι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,

- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα είναι 
από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κ.λπ.)

- Όλα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
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κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά 
στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,

- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής ξυλείας 
του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται 
βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος.

61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Για τις εργασίες της παρούσας  ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή  οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή 

εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης 
κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

 62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται 
γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 
βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση

- -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο 
χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,

- επιµήκυνση ε= 4- 6%.
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β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, 
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, 
διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο 
ότι τιµολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε 
βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό),  µούχλας (µε µυκητοκτόνα διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κ.λπ.

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κ.λπ.

β) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

γ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαµάτων 
(µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του 
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κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών).

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των 
κορφιάδων.

- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., µε σύρµα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κ.λπ.

- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης

- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,

- Τα κονιάµατα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.

β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου 
αλουµινίου.

γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της 
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των 
κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 
λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την 
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από 
ρύπανση που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων 
νάυλον, οικοδοµικού χαρτιού κ.λπ.).

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιµοποιούνται ως 
έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από 
τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος 
που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

78. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιµετρώνται µε βάση το εξωτερικό 
τους περίγραµµα,  χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτµήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή 
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτηµάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή 
απότµησης  είναι έως 0,50 m2 •

Τυχόν µεγαλύτερες οπές ή αποτµήσεις θα αφαιρούνται.

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε 
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.

(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των 
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η 
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε 
µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 100%

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα,
ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση
της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ  
χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100%

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
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προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 7,55

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,55

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-
ηµιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 
m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του 
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.                                                   

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 25,00

Ευρώ (Αριθµητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 1.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100%

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι
2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των
προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.                                                    

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
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ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 9,25

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,25

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.06.03 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m  για τις εκτελούµενες 
χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2134 100%

Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους των 2,00 m.

 Για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων.        

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 9,25

Ευρώ (Αριθµητικά) : 9,25

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή
χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
επίχωση.
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ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 20,45

Ευρώ (Αριθµητικά) : 20,45

(Ολογράφως) : είκοσι και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται
οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
επίχωση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής 
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.                         

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\20.31.02 Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως  προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων  µετά 
την εκφόρτωση.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως  προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και 
κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής 
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του µεταφορικού µέσου κατά τη φόρτωση, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\20.42 Πλήρωση σκάµµατος αυλής µε άµµο, επιφάνειας περίπου 16m²

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: Ο∆Ο 3121Α 80%

ΟΙΚ 3215 20%

Πλήρωση σκάµµατος αυλής µε άµµο, επιφάνειας περίπου 16m², από καθαρή κοσκινισµένη ποταµίσια 
άµµο, πλήρους διαβάθµισης, απαλλαγµένη από σκόνη και προσµίξεις, πιστοποιηµένη, χηµικής 
καθαρότητας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία των απαιτούµενων υλικών και µικροϋλικών επιτόπου και οι 
παρακάτω εργασίες:
-επισκευή του κρασπέδου εγκιβωτισµού στην περίµετρο του σκάµµατος (σκυρόδεµα-ξυλότυπος -
οπλισµός-φαλτσογωνιές -επίπαση µε τσιµέντο της άνω επιφάνειας του κρασπέδου).
-αφαίρεση µε κάθε µέσο και τρόπο αποµάκρυνση της παλαιάς άµµου σε πάχος τουλάχιστον 20εκ.
-πλήρωση του σκάµµατος πάνω από τα σκύρα της βάσης µε καθαρή κοσκινισµένη άµµο, πλήρους 
διαβάθµισης, πάχους από 20 ως 35εκ.
∆ηλαδή υλικά, προεργασίες και εργασίες πάραδοσης του σκαµµατος σε πλήρη λειτουργία και 
καθαρισµός του περιβάλλοντα χώρου.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) σκάµµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 1.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.03.01 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των 
σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο).

 Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 100 mm.                                 

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%

Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και µεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 1.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 1.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 32,75

Ευρώ (Αριθµητικά) : 32,75

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εβδοµήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων 
κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα 
πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 60,75

Ευρώ (Αριθµητικά) : 60,75

(Ολογράφως) : εξήντα και εβδοµήντα πέντε λεπτά
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A.T. : 1.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, 
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                
 .                                                                                                    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.02 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου 
οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.                 
 Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα και η απόθεσή τους 
σε κανονικά σχήµατα.                                              
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραµώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράµων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων                

 0                                                                                                    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 1.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50%

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50%                 

 Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των 
ακεραίων χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός    τους από τη στέγη, η µεταφορά 
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.                                                       
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 1.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.03 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για οπές επιφανείας άνω των  
0,12 m2 και έως 0,25 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Γ 100%

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2.                          

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.08 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω 
των 2,00 m2 και έως 2,50 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1∆ 100%

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές
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οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2.                     

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 1.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265Α 100%

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδοµή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς 
επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης 
στις θέσεις φορτώσεως.

 Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.                                               

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,75

(Ολογράφως) : επτά και εβδοµήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α 100%

∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και 
θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης 
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία 
σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m.                   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων µετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την 
µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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A.T. : 1.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52 Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε µόνωση, µε 
τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των 
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την 
µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συµπεριλαµβανοµένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
µονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, µε την µεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα τα
απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 1.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15
-02-02-02
"Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%
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Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία 
και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2239 100%

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και 
πάχους, µετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο καταβιβασµός και διαλογή των υλικών, η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόµηση χρησίµων υλικών και η µεταφορά τους 
προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 1.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά κιγκλιδώµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών.

 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα.                                                    
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.01 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση 
γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα 
λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 
απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων.

 Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας                          
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας                             

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς επιµέτρηση 
επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.02 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων για τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση 
ξύλου
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα 
λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 
απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων.

 Για τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου                     
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας                             

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς επιµέτρηση 
επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.70.03 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 
επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα 
λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 
απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων.

 Για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα                                                 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας                             

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς επιµέτρηση 
επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.15.05 Aποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

 Αποξήλωση µετά προσοχής και µεταφορά για αποθήκευση ή απόρριψη ξύλινου καθιστικού παγκακιού) 
µε µεταλλικό ή από σκυρόδεµα σκελετό, σε µέρος που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η φορτοεκφόρτωση και η
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση υποδείξει η Επίβλεψη για αποθήκευση ή απόρριψη.
(Μέτρηση σε τεµάχια)

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,25

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1.040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.26.5 Καθαίρεση ασφαλτοτάπητα ή αόπλου ή ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος ή µωσαϊκού

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%

 Για την καθαίρεση 1 m2 ασφαλτοτάπητα ή αόπλου ή ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος ή µωσαϊκού, 
πάχους µέχρι 15 cm µε χρήση µηχανικών µέσων. Η εργασία αφορά τις περιπτώσεις αποξήλωσης του 
ασφαλτοτάπητα στις επιφάνειες που δεν πραγµατοποιούνται γενικές εκσκαφές.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται προηγούµενη κοπή της ασφάλτου µε κοπτικό τροχό όπου τούτου κριθεί 
αναγκαίο από την επίβλεψη, η καθαίρεση µε µηχανικά µέσα, ή φορτοεκφόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης σε αυτοκίνητο καθώς και η µεταφορά αυτών για απόρριψη σε χώρο που επιτρέπεται από 
τις αρχές. Επίσης περιλαµβάνεται ή εργασία διαµόρφωσης του θραυστού υλικού που υπόκειται του 
καθαιρούµενου ασφαλτοτάπητα για την οµαλή σε αυτό έδραση δαπέδων ή κρασπεδορείθρων.
 Η εργασία αυτή προβλέπεται επίσης για τις περιπτώσεις όπου η τελική στάθµη της σκάφης (πριν 
την εφαρµογή της βάσης ή της υπόβασης) απαιτεί την µικρού πάχους καθαίρεση του υφιστάµενου 
τελικού δαπέδου από τον ασφαλτοτάπητα, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω εκσκαφής στις περιπτώσεις 
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όπου το έδαφος είναι υγιές. 
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 1.041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.45.1 Αποξήλωση ξυλίνων ή µεταλλικών κουφωµάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

 Αποξήλωση ξυλίνων ή µεταλλικών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε 
προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
(Μέτρηση σε m2 ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 1.042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.55.1 Αποξήλωση σανιδώµατος  ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά οιουδήποτε πάχους.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

 Αποξήλωση σανιδώµατος  ξύλινης στέγης, τοπικά ή ολικά  οιουδήποτε πάχους και ποιότητας των 
σανίδων, ξεπρόκιασµα, διαλογή και ταξινόµηση χρησίµου ξυλείας , µεταφορά και φύλαξη σε απόσταση 
20µέτρων από το κτίριο, αποµάκρυνση και κόψιµο των αχρήστων υλικών.
 Στην τιµή περιλαµβάνονται εργαλεία και µηχανήµατα που απαιτούνται για την ασφαλή εκτέλεση όλης 
της εργασίας.
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 1.043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.56.02 Καθαίρεση µπασκέτας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

  Καθαίρεση µεταλλικού σκελετού µπασκέτας σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους. Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα
ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.
  Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης:

α) Τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
β) Τη φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά των πάσης φύσεως 

προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων της µπασκέτας, µε την σταλία του αυτοκινήτου για την 
φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

γ) Τη µεταφορά µε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων 
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων της µπασκέτας, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή 
καθορίζεται από την Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές, µε τη διάστρωση 
στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,60

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\22.60.1 Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή µεµβράνης στεγάνωσης παντός τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%

 Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή µεµβράνης στεγάνωσης παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (όπως VERAL,  
µε ψηφίδες κλπ.), συγκολληµένου µε οιανδήποτε τρόπο σε δώµα ή στηθαίο από σκυρόδεµα ή 
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οπτοπλινθοδοµή κλπ., άνευ προσοχής, µε την βοήθεια σπάτουλας ή φλόγιστρου ή οιασδήποτε άλλης 
µεθόδου και εις οιανδήποτε στάθµη από το έδαφος και συσσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης στο 
σηµείο συσσώρευσης προς φόρτωση. Όγκος αχρήστων 100%.
 (Μέτρηση σε m2 πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 1.045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  δια µέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

 ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας.                                               
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4104 100%

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε αργούς
λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα
στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου,
οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του
ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1.047

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Κ\Α.12.02 Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισµένο σκυρόδεµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

   Καθαίρεση και τεµαχισµός δαπέδων επί εδάφους από ελαφρά ή µη οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς 
την βοήθεια µηχανικών µέσων, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.
   Στην εργασία συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος και η αποκοµιδή σε οποιαδήποτε θέση 
της επιλογής του αναδόχου, προς απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από 
τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.
Η καθαίρεση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τις εντολές της Υπηρεσίας να είναι δυνατή 
η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο τµήµα αυτού.
Στην δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης χαµένος χρόνος 
των φορτοεκφορτώσεων και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι
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A.T. : 1.048

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α05.1 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα
 για ύψος έως και 4,0 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή µε φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή ή λιθοδοµή και πλάκες 
οπλισµένου σκυροδέµατος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού

- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωµάτων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, του 
κτίσµατος και οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιµάκων καθώς και 
κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα 
αυτών κ.λπ.,

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 

- η σταλία αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ,

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Επιµέτρηση µε βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00.

 Για ύψος έως και 4,0 m.                                                        

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,20

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.049

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α05.2 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα
 για το ύψος πέραν των 4,0 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή µε φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή ή λιθοδοµή και πλάκες 
οπλισµένου σκυροδέµατος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού

- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωµάτων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, του 
κτίσµατος και οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιµάκων καθώς και 
κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα 
αυτών κ.λπ.,

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση, 
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- η σταλία αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ,

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Επιµέτρηση µε βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00.

 Για το ύψος πέραν των 4,0 m.                                                   

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,40

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.050

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α06 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2221 100%

Κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα δοµικά υλικά, 
χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και 
κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα 
αυτών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού

- η αποσύνθεση θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου 
εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,10

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 1.051

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α07 Καθαίρεση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Κατεδάφιση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούµενες από δικτυώµατα χαλύβδινων διατοµών και 
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισµένο σκυρόδεµα, από τοιχοποιία µε πάνελ, ή 
οπτολινθοδοµές, ή άλλα δοµικά υλικά, από επιστέγαση µε κυµατοειδή λαµαρίνα, ή κεραµίδια και από 
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δάπεδο µε σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού

- η αποσύνθεση των µεταλλικών δικτυωµάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της κατασκευής όπως 
δαπέδων θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού 
είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,

- ο διαχωρισµός των διαµήκων µεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης,

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων, 

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της κάτω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.052

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α08 Καθαίρεση λαµαρινοκατασκευών µε σκελετό από ξύλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%

Κατεδάφιση κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από µορφοποιηµένη λαµαρίνα 
και δάπεδο από σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και 
κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως 
προσάρτηµα αυτών.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός του ξύλινου φέροντα οργανισµού, των υλικών πλήρωσης, και των 
δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων 
είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ,

- ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή διαµορφωµένου 
εδάφους,

- η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού

- η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
02-01-01-00.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.053

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α09 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227 100%

Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή άλλα 
υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης ,ανωδοµής και θεµελίων,

- η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε χώρους 
επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, ο 
καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, η προσκόµιση
-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,20

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1.054

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α10 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%

Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους 
είτε επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, µετά των φορτοεκφορτώσεων 
και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης,

- η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων,

- η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων κλπ,

- η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού 
εδάφους,

- η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και 
των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.

Τιµή ανά µέτρο µήκους.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά
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A.T. : 1.055

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β01 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2151 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε 
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος

- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα 
αγωγών κλπ)

- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος

- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων 
εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών 
του ορύγµατος

- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην 
θέση του ορύγµατος

- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του Τιµολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές 
και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη 
(πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ' ύψος).

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα
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A.T. : 1.056

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με πλάτος 
πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε 
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά 
µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του άρθρου.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                        
 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 1.057

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.02 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, 
υδατοκοπή)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών
στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την
φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος
και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της
καθαίρεσης.
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Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.

 Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή)     
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 82,00

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο

A.T. : 1.058

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808 100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου.

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική
παραδοχή ότι ανά τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,075 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) 
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς
όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 8,05

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,05

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά

A.T. : 1.059

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132 100%

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από 
την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήµανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm.               

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,15

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 1.060

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος, σε βάθος έως 6 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1132 100%

Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού 
οδοστρώµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις προβλεπόµενες από 
την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισµός της επιφανείας απόξεσης µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών µε εφαρµογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήµανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm.               

Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσµατος 
υφιστάµενου οδοστρώµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,45

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.061

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6066 100%

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκοµισθεί επί
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης, µε χρήση µηχανικών µέσων.

Περιλαµβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συµπύκνωση µε διελεύσεις του
µηχανήµατος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συµπυκνωτή εδαφών και η
διαµόρφωση και εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,41

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 1.062

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 100%

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
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του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm                                         

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1.063

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 100%

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,30

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 1.064

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α03 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος 

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2111 100%

Εκσκαφή ορυγµάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεµελίωση τεχνικών έργων 
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαµβανοµένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωµάτων), µε οποιονδήποτε εξοπλισµο, µε 
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:

- Οι απαιτούµενες αντλήσεις και τα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, 
εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
- Οι κάθε είδους απαιτούµενες αντιστηρίξεις παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 
αντιστηρίξεις µε µεταλλικά πετάσµατα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην µελέτη η ιδιαίτερη 
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών
- Η κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου στην θέση του ορύγµατος
- Η µόρφωση του πυθµένα και τµήµατος των παρειών του ορύγµατος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 
σκυροδέµατος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα 
αγωγών κλπ)
- Η συµπύκνωση του πυθµένα τού ορύγµατος
- Η διαµόρφωση των απαιτουµένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων 
εκσκαφών
- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση
- Η απόθεση παρά το σκάµµα, εκτός του σώµατος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής 
για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, 
οχετού ή αγωγού 
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- Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων των παρειών 
του ορύγµατος.
- Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιµεντοστρώσεων στην 
θέση του ορύγµατος
- Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)
- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα µε ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών 
από οπλισµένο σκυρόδεµα στην ζώνη του ορύγµατος πληρώνεται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα 
του Τιµολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται σε ορύγµατα επιφανείας 
έως 100 m2, ή σε επιµήκη ορύγµατα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι 
µεγαλύτερες εκσκαφές θεµελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές 
και πληρώνονται µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

Για την επιµέτρηση των εκσκαφών θεµελίων ως αφετηρία µέτρησης του βάθους λαµβάνεται η στάθµη 
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραµµές που καθορίζονται στην µελέτη 
(πλάτος πυθµένα, κλίσεις παρειών, βαθµίδρες καθ' ύψος)

Τιµή ανά κυβικό µέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 8,75

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,75

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1.065

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α06 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την προµήθεια του υλικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύµφωνα µε τη µελέτη
και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του 
κηπευτικού χώµατος και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα 
στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών 
ή/και του κηπευτικού χώµατος. 

Η πρόµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε
βάση τα άρθρα  ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 1.066

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 100%

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
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Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε

A.T. : 1.067

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώµατος ή άµµου ή µίγµατος 
κηπευτικού χώµατος - άµµου που έχουν µεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σηµεία της 
κονίστρας, στην αρχή µεν µε ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά µε 
χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-
02-03. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,25

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1.068

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Κ\∆07.01 Κηπόχωµα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 100%

 Προµήθεια κηποχώµατος, µεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, µε οποιοδήποτε µηχανικό 
µέσο, ή δια χειρών και διάστρωση του, µέσα σε παρτέρια ή ζαρντινιέρες ή δενδροδόχους αυλείου 
χώρου ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση του αυλείου χώρου προβλέπει η µελέτη ή ήθελε υποδείξει η 
Υπηρεσία. 
Τιµή ανά κυβικού διαστρωµένου όγκου κηποχώµατος (m3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,90

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1.069

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ∆16 Προµήθεια άµµου χειµάρου ή ορυχείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1510 100%

Προµήθεια επί τόπου του έργου  άµµου από ορυχείο, ποταµό ή χείµαρρο, απ΄ όπου
επιτρέπεται νοµίµως η αµµοληψία, καθαρής,  απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου και
κοκκοµετρικής διαβάθµισης 0,25-2,0 mm.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 1.070

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%

Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
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νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 1.071

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Κ\∆Β51.1 Κράσπεδο πρασίνου  100Χ25Χ15

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921 100%

 Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
διατοµής 0.15Χ0.25 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων 
ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη 
δόνηση και συµπίεση, αποκλεισµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.
Στα 22 cm από τη βάση του, δηµιουργείται φάλτσο 4 cm µε αποτέλεσµα να καταλήγει το πάχος του σε 
12 cm. Η επιφάνειά του είναι µατ, σε σχήµα παραλληλογράµµου. 
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων και όλων των 
απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους 
σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά, η δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 
χγρ τσιµέντου ανά κ.µ. άµµου, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτηαης.
 Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 12394/406/12-8-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε τίτλο "Κυβόλιθοι, 
πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα", θα πρέπει τα ως άνω δοµικά προϊόντα, όταν 
χρησιµοποιούνται σε δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας, να συµµορφώνονται :
α) µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ:2003, ΕΝ 1340:2003 / AC:2006) "Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής", όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά,
β) ή µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και υποχρεούνται να 
φέρουν τη σήµανση CE, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΣΑ των ως άνω προτύπων ή αντίστοιχα µε τις 
σχετικές Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,57

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 1.072

Άρθρο : Υ∆Ρ Κ\6745 Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

 Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων µέχρι 0.60m, εις τρόπον ώστε, η επιφάνεια τους να βρίσκεται επί 
του ιδίου επιπέδου (ευθυγράµµιση) µε το νέο δάπεδο (οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου). Η τιµή ισχύει 
για πλήρως περαιωµένη εργασία πάσης φύσεως (υλικά και εργασία), δηλ. αποξήλωση του πλαισίου 
υποδοχής του καλύµµατος ή της σχάρας, αποξήλωση και αποµάκρυνση του υπάρχοντος υλικού 
δαπεδόστρωσης και του υλικού επιχώσεως, εφόσον απαιτείται, προέκταση των τοιχωµάτων του 
φρεατίου µέχρι ύψους 0.60m, ή καθαίρεση των τοιχωµάτων µέχρι βάσεως 0.60m και κατασκευή µικρής 
οπλισµένης πλάκας επικαλύψεως, ή λαιµού, επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύµµατος ή της 
σχάρας και λοιπές µικροεργασίες, καθώς και ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση όλων των αχρήστων 
υλικών.
 Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία αφαίρεσης δια χειρός των καλυµµάτων χωρίς την καταστροφή 
τους, η απόθεσή τους σε οµάδες ανά φορέα προέλευσης, η προσωρινή κάλυψη του ανοίγµατος του 
φρεατίου, όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης, η ανύ-ψωση ή ταπείνωση των τοιχωµάτων του 
υπάρχοντος φρεατίου και η επανατοποθέτησή των καλυµµάτων ή σχαρών.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,23

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 1.073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.06 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά 
κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100%

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή 
αντικειµένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια 
του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της 
υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010.
Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των 
αποβλήτων στη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της µονάδας 
επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα 
εκάστοτε άρθρα.

 Υλικά κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα                                         

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 2.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 42.05.03 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου δύο ορατών όψεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4207 100%

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου, πάσης φύσεως τοίχων, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας.

 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων.                      

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία

A.T. : 2.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.01.02 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4502 100%

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την 
δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την 
επεξεργασία τους µε χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του κονιάµατος δόµησης των αρµών της 
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για 
την εκβάθυνση των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισµό της επιφανείας από τα κονιάµατα µε 
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου.                         
 ∆ιαµόρφωση κυρίως µε επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων διαστάσεων.            

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.04 ∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4504 100%

∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό), σε οποιαδήποτε στάθµη από το
δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων. 

Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η
κατεργασία των προσώπων σε ακανόνιστα πολυγωνικά σχήµατα, η επεξεργασία αυτών
µε ή χωρίς τη χρήση γωνιολίθων, η λάξευση των επιφανειών έδρασης σε βάθος
τουλάχιστον 10 cm, συναρµογή των λίθων µε αρµούς ίσου πλάτους 1 cm χωρίς την
παρεµβολή σφηνών (τσιβικιών) και ο καθαρισµός της επιφάνειας από τα κονιάµατα
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µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι).                                                                

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 
(µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1 100%

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).                                                           

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
µεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 100%

Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη
του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι).                                         

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά
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A.T. : 2.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
µεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 100%

Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη
του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (µιας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι).                                    

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 2.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.25 Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%

Προσαύξηση τιµής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, για την διαµόρφωση 
καµπύλης κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καµπυλότητας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας τοίχου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 48.50 ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 100%

∆ιακοσµητική εµφανής πλινθοδοµή, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00
"Τοίχοι από οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου (δροµική),
µε συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων 20x10x5 cm, που δοµoύνται µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης
φύσεως υπολείµµατα υλικών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 2.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά δροµικών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 
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Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα γραµµικά µπατικών τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες
Φ8/10), διατοµής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωµάτων µεγαλύτερης διατοµής, η τιµή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά µε βάση εµβαδόν (Εµβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισµός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιµολογείται µε βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 2.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6630.1 100%

Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα οργανισµό, 
για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια 
του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην 
τοιχοποια µε κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.10 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε 
τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή
γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό µέρος µε µονές
τσιµεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές γυψοσανίδες πάχους
12,5 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 2.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.15.01 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης, 
πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.
Eλάχιστες απαιτήσεις: 
- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση. 
- δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά. 
- περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε επίστρωση
πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας.
- στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε
επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.  
- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών συστηµάτων,
ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm.
- περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα
είδη κιγκαλερίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου
του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή.

 Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm.                       

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 2.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 50.15.02 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης, 
πετάσµατα αλουµινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713 100%

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, βιοµηχανικής
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης φύσεως
εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων.
Eλάχιστες απαιτήσεις: 
- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση. 
- δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά. 
- περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε επίστρωση
πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας.
- στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε
επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης.  
- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών συστηµάτων,
ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm.
- περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα απαιτούµενα
είδη κιγκαλερίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί τόπου
του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή.

 Πετάσµατα αλουµινίου.                                                         

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ
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A.T. : 2.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.02 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών, κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 100%

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε
τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το
άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και µεταλλική βούρτσα
µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η
συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.

 Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών.                                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.04 Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών, όψεων πλινθοδοµών παντός είδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7104 100%

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε
τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το
άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και µεταλλική βούρτσα
µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η
συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.

 Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους.                                 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί
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τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.36 Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7136 100%

Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µιστρί, χωρίς διάστρωση
λασπώµατος, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθµη
από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται
επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 1:2 (µε άµµο µεσόκοκκη),
τελικού µέσου πάχους 15 mm, 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 2.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.41 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7141 100%

Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου επί
τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m από του
δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα
µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η
πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε άµµο
µεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε άµµο σπυρωτή µεσόκοκκη,
ραντιστή µε θυµαράκι ή µε µηχανή, 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,60

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 2.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.82 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7182 100%

Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων προεξοχών µεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm 
προσθέτου πλάτους (ή κλάσµα αυτών).  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) µετωπικού µήκους.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 2.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.1 Επιχρίσµατα επί λείων επιφανειών µε πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 50%

ΟΙΚ 7903 50%

 Εφαρµογή επιχρισµάτων επί λέιων επιφανειών σκυροδέµατος (εµφανή σκυροδέµατα) 
συµπεριλαµβανοµένων και των σποραδικών σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, µε προηγούµενη 
πλύση και καθαρισµό της επιφανείας µε την πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης τύπου ADIPLAST της 
ΙΣΟΜΑΤ ή Μαcon της Neotex ή παροµοίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού για την εξασφάλιση 
συνάφειας µε το υπόβαθρο εφαρµογή 2ης στρώσης λασπώµατος σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα και 
εφαρµογή 3ης και τελευταίας στρώσης τριπτής-τριβιδιστής, συλλογή των µπάζων από το δάπεδο και 
συσσώρευση για φόρτωση και αποµάκρυνση.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 2.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.21.02 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%

 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού ή συνθετικού πλέγµατος, διά τσιµεντοκονιάµατος 
των 450 kgr πάχους περίπου 5cm, εις τρεις διαστρώσεις ων η πρώτη πιτσιλιστή η δευτέρα στρωτή 
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών οιασδήποτε στάθµης από του 
εδάφους, εις ύψος δε από του δαπέδου εργασίας µέχρι 4,00m, κατά τα λοιπά ως εν 7004 ορίζεται 
και στις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης στο κονίαµα θα προστεθεί ενισχυτικό πρόσφυσης και 
ανθυγρό υλικό µάζης. Το άρθρο εκτελείται καθ' υπόδειξη της επίβλεψης.
(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 2.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.32 Επιχρίσµατα δύο στρώσεων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg κοινού τσιµέντου 
(υπόστρωµα κολλητών πλακιδίων τοίχου)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7132 100%

Επιχρίσµατα δύο στρώσεων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg κοινού τσιµέντου (υπόστρωµα 
κολλητών πλακιδίων τοίχου), εκτελούµενα σε δύο στρώσεις από τις οποίες η πρώτη πεταχτό-
πιτσιλιστό µέσου πάχους 6mm και κατασκευή των οδηγών µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150kg 
κοινού τσιµέντου µε µεσόκκοκη άµµο λατοµείου και η δεύτερη "λάσπωµα" ελάχιστου πάχους 14mm 
(µαζί µε την πρώτη στρώση, σε οποιαδήποτε επιφάνεια, σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00m, δηλαδή 
προµήθεια επί τόπου όλων των απαιτούµενων υλικών, καθώς και δαπάνες ικριωµάτων, διάνοιξη και 
διαµόρφωση οπών ή αυλακιών, εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των 
εργασιών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)   επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.36 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 50%

ΟΙΚ 7903 50%

 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µε τσιµεντοκονίαµα, σε δύο στρώσεις, τελικού µέσου πάχους
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15mm, µε την πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης τύπου ADIPLAST της ΙΣΟΜΑΤ ή Μαcon της Neotex ή 
παροµοίου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού για την εξασφάλιση συνάφειας µε το υπόβαθρο, 
συλλογή των µπάζων από το δάπεδο και συσσώρευση για φόρτωση και αποµάκρυνση.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 2.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.71.01 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7171 100%

 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m 
ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη) και σε περίπτωση 
που δεν πληρώνονται ικριώµατα µε άλλη εργασία. 
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,50

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά

A.T. : 2.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\71.81 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181 100%

 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών 
ανοιγµάτων κλπ. Η τιµή καταβάλλεται επί πλέον της τιµής των επιχρισµάτων παντός είδους και 
περιλαµβάνει την δαπάνη των τύπων.
(Μέτρηση σε µµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 2.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T. : 2.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
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σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                                      

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                                    

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                       

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 2.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.13 Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω τιµών (78.05.01 έως 78.05.12) τιµή γυψοσανίδων 
κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιµα φύλλα διαστάσεων µέχρι 0.72 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός
τιµολογείται ιδιαιτέρως). 

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως. 

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

 Προσαύξηση τιµής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιµοποίησης 
ετοίµων φύλλων εµβαδού µικροτέρου από  0,72 m2.                  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

A.T. : 2.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.01 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm.                                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

A.T. : 2.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.                                     

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 2.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.13 Περσιδωτά προπετάσµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7813 100%

Προπετάσµατα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) µε περσίδες αλουµινίου που φέρουν 
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πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, µε τα κορδόνια, τις τροχαλίες και
όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως, χειρισµού και λειτουργίας πλήρως τοποθετηµένα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2.037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.21 Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα, της εγκρίσεως
της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώµατος, µε χειροκίνητο µηχανισµό λειτουργίας
(υλικά και εργασία). 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η τοποθέτηση του συστήµατος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από
οριζόντιο µεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουµινίου, που στερεώνονται µε ήλους 
(πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδοµή. 
β) Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυµένης ποδιά από ράβδο
αλουµινίου ή µπρούντζου. 
γ) Η προµήθεια και εγκατάσταση του µηχανισµού κίνησης και στροφής των φύλλων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 2.038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 100%

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής
και αισθητικού αποτελέσµατος.
γ) Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.           
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 3.001

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.1 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
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ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. 
Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1/2 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,80

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 3.002

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.2 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 3/4 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,99

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 3.003

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.3 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,87

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 3.004

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.4 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/4"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια 
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,74

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 3.005

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.5 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/2"

Σελίδα 56 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται 
η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,86

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 3.006

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.7 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. 
Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,18

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 3.007

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8034.8 Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2 1/2"

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς  (πράσινη  
ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως, ύδρευσης, κλπ. 
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ 
ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών 
πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Περιλαµβανεται η 
αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 2 1/2ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 44,98

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 3.008

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8036.1 Σωλήνας πίεσης  ΡPR20 θερµοσυγκολούµενος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Σωλήνας πίεσης ΡPR20 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια ( ταυ, γωνίες, κλπ ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιµών πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη καναλιού ( αύλακος ) - οπών όπου 
απαιτείται. Να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή  DIN κατάλληλος για πόσιµο νερό.

(Μέτρηση ανά τρεχούµενο µέτρο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,60

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά
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A.T. : 3.009

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8036.2 Σωλήνας πίεσης ΡPR25, θερµοσυγκολούµενος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σωλήνας πίεσης ΡPR25 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm ,δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια ( ταυ, γωνίες, κλπ ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιµών πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη καναλιού ( αύλακος ) - οπών όπου 
απαιτείται. Να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή  DIN κατάλληλος για πόσιµο νερό.

(Μέτρηση ανά τρεχούµενο µέτρο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 3.010

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8036.3 Σωλήνας πίεσης ΡPR 40, θερµοσυγκολούµενο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Σωλήνας πίεσης ΡPR 40 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm  δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια ( ταυ, γωνίες, κλπ ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιµών πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη καναλιού ( αύλακος ) - οπών όπου 
απαιτείται. Να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή  DIN κατάλληλος για πόσιµο νερό.

(Μέτρηση ανά τρεχούµενο µέτρο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 3.011

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8036.4 Σωλήνας πίεσης ΡPR 50, θερµοσυγκολούµενο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Σωλήνας πίεσης ΡPR 50 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια ( ταυ, γωνίες, κλπ ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιµών πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη καναλιού ( αύλακος ) - οπών όπου 
απαιτείται. Να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή  DIN κατάλληλος για πόσιµο νερό.

(Μέτρηση ανά τρεχούµενο µέτρο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,20

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι λεπτά

A.T. : 3.012

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8036.5 Σωλήνας πίεσης ΡPR 63, θερµοσυγκολούµενο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Σωλήνας πίεσης ΡPR 63 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm δηλαδή 
σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια ( ταυ, γωνίες, κλπ ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2m και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως 
και δοκιµών πιέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη καναλιού ( αύλακος ) - οπών όπου 
απαιτείται. Να πληρεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ή  DIN κατάλληλος για πόσιµο
(Μέτρηση ανά τρεχούµενο µέτρο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε
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A.T. : 3.013

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  1   ∆ιαµέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,91

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 3.014

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  2   ∆ιαµέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,97

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.015

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  3   ∆ιαµέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 3.016

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  4   ∆ιαµέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,71

(Ολογράφως) : δέκα επτά και εβδοµήντα ένα λεπτά

A.T. : 3.017

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.5 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ  1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  5   ∆ιαµέτρου   1 1/2  ins
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,97

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.018

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.6 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διαµέτρου Φ 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισµένο     πλήρως  τοποθετηµένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεως. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
  8037.  6   ∆ιαµέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,02

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και δύο λεπτά

A.T. : 3.019

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8040.1.1 Σπιράλ ΙΝΟΞ βαρέως τύπου, µήκους έως 0,70m

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

 Σπιράλ ΙΝΟΞ, βαρέως τύπου 8κλωνα ( µεταλλικό ) µήκους έως 0,70µ. µε όλα τα απαραίτητα 
µικροϋλικά για την σύνδεση σε γραµµή παροχής και της αποξήλωσης του παλαιού όπου απαιτείται, σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 3.020

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ50.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ50, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 6.0 
ATM., σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 3.021

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C,  Φ40mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως διαµέτρου Φ40mm από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 
6,0  atm,  γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε   
διαµορφούµενη   µούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται  τα  ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα 
υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,72

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδοµήντα δύο λεπτά
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A.T. : 3.022

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ100.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ100, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 
6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 3.023

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ125

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ125, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 
6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 3.024

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ140.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C πιέσεως λειτουργίας για 70 C 6.0 ATM., σύνδεση 
µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε διαµορφούµενη 
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας , πλήρως τοποθετηµένος, µετά 
της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε 
σχήµατος ( πλην σιφώνια ), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - 
µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές. Πιέσεως 6 ΑΤΜ διαµ. 140 ΜΜ.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 3.025

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ200.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ200, πιέσεως λειτουργίας για 70C, 
6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε 
διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετηµένος, µετά της διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα 
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ, 
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Συµπεριλαµβάνεται η 
αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 3.026

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8042.1.8 Ειδικό τεµάχιο υδρορροής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου υδρορροής, γωνιακής ή µη, κατάλληλης διαµέτρου ώστε 
να τοποθετηθεί εσωτερικά και σε επαφή µε τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η υδρορροή θα πρέπει 
να είναι κατασκευασµένη εξ' ολοκλήρου από υλικό συµβατό για επαφή µε ελαστοµερείς ασφαλτικές 
µεµβράνες. 
 Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο (µε 
µηχανική στήριξη, βίδες, βύσµατα ή µε θερµή άσφαλτο ASTM D-312). Μετά την πλήρη σύνδεση των 
ειδικών τεµαχίων των υδρορροών θα τοποθετηθούν σε αυτά ειδικές σίτες υδρορροών για την 
µελλοντική αποφυγή απόφραξής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κλπ. 
(Μέτρηση ανά τεµάχιο)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 3.027

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8046.1.1 Εσχάρα ορειχάλκινη διαφόρων διαστάσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Εσχάρα ορειχάλκινη, τετράγωνη ή στρογγυλή, βαρέως τύπου, διαφόρων διαστάσεων,  τοποθετηµένη σε 
κατασκευή σιφωνίου δαπέδου µε τα υλικά συγκόλλησης και της απαιτούµενης εργασίας, πλήρως 
τοποθετηµένη µετά της αποξήλωσης της παλαιάς.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 3.028

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8046.1.2 Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι  διαφόρων διαστάσεων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

 Χταπόδι πλαστικό για σιφώνι, διαφόρων διαστάσεων, βαρέως τύπου, διαφόρων διαστάσεων,  
τοποθετηµένη σε κατασκευή υπδοχής οµβρίων υδάτων, µε τα υλικά συγκόλλησης και της απαιτούµενης 
εργασίας, πλήρως τοποθετηµένη µετά της αποξήλωσης της παλαιάς.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 3.029

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.1 Έλεγχος και απόφραξη αποχετευτικού δικτύου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

Έλεγχος και απόφραξη όλου του αποχετευτικού δικτύου ενός κτιρίου που
περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες :
α) Απόφραξη και καθαρισµό όλων των σωληνώσεων του αποχετευτικού δικτύου (µολυβδοσωλήνες, 
χυτοσιδηροί σωλήνες, πλαστικοί κ.λ.π. ) αρχίζοντας από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο και 
φθάνοντας µέχρι το µηχανοσίφωνα.
β) Απόφραξη και καθαρισµός όλων των φρεατίων και του µηχανικού σίφωνα.
γ) Ξεβούλωµα όλων των οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών των δωµάτων  του κτιρίου.
 Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός µε ατσαλίνα, βούρτσα και χρήση νερού δικτύου, η συγκέντρωση και 
απόρριψη των αχρήστων.
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία µετά από έλεγχο της εγκατάστασης παρουσία και µε 
υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού.
(Μέτρηση καταποκ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 3.030

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.2 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε την χρήση 
αρίδας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. µε χρήση αρίδας και πιεστικό µηχάνηµα ως 170 atm.άνευ 
άντλησης υδάτων 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 3.031

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.3 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε άντληση  
υδάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. µε χρήση αρίδας, πιεστικό µηχάνηµα ως 170 atm.και άντληση 
υδάτων µε µηχάνηµα. 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 140,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα

A.T. : 3.032

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8051.1.4 Απόφραξη αποχετευτικού δικτύου µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος και µε την χρήση 
βιντεοσκόπισης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Απόφραξη και καθαρισµός όλου του αποχετευτικού δικτύου από το πιο αποµακρυσµένο σηµείο ως το 
κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης από χώµατα, λίπη, ρίζες, πέτρες, κλπ. όλων των αγωγών, 
των φρεατίων, του µηχανοσίφωνα κλπ. βιντεοσκόπιση,έλεγχος µε κάµερα για ακριβή προσδιορισµό του 
είδους και θέσης του προβλήµατος µε σκοπό την αποκατάσταση της βλάβης τοπικά. 
 Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν παρουσία και µε υπόδειξη του επιβλέποντος µηχανικού. 
Περιλαµβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τον πλήρη καθαρισµό του δικτύου και παραδοτέο σε άρτια 
λειτουργία καθώς και απόρριψη των αχρήστων.
(Μέτρηση ανά ώρα εργασίας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 3.033

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8052.01 Κατασκευές υδραυλικές από µολυβδόφυλλο σύνθετες.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 2 100%

 Κατασκευές υδραυλικές από µολυβδόφυλλο σύνθετες, δηλαδή σιφώνια δαπέδου     (καζανάκια) µε ή 
χωρίς σωτερικό  διάφραγµα (κόφτρα),σιφώνια νεροχυτών τύπου U    (ίσια)ή S (γυριστά) από 
µολυβδόφυλλο πάχους 3mm, sτόµια   αποχετεύσεως (ταρατσοµόλυβα)από µολυβδόφυλλο πάχους 2mm  
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κ.λ.π., πλήρεις  µε  την  εγκατάσταση.
(Μέτρηση σε kg)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 3.034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Συλλεκτήρας υδάτων
Στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισµένη   λαµαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας
γιά πλήρη λειτουργία
(1 m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,05

(Ολογράφως) : σαράντα και πέντε λεπτά

A.T. : 3.035

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8061.01 Γλάστρα 20Χ30cm οµβρίων υδάτων.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

 Γλάστρα 20Χ30cm οµβρίων υδάτων, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6 εώς 0,8mm, κορνιζωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως κλπ. Όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 3.036

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8062.01 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοικτή ηµικυκλική ορθογώνια

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

 Υδρορρόη  από γαλβανισµένη λαµαρίνα, ανοικτή ηµικυκλική ορθογώνια, πάχους  0,6  έως  0,8  ΜΜ 
συµπεριλαµβανοµένων   των   υλικών   συνδέσεως,   των  στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων   
στις  αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1 Μ και της   εξ'  6  CM  τουλάχιστον  
επικαλύψεως                  του  ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως εξαρτηµάτων, µικρουλικών και 
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε Kgr άνευ εξαρτηµάτων)     

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 3.037

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8062.02 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα κλειστή ηµικυκλική ορθογώνια

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

 Υδρορρόη  από γαλβανισµένη λαµαρίνα,κλειστή ηµικυκλική ορθογώνια, πάχους 0,6   έως  0,8  ΜΜ 
συµπεριλαµβανοµένων   των   υλικών   συνδέσεως,   των  στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων   
στις  αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1 Μ και της   εξ'  6  CM  τουλάχιστον  
επικαλύψεως                  του  ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως εξαρτηµάτων, µικρουλικών και 
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε Kgr άνευ εξαρτηµάτων)     
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Ευρώ (Αριθµητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 3.038

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8063.1 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής 
διατοµής   από σκληρό P.V.C

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη), κλειστού ή ανοικτού τύπου, 
ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C  µέχρι 6 atm,  
µεγάλης µηχανικής   και   χηµικής  αντοχής, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 
συµπεριλαµβανοµένων  των  υλικών  συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,67

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.039

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8065.2.1 Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5΄΄

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

 Υδρορροή από σιδηροσωλήνα Φ3'' έως Φ5'' συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών εξαρτηµάτων, των 
υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και 
ενδιαµέσως το πολύ ανά 1 Μ και 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήµατος) του ενός τεµαχίου µε 
το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε µ.µ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 3.040

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8066.1.1 Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 30Χ30cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

 Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως εσωτερικών διαστ. ως και 30Χ30cm, κουτοκάπακο, πλήρες µε πλαστικό 
κάλυµµα διπλής πατούρας βαρέως τύπου για οποιαδήποτε διαµέτρο σωλήνα. Συµπεριλαµβάνεται η 
εργασία εγκιβωτισµού του µε τα υλικά (άµµος, σκυρόδεµα κλπ.), το άνοιγµα του λάκκου που τυχόν 
θα χρειαστεί βάθους ως 1,00µ., σκυρόδεµα πάχους 10εκ., η κατασκευή ξυλοτύπου, η αποκόµιση των 
προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών και συνδέσεως του µε τους σωλήνες αποχέτευσης και γενικά 
κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου αποχέτευσης.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

A.T. : 3.041

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8066.1.2 Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 45Χ45cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

 Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως εσωτερικών διαστ. από 30Χ30cm ως και 45Χ45cm, κουτοκάπακο, πλήρες 
µε πλαστικό κάλυµµα διπλής πατούρας βαρέως τύπου για οποιαδήποτε διαµέτρο σωλήνα. 
Συµπεριλαµβάνεται η εργασία εγκιβωτισµού του µε τα υλικά (άµµος, σκυρόδεµα κλπ.), το άνοιγµα 
του λάκκου που τυχόν θα χρειαστεί βάθους ως 1,00µ., σκυρόδεµα πάχους 10εκ., η κατασκευή 
ξυλοτύπου, η αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών και συνδέσεως του µε τους 
σωλήνες αποχέτευσης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου 
αποχέτευσης.
(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 3.042

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8066.1.3 Φρεάτιο δικτύου αποχέτευσης διαστ. 60Χ60cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100%

 Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως εσωτερικών διαστ. από 45Χ45cm ως και 60Χ60cm, κουτοκάπακο, πλήρες 
µε πλαστικό κάλυµµα διπλής πατούρας βαρέως τύπου για οποιαδήποτε διαµέτρο σωλήνα. 
Συµπεριλαµβάνεται η εργασία εγκιβωτισµού του µε τα υλικά (άµµος, σκυρόδεµα κλπ.), το άνοιγµα 
του λάκκου που τυχόν θα χρειαστεί βάθους ως 1,00µ., σκυρόδεµα πάχους 10εκ., η κατασκευή 
ξυλοτύπου, η αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών και συνδέσεως του µε τους 
σωλήνες αποχέτευσης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου 
αποχέτευσης.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα

A.T. : 3.043

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8072.2.1 Κάλυµµα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

 Κάλυµµα PVC διαστ. ως και 30Χ30cm, διπλής πατούρας, για φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως βαρέως 
τύπου µε το πλαίσιο και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και ευθυγράµµισης του καλύµµατος του 
φρεατίου µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 3.044

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8072.2.2 Κάλυµµα PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

 Κάλυµµα PVC διαστ. από 30Χ30cm ως και 45Χ45cm, διπλής πατούρας, για φρεάτιο δικτύου 
αποχετεύσεως βαρέως τύπου µε το πλαίσιο και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και ευθυγράµµισης του 
καλύµµατος του φρεατίου µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 3.045

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8072.3.1 Κάλυµµα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 30Χ30cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

 Κάλυµµα σχάρας από PVC διαστ. ως και 30Χ30cm, πλήρως τοποθετηµένο µε το πλαίσιο του για 
φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως όµβριων υδάτων, βαρέως τύπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και 
ευθυγράµµισης της σχάρας µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 3.046

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8072.3.2 Κάλυµµα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 45Χ45cm
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

 Κάλυµµα σχάρας από PVC διαστ. από 30Χ30cm ως και 45Χ45cm, πλήρως τοποθετηµένο µε το πλαίσιο 
του για φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως όµβριων υδάτων, βαρέως τύπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και ευθυγράµµισης της σχάρας µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 3.047

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8072.3.3 Κάλυµµα σχάρας PVC δικτύου αποχετεύσεως διαστ. 60Χ60cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29 100%

 Κάλυµµα σχάρας από PVC διαστ. 45Χ45cm ως και 60Χ60cm, πλήρως τοποθετηµένο µε το πλαίσιο του 
για φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως όµβριων υδάτων, βαρέως τύπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
και ευθυγράµµισης της σχάρας µε την τελική επιφάνεια του δαπέδου και κάθε άλλη απαραίτητη 
εργασία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 3.048

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8101.   1 ∆ιαµέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 3.049

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8103.1 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Πλωτήρας  υδαταποθήκης  (φλοτέρ)   µε  τον  µοχλό  (βέργας) της φούσκας και της
βαλβίδας,   όλων   από  ορείχαλκο  και  των  µικροϋλικών,  πλήρως  τοποθετηµένος
συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως
(1 τεµ)
  8103.   1 ∆ιαµέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,10

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και δέκα λεπτά

A.T. : 3.050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.1 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1/2ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 11,05

(Ολογράφως) : έντεκα και πέντε λεπτά

A.T. : 3.051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.2 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 3/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,35

(Ολογράφως) : δώδεκα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 3.052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.3 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,45

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 3.053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.4 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1 1/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,47

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 3.054

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.5 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 1 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 27,49

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 3.055

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8104.7 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 ins
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm, 
διαµέτρου 2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, 
χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη 
καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 39,34

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 3.056

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8126.1 Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

 Βαλβίδα   αντεπιστροφής συνδεοµένη από σωλήνα Φ100 µε  γλωττίδα  (κλαπέ)  κατακόρυφης  ή 
οριζόντιας  τοποθετήσεως,  µε  λυόµενο  πώµα  γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα 
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T. : 3.057

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8129.1 Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) χυτοσιδηρά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100%

Aυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) , πλήρως τοποθετηµένη
(1 τεµ)
  8129.    1χυτοσιδηρά

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,21

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 3.058

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.2.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Γωνιακή διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη    µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8131.    2   Τύπου   γωνιακή                                                  
  8131. 2.  1  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,05

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πέντε λεπτά

A.T. : 3.059

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.3.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Χωνευτή µε ροζέττα και  
χειροστρόφαλο διαµέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη    µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8131.    3   Τύπου   χωνευτή,ροζέττα, χειροστρόφαλο                           
  8131. 3.  2  ∆ιαµέτρου   3/4        ins
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Ευρώ (Αριθµητικά): 16,08

(Ολογράφως) : δέκα έξι και οκτώ λεπτά

A.T. : 3.060

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8131.2 ∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.3/4 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.3/4 ins, PN20, µε τα 
µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,44

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 3.061

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8131.3 ∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.1 ins

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.1ins, PN20, µε τα µικροϋλικά 
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,48

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 3.062

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8138.1 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος κοινός.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

 Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος βαρέως τύπου, µονός (κρύου 
νερού),προελεύσεως Γερµανίας τύπου ADIA,  επίτοιχος ή επί νιπτήρα, πλήρης µε προσθήκη, ροζέτα, 
περιστρεφόµενο ρουξούνι, µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 3.063

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8138.01 Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

 Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση, ενδεικτικού τύπου CIMPERION,µε σφαιρική έδρα από 
τεφλόν βαρέως τύπου µισόστροφη και ροζέτα, µε τα µικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 3.064

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8139 Κάνουλα νερού πατητή τοίχου µε χρονοκαθυστέρηση ροής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κάνουλα νερού πατητή τοίχου µε χρονοκαθυστέρηση προρρυθµισµένου χρόνου ροής περίπου 15sec, 
ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, βαρέως τύπου, επαγγελµατική, κρύου νερού, πλήρης µε προσθήκη, 
ροζέτα, φίλτρο, πολυετή εγγύηση ποιότητας, µε τα µικροϋλικά, υλικά σύνδεσης και την εργασία 
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πλήρους εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµάχιο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 3.065

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος Νιπτήρα 
επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0                            
  8141. 1.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 57,95

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 3.066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Τοποθετηµένος σε νιπτήρα διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  2   τοποθετηµένος σε νιπτήρα       0                            
  8141. 2.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 3.067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Νεροχύτη διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  3   νεροχύτη                       0                            
  8141. 3.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθµητικά): 70,31

(Ολογράφως) : εβδοµήντα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 3.068

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.1 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 
Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins µε σταθερό καταιονηστήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins      
  8141. 4.  1  ∆ιαµέτρου   1/2        ins
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Ευρώ (Αριθµητικά): 70,57

(Ολογράφως) : εβδοµήντα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.069

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Υψηλής πιέσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
  8151.  1   Υψηλής πιέσεως                  0

Ευρώ (Αριθµητικά): 148,42

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 3.070

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήµατά του

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
  8151.  2   χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήµατά του

Ευρώ (Αριθµητικά): 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 3.071

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8151.1 Ενοικίαση µίας χηµικής τουαλέτας για ένα µήνα.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Ενοικίαση µίας χηµικής τουαλέτας για ένα µήνα. 
Η τουαλέτα θα αποτελείται από πολυαιθυλένιο µη εύφλεκτο, µη πορώδες και θα διαθέτει δεξαµενή 
καθαρού νερού για το πλύσιµο των χεριών και του wc µε αντίστοιχες αντλίες ποδιού, καθώς και 
όλες τις απαραίτητες συσκευές (για υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες και χαρτί υγείας). Η οροφή θα 
είναι ηµιδιαφανής ώστε να εξασφαλίζει τον απαραίτητο φωτισµό και θα υπάρχει αεραγωγός για τον 
αερισµό του χώρου.
 Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά, η τοποθέτηση και η αποµάκρυνση της χηµικής τουαλέτας, 
καθώς επίσης ο καθαρισµός, η εκκένωση και η απολύµανση για τέσσερις (4) φορές στη διάρκεια ενός 
µήνα (µία φορά την εβδοµάδα). 
Κάθε συντήρηση περιλαµβάνει αποµάκρυνση των λυµάτων, εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιµο µε 
πιεστικό, απολύµανση της καµπίνας, επανεισαγωγή χηµικού υγρού, τοποθέτηση υγρού σαπουνιού, 
χαρτιού, απολυµαντικού και αρωµατικού υγρού.
(Τιµή ανά τεµ. ανά µήνα)
100,00
εκατό

Ευρώ (Αριθµητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

A.T. : 3.072

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8151.2 Συντήρηση και απολύµανση χηµικής τουαλέτας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Συντήρηση και απολύµανση χηµικής τουαλέτας. Κάθε συντήρηση περιλαµβάνει: 
αποµάκρυνση των λυµάτων, εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιµο µε πιεστικό, απολύµανση της καµπίνας, 
επανεισαγωγή χηµικού υγρού, τοποθέτηση υγρού σαπουνιού, χαρτιού, απολυµαντικού και αρωµατικού 
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υγρού.
(Τιµή τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 3.073

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8151.3 Ενοικίαση φορητού υγειονοµικού κοντέινερ  για ένα µήνα.

Σχετικό : ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ14 100%

  Ενοικίαση φορητού υγειονοµικού κοντέινερ για ένα µήνα. Το κοντέινερ θα αποτελείται από 
κατασκευή βαµµένης γαλβανισµένης λαµαρίνας µε µόνωση και πλακάκια δαπέδου, τουλάχιστον δύο 
θέσεων µε δυνατότητα σύνδεσης περισσοτέρων θέσεων και θα διαθέτει υδραυλική εγκατάσταση  έτοιµη 
για σύνδεση µετά των σωλήνων ή επιλογή δεξαµενής καθαρού νερού για το πλύσιµο των χεριών και 
του wc (ευρωπαϊκού ή τούρκικου τύπου), καθώς και όλες τις απαραίτητες συσκευές (για υγρό 
σαπούνι, χειροπετσέτες και χαρτί υγείας). Ο αερισµός θα επιτυγχάνεται µέσω παραθύρων και θα 
υπάρχει φωτισµός εσωτερικός - εξωτερικός. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά, η τοποθέτηση, 
η σύνδεση των εγκαταστάσεων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  και η συντήρηση.
(Τιµή ανά τεµ. ανά µήνα)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 3.074

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 138,28

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 3.075

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες µε τον ορειχάλκινο πλωτήρα,
την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα
συνδέσεως  και  τα στηρίγµατα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,92

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 3.076

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Κυλινδρικό  ή  πρισµατοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  µε  τον ορειχάλκινο
πλωτήρα,  τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως
και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 98,72

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ και εβδοµήντα δύο λεπτά

A.T. : 3.077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8154.1 ∆ικλίδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόµετρο)

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

 ∆ικλίδα  αυτόµατη  πλύσεως  λεκάνης  αποχωρητηρίου  (φλουσόµετρο) 3/4΄΄ ,δηλαδή υλικά (ρακόρ,  
σωλήνες  χρωµέ, συστολές  κλπ)  και  εργασία  τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
και ρυθµίσεως
(Μέτρηση σε τεµ)
 80,00
ογδόντα

Ευρώ (Αριθµητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T. : 3.078

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστηµένη
και συνδεδεµένη µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 113,41

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 3.079

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1 Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου,  νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και λεκάνη 
WC

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Αποξήλωση ή κατάργηση νιπτήρα, καταιονιστήρα, δοχείο πλύσεως, ουρητήρα µιας θέσης, λεκάνης 
W.C. από πορσελάνη και των εξαρτηµάτων λειτουργίας αυτού, οιωνδήποτε διαστάσεων, αποσύνδεση - 
τάπωµα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης µετά των µικροϋλικών, καθώς και µεταφορά εκτός του 
σχολείου προς απόρριψη. Ισχύει σε περιπτώσεις που δεν αποζηµιώνεται από άλλο άρθρο.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 3.080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8158 ∆οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100%

 ∆οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου, πλήρες µε τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και  εκροής , τον 
χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγµατα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως για λειτουργία, µετά της αποξήλωσης του παλαιού, της φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς όπου επιτρέπεται από τις αρχές. Από πορσελάνη , περιεκτικότητας 12 λίτρων .
(Μέτρηση τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 63,00

(Ολογράφως) : εξήντα τρία

A.T. : 3.081

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm
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Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο,
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8160.   2  ∆ιαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 164,74

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 3.082

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας πορσελάνης χωνευτός, πλήρης διαστάσεων 42Χ56cm, µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα), πώµα 
µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ 1 ? ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα, 
µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως  (µολυβδόκολλα, τσιµέντο) και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
(Τιµή ανά τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,86

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 3.083

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.4.1 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Νιπτήρας πορσελάνης για αποχωρητηρίο Α.Μ.Ε.Α. πλήρης διαστάσεων 66Χ57cm, µε µπαταρία 
θερµοµικτική νιπτήρος µε µακρύ λεβιέ, βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα), πώµα µε άλυσο, σωλήνες, 
ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως (µολυβδόκολλα, τσιµέντο) στηρίγµατα νιπτήρος ΑΜΕΑ,  µε 
το σύνολο των εξαρτηµάτων του, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Υλικά: 
α) Νιπτήρας πορσελάνης για αποχωρητηρίο Α.Μ.Ε.Α. πλήρης διαστάσεων 66Χ57cm
β) Στηριγµα νιπτήρος ΑΜΕΑ (ζεύγος δύο τεµαχίων)
γ) Μπαταρία θερµοµικτική νιπτήρος Α.Μ.Ε.Α. µε µακρύ λεβιέ, 
δ) Βαλβίδα, σωλήνας, ρακόρ, πώµα, µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 3.084

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.6 Σιφώνι δαπέδου γίγας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

 Σιφώνι δαπέδου ''γίγας'' πλαστικό βαρέως τύπου περιεκτικότητας τουλάχιστον 2 lt µε σχάρα 
βαρέως τύπου ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τις 
αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικρουλικά και την εργασία
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 3.085

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.7 Σιφώνι  "πίππα Τ/Τ", διαστ.Φ100-Φ125

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

 Σιφόνι ''πίππα Τ/Τ'' PVC, διαστάσεων Φ100-Φ125, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τις 
αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
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τοποθετήσεως.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 3.086

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8160.8 Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

 Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τις αποχετεύσεις, 
παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 3.087

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8165.2.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm ∆ύο σκαφών διαστ.  
περίπου 35 Χ 40 Χ 13 cm µήκους 1,80 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νεροχύτης  χαλύβδινος,  ανοξείδωτος,  πλάτους  περίπου 50 cm  πλήρης µε βαλβίδα
(στραγγιστήρα),  πώµα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγµατα, δηλαδή νεροχύτης και
λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
γιά λειτουργία
(1 τεµ)
  8165.  2    δύο σκαφών            
  8165. 2.  1  ∆ιαστάσεων περίπου  35 Χ 40 X 13 cm, µήκους  1,80 m

Ευρώ (Αριθµητικά): 144,28

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 3.088

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8166.1 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο µιάς σκάφης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτου (µαρµάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία
εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεµ)
  8166.   1    µιάς σκάφης

Ευρώ (Αριθµητικά): 26,42

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 3.089

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8166.2 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Σιφώνι  νεροχύτου (µαρµάρινου  ή  ανοξείδοτου) από  πολυαιθυλένιο   µε  όλα  τα
εξαρτήµατα,   υλικά  συγκολλήσεως,  συνδέσεως  και  στηρίξεως  και  την  εργασία
εγκαταστάσεως και προσαρµογής στο δίκτυο αποχετεύσεως
(1 τεµ)
  8166.   2    δύο σκαφών

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,87

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά
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A.T. : 3.090

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες
µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8168.   2  ∆ιαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 43,21

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 3.091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8168.1 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης τοίχουοιονδήποτε διαστάσεων πάχους 4 mm µπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες 
κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,21

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 3.092

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης µήκους 0,60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  µικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8169.  1   πορσελάνης                  0             
  8169. 1.  2    µήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

A.T. : 3.093

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 ∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωµιωµένο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

∆οχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
8174.1   Επιχρωµιωµένο

Ευρώ (Αριθµητικά): 21,06

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και έξι λεπτά

A.T. : 3.094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8175.1 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη απλό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αγγιστρο  (γάντζος)  αναρτήσεως,  από πορσελάνη  εντοιχισµένο, µε τα µικροϋλικά
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8175.   1   Απλό
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Ευρώ (Αριθµητικά): 10,96

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 3.095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8177 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώµατος χεριών πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ηλεκτρική  συσκευή  στεγνώµατος  χεριών  πλήρης   δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
τοποθέτηση,  σύνδεση  µε  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιµή  και  παράδοση σε πλήρη
λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 126,47

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 3.096

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωµιωµένη µε καπάκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8178.  1   επιχρωµιωµένη 
  8178. 1.  2    µε καπάκι

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,26

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 3.097

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισµα  λεκάνης  πλαστικό  µε  κάλυµµα πλήρες  δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8179.   2   χρώµατος λευκού

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.098

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθηµένου) τύπου,
δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)
  8181.   2  Υψους  35  cm

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,42

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 3.099

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8217.7 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων ονοµαστικής ισχύος 16,0 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%
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Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότηµα  λυµάτων ,  γιά  µανοµετρικό  ύψος 10 m µε την
σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση
πλήρες  µε  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς  διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του,
δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8217.   7  Ονοµαστικής ισχύος  16,0    m3/h

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.044,20

(Ολογράφως) : χίλια σαράντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 3.100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8223.1.2 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα ύδατος ατόµατης αναρροφήσεως 1,5HP/1,10KW

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%

 Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα αυτόµατης αναρρόφησης, 1,5HP/1,10KW µε δοχείο 100lt, 
γερµανικής προελεύσεως, τύπου Wilo, για παροχή νερού όπου χρειαστεί, µε εκκινητή - αυτόµατο 
διακόπτη προστασίας, πλήρες, µαζί µε πιεστικό δοχείο συνοδευόµενο από πιεζοστάτη 6 ΑΤΜ 
µανόµετρο κλπ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος 
(παράλληλη σύνδεση µε δυνατότητα αποµόνωσης από το λοιπό δίκτυο για αντικατάσταση ή επισκευή) 
και ηλεκτρικού ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

A.T. : 3.101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8256.1 Ταχυθερµοσίφωνας ισχύος 5,7ΚW

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

 Ταχυθερµοσίφωνας ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατµοσφαιρών,2 λιτρών και 
ισχύος 5,7ΚW, εφοδιασµένος  µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως 
και τα ασφαλτικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωναςµε    τα    
όργανά   του   και   τα   υλικά   και   µικροϋλικά  στερεώσεως   και συνδέσεως.Περιλαµβάνονται 
οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T. : 3.102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8256.6.1 Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός 80L

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100%

 Θερµοσίφωνας  ηλεκτρικός 80L, 3000 W,  κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατµοσφαιρών, 
εφοδιασµένος  µε όλα τα αναγκαία όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα 
ασφαλτικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας µε    τα    όργανά   
του   και   τα   υλικά   και   µικροϋλικά  στερεώσεως   και συνδέσεως.Περιλαµβάνονται οι 
χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 163,83

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τρία και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 3.103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8302.1.1 Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Αποξήλωση-αποσύνδεση-τάπωµα, µετά των µικρουλικών καθώς και µεταφορά στους χώρους απόρριψης, 
σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, υδρορροών κλπ
(Μέτρηση σε µ.µ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 3.104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8305.1 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για Α.Μ.Ε.Α. χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη µε το σύνολο των 
εξαρτηµάτων της, πλήρης. Περιλαµβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη µε την σύνδεσή  του 
προς το δίκτυο νερού και αποχέτευσης το πλαστικό κάθισµα µε καπάκι τύπου πέταλο, µία σταθερή 
λαβή µήκους 80 cm  και µία ανακλινόµενη του ιδίου µήκους τοποθετηµένες µε τα κατάλληλα upat και 
κοχλίες εκατέρωθεν της λεκάνης, µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την 
εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Υλικά:
α) Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη για ΑΜΕΑ
β) Κάθισµα λεκάνης µε καπάκι τύπου πέταλο για λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
γ) Καζανάκι επίτοιχο µε πνευµατικό µπουτόν για λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
δ) Λαβή σταθερή επίτοιχη εξυπηρέτησης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ
ε) Λαβή ανακλινόµενη επίτοιχη εξυπηρέτησης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 3.105

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8559.1.1 Ανεµιστήρας ελικοειδής τοίχου διαµέτρου 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 100%

Ανεµιστήρας  ελικοειδής   µε  στεγανό µονοφασικό κινητήρα 220 βόλτ, 50 περιόδων
που συνοδεύεται από τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής
κλπ),  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση,  τοποθέτηση  και  ηλεκτρική  σύνδεση  γιά
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8559.  1   τοίχου           
  8559. 1.  1  ∆ιαµέτρου  100 mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 136,67

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα έξι και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8693.2 Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρµανσης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%

Εκκένωση εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης νερού για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών όπως, 
αντικατάσταση λέβητα, ρουµπινέτων, σωληνώσεων, θερµαντικών σωµάτων. Πλήρωση εκ νέου της 
εγκατάστασης καθώς επίσης και εξαερισµός του συνολικού δικτύου. Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε 
εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,12

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και δώδεκα λεπτά

A.T. : 3.107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.1 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 2,5Χ2,5cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%
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 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 2,5Χ2,5cm 
περίπου, δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και µε την εργασία 
τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν 
αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. 
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 3.108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.2 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 4,0Χ4,0cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 4,0Χ4,0cm , 
δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και µε την εργασία 
τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν 
αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων. 
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00

(Ολογράφως) : τρία

A.T. : 3.109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8732.3 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 6Χ10cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

 Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ. 6Χ10cm , δηλαδή 
σωλήνας µε  τα  απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα µε τα µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση παλιών ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 3.110

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1 Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 2Χ1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και 
οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των 
κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
∆ΙΠΟΛΙΚΟ
Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,88

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 3.111

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 
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Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,67

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 3.112

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 2,5mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια προσκόµιση 
υλικών και µικρουλικών τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης 
αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού 
(εντός των κοιτίων και εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 3.113

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1 Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

 Αντικατάσταση φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V & εντάσεως 10-16Α. ∆ηλαδή αποξήλωση οιουδήποτε 
υπάρχοντος κατεστραµµένου ρευµατοδότου και διακόπτη διπολικού ή τριπολικού ορατού ή 
εντοιχισµένου και αντικατάστασή του µε καινούργιο αντίστοιχο φωτιστικό σηµείο. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η προµήθεια η προσκόµιση η εγκατάσταση και η σύνδεση, έτοιµο προς λετουργία.
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 3.114

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8806.1.1 ∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,72

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα δύο λεπτά

A.T. : 3.115

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8828.1 Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου πλήρης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου εντάσεως 16Α πλήρης, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και 
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση, έτοιµο προς λειτουργία. 
(1 τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 3.116

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4  Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,  
οροφής ή αναρτηµένο .
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 36W, εστεγασµένων χώρων, απλό (γυµνό) 
χωρίς ανταυγαστήρα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο  
χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, 
εκκινητές, πυκνωτές και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού 
σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 3.117

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4  Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,  οροφής ή 
αναρτηµένο .

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 2X36W, διαµέτρου 26mm,  εστεγασµένων 
χώρων, µε ανταυγαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη 
µεταλλική βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα, µε ανθεκτικό υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές 
παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  ενσωµατωµένα τα  όργανα  
αφής, µε ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic Control Gear) και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως 
(καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής 
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 3.118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 4Χ18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού διαστ.60Χ60cm, για τέσσερες λυχνίες 4X18W, διαµέτρου 26mm, 
εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή 
αναρτηµένο, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ανθεκτικό υλικό 
ανακλαστήρων σε µηχανικές παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  
ενσωµατωµένα τους λαµπτήρες και τα  όργανα  αφής, µε ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic 
Control Gear)και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και 
η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
 (Μέτρηση σε τεµ)

58,00
πενήντα οκτώ

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,00

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ

A.T. : 3.119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ψευδοροφής, 4Χ18W

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

 Φωτιστικό σώµα φθορισµού κατάλληλο για ψευδοροφή, διαστ.60Χ60cm περίπου, για τέσσερες λυχνίες  
18W, εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, 
αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ενσωµατωµένους τους λαµπτήρες και 
τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και µε τα 
µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή του στην 
υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)

52,00
πενήντα δύο
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Ευρώ (Αριθµητικά): 52,00

(Ολογράφως) : πενήντα δύο

A.T. : 3.120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1 Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

 Φωτιστικό   σώµα απλό, µε κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα)  τοίχου  ή οροφής   προστασίας  ΙΡ  
44, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας 15-20W,  δηλαδή προµήθεια,  προσκόµιση,  εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
και η πιθανή αποξήλωση του υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)
23,00
είκοσι τρία

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 4.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων,
σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα
ικριώµατα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε
σύρµα καθώς και η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραµώσεις στεγών ".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, σύρµατος
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή
τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.17 Επικεράµωση µε έγχρωµα κεραµίδια τύπου Καναδά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100%

Επικεράµωση µε έγχρωµα κεραµίδια τύπου Καναδά, αποτελούµενα από µια στρώση  ινών
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υάλου, δύο στρώσεςι οξειδωµένης ασφάλτου, επίστρωση  από κεραµοποιηµένο
αµµόλιθο και κάτω στρώση πυριτιούχου άµµου, τα οποία στερεώνονται σε υπάρχον
πέτσωµα µε γαλβανισµένους ήλους. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των κεραµιδιών και των απαιτουµένων
ειδικών τεµαχίων και στηριγµάτων, τα παιτούµενα µικροϋλικά, ικριώµατα, µέσα και
εξοπλισµός και η τοποθέτηση και στερέωση των κεραµιδιών, σύµφωνα µε την µελέτη
και τις οδηγίες του προµηθευτή.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 24,50

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.23 Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7223 100%

Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα βάρους τουλάχιστον 1,00 kg/m2, εφαρµοζόµενο µε αλληλοεπικάλυψη των 
λωρίδων, συγκόλληση µε ασφαλτόκολλα και κάρφωµα µε πλατυκέφαλα γαλβανισµένα καρφιά. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η φθορά και αποµείωση αυτών, 
τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο
επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους στην
περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.

 Επιστεγάσεις µε αυλακωτή λαµαρίνα πάχους 1,00 mm.                             

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο
επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς συνδέσµους στην
περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.
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 Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις.          

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,20

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.01 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, κατακορύφων 
αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε
αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε
αναδίπλωση.

 Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm.              

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.44.02 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρµών 
µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε
αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε
αναδίπλωση.

 Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm.               

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.01 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%

Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες
εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm.                                              

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T. : 4.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.47.02 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246 100%

Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, βιοµηχανικής
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται
στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
και πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες
εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm.                                             

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 4.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 
πολυουρεθάνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη
λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους
συνδέσµους υψηλής αντοχής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 4.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα,
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυµέ φύλλα (οι τιµές είναι ενδεικτικές),
θερµοµονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχοµόνωσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδοµή µε τα
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προµηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσµοι τύπου
"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον
εξοπλισµό, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.80 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα
προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη
(CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης
και πυραντοχής. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό µε αυτοκοχλιούµενους
συνδέσµους υψηλής αντοχής.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 4.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\72.11.1 Επικεράµωση µε κεραµίδια  Ολλανδικού τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράµωση µε κεραµίδια Ολλανδικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους ηµικεράµους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράµους. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, 
ήλων, σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η  κολυµβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,80

(Ολογράφως) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.18 ∆ιάστρωση βελατούρας επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7739 100%

∆ιάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεως νερού
ή διαλύτου επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".

Τρίψιµο µε λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιµης επιφάνειας, µε το τυχόν απαιτούµενο
ψιλοστοκάρισµα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
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Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών,
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα
αλκάλια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, 
ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα 
πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη 
( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού 
υµένα τα 50 µικρά.                                                                                    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.05 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού τελικού χρώµατος αλκυδικών ή στυρενιο-
ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρµογή αντισκωριακού τελικού χρώµατος αλκυδικών ή στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός 
συστατικού. Εφαρµοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργα-σµένων µεταλλικών επιφανειών, 
µεΝαντιδιαβρωτικά υποστρώµατα ενός ή δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού 
πάχους ξηρού υµένα 100 µικρά.                                                                         
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.28 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών 
(αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών
(αστάρι) επί µή µεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσµατα,
σκυρόδεµα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και µοριoσανίδες). Υλικό µε βάση
υδατοδιαλυτές µικροµοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση,
επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,35

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 4.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.31 Yπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση 
εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

Υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένων
στοιχείων, µε βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο
συστατικών ή µε ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο
συστατικών, συµβατές µε την τελική βαφή, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 

Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά
την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.34 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740 100%

Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική
εγκατάσταση ποιότητας SA 2 , σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα
µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,17

(Ολογράφως) : δέκα επτά λεπτά

A.T. : 4.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, 
ενός συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ? 80 οC

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766 100%

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού, µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ? 80 οC, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών
επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισµός µε σµυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού
υποστρώµατος µε πιστολέτο, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και διάστρωση θερµοαντόχου
βερνικοχρώµατος µε πιστολέτο µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφος χρωµατισµός. Υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) θερµαντικών στοιχείων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου έως 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 100%

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
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"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 ∆ιαµέτρου έως 1".                                                             

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,35

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 4.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 1 1/4 έως 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4 100%

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2".                                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 4.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.03 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 2 1/2 έως 3''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6 100%

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 ∆ιαµέτρου από 2 1/2 έως 3".                                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.04 Χρωµατισµοί σωληνώσεων, διαµέτρου από 3 έως 4''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8 100%

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

 ∆ιαµέτρου από 3 έως 4".                                                       

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7768 100%

Συµπληρωµατική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας
επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωµα: πλήρης απόξεση της επιφανείας µε κατάλληλο
µηχάνηµα εφοδιασµένο µε απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισµα, 1η στρώση βερνικιού,
τρίψιµο και καθάρισµα, 2η στρώση εκτελουµένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική)
χωρίς τριψιµο. Υλικά, µικροϋλικά και εξοπλισµός επί τόπου και εργασία.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 4.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.70 Φρεσκάρισµα παλαιού βερνικώµατος δαπέδου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7770 100%

Φρεσκάρισµα παλαιού βερνικώµατος δαπέδου, το οποίο δεν παρουσιάζει φθορές, όπως
ράγισµα, ξεφλούδισµα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της
αρχικής του εµφανίσεως, µε εφαρµογή βερνικιού πατωµάτων σε µία στρώση.

Απόξεση της επιφανείας µε λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιµελής
καθαρισµός των τοίχων, των κουφωµάτων κλπ, σποραδικά ψιλοστοκαρίσµατα της
επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιµο, επιµελής καθαρισµός του χώρου και
διάστρωση µιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.01 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα
και εργασία.

 Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.                                         

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 4.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 100%

Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα
και εργασία.

 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας.                                            

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών,
µαρµάρων και λιθωδών υλικών, µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση,
χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε υδρόφοβα υλικά,
διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας
εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική
επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 4.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα για την προστασία του
ξύλου έναντι προσβολής από µικροοργανισµούς (παράσιτα, µύκητες, κλπ).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του σκευάσµατος, η κατάλληλη προετοιµασία της
επιφάνειας, η εφαρµογή στρώσης εµποτισµού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων
ακρυλικής βάσεως πάχους 80 µm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 100%

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας
(εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων για
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 4.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.03 Χρωµατισµοί  παλαιών υδροχρωµατισµών µε τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7708 100%

 Χρωµατισµοί παλαιών υδροχρωµατισµών µε τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών, µε προσθήκη 
10% πρώτης ύλης πλαστικού, λευκής ή άλλης απόχρωσης της εκλογής της επίβλεψης, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις µέχρις ότου η απόχρωση να είναι τέλεια και οµοιόµορφη, µε όλη την 
απαιτούµενη προετοιµασία των επιφανειών επιµεληµένο ξύσιµο και τρίψιµο των επιφανειών, 
µερεµέτισµα ανωµαλιών µε τη σπάτουλα µε µαρµαροκονίαµα και γύψο, λείανση µε γυαλόχαρτο πάνω σε 
τάκο και επιµεληµένο καθαρισµό, όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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 (Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.11.01 Χρωµατισµοί  οιονδήποτε παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών µε τσιµεντόχρωµα 
ακρυλικό, υδατοδυαλιτό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

 Xρωµατισµοί οιονδήποτε παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών µε τσιµεντόχρωµα ακρυλικό, 
υδατοδυαλιτό. Θα προηγηθεί προεργασία της επιφάνειας των παλαιών χρωµάτων µε αποµάκρυνση των 
σαθρών τµηµάτων, στοκάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθαρισµός, αστάρωµα µε ανάλογο αστάρι   
κλπ. ώστε η επιφάνεια των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από άποψη υφής και αριθµό στρώσεων µε τις 
λοιπές προς επαναχρωµατισµό επιφάνειες. Ο τελικός χρωµατισµός θα γίνει σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις µέχρι επιτεύξεως  οµοιόµορφης επιφάνειας και θα είναι οποιασδήποτε απόχρωσης (µίας ή 
περισσοτέρων) όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T. : 4.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.35.01 Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 100%

 Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων, προετοιµασία οιωνδήποτε επιφανειών  για χρωµατισµό µε πλήρη 
αφαίρεση οιουδήποτε χρώµατος. Αφαίρεση παλαιού χρώµατος µε οιονδήποτε τρόπο, όπως µε καύση, 
διαβρωτικά χηµικά κλπ., καθαρισµός, στοκάρισµα, λείανση, λάδωµα, αστάρωµα κ.λ.π. 
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,33

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 4.037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.01 Χρωµατισµοί  µε ελαιόχρωµα υδατοδυαλιτό

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 100%

 Χρωµατισµοί οιονδήποτε επιφανειών όπως τοίχων, ξύλινων, σιδηρών µε ελαιόχρωµα 
υδατοδυαλιτό, οικολογικό,σε εσωτερικούς χώρους. Θα προηγηθεί προεργασία της επιφάνειας µε 
αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων, 100% επισκευή, στοκάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθαρισµός, 
αστάρωµα µε ανάλογο αστάρι   κλπ. ώστε η επιφάνεια των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από άποψη υφής 
και αριθµό στρώσεων µε τις λοιπές προς χρωµατισµό επιφάνειες. Ο τελικός χρωµατισµός θα γίνει σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης επιφάνειας και θα είναι οποιασδήποτε 
απόχρωσης (µίας ή περισσοτέρων) της επιλογής της επίβλεψης όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 4.038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.52.02 Χρωµατισµοί επιφανειών µε ελαιόχρωµα διαλύτου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7751 100%

 Χρωµατισµοί επιφανειών µε ελαιόχρωµα διαλύτου. Θα προηγηθεί προεργασία της
επιφάνειας µε αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων 100% επισκευή, στοκάρισµα,τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, 
καθαρισµός, αστάρωµα µε ανάλογο αστάρι   κλπ. ώστε η επιφάνεια των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από 
άποψη υφής και αριθµό στρώσεων µε τις λοιπές προς επαναχρωµατισµό επιφάνειες. Ο τελικός 
χρωµατισµός θα γίνει σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης επιφάνειας 
και θα είναι οποιασδήποτε απόχρωσης (µίας ή περισσοτέρων) της επιλογής της επίβλεψης όπως 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
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(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,50

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.61.01 Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί τοίχων µε ριπολίνη

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7761 100%

 Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί τοίχων µε βερνικόχρωµα ριπολίνης επί επιφανειών επιχρισµάτων. 
Προετοιµασία, σπατουλάρισµα µε αντουί λαδερό, σπατουλάρισµα µε αντουί σέρτικο, διάστρωση 
βελατούρας και τέλος διάστρωση µιάς στρώσεως βερνικοχρώµατος ριπολίνης. Υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία.
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 4.040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.73 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότητας 
από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 100%

 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικόχρωµα από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες µατ, 
στιλπνό ή σατινέ, αρίστης ποιότητας, Ευρωπαικής προέλευσης,  δηλαδή πλήρης αφαίρεση των παλαιών 
χρωµάτων και απόξεση µε σπάτουλα, τρίψιµο και  
καθάρισµα των επιφανειών µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, χοντροστοκάρισµα και 
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία, σπατουλάρισµα µε µία στρώση 
µε υλικό σπατουλαρίσµατος (αντουί) λαδερό, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, σπατουλάρισµα µε άλλη µία 
στρώση σταυρωτά µε την προηγούµενη µε υλικά σπατουλαρίσµατος (αντοί) σέρτικο, τρίψιµο µε 
γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα, επίστρωση των επιφανειών µε µία στρώση βελατούρας, τρίψιµο µε 
λεπτό γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισµα και στη συνέχεια δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως 
οµοιόµορφης επιφάνειας, µε βερνικόχρωµα ριπολίνης (εγχώριας) άριστης ποιότητας µε επίτευξη 
οµοιόµορφης απόχρωσης της εκλογής της Επίβλεψης όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,00

(Ολογράφως) : δέκα τρία

A.T. : 4.041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.75 Βερνικοχρωµατισµοί εξωτερικών σιδηρών επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης 
ποιότηταςς από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες στιλπνό ή µατ ή σαγρέ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 100%

 Βερνικοχρωµατισµοίεξωτερικών σιδηρών επιφανειών µε βερνικόχρωµα από συνθετικές αλκυδικές 
ρητίνες στιλπνό ή µατ ή σαγρέ, εγχώριας προέλευσης, δηλαδή πλήρης αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων 
και απόξεση µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση µε αντισκωριακό µίνιο ψευδαργύρου χρώµατος 
καφέ και µία στρώση αστάρι µετάλλου διαφορετικού χρώµατος και  συνέχεια δύο ή περισσότερες 
στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης επιφάνειας µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότητας µε επίτευξη 
οµοιόµορφης απόχρωσης της εκλογής της Επίβλεψης, όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ..
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

A.T. : 4.042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.83.01 Xάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου µπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parkin

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7753 100%

 Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου µπάσκετ - βόλεϋ - χώρων parkin µε ανεξίτηλο 
χρώµα πολυουρεθάνης λευκό ή οποιασδήποτε άλλης απόχρωσης. Η χάραξη και η γραµµογράφηση θα γινει 

Σελίδα 95 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

σύµφωνα µε τον οικείο κανονισµό της Γ.Γ.Α., δηλαδή προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου 
των υλικών και εργασία χάραξης και βαφής των διαχωριστικών λωρίδων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 Μέτρηση σε τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T. : 4.043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.02 Χρωµατισµοί  όψεων των σχολικών κτιρίων µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα άριστης 
ποιότητας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

 Χρωµατισµοί όψεων  των σχολικών κτιρίων µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα προέλευσης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, άριστης ποιότητας, οποιασδήποτε απόχρωσης, (µίας ή περισσότερων), της επιλογής της 
Επίβλεψης. Τέλειος καθαρισµός, επισκευές της επιφάνειας των παλαιών χρωµάτων, πλύσιµο των 
επιφανειών µε νερό, µετά το στέγνωµα προεπάλειψη µε ειδικό PRIMER µε πινέλο και τελικός 
χρωµατισµός σε δύο  ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης επιφάνειας  (1η στρώση 
µε χρώµα αραιωµένο µε 5% νερό και 2η στρώση µε χρώµα χωρίς αραίωση) µε ακρυλικό τσιµεντόχρωµα, 
ελαστικού, υδρόφοβου, αυτοκαθαριζόµενου, το οποίο να δηµιουργεί επιφάνεια η οποία να αναπνέει, 
όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

A.T. : 4.044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.85.03 Χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα νερού, οικολογικό.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

 Χρωµατισµοί επιφανειών µε πλαστικό χρώµα νερού, οικολογικό,  σε εσωτερικούς χώρους, σε 
βοηθητικούς χώρους, περιβολότοιχους κλπ. Θα προηγηθεί προεργασία της επιφάνειας των παλαιών 
χρωµάτων µε αποµάκρυνση των σαθρών τµηµάτων, στοκάρισµα, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθαρισµός, 
αστάρωµα µε ανάλογο αστάρι   κλπ. ώστε η επιφάνεια των µερεµετιών να εξοµοιωθεί από άποψη υφής 
και αριθµό στρώσεων µε τις λοιπές προς επαναχρωµατισµό επιφάνειες. Ο τελικός χρωµατισµός θα 
γίνει σε δύο  ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης επιφάνειας και θα είναι 
οποιασδήποτε απόχρωσης (µίας ή περισσοτέρων) της επιλογής της επίβλεψης, όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 4.045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.86.01 Χρωµατισµοί  όψεων  µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα  εξωτερικής χρήσης µε βάση 
σιλικονούχες και ακρυλικές ρητίνες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%

 Χρωµατισµοί όψεων των σχολικών κτιρίων µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα
εξωτερικής χρήσης µε βάση σιλικονούχες και ακρυλικές  ρητίνες για διαβροχοποίηση
της επιφάνειας µε ταυτόχρονη αναπνοή της και αποτροπή δηµιουργίας µούχλας,
εκτελούµενη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου υλικού και δια 
οιανδήποτε αναλογία µείξεως µεταξύ ρητινών και σκληρυντικού υλικού,
προέλευσηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, άριστης ποιότητας, οποιασδήποτε απόχρωσης, (µίας ή
περισσότερων), της επιλογής της Επίβλεψης. Τέλειος καθαρισµός, επισκευές 100% της επιφάνειας 
χρωµάτων, πλύσιµο των επιφανειών µε νερό, µετά το στέγνωµα
προεπάλειψη µε ειδικό PRIMER µε βάση ρητίνες σιλικονούχες σύµφωνα µε τον κατασκευαστή, µε 
πινέλο και τελικός χρωµατισµός σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι επιτεύξεως οµοιόµορφης 
επιφάνειας µε ακρυλικό, µονωτικό, τσιµεντόχρωµα, ελαστικού, υδρόφοβου, αυτοκαθαριζόµενου, το 
οποίο να δηµιουργεί επιφάνεια η οποία να αναπνέει όπως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
(Μέτρηση σε m2)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

A.T. : 4.046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\77.88 Χρωµατισµοί  δια πλαστικού χρώµατος Τύπου RELIEF

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 100%

 Χρωµατισµοί δια πλαστικού χρώµατος Τύπου RELIEF ήτοι απόξεση της επιφάνειας και καθαρισµός 
ταύτης δια σαρώθρου, πρώτη στρώση δια πλαστικού χρώµατος RELIEF αραιωµένου µεθ ύδατος (αναλογία 
400 γρ. ύδατος ανά κιλό πλαστικού) δια κυλίνδρου ή πινέλου, δεύτερη στρώση δια πλαστικού RELIEF 
άνευ αραιώσεως δια πινέλου ή σπάτουλας και κυλίνδρωση προ της ξηράνσεως αυτού προς επίτευξη 
αδράς επιφανείας (σαγρέ) ίδιας µε την υπάρχουσα.
(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 4.047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.01 Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7801 100%

Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατοµής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, 
υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 4.048

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.02.01 Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγµατος διατοµής έως 25 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7806 100%

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώµατα και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.

 Eξωτερικού αναπτύγµατος διατοµής έως 25 cm.                                   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα
Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο,
µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά
καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε
σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm,
στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε
γραµµικό σχέδιο.

Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της
κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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- η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και
τυχόν άλλες κατασκευές). 
- η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο
στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της
προκύπτουσας επιφάνειας.
- η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος.
- η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την
αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών
- η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την 
αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας.
- η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι(sealer) µε 
ανάλωση 200 ml/m2.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100%

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη.

Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή
στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης
επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε
ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου.

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 4.051

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.05 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 385 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.

 Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 385 gr/m2.                                         

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.052

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.80 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή εγχρώµων 
τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε τσιµεντόπλακες περιέχουσες 
ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωµες, διαστάσεων 30 x 30 cm ή µεγαλύτερης και 
οποιουδήποτε σχεδίου.

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιµεντοπλακών της συγκεκριµένης κατηγορίας θα 
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προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι µε 
επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συµβατικής κατασκευής τσιµεντόπλακες.

Όταν προβλέπεται η διαµόρφωση αρµών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται µε 
τσιµεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα 
εφαρµόζεται επιµελώς µε σύριγγα αρµολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρµολόγηση µε υδαρές κονίαµα που εφαρµόζεται στις συµβατικές 
πλακοστρώσεις, γιατί µε τον τρόπο αυτό επέρχεται µείωση ή/και απώλεια των ψυχρών 
χαρακτηριστικών της επίστρωσης.

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιµεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους 
στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, 
οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
    Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων τσιµεντοπλακών µε ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής 
προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκποµπής στο   
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared 
                  |   ακτινοβολία     |        φάσµα        |    Emittance)  
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,60       |     >= 0,65         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,50       |     >= 0,60         |      >= 0,85
______________________________________|_____________________|___________________
ΟΜΑ∆Α 3           |                   |                     |
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0,65       |     >= 0,80         |      >= 0,85

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιµεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά και 
τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της ανακλαστικότητας στην 
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (µε βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του 
συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).

Στις περιπτώσεις τσιµεντοπλακών µε αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταµπωτές κλπ.) οι 
εργαστηριακές µετρήσεις για τον προσδιορισµό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν 
οµαλές, οµοιογενείς και οµοιόµορφες περιοχές της επιφάνειας.

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την Μελέτη, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.053

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.054

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις σιλικόνες
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.055

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές
ρητίνες εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή
ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του υλικού.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ της
επαλείψεως.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,50

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.056

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.07 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλταλουµίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7904 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση το ασφαλταλουµίνιο
(στεγανοποιητική και συγχρόνως ανακλαστική επάλειψη), µε τα υλικά, την
προετοιµασία της επιφανείας και την εφαρµογή του υλικού µε ψήκτρα ή ρολλό.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.057

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%

Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου,
ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από
τον προµηθευτή του.
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 4.058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές
µεµβράνες". Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων
στις συνδέσεις.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 4.059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.15.01 Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 125 gr/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη.

 Γεωύφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2.                                         

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,40

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.16.01 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100%

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου.

 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm.                                       

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 4.061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.33 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική στερέωση 
των πλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 100%

Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης οποιουδήποτε
πάχους, µε στερέωση των πλακών µε κάρφωµα ή µεταλλικούς ανοξείδωτους
συνδέσµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση
εξωτερικών τοίχων". 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.34 Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Επένδυση επιφανειών µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith ή παρεµφερείς,
διάτρητες ή µη, πάχους 25 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, , επί οποιουδήποτε
υποστρώµατος, µε την στερέωση αυτών σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, µε
τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 4.063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.35 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7935 100%

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού
και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή.

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος
οροσαρµόζεται αναλογικά.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 4.064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυουρεθανικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως
8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό και
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους
του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του
προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε
ελαστοµερή υλικά".

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος
προσαρµόζεται αναλογικά.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 4.065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 100%

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής (δευτερεύουσας σηµασίας),
πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών
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στοιχείων, µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών
σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από
7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά".

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος
προσαρµόζεται αναλογικά.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,40

(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940 100%

Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3,
στερεωµένες µε κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, µε τα υλικά και
µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.42 Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε πλάκες υαλοβάµβακα πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7942 100%

Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε πλάκες υαλοβάµβακα, πάχους 50 mm, µε τα υλικά και µικροϋλικά και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 4.068

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7938.4.004 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστυρόλη παχ.5 cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7932 100%

Θερµοµόνωση  δωµάτων  και  δαπέδων  µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη  πολυστυρόλη
πάχους 5 cm,  που διαστρώνονται χωρίς στερέωση. Ητοι υλικά  και  εργασία πλήρους
κατασκευής σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου.
(1 m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,51

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 4.069

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 
50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση οροφών και δάπεδων µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε φύλλα διογκωµένης
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις
δωµάτων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 4.070

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.46 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε
επικόλληση αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις
δωµάτων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,50

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.071

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.47 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.072

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 4.073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.60 Ηχοµόνωση µε φύλλα εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 100%

Ηχοµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS), πάχους 50
mm, σύµφωνα µε την µελέτη, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.02 Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρµογή  
ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος λευκού, ακρυλικής υδατικής 
βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 100%

Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε εφαρµογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής 
ανακλαστικότητας, συνοδευόµενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (µε βάση τα Πρότυπα ASTM 
Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM 
C1371).

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η
εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, και
εργασία)

 Εφαρµογή  ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως 
(elastomeric pure acrylic).                                                                           

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,70

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.1 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους 400-450g/m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση µε ελαστοµερή αεριζόµενη υδρατµοπερατή µεµβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης στέγης) 
από µή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους 500g/m2. Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη 
υποδοµή µε µηχανικά µέσα, µεσω πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες. Οι λωρίδες κάθε 
στρώσης µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται µε ειδική 
αυτοκόλλητη µεµβράνη, συµβατή µε το υλικό.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,50

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.10.2 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους 80-120g/m2

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση µε ελαστοµερή, µη αεριζόµενη, υδρατµοπερατή µεµβράνη (ειδικά γιά στεγάνωση ξύλινης 
στέγης) από µή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου, βάρους  80-120g/m22. Περιλαµβάνεται η στερέωση 
στην ξύλινη υποδοµή µε µηχανικά µέσα, µεσω πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες. Οι 
λωρίδες κάθε στρώσης µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 20 cm. Τα άκρα τους καλύπτονται µε 
ειδική αυτοκόλλητη µεµβράνη, συµβατή µε το υλικό.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00

(Ολογράφως) : δύο

A.T. : 4.077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.1 Υαλόπλεγµα οικοδοµικών στοιχείων
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

 Υαλόπλεγµα για εφαρµογή σαν οπλισµός επίστρωσης οικοδοµικών στοιχείων:
α)για ενίσχυση ρητινούχων στρώσεων σε δάπεδο και
β)για ενίσχυση τσιµεντοκονιαµάτων δαπέδων ή επιχρισµάτων,
η οποία ενσωµατωµένη αυξάνει τις αντοχές σε εφελκυσµό εκµηδενίζοντας τις ρηγµατώσεις. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.01 Επιστρώσεις  µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα 
και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

 Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη βάρους 5-6kg/m2 , µετά από επιµελή  καθαρισµό της επιφάνειας 
εφαρµογής και επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα για   
την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες της µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους 
θα Θερµοκολλούνταιµε φλόγιστρο προπανίου µετά την εφαρµογή του κατάλληλου ασταριού 
υποστρώµατος. Θερµοκόλληση θα εφαρµόζεται επίσης στα σηµεία που διατρυπάται η υγροµόνωση (πχ 
δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακµές, γωνίες, συναρµογές και απολήξεις, σύµφωνα µε τις 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου 
και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης. Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλέγµα και 
µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
 Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,30

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 4.079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.11.03 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες,µεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση  
προστασίας απο φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση 
δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές,
γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις. 
Μεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm.                                            
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.080

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.12.02 Τελική στρωση εξωτερικού γηπέδου καλαθοσφαίρεσης

Σχετικό : ΟΙΚ 7396 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

Τελική στρώση γηπέδου µε ελαστική υπόβαση και ακρυλική βαφή. Συνθετικός τάπητας επί υποδοµής 
ασφαλτικού τάπητα κλειστού τύπου της ΠΤΠ 265 Α ή Β ή επί βιοµηχανικού δαπέδου πάχους 5εκ. από 
σκυρόδεµα C16/20  µε αµφικλινή κλίση 4%. Η κατασκευή της υποδοµής αποζηµιώνεται µε τα 
αντίστοιχα άρθρα. Περιλαµβάνονται (εργασία και προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών-
µικροϋλικών επί τόπου του έργου):
1)Ο επιµελής καθαρισµός της υποδοµής.
2)Επάλειψη της επιφάνειας της υποδοµής µε πολυουρεθανική κόλλα 2 συστατικών, προκειµένου να 
επικολληθεί η προκατασκευασµένη ελαστική υπόβαση πάχους 4χιλ. από κόκκους ανακυκλωµένου 
ελαστικού συνδεδεµένους µε πολυουρεθανικές κόλλες.
3)Ακολουθεί επάλειψη της ελαστικής υπόβασης µε στεγανωτικό υλικό, ώστε να εξασφαλιστεί η µη 
υδροπερατότητα του ελαστικού τάπητα και στη συνέχεια γίνεται επάλειψη µε ακρυλική βαφή 
(αποχρώσεων της επιλογής της Υπηρεσίας) για την επίτευξη οµοιόµορφης αντιολισθηρής επιφάνειας.
4)Η γραµµογράφηση γίνεται µε υλικά συµβατά προς το συνθετικό τάπητα.
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Τιµή ανά µ2 πλήρως περαιωµένης ελαστικής υπόβασης µε ακρυλική βαφή που λειτουργεί ως τελική 
στρώση εξωτερικού γηπέδου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 4.081

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.41 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών,  µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 70 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 70 mm, µε
επικόλληση αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις
δωµάτων".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 4.082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\7396.1 Επίστρωση µε τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Επίστρωση µε τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, µε 100% ίνες πολυαιθυλενίου 
θυσανωτές περίπου 11.000Dtex µεγάλης αντοχής στην εξωτερική χρήση, απρόσβλητες στην υγρασία και 
µε ειδική προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, µε χαµηλό συντελεστή τριβής, ύψος πέλους 
τουλάχιστον 50 mm, εφαρµογή πάνω σε ασφαλτικό τάπητα, θα διαθέτει κύρια υπόβαση από 
πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από latex, συνολικού ύψους (υπόβασης και πέλους) τουλάχιστον 52 
mm. Για τα παραπάνω απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών. Η υδατοπερατότητα θα κυµαίνεται 
κατελάχιστον στα 180 mm/ώρα, ενώ ο αριθµός των ινών στις 16.400ίνες/ m2 ελάχιστο.
Η επίστρωση θα γίνει σε ελαστική υπόβαση latex µε δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από 
εξόδους απορροής διαµέτρου 4 mm κάθε 10 Χ 10 εκ. Πάνω από το συνθετικό τάπητα θα διαστρωθεί ο 
τεχνητός χλοοτάπητας µε ελάχιστο ύψος πέλους 50 χιλ., τουλάχιστον και συγκολληµένες πάνω σε 
υδροπερατή βάση από ύφασµα polyester και latex τύπου POLYTAN, Megagras PPM 1180 ή LIMONTA New 
grass T5 SPF ή άλλων αντίστοιχων χαρακτηριστικών.
Στη συνέχεια θα γίνει πλήρωση του πέλους κατά ½ του ύψους του µε λευκή χαλαζιακή άµµο, ή µίγµα 
λευκής χαλαζιακής άµµου και κόκκων ελαστικού σε αναλογία 50-50% και µέγεθος κόκκων 0,4 χιλ. για 
την άµµο και 0,5-1,5χιλ. για τους ελαστικούς κόκκους, µε κατανάλωση περίπου 20 κιλών άµµου και 
10κιλών κόκκων ελαστικού το m2, σύµφωνα µε τις οδηγίες της FIFA.
Τα ρολά πλάτους 4,00m αφού απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις µε ειδικές ταινίες, πάνω στις 
οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση µεταξύ 
τους. Όπου ορίζονται οι γραµµές του γηπέδου κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και 
αντικαθίστανται µε λωρίδες από το ίδιο υλικό, σε χρώµα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη 
γραµµογράφηση του γηπέδου.
Οι ζητούµενες ελάχιστες προδιαγραφές θα αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό ελέγχου από εταιρεία 
αναγνωρισµένη ή εξουσιοδοτηµένη από την FIFA µε το οποίο θα αποδεικνύεται η τήρηση των τεχνικών 
απαιτήσεων που θέτει η FIFA µε το τεύχος FIFA TO ARTIFICIAL SURFACES. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην υπηρεσία 1)παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών από 
την προµηθεύτρια εταιρεία για τον προτεινόµενο χλοοτάπητα, 2) ISO 9001:2000 του συνεργείου 
τοποθέτησης, περί διασφάλισης της ποιότητας στην έντεχνη τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων 
συνθετικού χλοοτάπητα.  
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου(m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 4.083

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆06 Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4421Β 100%
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Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή 
ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά 
αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου µέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος

- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως

- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του

- η σταλία των µεταφορικών µέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα

- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών εγκοπών 
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές 
τις εργασίες κλπ.)

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα.

Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος.

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,80

(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.084

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Κ\∆08.1.2 Επίστρωση µε ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ., πάνω σε   υπάρχοντα 
ασφαλτοτάπητα 

Σχετικό : ΟΙΚ 7396 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100%

 Επίστρωση µε ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 - 2 χιλ., απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή καφέ 
ή συνδιασµού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, σύµφωνα µε 
την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα Οι εργασίες κατασκευής είναι οι 
εξής. 
α. Επιµελής καθαρισµός της ασφαλτικής επιφάνειας ώστε να αποµακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και 
ακαθαρσίες όπως σκόνη. Λάδια κλπ. 
β. Στοκάρισµα της ασφαλτικής επιφάνειας µε εφαρµογή ειδικού µίγµατος ασφαλτικού γαλακ-τώµατος, 
αδρανούς απαλλαγµένο από άργιλλο, τσιµέντο κλπ. 
γ. Ξύσιµο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου µε ειδική ξύστρα και καθαρισµός της ώστε να 
δηµιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη κατάλληλη για την υποδοχή του ελαστικού τάπητα. 
δ. ∆ιάστρωση χυτού συνθετικού τάπητα σε τρείς τουλάχιστον αλλεπάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις 
µε χρήση ειδικών ρακλετών ώστε να επιτευχθεί πάχος 1,8 - 2 χιλ. και να προκύψει οµοιόµορφη 
επιφάνεια µατ, αδρή και αντιολισθηρή. 
ε. Γραµµογράφηση της τελικής επιφάνειας σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές από χρώµατα 
συµβατά µε τον συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής του συνθετικού τάπητα και της 
γραµµογράφησης σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή διάστρωσης ελαστικοσυνθετικού τάπητα και τις 
προδιαγραφές των υλικών 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 24,60

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά
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A.T. : 4.085

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Κ\∆09.3 Βαφή για κατασκευή αντιολισθητικών, ελαστικοσυνθετικών και χρωµατιστών δαπέδων 
σχολικών αυλών µε εξαιρετική βατότητα και κατάλληλο για κυκλοφορία οχηµάτων, 
πάχους 2mm.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Βαφή για κατασκευή αντιολισθητικών, ελαστικοσυνθετικών και χρωµατιστών δαπέδων σχολικών αυλών 
µε εξαιρετική βατότητα και κατάλληλο για κυκλοφορία οχηµάτων, πάχους 2mm. Αποτελεί σύστηµα 
βαφής για τη δηµιουργία αδρού, αντιολισθητικού και ελαστικοσυνθετικού δαπέδου µε άριστη 
πρόσφυση σε παλαιό υπόστρωµα ασφαλτικού, τσιµέντου, σκυροδέµατος, απορροφητικών επιφανειών, 
παλαιών χρωµάτων γηπέδων σχολικών αυλών κλπ. Θα διαθέτει εξαιρετική αντοχή σε φθορά, τριβή, 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, γήρανση, ηλιακή ακτινοβολία, µε εξαιρετικά σταθερά χρώµατα. ∆εν 
αλλοιώνεται, δεν πολυµερίζεται, µη υδατοαπορροφητικό.
Εφαρµόζεται σε πολλαπλές στρώσεις για την επίτευξη του επιθυµητού πάχους µε προηγούµενη 
προετοιµασία της επιφάνειας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού επίστρωσης και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή που διαθέτει ISO 9001/14001/1801.
Το υλικό επίστρωσης πιστοποιείται από επίσηµους οργανισµούς και συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
συµµόρφωσης σε ευρωπαϊκά πρότυπα για την χρήση που προορίζεται, την ποιότητα και ασφάλεια του 
για τους χρήστες και διαθέτει σήµανση  CE. Θα εναρµονίζεται µε την οδηγία 2004/42/ΕΚ για χρήση 
οργανικών διαλυτών (πτητικές οργανικές ενώσεις).
Περιλαµβάνονται βοηθητικά και κύρια υλικά προετοιµασίας και επίστρωσης της επιφάνειας, η 
εφαρµογή από εξειδικευµένο συνεργείο που θα διαθέτει ISO 9001/2008 για την τοποθέτηση και 
συντήρηση ειδικών βαφών και δαπέδων, θα είναι πιστοποιηµένο από τον κατασκευαστή ότι τηρεί τις 
προδιαγραφές των υλικών και θα συνοδεύεται τουλάχιστον από 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας και 
εφαρµογής µετά την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του έργου. Επιπλέον περιλαµβάνεται η τυχόν 
γραµµογράφηση γηπέδου αθλοπαιδιών µε χρώµα υψηλών αντοχών συµβατό µε το υλικό του δαπέδου, δεν 
περιλαµβάνεται η επισκευή φθορών µε ψυχρή άσφαλτο και η αποκατάσταση κλίσεων της επιφάνειας που 
αποτιµώνται µε άλλα άρθρα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² )επιφάνειας δαπέδου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 4.086

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.08 Αποκατάσταση σφράγισης διαµορφωµένου αρµού ανοίγµατος 15 mm µε ελαστοµερές 
υλικό ψυχράς εφαρµογής

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6371 100%

Αποκατάσταση σφράγισης παλαιού αρµού ανοίγµατος 15 mm που έχει υποστεί φθορές ή
αποκόλληση µε χρήση ελαστοµερούς υλικού, πολυουραιθανικής ή πολυσουλφιδικής
βάσεως, εφαρµοζοµένου εν ψυχρώ, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά".

Περιλαµβάνεται η επιµελής αφαίρεση του υπάρχοντος υλικού σφράγισης του αρµού, µε
θέρµανση, χηµικούς διαλύτες, εργαλεία χειρός και ηλεκτροεργαλεία ή/και
συνδυασµό αυτών, ο καθαρισµός των παρειών του αρµού, η εφαρµογή primer (άν
απαιτείται) και η προετοιµασία και εφαρµογή του ελαστοµερούς υλικού σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή".

Η παρούσα τιµή µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά µέ βάση το άνοιγµα του αρµού. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πλήρους αποκατάστασης της σφράγισης αρµού ονοµαστικού
διακένου 15 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,50

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.087

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.10.01 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος Προστατευτική 
βαφή επιφανειών σκυροδέµατος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από 
υδρατµούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεµα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας µε την εφαρµογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
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εµποτισµός, επιστρώσεις), σύµφωνα µε την µελέτη, µε χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήµανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαµβάνεται η προµήθια των υλικών, ο επιµελής
καθαρισµός της επιφανείας  του σκυροδέµατος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η
εφαρµογή των υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.

 Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέµατος, σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από 
υδρατµούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2                                  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περαιωµένης εργασίας

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,40

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα λεπτά

A.T. : 4.088

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.10.02 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος Στεγανοποιητική 
επίστρωση επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικά πολυουρεθανικής βάσεως

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεµα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας µε την εφαρµογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
εµποτισµός, επιστρώσεις), σύµφωνα µε την µελέτη, µε χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήµανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαµβάνεται η προµήθια των υλικών, ο επιµελής
καθαρισµός της επιφανείας  του σκυροδέµατος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η
εφαρµογή των υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.

 Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικά πολυουρεθανικής βάσεως                    

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περαιωµένης εργασίας

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,50

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.089

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.10.03 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος Εύκαµπτο 
ελαστικό τσιµενοειδές κονίαµα υγροµόνωσης επιφανειών σκυροδέµατος που υπόκεινται  
σε µικρού εύρους ρηγµάτωση και µετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-2, κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6401 100%

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεµα για την αποφυγή διαρροών και την
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας µε την εφαρµογή των Αρχών
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός
εµποτισµός, επιστρώσεις), σύµφωνα µε την µελέτη, µε χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-2 που φέρουν σήµανση CE.

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαµβάνεται η προµήθια των υλικών, ο επιµελής
καθαρισµός της επιφανείας  του σκυροδέµατος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η
εφαρµογή των υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.

 Εύκαµπτο ελαστικό τσιµενοειδές κονίαµα υγροµόνωσης επιφανειών σκυροδέµατος που υπόκεινται σε 
µικρού εύρους ρηγµάτωση και µετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, 
κατάλληλο για επαφή µε πόσιµο νερό.                        

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περαιωµένης εργασίας

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,60

(Ολογράφως) : είκοσι και εξήντα λεπτά
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A.T. : 4.090

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.                 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές". 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 
cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.

 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm.                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T. : 4.094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 
cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε
πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.

 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm.                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 4.095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από 
χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου 
και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε 
ειδικές κόλλες, οι ειδικές λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η στίλβωση και ο καθαρισµός της 
επιφάνειας. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και  εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 4.096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm,
από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.                        
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\74.16 Καθαρισµός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από µωσαικό ή µάρµαρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100%

Καθαρισµός και λειότριψη παλαιών δαπέδων και επιφανειών από µωσαικό ή µάρµαρο µε κατάλληλη 
µηχανή, υλικά και εργασία στίλβωσης κατόπιν υποδείξεως της Υπηρεσίας.
(Μέτρηση σε m2 πραγµατικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,50

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 4.098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 100%

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και
καθαρισµού.

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Κατώφλια από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11-30 cm.                 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 4.099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100%

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm,
αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος
στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. 

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος,
η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι
(απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά
και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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A.T. : 4.100

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.27 Επικολλούµενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρµών µεγάλου εύρους, από ινοπλισµένα 
συνθετικα υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6373 100%

Εξωτερική σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µεγάλου εύρους µε επικόλληση
ελαστικής ταινίας από ινοπλισµένα συνθετικά υλικά, υψηλής αντοχής σε µηχανικές
καταπονήσεις, χηµική δράση και υπεριώδη ακτινοβολία, ενδεικτικού τύπου Hypalon
ή αναλόγου, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια της ελαστικής ταινίας στεγάνωσης υψηλής αντοχής και των υλικών
συγκόλλησής της στην επιφάνεια του σκυροδέµατος
- ο επιµελής καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος εκατέρωθεν του αρµού και
του εσωτερικού του αρµού µε χρήση πεπιεσµένου αέρα ή συρµατόβουρτσας για την
αφαίρεση σκόνης και τυχόν χαλαρών υλικών
- η προετοιµασία του υλικού συγκόλλησης και η εφαρµογή της ταινίας, σύµφωνα µε
τις οδηγίες του προµηθευτή 
- τα τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα για την προσέγγιση στην θέση εφαρµογής
- ο καθαρισµός και επεξεργασία (ενεργοποίηση) των άκρων της ταινίας µε συµβατό
προς την σύνθεσή της  διαλύτη - ενεργοποιητή  
- η τοποθέτηση της µεµβράνης επί της στρώσης εποξειδικής ρητίνης  µε εκατέρωθεν
"πάτηµα"µε κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ πλάτους πέλµατος 40 mm, αφήνοντας
σχετικά χαλαρό το µέσον της ταινίας ώστε να πάρει την µορφή  ανοικτού  "Ώ".
- δεύτερη επάλειψη µε εποξειδική πάστα, σε πλάτος 5 cm εκατέρωθεν, για τον
εγκιβωτισµό των απολήξεων της µεµβράνης στη ρητίνη, αφήνοντας το µέσο της
ταινίας ελεύθερο από οποιαδήποτε επικάλυψη.

Σε περίπτωση τοποθέτησης ταινίας διαφορετικού πάχους ή πλάτους η τιµή του
παρόντος άρθρου προσαρµόζεται αναλογικά προς την διατοµή της ταινίας (πλάτος x
πάχος).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένης ταινίας (µµ) 1,00 / 250 mm

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 4.101

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β06 Πλακόστρωση µε κυβόλιθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2922 100%

Κατασκευή πλακόστρωσης µε κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, µε διάκενο 4,0 cm µεταξύ τους για την 
εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετηµένοι σε στρώση άµµου πάχους 3 cm και τα 
διάκενα θα γεµίζουν µε κηπευτικό χώµα. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής της 
υπόβασης, προµήθειας και µεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T. : 4.102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\73.100 Αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας  γενιάς, για αθλοπαιδιές και 
άλλες εκδηλώσεις όπως συναθροίσεις κοινού, τοποθέτηση καθισµάτων κλπ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Αθλητικό δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) νέας γενιάς, για αθλοπαιδιές και άλλες 
εκδηλώσεις όπως συναθροίσεις κοινού, τοποθέτηση καθισµάτων κλπ. επικολλούµενο σε επιφάνεια 
γαρµπιλοµωσαϊκού µε αντίστοιχη σφράγιση αρµών. Κατηγορία χρήσης βαρύ επαγγελµατικό κατηγορίας 
34, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", συνολικού πάχους ? 9 mm 
και βάρους περίπου 5.000gr/ m2, επιφάνεια από υψηλής πυκνότητας PVC, ενισχυµένο µε παχύ 
κυτταρώδες υπόστρωµα ενισχυµένο µε ίνες υάλου  για την απόσβεση κραδασµών, ενδεικτικού τύπου ή 
ισοδύναµου TARAFLEX SPORT PERFORMANCE PLUS. Αντιολισθητικός, µεγάλης αντοχής στην τριβή 
(ολίσθηση) µεταξύ 0,5 ως 0,7m και υψηλής απόσβεσης κραδασµών µεγαλύτερη από 40% κατά DIN 18032, 
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που εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες για αθλητικούς αγώνες, κάθετη παραµόρφωση ?3mm κατά DIN 
18032, αναπήδηση µπάλας ? 90%, ικανότητα παραλαβής κυλιόµενων φορτίων χωρίς να σπάζουν, να 
αποκτούν µόνιµες παραµορφώσεις, διατρήσεις, αποκολλήσεις, αποξέσεις  κλπ., επιστροφή 
ενέργειας ?0,5m/s,  αντίσταση σε απόξεση ?300mg κατά ΕΝ ISO 5470, αντίσταση σε κρούση ?8 Ν/m 
κατά ΕΝ 1517, σκληρότητα της επιφάνειας µεταξύ 75? και 85? (βαθµών) της κλίµακας SHORE κατά DIN 
53505, µε αντιµικροβιακές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες σε όλο το πάχος του, εξαιρετικής 
αντοχής στο χρόνο, στα χηµικά, αντοχή της επιφάνειας χρήσης σε φωτιά στην κατηγορία Ι (HARDLY 
FLAMMABLE), αντοχή σε αναµµένα τσιγάρα (no permanent effect)  συντελεστή ακαυστότητας sfl-s1, 
αντιστατικότητα µικρότερη από 2kv, µε χρώµατα µεγάλης σταθερότητας και  βαθµό ανακλαστικότητας 
ρ?0,20 κατά DIN5033/Ι, οποιουδήποτε χρωµατισµού και γραµµογράφησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
των αθληµάτων µε ανεξίτηλα πολυουρεθανικά χρώµατα συµβατά µε την επιφάνεια χρήσης. 
Επικολλάται σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου µε οικολογική, µαγνητική κόλλα σύµφωνα µε τα υλικά 
και τη µέθοδο που συνιστά ο κατασκευαστής, µε ελάχιστους αρµούς πλάτους µικρότερου από 3,5mm 
που σφραγίζονται µε ειδικά θερµοκολλητικά κορδόνια συγκόλλησης ίδιου χρώµατος µε το δάπεδο. 
Περιλαµβάνονται ο πλαστικός τάπητας, τα βοηθητικά υλικά, τα primer, η ειδική κόλλα, τυχόν 
προφίλ αλουµινίου στη συναρµογή διαφορετικών δαπέδων ή επιπέδων, τα ειδικά κορδόνια 
αρµολόγησης, τα υλικά επιπέδωσης και επισκευής της επιφάνειας, η λειότριψη µε οιοδήποτε µέσο 
για την επίτευξη λείας και κατάλληλης επιφάνειας και η εργασία πλήρους κατασκευής, δεν 
περιλαµβάνεται η αποξήλωση παλαιού δαπέδου. Το υλικό επίστρωσης θα διαθέτει CE, θα συνοδεύεται 
από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης και θα είναι πιστοποιηµένο από αθλητικούς 
οργανισµούς όπως π.χ. η FIBA κλπ., θα καλύπτεται από  7ετή εγγύηση ποιότητας και λειτουργίας. Ο 
κατασκευαστής θα διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001. Η εφαρµογή  θα γίνει από συνεργείο 
πιστοποιηµένο από την κατασκευάστρια εταιρεία που  θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την 
ορθή εφαρµογή και θα καλύπτεται από την παραπάνω εγγύηση ή το συνεργείο θα διαθέτει 
πιστοποιητικό σύµφωνα µε το πρότυπο και τις απαιτήσεις του 17021 συστήµατος ποιότητας για την 
εφαρµογή µε ξεχωριστή πολυετή εγγύηση, τοποθέτησης και συντήρησης αθλητικών δαπέδων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 4.103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\75.41 Στερέωση παλαιών βαθµίδων-στηθαίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 100%

 Στερέωση παλαιών µαρµάρινων βαθµίδων-στηθαίων, πάχους έως 5cm, µήκους έως δύο µέτρα.
 (Μέτρηση ανά τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T. : 5.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.01.02 Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες  από ξυλεία ελάτου, πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5202 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή µονόκλινες µή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε 
κάτοψης, µε ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσµους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια 
της µελέτης και γενικά υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

 Από ξυλεία ελάτου, πριστή.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 560,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T. : 5.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 100%

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 mm, κατάλληλα 
στερεωµένες σε υπάρχοντες σκελετούς, µε τα υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277 100%

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγµατος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µε τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσµους ζευκτών και ηµιζευκτών (κατά µήκος, κατά
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαµορφωµένα και τοποθετηµένα.

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.                                                     

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 675,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδοµήντα πέντε

A.T. : 5.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5279 100%

Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και
εργασία πλήρους κατασκευής).

 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.                                                 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T. : 5.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280 100%

Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και
εργασία πλήρους κατασκευής).

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.                                                     

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T. : 5.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283 100%

Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
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 Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm.                                      

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86 Σκελετός στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5286 100%

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα
συρµατόδετα κεραµίδια, µε καδρόνια 4x6 cm στερεωµένα στην υπάρχουσα τεγίδωση
στις απαιτουµένες αποστάσεις για την έδραση των κεραµιδιών, µε τα υλικά,
µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Περιλαµβάνεται µόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά). 

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 5.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.90.02 Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις), ανοίγµατος µεγαλυτέρου των 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5289 100%

Πλήρης κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις), δηλαδή δοκίδωση µε καδρόνια της
απαιτούµενης διατοµής, όπως σκελετός από καδρόνια διατοµής 5x5 ή 4x6 ή 3,5x7 cm
τοποθετηµένα ανά 30 cm, και µε πηχάκια σε αποστάσεις πάχους δείκτου χεριού, και
γενικά µε υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα επί τόπου καθώς και µε εργασία
πλήρους κατασκευής.

 Οροφών ανοίγµατος µεγαλυτέρου των 5,00 m.                                     

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας οροφής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.96.01 Επενδύσεις τοίχων µε µοριοσανίδες πάχους 20 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281 100%

Επένδυση τοίχου, οιουδήποτε ύψους και µήκους και µορφής µε µοριοσανίδες ή
ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 kg/m3, συνολικού πάχους 30 mm,
µε εφαρµοσµένη στο εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορµάϊκας υψηλής πίεσης (ΗPL),
επί µεταλλικού ή ξύλινου σκελετό (από κατακόρυφες µεταλλικές διατοµές
στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας, ή από ξύλινες διατοµές), στερεωµένου
στον τοίχο µε γαλβανισµένους ήλους.

Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, σύµφωνα µε
τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης.

 Με µοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm.                              

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατασκευασµένης επένδυσης.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 33,70

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\52.03.01 Επένδυση κτιστού πάγκου µε ξυλεία irocco

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276 100%

Επένδυση κτιστού πάγου µε ξυλεία irocco, από δοκούς πλάτους περίπου 15 εκ. και πάχους περίπου 5 
εκ., συνολικού πάχους µε τις κοιλοδοκούς στερέωσης περίπου 7,5εκ.,  προεξέχουσες κατά 2εκ. 
εκατέρωθεν της στέψης, συνολικό ύψος πάγκου από έδαφος περίπου 45εκ.,  βαθέως εµποτισµού για 
προστασία από µύκητες και σαράκι οικολογικό, άοσµο, ασφαλές , πλανισµένη µε στρογγυλεµένες 
ακµές και λειασµένη µε γυαλόχαρτο, µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις, τελική υγρασία 8-12%, βαφή µε 
ειδικό συντηρητικό και στη συνέχεια µε αδιάβροχο ελαστικό βερνίκι αβλαβές, µη αναφλέξιµο 
εξωτερικής χρήσης µε εξαιρετική αντοχή στο νερό, τον ήλιο και τις απότοµες διακυµάνσεις 
θερµοκρασίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ξυλείας, η µεταφορά, η τοποθέτηση και η επεξεργασία 
της επιφάνειας. Επίσης περιλαµβάνονται ανηγµένα όλα τα υλικά, οι σιδηροδοκοί ή κοιλοδοκοί το 
µινιάρισµα και το βάψιµό τους µε κατάλληλο ντουκόχρωµα, τα ανοξείδωτα µπουλόνια ή βίδες χωρίς 
προεξοχή για την αποτροπή δηµιουργίας εµποδίου και τα µικροϋλικά, τα απαραίτητα για την πλήρη 
τοποθέτηση και στερέωση, ακόµα κι αν δεν αναφέρονται ρητά.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³)ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.300,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια

A.T. : 5.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\52.68 θυρίδα αερισµού-φωτισµού-εξόδου σε κεραµοσκεπή από αλουµίνιο ή ξύλο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

 θυρίδα αερισµού-φωτισµού και επισκεψιµότητας κεραµοσκεπής, από αλουµίνιο ή ξύλο, στεγανή, 
ανακλινόµενη µε µεταβλητή σταθεροποίηση προς έλεγχο αυτής, µε σίτα συρόµενη, µεταβλητού 
ανοίγµατος  που επιτρέπει τον αερισµό και έξοδο ανθρώπου στην κεραµοσκεπή, µε υαλοπίνακα 
άθραυστο, ασφαλείας 8χιλ., εξωτερικών διαστάσεων πλάτους από 70   έως 90χιλ. και µήκους από 90 
έως 110χιλ., σε πλήρη και κανονική λειτουργία µε λεπτοµέρειες κατασκευής και τοποθέτησης 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
(Μέτρηση σε τεµ.)

250,00
διακόσια πενήντα

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 5.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.01.01 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού, από λωρίδες 
πλάτους έως 8,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5301 100%

∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια,
πατόξυλα κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά
δάπεδα", µε λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον
0,40 m, µε τα υλικά και µικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιµο και τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισµό της επιφανείας.

∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία καδρονιαρίσµατος (σκελετού).

 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm.                                               

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 27,50

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.20.01 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες 
πλάτους έως 8,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5321 100%

∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι λωρίδες ραµποτέ καθαρού πάχους τουλάχιστον
22 mm και µήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε
στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδοµή µε UPAT ή ατσαλόβιδες και η
εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιµο και τρίψιµο
µε γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισµός της επιφανείας.

 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm.                                               

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 30,90

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.02 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5352 100%

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε
ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση
του ξύλου), µε τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρµούς αερισµού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά µε ανοξείδωτη σίτα
για τη δηµιουργία διακένου αερισµού (στις απαιτούµενες θέσεις), πλήρως
τοποθετηµένα.

 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας.                                                    

ΤΤιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,20

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά

A.T. : 5.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαµιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε ή χωρίς ενδιάµεση
τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια για τους
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm µεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρµοκάλυπτρα
φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
εξασφάλιση ανεµοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 
9x9 cm.                                                           
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

A.T. : 5.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.02 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές 
"χωρικού" τύπου, µε κάσσα 6x7 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαµιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε ή χωρίς ενδιάµεση
τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια για τους
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm µεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρµοκάλυπτρα
φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
εξασφάλιση ανεµοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές χωρικού τύπου, µε κάσσα 
6x7 cm.                                                            
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 101,00

(Ολογράφως) : εκατόν ένα

A.T. : 5.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.21 Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%

Υαλοστάσια συνήθη, συρόµενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µονόφυλλα ή πολύφυλλα,
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε την κάσσα, τα πλαίσια των φύλλων (τελάρα),
µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες,
µε ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία
υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και
εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T. : 5.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 100%

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα
κουφώµατα". µε την κάσσα, µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για
µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, µε ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία,
σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός
από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
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A.T. : 5.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.25 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%

Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα, από ξυλεία τύπου
Σουηδίας, περαστά, περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα
ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου,  σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm,
µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια υαλοπινάκων 5x4 cm,
περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και αρµοκάλυπτρα
φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή
(γκινισιά) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα
αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 157,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα επτά

A.T. : 5.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 100%

Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε καθρέφτες (ταµπλάδες) από
κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και
πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm.                                                                 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T. : 5.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.02 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.2 100%

Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε καθρέφτες (ταµπλάδες) από
κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και
πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm.                                                                 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 165,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε

A.T. : 5.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.03 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5443.1 100%

Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε καθρέφτες (ταµπλάδες) από
κόντρα πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και
πλάτους µέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.               
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

A.T. : 5.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, µε κάσσα
πλάτους έως 13 cm, µονόφυλλη ή δίφυλλη µε φύλλα πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού
πάχους 50 mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού
πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο
διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουµένων
µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35x15 cm µε κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ
πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη
τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί) διαστάσεων 40x10 mm, µε ελαστικό
ηχοµονωτικό παρέµβυσµα - αεροφραγή περιµετρικά του κουφώµατος, µε µεντεσέδες
και λοιπά εξαρτήµατα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις
χειρολαβές), τα υλικά και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,
στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

A.T. : 5.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1 100%

Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00
"Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm,
αρµοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα µε πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες
(ταµπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική
µε πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδες, και η εξωτερική µε πάχος 1,5 cm
από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεοµένες µεταξύ τους µε εντορµίες (γκινισιές)
και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως
και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και µικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και της
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T. : 5.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.61 Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5461.1 100%
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Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, µονόφυλλες, πλήρεις µε τετράξυλο
(κάσσα) 9x9 cm, αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα -
πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη µηχανισµό κύλισης επί ενσφαίρων τριβέων (ρουλεµάν),
και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη
κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 5.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.62 Θύρες συρόµενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5462.1 100%

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, δίφυλλες, πλήρεις, µε τετράξυλο
(κάσσα) 9x9 cm, αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα -
πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη µηχανισµό κύλισης επί ενσφαίρων τριβέων (ρουλεµάν),
και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν
χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη
κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 195,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T. : 5.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.66.01 Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5466.1 100%

Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 mm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε ή χωρίς
υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα τους, αποτελούµενα από πλαίσιο
(τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή
µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας
(οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα
υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και
τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και
χειρολαβών.

 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm.                                          

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 155,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T. : 5.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.68 Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5468.1 100%

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ
πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό
άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό
κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και
στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός,
καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η
κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών
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κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και χειρολαβών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 112,00

(Ολογράφως) : εκατόν δώδεκα

A.T. : 5.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.72 Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5472.1 100%

Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων
µονόφυλλα ή πολύφυλλα σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τετράξυλο (κάσσα) 5x6,5 cm µε περιθώρια
(περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, µε σκελετό από λευκή ξυλεία διατοµής
2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ 8 cm, επενδυµένα µέσα έξω µε κόντρα
πλακέ πάχους 4 mm και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και
λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 5.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.80.01 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 100%

Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη),
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή
χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των
ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή
ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων
µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία.
Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη).        

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 730,00

(Ολογράφως) : επτακόσια τριάντα

A.T. : 5.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δροµικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", πλάτους έως 130 mm, µε
εσοχή γιά την υποδοχή παρεµβύσµατος αεροφραγής, µε ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),
µε προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται µε την τοιχοποιΐα, την
στερέωση στην οπτοπλινθοδοµή µε γαλβανισµένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου,
εναλλάξ (ένα από την µία µεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας µε
προεξέχον τµήµα µήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας µε
τσιµεντοκονία των 450 kg λευκού τσιµέντου ή µε αφρό πολυουρεθάνης, και
εξωτερικά µε µαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.88 Ξύλινες κάσσες σε µπατικές οπτοπλινθοδοµές

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας µπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", πλάτους έως 230 mm µε
εσοχή γιά την υποδοχή παρεµβύσµατος αεροφραγής, µε ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),
µε προστατευτική επίστρωση των επιφανειών που εφάπτονται µε την τοιχοποιΐα
(πριν να τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση στην οπτοπλινθοδοµή µε
γαλβανισµένα τζινέτια µε προεξέχον τµήµα µήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου,
εναλλάξ (ένα από την µία µεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και
πλήρωση του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας µε τσιµεντοκονία των 450 kg λευκού
τσιµέντου ή µε αφρό πολυουρεθάνης, και εξωτερικά µε µαστίχη σιλικόνης. Πλήρως
περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 5.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\54.33 Επισκευή ξυλίνων κουφωµάτων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5432 100%

 Επισκευή ξυλίνων κουφωµάτων εκ ξυλέιας τύπου Σουηδίας, καθαίρεση µε προσοχή των θραυσµένων 
τµηµάτων ξυλείας και αντικατάσταση αυτών στο ίδιο σχέδιο και οιοδήποτε ανοίγµατος. Στην τιµή 
δεν περιλαµβάνεται η επισκευή ή αντικατάσταση των µεταλλικών στοιχείων (µεντεσέδες, χειρολαβές, 
γρύλλος κλπ).
 (Μέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 5.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\54.80.03 Το παγκάκι µε σκεπή

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5605 100%

 Το παγκάκι µε σκεπή θα έχει γενικές διαστάσεις: ύψος 2.50µ, µήκος 2.350µ, πλάτος 0.90µ 
περίπου. Η κατασκευή θα αποτελείται από σκεπή από hpl που µέσω δύο υποστυλωµάτων θα συνδέεται 
µε το ξύλινο παγκάκι. Η σκεπή θα αποτελείται hpl εξωτερικού χώρου, πάχους 12mm, µε χάραξη, 
τέτοια ώστε να προσοµοιάζει κεραµοσκεπή. Τρεις δοκοί στήριξης θα καρφώνονται κάθετα στο 
τεµάχιο, από µία δοκό σε κάθε άκρο, και µία στο µέσο του. Η σκεπή µέσω των δοκών στήριξης, θα 
εδράζει πάνω σε δύο υποστυλώµατα. Τον ρόλο των υποστυλωµάτων θα παίζουν δοκοί, διατοµής 
150x150mm. Στο σηµείο επαφής των δοκών στήριξης (στα άκρα των πλαισίων) θα βιδώνεται ξύλινο 
τριγωνικό πλαίσιο ώστε να επιτυγχάνεται ακόµα µεγαλύτερη σταθερότητα. 
  Το παγκάκι θα αποτελείται από πέντε δοκούς ιδίων διαστάσεων και θα εδράζουν σε µεταλλική 
βάση. Η µεταλλική βάση θα κατασκευάζεται από δοκούς τύπου πι 50Χ25 µήκους 385mm και 425mm όπου 
πάνω τους θα βιδώνουν τα ξύλινα τεµάχια µε συγκεκριµένη απόσταση µεταξύ τους ενώ στη συνέχεια 
όλη η κατασκευή θα βιδώνει πάνω στα υποστυλώµατα µε την χρήση στριφωνιών.
  Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία θα προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα 
για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα  βαρέα µέταλλα. Και τα 
βερνίκια και τα χρώµατα θα έχουν βάση το νερό και αυτό θα τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για 
τα παιδιά.
  Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα µεταλλικά µέρη θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε 
πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.
(Μέτρηση σε τεµ.)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 5.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 55.01.02 Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5502 100%

Βαθµίδες και πλατύσκαλα κλίµακας ευθύγραµµης, λοξής, καµπύλης ή περιστροφικής
µε πλάτη και ύψη βαθµίδων σύµφωνα µε το σχέδιο, µε πάτηµα πάχους 5 cm, ρίχτια
πάχους 2 cm, me βαθµιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατοµή κεντρικού στύλου 16x16 cm
(σε περιστροφική κλίµακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρµολόγησης,
τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής συµπεριλαµβανοµένων γλυφών
απλού σχεδίου του στύλου.

 Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη).                                              

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία

A.T. : 5.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.07 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5606 100%

Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυµένο µε µελαµίνη,
οιουδήποτε πλάτους και µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε τελείωµα σε όλα τα
εµφανή σόκορα µε λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και µικροϋλικά και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερµάρια
(όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των ερµαρίων), σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 5.037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από τεµάχια
λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη ,περαστά και κολλητά, µε
οπές ή τοµές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από µοριοσανίδα (hard
board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε οδηγούς λειτουργίας
του συρταριού µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα
επενδυµένη), ται µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. ∆εν
περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.17 Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica)
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%

Επένδυση ξυλίνων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγµένα
φορµαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή µάτ) εφαρµοζόµενα µε
πρέσσα µε χρήση κόλλας φορµάικας και µε περιθώρια από πηχάκια είτε µε συναρµογή
ακριβείας των ακµών της φορµάικας, µε όλες τις αναγκαίες οπές ή εντορµίες για
την εφαρµογή, τα εξαρτήµατα ή µηχανισµούς και γενικά φορµάικα σε φύλλα µε τις
φθορές και αποµειώσεις, κόλλα φορµάικας και µικροϋλικά καθώς και εργασία για
πλήρη κατασκευή.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 100%

Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους
90 cm περίπου, που περιλαµβάνει: 

α)Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε 
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα
υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα.
β)Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για
την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη. 
γ)Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)
µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του
σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και τα κατασκευαστικά 
σχέδια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 5.040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.23 Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα,
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, µε
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες
εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή
σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 
-Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ
για την προστασία τους από την υγρασία 
-Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm. 
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Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 225,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε

A.T. : 5.041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.24 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5613.1 100%

Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά"
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή
φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC
πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και
κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

-∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα.
-Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm.
-Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm
ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή
σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές. 
-Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

A.T. : 5.042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.05.02 Μίνι µπασκέτα ολυµπιακού τύπου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Μίνι µπασκέτα ολυµπιακού τύπου περιλαµβάνουσα τη βάση, το στυλοβάτη, το ταµπλό, το στεφάνι µε 
το δίχτυ και προστατευτικό κάλυµµα κορµού µε τις κάτωθι προδιαγραφές ή ισοδύναµες. 
Βάση
Ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48χ30 εκ. και κατασκευάζεται από µορφοσίδηρο γωνία 60χ60χ6χιλ. 
Στην επιφάνεια της θα υπάρχουν 7 µπουλόνια W, 5/8¨χ35χιλ., για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο 
κάτω µέρος του πλαισίου θα υπάρχουν τζινέτια µήκους 60εκ. από µορφοσίδηρο γωνία 50χ50χ5χιλ. Θα 
πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60εκ., σύµφωνα µε τα σχέδια της ΓΓΑ ή βάσει της στατικής µελέτης 
του κατασκευαστή.
Στυλοβάτης
Η απόσταση από την εξωτερική πλευρά της τελικής γραµµής θα είναι τουλάχιστον 1000 mm. 
Κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3χιλ. ∆ύο βραχίονες µε πρισµατική µορφή που ενώνονται 
σε σχήµα Γ. Ο πρώτος µήκους περίπου 140εκ.  είναι κατακόρυφος και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους 
περίπου 185εκ. µε γωνία 120µοιρών. Η διατοµή του στυλοβάτη είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες 
τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από 16 Χ 35εκ., στη θέση της βάσης, σε 16 Χ 16εκ., στη θέση 
του ταµπλό. Εσωτερικά και σε όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3χιλ., ώστε 
να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο 
όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της βάσης). Στην 
επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8¨ Χ 40χιλ., για την υποδοχή του ταµπλό.
Οι µεταλλικές ενισχύσεις και γενικά η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη σταθερότητα 
(π.χ. από ταλαντώσεις) για τη σωστή διεξαγωγή αγώνων και παιχνιδιών και την ασφάλεια των 
µαθητών.
Ταµπλό
Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια, το εξωτερικό µε διαστάσεις 120Χ90εκ. και το εσωτερικό µε 
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διαστάσεις 49 Χ 35εκ. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 40χ20χιλ. Τα δύο 
πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω µέρος. Ο πίνακας 
(ταµπλό) είναι διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, πάχους 10χιλ. και στερεώνεται στο πλαίσιο µε 
βίδες φρεζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται λάστιχο διατοµής 40χ3χιλ. για 
την απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από 
ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό 
µε τον στυλοβάτη, θα φέρουν πολλαπλές οπές για εύκολη προσαρµογή σε κάθε τύπο µπασκέτας.
Στεφάνη 
Η εσωτερική διάµετρος της είναι 45εκ. και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαµέτρου 20χιλ. 
Περιµετρικά στο κάτω µέρος έχει γάντζους για το δέσιµο του διχτυού. Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 
µπουλόνια Μ 10. Οι βίδες και τα µπουλόνια είναι γαλβανιζέ. Βάφεται ηλεκτροστατικά µε χρώµατα 
υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το ύψος από τη στάθµη 0,00 µέχρι το άνω µέρος του στεφανιού θα είναι 2,75 m. 
Για την ασφάλεια του συστήµατος, το ταµπλό θα στηρίζεται µε βίδες και θα παραµένει ανεπηρέαστο 
από τις παραµορφώσεις της στεφάνης. Η όλη διάταξη της στήριξης της στεφάνης πάνω στο πίνακα και 
του πίνακα πάνω στο στυλοβάτη θα επιτρέπει την ελεύθερη παραµόρφωση ή στρέβλωση του πίνακα, 
λόγω κρούσεων κλπ, αποκλείοντας τη ρηγµάτωση ή θραύση του.
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία της µπασκέτας θα χρωµατισθούν µε έντονα χρώµατα που να προκαλούν 
αντίθεση µε το περιβάλλον, µε δύο στρώσεις αντισκωριακό µίνιο (µέσα-έξω). Οι εξωτερικές ορατές 
επιφάνειες θα χρωµατισθούν επί πλέον µε ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης άριστης ποιότητας σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυµητή απόχρωση, που θα είναι επιλογή της 
Υπηρεσίας. Θα είναι υλικό αντοχής στο νερό, τον ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας, µε 
απουσία φυσικής ρητίνης από την σύνθεση του, που θα παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά. 
Ασφαλές κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL/BRD-55503. Όπου απαιτείται θα ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στη 
σχετική πρόβλεψη του κανονισµού της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Προστατευτικά καλύµµατα στυλοβάτη
Τα προστατευτικά στρώµατα θα έχουν ύψος όσο το ύψος του κορµού και περίµετρο όση η περίµετρο 
του κορµού, θα έχουν σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα Velcro δύο σηµείων, θα είναι 
κατασκευασµένα από αφρώδες υλικό πάχους 5εκ. και θα είναι υπενδεδυµένα µε συνθετικό δέρµα 
αρίστης ποιότητας.
Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει την προµήθεια του οργάνου, τη µεταφορά του επί τόπου του έργου και 
την τοποθέτηση του. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρούλικα, ακόµα κι αν δεν 
αναφέρονται ρητά, καθώς και η εργασία που απαιτείται για την τοποθέτηση του επί θεµελίου 
οπλισµένου σκυροδέµατος. Το θεµέλιο και οι εκσκαφές που απαιτούνται για την κατασκευή του 
αποζηµιώνονται από τα αντίστοιχα άρθρα οικοδοµικών εργασιών. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και το 
συνεργείο τοποθέτησης θα διαθέτουν αντίστοιχο ISO. Απαραίτητα θα περιλαµβάνεται πολυετής 
εγγύηση για τα υλικά, την εργασία και την καλή λειτουργία όλης της εγκατάστασης.
Τιµή ανά τεµ πλήρως τοποθετηµένης µπασκέτας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 950,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T. : 5.043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.01 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς 
8 - 16 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6101 100%

Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές κατασκευές
από µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, µε ύψος ή πλευρά
8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης και
πάκτωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.03 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς 
άνω των 16 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6103 100%

Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές κατασκευές
από µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές µε ύψος ή πλευρά µεγλύτερη από
16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και ύψος ή πλευρά εργασία κοπής, τοποθέτησης
και πάκτωσης. 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος
ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από
ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).

Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα
µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος
ή πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών
διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το
δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων
ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους επί
των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου
κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).

Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.11 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων κλπ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111 100%

Σιδηρογωνιές για την προστασία ακµών τοίχων, βαθµίδων, κρασπέδων, υποστηλωµάτων και λοιπών 
φερόντων στοιχείων κ.λ.π. ευθύγραµµες ή καµπύλες ή τεθλασµένες, τοποθετηµένες µε 
ηλεκτροσυγκολληµένα άγκιστρα σε αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωµένα µε τσιµεντοκονία σε 
διανοιγόµενες φωλιές.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.048

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη,
διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων ακµών γωνιών
τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες βίδες, στον µεταλλικό σκελετό του
τοιχοπετάσµατος.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 100%

Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαµορφωµένη,
διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των κατακόρυφων ακµών
επιχρισµένων τοίχων, στερεούµενα µε γαλβανισµένους ήλους και τσιµεντοκονία στον
τοίχο.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 5.050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.17 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6117 100%

Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα µε όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης καθώς και την 
εργασία αποκατάστασης ζηµιών (µερεµέτια).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.051

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.20 Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6120 100%

Κοινό συρµατόπλεγµα (κοτετσόσυρµα) για την επικάλυψη τοίχων οποιουδήποτε υλικού, στερεούµενο µε 
ήλους και γενικά υλικά και µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και εργασία τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 5.052

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.21 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6121 100%

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων κλπ. από µορφοσίδηρο και λάµες
σιδήρου κλπ. σύµφωνα µε τα σχέδια, διαµορφωµένες για την υποδοχή υαλοπινάκων
και υαόπίνθων,  και γενικά σίδηρος και υλικά ήλωσης ή συγκόλλησης και στερέωσης
και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 5.053

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122 100%

Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδροµίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από
µορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε διατοµής, και
γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης,
στερέωσης και χρωµατισµού µε διπλή στρώση υλικού βάσεως ψευδαργύρου.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.054

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6123 100%

Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, µε
σκελετό από σιδηρές λάµες, εδραζόµενες σε τελάρο από µορφοσίδηρο και γενικά
µορφοσίδηρος, λάµες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία
κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 5.055

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος µε µεταλλικές εσχάρες
βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και την
ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές", 
γαλβανισµένες εν θερµώ µε οποιοδήποτε άνοιγµα βρόχου, από λάµες και στρογγυλό
σίδηρο. Προµήθεια εσχαρών επί τόπου, µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και
στερέωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.056

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.26.02 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών, σύνδεσµοι από 
θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6126 100%
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Σιδηροί σύνδεσµοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από
σιδηρές λάµες οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά σίδηρος συνδέσµων, κοχλίες και
µικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα µπουλόνια, τοποθέτησης
και κοχλίωσης.

Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που στα
σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συµπεριλαµβάνονται οι σιδηροί
σύνδεσµοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταµένων στεγών.

 Σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο.                                  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,30

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά

A.T. : 5.057

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσµατα για δοµικά έργα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128 100%

Πλήρως συναρµολογηµένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσµατα,
εργοστασιακής βαφής φούρνου, µε χρήση γαλβανισµένων κοχλιών, περικοχλίων και
ροδελλών, τοποθετούµενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους,
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο πάσης φύσεως
εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης,
οποιουδήποτε ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα
υποδοµή, από απλές ή σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης,
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως
ολοκληρωµένη εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και
µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)τοποθετηµένου µορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,40

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 5.059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές
γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης,
αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά
µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 5.060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε
ή χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά
µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης µαρµάρων επένδυσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 100%

Κατασκευή µεταλλικού σκελετού επί όψεων κτιρίων, σύµφωνα µε την µελέτη, για την
στήριξη εξωτερικών επενδύσεων από µάρµαρο, αλουµίνιο, κλπ, από γαλβανισµένες
χαλύβδινες διατοµές, σε οποιοδήποτε ύψος από τό δάπέδο εργασίας, ο οποίος
στερεώνεται στην υπάρχουσα υποδοµή µε οποιοδήποτε τρόπο.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.02 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα,
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από 
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η 
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας.  Συµπεριλαµβάνεται η  προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min.             
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα
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A.T. : 5.063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.05 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες µε φεγγίτη από πυρίµαχο 
οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα,
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από 
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η 
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας.  Συµπεριλαµβάνεται η  προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε  τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.

 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min.                                          
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 335,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T. : 5.064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες
χειρολαβές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 5.065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής,
µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς)
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα".

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 5.066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.28 Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή δίφυλλες
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6228 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων µονόφυλλων ή δίφυλλων µε ή χωρίς
φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, αρµοκάλυπτρα,
πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαµαρίνα µαύρη (µπάζες),
σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας
(τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 5.067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230 100%

Κατασκευή θυρίδων εξαερισµού, αποτελουµένων από κάσσα και περσίδες από
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά
σύνδεσης και τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00
"Σιδηρά κουφώµατα". 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 5.068

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.38 Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6238 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών πτυσσόµενων προπετασµάτων (φυσαρµόνικες),
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε κατακόρυφα στοιχεία από ζεύγη ράβδων διατοµής Π
15/10/3 mm µε µεταξύ τους απόσταση (όταν το προπέτασµα είναι κλειστό) 11 - 13
cm, µε λάµες ψαλιδιών διατοµής 15x5 mm συνδεόµενες µεταξύ τους µε πείρους Φ 6
mm, µε άνω και κάτω οδηγούς από ράβδο διατοµής I των 45 mm. 

Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, εξαρτήµατα αναδίπλωσης των φύλλων
στους λαµπάδες, οι κλειδαριές ασφαλείας, χρωµατισµός µε δύο στρώσεις
αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας µεταξύ ακραίων ορθοστατών και οριζοντίων οδηγών.

Ευρώ (Αριθµητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία

A.T. : 5.069

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από 
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό 
πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή 
ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των αρµών 
µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης 
και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 5.070

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής προέλευσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", µε ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από δύο φύλλα
λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50
kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον
1,5 mm, µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις
βερνικοχρώµατος συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των
εξαρτηµάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 5.071

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.1 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
25cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 5.072

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.2 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
30cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα

A.T. : 5.073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.3 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
35cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

A.T. : 5.074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.4 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
40cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο

A.T. : 5.075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.5 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
45cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 36,00

(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T. : 5.076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.6 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
50cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

A.T. : 5.077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\63.39.7 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 
60cm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 100%

Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm, απλού 
σχεδίου, τύπου Π, µε στερέωση ανά 80cm περιµετρικά του στηθαίου της τοποθετηµένης λαµαρίνας, µε 
εκτοξευόµενα καρφιά (ενδεικτικού τύπου HILTI). Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών 
και µικροϋλικών και η απαιτούµενη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.
(Μέτρηση σε µέτρο µήκους)

Ευρώ (Αριθµητικά): 48,00

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ
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A.T. : 5.078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.01 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1".                                         

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.02 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1 1/2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2".                                     

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 5.080

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.16.03 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2".                                         

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,40

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 5.081

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.                                        

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών, συνθέτου σχεδίου από 
ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6402 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 
συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων.

 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους.                        

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,30

(Ολογράφως) : πέντε και τριάντα λεπτά

A.T. : 5.083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.01 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µαύρους, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).

 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1".                                               

Tιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 5.084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 1 1/2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6412 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µαύρους, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).

 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1 1/2".                                           

Tιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους, Φ 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6413 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µαύρους, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως

Σελίδα 140 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).

 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2".                                               

Tιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.086

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.16.01 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6416 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1".                                         

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά

A.T. : 5.087

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.16.02 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 1 1/2 ''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2".                                     

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T. : 5.088

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.16.03 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους, Φ 2''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.

 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2".                                         

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 17,40

(Ολογράφως) : δέκα επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 5.089

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.17 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100%

Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, µε
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µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 40x20 mm στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό 
µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά ευθύγραµµα οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm 
µεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια 
και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη 
εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε 
την µελέτη. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 5.090

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26.01 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, Φ 1''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6426 100%

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή
επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και
τοποθέτηση.

 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1".                                              

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,30

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 5.091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 
304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε 
την µελέτη. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 5.092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.31 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6431 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος (µετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 cm και πάχους 3 mm, 
τοποθετηµένο σε σιδηρά κιγκλιδώµατα, µε ήλωση ή συγκόλληση. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δικτυωτού ελάσµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.32 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6432 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού µεταλλικού ελάσµατος (µετάλ ντεπλουαγέ) σε
σκελετό τοίχων ή οροφών, µε αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm τουλάχιστον,
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στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό µε διχαλωτούς ήλους µέσω ξυλίνων τάκων και
σύνδεση των φύλλων µε γαλβανισµένο σύρµα.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 5.094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T''

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441 100%

Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής "L"ή "T", απλοί ή µε αντηρίδες,
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συµπεριλαµβανόµενης της διάνοιξης οπών
πρόσδεσης, πλήρως τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή µε πάκτωση µε λίθους ή
σε βάση από σκυρόδεµα (χωρίς την αξία του).

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 5.095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.48 Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%

Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετηµένο σε 
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,05

(Ολογράφως) : τρία και πέντε λεπτά

A.T. : 5.096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.01.01 Προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής περίφραξης σε παιγνιδότοπο νηπίων.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

 Προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής περίφραξης σε παιγνιδότοπο νηπίων. Η περίφραξη 
θα αποτελείται από ορθοστάτες κοιλοδοκούς 60Χ60Χ4 ανά 1µ., οι οποίες θα πακτώνονται στην βάση 
του µπετόν, ράβδους κάθετους 14Χ14 πλήρους διατοµής ανά 0,08µ, λάµες διπλές 30Χ3 (δύο επάνω και 
δύο στο κάτω µέρος της περίφραξης) συγκολληµένων µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης. Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει µε χρήση µη 
συρρικνούµενου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του στοιχείου θεµελίωσης. 
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.
 Περιλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για 
την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. Επίσης συµπεριλαµβάνεται και το 
µινιάρισµα των µεταλλικών στοιχείων µε δύο στρώσεις µινίου.

 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 5.097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.01.02 Προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής θύρας σε περίφραξη σε παιγνιδότοπο 
νηπίων.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221 100%
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 Προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικής θύρας σε περίφραξη σε παιγνιδότοπο νηπίων.       
 Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατοµών 100Χ100Χ4, η έδραση των οποίων θα γίνει µε χρήση 
µη συρρικνούµενου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του στοιχείου θεµελίωσης. 
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων. Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από 
κοιλοδοκούς 30Χ30Χ3 και από κάθετους ράβδους 14Χ14 πλήρους διατοµής ανά 0,08µ, λάµες διπλές 
30Χ3 (δύο επάνω και δύο στο κάτω µέρος της πόρτας) σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις 
παρατηρήσεις της Επίβλεψης συνδεδεµένων µε ηλεκτροσυγκόλληση σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς. Η θύρα θα είναι µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης 
και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και µε ποδαράκι stop πόρτας Φ20.
Περιλαµβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύµφωνα µε το σχέδιο της 
Υπηρεσίας καθώς και µινιάρισµα µε δύο στρώσεις µινίου. 

(Μέτρηση σε κιλά)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T. : 5.098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.03.02 Επισκευή  κιγκλιδωµάτων   σιδηρών και καγκελόπορτας

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403 100%

 Επισκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων και σιδηράς καγκελόπορτας, σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, 
οιουδήποτε σχεδίου σιδηρών προφίλ και ράβδων, σε κλίµακες, σε εξώστες, σε περιφράξεις κλπ., 
αποµάκρυνση από το χώρο του σχολείου και απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών σε επιτρεπόµενους 
χώρους από τις αρχές, µίνιο σε δύο στρώσεις(κόκκινο-γκρι). Συµπεριλαµβάνεται η µε οποιονδήποτε 
ασφαλή τρόπο σύνδεση, στήριξη, πάκτωση κλπ. των πασσάλων (απλών ή µε αντηρίδες). 
Περιλαµβάνεται η µε οιονδήποτε τρόπο επισκευή της υπάρχουσας κατάστασης π.χ. ήλωση µε βύσµατα 
ενδεικτικού τύπου ΗΙLΤΙ, κοπή µε τροχό, συγκόλληση, διάνοιξη οπών και πλήρωση µε εποξειδικές 
ρητίνες ή  µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος, τσιµέντο ταχείας πήξης EMACO κλπ.
Γενικά κάθε εργασία, υλικά και µικρουλικά και εργαλεία για πλήρως ολοκληρωµένη εργασία 
ενδεικτικά κοπή, τοποθέτηση, στερέωση, πάκτωση, προστασία, ανύψωση, απόρριψη. 
(Μέρηση σε 1µ. επιδιορθωµένου κιγκλιδώµατος)

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,00

(Ολογράφως) : επτά

A.T. : 5.099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.21.03 Ταµπλό µπασκέτας από plexiglas & µεταλλικό καλάθι

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 80%

ΟΙΚ 7774 20%

  Ταµπλό µπασκέτας από plexiglas και καλάθι, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού και τους κανονισµούς της FIBA, προσαρµοσµένα στους υφιστάµενους 
µεταλλικούς στυλοβάτες. 
  Η τελική επιφάνεια του πίνακα (ταµπλό) καλύπτεται από φύλλο plexiglas ειδικών διαστάσεων, που 
στερεώνεται στο υπάρχον µεταλλικό πλαίσιο µε βίδες.  Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα 
παρεµβάλλεται λάστιχο για την απορρόφηση των κραδασµών. 
  Το καλάθι αποτελείται από ένα στεφάνι και ένα δίχτυ. Το στεφάνι πρέπει να είναι φτιαγµένο από 
σίδερο. Στο κάτω µέρος του στεφανιού υπάρχουν µικρά µεταλλικά δαχτυλίδια για να κρέµεται το 
δίχτυ. Το στεφάνι στερεώνεται στο ταµπλό µε µπουλόνια. Τα δίχτυα πρέπει να είναι φτιαγµένα από 
άσπρο κορδόνι και κρεµασµένα σε κάθε στεφάνι. Θα πρέπει να είναι φτιαγµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να ανακόπτεται στιγµιαία η ορµή της µπάλας όταν περνά από το καλάθι. 
  Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Τα µεταλλικά µέρη βάφονται  
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά στο τόπο του έργου, τα υλικά στερέωσης και 
προσαρµογής καθώς και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα
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A.T. : 5.100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.1 Ζεύγος Χειρολαβής  θύρας από µέταλλο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%

  Ζεύγος Χειρολαβών βαρέως τύπου θύρας από λευκό µέταλλο, πλήρες, µετά των ροζετών µε µηχανισµό 
ρύθµισης, µετά των κλείθρων ασφαλείας , οιουδήποτε σχεδίου, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση επί 
τόπου του έργου, αρίστης ποιότητας µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και παραδοτέο σε πλήρη 
λειτουργία.
(Μετρ. σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

A.T. : 5.101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.29.2 Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από αλουµίνιο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%

  Ζεύγος χειρολαβών αλουµινίου βαρέως τύπου µε κλειδαριά ασφαλείας πόµολου µε ένδειξη κατάληψης 
(πράσινο-κόκκινο, ενδεικτικού τύπου DOMUS µε ροζέτες και κλειδιά µπίλιας, πλήρες, δηλαδή 
προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του έργου, αρίστης ποιότητας µε όλα τα απαραίτητα 
εξαρτήµατα. 
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.48.03 Αποκατάσταση περίφραξης και θυρών ανοικτού γηπέδου

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 85%

ΟΙΚ 7725 15%

Αποκατάσταση περίφραξης και θυρών ανοικτού γηπέδου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων διαφόρων σιδηρών 
γαλβανισµένων ή ανοξείδωτων στοιχείων για συναρµογή µε τις γειτονικές κατασκευές καθώς και των 
απαιτούµενων βοηθητικών υλικών, εξαρτηµάτων και µικροϋλικών όπως:
-µεντεσέδες ανοξείδωτοι βιδωτοί βαρέως τύπου , κλειδαριά βαρέως τύπου ασφαλείας εξωτερικού 
χώρου (λουκέτο) µε τα της κατάλληλης στερέωσης και ασφάλισης των θυρόφυλλων µε ανοξείδωτο 
µάνταλο και προσαρµογής της κλειδαριάς, ανοξείδωτοι βιδωτοί σύρτες βαρέως τύπου για την 
ακινητοποίηση των φύλλων µεταξύ τους και στοπ στο δάπεδο µε ειδικό ελατήριο επαναφοράς τους 
(σούστα). Θα χρησιµοποιούνται  ανοξείδωτοι βιδωτοί µηχανισµοί λειτουργίας, στερέωσης και 
ασφάλισης των θυρών, ποιότητας  AISI 304 ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια ανοξείδωτων 
χαλύβων. 
-αντικατάσταση ή και συµπλήρωση µε συρµατόπλεγµα γαλβανιζέ 45Χ45mm πάχους 3.5 mm, στερεωµένο 
στους ορθοστάτες, τεζαρισµένο.  Επίσης για τη στήριξη του πλέγµατος τοποθετούνται πέντε σύρµατα 
γαλβανιζέ και πάχους 4 mm (ούγιες) από ένα στο κάτω και άνω άκρο του συρµατοπλέγµατος και τρία 
ενδιάµεσα σε ίσες αποστάσεις, αφού ανοιχθούν προηγουµένως τρύπες στους ορθοστάτες για να 
περάσουν οι ούγιες. Το πλέγµα θα εγκιβωτιστεί 10εκ. µέσα στο τοιχίο βάσης.
-αντικατάσταση πλέγµατος θυρών µε γαλβανιζέ πλέγµα οντουλέ διαστάσεων 50Χ50 mm και διάµετρο 
σύρµατος 5 mm. Εφαρµόζεται σε ηλεκτροσυγκόλληση διπλή στρώση ψυχρό γαλβάνισµα.
-βαφή τοιχίου βάσης και περίφραξης µε κατάλληλο αστάρι και διπλή στρώση ακρυλικής βαφής 
ρητινών, τσιµεντοχρώµατος, βάσης διαλύτου, επιλογή απόχρωσης της επίβλεψης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά επιτόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης 
αποκατάστασης της περίφραξης και της λειτουργίας των θυρών, σε οποιοδήποτε σηµείο από το δάπεδο 
εργασίας, η τυχόν χρήση ικριωµάτων, η επισκευή τοιχίου περίφραξης, προετοιµασίας βαφής και 
γενικά κάθε υλικό, κατασκευή ή εργαλείο που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ακόµα κι 
αν δεν αναφέρεται ρητά.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m ) επισκευαζόµενης επιφάνειας περίφραξης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Σελίδα 145 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

A.T. : 5.103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.52 Χειρολισθήρας (κουπαστή) κλιµακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6423 100%

  Χειρολισθήρας  (κουπαστή) κλιµακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου από   σιδηροσωλήνες Φ1 
1/2" µαύρους µέσου βάρους, στερεουµένων µε άριστη ηλεκτροσυγκόλληση σε σωλήνες µαύρους 
διαµέτρου 1" που πακτώνονται στο στηθαίο ή σε τοιχείο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, 
πλήρως χρωµατισµένος που θα περιλαµβάνει τον καθαρισµό των επιφανειών από οξειδώσεις, µία 
στρώση µινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος ριπολίνης, απόχρωσης της επιλογής επίβλεψης, µε 
την διαµόρφωση σε περίπτωση στηθαίου της στέψης του. ∆ηλαδή προµήθεια υλικών και εργασία 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού όλων των σιδηροσωλήνων και εργασία 
διαµόρφωσης της στέψης του στηθαίου. 
(Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) χειρολησθήρα. )

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T. : 5.104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.56 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 80%

ΟΙΚ 7774 20%

 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση µεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρι-σης, πλήρως και 
ακλόνητα εγκατεστηµένου σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα,που συµπεριλαµβάνεται στην τιµή µε το 
πακτωµένο στο πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούµενα µπουλόνια, υλικά και µικ
-ρούλικά που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση του στυλοβάτη µε την πρόβλεψη των 
απαιτουµένων υποδοχών για την στερέωση µεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ µπασκέτας, κατά τρόπο που να 
µήν απαιτείται πρόσθετη εργασία ή υλικά και µικροϋ-λικά και τον χρωµατισµό µε δύο στρώσεις 
χρώµατος αντισκωριακού µινίου όλων των επιφανειών του και µε δύο στρώσεις ντούκο µε πιστολέτο ή 
πινέλλο των ορατών.
 ∆ηλαδή υλικά και µικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, εγκατάστασης 
και χρωµατισµού µε µίνιο και ντούκο, όλα σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο και την 
πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α.
Τιµή ανά τεµάχιο µεταλλικού στυλοβάτη µπασκέτας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 955,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα πέντε

A.T. : 5.105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.58 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυοµένου συγκροτήµατος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 80%

ΟΙΚ 7774 20%

 Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση λυοµένου συγκροτήµατος πετοσφαίρισης (βόλεϋ), σύµφωνα µε την 
Τεχνική Περιγραφή και το σχέδιο Π-2/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. µετά του φιλέ, αποτελούµενο από δύο 
µεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες. Κάθε ορθοστά-της αποτελείται από δύο σωλήνες τύπου 
Μάνεσµαν διαφορετικής διατοµής που συνδέ-ονται όπως στο αντίστοιχο σχέδιο και εγκιβωτίζονται 
µέσα σε στέρεο εγκιβωτισµό από σκυρόδεµα των 300 χγρ. τσιµέντου, µε σταθερή υποδοχή και λυόµενο 
κυλινδρικό στοι-χείο στερέωσης (µανσόν). Η σταθερή αυτή υποδοχή και το µανσόν είναι από σιδηρο-
σωλήνες τύπου Μάνεσµαν. Στο άκρο αυτό περιλαµβάνεται επί πλέον α) Το συρµα-τόσχοινο τέντωσης 
του φιλέ, µαζί µε τα στηρίγµατα και τον οδηγό. β) Το σύστηµα α-ποµείωσης της τέντωσης και οι 
τροχαλίες στερεώνονται σε έναν από τους ορθοστάτες γ) ∆ύο πώµατα ισόπεδης απόφραξης των οπών 
υποδοχής των ορθοστατών και δ) ο χρωµατισµός των µεταλλικών στοιχείων µε δύο στρώσεις 
αντισκωριακού µινίου και δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο (µε πιστολέτο ή πινέλλο).
∆ηλαδή υλικά και µικροϋλικά στον τόπο του έργου, κατασκευή του στερεού εγκιβωτισ-µού από 
σκυρόδεµα, εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και χρωµατισµού του συγκροτήµατος 
ορθοστατών, δαπάνη αποµείωσης, φθοράς, συγκόλλησης, µικροϋ-λικών, εξαρτηµάτων, υλικών στερέωσης 
καθώς δαπάνη προµηθείας φιλέ και οποιαδή-ποτε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί ώστε το συγκρότηµα 
να αποδοθεί έτοιµο να λει-τουργήσει.
 Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους εγκατάστασης λυοµένου συγκροτήµατος πετοσφαίρισης (βόλεϋ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 310,00

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα

A.T. : 5.106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.59 Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 95%

ΟΙΚ 7774 5%

  Ιστός σηµαίας πλήρως εγκατεστηµένος, συνολικού ύψους 5,50 m., αποτελούµενος από δύο σωλήνες 
τύπου Μάνεσµαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει µήκος 3,00 µ. και διατοµή Φ 95/102 και ο δεύτερος µήκους 
2,50 µ. έχει διατοµή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η στερέωση του ιστού µέσα σε βάση 
από σκυρόδεµα των 300 χλγ. γίνεται σύµφωνα µε τους ορθοστάτες του γηπέδου βόλεϋ. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του µηχανισµού ανάρτησης 
της σηµαίας. 
∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, το-ποθέτησης, 
στεραίωσης και χρωµατισµού, και σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
(Τιµή ανά τεµάχιο πλήρους εγκατάστασης ιστού, συνολικού ύψους 5,50 m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 460,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια εξήντα

A.T. : 5.107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά 
βαµµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής,
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε
διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
"Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων
αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2.                   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 145,00

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα πέντε

A.T. : 5.108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισµού

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 100%

Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την παρεµπόδιση
εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε
εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  µικροϋλικά και
εργασία διαµόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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A.T. : 5.109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6531 100%

Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων διαχωρισµού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από 
διατοµές αλουµινίου, αποτελούµενος από επίπεδα φατνώµατα,  τεθλασµένα ή µη, για την υποδοχή 
υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή  πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίµων φύλλων θυρίδων ή 
θυροφύλλων (δεν συµπεριλαµβλανονται στην αξία των χωρισµάτων), σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 
∆ιαµόρφωση του σκελετού µε κατακόρυφα στοιχεία αλουµινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και 
οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωµένη εργασία προσαρµογής στον κάνναβο της 
αρχιτεκτονικής µελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, για 
πλήρη λειτουργία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγµάτων θυρών και 
φεγγιτών.

Ευρώ (Αριθµητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T. : 5.110

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532 100%

Προστατευτική ποδιά θυρών (µπάζα) από φύλλο αλουµινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική επένδυση 
στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουµινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους µέχρι 
2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συµπεριλαµβάνεται το 
ανοδιωµένο αλουµίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την 
υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T. : 5.111

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.43 Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543 100%

Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο, διατοµής 30Χ30Χ2 mm,  τοποθετούµενες για την προοστασία ακµών 
βαθµίδων ή απολήξεων επιχρισµάτων κατά τις κατακόρυφες ακµές των τοίχων, στερεωµένες µε 
ειδικούς ήλους. 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.112

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.05 Κουφώµατα αλουµινίου συρόµενα πολύφυλλα

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6522 100%

 Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα αλουµινίου βαρέως τύπου, αποτελούντα συγκεκριµένη σειρά 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συρόµενα, απλού και σύνθετου σχεδίου, µε ή 
άνευ σταθερής ποδιάς, οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου ή οιασδήποτε 
αναλογίας διαστάσεων µεταξύ ανοιγόµενων φύλλων και φεγγιτών, όπως καθορίζεται από τη µελέτη ή 
καθ'υπόδειξη της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων λειτουργίας και ασφάλειας, 
ηλεκτροστατικής βαφής, οιουδήποτε χρώµατος RAL, σε οιαδήποτε στάθµη από του εδάφους, µετά 
διπλών θερµοηχοµονωτικών υαλοπινάκων ή και ασφαλείας όπως Τ.Προδιαγραφές, 6+4mm , σε οιαδήποτε 
στάθµη από του εδάφους, µετά διπλών θερµοηχοµονωτικών υαλοπινάκων 4+5mm µε διάκενο 12mm από 
διαφανή κρύσταλλα ή ηµιδιαφανή ή οπλισµένα ή άλλα υλικά πλήρωσης όπως θερµοµονωτικά πανώ 
αλουµινίου, τεχνητές πλάκες ξύλου, περσίδες αλουµινίου κλπ., ποδιάς διαµορφωµένης για υποδοχή 

Σελίδα 148 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

συσκευής κλιµατισµού µετά περσίδων αλουµινίου στη θέση της συσκευής, µετά της αποκατάστασης των 
περιµετρικών δοµικών στοιχείων και τοποθέτησης µαρµάρινων κατωφλιών ή ποδιάς όπου απαιτείται 
και απόρριψις των παλαιών κουφωµάτων σε επιτρεπόµενους χώρους από τις Αρχές, δηλαδή γενικά 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, λειτουργίας και ασφάλειας, κατά τα λοιπά όπως στα 6006 
και 6007 ορίζεται.
( Μέτρηση σε m2  εξωτερικού περιγράµµατος πλαισίου)

Ευρώ (Αριθµητικά): 280,00

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 5.113

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.14 Κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

Θερµοµονωτικά, θερµοηχοµονωτικά, κουφώµατα αλουµινίου, ηλεκτροστατικής βαφής  πάχους 
τουλάχιστον 75µm µε διπλούς ενεργειακούς ή ασφαλείας υαλοπίνακες     4+12+(3+3) LAMINATED, ή 
άλλα υλικά πλήρωσης όπως θερµοµονωτικά πανώ αλουµινίου, περσίδες αλουµνίου κλπ., αποτελούµενα 
από συνδυασµό ή συροµένων ή ανοιγοµένων ή σταθερών συστηµάτων (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης 
και την τεχνική περιγραφή) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση 
και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου. Θα προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 
παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην µελέτη ΚΕΝΑΚ. Το κράµα αλουµινίου των 
προφίλ θα είναι 6060 (AlMgSi) και οι µηχανικές ιδιότητες του κράµατος θα συµµορφώνονται µε το 
ΕΝ 755-2, ενώ οι χηµική σύσταση του κράµατος µε το ΕΝ 755-3. Θα προέρχονται όλα από τον ίδιο 
επώνυµο κατασκευαστή και θα είναι από κατάλληλη σειρά διατοµών για κάθε περίπτωση λειτουργίας.Η 
παραγωγός εταιρεία των προφίλ θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό FPC (Factory Production 
Control) από επίσηµο φορέα πιστοποίησης, ενώ η βαφή των προφίλ θα γίνεται σε πιστοποιηµένο 
βαφείο κατά Qualicoat.Στην τιµή περιλαµβάνεται το προφίλ αλουµινίου, τα υαλοστάσια, οι 
υαλοπίνακες, όλοι οι µηχανισµοί ανοίγµατος και ασφάλισης, όλα τα µικρουλικά, η ηλεκτροστατική 
βαφή στο χρώµα επιλογής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας (ενδεικτικό χρώµα RAL 7005),η αποκατάσταση 
των περιµετρικών δοµικών στοιχείων, η τοποθέτηση µαρµάρινων κατωφλιών ή ποδιάς όπου απαιτείται 
και η απόρριψη των παλαιών κουφωµάτων σε επιτρεπόµενους χώρους από τις Αρχές καθώς και η 
παράδοση στον τόπο του έργου, η εργασία τοποθέτησης και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

( Μέτρηση σε m2  εξωτερικού περιγράµµατος πλαισίου)

Ευρώ (Αριθµητικά): 390,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα

A.T. : 5.114

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.01.15 Αντικατάσταση κουφωµάτων ειδικού σχήµατος µε νέα θερµοµονωτικά  συστήµατα 
αλουµινίου  βαρέως τύπου µονόφυλλα και πολύφυλλα ανοιγόµενα, ανοιγοανακλινόµενα 
και σταθερά, µε διπλούς θερµοηχοµονωτικούς υαλοπίνακες.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 100%

 Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα θερµοµονωτικά, αλουµινίου, βαρέως τύπου, αποτελούντα 
συγκεκριµένη σειρά σύµφωνα, µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ανοιγόµενα, 
ανοιγοανακλινόµενα και σταθερά, απλού και σύνθετου σχεδίου, ειδικού σχήµατος (καµπύλου, τοξωτού 
κλπ.), µε ή άνευ σταθερής ποδιάς, οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου ή 
οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων µεταξύ ανοιγόµενων φύλλων και φεγγιτών φεγγιτών σταθερών ή 
ανοιγόµενων ή συρόµενων, όπως καθορίζεται από τη µελέτη ή καθ'υπόδειξη της Υπηρεσίας, 
ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα στην ακµή ή στο µέσον του φύλλου (περιστρεφόµενα), 
µε ή άνευ πλαισίων υαλοπινάκων, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων ανάρτησης, λειτουργίας, 
στήριξης, στροφής, ασφάλισης και κίνησης, ηλεκτροστατικής βαφής σε οιοδήποτε χρώµα επιλογής της 
επίβλεψης, σε οιαδήποτε στάθµη από του εδάφους, µετά διπλών θερµοηχοµονωτικών  υαλοπινάκων 
απλών,  ανακλαστικών, ασφαλείας  όπου απαιτείται µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις µε ή χωρίς 
πηχάκια συγκράτησης, από διαφανή κρύσταλλα ή ηµιδιαφανή ή οπλισµένα ή άλλα υλικά πλήρωσης όπως 
θερµοµονωτικά πανώ αλουµινίου, τεχνητές πλάκες    ξύλου, περσίδες αλουµινίου κλπ., ποδιάς 
διαµορφωµένης για υποδοχή συσκευής κλιµατισµού µετά περσίδων αλουµινίου στη θέση της συσκευής, 
µετά της αποκατάστασης ή και θερµοµόνωσης των περιµετρικών δοµικών στοιχείων ή και τοποθέτησης 
µαρµάρινων κατωφλιών ή ποδιάς όπου απαιτείται, µε την αποξήλωση και αποµάκρυνση των 
καθαιρεθέντων  υλικών, δηλαδή γενικά πάσης φύσεως δαπάνη  για την  πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, 
λειτουργία, ασφάλεια, εξασφάλιση στεγανότητας και θερµοµόνωσης, µετά της µελέτης για την 
εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεµοπίεση και άλλες φορτίσεις  κατά τα λοιπά όπως ορίζεται και 
στην Τεχνική Περιγραφή.
  Τα συστήµατα κουφωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών ανάρτησης, ανάκλησης, 
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λειτουργίας, ασφάλισης, υαλοπινάκων,της βαφής κλπ., θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό όπου θα βεβαιώνονται τα χαρακτηριστικά τους. Θα φέρουν υποχρεωτικά σήµανση CE.
(Μέτρηση σε m2  εξωτερικού περιγράµµατος πλαισίου)

Ευρώ (Αριθµητικά): 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

A.T. : 5.115

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.02.01.01 Μπάρα πανικού από αλουµίνιο για θύρες εξωτερικές παντός τύπου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

Μπάρα πανικού κατασκευασµένη από αλουµίνιο διαµέτρου ?ins τοποθετηµένη σε εξώθυρα κτιρίου µε 
όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς λειτουργίας, αντίκρισµα, κλειδαριά, βάσεις στερέωσης και 
επαναφοράς, πλήρως τοποθετηµένη.
(Μέτρηση σε τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

A.T. : 5.116

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.05 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο, συµπαγείς απο θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, 
µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου".                                          

(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 5.117

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.05.01 Επισκευή κουφωµάτων ξυλίνων ή σιδηρών

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%

 Επισκευή κουφωµάτων, δηλαδή αντικατάσταση ή επισκευή: µεντεσέδων, χειρολαβών, σύρτη, του 
γρύλλου, της χειρολαβής γρύλλου, της λαβής (χούφτα), στερέωση της κάσας, επισκευή φύλλου, της 
κλειθρουασφαλείας τύπου YALE, καθώς και επένδυση µε λαµαρίνα γαλβανισµένη ή µαύρη εις τα σηµεία 
φθοράς, καθ'υπόδειξη του επιβλέποντα µηχανικού  και κάθε άλλη εργασία για την πλήρη στερέωση 
και  λειτουργία του κουφώµατος.                                           

(Μέτρηση σε m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 5.118

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.17.10 Υαλοστάσια µονόφυλλα µετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουµινίου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6520 100%

 Υαλοστάσια µονόφυλλα µετά σταθερού φεγγίτου εξ αλουµινίου ελαφρού τύπου, των φύλλων 
ανοιγοµένων περί κατακόρυφον ή οριζόντιο άξονα (µη αποτελούντα σειράν υαλοστασίων επί 
φατνώµατος όψεως ενιαίου πλαισίου εξ αλουµινίου) οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου ή οιασδήποτε αναλογίας µεταξύ φύλλου και φεγγίτου και συνολικής επιφανείας (φύλλου και 
φεγγίτου) µέχρι 2,00m2 σε οιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, κατά τα λοιπά ως εν 6502σχ.
(Μέτρηση σε m2)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T. : 5.119

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\65.41.01 Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουµινίου

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%

 Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ αλουµινίου. Το άρθρο αναφέρεται στην επιδιόρθωση παραθύρων ή θυρών 
συροµένων ήτοι στην αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του κουµπώµατος, του ράουλου, του λάστιχου, της 
κλειδαριάς, του χερουλιού, του κοµπάρσου ή οτιδήποτε άλλου για πλήρη και σωστή λειτουργία κάθε 
θύρας ή παραθύρου.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

A.T. : 5.120

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\72.31 Λαµαρίνα επίπεδη, µπακλαβωτή, πάχους 2,50 mm

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7236 100%

 Λαµαρίνα µπακλαβωτή πάχους 2,5 mm συµπεριλαµβανοµένων των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγµάτων 
στερεώσεως, και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε kg)

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 5.121

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\72.44 Προστασία στεγανωτικών µεµβρανών στη συµβολή µε    κάθετα     δοµικά στοιχεία  όπως 
στηθαία κλπ.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%

 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε λάµα από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα  επίπεδη ή γωνιακή, πλάτους 3εκ. και πάχους 1,25χιλ., µε στηρίγµατα από 
ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες. Η λάµα θα σφραγιστεί µε ελαστοµερή  µαστίχη  
πολυσουλφιδικής βάσης, δύο συστατικών, αφού προηγουµένως η επιφάνεια της θα έχει ασταρωθεί µε 
κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι.
Τιµή ανα τρέχον µέτρο (µµ)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 2,10

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,10

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά

A.T. : 5.122

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας µε γαλβανισµένη λαµαρίνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%

Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη διάτρητη γαλβανισµένη
λαµαρίνα πάχους 1,50 mm, επί µεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής µε
γαλβανισµένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό
κάνναβο σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης (υλικά και εργασία). 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α) Η διαµόρφωση και τοποθέτηση του µεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από
στραντζαριστές διατοµές τύπου "U" και γωνιακά ελάσµατα που στερεώνεται στην
τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδοµή µε βλήτρα χηµικού ή µηχανικού τύπου µέσω
"οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και
εργασία). 
β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασµάτων (πάνελς) από στραντζαρισµένα φύλλα
γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm, µε διάτρηση σε ποσοστό 30% της
επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
(υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία).
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 29,00

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα

A.T. : 5.123

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β48 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2672 100%

Κατασκευή πλαισίων, καλυµµάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτηµάτων 
φρεατίων, σύµφωνα µε την µελέτη, από µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, 
γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των απαιτουµένων διατοµών µορφοχάλυβα και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τα σχέδια 
(κοπές, λοξοτµήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισµένη µε τις 
απαιτούµενες εργαλειοµηχανές

- το θερµό γαλβάνισµα της έτοιµης κατασκευής

- τα απαιτούµενα εξαρτήµατα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 
γαλβανισµένα εν θερµώ

- η µεταφορά των ετοίµων γαλβανισµένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης

- η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεµα για την πάκτωση των γαλβανισµένων 
στοιχείων

- η παρασκευή και εφαρµογή τσιµεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων

- η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισµένων στοιχείων στις προβλεπόµενες από την µελέτη 
θέσεις και στάθµες

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι οπλισµοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης µε τα 
ακρόβαθρα.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο γαλβανισµένων σιδηρών εξαρτηµάτων πλήρως τοποθετηµένων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 5.124

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα πλαίσια 
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την 
µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),

- η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.

Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,45

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 5.125

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης
µε σκυρόδεµα.  

 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).                                 

 Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση)                                                 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της 
φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.126

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.01 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο                                                             
 Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  
D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".       

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,44

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 5.127

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.03 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.

 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποπ/οιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες.                   
 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες ηλεκτροπρεσσαριστές, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"                 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 5.128

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση
στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη
συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.                                                          
 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), 
της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".                                                                             

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.129

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.12 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6812 100%

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθµιδωτής ή µη
διάταξης, αποτελούµενης από δικτυωτό γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα Νο 17
(διαµέτρου 3 mm, ροµβοειδούς βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m2) µε ούγια
στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόµενο σε πασσάλους από οπλισµένο σκυρόδεµα
C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαµέτρου στέψης/βάσης 7,0/9,5 cm και ύψους 1,90
m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωµένους στο έδαφος µε σκυρόδεµα κατηγορίας
C8/10. 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια και µεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του
συρµατοπλέγµατος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουµένων υλικών
- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της στάθµης 
του εδάφους κατά µήκος της περίφραξης
- η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
- η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και πάκτωση των πασσάλων µε σκυρόδεµα
- η τοποθέτηση και στερέωση του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος τάνυσης
- η τοποθέτηση των απαιτουµένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων 
- οι τυχόν φθορές και αποµειώσεις των ενσωµατουµένων υλικών

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης περίφραξης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,90

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.130

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.13 Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6812 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισµένου συρµατοπλέγµατος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, µε ελάχιστη
επίστρωση γαλβανίσµατος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγµατος
και σχήµατος βροχίδας, πάχους σύρµατος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρµάτων), του
αναλογούντος γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης και ακανθωτού πλέγµατος για την
κατασκευή περίφραξης σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

A.T. : 5.131

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.15.02 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης 
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα 
από γαλβανισµένο χάλυβα.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων -
Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή 
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού. 
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών
εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά
εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  
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Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών. 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες  
             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων 
             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων
             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα,
             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι
             αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από 
γαλβανισµένο χάλυβα.                                                                                  

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.

Ευρώ (Αριθµητικά): 76,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα έξι

A.T. : 5.132

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.15.03 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης 
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα 
από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων -
Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή 
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού. 
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών
εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά
εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών. 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.
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Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες  
             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων 
             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων
             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα,
             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι
             αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

 Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό 
χυτοσίδηρο.                                                                                           

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του.

Ευρώ (Αριθµητικά): 81,00

(Ολογράφως) : ογδόντα ένα

A.T. : 5.133

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.15.10 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιοµηχανικής προέλευσης 
Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα 
ειδικά τεµάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισµό του.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6620.1 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης
δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ.
πολυπροπυλένιο, πολυµερές σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα
γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) µε εσχάρες συνθετικές,
χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές.
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 "Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων -
Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της
συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή 
σύνδεση και να παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού. 
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις
οριζόντιες ή κατακόρυφες συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών
εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) ώστε να εξασφαλίζεται
απόλυτη στεγανότητα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
των πάσης φύσεως υλικών του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά
τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα "κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά
εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική επεξεργασία),
καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  

Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης
των καναλιών (τιµολογούνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου,
αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο τοποθετούνται) καθώς και η
προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών. 

Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την
κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 1433.

Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες  
             (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή σε φορτίο 15 kN)
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων 
             (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 125 kN)
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών
             (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή σε φορτίο 250 kN)
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων
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             (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε φορτίο 400 kN)
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα,
             αποβάθρες κλπ (ελάχιστη κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN)
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι
             αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN)

 Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα ειδικά 
τεµάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισµό του.                                                   

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 113,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία

A.T. : 5.134

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β02 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κατασκευή ξύλινης περίφραξης µε ξυλοπασσάλους Φ 4 cm,  καθαρού (εκτός εδάφους) ύψους 0,70 m, 
ανά 1,00 m και τους διαγώνιους πασσάλους που θα απαιτηθούν. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και 
µεταφορά των πασσάλων στον τόπο του έργου, η τοποθέτησή τους, τα υλικά στήριξης (πρόκες κλπ) 
και οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T. : 6.001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\10.01 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5501 100%

 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό, αποτελούµενο: α)Από σιδηρά ράβδο (µορφής Π) διατοµής 
60Χ30 cm, πάχους 5mm, µήκος 90cm,κεκαµµένο σε απόσταση 51cm από το ένα άκρο, έτσι ώστε να 
σχηµατίζει γωνία 98ο και καµπυλοµένο στο σηµείο κάµψης µε ακτίνα εσωτερικής καµπυλότητας 11,5 
cm και µε πέντε οπές διαµέτρου 10 mm.β) Από σωλήνα µορφής µαύρη 2, µε 3 mm πάχος και 60 cm 
µήκος που θα καταλήγει σε µορφή διχάλου για την καλύτερη αγκύρωσή του.γ) Από ξυλεία Σουηδίας 
διαστ. 2,0Χ0,13Χ0,052 µε όλες τις επιφάνειες λειασµένες σε πλάνη και δ) στριφώνια γαλβανιζέ 
8mm.
 Μέτρηση σε τεµάχια)

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T. : 6.002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα".

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και
των µεταλλικών µερών.

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές 
µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
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Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος 
µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 100%

Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια)  επί ικριωµάτων από σανίδες ή
µεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών,
διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε
τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα και διαδοκίδωση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 100%

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεµένα µε σύρµα ή 
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης 
και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσµένα.

Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις 
κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 6.005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100%

Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος".

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη
(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από
την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

 Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3.                                 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,00

(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ
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A.T. : 6.006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε
την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και 
η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης. 

ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.                                

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
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A.T. : 6.007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση 
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε 
την µελέτη
του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση
ειδική µελέτη συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, 
µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό,

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 
από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του 
έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος.

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης. 

ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα
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A.T. : 6.008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή 
αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού 
τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος 
στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση 
µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 
τιµή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

A.T. : 6.009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.15 Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διογκωµένη πολυστερίνη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 100%

Προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωµένη πολυστερίνη ειδικού βάρους 
τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων φορέων από σκυρόδεµα (λ.χ. πλακών τύπου 
Zollner), διακένων αρµών και εγκοπών.
Η στερέωση των σωµάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση και 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4 100%

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί
µαζί µε άλλα.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6.011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.5 100%

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού. 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί
µαζί µε άλλα.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.                               

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6.012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3504 100%

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3, µε 250 kg 
τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την 
δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του 
έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας 
διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 
400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την 
παρέλευση του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα 
των 600 kg/m3.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθµητικά): 110,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα

A.T. : 6.013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα
(τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεµα (τύποι)".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά

A.T. : 6.015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.04 Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821 100%

Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης αυτών
µέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την
διαµόρφωσή του.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 100%

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας αανιδώµατος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων
κατασκευών, επιπέδων ή απλής καµπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος",µε χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατοµής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε χρήση τσιµεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6.018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
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 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C.                                          

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T. : 6.019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρµογής                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
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  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617     
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας. 
Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .

 ∆οµικά πλέγµατα B500C.                                                         

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα µε την µελέτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 6.020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της
προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 6.021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\38.49.Β  Πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς πλάτη από οπλισµένο     σκυρόδεµα µε λευκό 
τσιµέντο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100%

  Προκατασκευασµένος καθιστικός πάγκος αυλείου χώρου, οποιουδήποτε σχήµατος (ευθύγραµµου, 
καµπύλου), χωρίς πλάτη, από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C 20/25 µετά του απαιτούµενου 
σιδηρού οπλισµου, των σιδηροτύπων για την δηµιουργία λείων άριστων επιφανειών σκυροδέµατος, της 
διαµόρφωσης των οριζοντίων επιφανειών σκυροδέµατος µε επίπαση τσιµέντου και τον χρωµατισµό των 
ορατών επιφανειών µε τσιµεντόχρωµα ακρυλικής βάσης.∆ηλαδή υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής, όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. Στην ανά Μ 
τιµή περιλαµβάνεται και η πάκτωση του. 
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(Τιµή ανά (m) µήκους πάγκου )

Ευρώ (Αριθµητικά): 87,00

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά

A.T. : 6.022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\38.51 Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

 Πλήρης κατασκευή βρυσών αυλείου χώρου τεσσάρων κρουνών, εξωτερικών διαστάσεων περίπου 
0.70χ2,30µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
Οι εργασίες που περιλαµβάνοντα είναι οι εξής πιο κάτω περιγραφόµενες: 
1. Η Πλήρης κατασκευή των βρυσών από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. 
2. Οι πάσης φύσεως εκσακαφές-επιχώσεις.
3.Οι πάσης φύσεως ξυλότυποι. 
4. Οι σιδηροί οπλισµοί. 
5. Η επεξεργασία σανιδώµατος και επάλειψής του µε ειδικό λάδι για την δηµιουργία εµφανών 
επιφανειών σκυροδέµατος και για την εύκολη αποκόλησή του. 
6. Ο χρωµατισµός των εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος µε τσιµεντόχρωµα ακρυλικής βάσης.
7. Η επένδυση της γούρνας(ων)και  της πλάτης της βρύσης(ων), µε µάρµαρο πάχους 2cm & την 
τοποθέτηση µαρµαράκια µε µουρέλο (τσιµπούκι), πάχους 3cm. 
Στην κατασκευή περιλαµβάνονται οι εκσκαφές & επιχώσεις των θεµελίων, επίσης η βάση (θεµέλιο) 
διατοµής περίπου 70Χ25 cm, δηλαδή πλήρης κατακευή µε την πάκτωση. 
∆ηλαδή το σύνολο των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής 
και λειτουργίας σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. Σηµειώνεται ότι περιλαµβάνεται η δαπάνη της υδραυλικής εγκατάστασης, των κρουνών 
κλπ., µεχρι το σηµείο σύνδεσης µε τις υπάρχουσες παροχές και δίκτυα. 
Τιµή ανά τεµάχιο βρύσης (κατ' αποκοπή τίµηµα).

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

A.T. : 6.023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7621 100%

Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες οπλισµένοι  πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m.                 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 38,90

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 6.024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7622 100%

Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Υαλοπίνακες οπλισµένοι  πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m.             

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθµητικά): 41,40

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 6.025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02
"∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περιβλήµατα, σιλικόνη
και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά
επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

A.T. : 6.026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).                            

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

A.T. : 6.027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).                           

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T. : 6.028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.03 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου.

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm).          

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθµητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 6.029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\76.36 Αντικατάσταση θραυσµένων υαλόπλινθων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7636 100%

 Αντικατάσταση θραυσµένων υαλόπλινθων, καθαίρεση µετά προσοχής των θραυσµένων υαλόπλινθων 
διαστάσεων διαφόρων και αντικατάσταση µε νέους πλήρως τοποθετηµένους και σε οιοδήποτε ύψος όπως 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Η τιµή περιλαµβάνει δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς, 
τοποθέτησης µε όλα τα απαραίτητα υλικά αρµολόγησης και γενικά οποιαδήποτε δαπάνη για την πλήρη 
αντικατάσταση, τοποθέτηση και αποµάκρυνση των καθαιρεθέντων εκτός σχολείου.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

A.T. : 6.030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\76.52 Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 100%

Καθρέπτης επίτοιχος χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ, διαστάσεων 50Χ100εκ., πλήρως εγκαταστηµένος σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της επίβλεψης, σε οποιοδήποτε σηµείο του έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των 
απαιτούµενων βοηθητικών υλικών, εξαρτηµάτων και µικροϋλικων, δηλ. προµήθεια επί τόπου όλων των 
υλικών, καθώς και δαπάνες εργαλείων και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη εκτέλεση των 
εργασιών.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).

Ευρώ (Αριθµητικά): 330,00

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα

A.T. : 6.031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.23 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7923 100%

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE.

Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί µέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 1,60

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7923 100%

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, µε σήµανση CE, σοο νωπό
σκυρόδεµα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον
έλεγχο επιφανειακών ρηγµατώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το
πρώιµο στάδιο της ενυδάτωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο ινών πολυπροπυλενίου (kg), µε βάση τις αναλογίες ανάµιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της αναµίξεως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

A.T. : 6.033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\79.21.1 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921 100%

 Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις πληρούν τας 
απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι στεγανωτικόν και εργασία διαλύσεως, 
µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή τσιµεντοκονιαµάτων σε 
αναλογία 3Kgr/m3 και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
(Μέτρηση σε kg µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,40

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T. : 6.034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\Β12.11 Κούνια 2θ ξύλινη παίδων

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Κούνια 2θ ξύλινη παίδων, η κατασκευή θα απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε 
σύστηµα τεσσάρων υποστυλωµάτων υπό γωνία και δύο καθίσµατα νηπίων, συνολικού µήκους περίπου 
2900mm, πλάτους 1800mm και ύψους 2380mm.
Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευαστεί από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα Φ76 mm περίπου, πάχους 
3mm και µήκους 2300mm περίπου. Τα τέσσερα υποστυλώµατα θα κατασκευαστεί από δοκούς διατοµής 95 
x 95mm περίπου και µήκους 2400mm περίπου και θα στερεωθούν µε βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά 
διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο τραπέζιου σχήµατος διαµέσω τεσσάρων µεταλλικών µπουλονιών. Το 
τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο θα προσαρτηθεί στον οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Τα δοκάρια θα 
κατασκευάζονται από σύνθετη ξυλεία, η οποία δεν θα έχει υποστεί επεξεργασία µε χρώµιο ή 
αρσενικό. Η σύνθετη ξυλεία θα είναι πλήρως λειασµένη (χωρίς αγκίδες), ενώ θα έχει µεγάλη αντοχή 
και διασταλτική σταθερότητα.
Τα καθίσµατα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση θα υλοποιείται µε 
ειδική διάταξη που θα αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο θα 
τοποθετείται το ρουλεµάν. Η διάταξη θα συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm.  Από την ειδική διάταξη θα 
ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που θα απολήγουν στα δύο καθίσµατα. Η όλη 
κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών γαλβανιζέ µεταλλικών 
βάσεων.
Τα καθίσµατα νηπίων θα  πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασµένα από 
λάµα αλουµινίου που θα περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ. Το όργανο θα βαφεί ηλεκτροστατικά µε 
χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, safe for children) τα οποία θα το προστατεύουν και από τις µυκητιάσεις. 

Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ως προς το σχεδιασµό και την κατασκευή του σύµφωνα 
µε τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και θα είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο 
που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001.
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Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το όργανο, η µεταφορά και η τοποθέτηση µε όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά που θα χρειαστούν καθώς και το θεµέλιο σκυροδέµατος που θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε 
τα σχέδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η αµοιβή για τον έλεγχο από τον ΕΛΟΤ.
Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριµένο συνεργείο της κατασκευάστριας εταιρείας, η 
οποία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρµολόγηση και τοποθέτηση του 
οργάνου. Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του ΕΛΟΤ και την προσκόµιση πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης.
(Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T. : 6.035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\6101 Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6421 100%

Εστίες ποδοσφαίρου 5Χ5 φυτευτές σε ανεξάρτητο θεµέλιο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
διαστάσεων 3,00Χ2,00 m από χάλυβα µε εποξειδικό χρώµα λευκό σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές UNI EN 749-FIGC-IFAB. Περιλαµβάνονται προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, κατασκευή 
θεµελίου και παράδοση της εστίας έτοιµης για χρήση.
Τιµή  τεµαχίου (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

A.T. : 6.036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\7335 ∆ίχτυ περίφραξης

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%

∆ίχτυ περίφραξης  για προστασία εξόδων µπάλας ποδοσφαίρου, από κορδόνι HDPE  διαµέτρου 2,00 mm 
τουλάχιστον, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, χρώµα πράσινο, βρόγχος πλέξης 100Χ100, 
στερεώνεται σε στύλους γαλβανιζέ πακτωµένους σε ανεξάρτητο θεµέλιο τα οποία αποζηµιώνονται από 
άλλο άρθρο, περιλαµβάνεται η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου(m2)

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.037

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20  

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής 
εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου 
σκυροδέµατος,

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), 
καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα 
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς
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- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής 
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης 
και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που 
εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του 
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση 
προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε 
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από 
εκσκαφή. 

Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική 
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών 
τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι 
οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα. 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση 
την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους 
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων 
(αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα.
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 126,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι

A.T. : 6.038

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 
m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, 
ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, 
κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, 
αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος 
της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε 
τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.

Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιµετράται ιδιαιτέρως.

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,60

(Ολογράφως) : εννέα και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.039

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β83 Περιζώµατε δένδρων από σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2921 100%

∆ιαµόρφωση περιζώµατος δένδρου µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και τοποθέτηση των στοιχείων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20,
- το κονίαµα πάκτωσης,
- η πλήρης ευθυγράµµισή τους µε την περιβάλλουσα πλακόστρωση
- ο επιµελής καθαρισµός από προϊόντα εκσκαφής, υπολείµµατα υλικών κλπ.

Τιµή ανά πλήρως διαµορφωµένο περίζωµα ως άνω (τεµ), ανεξαρτήτως διαστάσεων.

Ευρώ (Αριθµητικά): 23,00

(Ολογράφως) : είκοσι τρία

A.T. : 6.040

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου 
τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε 
συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
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- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή 
της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους.

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75
Συνολικό κόστος άρθρου 16,25

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,25

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 6.041

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη 
γεωµετρική επιφάνεια.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 6.042

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆01 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση 
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να 
προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,00

(Ολογράφως) : ένα

A.T. : 6.043

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4110 100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή προµήθειας και 
µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 6.044

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο ∆04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο διανοµέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 6.045

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι:

1. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον.

2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συµπυκνωµένου πάχους 50 mm
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4. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση ασφαλτοµίγµατος παραγόµενου εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον κατά στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρµογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων
υλικών, η λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός
του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος, ανάλογα µε το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις µέσου πάχους 5 cm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 6.046

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς
φθορές κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής,
χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής
επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος,
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα
οπλισµού)  

γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις
(εναλλαγή χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της
ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της
επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης
πεζοδροµίου

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,80

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 6.047

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.11 Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων.

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6804 100%

Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την
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κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :

α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η
διαβροχή της πριν από την σκυροδέτηση.
γ. Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος
από χαλαρά υλικά
δ. Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος  αποκατάστασης του πεζοδροµίου,
πάχους ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε
να εναρµονίζεται πλήρως  µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών,
αρµών κλπ).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα.

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,30

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 6.048

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Κ\4.09.1 Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που παρουσιάζουν εκτεταµένες 
τοπικές παραµορφώσεις

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β 100%

Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που παρουσιάζουν τοπικές παραµορφώσεις, 
ρηγµατώσεις, καθιζήσεις και γενικά φθορές µεγάλης έκτασης, µε στόχο την επαναφορά τους στο 
αρχικό επίπεδο, για την ικανοποίηση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.
Περιλαµβάνεται η προετοιµασία του σκάµµατος µε καθαρισµό, ορθογωνισµό µε ασφαλτοκοπή  για την 
οριοθέτηση  της συγκεκριµένης προβληµατικής επιφάνειας και κατακορύφωση των παρειών για τη 
διάστρωση - πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό (3Α) σε στρώσεις πάχους 10εκ. στον 
προβλεπόµενο βαθµό συµπύκνωσης κατά τα οριζόµενα της Π.ΤΠ. 0-155 (όπου απαιτείται πλήρωση µε 
θραυστό υλικό καθ΄υπόδειξη της υπηρεσίας ή και κατασκευή κατάλληλου υποστρώµατος έδρασης του 
ασφαλτοτάπητα όπως στρώση σκυροδέµατος µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού), ασφαλτική προεπάλειψη 
πυθµένα µε ασφαλτικό διάλυµα, τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, τύπου ΑΣ12,5 ή  ΑΣ20 ή 
ΑΣ31,5, συµπυκνωµένου πάχους 5εκ. ανάλογα µε την προκύπτουσα διατοµή του οδοστρώµατος και 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5εκ. µε χρήση κοινής ασφάλτου ή µε χρήση 
τροποποιηµένης ασφάλτου µε την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ή ασφαλτοσκυροδέµατος 
και την διάστρωση και συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος.
Οι τελικές εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώµατος εκτελούνται σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. 
Α265  µε  ασφαλτόµιγµα από ασφαλτικό διάλυµα και καθαρά και υγιή αδρανή υλικά.
Στην τιµή µονάδος επισκευής του ασφαλτικού οδοστρώµατος περιλαµβάνονται οι εκσκαφές και 
αποµάκρυνση µε κάθε πρόσφορο µέσο, όλες οι εργασίες µε µηχανικά µέσα ή µε χειρονακτικά όπου 
απαιτείται και τα απαιτούµενα υλικά, όπως και η δαπάνη της ασφάλτου. Οι φορτοεκφορτώσεις, 
µεταφορές από τον τόπο προµήθειας ή παρασκευής στην θέση ενσωµάτωσης σε οιανδήποτε απόσταση και 
η αποκοµιδή των αχρήστων σε επιτρεπόµενους χώρους ή και σε θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103  καθώς και οι σταλίες.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² ) πλήρους αποκατάστασης προβληµατικής επιφάνειας ασφαλτικού 
οδοστρώµατος µε επιµελή ισοπέδωση των διαµήκων και εγκάρσιων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² )

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,10

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και δέκα λεπτά

A.T. : 6.049

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Κ\4.10.1 Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που παρουσιάζουν τοπικές φθορές 
ή επούλωση λάκκων µε ψυχρή    άσφαλτο

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β 100%

Επισκευή και συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που παρουσιάζουν τοπικές φθορές ή επούλωση 
λάκκων µε  ψυχρή    άσφαλτο, µε στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό επίπεδο, για την 
ικανοποίηση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας.
Περιλαµβάνεται η προετοιµασία του σκάµµατος µε καθαρισµό, ορθογωνισµό µε ασφαλτοκοπή  για την 
οριοθέτηση  της συγκεκριµένης προβληµατικής επιφάνειας και κατακορύφωση των παρειών για τη 
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διάστρωση - πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό (3Α) σε στρώσεις πάχους 10εκ. στον 
προβλεπόµενο βαθµό συµπύκνωσης κατά τα οριζόµενα της Π.ΤΠ. 0-155 (όπου απαιτείται πλήρωση µε 
θραυστό υλικό καθ΄υπόδειξη της υπηρεσίας ή και κατασκευή κατάλληλου υποστρώµατος έδρασης του 
ασφαλτοτάπητα όπως στρώση σκυροδέµατος µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού), ασφαλτική προεπάλειψη 
πυθµένα µε ασφαλτικό διάλυµα, τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, τύπου ΑΣ12,5 ή  ΑΣ20 ή 
ΑΣ31,5, συµπυκνωµένου πάχους 5εκ. ανάλογα µε την προκύπτουσα διατοµή του οδοστρώµατος και 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 5εκ. µε χρήση ψυχρής ασφάλτου  ενδεικτικού 
τύπου BITUMIX ή ισοδύναµου και την διάστρωση και συµπύκνωση του ασφαλτοµίγµατος.
Οι τελικές εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώµατος εκτελούνται σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. 
Α265  µε  ασφαλτόµιγµα από ασφαλτικό διάλυµα και καθαρά και υγιή αδρανή υλικά.
Στην τιµή µονάδος επισκευής του ασφαλτικού οδοστρώµατος περιλαµβάνονται οι εκσκαφές και 
αποµάκρυνση µε κάθε πρόσφορο µέσο, όλες οι εργασίες µε µηχανικά µέσα ή µε χειρονακτικά όπου 
απαιτείται και τα απαιτούµενα υλικά, όπως και η δαπάνη της ασφάλτου. Οι φορτοεκφορτώσεις, 
µεταφορές από τον τόπο προµήθειας ή παρασκευής στην θέση ενσωµάτωσης  σε οιανδήποτε απόσταση 
και η αποκοµιδή των αχρήστων σε επιτρεπόµενους χώρους ή και σε θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103  καθώς και οι σταλίες.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² ) πλήρους αποκατάστασης προβληµατικής επιφάνειας ασφαλτικού 
οδοστρώµατος µε επιµελή ισοπέδωση των διαµήκων και εγκάρσιων ενώσεων για την εξάλειψη των 
επιφανειακών ιχνών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² )

Ευρώ (Αριθµητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T. : 6.050

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.11 Εφαρµογή προαναµεµιγµένων µη συρρικνουµένων κονιαµάτων σε κατασκευές από 
σκυρόδεµα

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.2 100%

Πλήρωση οπών, φωλεών και ρωγµών κατασκευών από σκυρόδεµα, πάκτωση ράβδων
οπλισµού σε στοιχεία από σκυρόδεµα και απισωτικές στρώσεις έδρασης µεταλλικών
κατασκευών και µηχανηµάτων επί στοιχείων από σκυρόδεµα µε την χρήση
προαναµεµιγµένων, ρεοπλαστικών, µη συρρικνουµένων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1504-3 (για τις δοµικές επισκευές) και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-6 (για τις αγκυρώσεις
ράβδων), µε αντοχή σε θλίψη κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του ετοίµου υλικού κονιάµατος µε
σήµανση CE σε σάκκους, η ανάµιξη µε νερό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(ανάλογα µε την εφαρµογή) και η εφαρµογή του κονιάµατος στην κατασκευή, σε
οποιαδήποτε θέση αυτής,.

Επισηµαίνεται ότι τα µή συρρικνούµενα κονιάµατα εφαρµόζονται κατά κανόνα σε
θέσεις της κατασκευής µε ασαφή γεωµετρικά χαρακτηριστικά (οπές, κοιλότητες,
ρωγµές), οπότε δεν είναι δυνατόν να προµετρηθεί µε επαρκή ακρίβεια η εκάστοτε
απαιτούµενη ποσότητα.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση τις ποσότητες του ενσακκισµένου υλικού που
αναλώνονται στο έργο, µε έλεγχο των δελτίων αποστολής του υλικού στο εργοτάξιο
και τήρηση στοιχείων ηµερήσιας ανάλωσης. 

To παρόν άρθρο έχει εφαρµογή για όλους τους τύπους µή συρρικνουµένων κονιαµάτων
κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, ανεξατήτως της περιεκτικότητας και
διαβάθµισης των εµπεριεχοµένων υλικών και της σύνθεσης του συνδετικού υλικού
του κονιάµατος.

Τιµή ανά kg ενσακκισµένου υλικού µε σήµανση CE.

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,82

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 6.051

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.17 Εφαρµογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 100%

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον
πλήρη καθαρισµό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήµατα αλάτων, ενανθρακωµένο
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σκυρόδεµα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέµατος λόγω
διάβρωσης του οπλισµού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισµού,
προκειµένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δοµικής
αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και
αποµάκρυνση  του εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία
νερού κλπ), η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευµένο προσωπικό εφοδιαµένο µε προστατευτικές
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη
µέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.052

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.18 Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 100%

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη
καθαρισµό τους από σκόνη, εξανθήµατα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς
ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειµένου να κατασκευασθύν
νέες προστατευτικές επιστρώσεις.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και
αποµάκρυνση  του εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία
νερού κλπ), η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευµένο προσωπικό εφοδιαµένο µε προστατευτικές
στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη µέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων
της υδροβολής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,60

(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.053

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα οφειλοµένων στην  
διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων 
διάβρωσης

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 100%

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος
οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή
διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος. 

Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση προϊόντων που φέρουν  σήµανση CE, χηµικώς
συµβατών µεταξύ τους, εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από τεκµηριωµένη µε
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων
ινοπλισµένων επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε
σφραγισµένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους
και θα φέρουν την σήµανση CE
- η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση
εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού. 
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- ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα
- η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες
του προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος
στην αρχική της η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκληρυνση του επισκευαστικού 
κονιάµατος και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, µε 
ρολλό ή πινέλλο.

Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν
απαιτούµενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του
Τιµολογίου.

Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος
και το ύψος της επέµβασης που προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη
επιφάνεια).

Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη
έκταση, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού

 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς
 προβλεφθείσας έκτασης.

Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογήσε εκτεταµένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεµα 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης.

Ευρώ (Αριθµητικά): 53,60

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 6.054

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Κ\16.30.1 Καθαρισµός καναλιού  υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6120 70%

Υ∆Ρ 6107 30%

Καθαρισµός καναλιού υδροσυλλογής πλάτους έως 600mm µετά των συνδετήριων αγωγών του  µεταξύ των 
διαδοχικών φρεατίων του και έλεγχος της λειτουργίας αυτών ή και ο καθαρισµός τους. 

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

α) Η αφαίρεση της εσχάρας και η χαλάρωση των προσχώσεων 
β) Η εξαγωγή των προσχώσεων και ξένων αντικειµένων (χόρτα, φυτά, σκουπίδια κ.λ.π.) από το 
κανάλι, τους συνδετήριους και των φρεατίων και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό ανατρεπόµενο 
µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης έστω και προσωρινά στο δρόµο ή στο 
πεζοδρόµιο ή στην αυλή.
γ) Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις 
αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση.
δ) Ο καθαρισµός του καναλιού, των συνδετήριων αγωγών και των φρεατίων-συλλεκτήρες οµβρίων 
µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισµού και µέσων, όπως 
ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια 
αναρρόφησης κλπ. 
ε) Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του καναλιού µετά το πέρας των 
εργασιών.. 
στ) Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του καναλιού υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης 
στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το κανάλι (φθορά τσιµεντοκονίας 
κ.λ.π.).
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζηµάτων,  
η  συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των µέτρων ρύθµισης της 
κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου γύρω από τα φρεάτια µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
Καθαρισµός καναλιού πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω πλάτους έως 600 mm.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο καναλιού (m)

Ευρώ (Αριθµητικά): 10,60

(Ολογράφως) : δέκα και εξήντα λεπτά
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A.T. : 6.055

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται 
καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και  απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,75

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά

A.T. : 6.056

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη
και  την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, καθώς και η δαπάνη 
αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που 
επιτρέπεται.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

A.T. : 6.057

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%

Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1 
Μεγάλων δένδρων,  ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ                       
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 67,50

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.058

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1 Κλάδεµα θάµνων,
 ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353 100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1 
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m      
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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Ευρώ (Αριθµητικά): 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T. : 6.059

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.3 Κλάδεµα θάµνων,
 διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353 100%

Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε 
θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1 
 ∆ιαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m           
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 6.060

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.7 ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 100%

∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών σε µπορντούρα σύµφωνα µε την
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η
δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και
εργαλείων, καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής
τους, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,04

(Ολογράφως) : τέσσερα λεπτά

A.T. : 6.061

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.2 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά χωρίς πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους 
χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του
έργου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:

 Καθιστικά χωρίς πλάτη, µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής 
ξυλείας                                                                

 Καθιστικά µε σκελετό από διαµορφωµένους χαλυβδοσωλήνες, χωρίς πλάτη, µε κάθισµα αποτελούµενο 
από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m, συνδεόµενες µε τον µεταλλικό 
σκελετό µε καρόβιδες Φ 6mm.
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Ευρώ (Αριθµητικά): 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

A.T. : 6.062

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β10.4 Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά µε διπλή πλάτη από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και 
δοκίδες φυσικής ξυλείας

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων χώρων,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους
στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο,
η συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του
προµηθευτή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που
απαιτούνται για την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των
καθιστικών από φθορές και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του
έργου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
τους, ως εξής:

 Καθιστικά µε διπλή πλάτη από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας                 

 Καθιστικά µε σκελετό από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες, µε κάθισµα αποτελούµενο από τρείς 
διαδοκίδες φυσικής ξυλείας διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m και δύο στοιχεία πλάτης από φυσικό 
ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, συνδεόµενα µε τον µεταλλικό σκελετό µε καρόβιδες Φ 6 mm.

Ευρώ (Αριθµητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T. : 6.063

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριµµάτων Επιστήλιος µονός κάδος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων, συσκευασία, µεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες µεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις
προβλεπόµενες θέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και τις
οδηγίες του προµηθευτή και προστασία των τοποθετηµένων κάδων µέχρι την παραλαβή
από τον φορέα συντήρησης του έργου.

 Προµήθεια και πλήρης εγκατάσταση µονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, 
ανοικτού στο άνω µέρος, µε περιµετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης 
στον πυθµένα, βαµµένου µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή µε πούδρα πολυεστερικής βάσεως.               

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

A.T. : 6.064

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.3 Μονάδα τραµπάλα - παπάκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας τραµπάλα - παπάκι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από ξυλεία ή στοιχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) µε
µεταλλικούς συνδέσµους και στηρίγµατα
- Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασµένα ώστε να αποκτήσουν
λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαµένα µε  υδατοδιαλυτές, µη
τοξικές βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις
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οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού.
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε
χλοοτάπητα.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 6.065

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β12.20 Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά µονάδας σκάλας - τσουλήθρας µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες µε µεταλλικούς συνδέσµους και
στηρίγµατα και τελική βαφή µε µη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώµατα, υψηλής αντοχής
στις περιβαλλοντικές δράσεις
- Κοχλίες και µεταλλικοί σύνδεσµοι γαλβανισµένοι ή ανοξείδωτοι, µε παξιµάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύµµατα από πολυαµίδιο
- Σκάλα από σιδηροσωλήνες, µε 8 σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m, ηλεκτροσυγκολληµένα, το τελευταίο των 
οποίων, σε ύψος περίπου 1,90 m από το έδαφος, διαµορφωµένο ως
πλατύσκαλο
- Αύλακας κυλίσεως µήκους 3,20 m, κατασκευασµένος από FIBER GLASS ή γαλβανισµένη
ή ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm.
- Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή του εξοπλισµού.
- Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την µονάδα µε στρώση άµµου πάχους 30 cm ή µε
χλοοτάπητα.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

A.T. : 6.066

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Κ\Β12.3 Τραµπάλα ξύλινη διθέσια

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

 Τραµπάλα ξύλινη διθέσια, ενδεικτικών διαστάσεων:ύψος 700mm, πλάτος 330mm και    µήκος 2440mm. 
∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: κρίσιµο ύψος πτώσης  1000 mm
µήκος 5500 mm και πλάτος 3350 mm.
 Οµάδα χρηστών : Από 3 ετών.
 Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση 
από επικολλητή ξυλεία, συνολικού µήκους περίπου 2440mm, πλάτους 330mm και ύψους 700mm. Ο κύριος 
άξονας θα είναι κατασκευασµένος από δοκό σύνθετης επικολλητής ξυλείας, διατοµής 95x95mm και 
µήκους 2400mm.  Στα άκρα του, στο κάτω µέρος, θα φέρει κοµµάτια ελαστικού, που θα χρησιµεύουν 
στην απορρόφηση των κραδασµών κατά την επαφή µε το έδαφος. Η σύνθετη βάση θα είναι 
κατασκευασµένη από δύο κολωνάκια διατοµής 95 x 95mm και ύψους 400mm, τα οποία θα συνδέονται 
µεταξύ τους µε δύο ειδικά µεταλλικά τεµάχια, σε απόσταση µεταξύ τους 150mm. Ο κύριος άξονας της 
τραµπάλας θα φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισµα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 20mm και 
χειρολαβή από σωλήνα Φ21mm πάχους 2mm. 
Η επιλογή των χρωµάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης. Χρώµατα και υλικά σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.
 Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ως προς το σχεδιασµό και την κατασκευή του 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από 
εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται το όργανο, η µεταφορά και η τοποθέτηση µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά 
που θα χρειαστούν καθώς και η θεµελίωση και το θεµέλιο σκυροδέµατος που θα κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε τα σχέδια και τη στατική µελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης η αµοιβή για 
τον έλεγχο προτύπων και ασφαλείας από επιτροπή του ΕΛΟΤ για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση 
προς χρήση όπως Τεχνικές Προδιαγραφές-παραλαβή έργου.
 Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριµένο-πιστοποιηµένο  συνεργείο της κατασκευάστριας 
εταιρείας που θα πρέπει να είναι και πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, η κατασκευάστρια εταιρεία  θα 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρµολόγηση και τοποθέτηση- θεµελίωση του 

Σελίδα 185 από 187



Τιµολόγιο µελέτης

οργάνου και προς τούτο θα παραδώσει βεβαίωση για την εφαρµογή της στατικής µελέτης του 
εγκατεστηµένου  εξοπλισµού. 
 Το παιχνίδι θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ''Equipment Safety Law 
EN 1176-7'', την απαιτούµενη θεµελίωση, θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και 
συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές ασφαλείας  από τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός 
Οργανισµός Τυποποίησης).
Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του ΕΛΟΤ και την προσκόµιση πιστοποιητικού συµµόρφωσης 
και ασφαλούς  εγκατάστασης.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

Ευρώ (Αριθµητικά): 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T. : 6.067

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Κ\Β12.20.1 Σύνθετο όργανο νηπίων που αποτελείται  από πύργο µε σκέπαστρο τύπου παλέτας    
ζωγραφικής, κλίµακα ανόδου και τσουλήθρα.

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 100%

  Σύνθετο όργανο νηπίων που αποτελείται από πύργο µε σκέπαστρο τύπου παλέτας  
ζωγραφικής, κλίµακα ανόδου και τσουλήθρα. Ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος 2785mm,  
πλάτος 2500mm και µήκος 3125mm. ∆ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: κρίσιµο ύψος πτώσης  1250 mm, µήκος 
6700 mm και πλάτος 5000 mm.
  Οµάδα χρηστών : Από 3 ετών.
  Αποτελείται από πύργο µε σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής, κλίµακα ανόδου και τσουλήθρα που 
συνδέεται στον πύργο δεξιά της κλίµακα ανόδου.
  ΣΚΑΛΑ ΑΝΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ (h=1250mm). Η κλίµακα ανόδου αποτελείται από τα δύο πλαϊνά, έξι 
σκαλοπάτια και τις κουπαστές. Τα πλαϊνά  αποτελούνται από ξύλα 1200 x 145 x 45mm, στα οποία 
συγκρατούνται µε ειδικούς ξύλινους συνδέσµους οξιάς Φ10 x 70mm και ισχυρή κόλλα θαλάσσης 
τέσσερα σκαλοπάτια 710 x 145 x 45mm και δύο κάθετες δοκοί 900 x 70 x 45mm που συγκρατούν τις 
κουπαστές. Οι κουπαστές αποτελούνται από τρία  ξύλα 900 x 70 x 45mm εκατέρωθεν. Το άνω µέρος 
της κλίµακας, απολήγει στον πύργο, στο αναφερόµενο ύψος.
  O πύργος, αποτελείται από πατάρι, τρία υποστυλώµατα 95 x 95mm, ύψους 2100mm, ένα υποστύλωµα 
95 x 95mm, ύψους 2700mm δύο φράγµατα και σκέπαστρο τύπου παλέτας ζωγραφικής.
  ΠΑΤΑΡΙ 1000x900mm (h=1250mm. Το πατάρι αποτελείται από δύο δοκούς διαστάσεων 1000 x 120 x 
58mm πάνω στις οποίες στηρίζονται σανίδες 900 x 95 x 45mm. Το πατάρι στηρίζεται στα 
υποστυλώµατα. Την κατασκευή συµπληρώνουν τέσσερα υποστυλώµατα διατοµής 95x95mm τα οποία 
συγκρατούν τις τραβέρσες και τις σανίδες. Η σύνδεση µε τις τραβέρσες επιτυγχάνεται µε σετ 
εξάγωνων βιδών Μ12, παξιµάδια ασφαλείας Μ12, πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια. To πατάρι 
βρίσκεται σε ύψος 1250mm από την επιφάνεια του εδάφους. 
  ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΛΕΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (HPL τύπου MEG. Κατασκευάζεται από HPL (τύπου MEG) πάχους 
12mm και αποτελείται από µία επιφάνεια γενικών διαστάσεων 1300x850mm,  σε σχήµα παλέτας 
ζωγραφικής, που υποστηρίζεται από κάθετο τεµάχιο από πλακάζ θαλάσσης, γενικών διαστάσεων  
660x190mm, µε το οποίο συνδέεται µε το υποστύλωµα.
  ΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΤΩΣΕΩΝ (HPL. Κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm και έχει γενικές 
διαστάσεις 800x640mm. Στηρίζεται στα υποστυλώµατα µε τέσσερις ειδικά διαµορφωµένους µεταλλικούς 
συνδέσµους και σε ύψος 85mm από την επιφάνεια του παταριού.
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ (ΙΣΙΑ L=2500mm (HPL))
Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη 
βάση. Η σκάφη έχει µήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από PVC πάχους 4mm. Είναι 
διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές µέσω των οποίων βιδώνεται στις 
κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) 
πάχους 18mm. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ,  κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. 
Στο κενό µεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωµάτων προσαρµόζονται δύο ανοξείδωτες 
σωλήνες Φ27mm σε κάθε πλευρά. Στο άνω µέρος, σε ύψος 750mm από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας 
ενώνονται µε την µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm. H µπάρα 
κρατήµατος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει 
από την τσουλήθρα. 
  Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια προσαρµοζόµενα  
στην τσουλήθρα.
  Η επιλογή των χρωµάτων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης.  Χρώµατα και υλικά σύµφωνα µε τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές.
  Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ως προς το σχεδιασµό και την κατασκευή του 
σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176-1-3 και να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από 
εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.
  Στην τιµή περιλαµβάνεται το όργανο, η µεταφορά και η τοποθέτηση µε όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά που θα χρειαστούν καθώς και η θεµελίωση και το θεµέλιο σκυροδέµατος που θα 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα σχέδια και τη στατική µελέτη της κατασκευάστριας εταιρείας. Επίσης 
η αµοιβή για τον έλεγχο προτύπων και ασφαλείας από επιτροπή του ΕΛΟΤ για την πλήρη εγκατάσταση 
και παράδοση προς χρήση όπως Τεχνικές Προδιαγραφές-παραλαβή έργου.
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  Η τοποθέτηση του οργάνου θα γίνει από εγκεκριµένο-πιστοποιηµένο  συνεργείο της 
κατασκευάστριας εταιρείας που θα πρέπει να είναι και πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, η 
κατασκευάστρια εταιρεία  θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή, συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση- θεµελίωση του οργάνου και προς τούτο θα παραδώσει βεβαίωση για την εφαρµογή της 
στατικής µελέτης του εγκατεστηµένου  εξοπλισµού. 
  Το παιχνίδι θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του ''Equipment Safety 
Law EN 1176-7'', την απαιτούµενη θεµελίωση, θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και 
συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες προδιαγραφές ασφαλείας  από τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός 
Οργανισµός Τυποποίησης).
Το όργανο θα παραληφθεί µετά τον έλεγχο του ΕΛΟΤ και την προσκόµιση πιστοποιητικού συµµόρφωσης 
και ασφαλούς  εγκατάστασης.
 (Μέτρηση σε τεµ.)                    

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Οκτώβριος 2017
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης

 καα

Οκτώβριος 2017
Ο Μελετητής

Οκτώβριος 2017
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος

Ιωάννης Γλαβέλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

µε A' Βαθµό

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός Μηχανικός 

µε Α' Βαθµό

Αθανάσιος Σιώζος
Πολιτικός Μηχανικός 

µε Α' Βαθµό
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