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Τεχνικές απαιτήσεις Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

1. Γενική Περιγραφή    

1.1 Προµήθεια τεσσάρων (4) καινούριων µικρών 

λεωφορείων µεταφοράς ΑµεΑ µε δύο (2) θέσεις αµαξιδίων, 

έξι (6) τουλάχιστον θέσεις καθήµενων, µίας (1) τουλάχιστον 

θέσης συνοδού και µίας (1) θέσης οδηγού για τις ανάγκες 

της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Όλο το όχηµα και οι εσωτερικές 

διαµορφώσεις θα είναι απόλυτα καινούργιες. 

ΝΑΙ   

1.2 Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα βάρη, το υδραυλικό 

σύστηµα ανύψωσης του αµαξιδίου και τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται στην 

τεχνική προσφορά των διαγωνιζοµένων, πρέπει να 

ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις της Νοµοθεσίας για την 

έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (για τον 

αριθµό επιβατών) και την ασφαλή λειτουργία του οχήµατος. 

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία, απαραίτητη προϋπόθεση, για 

να χαρακτηριστεί ένα όχηµα ως λεωφορείο µεταφοράς 

ατόµων ΑµεΑ είναι ο τύπος του οχήµατος να έχει εγκριθεί, 

ως λεωφορείο, µε απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικής Οχηµάτων του αρµόδιου Υπουργείου (άρθρο 1 της 

Υ.Α. 19174/1242/94). Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

ΝΑΙ   
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προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η 

υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.  

1.3 Προσκόµιση αντιγράφου έγκρισης τύπου ιδίου µε το 

προσφερόµενο όχηµα (βασικό όχηµα χωρίς την διαµόρφωση 

ΑΜΕΑ) στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΝΑΙ   

1.4 Το όχηµα θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές 

και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίζεται στην ΚΥΑ 

129-2534/20-1-2010 στο άρθρο 7 '∆ιακριτικά γνωρίσµατα 

αυτοκινήτων ή µε οποιαδήποτε µεταγενέστερη νοµοθεσία θα 

ισχύει κατά την παράδοση του οχήµατος. 

ΝΑΙ   

1.5 Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση 

φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΚΟΚ, να είναι 

εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, 

φωτιστικά σώµατα και ηχητικά σώµατα,  περιστρεφόµενο 

φανό στην οροφή της καµπίνας, πλήρη πίνακα οργάνων 

ταµπλό οδηγού, αερόσακου οδηγού. Είναι επιθυµητό η 

προσφορά αερόσακου συνοδηγού, πλευρικών αερόσακων. 

ΝΑΙ   

1.6 Το όχηµα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι παρελκόµενα :    

1.6.1 Σειρά τεχνικών βιβλίων συντήρησης στην Ελληνική (ή 

Αγγλική), για το πλαίσιο και τις λοιπές κατασκευές και 

διαµορφώσεις. 

ΝΑΙ   

1.6.2 Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο προβλεπόµενο από τον 

Κ.Ο.Κ. 
ΝΑΙ   

1.6.3 Πυροσβεστήρες κατά ΚΟΚ, που θα ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία παράδοσης του οχήµατος 
NAI   

1.6.4 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.    

1.6.5 Ψηφιακό Ταχογράφο προδιαγραφών Ε.Ε. NAI   

1.6.6 Πλήρης εφεδρικός τροχός µε ελαστικό επίσωτρο, 

τοποθετηµένο σε ευχερή θέση. 
NAI   

1.6.7 Σειρά συνήθων εργαλείων NAI   

1.6.8 Radio CD εγκατεστηµένο NAI   

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά οχήµατος    

2.1 Πλαίσιο    
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2.1.1 Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής σύγχρονης κατασκευής, 

δυνάµενο να δεχθεί λεωφορειακό αµάξωµα όπως 

προβλέπεται από την νοµοθεσία. Η διαµόρφωση του 

οχήµατος ως λεωφορείο και η τοποθέτηση των εσωτερικών 

καθισµάτων θα έχει γίνει από το εργοστάσιο κατασκευής του 

πλαισίου. 

NAI   

2.1.2 Το ύψος στο εσωτερικό του οχήµατος θα είναι 

τουλάχιστον 1,80 m. 
NAI   

2.1.3 Tο δάπεδο του οχήµατος θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46 όπως ισχύει. 
NAI   

2.1.4 Στο εσωτερικό του οχήµατος και συγκεκριµένα στα 

πλαϊνά τοιχώµατα, την οροφή, το δάπεδο και τον κινητήρα 

να υπάρχει µόνωση κατάλληλου πάχους και πυκνότητας για 

τη θερµότητα, το ψύχος και την ηχοµόνωση µε κατάλληλο 

µονωτικό υλικό. 

NAI   

2.1.5 Τα κρύσταλλα θα είναι ασφαλείας, λευκά ή φιµέ. Τα 

παράθυρα εσωτερικά, να φέρουν αντιηλιακά παραπετάσµατα 

(κουρτίνες) συρόµενα επί µεταλλικών οδηγών. Ο 

ανεµοθώρακας (παρµπρίζ) εµπρός να είναι µονοκόµµατος, 

πανοραµικού τύπου, από κρύσταλλο ασφαλείας, σύµφωνα 

µε τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

NAI   

3. Αµάξωµα     

3.1 Θα διαθέτει σύστηµα πλύσης του ανεµοθώρακα 

χειριζόµενο από τον οδηγό σε πορεία. Επίσης θα διαθέτει 

σύστηµα κλιµατισµού το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες 

όλων των επιβατών. 

ΝΑΙ   

3.2 Ηχητικό όργανο πόλης (κόρνα). ΝΑΙ   

3.3 Το όχηµα θα διαθέτει συρτάρι οδηγού για την φύλαξη 

εντύπων. 
ΝΑΙ   

3.4 Αντιολισθητικές αλυσίδες (1 ζεύγος) κατάλληλων 

διαστάσεων για την τοποθέτηση τους στους κινητήριους 

τροχούς. 

ΝΑΙ   

3.5 Το όχηµα θα διαθέτει δύο καθρέπτες εξωτερικούς 

ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και θερµαινόµενους που θα 
ΝΑΙ   
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ελέγχουν όλο το µήκος του οχήµατος και δύο εσωτερικούς 

για τον έλεγχο του θαλάµου των επιβατών και των κλιµάκων 

των θυρών. 

3.6 Στη δεξιά θέση του λεωφορείου θα υπάρχει µία (1) 

πόρτα (µη χειροκίνητη) ανόδου και καθόδου των επιβατών 

κατάλληλου πλάτους, χειριζόµενη από τον οδηγό, µε 

σύστηµα ασφαλείας σε περίπτωση µη λειτουργίας του 

µηχανισµού. Στην αριστερή πλευρά θα υπάρχει πόρτα για 

τον οδηγό και στο πίσω µέρος θα υπάρχει δίφυλλη πόρτα µε 

κλειδαριά ασφαλείας. Για τον συνοδό µπορεί να υπάρχει 

ξεχωριστή πόρτα ή να εξυπηρετείται από την πόρτα ανόδου 

του λεωφορείου. 

NAI   

3.7 Τα καθίσµατα θα είναι άνετα, κατασκευασµένα από 

µεταλλικό σκελετό και από αφρώδες υλικό άριστης 

ποιότητας και αντοχής. Η επένδυση των καθισµάτων να γίνει 

από υλικό πλενόµενο. Τα καθίσµατα θα είναι στερεωµένα 

στο δάπεδο του λεωφορείου και θα αφαιρούνται εύκολα.  Σε 

όλα τα καθίσµατα θα υπάρχει τοποθετηµένη ζώνη 

ασφαλείας τριών σηµείων, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

NAI   

3.8 Το λεωφορείο θα έχει την δυνατότητα µεταφοράς έξι (6) 

τουλάχιστον καθήµενων, ενός (1) τουλάχιστον συνοδού, 

ενός (1) οδηγού και δύο (2) ατόµων ΑΜΕΑ µε τα αµαξιδιά 

τους. Για αυτόν τον λόγο θα διαθέτει τον απαραίτητο χώρο 

καθώς και όλα τα απαιτούµενα συστήµατα ασφαλείας. Το 

δάπεδο θα είναι ειδικά διαµορφωµένο έτσι ώστε η ασφάλιση 

των αµαξιδίων πριν την κίνηση του λεωφορείου να γίνεται 

µε γρήγορο και εύκολο τρόπο. Η πρόσδεση των αµαξιδίων 

θα πρέπει να γίνεται µε ειδικές πιστοποιηµένες ζώνες 

ασφαλείας σε τέσσερα σηµεία, οι οποίες θα µπορούν να 

προσαρµόζονται σε όλους τους τύπους αµαξιδίων. 

ΝΑΙ   

3.9 Όλοι οι τροχοί θα διαθέτουν λασπωτήρες ΝΑΙ   

3.10 Το όχηµα θα διαθέτει άγκιστρα ρυµούλκησης 

έµπροσθεν και όπισθεν του οχήµατος. 
ΝΑΙ   
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3.11 Θα φέρει ανθρωποθυρίδα οροφής σε περίπτωση 

ανατροπής του οχήµατος, σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46 

όπως ισχύει. 

ΝΑΙ   

4. Ανυψωτικός µηχανισµός αµαξιδίων    

4.1 Το λεωφορείο θα διαθέτει µηχανισµό ράµπας ανόδου – 

καθόδου των αµαξιδίων, ανυψωτικής ικανότητας 

τουλάχιστον 300Kgr. Ο µηχανισµός θα διαθέτει CE. 

NAI   

4.2 Ο χειρισµός του ανυψωτικού µηχανισµού θα γίνεται από 

τον οδηγό του λεωφορείου ή από εκπαιδευµένο συνοδηγό 

µε χειριστήριο το οποίο θα είναι τοποθετηµένο στον χώρο 

του ανυψωτικού µηχανισµού και θα είναι προστατευµένο 

έναντι χειρισµού τρίτων. Ο ανυψωτικός µηχανισµός θα 

µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µόνο όταν το λεωφορείο είναι 

σε στάση. Η κίνηση του ανελκυστήρα θα είναι 

χειρορυθµιζόµενη. 

Ο ανυψωτικός µηχανισµός µπορεί να είναι τοποθετηµένος 

στο πίσω µέρος του οχήµατος ή στην δεξιά πλαϊνή πόρτα. 

Θα γίνει πλήρης ανάλυση και περιγραφή του 

προσφερόµενου συστήµατος ανύψωσης και θα κατατεθούν 

τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια για αξιολόγηση του. 

NAI   

4.3 Θα υπάρχει σύστηµα ασφάλισης των αµαξιδίων έναντι 

κύλισης όταν η πλατφόρµα φόρτωσης του αµαξιδίου 

ανυψώνεται ή χαµηλώνει. 

ΝΑΙ   

5. Κινητήρας, Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις    

5.1 Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την εκποµπή καυσαερίων Euro, 

καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόµενα επίπεδα 

θορύβου. Με την προσφορά να κατατεθούν και τα 

αντίστοιχα διαγράµµατα ροπής και ισχύος σε συνάρτηση µε 

τις στροφές του κινητήρα. Ο κινητήρας θα είναι 

πετρελαιοκίνητος, ονοµαστικής ισχύος τουλάχιστον 150 hp 

και κυβισµού τουλάχιστον 2200 cc µε µέγιστη ροπή 

στρέψεως πάνω από 300 Nm. 

NAI   

5.2 Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις    
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5.2.1 Από τους προσφέροντες θα κατατεθεί το τεχνικό 

δελτίο του οχήµατος, από όπου θα προκύπτουν  οι εκποµπές 

συνδυασµένου κύκλου CΟ2 gr/Km, NOx gr/Km, NMHC 

gr/Km και αιρούµενων σωµατιδίων(PM). Θα κατατεθεί 

δήλωση ότι τα παραπάνω στοιχεία συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις του Ν4412/2016 Παράρτηµα ΧΙΙΙ όπως έχει 

επικαιροποιηθεί και ισχύει. 

Επίσης θα δηλωθεί και η κατανάλωση του οχήµατος σε µικτό 

κύκλο lt/100Km. Οι παραπάνω τιµές των εκποµπών ρύπων 

και της κατανάλωσης θα αξιολογηθούν και θα 

βαθµολογηθούν ανάλογα. 

NAI   

5.2.2 Οι εκποµπές θορύβου θα είναι χαµηλότερες από αυτές 

που ορίζει η νοµοθεσία (οδηγία 2007/34/ΕΟΚ όπως ισχύει), 

θα κατατεθεί το τεχνικό δελτίο του οχήµατος καθώς και το 

όριο που θέτει η οδηγία. Οι εκποµπές θορύβου θα 

αξιολογηθούν και θα βαθµολογηθούν ανάλογα. 

NAI   

6. Σύστηµα µετάδοσης    

6.1 Θα είναι χειροκίνητο µε πέντε ταχύτητες 

εµπροσθοπορίας (επιθυµητό να διαθέτει έξι ταχύτητες 

εµπροσθοπορείας) και µία οπισθοπορίας, όλες 

συγχρονισµένες. Επίσης µπορεί να προσφερθεί και αυτόµατο 

σύστηµα µετάδοσης. 

NAI   

7. Σύστηµα πέδησης, ανάρτησης    

7.1 Θα φέρει σύστηµα πέδησης και ανάρτησης στους 

εµπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς σύµφωνο µε τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ε.Ε, 

σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών ABS και σύστηµα 

δυναµικής ευστάθειας (E.S.P.) ή ανάλογο. Επίσης θα 

διαθέτει χειρόφρενο. ∆εκτά είναι πρόσθετα συστήµατα 

ασφάλειας τα οποία θα δηλωθούν και θα βαθµολογηθούν 

ανάλογα. 

NAI   

7.2 Θα διαθέτει περιοριστή ταχύτητας σύµφωνα µε τον ΚΟΚ. NAI   

8. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης    

8.1 Το τιµόνι θα βρίσκεται αριστερά και θα είναι NAI   
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ρυθµιζόµενο προς το ταµπλό και θα διαθέτει υδραυλική ή 

ηλεκτρική υποβοήθηση. Θα κατατεθούν 

πληροφορίες/οδηγίες σχετικά µε την οικολογική οδήγηση σε 

σχέση µε το προσφερόµενο όχηµα. 

9. Λοιπός Εξοπλισµός    

9.1 Το όχηµα θα παραδοθεί µε: 

• Αφαιρούµενο καλάθι αχρήστων. 

• Εργαλειοθήκες µε πλήρη σειρά εργαλείων. 

• ∆υο πυροσβεστήρες, των 6kg ξηράς σκόνης τύπου 

ABCE τοποθετηµένοι σε κατάλληλη βάση. 

• Κεντρικό κλείδωµα θυρών. 

• Ηλεκτρικά παράθυρα εµπρός. 

ΝΑΙ   

9.2 Στο εσωτερικό του οχήµατος θα υπάρχουν πινακίδες 

όπου θα αναγράφονται : α) ο αριθµός κυκλοφορίας β) Οι 

θέσεις επιβατών (καθήµενων και ΑΜΕΑ) γ) Απαγορεύεται το 

κάπνισµα δ) Παράθυρο κινδύνου 

Το λεωφορείο θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά που επιβάλει η κείµενη νοµοθεσία κατά την 

ταξινόµισή του. 

ΝΑΙ   

9.3 Το όχηµα θα λαµβάνει επιπλέον βαθµολογία σε 

περίπτωση που διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω: σύστηµα παρακολούθησης της πίεσης των 

ελαστικών (TPMS), ένδειξη κατανάλωσης καυσίµου στον 

οδηγό, σύστηµα Start-Stop. 

ΝΑΙ   

10 Εγγύηση – Συντήρηση    

10.1 Γενική εγγύηση καλής λειτουργία τουλάχιστον για 24 

µήνες (από την ηµέρα της οριστικής παραλαβής) χωρίς 

περιορισµό χιλιοµέτρων 

>=24 µήνες   

10.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για το πλαίσιο για 

συνήθη χρήση για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 
>=5 έτη   

10.3 Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες  θα 

αποκαθίστανται µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή σε 

συνεργείο της προµηθεύτριας εταιρείας ή σε 

εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Τυχόν ανταλλακτικά 

ΝΑΙ   
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αντικαθιστάµενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην 

κατασκευή, τη µεταφορά ή την συντήρηση από τον 

προµηθευτή, εντός του χρονικού διαστήµατος της εγγύησης, 

χορηγούνται δωρεάν. 

10.4 Αναφορά και περιγραφή των πλησιέστερων κεντρικών 

και περιφερειακών συνεργείων (παροχής τεχνικής 

υποστήριξης - service) για την εκτέλεση συντηρήσεων και 

επισκευών στο χρόνο εγγύησης αλλά και µετά από αυτόν. 

Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις, µπορούν να δηλώσουν (δηλώσεις του 

Ν.1599/86 ανάθεσης και αποδοχής θεωρηµένες για το 

γνήσιο της υπογραφής) εξουσιοδοτηµένα ή συνεργαζόµενα 

συνεργεία. Θα πρέπει να υποβληθεί κάθε στοιχείο, το οποίο 

κατά την γνώµη του διαγωνιζόµενου θα αποδεικνύει την 

επάρκεια σε θέµατα Service και ανταλλακτικών. 

ΝΑΙ   

10.5 Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν σε ηλεκτρονική 

µορφή πλήρη τιµοκατάλογο ανταλλακτικών του 

προσφερόµενου πλαισίου. 

ΝΑΙ   

10.6 Σε όλα τα οχήµατα θα εγκατασταθεί σύστηµα 

δορυφορικού εντοπισµού(τηλεµατικά), απόλυτα συµβατό µε 

τα υφιστάµενα συστήµατα του ∆ήµου (ενδεικτικού τύπου 

Skylog IV, Skyview) (Θα καλυφθούν τα τηλεπικοινωνιακά 

έξοδα για δύο έτη από την ηµεροµηνία προσωρινής τεχνικής 

παραλαβής των οχηµάτων. Επίσης, ο προµηθευτής θα 

µεριµνήσει για την προσθήκη των οχηµάτων στο υπάρχον 

δίκτυο τηλεµατικής διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων) 

ΝΑΙ   

10.7 Όλα τα οχήµατα θα φέρουν δακτύλιο στο ρεζερβουάρ 

τους, πλήρως συµβατό µε το υπάρχον σύστηµα εκροών που 

διαθέτει ο ∆ήµος στο πρατήριό του. Ο προµηθευτής θα 

µεριµνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έξοδα για 

την προσθήκη των οχηµάτων στο σύστηµα. 

ΝΑΙ   

1. Γενική Περιγραφή, Τεχνικά Χαρακτηριστικά οχήµατος 

[Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 1, 2] - Συντ. Βαρύτ. 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

2. Ανυψωτικός µηχανισµός αµαξιδίων [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 4] ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Απαιτείται 

εσωτερικό 
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- Συντ. Βαρύτ. 20% ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3. Αµάξωµα , Κινητήρας [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 3, 5] - Συντ. 

Βαρύτ. 20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

4. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις (εκποµπές 

συνδυασµένου κύκλου CΟ2) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 5.2.1] - 

Συντ. Βαρύτ. 15% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

5. Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις  (εκποµπές 

θορύβου) [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 5.2.2] - Συντ. Βαρύτ. 5% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

6. Σύστηµα µετάδοσης, Σύστηµα πέδησης, ανάρτησης, 

Λοιπός Εξοπλισµός [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 6, 7.1, 9] - Συντ. 

Βαρύτ. 15% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

7. Εγγύηση – Συντήρηση [Σχετ. Τεχν. Απαιτ.: 10] - Συντ. 

Βαρύτ. 10% 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

8. Χρόνος Παράδοσης - Συντ. Βαρύτ. 5% 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Απαιτείται 

εσωτερικό 
 

Θεσσαλονίκη, 13/06/2017 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
του Τµήµατος Μελετών & 
Σχεδιασµού Συστηµάτων 

Καθαριότητας 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων 

 
 
 

  

Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Μουρουζίδης Γεωργία Κουλουµτούρη 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12/2/2018  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ   
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ. Δ/νση : Μοναστηρίου 53-55  
Τ.Κ. : 54627  
Πληροφορίες : Γ. Χατζής   
e-mail : g.chatzis@thessaloniki.gr  
Τηλέφωνο, FAX : 2310509014, 48  

 
 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV 2008 

version 2013 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
Λεωφορείο για μεταφορά ΑμεΑ

34114400-3 4 τμχ 48.887,09 €
195.548,36 €

ΣΥΝΟΛΟ 195.548,36 €

Φ.Π.Α. 24% 46.931,61 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 242.479,97 €

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 
 
* Για το Σχέδιο του προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η από 16/3/2016 ανάλυση τιμής από σχετική εταιρεία 

και πρόσφατη έρευνα αγοράς και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα οχήματα δεν κυκλοφορούν έτοιμα στην 
αγορά αλλά υπόκεινται σε εργασίες μετασκευής με βάση τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 

 
 

Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη  Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

   

Γεώργιος Χατζής Ε. Τουλκέρη  Σ. Σπυρίδου  


