
ΕΡΓΟ : Συντήρηση και επισκευή πεζοδρόµων και κοινοχρήστων 
χώρων Άνω Πόλης 

Αρ. Μελέτης: ∆ΚΣ __/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ & 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ      

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιµαριθµική : 2012Γ 

Σελίδα 1 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           

 Σελίδα 2 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           

 Σελίδα 3 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           

 Σελίδα 4 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           

ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 001 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1126 100% 

  

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα, 

ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση 

της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Σελίδα 5 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 002 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 100% 

  

Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο αποστάσεως. 

 

Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

           
A.T. : 003 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 100% 

  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 

δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 

βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε 

ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν 

απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,50 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 004 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη- ηµιβραχώδη 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 100% 

  

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής 

εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν 

αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων" 

 

Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

           

Σελίδα 6 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           
ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 25,95 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 25,95 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 005 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.01 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά εκσκαφών καθαρά γαιώδη 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά εκσκαφών καθαρά γαιώδη 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 006 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.02 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά εκσκαφών αµµοχαλικώδη 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά εκσκαφών αµµοχαλικώδη 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 007 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.03 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη-
ηµιβραχώδη) 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας 

Σελίδα 7 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. 

 

Υλικά γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ηµιβραχώδη) 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,10 

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα λεπτά 

           
A.T. : 008 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.04 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά κατεδαφίσεων (καθαρά) σκυροδέµατα 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά κατεδαφίσεων (καθαρά) σκυροδέµατα 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 009 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.05 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσµικτα 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσµικτα 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,90 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 010 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.06 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των 

Σελίδα 8 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           αποβλήτων στη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της 

βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών 

περιλαµβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. 

 

Υλικά κατεδαφίσεων µε πολλά πρόσµικτα 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,00 

(Ολογράφως) : δέκα έξι 

           
A.T. : 011 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.07 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Μικτά απόβλητα κατασκευών 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Μικτά απόβλητα κατασκευών 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,80 

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα λεπτά 

           
A.T. : 012 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.08 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά ανακαινίσεων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά ανακαινίσεων 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

           
A.T. : 013 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\20.50.09 ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑEKK) Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2172 100% 

  

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της 

Σελίδα 9 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           υπ. αριθµ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 

το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε 

άρθρα. 

 

Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου 

 

Τιµή ανά τόνο (t) υλικού. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 014 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 
  

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 

τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 

10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 

συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 

σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 10,20 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 10,20 

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 015 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 

  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών 

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή 

χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση 

µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 

επίχωση. 

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 21,40 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 21,40 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά 

           
A.T. : 016 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100% 
  

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, 

κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 

. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 017 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

  

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 

εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα 

σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 

στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 

εξοπλισµό. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 61,70 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 61,70 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και εβδοµήντα λεπτά 

           
A.T. : 018 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 100% 

  

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε 

την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 019 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 100% 

  

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή 

µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή 

προσαύξησης 2,0. 

 

Tιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m). 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           
Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 020 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν αυτοκινήτων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178 100% 

  

∆ιακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών 

οχηµάτων εµπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή µέχρι του ορίου που προβλέπεται από την µελέτη ή 

καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις σηµαντικής έκτασης πλαγίων µεταφορών, µετά από πλήρη 

τεκµηρίωση. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο και εκατοντάµετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 021 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά 
την εκφόρτωση 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2173 100% 

  

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου 

µεταφορικού µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση. 

 

Χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή, 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

           
A.T. : 022 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισµού 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

  

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 

εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

 

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή 

εξοπλισµό. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 33,70 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 33,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           
           
A.T. : 023 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

  

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 

εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις 

φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί βαρύς εξοπλισµός, ή όταν απαιτείται γεωµετρική ακρίβεια των 

παρειών του παραµένοντος τµήµατος του δοµήµατος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά µόνον µε χρήση 

αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 

 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 

22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ : 112,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 118,20 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 118,20 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 024 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100% 

  

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο 

εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα 

σχετικά αναλώσιµα), των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγεθών 

στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

 

Καθαιρέσεις τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά µε χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισµού 

(αερόσφυρες διαφόρων µεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 

 

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 

22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ : 170,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 175,70 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 175,70 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           
           
A.T. : 025 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  µε προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 100% 

  

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, 

κεραµικών,  σχιστολίθου κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%. 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή 

τους σε κανονικά σχήµατα. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 026 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\20.42.01 Καθαρή  µεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων µε αυτοκίνητο σε οποιαδηπότε απόσταση 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180 100% 
  

Καθαρή  µεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων µε αυτοκίνητο. 

 

Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, σε οποιαδήποτε οδό, πέραν του 

ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον 

χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε απόσταση ορίζεται από την επίβλεψη. 

 

Τιµή ανά (m3) προ αποξηλώσεως 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,70 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

           
A.T. : 027 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.03 ∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2212 100% 

  

∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισµός τους από το κονίαµα και µεταφορά και συγκεντρωσή τους σε 

σωρούς ευκόλου καταµετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να µη παρακωλύωνται οι εργασίες. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 028 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100% 

  

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 

διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 

εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 

(τύποι)". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόρφωσή του. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

Σελίδα 14 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           
 

Ευρώ (Αριθµητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 029 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα C16/20 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 2532 100% 

  

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή 

εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο 

κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 

σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 

 

Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια 

και µεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος, 

 

- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, 

ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται 

κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ), 

 

- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, 

δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

 

- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 

 

- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, 

 

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών 

 

- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του 

 

Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 

- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 

 

- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των 

µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), 

 

- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, 

 

- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη 

διέλευση της κυκλοφορίας 

 

- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο 

από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που 

εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη 

αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 

γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που 

διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 

 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της 

µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική 

επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. 

Σελίδα 15 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 

την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση 

της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 

σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώµατα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 

Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο 

ή και οπλισµένο. 

 

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί 

τόπου σκυροδέτηση και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, είτε µε προκατασκευασµένα στοιχεία 

από σκυρόδεµα. 

 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος 

τους, προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και 

στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε 

την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 126,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι 

           
A.T. : 030 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, ∆οµικά πλέγµατα B500C 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100% 

  

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 

διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 

σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον 

και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 

µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισµού. 

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 

των οπλισµών. 

 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

Σελίδα 16 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

            

|           Πεδίο εφαρµογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 

διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 

Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 

Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

∆οµικά πλέγµατα B500C. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 

σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

           
A.T. : 031 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.95 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100% 

  

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό πλέγµα 

Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωµο, 

µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, σταµπαρισµένο µε ειδικά 

καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε 

σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, 

στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε 

γραµµικό σχέδιο. 

 

Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

- η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

τυχόν άλλες κατασκευές). 
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           - η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε δύο 

στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 

προκύπτουσας επιφάνειας. 

- η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων καλουπιών στην 

επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

- η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε την 

αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

- η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής 

επιφάνειας. 

- η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι(sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 33,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδοµήντα λεπτά 

           
A.T. : 032 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.02.07 Χυτό δάπεδο από έγχρωµο διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 πάχους 12cm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100% 

  

Χυτό δάπεδο πάχους 12cm από έτοιµο εργοστασιακό, διακοσµητικό, έγχρωµο σκυρόδεµα οποιουδήποτε χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας, 

ειδικής σύνθεσης για την κατασκευή δαπέδων, κατηγορίας C20/25. 

 

Στο παρόν άρθρο συµπεριλαµβάνονται όσα προβλέπονται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05 "Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας" των επίσηµων τιµολογίων του Ν.3263/2004. 

 

Επιπρόσθετα, για το σκυρόδεµα του άρθρου ισχύουν τα εξής, τα οποία και αποζηµιώνονται µε το παρόν: 

-Το σκυρόδεµα είναι έγχρωµο σε όλη του τη µάζα και εξασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη σταθερότητα και οµοιογένεια του επιλεγµένου 

χρώµατος σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου, 

-Έχουν προστεθεί στον αναµικτήρα της µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος ίνες πολυπροπυλενίου 19mm σε αναλογία 900gr/m3 (η προσθήκη 

των ινών θα γίνει παρουσία της Επίβλεψης). 

-Η κατηγορία εργασιµότητας είναι S2, S3, µε την προσθήκη κατάλληλου υπερρευστοποιητή για την επίτευξή της, 

-Οι πρώτες ύλες, λεπτόκοκκα (άµµος) και χονδρόκοκκα (γαρµπίλι, χαλίκι, βότσαλο) αδρανή ελέγχονται σύµφωνα µε τους παρακάτω 

ελέγχους: 

- Έλεγχος µορφής των κόκκων: 

Πλακοειδές (EN 933-3) 

- Έλεγχοι καθαρότητας των αδρανών: 

Κοκκοµετρία (EN 933-1) 

Προσδιορισµός παιπάλης  (EN 933-10) 

Καθαρότητα (µπλε του µεθυλενίου (EN 933-9) 

Καθαρότητα (ισοδύναµο άµµου) (EN 933-8) 

Πυκνότητα & Υδατοαπορροφητικότητα (EN 1097-6) 

 

- Έλεγχοι αντοχής σε θρίψη χονδρόκοκκων αδρανών: 

Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Los Angeles (EN 1097-2) 

Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Micro Deval (EN 1097-2) 

 

 

Η διάστρωση του χυτού δαπέδου γίνεται επί υποβάσεως από θραυστά αδρανή. Η δαπάνη κατασκευής της υπόβασης αποζηµιώνεται από τα 

αντίστοιχα άρθρα οικοδοµικών εργασιών. Η διαµόρφωση των υψοµέτρων και κλίσεων θα γίνει από την υπόβαση. Το χυτό δάπεδο 

οπλίζεται µε πλέγµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, και εδράζεται άµεσα επί γεωϋφάσµατος. Οι εν λόγω εργασίες δεν 

αποζηµιώνονται µε το παρόν. 

 

 

Γίνεται επεξεργασία του σκυρόδεµατος µε σπάτουλες (επιλογής µεγέθους του συνεργείου) ή δονητικούς πήχεις. Εάν είναι απαραίτητη, 

η δόνησή του θα πρέπει να είναι σύντοµη για την αποφυγή του διαχωρισµού του αναµίγµατος. Η λείανση της επιφάνειας πρέπει να 

γίνεται οµοιότροπα σε όλη την επιφάνεια, ώστε να προκύπτει υφή λεία κατά το µέγιστο βαθµό που επιτρέπουν τα αναφερόµενα 

εργαλεία. Μετά το τελικό φινίρισµα της επιφάνειας γίνεται ψεκασµός της µε αντιεξατµιστική µεµβράνη για τη συντήρηση του 

σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 1997). Ο ψεκαστήρας θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο στόµιο το οποίο να εξασφαλίζει την οµοιογενή διασπορά 

της αντιεξατµιστικής µεµβράνης στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Ακολουθεί σφράγιση της επιφάνειας µε ειδικό βερνίκι εµποτισµού 

(προστασία έντασης χρώµατος), η οποία γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδες µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών και κατόπιν 

αποµάκρυνσης υπολειµµάτων της 

Σελίδα 18 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           αντιεξατµιστικής µεµβράνης συνήθως µε νερό υπό πίεση. 

Η χάραξη των αρµών γίνεται µε αρµοκοπή, σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. 

 

Τα χηµικά πρόσθετα που προστίθενται στο σκυρόδεµα είτε κατά την παραγωγή του στη µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος είτε στο έργο 

για ρύθµιση της εργασιµότητάς του θα πρέπει να συµµορφώνονται ως προς τις ιδιότητές τους από το πρότυπο ΕΝ934-2 ως εξής: 

1) Μειωτής νερού: EN 934-2: Πιν.10 & EN 934-2: Πιν. 3.1/3.2 

2) Επιβραδυντής του χρόνου πήξης:  EN 934-2: Πιν.10 

3) Ρευστοποιητής: EN-934-2: Πιν.10 

4) Υπερρευστοποιητής: EN 934-2: Πιν.3.1/3.2 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται καθαρισµός της επιφανείας. 

 

Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµα 1m2 έτοιµου χυτού δαπέδου για έγκριση από το µελετητή. 

 

Τιµή ανά (m2) έτοιµου χυτού δαπέδου από διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 πάχους 12cm, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή. 

Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες (σκυρόδεµα, αρµοκοπή, πρόσθετα, βερνίκι, ίνες) περιλαµβάνονται στις δαπάνες του άρθρου, µε 

τη ρητή διαφοροποίηση της υπόβασης, του πλέγµατος και του γεωυφάσµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 31,30 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 033 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\74.35.01 Πρόσθετη τιµή για εγχάραξη χυτού δαπέδου σκυροδέµατος και/ή εµβάπτιση σε αυτό µαρµάρινων ψηφίδων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7487 100% 

  

Πρόσθετη τιµή για εγχάραξη χυτού δαπέδου σκυροδέµατος και/ή για εµβάπτιση σε αυτό λευκών µαρµάρινων ψηφίδων 

πάχους 2εκ. και µέγιστης διάστασης 3εκ. προς δηµιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας. 

 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά και τοποθέτηση των µαρµαροψηφίδων 

και η εργασία εγχάραξης του νωπού δαπέδου σκυροδέµατος. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

           
A.T. : 034 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\73.17.05 Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 20χ10cm ή 10x10cm, πάχους 6cm. 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβόλιθους, γκρί ή έγχρωµων, διαστάσεων 20Χ10cm ή 10Χ10cm πάχους 6cm, χρώµατος επιλογής 

της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

Για τη σωστή τοποθέτηση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν το καλά συµπυκνωµένο έδαφος, η υπόβαση που κατασκευάζεται από ελαφρά 

οπλισµένο σκυρόδεµα, µε διαµόρφωση των κλίσεων απορροής οµβρίων, και η οποία δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο, καθώς και η 

οµοιόµορφη διάστρωση άµµου µε πάχος στρώσης 3cm. Η διάστρωση των κυβόλιθων θα γίνεται δια χειρός εν ξηρώ. Κατά την τοποθέτηση 

των κυβολίθων, εργασία που γίνεται χειρωνακτικά, το δάπεδο δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε φορτία πλέον αυτών των εργαζοµένων. 

Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επι της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να 

ισοπεδωθεί µε την βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. Μετά την τοποθέτηση των κυβόλθων ακολουθεί ρίψη λεπτής άµµου 

χωρίς άλατα, κοκοµετρικής διαβάθµισης 0 ως 2mm στην επιφάνεια εφαρµογής τους, η οποία µε το ΄σκούπισµα΄ πληρώνει και σφραγίζει 

τα κενά των κυβόλιθων. 

Η σταθεροποίηση  και το στοκάρισµα του δαπέδου γίνεται εφαρµόζοντας στην επιφάνεια του δαπέδου ειδική δονητική πλάκα, ώστε να 

επιτευχθεί σταθεροποίηση των κυβολίθων στο υπόστρωµα και πλήρωση των αρµών µε την άµµο που έχουµε διαστρώσει για στοκάρισµα. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

(Μέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα εκτελεσθείσας επίστρωσης.) 

25,00 

είκοσι πέντε 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

           
A.T. : 035 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.96 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, 

οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή 

στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης 

επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε 

ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

           
A.T. : 036 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\78.96.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους που επαναχρησιµοποιούνται 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100% 

  

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους από γρανίτη που επαναχρησιµοποιούνται (από τµήµατα πεζοδρόµων που καθαιρέθηκαν), 

τοποθετούµενες µε αρµό, επί υποστρώµατος πάχους 3-5cm εκ τσιµεντοκονιάµατος των 450kg, επάνω σε στρώση ελαφρά οπλισµένου 

σκυροδέµατος µε διαµόρφωση των κλίσεων απορροής οµβρίων. Οι αρµοί θα χαραχθούν κατάλληλα µετά την αρµολόγηση µε υπόδειξη του 

επιβλέποντα. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, εκτός από την προµήθεια των γρανιτοκυβόλιθων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

           
A.T. : 037 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\78.96.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 ή 20x10x10 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x10cm ή 20x10x10, 

οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η εφαρµογή 

στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης 

επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε 

ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα των 450 kg τσιµέντου. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 

επί τόπου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα πέντε 
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A.T. : 038 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\78.96.03 Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων µε κεραµικούς πλίνθους τύπου cotto διαστάσεων 7Χ30Χ5 cm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100% 

  

Κατασκευή – διάστρωση  δαπέδου µε πλίνθους από κεραµική ύλη τύπου cotto, διαστάσεων 7Χ30Χ5 cm, µε αρµούς εύρους 7 mm. 

α) Κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα, η οποία δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου. 

β) ∆ιάστρωση των πλίνθων επάνω σε υπόστρωµα πάχους 2 cm από τσιµεντο-ασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0.04 m3 ασβέστου. 

γ) Μετά την διάστρωση των πλίνθων πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου. 

Το άρθρο περιλαµβάνει : προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου και εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

του δαπέδου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 63,00 

(Ολογράφως) : εξήντα τρία 

           
A.T. : 039 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\78.96.04 Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών χώρων µε κεραµικούς πλίνθους τύπου clinker διαστάσεων 10Χ20Χ4,5 cm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452 100% 

  

Κατασκευή – διάστρωση  δαπέδου µε συµπαγείς κεραµικούς πλίνθους τύπου Clinker, διαστάσεων 10Χ20Χ4,5 cm, µε αρµούς εύρους 5 mm. 

α) Κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα, η οποία δεν περιλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου. 

β) ∆ιάστρωση των πλίνθων επάνω σε υπόστρωµα πάχους 2 cm από τσιµεντο-ασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0.04 m3 ασβέστου. 

γ) Μετά την διάστρωση των πλίνθων πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου. 

Το άρθρο περιλαµβάνει : προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου και εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

του δαπέδου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

           
A.T. : 040 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Π\78.96 Επιστρώσεις µε κυβόλιθους µαρµάρου µε αντιολισθητική επεξεργασία 

της άνω επιφάνειας 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1360 100% 
  

 

 

Επιστρώσεις µε κυβόλιθους µαρµάρου µε αντιολισθητική επεξεργασία 

της άνω επιφάνειας από  λευκό  µάρµαρο  Καβάλας,  διαστάσεων  10Χ10Χ10  cm, 

οι  οποίες  κατασκευάζονται  µε  την  εξής σειρά εργασιών: 

a.  ∆ιάστρωση της άµµου: Η στρώση αυτή πρέπει να αποτελείται από καθαρή άµµο, µε κοκκοετρική διαβάθµιση 4-7 mm, και πάχος 

στρώσης 40-60 mm. 

b.  Τα  κράσπεδα  (στην  περίπτωση  πεζοδροµίων)  λειτουργούν  ως  τελειώµατα 

του  δαπέδου  και ως αντιστήριξη της διολίσθησης του δαπέδου και της άµµου προς τα έξω. 

c. Τοποθέτηση  και  συµπίεση  των  κυβόλιθων:  Η  τοποθέτηση  των  κυβόλιθων  γίνεται  µε  το χέρι,τοποθετώντας  χωρίς κονίαµα 

τον ένα  δίπλα στον άλλο και κατόπιν συµπιέζονται µε δονητικές πλάκες. 

d.  Αφού συµπιεστεί το δάπεδο γίνεται το αρµολόγηµα µε δύο τρόπους: 

d.1. Στρώνεται  λεπτή  κοσκινισµένη  άµµος  µε  την  προσθήκη  τσιµέντου  σε  µικρή  αναλογία (2έρη  άµµου  /  1  µέρος  

τσιµέντου)  πάνω  από  τους  κυβόλιθους  σε  τουλάχιστον τρεις στρώσεις για την πλήρη σφράγιση των αρµών και την τέλεια 

εφαρµογή των κυβόλιθων.. 

d.2. Ακολουθεί  καθάρισµα  του  δαπέδου  από  την  πλεονάζουσα  άµµο  και  το  αρµολόγηµα  µε κοσκινισµένη φυτική γη (κηπευτικό 

χώµα). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως: Ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτά 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           Αριθµητικά: 85,40 

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,40 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτά 

           
A.T. : 041 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\73.11.1 Επιστρώσεις µε σχιστόπλακες ακανόνιστες 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311 100% 

  

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες σχιστόπλακες (τύπου Ελευθερουπόλεως) µέσου πάχους 3cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2,  

επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150kg τσιµέντου πάχους 3cm, µε αρµούς µέσου πάχους 2cm 

αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450kg, µε τα υλικά επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη για την προµήθεια και µεταφορά των πλακών επί τόπου του έργου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

           
A.T. : 042 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3121Β 100% 

  

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-

00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 

0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 17,20 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,20 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 043 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3111Β 100% 
  

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
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Τιµολόγιο µελέτης 

            

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 6,80 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,80 

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά 

           
A.T. : 044 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 3211Β 100% 

  

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

"Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 

m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 

 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους. 

ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 17,20 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 17,20 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 045 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211Β 100% 
  

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την 

ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m. 
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ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 6,90 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,90 

(Ολογράφως) : έξι και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 046 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 31.02.02 Γαρµπιλοδέµατα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3208 100% 

  

Γαρµπιλόδεµα µε λιθοσύντριµµα (γαρµπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους 

τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε 

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος". 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 

(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες από 

την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης. 

 

Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 78,00 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα οκτώ 

           
A.T. : 047 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100% 

  

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως 

C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί 

των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και 

η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο 

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα 

έργα µε ηµερήσια απαίτηση 

µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 

τιµή του άρθρου 32.02. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 101,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα 

           
A.T. : 048 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέµατα µικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 100% 

  

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως 

C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί 

των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών. Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και 

η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο 

κατασκευασθέντος 

Σελίδα 24 από 31 



 

Τιµολόγιο µελέτης 

           στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια 

απαίτηση 

µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε τη 

τιµή του άρθρου 32.02. 

 

Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

           
A.T. : 049 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100% 

  

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 050 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 100% 
  

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και 

σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

           
A.T. : 051 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε 

πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

 

Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

           
A.T. : 052 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε 

πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

 

Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

           
A.T. : 053 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.03 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, µε ενσωµάτωση ελαφρού 
συρµατοπλέγµατος 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7340 100% 

  

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε 

πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο. 

 

Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm, µε ενσωµάτωση ελαφρού συρµατοπλέγµατος. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 20,20 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 054 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 100% 

  

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, 

αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου 

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος 

στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. 

 

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, 

η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι 

(απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

           
A.T. : 055 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Κ\67.45 Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων 

   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100% 

  

Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων που ανήκουν σε διάφορους δηµόσιους φορείς (ΕΥΑΘ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ) µέχρι 0.60m, εις τρόπον ώστε, η 

επιφάνεια τους να βρίσκεται επί του ιδίου επιπέδου (ευθυγράµµιση) µε το νέο δάπεδο (οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου). Η τιµή ισχύει 

για πλήρως περαιωµένη εργασία πάσης φύσεως (υλικά και εργασία), δηλ. αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύµµατος ή της 

σχάρας, αποξήλωση και αποµάκρυνση του υπάρχοντος υλικού δαπεδόστρωσης και του υλικού επιχώσεως, εφόσον 
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           απαιτείται, προέκταση των τοιχωµάτων του φρεατίου µέχρι ύψους 0.60m, ή καθαίρεση των τοιχωµάτων µέχρι βάσεως 0.60m και 

κατασκευή µικρής οπλισµένης πλάκας επικαλύψεως, ή λαιµού, επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύµµατος ή της σχάρας και 

λοιπές µικροεργασίες, καθώς και ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία αφαίρεσης δια χειρός των καλυµµάτων χωρίς την καταστροφή τους, η απόθεσή τους σε οµάδες ανά 

φορέα προέλευσης, η προσωρινή κάλυψη του ανοίγµατος του φρεατίου, όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης, η ανύ-ψωση ή ταπείνωση των 

τοιχωµάτων του υπάρχοντος φρεατίου και η επανατοποθέτησή των καλυµµάτων ή σχαρών. 

(Μέτρηση σε τεµάχια.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 58,23 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και είκοσι τρία λεπτά 

           
A.T. : 056 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100% 
  

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως 

τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου 

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση 

στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη 

συρρικνούµενο κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 

(αντικατάσταση εσχαρών). 

 

Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση 

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε 

βάση αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 

 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο. 

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη 

φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08 -07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 057 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.01.02 Kαλύµµατα φρεατίων Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752 100% 
  

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 

ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 

καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης 

µε σκυρόδεµα. 

 

Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 2,90 

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

           
A.T. : 058 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.01 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 
DN 110 mm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100% 

  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 

τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 

εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 

ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,80 

(Ολογράφως) : τρία και ογδόντα λεπτά 

           
A.T. : 059 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  
DN 125 mm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1 100% 

  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 

τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 

εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 

ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
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α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

           
A.T. : 060 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, 
DN 200 mm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.2 100% 

  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 

τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 

εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 

ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

           
A.T. : 061 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  
DN 250 mm 

   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.3 100% 

  

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 

τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 

εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 

ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

τιµολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

           
A.T. : 062 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.8 Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό. 

   
Κωδικός αναθεώρησης: 

      

Παγκάκι ξύλινο µε µεταλλικό σκελετό, αποτελούµενο: α)Από σιδηρά ράβδο (µορφής Π) διατοµής 60Χ30 cm, πάχους 5mm, µήκος 

90cm,κεκαµµένο σε απόσταση 51cm από το ένα άκρο, έτσι ώστε να σχηµατίζει γωνία 98ο και καµπυλοµένο στο σηµείο κάµψης µε ακτίνα 

εσωτερικής καµπυλότητας 11,5 cm και µε πέντε οπές διαµέτρου 10 mm.β) Από σωλήνα µορφής µαύρη 2, µε 3 mm πάχος και 60 cm µήκος 

που θα καταλήγει σε µορφή διχάλου για την καλύτερη αγκύρωσή του.γ) Από ξυλεία Σουηδίας διαστ. 2,0Χ0,13Χ0,052 µε όλες τις 

επιφάνειες λειασµένες σε πλάνη και δ) στριφώνια γαλβανιζέ 8mm. 

Μέτρηση σε τεµάχια) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 
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Τιµολόγιο µελέτης 

           
           
A.T. : 063 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.02.02 Αποτρεπτικά εµπόδια πεζοδροµίου 

   
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100% 

  

Αποτρεπτικά εµπόδια πεζοδροµίου, σύνθετης κατασκευής, από χυτοχάλυβα, σύµφωνα µε τους κανονισµούς UNI-ISO 185. Τα στοιχεία που 

το συνθέτουν υπόκεινται σε αµµοβολή, καθαρισµό και ποιοτικό έλεγχο. Τα εµπόδια αποτελούνται από: 

1. Την βάση που είναι ένα στοιχείο κυλινδρικής µορφής µε στρογγυλοποιηµένη την άνω περιµετρική ακµή. Η διάµετρος της είναι 

Φ12cm και το ύψος 2cm. 

2. Τον κορµό που είναι ένα στοιχείο από χυτοχάλυβα κολουροκωνικής µορφής µε κάτω διάµετρο Φ7,5cm,  άνω Φ11,5cm και ύψος 43cm. 

3. Την κορυφή που είναι ένα στοιχείο από χυτοχάλυβα ηµισφαιρικής µορφής µε διάµετρο Φ12cm και ύψος 4,4cm. 

4. Τον κεντρικό εσωτερικό πυρήνα, που είναι µια χαλύβδινη κοιλοδοκός κυκλικής διατοµής διαµέτρου 1,5" και πάχους 4mm και ο 

οποίος πακτώνεται κατά 25cm εντός βάσης από τσιµέντο. 

Τα τεµάχια 1 έως 3 συναρµολογούνται και σταθεροποιούνται επί του τεµαχίου 4. 

Ο πυρήνας κατασκευάζεται από χάλυβα Fe 33, UNI-ISO 65, γαλβανισµένο εν θερµώ. 

Όλα τα χυτοχαλύβδινα στοιχεία υπόκεινται σε αντιοξειδωτική προστασία, η οποία περιλαµβάνει αµµοβολή και καθαρισµό, µια στρώση 

µε PRIMER βάσεως φωσφορικών αλάτων και εµβάπτιση και βαφή. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και η τοποθέτηση των αποτρεπτικών εµποδίων µε την δαπάνη κατασκευής της εδράσεως αυτών και 

των στερεών εγκιβωτισµού. 

(Μέτρηση σε τεµάχια τοποθετηθέντων εµποδίων.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 74,50 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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