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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

Αντικείµενο 

Οι παρούσες προδιαγραφές και οι λεπτοµερείς σε αυτές περιγραφές, αναφέρονται στα είδη των 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και έχουν ως σκοπό: 

1.-Την άρτια κατασκευή κατά τους κανόνες της τέχνης και την απαιτούµενη και επιβαλλόµενη 
ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρµογή των συνθηκών εκτέλεσης των έργων, µέσα 
στα πιο πάνω όρια. 

2.- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επιµέρους εργασίες µε 
πεπειραµένους και εξειδικευµένους τεχνίτες, µε µεγάλη επιµέλεια και µε όλους τους κανόνες της 
εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης, συµµορφούµενος πλήρως µε όλους τους όρους των 
παρόντων προδιαγραφών που αφορούν στην ποιότητα των υλικών και στον τρόπο εκτέλεσης 
των οικοδοµικών εργασιών. 

 

Βασικοί όροι 

Η έννοια της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής, πρέπει να νοείται πάντοτε ότι έχει ως στόχο 
την άρτια κατασκευή, κατά τους κανόνες της τέχνης και την απαιτούµενη και επιβαλλόµενη 
ασφάλεια εκτέλεσης των έργων, µέσα στα πιο πάνω όρια. 

Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις 
επιµέρους εργασίες µε πεπειραµένους και ειδικευµένους τεχνίτες, µε κάθε επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τους κανόνες της εµπειρίας και της τεχνικής επιστήµης και ότι πρέπει να 
συµµορφώνεται πλήρως προς όλους τους όρους του τεύχους αυτού, όσον αφορά στην 
ποιότητα των υλικών και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Ποιότητα Υλικών 

Όλα τα υλικά εργοταξιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από ευφήµως γνωστά 
εργοστάσια και να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιµολόγιο. 
Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκοµισθούν για το έργο θα είναι τα 
καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής. 

Όλα τα υλικά πρέπει να προσκοµίζονται επί τόπου του Έργου συσκευασµένα υπό τις συνθήκες 
κυκλοφορίας τους στην αγορά και να συνοδεύονται µε αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. 
Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεως των υλικών αυτών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν υποδειχθεί διαφορετικά από τον Επιβλέποντα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΕΡΓΟ:   «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ∆ΡΟ∆ΟΧΩΝ 

 ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆.Θ. ΣΤΙΣ ∆΄& Ε΄ 

  ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- Τ.Π. 

 
 
                                                  Αρ. Μελέτης: 2/2019 
 
                                  Προϋπολογισµός: 490.000,00€ 
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Τ.Π.1  (Α.Τ.1) ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

 
Αντικείµενο 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην τοµή οδοστρώµατος από 

ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση 

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της 

κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 

εργασιών. 

 

Εργασίες που θα εκτελεστούν 

Η τοµή θα γίνεται µε µηχανικά µέσα. Η έκταση της τοµής θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία επί τόπου του έργου. Πρόσθετη τοµή δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο, που είναι 

µάλιστα υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα. Η εργασία πρέπει να γίνεται 

µε ιδιαίτερη προσοχή για να µην διαταραχθεί το υπόλοιπο τµήµα του οδοστρώµατος. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τ΄ απαραίτητα µέτρα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών τοµής οδοστρώµατος. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από την τοµή θ’ αποµακρύνονται αµέσως από τη περιοχή όλων 

των έργων, επειδή θεωρούνται ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία επίχωσης. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε τρέχοντα m τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

Καµία επιµέτρηση δεν θα γίνεται για πρόσθετες τοµές πέραν αυτών που προσδιόρισε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται για την επιφάνεια που επιµετρήθηκε µε την συµβατική τιµή 

µονάδας του Τιµολογίου. Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του 

Ανάδοχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εφοδίων, εγκαταστάσεων, 

υλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

σύµφωνα µε τα παραπάνω.  

Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 

τιµολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες". 

Τ.Π.2 (Α.Τ. 2) ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕ∆ΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Ή ΜΗ 

Αντικείµενο 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων.  

 

Εργασίες που θα εκτελεστούν 

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών. Η εργασία θα εκτελείται µε 

ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά 

την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 

προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τ΄ απαραίτητα µέτρα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από την αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων θ’ 

αποµακρύνονται αµέσως από τη περιοχή όλων των έργων, επειδή θεωρούνται ακατάλληλα για 

οποιαδήποτε εργασία επίχωσης 
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Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε τρέχοντα µέτρα (m). Καµία επιµέτρηση δεν θα γίνεται 

για πρόσθετες αποξηλώσεις κρασπέδων πεζοδροµίων πέραν αυτών που προσδιόρισε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται για την επιφάνεια που επιµετρήθηκε µε την συµβατική τιµή 

µονάδας του Τιµολογίου. Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του 

Ανάδοχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εφοδίων, εγκαταστάσεων, 

υλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 

σύµφωνα µε τα παραπάνω καθώς και για την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά όλων των 

προϊόντων αποξηλώσεων κλπ σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 

Τ.Π.3  (Α.Τ.3)  ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 

ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

 
Αντικείµενο 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, 
µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου κλπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. 

 

Εργασίες που θα εκτελεστούν 

Η καθαίρεση θα γίνεται είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε τα χέρια και µε το πιο κατάλληλο για κάθε 
περίπτωση τρόπο. 

Η έκταση της καθαίρεσης θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επί τόπου του έργου. 
Πρόσθετη καθαίρεση δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο, που είναι µάλιστα υποχρεωµένος να 
την αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα. Η εργασία πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή για να 
µην διαταραχθεί το υπόλοιπο τµήµα του πλακόστρωτου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
παίρνει όλα τ΄ απαραίτητα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από την καθαίρεση των πλακοστρώσεων θ’ αποµακρύνονται 
αµέσως από τη περιοχή όλων των έργων, επειδή θεωρούνται ακατάλληλα για οποιαδήποτε 
εργασία επίχωσης. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε m2 επιφάνειας πλακόστρωσης που αποξηλώθηκε. 
Καµία επιµέτρηση δεν θα γίνεται για πρόσθετες καθαιρέσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται για την επιφάνεια που επιµετρήθηκε µε την συµβατική τιµή 
µονάδας του Τιµολογίου. Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του 
Ανάδοχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, 
εφοδίων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα παραπάνω καθώς και για την φορτοεκφόρτωση και τη 
µεταφορά όλων των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

 

Τ.Π.4  (Α.Τ.7)  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΪΣΤΩΝ 

 
Αντικείµενο 
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε 
σχεδίου και διαστάσεων, (κολωνάκια µεταλλικών προστατευτικών εµποδίων τύπου «Π», 
καλαθάκια ιστοί στήριξης ενηµερωτικών πινακίδων ή ρύθµισης κυκλοφορίας ή 
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γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ κλπ.) και την επανατοποθέτησή τους ή την αποµάκρυνση τυχόν 
κατεστραµµένων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως, 
την φορτοεκφόρτωση και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 

Εργασίες που θα εκτελεστούν 

Η καθαίρεση θα γίνεται είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε τα χέρια και µε το πιο κατάλληλο για κάθε 
περίπτωση τρόπο. 

Η έκταση της αποξήλωσης θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επί τόπου του 
έργου. Η εργασία πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των 
χρήσιµων υλικών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει όλα τ΄ απαραίτητα µέτρα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης. 

Τα προϊόντα που προέρχονται από την αποξήλωση θα συσσωρεύονται, θα  γίνεται η 
φορτοεκφόρτωση και θα αποµακρύνονται αµέσως από την περιοχή όλων των έργων. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται ανά τεµάχιο (ΤΕΜ) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει 
πραγµατικών αποξηλωθέντων τεµαχίων, τα οποία θα επανατοπετηθούν πλήρως, µετά την 
ανακατασκευή του πλακόστρωτου και τα τυχόν κατεστραµµένα τεµάχια θα αποµακρυνθούν. 
Καµία επιµέτρηση δεν θα γίνεται για πρόσθετες αποξηλώσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται ανά τεµάχιο (ΤΕΜ) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει 
πραγµατικών αποξηλωθέντων τεµαχίων. Η τιµή αυτή και η πληρωµή αποτελούν την πλήρη 
αποζηµίωση του Ανάδοχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, εφοδίων, 
εγκαταστάσεων, υλικών και εργατοτεχνικού προσωπικού για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
της εργασίας σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

 

 

Τ.Π.5 (Α.Τ.11) ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

 
Αντικείµενο 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την επίχωση τµηµάτων του έργου για τα οποία προβλέπεται από 
τα σχέδια ή υποδεικνύεται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό της Υπηρεσίας να γίνουν µε θραυστά 
υλικά προελεύσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ).  

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε βάση τον όγκο σε m3 µε πάχος της κάθε στρώσης που 
θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τα σχέδια ή τις έγγραφες εντολές της Επίβλεψης. 

Θα περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που θα χρειασθεί για να τελειώσει πλήρως η εργασία (υλικά, 
µεταφορές, διάστρωση, µόρφωση, κλπ. καθώς και την φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά όλων 
του θραυστού υλικού επιχώσεων από οποιαδήποτε απόσταση). 

 

Τ.Π.6 (Α.Τ.12) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ  (ΚΑΘΑΡΑ) ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   

 
Αντικείµενο 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την ∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν. 2939/2001 και 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και την υπ’ αριθ. 36259/1757/Ε103/23-
08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010. 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει ανά τόνο (t) υλικού  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς 
χώρους των αποβλήτων ση µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονοµικών 
υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από 
το διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
των υλικών περιλαµβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. 

 

 

Τ.Π.7 (Α.Τ.18) ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

(Υ∆ΡΟΡΡΟΗ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ  6 Χ 10 CM ή ΑΛΛΗΣ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ 

∆ΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ P.V.C.   

 
Αντικείµενο 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση  πλαστικού σωλήνα αποχετεύσεως 
οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6Χ10 cm ή άλλης διατοµής ανάλογα µε τις 
ανάγκες επί τόπου του έργου, από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά  20 C µέχρι 4 atm 
µεγάλης µηχανικής και χηµικής αντοχής.  

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε βάση το τρέχον µέτρο (m) τοποθετούµενου πλαστικού 
σωλήνα. 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες των υλικών  συνδέσεων, στερεώσεως, υλικά, µικροϋλικά κλπ 
ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 

 

 

Τ.Π.8 (Α.Τ.19) ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ   

 
Αντικείµενο 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά την προµήθεια και εφαρµογή σε εµφανή σκυροδέµατα, σε 
οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος φαλτσογωνιάς, πλαστικού προφίλ ή άλλο.  

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε βάση το τρέχον µέτρο (m) εφαρµογής φαλτσογωνιάς, 
πλαστικού προφίλ ή άλλο. 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες φθοράς και αποµείωσης των χρησιµοποιουµένων υλικών, 
γενικά εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωσή του. 

 

 

 

Τ.Π.9 (Α.Τ.26) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ   

 
Αντικείµενο 
Η προδιαγραφή αυτή αφορά στην αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου 
φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην προσκληθούν ζηµιές, προσαρµογή της στάθµης των 
τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιαµάτος, 
πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούµενη στάθµη µε ακρίβεια  5 mm και επιµελής 
αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης 
γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται µε άµµο θαλάσσης για την αποφυγή 
ρηγµατώσεων, ή εναλλακτικά, θα εφαρµόζονται εποξειδικά κονιάµατα. 



Συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές  

 - 6 - 

 

Επιµέτρηση και πληρωµή 

Η πληρωµή του εργολάβου θα γίνει µε βάση το τεµάχιο (τεµ) πλήρως αποπερατωµένης 
εργασίας, για φρεάτια (Ο.Κ.Ω.) χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η αντικατάσταση του καλύµµατος 
και του πλαισίου έδρασής του. 

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες τυχόν φθοράς και αποµείωσης των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, γενικά εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά 
καθώς και η αποµάκρυνση όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαµόρφωσή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   25 / 02 / 2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  25 / 02 / 2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  25 / 02 / 2019 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

κ.α.α. 
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