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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2 / 2019 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ∆ΡΟ∆ΟΧΩΝ  
ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆. Θ. ΣΤΙΣ ∆΄ ΚΑΙ Ε΄  
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ», ΤΠ 
            
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00€ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  
                                    ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2018 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην αποκατάσταση και ανακατασκευή των 
κατεστραµµένων πλακοστρωµένων τµηµάτων πεζοδροµίων, γύρω από θέσεις δενδροδόχων, 
σε διάφορα σηµεία, της ∆΄ και της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Σκοπός της 
µελέτης είναι η εξοµάλυνση τµηµάτων πεζοδροµίων σε υφιστάµενες δενδροστοιχίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεµπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών. 
 

Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης 
 
 Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τµήµατα πεζοδροµίων στις παρακάτω οδούς : 
 

  
∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
         

A/A Ο∆ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΩΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΩΣ  

1 ΚΑΡΑΚΑΣΗ 53 93 52 112 

2 ΒΡΥΟΥΛΩΝ _ _ 50 50 

3 ΛΥΚΑΟΝΟΣ 9 ΠΑΡΚΟ 4 10 

4 ΕΦΕΣΟΥ 1 21 2 10 

5 ΤΥΡΟΛΟΗΣ  1 15 2 32 

6 ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 9 35 4 28 

7 ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 1 1 _ _ 

8 ΠΟΝΤΟΥ 27 63 30 32 

9 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ _ _ 20 20 

10 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 
3 45 6 

22 
ΠΑΡΚΟ 
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11 ΒΙΖΥΗΣ 9 83 14 74 

12 ΙΕΡΙΣΣΟΥ 21 31 14 18 

13 ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ 9 25 2 32 

14 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5 9 ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

15 ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 1 21 2 34 

16 ΣΤΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ 1 21 2 24 

17 ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ _ _ 2 2 

18 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 1 53 2 68 

19 ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 9 73 2 54 

20 ∆ΕΡΚΩΝ 31 57 2 48 

21 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1 61 2 50 

22 ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 7 51 6 100 

23 ΠΑΥΣΑΝΙΑ 5 41 14 44 

24 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1 57 2 36 

25 ΚΑΒΕΙΡΩΝ 1 49 2 46 

26 ΓΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 1 71 2 74 

27 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 1 49 2 64 

28 
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 
 

Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ   
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  

   

29 
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
 

Λ. 3ης  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

 

ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ  

   

      
      

  

 
Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
         

A/A Ο∆ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΩΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΠΟ  
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΕΩΣ  

1 ΚΑΡΑΚΑΣΗ 1 49 6 46 

2 ΠΟΛΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 1 13 2 10 

3 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 35 127 62 132 

4 ΣΟΛΩΝΟΣ  39 53 50 76 

5 ΜΑΡΑΣΛΗ 15 43 26 42 

6 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 11 17 20 24 

7 ΝΑΤΣΙΝΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ 5 5 4 12 

8 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ 15 19 _ _ 

9 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 25 41 _ _ 

10 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 15Α 15Α 34 34 

11 ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ  11 17 4 14 
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12 ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 1 5 2 2 

13 ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ 13 13 _ _ 

14 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 49Α 49Α 48 56 

15 ∆ΡΟΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 47 6 38 

16 ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 17 49 28 52 

17 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 35 73 32 80 

18 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΖΕΡΒΑ 
ΝΑΠΟΛΕΝΤΟΣ 1 9 _ _ 

19 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  _ _ 

20 ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 1 9 _ _ 

21 ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ 5 13 2 2 

22 ΓΑΜΒΕΤΑ 3 33 6 48 

23 ΙΛΙΑ∆ΟΣ 3 7 4 10 

24 ΚΡΙΤΩΝΟΣ 3 3 _ _ 

25 ΟΡΕΣΤΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ ΠΑΡΚΟ 34 36 

26 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΡΕΣΤΟΥ  ΠΑΡΚΟ _ _ 

27 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 ΤΕΛΟΣ 30 36 

28 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ  _ _ 2 12 

29 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 31 2 24 

30 ΚΡΗΤΗΣ 3 33 16 36 

 
 
καθώς και σε άλλα σηµεία, εφόσον απαιτηθεί (από τυχόν καταστροφές) και δεν έχουν 
σηµειωθεί στον πίνακα προµετρήσεων της περιοχής επέµβασης, των παραπάνω ∆ηµοτικών 
Kοινοτήτων, που θα υποδειχθούν από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Στα πεζοδρόµια των παραπάνω οδών έχουν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα από τις 
ρίζες των δένδρων δυσχεραίνοντας την κίνηση των πεζών µε αποτέλεσµα οι πεζοί να 
κινούνται στο οδόστρωµα µε κίνδυνο, για την ασφάλειά τους. 

 

Πρόταση Ανακατασκευής δενδροδόχων 
Σκοπός της παρούσας µελέτης, είναι η αποκατάσταση, ανακατασκευή 

πλακοστρωµένων τµηµάτων και ο ευπρεπισµός των υπ’ όψιν πεζοδροµίων µε διατήρηση του 
χαρακτηριστικού ύφους, των άνω περιοχών, κυρίως για να διευκολύνεται η άνετη, ασφαλής 
και απρόσκοπτη µετακίνηση των πεζών. ∆ηλαδή η λειτουργική αποκατάσταση τµηµάτων 
πεζοδροµίων, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, σε διάφορα σηµεία της ∆΄ και Ε΄ ∆ηµοτικής  
Κοινότητας, καθώς και η προστασία των υφιστάµενων δένδρων. 

Πιο συγκεκριµένα προτείνεται η καθαίρεση κατεστραµµένων τµηµάτων 
πλακοστρώσεων, η κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεµα, η τοποθέτηση νέων πλακών 
πεζοδροµίου όµοιων µε τις υφιστάµενες σε κάθε πεζοδρόµιο, για λόγους οµοιοµορφίας και η 
τοποθέτηση τσιµεντένιων κυβόλιθων γύρω από κάθε δενδροδόχο, για αισθητική 
αποκατάσταση της περιοχής µελέτης. 

Οι επεµβάσεις που γίνονται θα προσαρµόζονται ανάλογα µε την υφιστάµενη 
κατάσταση δεδοµένου ότι, οι θέσεις των δένδρων, δεν ακολουθούν µια συνέχεια στο 
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πεζοδρόµιο, αλλά υπάρχουν οπουδήποτε σ’ αυτό. Στη µελέτη δεν περιλαµβάνονται δένδρα τα 
οποία βρίσκονται φυτεµένα στο οδόστρωµα ανάµεσα από θέσεις στάθµευσης οχηµάτων.  

Η υλοποίηση του παραπάνω έργου θα βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδοµές γεγονός 
που θα συµβάλλει σηµαντικά στην ασφάλεια κίνησης των πεζών και θα προάγει την 
αισθητική των κοινόχρηστων χώρων.  
 

Υλικά περιοχής µελέτης 
Τα υλικά που προβλέπει η µελέτη είναι τα εξής: 

• Πλάκες πεζοδροµίου 50Χ50εκ., χρώµατος λευκό ή άλλο 

• Πλάκες πεζοδροµίου 40Χ40εκ., ή άλλων, χρώµατος λευκό ή άλλο 

• Πλάκες πεζ. 40Χ40εκ., ή άλλων, καρώ ή ριγέ ή βοτσαλωτές, χρώµατος  
             λευκό ή άλλο 

• Πρόχυτα κράσπεδα πεζοδροµίου  

• Τσιµεντοκυβόλιθοι, διαστάσεων 10Χ10Χ6εκ., χρώµατος γκρι 

• Ελαιοχρωµατισµοί υφιστάµενων µεταλλικών προστατευτικών εµποδίων  

 
 
Προϋπολογισµός του έργου 

Για την εκτέλεση του έργου µέχρι της αποπεράτωσης, η δαπάνη προϋπολογίζεται στο 
ποσό των 490.000,00€, εκ  των οποίων 51.889,41€ είναι ΓΕ & ΟΕ, 51.024.59€ είναι τα 
απρόβλεπτα, 3.972,79€ η τυχόν Αναθεώρηση και 94.838.71€ είναι ο Φ.Π.Α.24%. 
 
 

Εκτέλεση του έργου 
Το έργο  προβλέπεται να εκτελεστεί καθ’ ολοκληρία εργολαβικώς µε ειδικευµένα για 

κάθε εργασία συνεργεία. Γενικά, εργασίες πλήρους & έντεχνης αποκατάστασης των 
κατεστραµµένων τµηµάτων πεζοδροµίων, σε θέσεις δενδροδόχων, γύρω από τις ρίζες των 
δένδρων, εφαρµόζοντας την υφιστάµενη κατάσταση, (για λόγους οµοιοµορφίας), 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά. 

 

 

Θεσσαλονίκη 25 / 02 / 2019 

 

Θεσσαλονίκη  25 / 02 / 2019 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Θεσσαλονίκη 25 / 02 / 2019 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΟΤΑΣΙΟΥ 
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού 

Αστικού Περιβάλλοντος 
 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ 
Τεχνολόγος Γεωπονίας             

 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού 

Περιβάλλοντος 
κ.α.α. 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ 
∆ασολόγος                      
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