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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ∆ΡΟ∆ΟΧΩΝ 

               ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆.Θ. ΣΤΙΣ ∆΄& Ε΄ 

                ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- Τ.Π. 

   

   Αρ. Μελέτης: 2/2019 

  Προϋπολογισµός: 490.000,00€ 
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ΣΧΕ∆ΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
 

(Π.∆. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10) 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόµια του ∆.Θ. στις ∆΄& Ε΄ ∆ηµοτικές 
Κοινότητες»- Τ.Π. 
 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ : ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
 
3. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ :  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 546 40 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ TOY Σ.Α.Υ.:  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος 
 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
6.1       Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις - Εκσκαφές  - Επιχώσεις  
6.2       Σκυροδετήσεις περιβάλλοντος χώρου 
6.3       Οπλισµοί 
6.4       Ξυλότυποι 
6.5       Επιστρώσεις  
6.6       Σωληνώσεις 
6.7       Μικροκατασκευές 

 
 
Α. ΝΟΜΟΙ, ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ κλπ 

-Το Π.∆. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α) «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων εργαζοµένων επί 
φορητών κλιµάκων». -Το Π.∆.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών 
και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων 
κ.λ.π.». -Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως µολυβδούχων 
χρωµάτων». 
-Το Β.∆.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων». 
-Το Π.∆.435/73(ΦΕΚ 327Α) «Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως 
αντλιοστασίων». 
-Η Υ.∆.Γ1/9900774 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».  
-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων 
µισθωτών». 
-Ο Ν. 495/76(ΦΕΚ 337Α) «Περί όπλων και εκρηκτικών υλών». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

   ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ∆ΡΟ∆ΟΧΩΝ 

               ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆.Θ. ΣΤΙΣ ∆΄& Ε΄ 

                ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- Τ.Π. 

   

   Αρ. Μελέτης: 2/2019 

  Προϋπολογισµός: 490.000,00€ 
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-Το Π.∆. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων εις 
µεταφορικός ταινίας και προωθητάς εν γένει». 
-Το Π.∆. 413/77(ΦΕΚ 128Α) «Περί αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών». 
-Το Π.∆. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συµπληρώσεως του από 22/12/33 Π.∆. περί ασφάλειας εργατών 
και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων». 

-Το Π.∆. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των απασχολουµένων εις 
εργασίας συγκολλήσεων». 
-Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του Κανονισµού 
Ασθενείας του I. Κ.Α.». 
-Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών». 
-Το Π.∆. 1073/81ΦΕΚ 260Α) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». 

-Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 
-Το Π.∆. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 
-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ. αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας που αφορά 
στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση 
µε αυτή». 
-Η Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ηµερολόγιο µέτρων Ασφαλείας». -Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) 
«Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων». -Το Π.∆. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας 
των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 
εργασίας τους (80/1107/ΕΟΚ)». 
-Το Π.∆. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µετ. µόλυβδο και 
τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 
-Το Π.∆. 315(ΦΕΚ 149A/87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) 
σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων». 
-Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ 467Β/87) «Σύσταση µεικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και 
εργοταξιακά έργα» 
-Το Π.∆. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία». 
-Το Π.∆. 71/88(ΦΕΚ 32Λ) «Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων». 
-Το Π.∆. 294/88(ΦΕΚ 138Λ) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού 
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις 
και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 
-Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ 63Α) «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-κύρωση της 
135 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας». 
-Η ΚΥΑ 7755/160/88(ΦΕΚ 241Β) «Λήψη µέτρων προστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών». 
-Το Π.∆. 225/89(ΦΕΚ 106Α) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων στα υπόγεια έργα». 
-Η ΚΥΑ 3329/89(ΦΕΚ 132Β) «Κανονισµός για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε 
κατανάλωση εκρηκτικών υλών». 
-Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός Κανονισµός». 
-Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση 
και άλλες διατάξεις». 
-Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισµός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών 
εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων». 
-Το Π.∆. 31/90(ΦΕΚ 11Λ) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.∆. 49/991 (ΦΕΚ 180Α)».  
-Το Π.∆. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
86/188 ΕΟΚ». 
-Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91{ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά µε συσκευές αερίου». 
-Το Π.∆. 49/91 (ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.∆. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και 
συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
-Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε 
την89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών-µελών σχετικά µε τα µέτρα ατοµικής προστασίας».  
-Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩ∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». -Το Π.∆. 77/93(ΦΕΚ 34Α) 
«Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και 
τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86(ΦΕΚ 135Λ) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ». -Το Π.∆. 377/93{ΦΕΚ 160Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά µε τις µηχανές». 
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-Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών 
σκαλωσιών». 
-Το Π.∆. 395/94{ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση 
απ τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε 
91/383/ΕΟΚ». 
-Τη συµµόρφωση µε την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 397/94(ΦΕΚ 221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 
χειρισµό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». 
-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευοµένων 
απ αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις».  
-Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β) «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση 
αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 
-Το Π.∆.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή και υγείας 
στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». -Η Κ.Υ.Α. 
5905/Φ15/839/95{ΦΕΚ611Β). 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 
-Το Π.∆. 6/95(ΦΕΚ 6Α) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π.∆. 395/94(ΦΕΚ 220Α), 396/94{ΦΕΚ 
220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)».  
-Το Π.∆. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/564/ΕΟΚ».  
-Το Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και Π.∆. 17/96(ΦΕΚ 
11Α) «Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 18/96 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 
-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97 
-Το Π.∆. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 
-Το Π.∆. 62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 
-Το Π.∆. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων-τροποποίηση του Π.∆. 
17/96». 
-Το Π.∆. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για 
την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής 
υπηρεσιών». 
-Η Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/177 της2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά την 
µελέτη έργου» 
-Η Απόφ. ∆ΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως απαραιτήτων στοιχείων για την 
έγκριση µελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο». 
 
Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 
Επισυνάπτονται πίνακες σε κάθε χωριστή φάση εργασίας όπου συντίθεται οριζόντια από 
προγραµµατισµένους κινδύνους , τις πηγές τους , την έντασή τους και τα µέτρα που 
προτείνονται για την πρόληψη και αποφυγή τους. Στη στήλη «Ένταση του κινδύνου» οι αριθµοί 
1, 2, 3 αποδίδονται ως εξής: 
 
Αριθµός 1: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
Η πηγή του κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο.  
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∆εν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων.  
Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη. 
Αριθµός 3: χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 
Η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση εργασίας. 
Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 
καταστάσεων. 
Αριθµός 2: Χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Τραυµατισµός 
διερχοµένων 

Είσοδος και 
έξοδος 
µηχανηµάτων 

1 

Κατά την είσοδο και έξοδο οχηµάτων 
και µηχανηµάτων, την µετακίνηση 
υλικών από και προς το εργοτάξιο θα 
υπάρχει απαραίτητα ένας υπεύθυνος 
ο οποίος θα ρυθµίζει την κυκλοφορία 
οχηµάτων και διερχοµένων.(άρθρο 
39 , Π∆ 1073/81).                                
Θα τοποθετηθεί κατάλληλη 
σήµανση.         (Π∆ 105/95) 

Βλάβη στη 
µέση 

Χειρονακτική 
µεταφορά βαρέως 
φορτίου 

1 

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τις 
ασφαλείς µεθόδους µεταφοράς 
βαρών και χορήγηση ειδικών ζωνών 
για την µέση. (Π∆ 397/94) 

Εγκαύµατα Συγκολλήσεις 1 

Θα χρησιµοποιηθούν από τους 
εργαζόµενους οµµατοϋάλια, 
προσωπίδες, ασπίδια, γάντια κ.α.  
(άρθρα 104, 105, Π∆ 1073/81) 

Ηλεκτροπληξία 
Ηλεκτρικά 
εργαλεία χειρός 

1 

Έλεγχος λειτουργίας του 
αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη και 
των καλωδιώσεων παροχής 
(µπαλαντέζες). (άρθρο 77, Π∆ 
1073/81) 

2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

Έκθεση σε 
φυσικούς 
παράγοντες 

Θόρυβος 3 
Θα χορηγηθούν στους εργαζόµενους 
µέσα ατοµικής προστασίας της 
Ακοής. (Π∆ 85/91) 

Ηλεκτροπληξία 
Προϋπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα και 
εναέρια δικτυα 

3 

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών 
να λαµβάνονται πληροφορίες για το 
ενδεχόµενο υπάρξεως στην περιοχή 
υπογείων καλωδίων µεταφοράς-
διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και σε 
καταφατική περίπτωση η ακριβής 
θέση και διαδροµή τους και να 
επισηµαίνονται.  (άρθρο 78 , παρ. 
στ, Π∆ 1073/81) 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  
Χειρονακτική 
µεταφορά βαρέων 
φορτίων 

1 

Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τις 
ασφαλείς µεθόδους µεταφοράς 
βαρών και χορήγηση ειδικών ζωνών 
για την µέση. (Π∆ 397/94) 
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Ηλεκτροπληξία 
Ηλεκτροκίνητα 
εργαλεία 

3 

Έλεγχος λειτουργίας του 
αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη και 
των καλωδιώσεων παροχής 
(µπαλαντέζες). (άρθρο 77, Π∆ 
1073/81) 

Πυρκαïά Οξυγονοκολλήσεις 1 

Οι εργασίες ανοικτής φλόγας, κοπής, 
συγκολλήσεων θα γίνεται αφού 
αποµακρυνθούν τα εύφλεκτα υλικά. 
(άρθρο 96, Π∆ 1073/81) 

Εγκαύµατα Οξυγονοκολλήσεις 1 

Θα χρησιµοποιηθούν από τους 
εργαζόµενους οµµατοϋάλια, 
προσωπίδες, ασπίδια, γάντια κ.α.  
(άρθρα 104, 105, Π∆ 1073/81) 

Θα χορηγηθούν στους εργαζόµενους 
µέσα ατοµικής προστασίας της 
Ακοής. (Π∆ 85/91) 

Έκθεση σε 
φυσικούς 
παράγοντες 

Θόρυβος, 
δονήσεις από 
µηχ/τα 
πεπιεσµένου 
αέρος 

3 

Τα µηχανήµατα πεπιεσµένου αέρος, 
λόγω κινδύνου κλωτσίµατος, 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
µόνον από άτοµα ηλικίας άνω των 
18 ετών και υγιή. Συνίσταται η χρήση 
συµπιεστών ειδικού αντιθορυβικού 
τύπου. Οι χειρολαβές των 
αερόσφυρων πρέπει να έχουν 
ηλεκτρική µόνωση και µόνωση 
αποσβέσεως κραδασµών. 
Απαγορεύεται ο καθαρισµός 
ενδυµάτων εργασίας και άλλων δια 
πεπιεσµένου αέρος. (άρθρο 51,  Π∆ 
1073/81)  

 

Γ.  ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
1. Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών 

∆εν θα χρησιµοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 
 
2. Σήµανση 

Θα τοποθετηθεί σήµανση στην είσοδο του εργοταξίου καθώς και στις θέσεις λειτουργίας 
µηχανηµάτων, και σε όλες τις θέσεις εργασίας που υπάρχει κίνδυνος. Προτεινόµενα σήµατα: 
Π.∆. 105/95 

 
3. Μηχανήµατα εργοταξίων 

1. Οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών και εργαλείων 
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα επίσης πρέπει να υπάρχουν 
οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας. (άρθρο 45, Π∆ 1073/81) 
2. Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν : 
Α) ηλεκτρική συσκευή ακουστικών σηµάτων 
Β) προβολείς για εµπρόσθια και οπίσθια κίνηση 
Γ) φρένα και χειρόφρενα 
∆) φανούς ουράς 
Ε) σιγαστήρες 
ΣΤ) προειδοποιητική σήµανση. (άρθρο 9, παράρτηµα Ι Π∆ 105/95) 
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3. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να διενεργείται µόνον από άτοµα άνω των 18 ετών 
που έχουν επαρκή εµπειρία και άδεια χειριστού εφ’ όσον αυτή απαιτείται. (άρθρο 46, Π∆ 
1073/81) 
4. Προ της ενάρξεως οποιαδήποτε εργασίας επισκευής, συντήρησης, καθαρισµού ή 
ρυθµίσεως πρέπει τα µηχανήµατα να ακινητούν, η δε ακινησία τους εξασφαλίζεται δια 
µανδαλώσεως. Επίσης θα καταβιβάζονται ιστοί, κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά µέρη. 
(άρθρο 48, Π∆ 1073/81) 
5. Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την εργασία της ηµέρας αφήνεται εντελώς ακινητοποιηµένο 
και χωρίς φορτίο. (άρθρο 50, Π∆ 1073/81) 
6. Η κίνηση και η λειτουργία των µηχανηµάτων γίνεται µακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς 
ασχέτου τάσεως. Σε αντίθετη περίπτωση λαµβάνονται πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας.  
(άρθρο 78, Π∆ 1073/81) 
7. Ο χώρος λειτουργίας τους αποµονώνεται δια καταλλήλων περιφραγµάτων. (άρθρο 55, Π∆ 
1073/81) 
8. Στα κινητά µέρη τους (ιµάντες κλπ) τοποθετούνται προφυλακτήρες. Γίνεται τακτικός 
έλεγχος σχοινιών, συρµατόσχοινων, ράουλων, συνδέσµων, τροχαλιών, τυµπάνων 
βαρούλκων, αρτάνων, αγκίστρων κλπ.  (άρθρο 60, Π∆ 1073/81) 
9. ∆εν πρέπει να εγκαταλείπεται το µηχάνηµα µε φορτίο ανυψωµένο ή αιωρούµενο.  (άρθρο 
66, Π∆ 1073/81) 
10. Απαγορεύεται η µεταφορά ανθρώπου δια µηχανηµάτων και οχηµάτων που δεν 
προορίζονται για το σκοπό αυτό. (άρθρο 39, Π∆ 1073/81) 
11. Τα αυτοκίνητα µηχανήµατα εκχύσεως δια πιέσεως έτοιµου σκυροδέµατος και κονιαµάτων 
(αντλίες) στηρίζονται κατά το δυνατόν σε οριζόντια θέση αφού εξοµαλυνθούν οι τυχόν 
υπάρχουσες ανωµαλίες του εδάφους. Τοποθετούνται σε θέσεις που επιτρέπουν το ελεύθερο 
άνοιγµα των βραχιόνων (ποδαρικών) στήριξης ώστε η σταθεροποίηση τους να γίνεται 
ασφαλώς. Στις περιπτώσεις που η αντοχή του εδάφους και της επιφάνειας στηρίξεως των 
πελµάτων δεν είναι επαρκής τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο προς επαρκή αύξηση της 
επιφάνειας στήριξης των. (άρθρο 72, Π∆ 1073/81) 
12. Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται στον τυχόν ελεύθερο, από 
εναέριους αγωγούς, χώρο. (άρθρο 73, Π∆ 1073/81) 
13. Κατά την διεξαγωγή της εργασίας εκχύσεως σκυροδέµατος πρέπει να υπάρχει άµεσος 
οπτική επαφή του χειριστού και του µεταφορέως (αυτός που κρατάει το ακροφύσιο της 
µπούµας της αντλίας). Άλλως πρέπει να παρευρίσκεται κουµανταδόρος για τον συντονισµό 
των κινήσεων της αντλίας. (άρθρο 74, Π∆ 1073/81) 
14. Στους εργαζόµενους που ασχολούνται πλησίον µηχανηµάτων που προκαλούν 
υπερβολικό θόρυβο, χορηγούνται µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής. (άρθρο 102, Π∆ 
1073/81) 

 
4. Γενικές οδηγίες 

1. Οι εργαζόµενοι θα ενηµερώνονται υπό του υπευθύνου του εργοταξίου για τους κινδύνους 
που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην διάρκεια της εργασίας τους. (άρθρο 112, Π∆ 
1073/81) 
2. Οι εργαζόµενοι πρέπει να συνεργάζονται µετά του εργοδότη τους για την εφαρµογή των 
κανόνων ασφαλείας. (άρθρο 114, παρ. 1,  Π∆ 1073/81) 
3. ∆εν πρέπει να προξενούν βλάβες και να αφαιρούν τις προστατευτικές διατάξεις 
ασφαλείας. (άρθρο 114, παρ. 3,  Π∆ 1073/81) 
4. Πρέπει να εφαρµόζουν ασφαλούς µεθόδους εργασίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για 
τους άλλους εργαζόµενους. (άρθρο 114, παρ. 5,  Π∆ 1073/81) 
5. Η χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας που προτείνεται είναι υποχρεωτική για όλους 
τους εργαζόµενους και η χρήση κράνους για τους επισκέπτες. (άρθρο 103, Π∆ 1073/81 και 
άρθρο 114, παρ.4,  Π∆ 1073/81) 
6. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων καθώς και των ανυψωτικών και άλλων µηχανηµάτων 
θα γίνεται µόνο από έµπειρο προσωπικό. (άρθρο 46,  Π∆ 1073/81) 
7. Οι διάδροµοι κυκλοφορίας θα είναι πάντα ελεύθεροι υλικών και εµποδίων.   (άρθρο 37,  
Π∆ 1073/81) 
8. Σε περίπτωση παγετού ή µεγάλου ψύχους θα διακόπτονται οι εργασίες. (άρθρο 21, παρ. 
5,  Π∆ 778/80) 
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9. Σε περίπτωση καύσωνα θα αποφεύγεται η παρατεταµένη εργασία σε ακάλυπτο χώρο, θα 
γίνονται συχνά διαλείµµατα, θα χορηγούνται καλύµµατα κεφαλής καθώς και άφθονο δροσερό 
νερό. Σε περιπτώσεις υπερβολικού καύσωνα θα διακόπτονται οι εργασίες. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και στα διαλείµµατα απαγορεύεται η χρήση 
οινοπνευµατωδών ποτών από τους εργαζόµενους. (άρθρο 101,   Π∆ 1073/81) 
10. Καύσιµα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά κουτιά σε ασφαλές µέρος. (άρθρο 96, 
Π∆ 1073/81) 
11. Υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή σκαλωσιών και προστατευτικών πρέπει 
να αποθηκεύονται χωριστά από άλλα υλικά. (άρθρο 4, παρ. 2, Π∆ 778/80) 
12. Για την διαρκή επίβλεψη και επιµέλεια της εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων 
ασφαλείας πρέπει να παρίσταται, ανελλιπώς καθ’ όλη την διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας 
οι από τον νόµο υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών. (άρθρο 111, Π∆ 1073/81) 
13. Οι εργολάβοι και υπεργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόµενους 
περί των, κατά φάση εργασίας, απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας 
14. Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπος του υποχρεούται µόλις συµβεί εργατικό ατύχηµα, να 
µεριµνήσει για την άµεση παροχή Α’ Βοηθειών εις τον παθόντα και για την µεταφορά του στο 
πλησιέστερο φαρµακείο ή σταθµό Α’ Βοηθειών ή Νοσοκοµείο ή Κλινική. Οφείλει επίσης να 
ειδοποιεί αµελλητί την πλησιέστερη Αστυνοµική Αρχή και να αναγγείλει το ατύχηµα στο οικείο 
Τµήµα Τεχνικής Επιθεώρησης Εργασίας και να διατηρεί αµετάβλητα τα στοιχεία που 
χρησιµεύουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος. (άρθρο 115, Π∆ 1073/81)  
15. Στο εργοτάξιο θα τηρείται, µε ευθύνη του εργοδότη (Γενικού εργολάβου ή Κυρίου του 
έργου) θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας όπου ο 
επιβλέπων µηχανικός αναγράφει τις υποδείξεις του για την λήψη και τήρηση των 
απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 
 

∆.  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 
Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει. 
Που ευρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του 
τοµέα του.  
 
1.1 Κανόνες ασφάλειας γενικοί 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα γενικά µέτρα ανεξαρτήτως του είδους της εργασίας. Αναλυτική 
παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος του παρόντος. 
Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 
ασφαλείας) και φόρµα Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του 
εργοταξίου. 
Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών στο εργοτάξιο ή η είσοδος σ αυτό 
προσώπων σε κατάσταση µέθης. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει 
ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενο του. 
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία ευρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε   συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί 
όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το 
αναρµόδιο προσωπικό. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µία µηχανή 
πριν βεβαιωθεί ότι κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη 
µηχανή ή εργάζεται κοντά σ αυτή ή σε επικίνδυνη απόσταση. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα καταβάλλεται για την αποφυγή ηλεκτροπληξιών από επαφή ή γειτονία µε 
ηλεκτροφόρα καλώδια, οπλισµούς, στοιχεία ξυλοτύπων, σωλήνων, αναβατωρίων, 
µηχανηµάτων, αυτοκινήτων, πρέσας σκυροδέµατος κ.λπ. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς εδάφους 
κ.λπ. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λπ. σε δρόµους  διαφυγής γιατί πρέπει 
να τηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα ή µετακινούµενα φορτία 
(γερανούς, µπούµα αντλίας κ.λπ.) 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε τον 
αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό. 
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών κατά την νύχτα ή µε ανεπαρκή φωτισµό. 
Απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες 
επαναλαµβάνονται µόνο µετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών και κατόπιν εγκρίσεως 
του επιβλέποντος µηχανικού αναγραφόµενης στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας. 
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Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι καθ ύψος, οι οποίοι 
µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή 
ξυλότυποι. Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση 
(φρεάτια ανελκυστήρων, κλίµακες, αίθρια, καταπακτές, φωταγωγοί κ.λ.π.) θα καλύπτονται ή θα 
περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 µ. 
τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο(σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα 
στο µεσοδιάστηµα. 
Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 
Κατά την διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε 
ενδεχόµενο κίνδυνο και θα του δίνονται όλες οι απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφάλειας 
από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή 
υπεργολάβος κατά την διάρκεια των εργασιών του µέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει 
τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο µε 
σκοπό την συµµόρφωση του συνεργείου ή του υπεργολάβου µε τις ισχύουσες διατάξεις 
ασφαλείας. 

1.1.1    Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες κατεδάφισης 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες 
κατεδάφισης. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος του 
παρόντος. 

Οι εργασίες κατεδαφίσεων αποτελούν συνήθως και την έναρξη της λειτουργίας του εργοταξίου. 
Κατά την φάση αυτή της έναρξης των εργασιών γίνεται η αναγνώριση του χώρου του 
εργοταξίου, επί τόπου µε την βοήθεια του τοπογραφικού διαγράµµατος, και των πληροφοριών 
του τµήµατος ∆ του παρόντος ΣΑΥ, που έχει αποτυπωµένα τα κτίρια που θα κατεδαφιστούν, µε 
διαχωρισµό των χρήσεων και των υλικών κατασκευής, όσον αφορά την κατάσταση των 
κτισµάτων, που πρόκειται να κατεδαφιστούν. Επίσης γίνεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και 
τον Ανάδοχο εκτίµηση της κατάστασης και της χρήσης των γειτονικών κτισµάτων ώστε να 
αποφευχθούν βλάβες. 
Ο υπεργολάβος κατεδαφίσεων και οι µεµονωµένοι εργάτες δεν πρέπει να αναλαµβάνουν κατά 
την κατεδάφιση πρωτοβουλία σχετικά µε τους επιλεγόµενους τρόπους πρόσβασης και τις 
επιλεγόµενες µεθόδους εργασίας χωρίς πλήρη πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους που 
προβλέπονται από το παρόν ΣΑΥ, καθόσον έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι ένα ατύχηµα στις 
κατεδαφίσεις είναι πολύ πιο πιθανό να είναι θανατηφόρο από ότι στις άλλες κατασκευαστικές 
εργασίες. 
Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία πρέπει οι αρµόδιοι Οργανισµοί κοινής Ωφελείας να 
διακόψουν τις παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, φωταερίου κ.λ.π. όπως εµφανίζονται αυτά 
τα δίκτυα στο τοπογραφικό διάγραµµα και στο τµήµα ∆ του παρόντος ΣΑΥ ή όπως ευρεθούν 
επί τόπου, και να δώσουν προσωρινή παροχή νερού σε µία βρύση για τα καταβρέγµατα. 
Οι εργαζόµενοι σε κατεδαφίσεις πρέπει να έχουν κατάλληλες γνώσεις και εµπειρία. 
Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να εκτιµήσει µε προσεκτική αυτοψία την αντοχή 
και την ευστάθεια κάθε τµήµατος του έργου και των γειτονικών κατασκευών κατά τα διάφορα 
στάδια των εργασιών κατεδάφισης, και να οργανώσει τις κατάλληλες υποστυλώσεις και 
αντιστηρίξεις που πιθανώς θα απαιτηθούν και να προγραµµατίσει την πορεία των εργασιών. 
Πριν από τις κύριες εργασίες κατεδάφισης, πρέπει να αφαιρεθούν τα στοιχεία που µπορεί να 
πέσουν, να σπάσουν, να εκτιναχθούν κ.λπ. όπως τζάµια, σιδεριές, κιγκλιδώµατα κ.λ.π. Όπου 
απαιτείται πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες υποστυλώσεις και αντιστηρίξεις, κατά την κρίση του 
επιβλέποντος µηχανικού . (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 18&20) 
Τα ικριώµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ανθεκτικά και σε πυκνότητα που να 
ανταποκρίνεται στον σκοπό της χρήσης τους κατά την κρίση µετά από έλεγχο του επιβλέποντος 
µηχανικού. 
Τα συνεργεία κατεδάφισης πρέπει να έχουν ανά 10 άτοµα έναν προϊστάµενο. Όταν υπάρχουν 
πολλά άτοµα πρέπει οι προϊστάµενοι να συνεργάζονται µε έναν επικεφαλής συντονιστή. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο25α) 
Η κατεδάφιση πρέπει να γίνεται πάντα από πάνω προς τα κάτω. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 22) 
Τα δηµιουργούµενα ανοίγµατα πρέπει να φράσσονται προσωρινά, αλλά µε ανθεκτικό 
τρόπο.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 25β) 
Τα ανοίγµατα των δαπέδων στο δάπεδο του υπό κατεδάφιση ορόφου πρέπει να φράσσονται. 
Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται για την αποµάκρυνση υλικών κατεδάφισης πρέπει να 
αποκαλύπτονται µόνον κατά την διάρκεια της εργασίας αποµάκρυνσης. Η προσπέλαση σε 
ορόφους ή θέσεις µε ανοίγµατα απροστάτευτα πρέπει να εµποδίζεται κατάλληλα. 
Οι χώροι που πέφτουν τα υλικά κατεδάφισης πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και να 
επισηµαίνονται µε φράγµατα, σχοινιά κ.λπ. ώστε να απαγορεύεται η διέλευση άλλων ατόµων, 
κατά τις οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 25στ) 
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Ιδιαίτερα µέτρα για την προστασία της υγείας πρέπει να ληφθούν µε µέριµνα του επιβλέποντος 
µηχανικού και του Αναδόχου όταν γίνεται αποξήλωση τµηµάτων που περιέχουν αµίαντο. Η 
εισπνοή της σκόνης είναι επικίνδυνη, γι αυτό τα τµήµατα αυτά πρέπει να διαβρέχονται καλά, και 
να αποµακρύνονται προσεκτικά και εάν δεν γίνεται εµποτισµός πρέπει οι εργαζόµενοι να 
φορούν κατάλληλη µάσκα. Επίσης τα µπάζα πρέπει πριν στεγνώσουν να µπαίνουν σε 
στεγανούς σάκους και να θάβονται. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 30). Κίνδυνο για την υγεία αποτελούν 
και διάφορες ουσίες που περιέχουν µόλυβδο, τα µολύβδινα κοµµάτια σε στέγες και σιφώνια, 
όπως και παλαιές δεξαµενές καυσίµων όταν καταστρέφονται, επειδή η εισπνοή αναθυµιάσεων 
ή σκόνης µολύβδου, καθώς και η επαφή του δέρµατος µε τον µόλυβδο µπορεί να προκαλέσει 
διάφορες ασθένειες (π.χ. στοµαχικές διαταραχές, δυσλειτουργία του εγκεφάλου κ.λ.π.) λόγω 
της τοξικότητας του. 
Εάν εκτιµάται ότι υπάρχουν σηµαντικές ποσότητες µολύβδου στο εργοτάξιο θα πρέπει να 
ληφθούν ειδικά µέτρα από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο για την προστασία των 
εργαζοµένων και άλλων παρευρισκοµένων όπως 
Όπου κατεδαφίζονται υλικά που περιέχουν µόλυβδο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, θα πρέπει 
να υπάρχουν απορροφητήρες για την αποµάκρυνση των ατµών και της σκόνης µολύβδου, οι 
εργαζόµενοι θα πρέπει να φοράνε ειδικά προστατευτικά ρούχα και σωστό αναπνευστικό 
εξοπλισµό, θα πρέπει να πλένονται και να αλλάζουν τα ρούχα της δουλειάς µε τα προσωπικά, 
που πρέπει να είναι αποθηκευµένα ξεχωριστά ώστε να µην µολύνει το ένα το άλλο και τέλος θα 
πρέπει να αποφεύγουν το φαγητά και το κάπνισµα. Οι τεχνίτες δεν επιτρέπεται να εργάζονται 
σε διαφορετικά καθ ύψος επίπεδα { ο ένας πάνω από τον άλλον ) παρά µόνον εφ όσον 
ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα κατώτερα επίπεδα µε κατασκευή 
κιγκλιδωµάτων µε σανίδες µεσοδιαστήµατος και θωρακίου (σοβατεπί) ή µε δίχτυα. 
Απαγορεύεται η κατεδάφιση των στοιχείων του σκελετού του κτιρίου, είτε αυτός είναι από 
µέταλλο είτε από οπλισµένο σκυρόδεµα, όταν εργάζεται εργαζόµενος πάνω σ αυτά. 
Πρέπει ο επιβλέπων µηχανικός να δώσει οδηγίες υποστήριξης εξωστών, µαρκιζών, και γενικά 
προβόλων κατά την διάρκεια κατεδάφισης των τµηµάτων πάνω στα οποία στηρίζονται. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να αφαιρούνται και να µεταφέρονται µε µηχανικά µέσα ή να 
πραγµατοποιείται, εάν είναι δυνατόν, επί τόπου κατατεµαχισµός τους. 
Εάν η κατεδάφιση επιχειρείται µε έλξη συρµατόσχοινων ή σχοινιών, να προσδιορίζεται και να 
αποκλείεται η περιοχή στην οποία τα στοιχεία αυτά θα πέσουν. 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως να µην πλησιάζουν µε µακριά µεταλλικά 
αντικείµενα αγωγούς της ∆.Ε.Η. 
Ειδικά έργα (π.χ. από προεντεταµένο σκυρόδεµα, αψιδωτά κ.λπ. πρέπει να κατεδαφίζονται 
υπό την διεύθυνση προσώπων που έχουν πείρα στη συγκεκριµένη τεχνική. (Π.∆. 1073/81 
άρθρο 26) αφού έχουν επισηµανθεί στο ∆ τµήµα του παρόντος ΣΑΥ. 
 
1.1.2 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες εκσκαφών 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες 
εκσκαφών. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος του 
παρόντος. 

Οι εκσκαφές γίνονται µε εκσκαφείς (τσάπες) και φορτηγά µεταφοράς που είναι εφοδιασµένα µε 
καµπίνα τύπου ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά την οπισθοδρόµηση καθώς και µε 
πυροσβεστήρα και η οδήγηση τους θα γίνεται µόνον από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Πριν ακόµη αρχίσουν οι εργασίες εκσκαφής πρέπει να εντοπισθούν και αποµονωθούν, µε 
µέριµνα του επιβλέποντος µηχανικού και του Αναδόχου , τυχόν υπάρχοντα δίκτυα ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ύδατος, φωταερίου, τηλεφώνου. (Π.∆. 1073/81 άρθρο. 2) 
Πρέπει να προβλεφθεί από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον Ανάδοχο σύστηµα για την 
αποµάκρυνση των νερών µέσα από την εκσκαφή (Π.∆. 1073/81 άρθρ.6) 
Πρέπει µε οδηγίες του επιβλέποντος µηχανικού και του Αναδόχου να γίνουν οι κατάλληλες 
αντιστηρίξεις των πρανών εκσκαφής (σε βάθος µεγαλύτερο από 2,00 µ. η αντιστήριξη είναι 
υποχρεωτική) και να προστατευθούν οι εκσκαφές περιµετρικά µε ασφαλή τρόπο. Ο επιβλέπων 
µηχανικός και ο Ανάδοχος οφείλει να λάβουν υπόψη τους την φύση του εδάφους, τις διαστάσεις 
του σκάµµατος, τις δονήσεις από την κυκλοφορία οχηµάτων, την στάθµη του υπόγειου 
ορίζοντα, τις πιθανές αντλήσεις, την κατάσταση και την χρήση των γειτονικών κτισµάτων και την 
πιθανότητα βλάβης τους από υποχωρήσεις πρανών ή κραδασµούς κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 
άρθρο. 2,6,9,10). 
Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να αντιστηριχτούν κατάλληλα 
στύλοι, δένδρα, µαντρότοιχοι, παρακείµενες οικοδοµές και οτιδήποτε άλλο κινδυνεύει να 
κλονισθεί κατά τις εργασίες εκσκαφής.(Π.∆. 1073/81 άρθρο. 5). 
Ο επιβλέπων µηχανικός πρέπει να επιθεωρεί συχνά τα πρανή των εκσκαφών και τις 
αντιστηρίξεις τους. Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του πρέπει να καταχωρούνται στο 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρο 13,113, Ν. 1396/83 άρθρ.7,8). 
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Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος   δεν πρέπει να επιτρέπει κοντά στα χείλη της 
εκσκαφής 
συγκέντρωση φορτίων, µπαζών, µηχανηµάτων κ.λ.π. χωρίς να πάρει τα κατάλληλα µέτρα. 
Οι εργαζόµενοι σε επικίνδυνες θέσεις (φρέατα, ελώδη εδάφη, γέφυρες κ.λ.π.) πρέπει να 
προσδένονται από σταθερό σηµείο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να ανασύρονται αµέσως. 
(Π.∆. 1073/81 άρθρ.14) 
Ο επιβλέπων µηχανικός πρέπει να φροντίσει σε εργασίες σε φρέατα να υπάρχουν µέτρα για 
επαρκή αερισµό και προστασία από αναθυµιάσεις καθώς και για φωτισµό. (Π.∆. 1073/81 
άρθρο 17). 

1.1.3 Ασφάλεια εργαζοµένων σε διακίνηση υλικού 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων  σε διακίνηση υλικού. 
Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος του παρόντος. 

Η φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση και µεταφορά υλικού πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µην 
κινδυνεύουν άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο αντικειµένων. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 
85 παρ. 1) 

Πριν τη φόρτωση και εκφόρτωση οχηµάτων οι οδηγοί τους πρέπει να τα έχουν ασφαλίσει, ώστε 
να µην κινηθούν τυχαία. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 85 παρ. 4). 
Κατά την οριζόντια στοίβαση ράβδων (π.χ. σωλήνες, ξυλεία κ.λπ.) πρέπει να λαµβάνονται 
µέτρα ώστε να µην κυλήσουν (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 2). 
Όταν µακριές ράβδοι στοιβάζονται κατακόρυφα, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην 
γλιστρήσουν και πέσουν. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 87 παρ. 3). 
Ποτέ δεν πρέπει να αφαιρούνται υλικά (σωλήνες, ξυλεία κ.λπ.) από τα πλάγια της ντάνας. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 89 παρ. 2). 
Όταν πολλά άτοµα µεταφέρουν βαριά αντικείµενα, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο άτοµο που 
κάνει κουµάντο. Η διάταξη των µεταφορέων πρέπει να γίνεται πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε  
το ανάστηµα τους και την κλίση του εδάφους. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 
Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 
φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα 
αρχίσει η ρίψη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 90). 

1.1.4 Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργοταξιακά - ανυψωτικά µηχανήµατα 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργοταξιακά- 
ανυψωτικά µηχανήµατα. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' 
µέρος του παρόντος. 

Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητήρες γαιών, 
οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές, ανατρεπόµενα φορτηγά αυτοκίνητα, µπετονιέρες, αντλίες 
εκτόξευσης υγρού σκυροδέµατος, γερανοί, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α. 

 
Πριν από την έναρξη εργασιών 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανολόγο µηχανικό πρέπει να 
φροντίζουν ώστε οι ενδείξεις λειτουργίας και ασφάλειας όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, 
εργαλείων κ.λπ. να είναι στα Ελληνικά. Στα Ελληνικά επίσης φροντίζουν να υπάρχουν οδηγίες 
λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 45). 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό πρέπει να φροντίζουν 
ώστε να υπάρχουν πινακίδες κοντά στο χειριστήριο των ανυψωτικών µηχανηµάτων που να 
γράφουν τα διάφορα όρια ασφάλειας του µηχανήµατος, όπως µέγιστο φορτίο, κλίση της 
κεραίας, αντίβαρο, µέγιστη ροπή κ.λ.π. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 53). 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα µηχανολόγο µηχανικό πρέπει να 
λαµβάνουν ειδικά µέτρα προστασίας από τα εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα που τυχόν υπάρχουν 
στην περιοχή που δουλεύουν ανυψωτικά µηχανήµατα (π.χ. µακρινή θέση µηχανήµατος, 
κατέβασµα µπούµας, προστατευτικά σανιδώµατα, διακοπή ρεύµατος κ.λ.π.) Πρέπει να κληθεί η 
∆ΕΗ, πριν ακόµη αρχίσουν τα έργα, για να εξετάσει µαζί µε τον Ανάδοχο και τον επιβλέποντα 
Ηλεκτροµηχανολόγο µηχανικό της ∆ΤΥΝΑΘ και τον Επιβλέποντα Ηλεκτροµηχανολόγο 
µηχανικό του Αναδόχου τι ενέργειες πρέπει να γίνουν.(Π.∆. 1073/81 άρθρα 56, 78, 79). 
Ο τεχνικός ασφάλειας του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό   πρέπει να ελέγξουν ότι 
εξασφαλίζεται η ευστάθεια των ανυψωτικών µηχανηµάτων είτε είναι σε λειτουργία είτε όχι. 
Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα ανυψωτικά µηχανήµατα στηρίζονται σε ανθεκτική 
επιφάνεια. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 54). Πριν από την έναρξη της εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας 
του έργου µε τον επιβλέποντα Πολιτικό µηχανικό πρέπει να ελέγξουν τα άγκιστρα, 
συρµατόσχοινα, αλυσίδες κ.λ.π. Επίσης πρέπει να ελέγξουν αν ο δείκτης επιτρεποµένου 
φορτίου , τα φρένα, οι αυτόµατοι διακόπτες κ.λ.π. λειτουργούν σωστά. Εκτός των ανωτέρω 
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γενικών απαιτήσεων οι εκσκαφείς, φορτωτές, οι προωθητήρες γαιών, οι ισοπεδωτές, τα 
φορτηγά αυτοκίνητα, οι αυτοκινούµενες µπετονιέρες, οι «βαρέλες», οι φορτωτές, οι γερανοί και 
οι αντλίες σκυροδέµατος πρέπει να φέρουν άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένα, να 
έχουν περάσει από τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ, να φέρουν κιβώτιο Α' Βοηθειών, 
πυροσβεστήρα και να είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα προστασίας, ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα για όπισθεν. 
Χειρισµός -Αειτουονία 
Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει πάντα να γίνεται από άτοµα άνω των 18 ετών που να 
έχουν εµπειρία ή και άδεια, αν το προβλέπει η σχετική νοµοθεσία (Π.∆. 1073/81 άρθρο 46σ). 
Οι χειριστές πρέπει να έχουν σε κάθε στιγµή πλήρη ορατότητα και εποπτεία της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ανύψωσης και µεταφοράς. Αν αυτό είναι αδύνατο, τότε πρέπει να υπάρχει 
έµπειρος κουµανταδόρος, που θα βρίσκεται σε θέση τέτοια, που και ο χειριστής να διακρίνει 
καθαρά τις κινήσεις του, και ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει από τυχόν πτώση του φορτίου. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 64). 
Όταν το µηχάνηµα τελειώσει την δουλειά της ηµέρας, πρέπει να αφήνεται εντελώς 
ακινητοποιηµένο και χωρίς φορτίο. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 50). 
Απαγορεύεται να κυκλοφορούν φορτία πάνω από τις θέσεις εργασίας ή συγκέντρωσης 
προσωπικού. Επίσης οι χειριστές, όταν φεύγουν από το µηχάνηµα, απαγορεύεται να αφήνουν 
το φορτίο ανυψωµένο.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 66). 
Απαγορεύεται να αφήνονται τα φορτία να πέφτουν ελεύθερα ή να µένουν αιωρούµενα πάνω 
από το άγκιστρο ανάρτησης. 
Το βάρος του προς ανύψωση φορτίου δεν πρέπει να ξεπερνάει το επιτρεπόµενο όριο 
ασφαλείας. Το φορτίο πρέπει να κατανέµεται οµοιόµορφα και η ανάρτηση να είναι ασφαλής. 
Συντήρηση-έλεγχοι. 
Τα ανυψωτικά µηχανήµατα κάθε φορά που αλλάζουν θέση και πριν ακόµη αρχίσουν να 
δουλεύουν πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει επίσης να περνούν από γενικό έλεγχο µία φορά 
τουλάχιστον τον χρόνο. Οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να καταχωρούνται στο Ηµερολόγιο 
Μέτρων Ασφάλειας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 67). Όταν κάποιο µηχάνηµα πρόκειται να 
επισκευασθεί, καθαρισθεί ή ρυθµισθεί πρέπει να βγαίνει εκτός λειτουργίας και να εξασφαλίζεται 
η ακινησία του. Κεραίες, κάδοι κ.λ.π. πρέπει να κατεβάζονται και στερεώνονται. (Π.∆. 1073/81 
άρθρο 48). 
Τα συρµατόσχοινα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και να καταχωρούνται οι έλεγχοι στο 
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Π.∆. 1073/81 άρθρα 60ιε , 60ιζ και 113). 
 

1.1.5   Ασφάλεια εργαζοµένων σε ικριώµατα-ξυλοτύπους κ.λττ. 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε ικριώµατα-
ξυλοτύπους κ.λ.π. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος του 
παρόντος. 

Ο επιβλέπων του έργου θα µεριµνά ώστε τα ικριώµατα του έργου και οι ξυλότυποι να 
κατασκευάζονται από ειδικευµένους τεχνίτες και µε υλικά ανθεκτικά και καλά συντηρηµένα. Τα 
µεταλλικά ικριώµατα θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες και προδιαγραφές του εργοστασίου 
κατασκευής τους. (Π.∆. 778/80 άρθρο 4, 5, 7, 9, 13,15). 
Ο επιβλέπων µηχανικός και ο Ανάδοχος πρέπει να ελέγχουν τα σταθερά ικριώµατα πριν ακόµη 
αρχίσουν οι εργασίες σ αυτά και να εκδίδουν σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή θεωρείται 
από την Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθµός της γράφεται στο Ηµερολόγιο Μέτρων 
Ασφαλείας. (Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 2 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 113). 
Τα ικριώµατα πρέπει καθ όλη την διάρκεια των εργασιών να είναι πλήρη. ∆ηλαδή απαγορεύεται 
η µερική αποσυναρµολόγηση τους (π.χ. αφαίρεση µαδεριών δαπέδου ή κουπαστών κ.λ.π.) 
(Π.∆. 778/80 άρθρο 3 παρ. 4). 
 
Κάθε σταθερή σκαλωσιά πρέπει να «δένεται» µε την οικοδοµή µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση συστήµατα και υλικά. Έτσι εξασφαλίζεται από τυχόν οριζόντιες µετακινήσεις.(Π.∆. 
778/80 άρθρο 10 & 13 παρ. 4). Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα σηµεία έδρασης των 
ορθοστατών, ιδιαίτερα όταν η έδραση γίνεται στο έδαφος ή σε κατασκευή επιδεκτική 
παραµόρφωσης. Πρόχειρες εδράσεις σε πέτρες, τσιµεντόλιθους, µπάζα, κεκλιµένες επιφάνειες 
κ.λ.π. απαγορεύονται. Οι θέσεις έδρασης θα προστατεύονται από απότοµη εκφόρτωση υλικών 
πλησίον τους.(Π.∆. 778/80 άρθρο 5). 
 
Το υγρό σκυρόδεµα µπορεί να εξασκήσει πολύ µεγάλες οριζόντιες δυνάµεις, εάν ριχθεί πολύ 
γρήγορα, κυρίως σε τοιχώµατα και κολώνες, που γίνονται ακόµη µεγαλύτερες όταν το 
σκυρόδεµα δονείται, οπότε υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα δεσίµατα των καλουπιών. Γι αυτό 
ο σκελετός των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων θα είναι ισχυρός και άκαµπτος, ανθεκτικός τόσο 
στα κατακόρυφα φορτία όσο και σε οριζόντιες ωθήσεις. Η σύνδεση των οριζόντιων και 
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κατακόρυφων στοιχείων θα γίνεται µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Π.∆. 778/80 άρθρα 4 
µέχρι και 16 και θα ενισχύεται µε πυκνή διάταξη διαγωνίων ράβδων «χιαστί» (τιραντών). 
Τα πέρατα των ξυλοτύπων και πλακών, τα ανοίγµατα και τα δάπεδα εργασίας των ικριωµάτων 
θα ασφαλίζονται µε προσωρινό, αλλά ανθεκτικό τρόπο, για προστασία των εργαζοµένων από 
πτώσεις. Τα στοιχεία του περιφράγµατος (διπλοσανίδα κουπαστής, θωράκιο και σανίδα 
µεσοδιαστήµατος) θα στηρίζονται ασφαλώς π.χ. στους ορθοστάτες του ξυλοτύπου και τον 
ξυλότυπο των περιµετρικών στύλων. (Π.∆. 778/80 άρθρο 9, 13, 15, 20 & Π.∆. 1073/81 άρθρο 
40). 
 
Το δάπεδο εργασίας των ικριωµάτων πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 60 εκ. Το πλάτος αυτό 
όµως αυξάνεται ανάλογα µε την χρήση του δαπέδου και µπορεί να φθάσει και το 1,50 µ. (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 34). Απαγορεύεται η υπερφόρτωση των δαπέδων εργασίας των ικριωµάτων. Γι 
αυτό πρέπει να υπάρχει συνεχής επίβλεψη από τον Ανάδοχο ή τον υπεργολάβο.(Π.∆. 778/80 
άρθρο 9 παρ. 1θ). 
Τα µαδέρια που αποτελούν το δάπεδο εργασίας δεν πρέπει να αφήνουν κενά µεταξύ τους. 
Επίσης το κενό µεταξύ δαπέδου και οικοδοµής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 30 εκ. (Π.∆. 
778/80 άρθρο 9 παρ. 1γ & ε). 
Όλα τα κατακόρυφα και οριζόντια ανοίγµατα που µπορούν να οδηγήσουν σε πτώση (φρεάτια 
ανελκυστήρων, κλίµακες, αίθρια, καταπακτές φωταγωγοί κ.λ.π.) θα καλύπτονται ή θα 
περιφράσσονται επιµελώς και ασφαλώς. Η περιµετρική περίφραξη θα έχει ύψος 1,00 µ. 
τουλάχιστον και θα διαθέτει ανθεκτική κουπαστή, θωράκιο (σοβατεπί) και παράλληλη σανίδα 
στο µεσοδιάστηµα. 
Οι εργαζόµενοι στην περιοχή πέρατος των ξυλοτύπων και πλακών κατά το καλούπωµα ή το 
ξεκαλούπωµα, την τοποθέτηση οπλισµού, την διάστρωση του σκυροδέµατος και τις βοηθητικές 
εργασίες, εφόσον δεν υφίσταται προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) ή περίφραγµα, θα 
φέρουν ειδικές ζώνες ασφαλείας και θα εργάζονται κατά ζεύγη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 
 
Οι κατασκευαζόµενες ράµπες θα έχουν µέγιστη κλίση 30ο (περίπου ΛΑ κατακόρυφο προς 
οριζόντιο), ελάχιστο πάχος 60 εκ. και θα διαθέτουν αντιολισθητική προστασία (πηχάκια 4X2,5 
εκ. ανά 35 εκ.) και στηθαίο ασφαλείας.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 38). 
Απαγορεύεται η διακίνηση οπλισµών ή στοιχείων του ξυλοτύπου από άτοµο σε άτοµο και από 
όροφο σε όροφο (σύστηµα «πάσας»). 
Οι προσβάσεις για την άνοδο και κάθοδο στα ικριώµατα και τους ξυλοτύπους πρέπει να 
κατασκευάζονται και να διατηρούνται ασφαλείς. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κινητών ικριωµάτων (καβαλέτων) στους εξώστες. 
Απαγορεύεται το πλησίασµα ηλεκτρικών αγωγών της ∆ΕΗ από προσωπικό που κρατάει µακριά 
µεταλλικά αντικείµενα(ράβδους οπλισµού κ.λ.π.). 
Απαγορεύεται οι µετακινήσεις ατόµων κάτω από τον ξυλότυπο κατά την διάρκεια της 
σκυροδέτησης. 
Όταν χρησιµοποιείται αντλία ο σωλήνας έγχυσης πρέπει να βρίσκεται στο πιο χαµηλό σηµείο 
ώστε να αποφεύγεται να πέσει υλικό πάνω στους εργαζόµενους. 
Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένος και να επικοινωνεί συνεχώς 
και µε τον επικεφαλής του συνεργείου. 
 
Ο χειριστής της αντλίας πρέπει να προσέχει στην κίνηση του βραχίονα της αντλίας να µην 
ακουµπήσει κοντά σε καλώδια ηλεκτρικού. 
Η µεταφορά και ανάρτηση των ράβδων των χαλύβων οπλισµού ή των πλεγµάτων απαιτεί 
ιδιαίτερη φροντίδα όπως οι δεσµίδες οπλισµού πρέπει να έχουν ανάλογες σιδερένιες δέστρες 
για το σαµπάνιασµα και το βάρος που ανυψώνεται να µην ξεπερνά το µέγιστο του γερανού. 

1.1.6   Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε' µέρος 
του παρόντος. 

∆εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, χωρίς ο τεχνίτης να φοράει την 
µάσκα ή τα ειδικά γυαλιά µε απορροφητικά τζάµια. 
 
Η κατάλληλη στολή εργασίας του ηλεκτροσυγκολλητού είναι η δερµάτινη ποδιά και γκέτες και 
δερµάτινα µακριά γάντια ειδικών προδιαγραφών. 
Κατά την ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να χρησιµοποιούνται προστατευτικά παραπετάσµατα για 
να προφυλάσσονται οι διπλανοί εργάτες ή οι περαστικοί από το ηλεκτρικό τόξο. 
Τα καλώδια και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι ασφαλώς 
τοποθετηµένα και στην σωστή θέση. 
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Η συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης, ο πάγκος εργασίας και το επεξεργαζόµενο αντικείµενο πρέπει 
να είναι σωστά γειωµένα. 
Η τσιµπίδα του ηλεκτροδίου πρέπει να είναι πλήρως µονωµένη και τοποθετηµένη πάντοτε 
πάνω σε γειωµένη επιφάνεια, όταν δεν χρησιµοποιείται. 
Όταν το έδαφος είναι υγρό πρέπει να δηµιουργείται δάπεδο από µονωτικό υλικό. Πρέπει να 
υπάρχει καλός εξαερισµός στον χώρο ηλεκτροσυγκόλλησης. Να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. 
 
Απαγορεύονται αυστηρά οι ηλεκτροσυγκολλήσεις σε κλειστά δοχεία ή δεξαµενές που περιείχαν 
εύφλεκτα υλικά, εκτός αν έχουν καθαρισθεί µε χρήση ατµών ή µε βρασµό ή αν γεµίστηκαν µε 
αδρανές αέριο και στην συνέχεια ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκε ότι είναι ασφαλή για να γίνουν 
εργασίες σ αυτά. Τα καλώδια της ηλεκτροσυγκόλλησης που σέρνονται πάνω στο δάπεδο 
πρέπει να είναι µακριά από διόδους και διαδρόµους κυκλοφορίας. Τα καλώδια πρέπει να 
στερεώνονται σε ψηλά σηµεία όπου αυτό είναι δυνατόν. Όταν γίνονται ηλεκτροσυγκολλήσεις σε 
κιγκλιδώµατα εξωστών ή σε µεταλλικές κατασκευές ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει ζώνη 
ασφαλείας και προστατευτικό κράνος. 

1.1.7   Ασφάλεια εργαζοµένων σε εργασίες µε ηλεκτρικά µηχανήµατα 
Παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα για την ασφάλεια των εργαζοµένων σε εργασίες µε 
ηλεκτρικά µηχανήµατα. Αναλυτική παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας βρίσκεται στο Ε" µέρος 
του παρόντος. 

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν είναι 
σωστά γειωµένο, εκτός αν έχει διπλή µόνωση και δεν χρειάζεται γείωση. Στην περίπτωση αυτή 
έχει το ειδικό σήµα. Πριν χρησιµοποιηθεί ένα ηλεκτρικό µηχάνηµα πρέπει να ελεγχθεί αν το 
περίβληµα του έχει υποστεί ζηµιές. Αν έχει υποστεί κάποια φθορά, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται. Επίσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µηχάνηµα που χτυπάει. 
Όλα τα καλώδια, οι πρίζες και οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και η 
συνδεσµολογία τους να είναι σωστή. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται µηχάνηµα µε σπασµένες 
πρίζες. 
Το µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται στην σωστή τάση λειτουργίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της πινακίδας του κατασκευαστή. 
 
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι αρκετά µακρύ ώστε να φθάνει στην θέση εργασίας 
χωρίς τέντωµα. Τα καλώδια δεν πρέπει να σέρνονται στο δάπεδο. Μπορεί να υποστούν φθορά 
ή να σκοντάψει κάποιος πάνω τους. 
Ο εργαζόµενος που χρησιµοποιεί ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να µην στέκεται ποτέ πάνω σε 
υγρή επιφάνεια, τα δε ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά. 
Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον για τον σκοπό που έχουν 
σχεδιασθεί. 
 
∆εν επιτρέπεται ποτέ να συνδέεται ένα φορητό ηλεκτρικό µηχάνηµα σε πρίζα φωτισµού. 
∆εν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται φθαρµένα ή κατεστραµµένα µηχανήµατα. 
Τα φορητά ηλεκτρικά µηχανήµατα, όταν δεν χρησιµοποιούνται, πρέπει να βγαίνουν από την 
πρίζα. 
Τα ηλεκτρικά µηχανήµατα πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κανονικά από ειδικό. 
 
1.2 Μέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) 
Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94, επιβάλλεται η πιστή 
εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών. 

Οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την εργασία που κάνουν, πρέπει να φορούν 
πάντα προστατευτικά κράνη. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 103) 
Οι εργαζόµενοι απαγορεύεται να φορούν σαγιονάρες, πέδιλα, παπούτσια µε τακούνι, πάνινα και 
γενικά ακατάλληλα παπούτσια. Πρέπει να φορούν παπούτσια τύπου άρβυλο, µε γερή και 
αντιολισθητική σόλα και σκληρή άνω επιφάνεια για προστασία από πτώσεις βαρέων 
αντικειµένων. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 106). 
Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να φορούν ρούχα που προεξέχουν (ζώνες, γραβάτες, µαντήλια 
λαιµού, αλυσίδες, ταυτότητες χεριού, δακτυλίδια κ.λ.π.) και γενικά κανένα εξάρτηµα ένδυσης 
που κινδυνεύει να «πιαστεί» και να προκαλέσει ατύχηµα.(Π.∆. 1073/81 άρθρο 108). (Π.∆. 
1073/81 άρθρο 103, 106, 108). 
Οι εργαζόµενοι στις θέσεις, που δεν υπάρχει άλλος τρόπος προστασίας από την πτώση 
χρησιµοποιούνται ζώνες ασφαλείας. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 107). 
 



Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

                                                                                                                                                    - 15 - 

Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν δερµάτινα γάντια όταν εκτελούν εργασίες χειρισµού 
κοφτερών ή µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από 
κοψίµατα, τρυπήµατα και τραυµατισµούς γενικά. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 105). 
Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) όταν 
εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 105). 
Οι εργαζόµενοι σε εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνου-ασετιλίνης ή ηλεκτροσυγκόλλησης 
πρέπει να φορούν ειδικά γυαλιά για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 
105). Οι εργαζόµενοι σε χώρους και οι χειριζόµενοι µηχανήµατα που δηµιουργούν µεγάλο 
θόρυβο (κοµπρεσέρ κ.λ.π.) πρέπει να προστατεύονται µε ωτασπίδες. 
 
Οι εργαζόµενοι οφείλουν να φορούν πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά 
την εκτέλεση µιας εργασίας. Επίσης οι εργαζόµενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή 
κατάσταση τα ατοµικά τους µέσα προστασίας, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν 
παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για να µην 
καταστρέφονται. 
Ο Ανάδοχος οφείλει αντιστοίχως να διαθέτει όλα τα απαραίτητα είδη ατοµικής προστασίας σε 
ικανοποιητικά αποθέµατα στην κεντρική αποθήκη του εργοταξίου.(Π.∆.1073/81 άρθρο 109 
παρ.1) 

1.3 Πυροπροστασία-Πυρόσβεση 
Πρόληψη Πυρκαγιές 
Απαγορεύεται στους εργαζόµενους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 
που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες 
υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 
Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία προκαλεί σπινθήρα, φλόγα ή 
θερµότητα χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού. 
Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί, δηλαδή θα πρέπει να αποµακρύνονται 
αµέσως όλα τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα 
κ.λ.π. 
Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαγιά. 
Καταπολέµηση φωτιάς 
Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή. Πρέπει λοιπόν 
να παραµένει πάντα ελεύθερο και να είναι προσιτό. Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για 
χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιµοποίηση όλων των 
διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους 
οποίους προορίζονται. 
Τα υπάρχοντα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εργοτάξιο πρέπει να είναι πυροσβεστήρες C02 
για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
πυροσβεστήρες σκόνης για κατάσβεση στερεών, υγρών, αερίων καυσίµων, άµµος για 
κατάσβεση στερεών ή υγρών καυσίµων και τέλος σκαπάνες και φτυάρια. 
 
Για να αντιµετωπισθεί η πυρκαγιά πρέπει να είναι γνωστά στους εργαζόµενους τα  
πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, η θέση όπου ευρίσκονται, για ποιες 
πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 
Για να αντιµετωπισθεί πυρκαγιά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση ή σε υγρά καύσιµα οι 
εργαζόµενοι απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουν πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό. 
Για να µην επεκταθεί η πυρκαγιά οι εργαζόµενοι πρέπει να κάνουν αποψίλωση του χώρου του 
εργοταξίου και διατηρούν τον χώρο καθαρό από χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά. 
Το νερό θα χρησιµοποιείται από τους εργαζόµενους για κατάσβεση φωτιάς σε στερεά και ιδίως 
ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κ.λ.π. όπου καλόν είναι να αποφεύγεται η 
χρήση πυροσβεστήρων σκόνης ή πυροσβεστήρων C02. Οδηνίες επέµβασης σε περίπτωση 
φωτιάς. 
Εάν κάποιος εργαζόµενος αντιληφθεί φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των 
εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει να ειδοποιήσει αµέσως το τµήµα των εργαζοµένων 
που ευρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο της φωτιάς, το προσωπικό πυρασφάλειας και τον 
φύλακα και τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199) και στη συνέχεια να προσπαθήσει 
να σβήσει ή να περιορίσει όσο είναι δυνατόν την φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για 
την περίπτωση πυροσβεστικά µέσα. 
 
Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον εργοταξιάρχη ή από τον 
υπεύθυνο βάρδιας. 
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1.4 Σχέδιο αντιµετώπισης ατυχήµατος 
Ο επικεφαλής εργοδηγός κάθε βάρδιας εργασίας σε συνεργασία µε τον τεχνικό ασφαλείας 
πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 
αναφέρονται παρακάτω. 

Σε κάθε εργατικό ατύχηµα προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από το φαρµακείο, που είναι 
τοποθετηµένο σε προσιτό σηµείο, το οποίο µε µέριµνα του Αναδόχου, περιέχει πάντα επαρκείς 
ποσότητες φαρµακευτικών ειδών. (Π.∆. 1073/81 άρθρο 110παρ.1). 

Αν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής ο τραυµατισµένος πρέπει να µεταφερθεί µε µέριµνα 
του Αναδόχου ή του Τεχνικού Ασφαλείας στο πλησιέστερο ιατρείο του ΙΚΑ ή Κέντρο Υγείας ή 
Γενικό Νοσοκοµείο, οι διευθύνσεις των οποίων είναι γραµµένες εµφανώς στην θέση που 
φυλάσσεται το φαρµακείο. 

Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται ο τεχνικός ασφαλείας και ο προϊστάµενος 
του τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχήσας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας του εργοταξίου προβαίνει σε έρευνα και ανάλυση του ατυχήµατος 
προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 

Ο προϊστάµενος του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχήσας εργαζόµενος, προβαίνει κατά 
περίπτωση στις εξής ενέργειες 

Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχήσαντα 
εργαζόµενο -µικρότερη από 8 ώρες- από την εργασία, συµβουλεύεται την έκθεση του τεχνικού 
ασφάλειας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια), έτσι ώστε να µην 
επαναληφθεί παρόµοιο ατύχηµα. 

Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχηµα, που θα έχει σαν αποτέλεσµα µία διακοπή εργασίας-από 
πλευράς ατυχήσαντος- µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο προϊστάµενος του ατυχήσαντος εργαζοµένου 
συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει, ο ∆ε 
Ανάδοχος ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει την 
∆ήλωση ατυχήµατος στα σηµεία που τον αφορούν. 
 
1.5 Προστασία περιβάλλοντος 
Ως περιβάλλον νοείται τόσον το φυσικό περιβάλλον όσον και το ανθρωπογενές. 
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι µεγίστης σηµασίας για τον κύριο του έργου και κατ 
επέκταση και για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασµός του έργου έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται αφ’ ενός µεν η 
µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του έργου µε το περιβάλλον, αφ ετέρου δε η ελάχιστη δυνατή 
διατάραξη του περιβάλλοντος, τόσον κατά την διάρκεια ζωής του έργου όσον και κατά την 
διάρκεια της κατασκευής του. 
 
Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1 .Η προσπέλαση στο έργο γίνεται από το δρόµο. 

2.Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται εκτός από το 
προσωπικό που είναι εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή του έργου . Η κυκλοφορία των πεζών 
γίνεται σε όλη την έκταση του εργοταξίου. 

3.Η κυκλοφορία των οχηµάτων κατά την φάση της εκσκαφής θα γίνεται µε ράµπα στο χώρο 
σκάµµατος. 

4.Τα υλικά κατασκευής του έργου θα τοποθετούνται κάθε φορά στο προσφορότερο ανάλογα µε 
τις ανάγκες χώρο .  

5.Τα άχρηστα αντικείµενα, υπολείµµατα υλικών, φθαρµένα υλικά κ.λ.π. θα συλλέγονται σε 
ενοικιαζόµενο κοντέινερ ή θα αποµακρύνονται άµεσα µε φορτηγό 

6.Στο εργοτάξιο θα διαµορφωθεί µικρό φαρµακείο µε τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε 
εµφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρµακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
πλησιέστερου φαρµακείου και του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 

 
ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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1. Μεταφορά υλικών 

Όπου µεταφέρονται υλικά και εξοπλισµός, θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δηµιουργώντας κίνδυνο για τους 
εργαζόµενους. Τα µέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να επιτρέπουν τη µετατόπιση 
του φορτίου σε σχέση µε τον µεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσµατος ή έκτακτης ανάγκης. 
Όπου ένα φορτίο µεταφέρεται µε τη βοήθεια ανυψωτικού οχήµατος, το φορτίο δε θα εξέχει 
απόσταση µεγαλύτερη από το µισό του ύψους του από τη βάση του οχήµατος και την πίσω 
έδρασή του. 
 
 

2. Έλεγχος κυκλοφορίας 

Θα υπάρχει έλεγχος της κυκλοφορίες όπου η ακανόνιστη κίνηση οχηµάτων αποτελεί κίνδυνο 
για τους εργαζόµενους. Αυτό συµπεριλαµβάνει οχήµατα τροχαίας, σηµατοδότες, πινακίδες, 
κώνους, φράγµατα, παρακάµψεις, ρυθµίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύµφωνα 
µε τις περιστάσεις. 
Φράγµατα, κώνοι ή άλλα εξαρτήµατα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήµατα στην άµεση 
περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους 
οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότοµου φρεναρίσµατος.  Εργασίες ή εξοπλισµός που 
βρίσκονται στο δρόµο θα προστατεύονται µε κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγµατα, ρυθµίσεις 
κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη 
των εργασιών και θα αποµακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας. 
Οι εργαζόµενοι ως ρυθµιστές κυκλοφορίας θα ασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

− Όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήµατα εργασίας ή 
εξοπλισµός που ίσως φράζουν µερικώς ή ολικώς τον δρόµο. 

− Όταν υπάρχει ανάγκη µονοδρόµησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας 
είναι µεγάλοι, ή ταχύτητες προσέγγισης είναι µεγάλες και δεν χρησιµοποιείται σύστηµα 
σηµατοδότησης. 

− Όταν δεν µπορεί να γίνει συντονισµός της κυκλοφορίας µε το υπάρχον σύστηµα 
κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστηµα σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές 
προεξέχουν και παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 

− Όταν εργαζόµενοι ή εξοπλισµός απασχολούνται στο ρεύµα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε 
θέση όπου επερχόµενα οχήµατα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση. 

− Σε περιοχές µεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή 
προστασία εφόσον όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται. 

− Για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθµισης κυκλοφορίας δεν είναι 
άµεσα διαθέσιµα. 

− Σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζόµενους, εξοπλισµό 
και κυκλοφορία µέσω άλλων τρόπων ρύθµισης κυκλοφορίας. 

· Κάθε ρυθµιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασµένος και θα χρησιµοποιεί 

− Κατάλληλη ένδυση µε φωσφορίζουσα ταινία 

− Κράνος µε φωσφορίζουσα ταινία 

− Τρόπο επικοινωνίας µε άλλους ρυθµιστές κυκλοφορίας της οµάδας όπου δεν είναι 
ορατοί µεταξύ τους. 

− Φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας.   
Ζ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
1.   Ηµεροµηνία διαβίβασης................................................................. 
2.   Ακριβής διεύθυνση του έργου.......................................................... 
3.   Κύριος (οι) του έργου και διευθύνσεις............................................... 
4.   Είδος έργου και χρήση αυτού.......................................................... 
5.   Ανάδοχος (οι) του έργου και διεύθυνση (εις)....................................... 
6.   Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση του έργου και 
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διεύθυνση…………………………………….. 
7.   Συντονιστής (ες) σε θέµατα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου και 
διεύθυνση .............................................................. 
8.   Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών στο εργοτάξιο............ 
9.   Προβλεπόµενη διάρκεια του εργοτάξιο............................................. 
10. Προβλεπόµενος µέγιστος αριθµός εργαζοµένων στο εργοτάξιο.............. 
11. Προβλεπόµενος αριθµός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολούµενων στο 
εργοτάξιο. 
Εργολάβοι................Υπεργολάβοι..................Αυτοαπασχολούµενοι................ 
12. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί............................. 
 
13. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοσµένων µεθόδων εργασίας 
κατά φάση. 

�  Εκσκαφές............................................................................. 
� Χωµατουργικές εργασίες......................................................... 
�  Κατασκευές.......................................................................... 
�  Συναρµολόγηση και  αποσυναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων…. 
�  ∆ιαµόρφωση ή εξοπλισµός....................................................... 
�  Μετατροπές.......................................................................... 
�  Ανακαινίσεις......................................................................... 
�  Επισκευές............................................................................ 
�  ∆ιαλύσεις............................................................................. 
�  Κατεδαφίσεις...................................................................... 
�  Έκτακτη συντήρηση............................................................. 
�  Τακτική συντήρηση - εργασίες βαφής και καθαρισµού.................. 
�  Εξυγίανση 

 
14. Ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και 
την υγεία των εργαζοµένων: 

• Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους καταπλάκωσης βύθισης σε 
άµµο λάσπη η πτώσης από ύψος οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από την φύση της 
δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης 
εργασίας ή του έργου. 

• Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες οι οποίες 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή για 
τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

• Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχοµένων ή 
επιτηρούµενων περιοχών όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 20 της κοινής 
υπουργικής   απόφασης Αποφ. Α2στ/1539/13-5-85 « Βασικοί κανόνες προστασίας του 
πληθυσµού και των εργαζοµένων από κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836/ΕΥΡΑΤΟΜ της 15ης Ιουλίου 
1980 και 84/467/ΕΥΡΑΤΟΜ της 3ης Σεπτεµβρίου 1984 (ΦΕΚ- 280/Β). 

• Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης. 

• Εργασίες κοντά σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού 

• Φρεάτια υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. 

• Εργασίες συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων 
στοιχείων. 

 
Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1.  Στόχος του έργου 

Στόχος του έργου είναι η ανακατασκευή κατεστραµµένων τµηµάτων πλακοστρωµένων 
πεζοδροµίων, γύρω από υφιστάµενες δενδροδόχους, στα πεζοδρόµια του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, σε διάφορα σηµεία της ∆’ και της Ε’ ∆ηµοτικής Κοινότητας. Σκοπός της µελέτης 
είναι η εξοµάλυνση των διαµορφωµένων πεζοδροµίων γύρω από δενδροδόχους, ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεµπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών.  
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2. Υφιστάµενη κατάσταση 

Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τµήµατα των οδών :  
 

(Για την ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) 
ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ, ΛΥΚΑΟΝΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ, ΤΥΡΟΛΟΗΣ, ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ, 
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ, ΠΟΝΤΟΥ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΒΙΖΥΗΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, 
ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ, 
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ, ∆ΕΡΚΩΝ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, ΠΑΥΣΑΝΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΒΕΙΡΩΝ, ΓΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ κ.α.  

 
(Για την Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) 
ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΠΟΛΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΑΣΛΗ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ, 
ΝΑΤΣΙΝΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ∆ΡΟΣΙΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ,  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΝΤΟΣ,  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ,  
ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ,  ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ,  ΓΑΜΒΕΤΑ,  ΙΛΙΑ∆ΟΣ,  ΚΡΙΤΩΝΟΣ,  ΟΡΕΣΤΟΥ,  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,  

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ,  ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ,  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ,  ΚΡΗΤΗΣ, κ.α.    
Στα πεζοδρόµια των παραπάνω οδών έχουν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα από τις ρίζες 

των δένδρων µε αποτέλεσµα οι πεζοί να κινούνται στο οδόστρωµα µε κίνδυνο για την ασφάλεια 
τους. 

 
3. Προτεινόµενη διαµόρφωση 

Η πρόταση ανακατασκευής περιλαµβάνει την αντικατάσταση των κατεστραµµένων 
επιστρώσεων σε τµήµατα πεζοδροµίων, στα προτεινόµενα τµήµατα επέµβασης πεζοδροµίων 
της µελέτης και όπου απαιτηθεί, για την ασφαλή κίνηση των πεζών, στη ∆΄ & Ε΄ ∆ηµοτική 
Κοινότητα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.  
Τα υλικά που προβλέπει η µελέτη είναι τα εξής: 

• Πλάκες πεζοδροµίου 50Χ50 εκ., χρώµατος λευκό ή άλλο 

• Πλάκες πεζοδροµίου 40Χ40 εκ., χρώµατος λευκό ή άλλο 

• Πλάκες πεζοδρ. 40Χ40εκ., καρώ, ριγέ, ψηφίδα ή βοτσαλωτές, χρώµατος λευκό ή άλλο 

• Πρόχυτα κράσπεδα πεζοδροµίου 15Χ25 εκ. 

• Τσιµεντοκυβόλιθοι, διαστάσεων 10Χ10Χ6 εκ., χρώµατος γκρι ανοιχτό ή άλλο 

• Ελαιοχρωµατισµοί υφιστάµενων µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
 
4. Εργασίες - Οργάνωση Έργου 

Πριν την έναρξη των εργασιών, εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών, των ΑµεΑ και 
οχηµάτων µε ειδικές κατασκευές (ράµπα) και φωτεινή σήµανση καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες από την Νοµοθεσία προδιαγραφές.  

Οι εργασίες θα γίνουν µε την σειρά που περιγράφεται παρακάτω: 
1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.1. Χωµατουργικά - Καθαιρέσεις 
1.2. Σκυροδέµατα - Ξυλότυποι - Οπλισµοί  
1.3. Επενδύσεις - Επιστρώσεις (πλάκες πεζοδροµίου, κυβόλιθοι) 
 
5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου 

To έργο θα εκτελεστεί καθ’ ολοκληρία εργολαβικώς, µε ειδικευµένα για κάθε εργασία 
συνεργεία. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 
 

(Π.∆. 305/96 άρθρο 3 παράγραφοι 3,7,8,9,10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οικοδοµικών και σκοπό έχει την 
ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόµια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε διάφορα σηµεία της 
∆΄ και της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας µε σκοπό την εξοµάλυνση τµηµάτων πεζοδροµίων γύρω 
από δενδροδόχους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεµπόδιστη και ασφαλής κίνηση των 
πεζών.  

Η χρηµατοδότησή του θα καλυφθεί από Τέλη Ελεγχόµενης Στάθµευσης 2018. 
 
  2. Ακριβής ∆ιεύθυνση του έργου 

 Το έργο θα κατασκευασθεί σε υφιστάµενες θέσεις δενδροδόχων του ∆ήµου Θεσ/νίκης. 
Οι  περιοχές επέµβασης είναι  στην ∆΄και στην Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα και συγκεκριµένα σε  
τµήµατα των οδών :   
 
(Για την ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) 
ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ, ΛΥΚΑΟΝΟΣ, ΕΦΕΣΟΥ, ΤΥΡΟΛΟΗΣ, ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ, 
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ, ΠΟΝΤΟΥ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ, ΒΙΖΥΗΣ, ΙΕΡΙΣΣΟΥ, 
ΑΤΛΑΝΤΙ∆ΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, ΣΤΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ, 
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ, ∆ΕΡΚΩΝ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ, ΠΑΥΣΑΝΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΑΒΕΙΡΩΝ, ΓΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ κ.α.  

 
(Για την Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) 
ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΠΟΛΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ, ΜΑΡΑΣΛΗ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ, 
ΝΑΤΣΙΝΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, 
ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΥΠΑΡΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, ∆ΡΟΣΙΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ,  ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΝΤΟΣ,  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ,  
ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ,  ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ,  ΓΑΜΒΕΤΑ,  ΙΛΙΑ∆ΟΣ,  ΚΡΙΤΩΝΟΣ,  ΟΡΕΣΤΟΥ,  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,  

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ,  ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ,  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ,  ΚΡΗΤΗΣ, κ.α.    
 
 

 3. Κύριος του έργου 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΝ∆ΡΟ∆ΟΧΩΝ 

               ΣΤΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆.Θ. ΣΤΙΣ ∆΄& Ε΄ 

                ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- Τ.Π. 

   

   Αρ. Μελέτης: 2/2019 

  Προϋπολογισµός: 490.000,00€ 
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4. Συντάκτης του Φ.Α.Υ. 

Βαλοτάσιου Μαρία – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος ∆ήµου Θεσ/νίκης 
 
 
5. Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης του Φ.Α.Υ. 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση Ηµ/νια 
αναπροσαρµογής 

    

    

    

 

 

ΤΜΗΜΑ Β 

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά εργασίες ανακατασκευής κατεστραµµένων 

πλακοστρωµένων πεζοδροµίων, γύρω από υφιστάµενες δενδροδόχους, σε τµήµατα 
πεζοδροµίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε διάφορα σηµεία της ∆’ και της Ε’ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας. Σκοπός της µελέτης είναι η εξοµάλυνση των διαµορφωµένων πεζοδροµίων γύρω 
από δενδροδόχους, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεµπόδιστη και ασφαλής κίνηση των 
πεζών.  
 

2. Παραδοχές µελέτης 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
3. Σεισµολογικά στοιχεία 

 
∆εν αναφέρονται 

 
4. Σχέδια όπως κατασκευάστηκε 

 
Θα επισυνάπτονται στο φάκελο µε την εξέλιξη του έργου τα σχέδια <<ΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ>> 
 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ασφάλεια εργαζοµένων 
 Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια 
όλων των συµβαλλοµένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια 
και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας 
του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας 
και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 
� Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους. 
� Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει 

να το αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 
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� Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 
αντικαθιστάται άµεσα. 

� Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον 
επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

� Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 
� Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. 
� Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας 

εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. 
� Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από 

ειδικευµένα άτοµα. 
� Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση 

των συσκευών και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή 
του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. 

� Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 
µηχανήµατα. 

� Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 
εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

� Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ 
βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα 
πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

� Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 
1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 
2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 
3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα 
4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 
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