ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	α/α
	ΕΙΔΟΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)
	ΤΕΜ.
	ΔΑΠΑΝΗ

(€)

	1
	Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix A 100, συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης, που θα μεγεθύνονται διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα ασημί ή μαύρο.

Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:

Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels 

Οπτικό zoom τουλάχιστον 5x. 

Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.

Σταθεροποίηση εικόνας

Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’

Autofocus
Αισθητήρας: Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO: 80-1600, ISO 3200 (available in Auto mode)

Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.2 - 6.5

             Focal Length Range: 4.6 - 23 mm

             Focal Length Range:(35 mm equiv.):26-130 mm

             Focus Range [W]:50cm - infinity, [T]: 80cm - infinity,     

                                   [Macro}: 10cm - infinity
Εικόνα: Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας: JPEG

Format Video: AVI

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 25 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών  SD, SDHC, SDXC
Σύνδεση: USB
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 250 φωτογραφίες

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:

•
Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με compact,

              από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ και κρίκο.

•
Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη 

•
Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•
Καλώδιο σύνδεσης USB
•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10 UHS-1 

•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει

              όλες τις πληροφορίες του πρωτοτύπου.

•
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους
	Τεμάχιο
	
	3
	

	2
	Φωτογραφική μηχανή τύπου Nikon Coolpix W 100, συμπαγής, ελαφριά, εύχρηστη, με αποτυπώσεις υψηλής ανάλυσης που θα μεγεθύνονται διατηρώντας καλό επίπεδο ευκρίνειας. Χρώμα κατά προτίμηση ασημί ή λευκό.

Η μηχανή θα είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στην σκόνη και στις πτώσεις.

Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:

Ανάλυση τουλάχιστον 13 Megapixels 

Οπτικό zoom τουλάχιστον 3x. 

Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.

Σταθεροποίηση εικόνας

Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 2,7’’

Autofocus
Αισθητήρας:
Τύπου CMOS με μέγεθος 1/3.1-in
Επιλογές ISO: 
Auto, 125, 200, 400, 800, 1600

Φακός:
Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.3 - 5.9

              Focal Length Range: 4.1 – 12.3 mm

              Focal Length Range (35 mm equiv.): 30 - 90 mm

Εικόνα:             Ανάλυση Εικόνων: 4160 x 3120 pixels
Format εικόνας: JPEG
Video

Format: MP4



Ανάλυση: 1920x1080 pixels



FPS: 30 

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 21 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών  SD, SDHC, SDXC
Συνδέσεις:  USB / Wi Fi / HDMI
Μπαταρία: Li-ion με διάρκεια πάνω από 220 φωτογραφίες

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:

•
Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Θήκη μεταφοράς ανθεκτική, συμβατή με compact, από ύφασμα ή πλαστικό με φερμουάρ και κρίκο.

•
Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη

•
Μετασχηματιστή φόρτισης της μπαταρίας

•
Καλώδιο σύνδεσης USB
•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 16 GB Class 10 UHS-1 

•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει

              όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου  

              πρωτοτύπου.

•
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους
	Τεμάχιο
	
	2
	

	3
	Φωτογραφική μηχανή τύπου Sony Cyber-shot H300 με ισχυρό zoom, δυνατότητα πανοραμικής λήψης και υψηλή ανάλυση για πολύ καλό επίπεδο ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης που θα μεγεθύνεται διατηρώντας πολύ καλό επίπεδο ευκρίνειας. 

Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:

Ανάλυση τουλάχιστον 20 Megapixels 

Οπτικό zoom τουλάχιστον 35x. 

Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 70x.

Σταθεροποίηση εικόνας

Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’

Autofocus
Αισθητήρας:
Τύπου CCD με μέγεθος 1/2.3-in
Επιλογές ISO:      Auto / 80/100/200/400/800/1600/3200

Φακός: Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 3.0 – 8.9

             Focal Length Range: 4.5 – 157.5 mm

             Focal Length Range (35 mm equiv.): 27.2 - 954 mm

             Focus Range W: Approx. 1cm(0.03') to infinity,    
             T:Approx.150cm(4.92') to infinity.

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 5152 x 3864 pixels
Format εικόνας:   JPEG
Video

Format: MP4



Ανάλυση: 1280x720 pixels



FPS: 30 

Σύνδεση, Μνήμη:
Εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 56 ΜΒ

Δυνατότητα υποδοχής καρτών: Micro SD/SDHC/SDXC, MS
       Micro (Mark2), MS micro, MS XC-HG Duo,   

       D/SDHC/SDXC, MS Pro HG Pro, MS Pro Duo, MS Duo  

Σύνδεση USB
Μπαταρία:
 ΑΑ

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:

•
Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής, ιμάντα ώμου, κάλυμμα φακού. 

•
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.

•
4 Μπαταρίες ΑΑ επαναφορτιζόμενες. 

•
Φορτιστής μπαταριών ΑΑ 4 θέσεων.

•
Καλώδιο σύνδεσης USB
•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10 UHS-1 

•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.

•
Εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους
	Τεμάχιο
	
	3
	

	4
	Φωτογραφική μηχανή τύπου Panasonic Lumix DMC-LX100, υψηλών επιδόσεων με αισθητήρα MOS  και δυνατότητα επιλογής αναλογιών πλευρών συμπεριλαμβανομένης της 16:9 (ευρεία γωνία). Δυνατότητα χειροκίνητων ρυθμίσεων διαφράγματος και ταχύτητας και εξαιρετικό επίπεδο ποιότητας φωτογραφικής αποτύπωσης. 

Τα χαρακτηριστικά της δεν θα υπολείπονται των:

Ανάλυση τουλάχιστον 12.8 Megapixels 

Οπτικό zoom τουλάχιστον 3.1x. 

Ψηφιακό zoom τουλάχιστον 4x.

Σταθεροποίηση εικόνας

Ενσωματωμένο Flash
Οθόνη 3,0’’

Σκόπευτρο

Autofocus
Αισθητήρας:
Τύπου CMOS με μέγεθος 4/3

Επιλογές ISO:     100 (Extended ISO)/ 200/ 400 / 800 / 1600   

                             / 3200/ 6400 / 12800 / 25600

Φακός:
Διάφραγμα (Aperture - f/ ): 1.7 – 2.8

              Focal Length Range: 10.9 – 34 mm

              Focal Length Range (35 mm equiv,): 24 - 75 mm

Εικόνα:

Ανάλυση Εικόνων: 4112 x 3088 pixels

Format εικόνας:   JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW

Video

Format: MP4



Ανάλυση: 3840x2160 pixels



FPS: 25 



Εγγραφή: 4Κ

Σύνδεση, Μνήμη:
Δυνατότητα υποδοχής καρτών  

                             SD/SDHC/SDXC
Σύνδεση:              HDMI, USB, WiFi
Μπαταρία:
Li-ion με διάρκεια τουλάχιστον 350 φωτ.

Οι μηχανές αυτές θα συνοδεύονται από:

•
Λουράκι φωτογραφικής Μηχανής

•
Τσάντα μεταφοράς ανθεκτική με εσωτερική επένδυση βελούδου, τσέπες, ιμάντα ώμου και κλεισίματα με φερμουάρ.

•
Μπαταρία ιόντων λιθίου επαναφορτιζόμενη

•
Μετασχηματιστής φόρτισης της μπαταρίας

•
Καλώδιο σύνδεσης USB
•
Κάρτα πρόσθετης μνήμης 32 GB Class 10 UHS-1 

•
Εγχειρίδιο Χρήσης στα Ελληνικά που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες του ξενόγλωσσου πρωτοτύπου.

•
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών
	Τεμάχιο
	
	2
	

	ΣΥΝΟΛΟ (€) 
	

	Φ.Π.Α. 24 %
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
	


2. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΌΝΟΜΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΔΙΑΙΡΟΎΜΕΝΟΥ ΤΎΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» 

	Α/Α
	Περιγραφή
	Μ.Μ.
	Ποσότ.
	Τιμή Μονάδος
	Δαπάνη

	1
	Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 9000 Btu/h
	τεμ.
	5
	
	

	2
	Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 12000 Btu/h
	τεμ.
	3
	
	

	3
	Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 18000 Btu/h
	τεμ.
	4
	
	

	4
	Αερόψυκτη αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου, επίτοιχης τοποθέτησης, ονομαστικής ισχύος 24000 Btu/h
	τεμ.
	17
	
	

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	
	 
	

	 
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	 
	

	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	 
	


3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΕΝΔΕΙΤΚΙΚΗ ΤΙΜΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Αναμεταδότης UHF – ισχύς 25 Watt. / 400-470MHz πλήρως τοποθετημένος
	1
	Τεμ.
	
	

	2
	Τροφοδοτικό 220VAC με δυνατότητα εναλλαγής & φόρτισης μπαταρίας, πλήρως τοποθετημένο
	1
	Τεμ.
	
	

	3
	Κεραία βάσεως βαρέως τύπου (επαγγελματική) / κέρδος 5dBd, πλήρως τοποθετημένη
	1
	τεμ
	
	

	4
	Καλώδιο κεραίας χαμηλών απωλειών πλήρως τοποθετημένο
	20 
	μέτρα
	
	

	5
	Συνδετήρες (connectors) κεραίας τύπου Ν, πλήρως τοποθετημένοι
	2
	Τεμ.
	
	

	
	
	
	Σύνολο
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	Δαπάνη
	


4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

	Επαγγελματική πολυκαφετέρια για εσπρέσο και γαλλικό
	1
	- Μηχανή Espresso
- Αντλία πίεσης 15 bar
- Σύστημα θέρμανσης νερού

- Δυνατότητα προγραμματισμού της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

- Αυτόματη συμπίεση του καφέ

- Μια χειρολαβή με ενσωματωμένο φίλτρο για αλεσμένο καφέ (1 ή 2 φλ.) και για μερίδες καφέ

- Λειτουργία «προ-βρασμού» -βέλτιστη ανάδειξη του αρώματος του καφέ

- Μεταλλικό ακροφύσιο για την Παρασκευή Cappuccino και Café Latte
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,1 lt
- Πλάκα προθέρμανσης φλιτζανιών

- Μειωμένο επίπεδο θορύβου

- Καφετιέρα φίλτρου (1000w) 

- Γυάλινη κανάτα (10-15 φλ.)

- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας (2 ώρες μετά)

- Χρονοδιακόπτης με ρύθμιση

- Σύστημα για επιλογή ελαφρύ  - βαρύ καφέ

- Αντικολλητική θερμαινόμενη βάση (no – stick)

-Στοπ ροής

- ‘Ενδειξη στάθμης νερού 

- Ισχύος 1450 W
	

	
	
	Σύνολο
	

	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	Δαπάνη
	


	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

	Τηλεόραση
	1
	Από 40 έως 45 ίντσες, smart tv 
	

	Βραχίονας
	1
	Με κλίση, με περιστροφή, με επιτοίχια τοποθέτηση 
	

	
	
	Σύνολο
	

	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	Δαπάνη
	


5. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

	Ψυγείο
	1
	Ψυγείο, ύψους περίπου 1,50, συνολικής μικτής χωρητικότητας 200 lt -220 lt , χαμηλό επίπεδο θορύβου, ελεύθερης τοποθέτησης και εργονομία εσωτερικού χώρου.


	

	
	
	
	

	
	
	Σύνολο
	

	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	Δαπάνη
	


6. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

	ΕΙΔΟΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ
	ΔΑΠΑΝΗ

	Μηχάνημα ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων (για Α΄, Β΄, Γ, Ε΄, Τριανδρίας Κοινότητες)
	5
	Ανάμικτη καταμέτρηση σε τεμάχια και αξία
Εντοπισμός μισών και διπλών χαρτονομισμάτων
Εντοπισμός των διαφορετικού μεγέθους  χαρτονομισμάτων, με έλεγχο και στις τρείς διαστάσεις του χαρτονομίσματος ( πάχος, ύψος, πλάτος )
Έλεγχος ποιότητας του χαρτιού με υπεριώδη ακτινοβολία UV.
Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG για τη μαγνητική μελάνη
Έλεγχος αγωγιμότητας μεταλλικής ταινίας με ανιχνευτή MT.
Ταχύτητα ανίχνευσης ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα
Πιστοποίηση ECB BANK CERTIFICATION
Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο χρόνια)
Επιτόπου τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα αναβάθμισης για καινούργια χαρτονομίσματα 
Δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμιση μέσω USB
Ηχητική και φωτεινή ένδειξη για τα πλαστά χαρτονομίσματα 
Λειτουργία αναφορών 
Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.

	
	

	Μηχάνημα ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων (για Δ’ Κοινότητα)
	1
	Έλεγχος ανίχνευσης πλαστότητας του ευρώ και ένα δεύτερο συνάλλαγμα (προεπιλογή GBP)
Αυτόματη ανίχνευση συναλλάγματος 
Εύκολο στη χρήση
Πολυλειτουργική οθόνη: ένδειξη του αριθμού των αποδεκτών χαρτονομισμάτων μαζί με ένα γενικό σύνολο ή την επιμέρους αξία ανά χαρτονομίσματα
Λειτουργία αναφορών
Ταχύτητα ανίχνευσης : ≤ 0,3 δευτερόλεπτα ανά χαρτονόμισμα 
Δυνατότητα αναβάθμισης της μηχανής σε νέα χαρτονομίσματα
Η μονάδα να ρυθμίζεται για να εξάγει τα χαρτονομίσματα από την μπροστινή ή την πίσω πλευρά
Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω USB
Τα χαρτονομίσματα ευρώ μπορούν να φορτωθούν κατά μήκος σε οποιοδήποτε προσανατολισμό (άλλα νομίσματα ανάλογα με τη θέση των χαρακτηριστικών ασφαλείας)


	
	

	Κλιματιστικό (για Β΄ Κοινότητα)
	1
	Τύπος λειτουργίας inverter
Ονομαστική απόδοση (btu/h) 24.000
Ψυκτική απόδοση (btu/h) 22520 (6820-27640)
Εγγύηση καλής λειτουργίας κατά το μέγιστο δυνατό (τουλάχιστον δύο χρόνια) 
Ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ 
Θερμική απόδοση (btu/h) 25250 (8190-29690)

	
	

	usb memory stick 

	1
	128 GB

	
	

	Αριθμομηχανή με χαρτοταινία
	1
	Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων
Ταχύτητα εκτύπωσης 2,0 γραμμές / δευτερόλεπτο 
Διπλό σύστημα τροφοδοσίας (μπαταρίες ή μετασχηματιστής ρεύματος) 
Δίχρωμη εκτύπωση με μελανωτήρα

	
	

	
	
	Σύνολο
	
	

	
	
	ΦΠΑ 24%
	
	

	
	
	Δαπάνη
	
	


7. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	Σύστημα μαγνητισμού - απομαγνητισμού*


	2
	
	

	2
	Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (SLR)
	1
	
	

	3
	Φορητό αυτοενισχυόμενο σετ με κονσόλα 8 καναλιών, ηχεία 2 Χ 10’’, MP3/USB/SD/Bluetooth, Βάσεις, Μικρόφωνο
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Σύνολο
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	Δαπάνη
	

	
	
	
	
	


8. Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
	
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηλεκτρική σκούπα, Υγρών & Στερεών

- Τάση: 230V / 50 Hz 

-Ισχύς: 1500-2000 W
-Χωρητικότητα κάδου: 40 Lt και πάνω 

-Μήκος καλωδίου ρεύματος:  5-10 m
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	1
	

	2
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
	
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο αφυγραντήρας πρέπει να καλύπτει έναν χώρο διαστάσεων τουλάχιστον 112 τ.μ., δηλαδή όσα περίπου τ.μ. καταλαμβάνει ο υπόγειος ενιαίος χώρος, όπου φυλάσσονται τα ακαταλογογράφητα αρχεία του ΚΙΘ. 

Δίπλα στον ενιαίο χώρο, υπάρχει ακόμα ένας διακριτός χώρος 24 περίπου τ.μ., όπου φυλάσσονται τα αντίτυπα των εκδόσεων του ΚΙΘ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· Τροχήλατη βάση με περιστρεφόμενα ροδάκια και χειρολαβή, ώστε να είναι εύκολα μεταφερόμενος: ΝΑΙ

· Δυνατότητα αφύγρανσης: άνω των 20 λίτρων/24ωρο

· Χωρητικότητα αφαιρούμενου δοχείου (δεξαμενής) νερού: άνω των 4 λίτρων

· Θόρυβος: μέχρι 50 Db

· Ισχύς:  260-420 watt 

· Ιονιστής καθαρισμού αέρα: ΝΑΙ

· Αυτόματη απενεργοποίηση λειτουργίας όταν γεμίσει το δοχείο (δεξαμενή) νερού: ΝΑΙ

· Σύστημα προειδοποίησης γεμάτου δοχείου: ΝΑΙ

· Επαναφορά λειτουργίας (επανεκκίνηση) στις επιλεγμένες ρυθμίσεις μετά από διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: ΝΑΙ

· Αυτόματη επανεκκίνηση σε διακοπή ρεύματος: ΝΑΙ

· Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής: ΝΑΙ 
· Δυνατότητα σύνδεσης για συνεχή λειτουργία σε μόνιμη αποχέτευση, μέσω ειδικού σωλήνα: ΝΑΙ

· Κυβικά μέτρα κάλυψης: άνω των 280 m3

· Αντιβακτηριακό φίλτρο: ΝΑΙ

· Φωτεινή ένδειξη γεμάτου δοχείου: ΝΑΙ

· Σύστημα υπενθύμισης για τον καθαρισμό του φίλτρου: ΝΑΙ

· Αυτόματη απόψυξη: ΝΑΙ
	ΤΕΜΑΧΙΟ 
	
	1
	

	
	
	
	
	Σύνολο 
	

	
	
	
	  
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	Γενικό Σύνολο
	


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ

	
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	
	
	
	

	1
	Μικρόφωνα Δυναμικά

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Δυναμικό μικρόφωνο καρδιοειδές με διακόπτη on / off, 80Hz-15kHz * Tύπος Δυναμικό * Πολικό Διάγραμμα Kαρδιοειδές * Απόκριση συχνότητας 80.....15000 Hz * Ευαισθησία (1kHz) 1,5 mV/Pa * Αντίσταση 1000 Ohm * Συνολική αρμονική παραμόρφωση - * Διαστάσεις (Π x Y x Β) d 48 x 180 mm * Βάρος 330 g χωρίς καλώδιο bq. 


	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	8
	

	2
	Πυκνωτικά μικρόφωνα

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Πυκνωτικό μικρόφωνο Yπέρ-καρδιoειδές, ευαισθησία:-44dB re 1 Volt/Pascal (6.3 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz, απόκριση συχνότητας 35HZ-20KHz, αντίσταση 50Ω


	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	4
	

	3
	Φωτογραφική μηχανή

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Αισθητήρας εικόνας: 1/2.3 type CCD
Συνολικά pixel: περίπου 20.2 Megapixels.

Επεξεργαστής εικόνας: DIGIC 4+.

Εστιακή Απόσταση: 25 - 300 mm.

Τύπος κλείστρου: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου.

Ταχύτητα κλείστρου: 1 - 1/2000 sec.

Οπτικό ζουμ: 12x.

Οθόνη: 7.5 cm (3.0'') LCD (TFT)

Φλας: Καταστάσεις: Αυτόματο, Χειροκίνητο, Slow Synchro
Μέγεθος Εικόνας: μέχρι 5152 x 3864

Ταινίες [καρέ/δευτ.]:1280 x 720 (25fps), 640 x 480 (30 fps)

Θύρες επικοινωνιάς: USB
Κάρτα Μνήμης: SD/SDHC/SDXC
Συμβατό λειτουργικό: Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 / Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 / For Wi-Fi connection to a PC:Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 only / Mac OS X 10.7 / 10.8.2 or later / 10.9

Τύπος μπαταρίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ιόντων Λιθίου NB-11L/ NB-11LH
Αυτονομία: Περίπου 200 λήψεις.

Διαστάσεις (W x H x D ):99.6 x 57.6 x 22.6 mm
Βάρος: Περίπου 141 gr


	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	1
	

	4
	Κάρτα μνήμης

Τεχνικές προδιαγραφές:

Κάρτα μνήμης τύπου Micro SD χωρητικότητας 32GB, ιδανική για φωτογραφικές  μηχανές και άλλες συσκευές που δέχονται microSD 


	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	2
	

	
	Ψηφιακός καταγραφέας ήχου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος οθόνης: 



LCD
Μέγεθος οθόνης:  



τουλάχιστον 2,79 cm (1.1”)

Μέσο αποθήκευσης 

Μέγεθος εσωτερικής μνήμης: 
8 GB
Τύπος κάρτας μνήμης:  
microSD 

Τύποι αρχείων 

Μορφή εγγραφής:  MP3 

Μορφή αναπαραγωγής: MP3, PCM (WAV)

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: 
MP3 /  WAV / FLAC
Ενσωματωμένα μικρόφωνα:  
2 – 3 μικρόφωνα

Διάμετρος ηχείου: 18 mm
Μπαταρία 

Τύπος μπαταρίας:

Επαναφορτιζόμενες αλκαλικές ΑΑΑ ή ιόντων λιθίου

 πολυμερούς (LiPo)

Διάρκεια μπαταρίας (αναπαραγωγή): 
τουλάχιστον 30 ώρες

Μέγιστος χρόνος εγγραφής: τουλάχιστον 30 ώρες 

Συνδέσεις:  USB 2.0, 







Είσοδος μικροφώνου 3.5 mm, 







Έξοδος ακουστικού 3.5 mm
Βάρος:  Λιγότερο από 100g
Εγγύηση προμηθευτή: 2 χρόνια

Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

· Στερεοφωνική καταγραφή ήχου

· Εγγραφή με χρονοδιακόπτη

· Αυτόματη έναρξη/ παύση καταγραφής με τη φωνή (VCVA)

· Kατευθυντικά στερεοφωνικά μικρόφωνα για λιγότερο θόρυβο εγγραφής

· Ικανοποιητική απόκριση συχνότητας 

· Δυνατότητα επιλογής ευαισθησίας / προενίσχυσης μικροφώνου (Υψηλό/ Μεσαίο/ Χαμηλό)

· Δυνατότητα καταγραφή ημερομηνίας και ώρας εγγραφής

· Ακύρωση παρεμβολών (θορύβου) και φίλτρο αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων 

· Εξισορρόπηση φωνής

· Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αναπαραγωγής 0,5x – 2x

· Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή

· Ακουστικά 

· Ασύρματη Σύνδεση (Bluetooth)
	ΤΕΜΑΧΙΟ
	
	1
	

	
	
	
	
	Σύνολο 
	

	
	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	
	Γενικό Σύνολο
	

	
	
	
	
	
	


9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  
	ΔΑΠΑΝΗ

	      1.
	    Καταμετρητές χαρτονομισμάτων
	4
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Σύνολο
	

	
	
	
	ΦΠΑ 24%
	

	
	
	
	Δαπάνη
	


