
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ (Λ.15.06) 
1 .  ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΙΣ  -  ΓΕΝΙΚΑ  

1.1. Ο πίνακα̋ για μαρκαδόρου̋ θα είναι σε μορφή σάντουιτ̋ και θα αποτελείται 
από την επιφάνεια γραφή̋, το υπόστρωμα και την οπίσθια πλευρά. 

1.2. Ολικέ̋ διαστάσει̋ πίνακα : 1500x1200mm (Ύψο̋: 1200mm). 

2 .  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤ ΙΚΑ  

2.1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΗΣ 
2.1.1.  Η επιφάνεια γραφή̋ θα είναι από μίγμα (enamel steel) κεραμική̋ πορσελάνη̋ 

σε χαλυβδόφυλλο  με πάχο̋ χαλυβδόφυλλου πάχου̋ 0,4 mm κατ’ ελάχιστον.  
Αποκλείεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου υλικού πλην τη̋ πορσελάνη̋. 
Μετά το ψήσιμο σε θερμοκρασίε̋ άνω των 800 °C και την σταθεροποίηση 
του μίγματο̋, το συνολικό πάχο̋ τη̋ πορσελάνη̋ και του χαλυβδόφυλλου θα 
είναι 0,50mm περίπου. 

2.1.2.  Το υπόστρωμα θα είναι από ενιαίο φύλλο ινοσανίδα̋ μέση̋ πυκνότητα̋ 
(MDF), πάχου̋ 8mm, κλάση̋ Ε1, όπω̋ και ρητά προσδιορίζεται στην ΚΥΑ Ζ3-
5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746/22-4-2009) (βλ. §5.3). 

2.1.3. Η οπίσθια πλευρά του θα καλύπτεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ίδιου περίπου 
πάχου̋ με το χαλυβδόφυλλο τη̋ επιφάνεια̋ γραφή̋ (0,40mm). 

2.1.4. Η επιφάνεια γραφή̋ (μίγμα κεραμική̋ πορσελάνη̋ σε χαλυβδόφυλλο) και η 
οπίσθια πλευρά (γαλβανιζέ λαμαρίνα) θα είναι κολλημένε̋ στο υλικό του 
υποστρώματο̋ από ινοσανίδα (MDF), με ειδική κόλλα υψηλή̋ αντοχή̋, 
ανθυγρή, άριστη̋ ποιότητα̋, με τη βοήθεια πρέσσα̋, ώστε να εξασφαλίζεται 
επιπεδότητα, αντοχή σε πίεση κατά την χρήση και αντοχή στην υγρασία. 

2.2. ΚΟΡΝΙΖΑ 

2.2.1.  Από κατάλληλο ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου σχήματο̋ Π εξωτερικών 
διαστάσεων 15Χ12Χ15mm (όπου : 15mm η πρόσθια πλευρά, 12mm το πάχο̋ 
τη̋ κορνίζα̋ και 15mm η οπίσθια πλευρά). Μικρέ̋ αποκλίσει̋ στι̋ διαστάσει̋, 
επιπλέον των αιτουμένων και οι οποίε̋ θα βελτιώνουν την όλη κατασκευή, θα 
γίνουν δεκτέ̋ μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγγραφη αποδοχή τη̋ 
Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋. Η κορνίζα θα έχει κατάλληλη εσοχή που θα δέχεται 
«σφηνωτά» το σώμα του πίνακα, τον οποίο θα περιβάλλει περιφερειακά. 

2.2.2. Στι̋ γωνίε̋ του πίνακα η συναρμολόγηση του προφίλ θα γίνει με ειδικά 
παρεμβύσματα από ανθεκτικό πλαστικό αντιστοίχων διαστάσεων και μορφή̋ 
με την κορνίζα. 

2.2.3. Η στερέωση τη̋ κορνίζα̋ στο σώμα του πίνακα θα γίνεται με ειδική σιλικόνη 
υψηλή̋ αντοχή̋ και με πιρτσίνια ή φρεζάτε̋ νοβοπανόβιδε̋ ανά 50cm 

περίπου που θα τοποθετούνται σε μη εμφανεί̋ θέσει̋ του πίνακα. 
2.2.4. Στο κάτω μέρο̋ τη̋ κορνίζα̋ του πίνακα θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη 

εσοχή στο προφίλ του αλουμινίου για να δέχεται το αντίστοιχο στοιχείο τη̋ 
εταζέρα̋ (δυνατότητα εξαγωγή̋ τη̋). Επιπλέον, επιθυμητή είναι η 
δυνατότητα για αναδίπλωση – περιστροφή κατά 90ο τη̋ εταζέρα̋ (βλ. § 2.3). 

2.3. ΕΤΑΖΕΡΑ 

Στο 1/3 περίπου του μήκου̋ τη̋ κάτω πλευρά̋ του πίνακα θα υπάρχει 
πλαστική εταζέρα, για την εναπόθεση μαρκαδόρων και σπόγγου. Θα έχει 
ειδικά διαμορφωμένο στοιχείο το οποίο εισερχόμενο στην εσοχή του κάτω 
μέρου̋ τη̋ κορνίζα̋ (βλ.  §2.2.4) θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τη̋ 
εταζέρα̋, ενώ θα επιτρέπει και τυχόν αναδίπλωση τη̋. 
Η εταζέρα θα έχει καμπυλωμένε̋ γωνίε̋ προ̋ αποφυγή τραυματισμού. Στα 
δύο άκρα τη̋ εταζέρα̋ τοποθετείται επιπλέον καλαίσθητο πλαστικό 
προστατευτικό επικάλυμμα. 
Δεκτή θα γίνεται και η εταζέρα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με απαραίτητα τα 
πλαστικά προστατευτικά επικαλύμματα και τι̋ καμπυλωμένε̋ γωνίε̋, ώστε να 
μην προκαλεί κανενό̋ είδο̋ τραυματισμού. 

2.4. ΣΤΗΡΙΞΗ 



Ο πίνακα̋ θα φέρει στι̋ τέσσερι̋ (4) γωνίε̋ του (πλην τη̋ επιφάνεια̋ 
εργασία̋), οπέ̋ με υποδοχέ̋ για βίδε̋ για την στήριξή του πάνω σε τοίχο. 
Οποιοσδήποτε άλλο̋ τρόπο̋ στερεή̋ (ακλόνητη̋) και ασφαλού̋ στήριξη̋ του 
πίνακα θα γίνεται αποδεκτό̋ μετά από αίτηση του Αναδόχου και έγγραφη 
αποδοχή τη̋ Διευθύνουσα̋ Υπηρεσία̋. 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

3.1. Η επιφάνεια γραφή̋ να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε ο καθαρισμό̋ τη̋ να 
είναι εύκολο̋. Επίση̋, θα έχει υψηλή αντοχή σε γδαρσίματα, καψίματα και 
άλλε̋ τυχόν καταπονήσει̋ (πλην βανδαλισμών) πάνω σ’ αυτή. 

3.2. Κάθε πίνακα̋ θα συνοδεύεται από: 
Ένα (1) ειδικό σπόγγο για το σβήσιμο μαρκαδόρου. 
Τέσσερι̋ (4) μαρκαδόρου̋ αλκοόλη̋ μη τοξικού̋: μπλε – κόκκινο̋ – μαύρο̋ 
– πράσινο̋.  
Πέντε (5) μαγνήτε̋ διαμέτρου 30mm. 

Τα παραπάνω παρελκόμενα του πίνακα θα είναι όλα μαζί σε ξεχωριστή 
συσκευασία. 

4 .  ΕΓΓΥΗΣΕ ΙΣ  

Ο Ανάδοχο̋ θα εγγυάται την ανθεκτικότητα τη̋ κατασκευή̋ για δέκα (10) έτη 
από την Οριστική Παραλαβή του έργου και είναι υποχρεωμένο̋ να 
αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβε̋, φθορέ̋, κακοτεχνίε̋ ή κρυμμένα 
ελαττώματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των χρηστών. 

5 .  Ε ΙΔ ΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

5.1. Ο Ανάδοχο̋, υποχρεωτικά θα καταθέτει βεβαίωση του εργοστασίου 
παραγωγή̋ ότι το υλικό τη̋ επιφάνεια̋ γραφή̋ του πίνακα τη̋ προμήθεια̋ 
είναι από μίγμα πορσελάνη̋ σε χαλυβδόφυλλο. 

5.2. Επιπλέον, απαιτούνται από τον Ανάδοχο οι παρακάτω εκθέσει̋ δοκιμών όπω̋ 
κάθε φορά θα ισχύουν:  
Α) Για τη ινοσανίδα μέση̋ πυκνότητα̋ (MDF): το μέγιστο όριο εκπομπή̋ 
φορμαλδεΰδη̋ να είναι τάξεω̋ Ε1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (βλ. 
§2.1.2). 
Β) Η όλη κατασκευή να συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευση̋ 
ορισμένων στοιχείων το οποίο καθορίζεται από το ΕΝ 71-3+Α1/2014 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥΣ

 
 

 

 
 



  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο ανάδοχο̋ τουλάχιστον έξι μήνε̋ πριν την παράδοση των υλικών θα 
προσκομίσει όλα τα πιστοποιητικά από τα αρμόδια Υπουργεία που θα 
εγκριθούν γραπτώ̋ από την υπηρεσία. 

2. Σε όλα τα προσκομισθέντα υλικά και σε καθένα εξ αυτών θα τοποθετηθεί 
αυτοκόλλητη μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 35x70mm περίπου (βλ. το 
σχετικό υπόδειγμα κατωτέρω), θα τοποθετείται σε εμφανή θέση που θα 
υποδεικνύεται από την Δ/νση και θα αναφέρει : 
1. Το λογότυπο τη̋ Εταιρεία̋ 
2. Τον τίτλο του έργου 

3. Την επωνυμία του αναδόχου 
4. Την κλάση εκπομπή̋ φορμαλδεΰδη̋ (ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 – ΦΕΚ 

746/22-4-2009 άρθρο 3 §3 β). 
 
 

 

 
 

 

 
 

Η τελική μορφή τη̋ μεταλλική̋ πινακίδα̋ θα εγκριθεί από τη Δ/νουσα 
Υπηρεσία. 

3 .   Ο Ανάδοχο̋ θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλή̋ εκτελέσεω̋ όσο ορίζει 
ο Νόμο̋ επί τη̋ προσφορά̋ του όπω̋ και στο έργο που είναι υποχρεωμένο̋ 
να αντικαθιστά τα είδη που εμφανίζουν βλάβε̋, φθορέ̋, κακοτεχνίε̋ ή 
κρυμμένα ελαττώματα εντό̋ του χρόνου τη̋ εγγύηση̋ του έργου έω̋ την 
Οριστική Παραλαβή του .  

4 .  Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και χρώματα να MHN EINAI ΤΟΞΙΚΑ. 
5 .  Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι τιμέ̋ των αναλωσίμων δεν θα αλλάξουν πέραν του 

πληθωρισμού που αποφασίζει το Υπουργείο Εμπορίου.  
6 .  Διευκρινίζεται ότι είναι πάντα σε ισχύ τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών 

όπω̋ αυτά έχουν εξολοκλήρου ή μερικώ̋ αντικατασταθεί κατά  Νόμο. 
 

 
<<ΕΡΓΟ>> 

                           ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 …………………………………………….. 
ΤΗΛ. …………………. FAX……………. 
ΚΛΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗΣ: Ε1 


