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ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ
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A/A ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ

ΥΠΟΜNΗΜΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΟΜΥΤΑΤΕΡ)

 ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΑΙΟΣ

ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ / ΔΙΠΛΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ME ΓΕΙΩΣΗ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
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 ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΑΚΡΑΙΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ψ/Ο Η' ΟΡΟΦΗΣ LED 56W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 1x28W T161.9

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ1.7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜE MHXANHMATA ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 7.2W

ΕΛΕΓΧΟΣ : Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Μαρία Γκατζίωνη

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΑΔΙΑΔΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Pop Machina"
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ NA ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΥΔΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ.
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