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ΕΛΕΓΧΟΣ : Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Μαρία Γκατζίωνη

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΑΔΙΑΔΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Pop Machina"
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