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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ/ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η’ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Υ.Δ.

	ΝΕΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ  ΜΕ ΝΕΕΣ, ΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ)

	Θα διαθέτει πιστοποίηση CE
	ΝΑΙ
	 
	

	Θα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη-σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, τύπου GPS, το οποίο θα παρέχει ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο τη γεωγραφική θέση του οχήματος πάνω σε ψηφιακό γεωγραφικό υπόβαθρο
	ΝΑΙ
	
	

	Θα συνεργάζεται (είτε σε συνδυασμό για μεγαλύτερη ακρίβεια στίγματος είτε αποκλειστικά με επιλογή του χρήστη) και με άλλα συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης όπως GLONASS, GALILEO κλπ. 
	ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Θα ενσωματώνει την υπομονάδα επικοινωνίας της συσκευής τηλεμετρίας με το δίκτυο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας (communication unit – GSM ή και GPRS ή και UMTS ή και 4G)
	ΝΑΙ
	
	

	Θα υποστηρίζει δυνατότητες κλιμάκωσης με την υποστήριξη επιπλέον λειτουργιών ή αισθητήρων ή διασύνδεσης με άλλα υποσυστήματα π.χ. ανύψωσης κάδων, ζυγιστικό σύστημα κάδου στην πηγή κλπ. Θα υποστηρίζει τουλάχιστο 2 αναλογικές και 2 ψηφιακές εισόδους.
	ΝΑΙ
	
	

	Θα υποστηρίζει διασύνδεση με το σύστημα CAN BUS
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Θα εμπεριέχει επιταχυνσιόμετρο και γυροσκόπιο ή ανάλογες τεχνολογίες-αλγορίθμους, υποστηρίζοντας λειτουργίες όπως ανίχνευση ατυχήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	Η ακρίβεια προσδιορισμού θέσης θα πρέπει να είναι <=
	3m
	
	

	Ο συνδυασμός του δέκτη με το σύστημα μετάδοσης δεδομένων αλλά και με την όλη υποδομή καταγραφής και αποθήκευσης στιγμάτων:
	θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λήψη, μετάδοση και αποθήκευση στίγματος ανά 60sec-500m-αλλαγή γωνίας>=35ο τουλά-χιστο (όποιο έρθει πρώτο κάθε φορά)
	ΝΑΙ
	
	

	
	θα πρέπει να συνδυάζεται με τεχνολογία αραίωσης μετάδοσης σε περίπτωση αργοπορίας ή στάσης, όπως και τυχόν επιτάχυνσης μετάδοσης σε περίπτωση επιτάχυνσης-επιβράδυνσης, πορείας σε στροφές  ή αλλαγή κατάστασης κινητήρα. 
	ΝΑΙ
	
	

	Ο δέκτης, θα πρέπει να έχει, επιπρόσθετα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
	Time-to-first-fix cold start (autonomous) <= 
	35 sec
	
	

	
	Time-to-first-fix warm start (autonomous) <= 
	35 sec
	
	

	
	Time-to-first-fix hot start (autonomous) <= 
	3 sec
	
	

	Η κατασκευή-εγκατάσταση θα πρέπει να είναι τέτοιου είδους ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή οποιαδήποτε παραβίαση (π.χ. σφραγισμένη με cable connectors και χρήση θερμοσυστελλόμενου).
	ΝΑΙ
	
	

	Η συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανίχνευσης jamming και αποστολής σχετικής ειδοποίησης.
	ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Η συσκευή θα υποστηρίζει την απομακρυσμένη αναβάθμιση του firmware αυτής
	ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, άνευ πρόσθετου τιμήματος, την αναβάθμιση του firmware των συσκευών όποτε αυτό είναι διαθέσιμο, με επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του Δήμου (ή όπου σταθμεύει το εκάστοτε όχημα)
	ΝΑΙ
	
	

	Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος λειτουργίας να μπορούν να γίνονται τηλεματικά (over the air programming).
	ΕΠΙΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Βασικές λειτουργικές δυνατότητες της συσκευής (όπως π.χ. ρυθμός αποστολής στιγμάτων) θα μπορούν να ενημερώνονται απομακρυσμένα
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να παρέχεται από τη συσκευή η δυνατότητα αποθήκευσης και μεταγενέστερης αποστολής δεδομένων, (θεωρώντας ως ελάχιστο την αποθήκευση δεδομένων κινήσεων τουλάχιστο 1 εβδομάδας με συχνότητα στίγματος τουλάχιστο ανά 60sec/14 ώρες ημερησίως).
	ΝΑΙ
	
	

	Η συσκευή θα διαθέτει δική της emergency τροφοδοσία, με δυνατότητα λειτουργίας για τουλάχιστο μία ημέρα με ρυθμό μετάδοσης στίγματος ανά 15 λεπτά ή συχνότερα. Ταυτόχρονα θα αποστέλλεται ειδοποίηση για πρόβλημα τροφοδοσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	Η τηλεματική μονάδα θα έχει δυνατότητα «κλεισίματος» (power off) ή αναμονής (stand by) σε λίγα λεπτά μετά την ακινητοποίηση της μηχανής ώστε σε περίπτωση στάσης, βλάβης και παροπλισμού του οχήματος για αρκετές μέρες να μην καταναλώνεται ρεύμα από την μπαταρία του οχήματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	Κατά την έναρξη της μηχανής η συσκευή θα ενεργοποιείται αμέσως και θα δίνει στίγμα ως αναφέρθηκε ανωτέρω. 
	ΝΑΙ
	
	

	Ο χρόνος μεταξύ stand by και power off θα ορίζεται από τον χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	Σε περίπτωση που κατά τη δοκιμαστική λειτουργία προκύπτουν ασυνέχειες κατά τη μετάδοση του στίγματος (π.χ. εξαιτίας των πολυώροφων πολυκατοικιών σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος των οδών), τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, για την άρση του προβλήματος (π.χ. με τοποθέτηση εξωτερικής κεραίας). Η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτής θα γίνει από τον Ανάδοχο άνευ ιδιαίτερου τιμήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	H τάση λειτουργίας θα είναι συμβατή με την υφιστάμενη διαθέσιμη επί του εκάστοτε οχήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Η θερμοκρασία λειτουργίας θα ικανοποιεί τα όρια:
	25οC/+55οC
	
	

	Στη συσκευή θα εμπεριέχεται-περιλαμβάνεται αισθητήρας θερμοκρασίας ο οποίος θα προειδοποιεί έγκαιρα το σύστημα για την προσέγγιση των επιτρεπτών ορίων λειτουργίας ή την υπέρβαση αυτών.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	θα πρέπει να δίδεται έγκαιρα ειδοποίηση (alert) από τον εξοπλισμό στο λογισμικό σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας του οχήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για απενεργοποίηση του συστήματος, εκτός ωρών εργασίας-δρομολογίου
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση καλής λειτουργίας (από την τοποθέτηση της συσκευής και τη θέση της σε λειτουργία) >=
	2 ΕΤΗ
	
	

	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει στην επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή του
	ΝΑΙ
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Η’ ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ Υ.Δ.

	Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ DESKTOP (‘H WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DESKTOP)

	Περιβάλλον που θα τρέχει η εφαρμογή
	Windows XP (ή νεότερο), ή Web based
	
	

	Απεικόνιση όλων των οχημάτων ή επιλεγμένης ομάδας οχημάτων
	Χαρτογραφικό υπόβαθρο
	Google maps ή/και open maps ή/και Bing ή/και ESRI ή/και HERE ή/και GARMIN ή ανάλογο σε απλή αλλά και satellite μορφή
	 
	

	
	Σε κάθε απεικόνιση θα πρέπει να φαίνεται η κίνηση του συνόλου των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς και η πορεία τους (τροχιά)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα δημιουργίας και ένταξης οχημάτων σε στατικές και δυναμικές ομάδες. Οι στατικές ομάδες θα καθορίζονται από τον χρήστη (π.χ. ΜΕ, ΙΧ, Οχήματα από ΕΣΠΑ κλπ) ενώ οι δυναμικές ομάδες θα υπάρχουν έτοιμες από το λογισμικό (π.χ. οχήματα σε κίνηση, οχήματα που δεν κινήθηκαν, οχήματα σε βλάβη, είδος οχήματος κλπ). Επισημαίνεται ότι κάθε όχημα θα μπορεί να είναι μέλος σε μία ή περισσότερες εκ των στατικών ή/και δυναμικών ομάδων.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επιλογή απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο επιλεγμένης ομάδας μόνο οχημάτων
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	
	Χρήση φίλτρου για την εξειδίκευση της αναζήτησης (π.χ. με σημείο ενδιαφέροντος που εισήχθη προηγούμενα από τον χρήστη)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Χρήση φίλτρου για την εξειδίκευση της αναζήτησης (π.χ. σημείο ενδιαφέροντος, τοποθεσία, διεύθυνση κλπ), όπου η ταυτοποίηση του σημείου αναζήτησης θα προσφέρεται από το χαρτογραφικό υπόβαθρο, χωρίς δηλαδή να έχει εισαχθεί πρότερα από τον χρήστη.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	
	Δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης της επιλεγμένης περιοχής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα εύρεσης του πλησιέστερου οχήματος με βάση την επιλογή ενός πρότερα εισηγμένου από τον χρήστη σημείου ενδιαφέροντος
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών στοιχείων αναφορικά με τα οχήματα που πρόσφατα ήταν κοντά σε σημείο ενδιαφέροντος το οποίο έχει εισαχθεί στο σύστημα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα εύρεσης του πλησιέστερου οχήματος με βάση την επιλογή μίας τοποθεσίας ή σημείου ενδιαφέροντος, όπου η ταυτοποίηση του σημείου αναζήτησης θα προσφέρεται από το χαρτογραφικό υπόβαθρο, χωρίς προηγούμενη εισαγωγή από τον χρήστη.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	
	Δυνατότητα ανάκλησης ιστορικών στοιχείων αναφορικά με τα οχήματα που πρόσφατα ήταν κοντά στην επιλεγμένη περιοχή ή σημείο ενδιαφέροντος, όπου η ταυτοποίηση του σημείου αναζήτησης θα προσφέρεται από το χαρτογραφικό υπόβαθρο, χωρίς προηγούμενη εισαγωγή από τον χρήστη.
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Απεικόνιση συγκεκριμένου οχήματος  
	Χαρτογραφικό υπόβαθρο
	Google maps ή/και open maps ή/και Bing ή/και ESRI ή/και HERE ή/και GARMIN ή ανάλογο σε απλή αλλά και satellite μορφή
	
	

	
	Σε κάθε απεικόνιση θα πρέπει να φαίνεται η κίνηση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο καθώς και η πορεία του (τροχιά)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ειδική σήμανση για τις στάσεις (με κριτήριο τη διάρκεια του  χρόνο στάσης, η οποία θα αποφασιστεί από την Υπηρεσία)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Δυνατότητα μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης της επιλεγμένης περιοχής
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ιστορικά στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο όχημα (όπως π.χ. χρόνος έναρξης-λήξης, ταχύτητα του οχήματος, υπερβάσεις ταχύτητας ή γεωφράκτη, χρόνος στάσης κλπ).
	ΝΑΙ
	
	

	Ορισμός περιοχών ή σημείων ενδιαφέροντος και γεωφράκτη. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα για τον ορισμό της επιτρεπτής τροχιάς οχήματος (γεωφράκτης σε επίπεδο οδού)
	ΝΑΙ
	
	

	Εισαγωγή, παραμετροποίηση και ενεργοποίηση συναγερμών που αφορούν τουλάχιστο: ταχύτητα, χρόνος στάσης, υπέρβαση γεωφράκτη, πρόβλημα μετάδοσης συσκευής. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν αρχικά από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
	ΝΑΙ
	
	

	Oι συναγερμοί να ενεργοποιούνται για συγκεκριμένη ομάδα οχημάτων
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Κάθε συναγερμός, πέρα της καταγραφής στο λογισμικό, θα μπορεί να μεταβιβάζεται μέσω Email (και επιθυμητά με SMS) σε 2 τουλάχιστο παραλήπτες που θα καθορισθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ)
	ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
	Αναφορά οχημάτων που δεν κινήθηκαν (από τα καταχωρημένα στο σύστημα), με στοιχεία όπως αριθμός οχήματος, τύπος οχήματος, τελευταίο στίγμα κλπ., με επιλογή χρονικού περιθωρίου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Αναλυτική πληροφόρηση για τη κίνηση του οχήματος, με στοιχεία όπως ημέρα και ώρα έναρξης και λήξης της κίνησης, διάρκεια, διανυθέντα χιλιόμετρα, μέση ταχύτητα, μέγιστη ταχύτητα,  στάσεις και διάρκεια έκαστης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Συγκεντρωτική κίνηση του οχήματος, με στοιχεία όπως τον αριθμό δρομολογίων που εκτελέστηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, χρόνος κίνησης και στάσης, μέγιστη ταχύτητα.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Αναφορά οχημάτων που κινήθηκαν εκτός γεωγραφικών  ορίων.
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Αναφορά οχημάτων που ξεπέρασαν το όριο ταχύτητας
	ΝΑΙ
	
	

	
	Αναφορά δρομολογίου
	Αναφορά οχημάτων που εργάστηκαν στο δρομολόγιο (εφόσον έχει προηγηθεί η καταχώρηση δρομολογίων).
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	Αναφορά χρόνου κίνησης, διανυθέντων χιλιομέτρων και διάρκειας στάσεων οχήματος/οχημάτων, και χρονική στιγμή διέλευσης σε απόσταση 100m από επιλεγμένα POI σε διάστημα ημέρας. Για τα μηχανήματα έργου (φορτωτές κλπ) θα καταγράφονται και οι ώρες εν λειτουργία.
	ΝΑΙ
	
	

	Για όλες τις αναφορές θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των σε αρχείο τύπου xls ή/και xlsx ή/και csv
	ΝΑΙ
	
	

	Για όλες τις αναφορές θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των σε αρχείο τύπου pdf ή/και KML
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
	
	

	Σε περίπτωση που απαιτηθεί προσαρμογή των αναφορών ή προσθήκη νέων, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί και να υλοποιήσει την απαίτηση αυτή, καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, άνευ πρόσθετου τιμήματος για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
	ΝΑΙ
	
	

	Θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης όλων των μεταδιδόμενων στοιχείων (με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία-άντλησή τους) για ικανό χρονικό διάστημα (εκτός της περίπτωσης όπου το λογισμικό θα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, οπότε και ο χρόνος αποθήκευσης ιστορικών στοιχείων θα εξαρτάται από τον χώρο που θα αποδοθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο).
	Τουλάχιστο ενός έτους με δυνατότητα ρύθμισης του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τον Δήμο
	
	

	Δυνατότητα πρόσβασης, εκτύπωσης αλλά και επιλεκτικής διαγραφής δεδομένων με βάση όχημα και επιλεγμένη χρονική περίοδο
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να διασφαλισθεί αυτόματο backup σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας και μήνα, με σκοπό την αποφυγή απώλειας δεδομένων από τυχόν αστοχία υλικού-λογισμικού ή ακόμη και κακόβουλης ενέργειας
	ΝΑΙ
	
	

	Ο Ανάδοχος οφείλει και στην ανάλογη παραμετροποίηση -εφόσον απαιτείται- της εφαρμογής, στην περίπτωση αντικατάστασης (ύστερα από επιδιόρθωση) ή μεταφοράς συσκευής σε άλλο όχημα
	ΝΑΙ
	
	

	Η εφαρμογή θα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών με διαφορετικά προφίλ και δικαιώματα (τουλάχιστο τρία: Διαχειριστής, χειριστής, επισκέπτης). Τα δικαιώματα που θα αποδοθούν σε κάθε προφίλ, θα αποφασιστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
	ΝΑΙ
	
	

	ΑΡΙ
	Θα παρέχεται API, για τη διασύνδεση με άλλες εφαρμογές του Δήμου (π.χ. με το πρόγραμμα παρακολούθησης συνεργείου οχημάτων με δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης των χιλιομέτρων και των ωρών λειτουργίας εκάστου οχήματος).
	ΝΑΙ
	
	

	
	To API θα πρέπει να παρέχει  μηχανισμό ασφαλείας για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Θα συνοδεύεται από το ανάλογο εγχειρίδιο (οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή)
	ΝΑΙ
	
	

	
	Μέσω του API θα παρέχονται όλες οι πληροφορίες (πεδία) που θα ζητηθούν από τον Δήμο κατά τη διάρκεια της σύμβασης (και που δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν εκ των προτέρων – σε κάθε περίπτωση θα αφορούν δεδομένα τα οποία είναι ήδη προσβάσιμα μέσω των εφαρμογών). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την παράδοση κώδικα ο οποίος θα αποδίδει τις ζητούμενες πληροφορίες μέσω των δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα μέσω του API

Σε πρώτη φάση, κατά την παράδοση του συστήματος, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα παρακάτω δεδομένα:

· Οχήματα (πινακίδα, ΔΘ, είδος, ομάδες στις οποίες συμμετέχει το όχημα)

· Ομάδες οχημάτων, υποομάδες και μέλη αυτών

· Σημεία ενδιαφέροντος

· Δρομολόγια

· Στίγμα και ταχύτητα οχήματος με βάση χρονικό προσδιορισμό και όχημα

· Χρόνος λειτουργίας οχήματος με παράμετρο το όχημα και τη χρονική περίοδο

· Οχήματα σε δρομολόγιο με παράμετρο το δρομολόγιο και τον χρόνο

· Οχήματα που πέρασαν από σημείο ενδιαφέροντος με παράμετρο τον χρόνο και το σημείο ενδιαφέροντος και επιστροφή των οχημάτων και των στιγμάτων αυτών.

· Διανυθέντα χιλιόμετρα (για οχήματα πλην Μηχανημάτων έργων) και χρόνος λειτουργίας οχήματος (για μηχανήματα έργου) με παράμετρο το όχημα και χρονική περίοδο.
	ΝΑΙ
	
	

	Θα υπάρχει η δυνατότητα για την εκτέλεση αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου των τηλεματικών συσκευών ώστε να ενημερώνονται αμέσως επιλεγμένοι χρήστες για τυχόν δυσλειτουργία του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία της εφαρμογής με τα εν λειτουργία συστήματα εντοπισμού (υφιστάμενα+νέα ή νέα εφόσον γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων)
	ΝΑΙ
	
	

	Θα λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση από ανεπιθύμητη πρόσβαση, υποκλοπή στοιχείων  κλπ
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης του αριθμού των χρηστών, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί στο κεφ. «Αντικείμενο της παρούσης», με εξαίρεση του “guest” χρήστες (οι οποίοι θα συνδέονται μέσω της web εφαρμογής)
	ΝΑΙ
	
	

	Θα υπάρχει καταγραφή και χρονοσήμανση των ενεργειών των χρηστών της εφαρμογής (π.χ. αναζητήσεις, εισαγωγή στοιχείων, εκτύπωση αναφορών, εμφάνιση προβολών κλπ) σε αντίστοιχα log files. Πρόσβαση στα αρχεία αυτά θα έχουν μόνο επιλεγμένοι χρήστες (οι οποίοι θα οριστούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης).
	ΝΑΙ
	
	

	Όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά θα πρέπει είτε να ενσωματωθούν στην υφιστάμενη εφαρμογή είτε να εμπεριέχονται σε νέα εφαρμογή που θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο
	ΝΑΙ
	
	

	Σε περίπτωση που η εφαρμογή desktop είναι web based, τότε αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί συνδυαστικά όλα τα ζητούμενα των εδαφίων «Εφαρμογή desktop» και «Web εφαρμογή»
	ΝΑΙ
	
	

	Β. WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ (σε περίπτωση που είτε αναβαθμιστεί η υφιστάμενη desktop εφαρμογή είτε θα εγκατασταθεί νέα desktop εφαρμογή σε περιβάλλον windows)

	Θα είναι κατάλληλη για να «τρέχει» σε όλους τους μοντέρνους περιηγητές, θα υποστηρίζει (τουλάχιστο) τον αριθμό χρηστών και guests όπως αυτοί προσδιορίζονται στο κεφ. «Αντικείμενο της παρούσης»
	ΝΑΙ
	
	

	Τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης για κάθε επίπεδο χρηστών (όπως αυτά αναφέρονται στην desktop εφαρμογή) θα οριστούν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Ανάδοχο (στο επίπεδο πρόσβασης guest θα δίνεται η δυνατότητα για προβολή μόνο της αρχικής οθόνης που απεικονίζει το γεωγραφικό υπόβαθρο με τα στίγματα όλων των οχημάτων ή επιλεγμένης ομάδας οχημάτων τη δεδομένη χρονική στιγμή).
	ΝΑΙ
	
	

	Θα πρέπει να διαθέτει τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα ασφαλείας για αποφυγή τόσο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όσο και για την αποφυγή κακόβουλων ενεργειών (hacking, Denial of Service Κλπ). Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μνεία για την αποφυγή άμεσης πρόσβασης στα αποθηκευμένα ιστορικά στοιχεία
	ΝΑΙ
	
	

	Θα περιλαμβάνονται όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν για την desktop εφαρμογή, πλην αυτών που αφορούν διαχειριστικές εργασίες (π.χ. δημιουργία ή αλλαγή οχημάτων, χρηστών, οδηγών, αναφορών, διαδρομών, γεωφρακτών, σημείων ενδιαφέροντος, πρόσβασης σε συσκευές, API κλπ). Δηλαδή θα περιέχει όλες τις απεικονίσεις (οθόνες) και τις αναφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ (app) ή web εφαρμογή σε responsive design

	Η mobile εφαρμογή θα παρέχει τις ίδιες λειτουργίες που προσφέρει και η web εφαρμογή, με εξαίρεση την προβολή αναφορών.
	ΝΑΙ
	
	

	To app θα είναι κατάλληλο για συσκευές android και για συσκευές iphone.
	ΝΑΙ
	
	



