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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τεχνολογικές, οικονομικές και ευρύτερες πολιτισμικές αντιλήψεις αντανακλώνται στον ιδιαίτερο τρόπο συσχετισμού του αστικού ιστού κάθε παραθαλάσσιας πόλης με την θάλασσα, καθιστώντας την έτσι μεταφορικά και κυριολεκτικά καθρέπτη της.

O υγρός αυτός καθρέπτης δεν προβάλει ωστόσο μόνο το είδωλο του σύγχρονου εννοιολογικού προσδιορισμού της Χαϊντεγκεριανής «κατοίκησης», στο πλαίσιο του οποίου σμιλεύεται η σχέση φυσικού και κατασκευασμένου, αλλά επιτρέπει, λόγω της οριζόντιας ανάπτυξης του και της ιδιαίτερης φύσης του, την παράλληλη διαφυγή από το υφιστάμενο είδωλο και την ενατένιση ενός ορίζοντα οραματικών μετασχηματισμών αυτής της σχέσης.

Το παραθαλάσσιο αστικό μέτωπο της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης εμπεριέχει ιδιαίτερες δυναμικές, καθώς μια σειρά σημαντικής πολιτιστκής σημασίας αστικών αξόνων, διανοίγονται σε αυτό.

Δύναται έτσι να να συλληφθεί εννοιολογικά ως το χωροχρονικό προβολικό επίπεδο μιας σειράς οραματικών αστικών μετασχηματισμών που διαμόρφωσαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ιστορία της πόλης ή αλλιώς: την αστική μυθολογία της.

Η προσθήκη μιας σύγχρονης χειρονομίας κατά μήκος του συνόλου του ιστορικού παραθάλασσιου μετώπου της πόλης είναι προφανώς κρίσιμη, καθώς ανοίγει ένα  νέο κεφάλαιο στη μυθολογία των ιστορικών μετασχηματισμών της. Είναι ωστόσο θεμιτή, καθώς δηλώνει την αισιόδοξη διάθεση της για ανανέωση και πρόοδο.

Υπό τις ανωτέρω σκέψεις η αρχιτεκτονική πρόταση επιχειρεί να διαχειριστεί τόσο τις ανανεωτικές φιλοδοξίες μιας σύγχρονης μητρόπολης, όσο και να εγκαταστήσει μια διαλεκτική σχέση με το σώμα της μακραίωνης ιστορίας της. 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι βασικές αρχιτεκτονικές χειρονομίες για την επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος της Παλιάς Παραλίας και την διαμόρφωση των ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του συνοπτικά αφορούν:

1. Την δημιουργία ενός διευρυμένου αρμού μεταξύ του νέου, στατικά ανεξάρτητου, κρηπιδώματος και του παλαιού, με την αποστασιοποίηση τους κατά 4μ. 

2. Τον ορισμό των διασυνδέσεων των δύο καταστρωμάτων, σε πλάτος και διεύθυνση ανάλογη με τις χαράξεις του αστικού ιστού. 
3. Την δημιουργία 4 κομβικών σημείων ενημέρωσης για τους πολεοδομικούς μετασχηματισμούς που ορίζουν τα κεφάλαια της αφήγησης της ιστορικής διαδρομής της πόλης, ενώ πληροφορούν παράλληλα για τις τοποθεσίες των μνημεíων και των οργανισμών που διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιόδου. (Index points) 
4. Την ανάπτυξη ενός αφαιρετικού, τρισδιάστατου, γραμμικού μοτίβου ικανού να είναι ευανάγνωστο τόσο από χαμηλές, όσο και από υψηλές οπτικές γωνίες, στα γεωμετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του οποίου εντάσσεται το σύνολο του απαιτούμενου λειτουργικού εξοπλισμού, της παρέμβασης.

[image: image16.jpg]



2.1 Αρμός
Η διερευνόμενη στο πλαίσιο της διακήρυξης του διαγωνισμού, επέκταση του καταστρώματος της παλαιάς παραλίας, διακρίνεται με σαφήνεια από το υφιστάμενο κατάστρωμα.

Η προτεινόμενη νεώτερη παρέμβαση επί πασσάλων απομακρύνεται κατά τέσσερα μέτρα από το υφιστάμενο κρηπίδωμα, ακολουθώντας παράλληλη ανάπτυξη με αυτό, επιτρέποντας έτσι να διατηρηθεί αναλλοίωτο το σύνολο των ιδιαίτερων ιστορικών χαρακτηριστικών του.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προφανώς τα σημεία πρόσδεσης μικρών σκαφών με τις χαρακτηριστικές σκάλες, το κρηπίδωμα, και το σύνολο του αστικού εξοπλισμού, ώστε η υφιστάμενη εικόνα της παραλίας να διατηρηθεί και να μην δημιουργηθεί το αίσθημα της αλλοίωσης ή της απώλειας, της οικείας στους κατοίκους, φυσιογνωμίας της.
Το συνολικό πλάτος του νέου καταστρώματος που ανέρχεται σε 10 μέτρα και μαζί με το διάκενο των 4 μέτρων μεταξύ νέου και παλαιού καταστρώματος, αναπροσδιορίζει ηπιότερα την αναλογία μεταξύ του ύψους του αστικού μετώπου και της ωφέλιμης οριζόντιας επιφάνειάς του.

Τόσο ο αρμός, όσο και το πλάτος του νέου καταστρώματος, καθώς επίσης και το ανάγλυφο της επιφάνειάς του λειτουργούν ανασχετικά έναντι των οχλήσεων της οδικής κυκλοφορίας της Λεωφόρου Νίκης.
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2.2 Δια-συνδέσεις
Ο γενεαολογικός γεωμετρικός δεσμός μεταξύ υφιστάμενου και νέου ορίου, πέρα από την αναλογία των παράλληλα αναπτυσσόμενων γραμμικών σχημάτων, αποτυπώνεται στις σημειακές «προσδέσεις» του νεώτερου καταστρώματος επί του υφιστάμενου. Πρόκειται για τμήματα από την ξύλινη υλικότητα του νεώτερου καταστρώματος που ενσωματώνονται στην επιφανεία του σκυροδέματος του υφιστάμενου.
Οι κομβικές αυτές επι-θέσεις ξυλείας προσδιορίζονται στο πλάτος και στην επέκταση των καθέτων προς το παραλιακό μέτωπο οδικών αξόνων, δημιουργώντας την προβολή του αστικού ιστού στο αναμορφωμένο θάλασσιο όριο.

Εντείνοντας την προηγούμενη χειρονομία, υποβιβασμένοι σε χαμηλότερη στάθμη προβλήτες με πλάτος αντίστοιχο των καθέτων οδών, εκτείνονται σε μήκος 5 μέτρων προς τη θάλασσα, παρέχοντας τα ζητούμενα σημεία πρόσδεσης μικρών σκαφών.

2.3 Index points
Ο άξονας της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης διασυνδέει κατά την διευθύνση του μήκους του, τα εμβληματικά τοπόσημα του Λευκού Πύργου και των αναβαθμισμένων σε χώρους πολιτισμού αποθηκών του 1ου προβλήτα του Ο.Λ.Θ., ενώ παράλληλα παραλαμβάνει εγκαρσίως τις απολήξεις σημαντικών σε πολιτιστικό επίπεδο αξόνων, καθώς και τις οπτικές διανοίξεις προς τη θάλασσα, των πλατειών Αριστοτέλους και Ελευθερίας. 

Δύναται έτσι να νοηθεί ως το προβολικό επίπεδο της ιστορίας της.

Οι διασταυρώσεις αυτές, αλλά και το σύνολο των προσφερομένων οπτικών φυγών του άξονα της παλιάς παραλίας, παρέχουν την δυνατότητα μιας συνοπτικής αλλά ιδιαιτέρως εποπτικής επισκόπησης της πολεοδομικής συγκρότησης, αλλά και των κύριων αστικών μετασχηματισμών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δομούν την ιστορική αφήγηση της πόλης, σε επί μέρους κεφάλαια. 

Τέσσερα σημεία πληροφορήσης εγκατεστημένα σε κομβικές διασταυρώσεις των προεκτάσεων του αστικού ιστού και του νέου καταστρώματος, αναλαμβάνουν ρόλο αστικών ευρετηρών (city index) παρουσιάζοντας μεταλλικές μακέτες της πόλης, σχέδια αναπλάσεων και συνοπτικά κείμενα, ενώ πληροφορούν παράλληλα για τις τοποθεσίες των μνημεíων και των οργανισμών που διαχειρίζονται την πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιόδου. 
· Ίδρυση της πόλης, Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι (4ος π.Χ.- 4ος μ.Χ.) τοποθετούνται στην προέκταση του άξονα της οδού Καλλάρη,
· Βυζαντινοί χρόνοι (4ος-15ος μ.Χ.) επί της προέκτασης του άξονα της οδού Αγίας Σοφίας,
· Οθωμανική κυριαρχία και νεώτερες αναπλάσεις (15ος-19ος μ.Χ..) επί της προέκτασης του άξονα της πλατείας Αριστοτέλους και
· Εκβιομηχάνιση και Λιμένας (20ος μ.Χ.) επί της προέκτασης του άξονα της Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Η εγκατάσταση των αστικών ευρετηρίων εμπλουτίζει την έννοια της αστικής αναψυχής προσδίδοντας στον άξονα του νέου καταστρώματος ενεργό πολιτιστικό χαρακτήρα.
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2.4 Μορφολόγηση νέου καταστρώματος και λειτουργική υποστήριξη
Οι ροές των κυμάτων προς το κρηπίδωμα της οδού Νίκης, η πρόσκρουση τους σε αυτό και η αντιστροφή της διέθυνσης της κίνησής τους, αποτελούν το κεντρικό θέμα από όπου αντλείται η μορφή του νέου καταστρώματος.

Η επεξεργασία αυτού του μοτίβου, τόσο κατά την δισδιάστατη γραμμική ανάπτυξη του, όσο και κατά την τρισδιάστατη διαχείρισή του, επιχειρεί να καλύψει ολιστικά το σύνολο των λειτουργικών, προγραμματικών και αισθητηριακών ζητουμένων της πρότασης, δημιουργώντας μια ρυθμικά μεταβαλλόμενη φιλική χωρική εμπειρία.

Ο προσηνής χαρακτήρας του καταστρώματος έγγυται στην ρυθμικά μεταβαλλόμενη απλή αφηγηματική δομή του, και στην πολυλειτουργική γενικότητα της μετασχηματιζόμενης τρισδιάστατης επιφάνειάς του.
Η ρυθμικότητα και η αρχαϊκή γεωμετρική διαχείρηση του μοτίβου επιχειρούν να το καταστήσουν προσφιλές και ευανάγνωστο τόσο κατά την σταδιακή εκδίπλωσή του όσο και κατά την εξ αποστάσεως θέασή του. 
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Το ανάγλυφο του νέου καταστρώματος δημιουργεί τρεις διακριτές ζώνες περιπάτου και αναψυχής διαφορετικών ταχυτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται σε διαφορετικές στάθμες.

Α. Η πλησιέστερη προς την οδό Νίκης συν-λειτουργεί δια γεφυρωμάτων με το υφιστάμενο κατάστρωμα παραλαμβάνοντας τις μεγαλύτερες ροές επισκεπτών. Οι ταχύτητες βαδίσματος που αναπτύσσονται επι αυτής αποκαλούνται «κανονικές» δεδομένης της αμεσότερης γειτνίασής τους με το αστικό μέτωπο και τον ρυθμό της πόλης.

Η στάθμη της ζώνης αυτής είναι συνεπίπεδη με αυτής του υφιστάμενου καταστρώματος και το πλάτος του ορίζεται στα 5 μέτρα. Συνδυαστικά με τα 4 ωφέλιμα μέτρα για βάδισμα του υφιστάμενου καταστρώματος (καθώς τα υπόλοιπα 2.5μ. προτείνονται για χρήση ποδηλατοδρόμου) το πλάτος κίνησης που αποδίδεται στις «κανονικές» ροές κίνησης προσεγγίζει τα 9 μέτρα. [image: image4.jpg]=ONEZ
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Β. Η ενδιάμεση ζώνη παραλαμβάνει τις πολυλειτουργικές πυραμιδοειδείς εξάρσεις που παραλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν του αστικού εξοπλισμού του καταστρώματος και προκρίνει εξ αιτίας τους, διαγώνιες κινήσεις. Χαρακτηρίζεται από ελαφριά κλίση καθώς η επόμενη παράλληλη τρίτη ζώνη βρίσκεται υποβιβασμένη κατά 45 εκ. Το πλάτος της ενδιάμεσης ζώνης ορίζεται στα 2.5 μ.
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Γ. Η ζωνη προς τη θάλασσα παραλαμβάνει κατά κανόνα τις κινήσεις που χαρακτηρίζονται ως «αργές». Βρίσκεται σε αμεσότερη εγγύτητα με τη θάλασσα και προκρίνει δια του προσανατολισμού των βάθρων των πυραμίδων την ενατένισή της και το χαλαρό βάδισμα. Το πλάτος της προσδιορίζεται στα 2.5 μ. Επίσης, στο μέτωπό της τοποθετούνται σκάλες και λοιπός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός.

Η υψομετρική διαφορά των 45 εκ.μεταξύ πρώτης και τρίτης ζώνης δίνει την δυνατότητα να αναπτυχθούν προς την πλευρά της θάλασσας επίπεδα βάθρα τριγωνικής μορφής που συνδυαστικά με την κλίση των πλευρών των πυραμίδων μπορούν να αξιοποιηθούν και ως καθιστικά.

Ο εσωτερικός χώρος των πυραμίδων επιτρέπει τόσο την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά σώματα και κάδοι απορριμμάτων) όπως και χώρους εγκατάστασης ηλεκτρο-μηχανικών πινάκων, χώρους πρόσβασης στην υποκείμενη διέλευση δικτύων, καθώς και λοιπούς υποστηρικτικούς χώρους αποθηκών και εξοπλισμού συντήρησης.
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Σε χαμηλότερη τέλος, στάθμη 1.20 μ. από το σύνολο του νέου καταστρώματος και  80 εκ. πάνω από την στάθμη της θάλασσας  βρίσκονται οι προβλήτες πρόσδεσης μικρών σκαφών, οι οποίοι σε επίπεδο δραστηριότητας παραλαμβάνουν και την σε πολλούς αγαπητή, ασχολία του ψαρέματος. Οι κινήσεις επί αυτής χαρακτηρίζονται στο διάγραμμα ροών και ταχυτήτων ως «νωθρές».
Κατασκευαστικά το νέο κατάστρωμα αναπτύσσεται σε τρία διακριτά τμήματα:
Υποδομή, ανωδομή και υπερκατασκευή που παρουσιάζονται διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. Η υπερκατασκευή που δημιουργεί το σύνολο των πτυχώσεων του καταστρώματος αφορά σύνθετη μεταλλική γαλβανισμένη κοχλιωτή σχάρα δοκίδων διαφόρων διατομών, επί της οποίας διαστρώνονται σανίδες ξυλείας τύπου Thermo Wood pine με αντιολισθηρή επεξεργασία. 

Η συναρμογή του ξύλινου καταστρώματος με την υποδομή στήριξής του (δοκίδες κατάλληλης διατομής) πραγματοποιείται μέσω ειδικών συνδέσμων τύπου clip, που  επιτρέπουν την ανεμπόδιστη εκτόνωση των καταναγκασμών που προέρχονται κυρίως από τις  θερμοκρασιακές διακυμάνσεις του ξύλου. Οι σανίδες διαστρώνονται βάσει του μοτίβου σε διαφορετικές διευθύνσεις, ενώ ο χρωματισμός τους και τα μεγεθή τους είναι δύο διαφορετικών τύπων.
Σε επίπεδο γενικών μεγεθών, η κατασκευή του νέου κρηπιδώματος έχει συνολικό μήκος 1100μ., πλάτος 10μ. και  συνολική επιφάνεια 11750μ2. συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεών του με το υφιστάμενο κρηπίδωμα.
 Ο συνολικός αριθμός των δια-συνδέσεων με το υφιστάμενο κρηπίδωμα ανέρχεται σε 11 και το πλάτος κυμαίνεται από 15 έως 50 μέτρα στην περίπτωση της διασύνδεσής  του με την πλατεία Αριστοτέλους, όπου ο σχεδιασμός της πρότασης για την απόληξη της πλατείας στην θάλασσα εγγράφεται στον σχεδιασμό του νέου καταστρώματος.
Οι υποδομές των καθιστικών στοιχείων και του λοιπού εξοπλισμού είναι επίσης μεταλλικές και το τελικό φινίρισμά τους από προκατασκευασμένο ινοπλισμένο σκυρόδεμα εμφανούς επεξεργασίας και μάρμαρο Θάσου και Τήνου.
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Η/Μ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Φωτισμός

Κρυφά γραμμικά φωτιστικά σώματα led, τύπου wall και floor washers, διατάσσονται στις ακμές των βάσεων των πυραμιδοειδών εξάρσεων φωτίζοντας διακριτικά τις πλευρές τους και το δάπεδο του καταστρώματος, ενώ σημειακά ενδοδαπέδια φωτιστικά περιγράφουν τις εξωτερικές ακμές του καταστρώματος. Δεν προτείνονται υψηλοί ιστοί φωτισμού αλλά η ενίσχυση των υφιστάμενων φωτιστικών της οδού Νίκης τα οποία διατηρούνται.

Φωτισμός ανάδειξης του έργου και υποστήριξης εορταστικών εκδηλώσεων, με δυνατότητα μεταβλητών εντάσεων και χρωματικού φάσματος, τοποθετούνται σε διαμορφωμένους ανακλαστήρες στην κάτω παρειά του φορέα του καταστρώματος.
Κύριος στόχος του σχεδιασμού φωτισμού είναι αφενός η ανάδειξη του αναγλύφου του καταστρώματος  και αφετέρου η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος που να προσφέρει ευκαιρίες για ξεκούραση και αναψυχή κατά τις νυκτερινές ώρες. 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης φωτισμού, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα για άμεση δυναμική ρύθμιση στα φωτεινά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου φωτισμού (με την τεχνική dimming), καθώς και για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του. Για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται η χρήση φωτεινών πηγών LED σε όλα τα φωτιστικά σώματα. 
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ETAAIO KATAZKEYHE 2 1,200,000.00f
21 OOPEAZ ZYAINOY KATAZTPOMATOZ
" [Nepimrwon 1: Gopéac TpoKATACKEVAGEVOU CKUPOBENQTOC K.0. 1 1,200,000.00 | 1,200,000.00 €
ETAAIO KATAZKEYHE 3 1,385,000.00]
31 ZYNOETH METAAAIKH KATAZKEYH
" yarBaviopévne eoydpac Sokidwy EAvou Deck K.d. 1 250,000.00 250,000.00 €
32 ENIZTPQZH KATAZTPQMATOL DECK
** Jue Euheia 0o Thermo Wood Pine K.Q. 1 1,000,000.00 | 1,000,000.00 €
33 LTAGEPOL E=ONAIZMOZ
" |Kabiorikd onueia kai Info Point K.0. 1 135,000.00 135,000.00 €
TTAAIO KATAZKEYHE 4 350,000.00]
1 HAEKTPOMHXANOAOTIKEZ ETKATAZTAZEIX
" |dwrniodc - Eomhiouac Info Point - Aiktua uoBoptv amoBdgpac K.d. 1 350,000.00 350,000.00 €

ZYNOAIKO KOXTOZ EPFAZIQN:l 3,455,000.00 EI





Πολυλειτουργικοί σταθμοί ανάπαυσης

Ως τέτοιοι αντιμετωπίζονται το σύνολο των βάσεων των πυραμιδοειδών εξάρσεων του καταστρώματος οι οποίοι προσλαμβάνουν smart χαρακτηριστικά και παρέχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, κοινωνικής πληροφόρησης και ενεργειακής αυτάρκειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ο φορέας διαχείρισής τους, διαθέτοντας ελεγχόμενη πρόσβαση, θα μπορεί να κάνει χρήση των ειδικών μετρητικών συστημάτων που θα φέρει ο κάθε σταθμός ανάπαυσης και θα λαμβάνει αναλυτική πληροφορία σχετικά με όλο το ιστορικό λειτουργίας του. Επιπρόσθετα, θα έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα με πίνακες και γραφική απεικόνιση. 

Δίκτυο υποδομών αποβάθρας

Προτείνεται η πρόβλεψη κατάλληλων υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεφωνικού δικτύου, για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων των προβλεπόμενων  σημείων ελλιμενισμού σκαφών.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά φέροντος οργανισμού

Για τη διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού του ξύλινου καταστρώματος προτείνονται τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς το υλικό κατασκευής του φορέα ανωδομής αξιοποιώντας τις ιδιότητες του καθενός από αυτά, ενώ διατηρούνται κοινά τα κύρια γεωμετρικά χαρακτηριστικά και η μορφολογία του φορέα υποδομής (θεμελίωση) σε αμφότερες τις λύσεις. 

Ο φορέας υποδομής αποτελείται από ζεύγος πασσάλων οπλισμένου σκυροδέματος, διαμέτρου 0.80m, σε εγκάρσια απόσταση 5m, διατεταγμένους σε αποστάσεις ίσες με 12m κατά τη διαμήκη διεύθυνση του νέου καταστρώματος. Η σύνδεση της κεφαλής κάθε ζεύγους πασσάλων υλοποιείται μέσω κεφαλοδέσμου /δοκού εδράσεως διατομής ανεστραμμένου Τ. Με την επιλογή διατομής μορφής ανεστραμμένου Τ συνολικού ύψους περί τα 0.60m -ίσου με τον φορέα ανωδομής- επιτυγχάνεται αφενός η σύνδεση των δύο πασσάλων στην κεφαλή και αφετέρου η έδραση των εκατέρωθεν τμημάτων του φορέα ανωδομής χωρίς την ύπαρξη προεξεχόντων τμημάτων σκυροδέματος. Το πλάτος των τμημάτων του Τ θα διαμορφωθεί κατάλληλα, χωρίς να προκύπτουν αρχιτεκτονικές δεσμεύσεις εφόσον δεν προκύπτουν προεξέχοντες όγκοι σκυροδέματος, προκειμένου να ικανοποιείται το ελάχιστο ασφαλές πλάτος έδρασης των εκατέρωθεν φορέων ανωδομής. 

Με στόχο την αναστρεψιμότητα της κατασκευής, η σύνθεση των φορέων ανωδομής πραγματοποιείται με προκατασκευασμένα τμήματα. Ειδικότερα προτείνονται τρεις εναλλακτικές επιλογές για τους φορείς ανωδομής:

1. Προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος.

2. Εσχάρα μεταλλικών δοκών και συνδέσμων.

3. Εσχάρα ξύλινων δοκών.

Οι επιμέρους φορείς ανωδομής, μήκους 12m έκαστος, εδράζονται με απλές στηρίξεις στους φορείς υποδομείς (ζεύγος πασσάλων και κεφαλόδεσμος/δοκός έδρασης), επιτρέποντας την ανεμπόδιστη εκτόνωση των καταναγκασμών που προέρχονται από θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πιθανές διαφορικές υποχωρήσεις των στηρίξεων. Λόγω της άμεσης έκθεσης της κατασκευής σε ιδιαιτέρως δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν την συνεχή έκθεση στον θαλάσσιο παφλασμό, θα προβλεφθεί υψηλή κατηγορία σκυροδέματος (κατ’ ελάχιστο C35/45) με προσθήκη κατάλληλων πρόσμικτων αύξησης της ανθεκτικότητας και μείωσης της υδατοπερατότητας. Επισημαίνεται ότι στις θέσεις σύνδεσης του νέου καταστρώματος με το υφιστάμενο κρηπίδωμα ο νέος φορέας θα είναι στατικά ανεξάρτητος από την υφιστάμενη κατασκευή. 

Ακολουθεί η περιγραφή των τριών εναλλακτικών προτάσεων:

Περίπτωση 1. Φορέας σκυροδέματος

Ο φορέας διαμορφώνεται ως πτυχωτός αποτελούμενος από δύο κύριες δοκούς/νευρώσεις κατά τη διαμήκη διεύθυνση του καταστρώματος, ύψους περί τα 0.60m τοποθετημένες σε απόσταση 5m -ακολουθώντας τον κάναβο των πασσάλων- και πλάκα σκυροδέματος της οποίας η στάθμη μεταξύ των δοκών υποβιβάζεται ώστε να υπάρχει ευθυγράμμιση της κάτω παρειάς δοκού και πλάκας. Εκατέρωθεν των δοκών/νευρώσεων η πλάκα εκτείνεται σε πρόβολο μήκους 2.50m με ευθυγράμμιση των άνω παρειών, δημιουργώντας πτυχωτή διατομή συνολικού πλάτους 10m. Για την επίτευξη λειτουργίας ενιαίας διατομής καθώς και τη δημιουργία θέσεων έδρασης του ξύλινου καταστρώματος, οι κύριες δοκοί/νευρώσεις συνδέονται στην εγκάρσια διεύθυνση μέσω διαδοκίδων σκυροδέματος σε αξονικές αποστάσεις 2.0m. Με την υποβάθμιση της πλάκας μεταξύ των κυρίων δοκών/νευρώσεων:

· δημιουργείται προστατευμένος χώρος για την όδευση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

· προστατεύεται η κάτω παρειά του ξύλινου καταστρώματος από τον κυματισμό, και

· δημιουργείται δάπεδο εργασίας για την εξυπηρέτηση τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης του καταστρώματος.

Η έδραση του φορέα στους κεφαλόδεσμους διατομής ανεστραμμένου Τ πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης πατούρας στο τμήμα της πλάκας μεταξύ των δύο κύριων δοκών/νευρώσεων.

Η διάταξη του φορέα σκυροδέματος παρουσιάζεται στο επόμενο σκαρίφημα.

[image: image5.png]



Περίπτωση 2. Φορέας δομικού χάλυβα

Η εν λόγω λύση περιλαμβάνει τη μόρφωση μεταλλικού δικτυωτού φορέα για την έδραση του ξύλινου καταστρώματος. Η μορφή του φορέα είναι εσχάρα δοκών με χρήση κυρίων δοκών κατά τη διαμήκη διεύθυνση και εγκάρσιων διαδοκίδων για την πλευρική σταθεροποίηση έναντι λυγισμού του φορέα. Οι κύριες δοκοί είναι μήκους 12m, διατομής διπλού ταυ και αποτελούν τις θέσεις έδρασης του φορέα στον κεφαλόδεσμο. Η εγκάρσια δέσμευση και σταθεροποίηση των κύριων δοκών επιτυγχάνεται μέσω εγκάρσιων διαδοκίδων διατομής διπλού ταυ οι οποίες τοποθετούνται ανά 3.0m και πέραν της εξασφάλισης έναντι τοπικής αστάθειας των κυρίων δοκών, προσφέρουν θέσεις έδρασης στο ξύλινο κατάστρωμα. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 10m με προβόλους μήκους 2.50m να μορφώνονται σε κάθε πλευρά. Οι πρόβολοι οι οποίοι τοποθετούνται στις θέσεις των διαδοκίδων, είναι συγκολλητής διατομής με το ύψος τους να μεταβάλλεται κατά μήκος. Η σταθεροποίηση του φορέα έναντι οριζόντιων δράσεων γίνεται με χρήση χιαστί αντιανέμιων συνδέσμων διατομής κοιλοδοκού. Για τη δημιουργία υποβαθμισμένης επιφάνειας με στόχο την όδευση H/M και υδραυλικού εξοπλισμού, οι μεσαίες διαδοκίδες κατασκευάζονται σε κατώτερη στάθμη από την άνω στάθμη των κύριων δοκών. Η σύνδεση του φορέα με τον κεφαλόδεσμο γίνεται στις θέσεις των κύριων δοκών σε ενισχυμένες ζώνες μέσω αγκυρίων. Έτσι, η τυπολογία του φορέα ανωδομής και ο τρόπος σύνδεσης αυτού με τον φορέα υποδομής δημιουργεί τμήματα καταστρώματος των 12m τα οποία μπορούν να αφαιρούνται ώστε να πραγματοποιείται τακτική συντήρηση και επιθεώρηση τόσο του φέροντος οργανισμού όσο και του φορέα του ξύλινου καταστρώματος.

Η διάταξη του μεταλλικού φορέα παρουσιάζεται στο επόμενο σκαρίφημα.

[image: image6.png]



Περίπτωση 3. Ξύλινος φορέας

Ο φορέας αποτελείται από εσχάρα κύριων και δευτερεύουσων ξύλινων δοκών, επί των οποίων τοποθετείται το ξύλινο κατάστρωμα. Η γεφύρωση του ανοίγματος των 12m επιτυγχάνεται με 5 διπλές κύριες ξύλινες δοκούς ύψους περί τα 0.60m, επί των οποίων τοποθετούνται οι εγκάρσιες, δευτερεύουσες, δοκοί σε αποστάσεις περί το 1.00m προκειμένου να μπορούν να στερεωθούν απ’ ευθείας οι ξύλινες σανίδες του καταστρώματος. 

Σύνοψη

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τις απαιτήσεις και τους στόχους του Έργου προτάθηκαν τρεις εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά το υλικό κατασκευής του φορέα στήριξης του καταστρώματος (φορέας ανωδομής) διατηρώντας ωστόσο μια ενιαία λογική στον τρόπο μόρφωσης του φορέα, με αντίστοιχα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ενώ και οι τρεις επιλογές εκπληρώνουν τους βασικούς στόχους του Έργου, καθεμία παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το κόστος κατασκευής και συντήρησης, ο φορέας σκυροδέματος υπερτερεί παρά το αυξημένο συνολικό βάρος, με την επιλογή ξύλινου φορέα να συνεπάγεται περίπου 3πλάσιο αρχικό κόστος, ενώ με την υιοθέτηση χαλύβδινου φορέα δεν προκύπτει ουσιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με το σκυρόδεμα. Επιπροσθέτως η επιλογή φορέα σκυροδέματος πλεονεκτεί και στο λειτουργικό κόστος καθώς παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα και ως εκ τούτου δεν απαιτεί τακτικές εργασίες συντήρησης και επισκευής, εν αντιθέσει με το μεταλλικό και το ξύλινο φορέα, οι οποίοι συνεπάγονται συχνές εργασίες συντήρησης και αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Με κριτήριο την αναστρεψιμότητα της κατασκευής, τόσο το ξύλο όσο και ο χάλυβας πλεονεκτούν καθώς πρόκειται για σημαντικά ελαφρύτερες κατασκευές με σχετικώς εύκολη διαδικασία μεταφοράς και επιτόπου συναρμολόγησης, εν συγκρίσει με τον φορέα σκυροδέματος ο οποίος παρότι προκατασκευασμένος, και άρα αναστρέψιμος, έχει σημαντικά μεγαλύτερο βάρος καθιστώντας πιο δυσχερή την αντίστοιχη διαδικασία.

Τέλος, ο ξύλινος φορέας ανωδομής έχει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλει στην ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου του παραλιακού μετώπου όπως επίσης και στην βιωσιμότητα της κατασκευής.

Σε κάθε περίπτωση, είναι στην ευχέρεια του Κυρίου του Έργου να κάνει την τελική επιλογή του υλικού κατασκευής του φορέα ανωδομής συνεκτιμώντας αφενός τα επιμέρους πλεονεκτήματα της κάθε πρότασης, και αφετέρου την ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής και τους επιδιωκόμενους στόχους του Έργου.
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. ENGLISH SUMMARY
Technological, economic and broader cultural perceptions are reflected in the particular way of associating the urban fabric of each coastal town with the sea, thus making it metaphorically and literally its mirror.

A mirror that not only projects, however, the image of the modern conceptual definition of Heidegeran "habitation", in the context of which the relationship between the natural and the constructed is sculpted, but also, due to its horizontal development and its particular changeable nature, allows the parallel contemplation of a visionary horizon of transformations of this relationship, as an escape to the future.
The optical escapes to the sea of major intersections on the sea front of the urban squares and axes of Thessaloniki, allow the proposal to consider that this mirror can simultaneously reflect the most important urban transformations of the city's past as milestones that shape its urban mythology, a subject that the proposal attempts to highlight, manage, expand and project.
In this context, the main architectural features for the expansion of the existing promenade of the Old Beach concern:
1. The creation of an expanded four-meter opening between the new, statically independent platform and the old promenade.
2. The definition of the interconnections of the two decks, in width and layout according to the tracing of the urban fabric.
3. The creation of four information points for urban transformation that outline chapters in the narrative of the city’s history while highlighting the location of monuments and the organizations that manage the cultural heritage of each period. (index points)
4. The development of an abstract, three-dimensional, linear pattern visible from both low and high angles, the geometric and morphological characteristics of which include all the necessary functional equipment of the development.
The substructure of the wooden deck consists of reinforced concrete pilings and a horizontal superstructure for which three different kinds of potential material are under consideration offering various comparative advantages.

A. Pleated prefabricated reinforced concrete slabs.
B. Steel superstructure.
C. Wooden superstructure.
Based on the criteria of construction and maintenance costs, as well as the possibility of creating a cavity for maintenance and the electrical infrastructure, the solution of reinforced concrete prevails, but it remains at the discretion of the developer to determine the relationship of the advantages provided, each proposal and their value, as well as to take the relevant decision on the materials, which in any case do not negate the final form of the project.
The infrastructure of the three-dimensional surface of the wooden deck creating the embossed surface will be made of steel.  Networks of electromechanical installations and control panels will be located under the final wooden deck as well as within the pyramids. Water pipes are included, as well as high and low voltage electricity, both for the operational needs of the deck, as well as for the service of small private boats that moor on the quays.
Hidden linear wall LED lighting and floor washers will be placed on the bottom edge of the pyramids discreetly illuminating the sides and the floor of the deck, while recessed floor spotlights will delineate the outer edges of the deck. Lamp posts are not recommended, but rather the enhancement of the existing lighting fixtures of Nikis Street which will be preserved.
Spotlights illuminating the development, changing according to the season and festive events, with the possibility to alter the brightness and colour will be placed in shaped reflectors on the lower side of the deck.
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