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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧΒ20.04.01.02 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, με την καθαρή
μεταφορά των προιόντων εκσκαφής

A.T. : 1.001

Κωδικοί αναθεώρησης: 60% ΟΙΚ 2122
35% ΟΙΚ 2180
5% ΟΙΚ 2171

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από

αερίοσφυρες, πλάτους βάσεως εώς 3,00μ. ή μεγαλύτερου των 3,00 μ. αλλά επιφανείας βάσεως εώς

12,00 μ2 σε βάθος μέχρι 2,00 μ. από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός

ύδατος βάθους εώς 0,30 μ, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προιόντων, την μόρφωση των

παρειών και του πυθμένα κα την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Στην εργασία

περιλαμβάνεται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με

συμπύκνωση ή με τσιμέντο.

(σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη)

Στις δαπάνες του άρθρου περιλαμβάνεται και η φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου

προς μεταφορά των προιόντων εκσκαφών, με τη σταλία του αυτοκινήτου για τη φόρτωση, εκφόρτωση

και λοιπούς χειρισμούς του και με τη διάστρωσή τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά τη φόρτωση.

Επίσης, το παρόν άρθρο αποζημιώνει τη μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μέτρου προιόντων

εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από τν μελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη, με

τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (μ3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,50

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 1.002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.20.01 Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας  (πλακίδια) παιδικών χαρών

A.T. : 1.003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (πλακίδια) παντός τύπου και

οποιουδήποτε πάχους, με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού,

με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την

συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.01 Αποξήλωση ,αποθήκευση, επανατοποθέτηση  ή  παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισμού

A.T. : 1.004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μετά προσοχής στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καλάθια
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απορριμμάτων, καθιστικά  κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά  άλλα  θα επανατοποθετηθούν

(όπου υποδείξει η Υπηρεσία) και άλλα θα παραδοθούν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση μετά προσοχής, η επανατοποθέτηση ή η προσωρινή αποθήκευση

και η παράδοση στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Μέτρηση σε τεμάχια

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων (για μεταλλικά   κιγκλιδώματα) και απομάκρυνσή τους.

A.T. : 1.005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευσή

τους προς φόρτωση και απόρριψη των αχρήστων και την ταξινόμηση και αποθήκευση των

χρησίμων υλικών και παράδοσή τους όπου υποδείξει η Υπηρεσία.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου ή επιμέτρησης.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,55

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 1.006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ20.42.1 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε
απόσταση

A.T. : 1.007

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση καθορίζεται από την

Υπηρεσία ή προβλέπεται από την μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την

διάστρωση στον χώρο απόθεσης.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος ή στοιχείου προ καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δεκατέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.ΣΧ Καθαίρεση άμμου ή χυτού ελαστικού δαπέδου  και  υπεδάφους σε παιδικές χαρές –
φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών.

A.T. : 1.008

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται:

α) η καθαίρεση άμμου ή χυτού ελαστικού δαπέδου με προσοχή με

  οποιοδήποτε σκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα

  υφιστάμενα  παιχνίδια που θα  παραμείνουν στον  χώρο.

β) η εκσκαφή του υπεδάφους , σε συνολικό βάθος που θα υποδείξει η

  Υπηρεσία

γ)η αποξήλωση οργάνων μετά προσοχής και η επανατοποθέτησή τους

 (σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια εταιρεία) εάν απαιτείται.

δ) η καθαίρεση των βάσεων από μπετόν των απομακρυσμένων οργάνων
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ε) ο καθαρισμός του χώρου εγκατάστασης των οργάνων παιδικής χαράς

ζ) η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των

προϊόντων εκσκαφής, μαζί με τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν από

την εκσκαφή,όπως ακατάλληλες γαίες, άμμος, ιλύς, τύρφη, θραύσματα

σκυροδέματος και λοιπά επιφανειακά εδάφη, πάντα  σε συνεννόηση και

σύμφωνα με τις εντολές της  Επίβλεψης.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, η καθαίρεση ,

εκσκαφή και καθαρισμός με κάθε μέσον, η διαλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, καθώς

και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση,

για απόρριψη των ακατάλληλων

εδαφών σε θέσεις έγκρισης της Υπηρεσίας.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση ξερών   χόρτων, με

την δέσμευση ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των υφισταμένων και κατάλληλων

προς διατήρηση δένδρων και θάμνων που βρίσκονται εντός του εύρους της παιδικής χαράς.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται πλήρης καθαρισμός της επιφάνειας από βραχώδη και πετρώδη

υπολείμματα ,ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί και με οποιοδήποτε

σκαπτικό μέσο ή με τα χέρια, καθώς και την μεταφορά και απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε

απόσταση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.15 Αποξήλωση, μεταφορά και παράδοση ή απόρριψη οργάνων παιδικής χαράς ενός
παιχνιδιού όπως: κούνια - τραμπάλα - ζωάκι ελατηρίου - μύλος - μονόζυγο

A.T. : 1.009

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς , όπως κούνιες, τραμπάλες,

τσουλήθρες, μύλοι κ.ο.κ. που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος. Τα στοιχεία

αυτά δε θα επανατοποθετηθούν και θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη ή όταν κρίνονται ακατάλληλα θα

απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των οργάνων, η παράδοση των

υγιών εξαρτημάτων (καθίσματα, τάπες, σύνδεσμοι κτλ) και ο καθαρισμός τους

από τη βάση από σκυρόδεμα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε

θέσεις, που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Αποξήλωση ενός παιχνιδιού όπως: κούνια - τραμπάλα - ζωάκι ελατηρίου - μύλος - μονόζυγο

Τιμή τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ22.67.16 Αποξήλωση, μεταφορά  και παράδοση ή απόρριψη οργάνων παιδικής χαράς ενός
παιχνιδιού όπως: σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

A.T. : 1.010

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση μετά προσοχής οργάνων της παιδικής χαράς , όπως όπως σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

που είναι πακτωμένα σε βάσεις σκυροδέματος. Τα στοιχεία

αυτά δε θα επανατοποθετηθούν και θα παραδοθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

Θεσσαλονίκης μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη ή όταν κρίνονται ακατάλληλα θα

απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσεκτική αποξήλωση των οργάνων, η παράδοση των

υγιών εξαρτημάτων (καθίσματα, τάπες, σύνδεσμοι κτλ) και ο καθαρισμός τους

από τη βάση από σκυρόδεμα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η μεταφορά τους σε

θέσεις, που θα υποδείξει η επίβλεψη.

Αποξήλωση ενός παιχνιδιού όπως: όπως σύνθετα ,καράβι,τρενάκι κ.λ.π.

Τιμή τεμαχίου (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Σελίδα 10 από 29



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

A.T. : 2.001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,25

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 2.002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
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  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 2.003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή

αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού

τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η

εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος

στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη

τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 106,00

(Ολογράφως) : εκατόν έξι

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Θ\ΑΓ02.3 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)

A.T. : 2.004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3211Β

Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωμάτων μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά

σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 με συμπύκνωση κατά στρώσεις, μεγίστου συμπυκνωμένου

πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 μ, ανεξάρτητα από τη μορφή και έκταση της επιφάνειας

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, μετά της μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας των αδρανών, του νερού και των λοιπών απαιτούμενων
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υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις

φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της

διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική

επιφάνεια καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη στοιχείων γεωμετρικής χωροστάθμησης σε διατομές πριν και μετά

την κατασκευή των έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη και τις παρ. 10.1 και

10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης μεταβλητού πάχους, μετά της

προμήθειας και μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,09

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.01 Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση  μεταλλικής  περίφραξης παιδικής χαράς.

A.T. : 3.001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε παιδικές χαρές.

Η περίφραξη θα αποτελείται από ορθοστάτες κοιλοδοκούς 60Χ60Χ4 οι οποίες θα πακτώνονται στην

βάση του μπετόν ,ράβδους κάθετους 14Χ14 ή Φ14 πλήρους διατομής ανά 0,08μ, λάμα 40Χ5 στο επάνω

μέρος της περίφραξης  και 40Χ5 στο κάτω μέρος της περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης.

Η έδραση των ορθοστατών θα γίνει με χρήση μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή

παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης. Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών στερέωσης καθώς και η εργασία για

την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το

μινιάρισμα των μεταλλικών στοιχείων με δύο στρώσεις μινίου.

    Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ64.01.02 Προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας σε περίφραξη παιδικής χαράς.

A.T. : 3.002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Θα τοποθετηθούν οι ορθοστάτες θύρας διατομών 100Χ100Χ4, η έδραση των οποίων θα γίνει με χρήση

μη συρρικνούμενου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) επί του στοιχείου θεμελίωσης.

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Το φύλλο της πόρτας θα αποτελείται από πλαίσιο από κοιλοδοκούς 40Χ40Χ4 και από κάθετους ράβδους

14Χ14 ή Φ14 πλήρους διατομής ανά 0,08μ, λάμες διπλές 40Χ5 (δύο επάνω και δύο στο κάτω μέρος της

πόρτας) σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρατηρήσεις της Επίβλεψης, συνδεδεμένων με

ηλεκτροσυγκόλληση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η θύρα θα είναι με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και

λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και με ποδαράκι stop πόρτας Φ20.

Περιλαμβάνεται εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της

Υπηρεσίας καθώς και μινιάρισμα με δύο στρώσεις μινίου.

    Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,20

(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.05.ΣΧ Σύνθετο εξάγωνο πύργος

A.T. : 3.003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.49

Σύνθετο εξάγωνος πύργος που αποτελείται από έναν εξαγωνικό πύργο που συνδυάζεται περιμετρικά

και κεντρικά με δραστηριότητες ανάβασης-κατάβασης, αναρρίχησης, ισορροπίας και ολίσθησης.

Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του πύργου είναι:
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• σύστημα τσουλήθρας

• ανάβαση με λαβές

• μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους

• κατακόρυφη ανεμόσκαλα

• κατακόρυφο “τούνελ” από συρματόσχοινο που τοποθετείται κεντρικά του πατώματος του

πύργου και οδηγεί στο επίπεδο αυτού μέσω κυκλικής οπής.

Οι πλευρές καλύπτονται με κατακόρυφα πάνελ προστασίας πτώσης από HPL πάχους 12mm με

διακοσμητικές οπές που επιτρέπουν τη θέαση από και προς το παιχνίδι.

Αντίστοιχα η επιστέγαση του πύργου είναι από HPL πάχους 12mm.

Ο κατακόρυφος σκελετός της κατασκευής κατασκευάζεται από κολώνες εξαγωνικής διατομής μικτής

σύνθεσης. Kάθε κολώνα αποτελείται από υποστυλώματα εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς

εξάγωνου περίπου 58mm) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη PVC πάχους

2,5mm δύο διαφορετικών σκληροτήτων. Τα δύο υλικά είναι διαφορετικής σκληρότητας  και

χρωματισμού. Το κυρίως σώμα PVC και τάξης σκληρότητας 73 shore σύμφωνα με το ISO 868 φέρει και

στις 6 πλευρές του εσοχή διαστάσεων φάρδους 3mm και βάθους 2,5mm δίνοντας νεύρωση στην

κατασκευή ενώ παράλληλα οδηγό κέντρου για την τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι εσοχές

των πλευρών έρχονται σε επαφή με τον εσωτερικό σιδηροσωλήνα. Στις καμπύλες που δημιουργούνται

στις ακμές του εξάγωνου και ακτίνας 6,5mm βρίσκεται το δεύτερο υλικό PVC μικρότερης σκληρότητας

54 shore διαφορετικού χρωματισμού άλλα ομογενοποιημένο με το πρώτο κατά την παραγωγή του

προφίλ. Στην πάνω κατάληξη της παραπάνω μικτής σύνθεσης, τοποθετείται τάπα κάλυψης της ανοιχτής

διατομής υλικού TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) σκληρότητας 75 shore με εξωτερικές διαστάσεις

ύψους 37mm και πλάτους 115mm. Το πατάρι του πύργου αποτελείται από HPL με αντιολισθητική

επιφάνεια (ΗΕΧΑ) πάχους 12 mm το οποία στηρίζεται κατάλληλα σε σύστημα από μεταλλικές τραβέρσες

που συνδέονται με τις κολώνες της κατασκευής.

Η επιστέγαση του πύργου  αποτελείται από 3 πάνελ από HPL πάχους 12mm.

Η τσουλήθρα αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές

και τη βάση.

Η σκάφη έχει μήκος 2500mm, πλάτος 570mm και κατασκευάζεται από GFRP (GLASS FIBRE REINFORCED

POLYESTER) πάχους 4,5mm. Είναι διαμήκως στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές

μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας

κατασκευάζονται από πάνελ HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm.

Τα πλαϊνά ασφαλείας κατασκευάζονται από HPL (τύπου MEG) πάχους 12mm. Στο άνω μέρος, σε

κατάλληλο ύψος από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος

κατασκευασμένη από σωλήνα βαρέως τύπου Φ27mm.

Η ανάβαση αποτελείται από τρία πάνελ HPL, πάχους 18mm. Τα πάνελ συνδέονται με το πατάρι του

πύργου και στερεώνονται στο έδαφος με μεταλλική βάση. Σε κατάλληλα σημεία τοποθετούνται

χειρολαβές-ποδολαβές πολυαμιδίου.  Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος από

αυτό τοποθετείται μεταλλική-σωλήνα λαβή που εξυπηρετεί στην ασφαλή είσοδο στον πύργο.

Η μεταλλική ανάβαση με δακτυλίους αποτελείται από καμπύλη μεταλλική σωλήνα Φ42,4mm περίπου η

οποία πακτώνεται στο ένα άκρο της εντός του εδάφους και στο άλλο συνδέεται με το πατάρι του

πύργου. Εκατέρωθεν των πλευρών της σωλήνας υπάρχουν καμπύλες σωλήνες-δακτύλιοι Φ33,7mm που

εξυπηρετούν στην ανάβαση στον πύργο. Στο σημείο της εισόδου στο πατάρι και σε κατάλληλο ύψος

από αυτό τοποθετείται μεταλλική-σωλήνα λαβή.

Η κατακόρυφη ανεμόσκαλα αποτελείται από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα,

πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού πλαστικού και προσαρμόζεται κατάλληλα ανάμεσα στις

κολώνες της κατασκευής ώστε να οδηγεί στο επίπεδο του παταριού. Στο σημείο της εισόδου στο

πατάρι τοποθετούνται δεξιά και αριστερά 2 πάνελ HPL, πάχους 12mm, αφήνοντας κατάλληλο άνοιγμα

μεταξύ του για να επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο πατάρι και φέρουν εγκοπές.

Το κατακόρυφο τούνελ κατασκευάζεται από συρματόσχοινο επενδυμένο με ίνες πολυεστέρα,

πολυαμιδίου ή άλλου αντίστοιχου ανθεκτικού πλαστικού. Αποτελείται από τρεις οριζόντιες

δακτυλίους που συνδέονται με κατακόρυφα συρματόσχοινα που καταλήγουν κεντρικά στο πατάρι του

πύργου. Στο σημείο εισόδου το πατάρι φέρει οπή διαμέτρου περίπου 500mm για την είσοδο στον

πύργο.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ3700mm, Μ3200mm, Π4200mm

Χώρος ασφαλείας:  7700mmΧ6200mm - Ύψος πτώσης 1300mm

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11.000,00

(Ολογράφως) : έντεκα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.06.ΣΧ Σύνθετο όργανο παίδων 1

A.T. : 3.004

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

  Σύνθετο όργανο παίδων 1.που αποτελείται από
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• Έναν (1) πύργο με σκεπή

• Μία (1) κεκλιμένη αναρρίχηση

• Ένα (1) διαδραστικό πάνελ τρίλιζα

• Ένα (1) διαδραστικό πάνελ με κινούμενα στοιχεία

• Ένα (1) πάνελ με φινιστρίνι

• Μια (1) σκάλα εύκολης ανάβασης με πατήματα

• Ένα (1) τούνελ

• Ένα (1) σύστημα τσουλήθρας για πατάρι ύψους 900mm

Ο σκελετός του συνθέτου, που στηρίζει την κατασκευή και των πακτώνει στο έδαφος, κατασκευάζεται

από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Για την σύνδεση των πάνελ στα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής

χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι χυτού πολυαμιδίου.

Ο τετράγωνος πύργος, στηρίζεται σε 4 υποστυλώματα, που φέρουν στην άνω απόληξη τους στέγη. Η

στέγη είναι δίρριχτη και κατασκευάζεται από HDPE πάχους 15mm.

O πύργος φέρει πατάρι από ΗPL 13mm με αντιολισθηρή επίστρωση ανθρακίτη σε ύψος 900mm από το

έδαφος.

Στις τέσσερεις (4)  πλευρές του παταριού τοποθετούνται διαδοχικά: σκάλα ανάβασης, πάνελ με

φινιστρίνι, τσουλήθρα και πάνελ με κινούμενα στοιχεία.

Η σκάλα ανάβασης αποτελείται από τα πλαινά, τα σκαλοπάτια και την μεταλλική κουπαστή. Σ Η

κουπαστή κατασκευάζεται από ανοξείδωτη σωλήνα Φ30mm. Τα πλαινά στα οποία προσαρμόζονται τα

τέσσερα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από HPL 13mm και τα σκαλοπάτια αντίστοιχα από αντιολισθηρό

HPL.

Το πάνελ με διαφανές ημισφαιρικό φινιστρίνι κατασκευάζεται από HDPE και το ημισφαιρικό

φινιστρίνι διαμέτρου 400mm περίπου από διαφανές πολυκαρβονικό πάχους 5mm ιδιαίτερα ανθεκτικό σε

βανδαλισμούς.

Η τσουλήθρα είναι αρθρωτή, ευθεία ως προς την κάτοψη, πλάτους ζώνης ολίσθησης 45cm και

συνολικού πλάτους 65cm περίπου. Η τσουλήθρα κατασκευάζεται από περιστροφικά χυτευμένο

πολυαιθυλένιο LDPE και αποτελείται από τουλάχιστον 3 επιμέρους αρθρωτά τμήματα.Η είσοδος της

τσουλήθρας ασφαλίζεται εκατέρωθεν με πάνελ από HPL, ενώ σε κατάλληλο ύψος  πάνω από την είσοδο

της τσουλήθρας συνδέεται στα υποστυλώματα του πύργου οριζόντια ράβδος Φ30mm που αναγκάζει το

χρήστη να βρεθεί σε καθιστή θέση για να ξεκινήσει την κατάβαση.

To πάνελ με κινούμενα στοιχεία αποτελείται από το πάνελ HDPE το οποίο προσαρμόζεται ανάμεσα στα

υποστυλώματα. Το πάνελ διαθέτει κινούμενα στοιχεία, τα οποία κινούνται σε εγχάρακτες διαδρομές.

Το πάνελ τρίλιζα είναι κατασκευασμένο από εννέα κυλίνδρους από πολυαιθυλένιο οι οποίοι

αναρτώνται ανά τρεις σε ανοξείδωτο σκελετό. Κάθε κύλινδρος έχει διάμετρο 16cm και φέρει

εξωτερικά ανάγλυφα σύμβολα «Χ» και «Ο» καθώς και άλλα σχέδια (πχ φεγγάρι, ήλιος,  λουλούδια

κτλ.), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να περιστρέφεται ανεξάρτητα από όλους τους υπόλοιπους

κυλίνδρους. Τοποθετείται στο επίπεδο του εδάφους και στερεώνεται σε ένα από τα υποστυλώματα του

πύργου και σε ένα από τα υποστυλώματα του τούνελ.

Το τούνελ Φ530mm περίπου και μήκους 1250mm κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής

έκχυσης σε καλούπια από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Στο εξωτερικό του φέρει ανάγλυφα

διακοσμητικά γεωμετρικά σχήματα. Τοποθετείται στο επίπεδο του εδάφους. Στις δύο

εισόδους/εξόδους υπάρχει πάνελ από HPL πάχους 13mm.

Το τούνελ στηρίζουν 4 υποστυλώματα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304, 3 εκ των οποίων έχουν ύψος

περίπου 100εκατοστά και φέρουν καπάκι από χυτευμένο με έκχυση πολυαμίδιο.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ3000mm, Μ3500mm, Π3300mm

Χώρος ασφαλείας:  6500mmΧ6800mm - Ύψος πτώσης 900mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-8 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9.000,00

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.07.ΣΧ Σύνθετο όργανο παίδων 2

A.T. : 3.005

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

 Σύνθετο όργανο παίδων 2. που αποτελείται από

• Έναν (1) πύργο με σκεπή

• Ένα (1) καμπύλο διάτρητο μεταλλικό μπαλκόνι

• Μία (1) καμπύλη μεταλλική ανάβαση

• Μία (1) κεκλιμένη αναρρίχηση

• Ένα (1) σύστημα τσουλήθρας για πατάρι ύψους 1200mm

Ο σκελετός του συνθέτου, που στηρίζει την κατασκευή και τον πακτώνει στο έδαφος, κατασκευάζεται
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από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Tα πάνελ κατασκευάζονται από HPL πάχους 13mm και HDPE πάχους

15mm. Για την σύνδεση των πάνελ στα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής χρησιμοποιούνται

σύνδεσμοι χυτού πολυαμιδίου.

Ο τετράγωνος πύργος, στηρίζεται σε 4 υποστυλώματα, που φέρουν στην άνω απόληξη τους στέγη. Η

στέγη είναι δίρριχτη, ελλειπτικού σχήματος σε κάτοψη, και κατασκευάζεται από HDPE πάχους 15mm.

O πύργος φέρει πατάρι από ΗPL 13mm με αντιολισθηρή επίστρωση ανθρακίτη σε ύψος 1200mm από το

έδαφος. Στις τέσσερεις (4)  πλευρές του παταριού τοποθετούνται διαδοχικά: τσουλήθρα, καμπύλη

μεταλλική κλίμακα ανάβασης, μπαλκόνι και κεκλιμένη αναρρίχηση.

Η τσουλήθρα είναι αρθρωτή, ευθεία ως προς την κάτοψη, πλάτους ζώνης ολίσθησης 45cm και

συνολικού πλάτους 65cm περίπου. Η τσουλήθρα κατασκευάζεται από περιστροφικά χυτευμένο

πολυαιθυλένιο LDPE και αποτελείται από τουλάχιστον 4 επιμέρους αρθρωτά τμήματα.Η είσοδος της

τσουλήθρας ασφαλίζεται εκατέρωθεν με πάνελ από HPL, ενώ σε κατάλληλο ύψος  πάνω από την είσοδο

της τσουλήθρας συνδέεται στα υποστυλώματα του πύργου οριζόντια ράβδος Φ30mm.

Η καμπύλη κλίμακα ανάβασης αποτελείται από δύο παράλληλους καμπύλους ανοξείδωτους σωλήνες τύπου

AISI 304 που ξεκινάνε από το επίπεδο του παταριού και καταλήγουν στο έδαφος, ενώ πέντε καμπύλοι

προς τα άνω ανοξείδωτοι σωλήνες λειτουργούν ως πατήματα για την ανάβαση. Σε κατάλληλο ύψος από

το επίπεδο του παταριού, προσαρμόζεται οριζόντια ανοξείδωτη ράβδος, που ελέγχει τη στάση

ανάβασης των χρηστών ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σαν βοηθητική χειρολαβή.

Καμπύλο διάτρητο μεταλλικό μπαλκόνι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα, με ηλεκτροστατική

βαφή πούδρας και πολυεστερική μπογιά QUALICOAT.

H κεκλιμένη αναρρίχηση αποτελείται από 4  ανοξείδωτες σωλήνες που συνδέεται υπο κλίση στα

υποστυλώματα του πύργου, και φέρει πάνελ από αντιλισθητικό HPL με χούφτες από πολυεστέρα για

την αναρρίχηση των χρηστών

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ3300mm, Μ3500mm, Π2800mm

Χώρος ασφαλείας:  7000mmΧ5800mm - Ύψος πτώσης 1200mm

Ηλικιακή ομάδα: 3-12 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.500,00

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.08.ΣΧ Σύνθετο όργανο νηπίων με δύο τσουλήθρες

A.T. : 3.006

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Σύνθετο νηπίων με δύο τσουλήθρες που αποτελείται από δύο τετράγωνους στεγασμένους πύργους, δύο

τσουλήθρες, μία κεκλιμένη γέφυρα, μία κλίμακα ανόδου, και δύο διαδραστικά πάνελ.

Για τη σύνδεση παταριών - επιμέρους εξαρτημάτων και δραστηριοτήτων με τα υποστυλώματα

χρησιμοποιούνται ειδικοί σύνδεσμοι χυτού αλουμινίου (η σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω σφιγκτήρων).

Η άρθρωση αυτή διασφαλίζει την ακαμψία της κατασκευής και την απλότητα της συναρμολόγησης.

Όλα τα υποστυλώματα είναι ανοξείδωτα (τύπου AISI 304) και προσαρμόζονται στις γωνίες εσωτερικά

του περιγράμματος του παταριού με αποτέλεσμα τα άκρα του παταριού, όπου συναντούν τα

υποστυλώματα να φέρουν την κατάλληλη εσοχή. Στην κορυφή τους τοποθετούνται ειδικά σφαιρικά

καπάκια πολυαμιδίου.

Όλες οι συνδέσεις των πανέλων και των διακοσμητικών στοιχείων είναι είτε κρυφές είτε

καλύπτονται με πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

Οι πύργοι αποτελούνται από τα υποστυλώματα και αντιολισθητικά πατάρια από HPL όπου το ψηλότερο

βρίσκεται σε ύψος 900mm. Τα πατάρια είναι στεγασμένα με δίρριχτη στέγη. Στις ελεύθερες από

δραστηριότητες πλευρές των πύργων βρίσκονται τα φράγματα προστασίας από πολύχρωμα πάνελ HDPE.

Οι στέγες είναι δίρριχτες με καμπύλες ακμές και κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής

έκχυσης σε καλούπια από έγχρωμο πολυαιθυλένιο, ενώ φέρουν διακοσμητικά ανάγλυφα σχέδια.

Και οι δύο τσουλήθρες είναι ευθείες ως προς την κάτοψη και κατασκευάζονται από ανοξείδωτο

χάλυβα ή GFRP και προσαρμόζονται σε πατάρια 900mm και 600mm. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από

HDPE 15mm ή HPL 18mm. Στον ψηλό πύργο υπάρχουν πάνελ-χειρολαβές από HDPE 15mm ή HPL, για να

ξεκινήσει την κατάβαση και ταυτόχρονα αποτελεί χειρολαβή για αυτόν.

Η γέφυρα ενώνει τα πατάρια που βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη. Αποτελείται από πάτωμα από

αντιολισθητικό HPL και ενιαίες καμπύλες κουπαστές από πάνελ HPL με διακοσμητικές εγκοπές και

διατρήσεις.

Η σκάλα ανόδου για το πατάρι σε ύψος 600mm αποτελείται από δύο βαθμιδοφόρους με καμπύλο σχήμα

από HDPE 15mm ενώ τα σκαλοπάτια από αντιολισθητικό HPL. Οι βαθμιδοφόροι φέρουν κατάλληλες

εγκοπές, στο επάνω μέρος τους ενώ στο κάτω για να στηρίζουν τα σκαλοπάτια. Στερεώνονται μέσω

συνδέσμων πολυαμιδίου στα υποστυλώματα του πύργου στον οποίο και οδηγούν.

Τα διαδραστικά πάνελ φράγματα κατασκευάζονται από έγχρωμο HDPE 15mm και βρίσκονται στις

ελεύθερες από δραστηριότητες πλευρές των πύργων ένα εκ των οποίων επιτρέπει τη μετακίνηση

σχημάτων στις εγκοπές.
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Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ3000mm, Μ2700mm, Π2700mm

Χώρος ασφαλείας:  6000mmΧ6200mm - Ύψος πτώσης 900mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-8 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.000,00

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.09.ΣΧ Σύνθετο όργανο νηπίων 1

A.T. : 3.007

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Σύνθετο όργανο νηπίων 1. που αποτελείται από δύο τετράγωνους πύργους διαφορετικού ύψους, με τον

έναν εκ των οποίων να είναι στεγασμένος με δίρριχτη σκεπή.

Ο χαμηλότερος ασκεπής πύργος συνδέεται με κλίμακα ανάβαση και φέρει πάνελ με αναπαραστάσεις.

Ο χαμηλός πύργος συνδέεται με τον ψηλότερο στεγασμένο πύργο και μοιράζονται δύο υποστυλώματα.

Στον ψηλό πύργο προσαρτάται η τσουλήθρα και ένα μπαλκονάκι, ενώ η εκτεθειμένη πλευρά του πύργου

καλύπτεται με φράγμα προστασίας. Κάτω από τον πύργο υπάρχει πάγκος δραστηριοτήτων.

Για τη σύνδεση των παταριών - επιμέρους εξαρτημάτων και δραστηριοτήτων με όλα τα υποστυλώματα

χρησιμοποιούνται ειδικοί σύνδεσμοι χυτού αλουμινίου (η σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω σφιγκτήρων).

Η άρθρωση αυτή διασφαλίζει την ακαμψία της κατασκευής και την απλότητα της συναρμολόγησης.

Όλα τα υποστυλώματα είναι ανοξείδωτα (τύπου AISI 304) και προσαρμόζονται στις γωνίες εσωτερικά

του περιγράμματος του παταριού με αποτέλεσμα τα άκρα του παταριού, όπου συναντούν τα

υποστυλώματα να φέρουν την κατάλληλη εσοχή. Στην κορυφή τους τοποθετούνται ειδικά σφαιρικά

καπάκια πολυαμιδίου. Όλες οι συνδέσεις των πανέλων και των διακοσμητικών στοιχείων είναι είτε

κρυφές είτε καλύπτονται με πλαστικές τάπες, και πλαστικά καπάκια.

Οι πύργοι αποτελούνται από τα υποστυλώματα και αντιολισθητικά πατάρια από HPL που βρίσκονται το

ένα σε ύψος 900mm και το άλλο σε ύψος 600mm. Στις ελεύθερες από δραστηριότητες πλευρές των

πύργων βρίσκονται τα θεματικά πάνελ και τα φράγματα προστασίας από πολύχρωμα πάνελ  HPL και

HDPE καθώς και HPL.

Η στέγη είναι δίρριχτη  διπλού τοιχώματος με καμπύλες ακμές και κατασκευάζεται με τη μέθοδο της

περιστροφικής έκχυσης σε καλούπια από έγχρωμο πολυαιθυλένιο.

Η τσουλήθρα είναι ευθεία ως προς την κάτοψη και κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (τύπου

AISI 304) ή GFRP και προσαρμόζεται σε πατάρι 900mm. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από HDPE ή

HPL. Η έξοδος της τσουλήθρας αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ επίσης από HDPE πάχους 15mm

περίπου ή HPL πάχους 12mm.

Η σκάλα ανόδου για το πατάρι σε ύψος 600mm αποτελείται από δύο βαθμιδοφόρους με καμπύλο σχήμα

από HDPE ενώ τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από αντιολισθητικό HPL. Οι βαθμιδοφόροι φέρουν

κατάλληλες εγκοπές, στο επάνω μέρος τους, ενώ στο κάτω για να στηρίζουν τα σκαλοπάτια.

Στερεώνονται μέσω συνδέσμων πολυαμιδίου στα υποστυλώματα του πύργου στον οποίο οδηγούν.

Ο πάγκος δραστηριοτήτων βρίσκεται κάτω από το πατάρι του πύργου με ύψος 900mm. Αποτελείται από

δύο πάνελ HDPE πάχους 15mm, ένα κάθετο που βρίσκεται ανάμεσα στα υποστυλώματα του πύργου και

την οριζόντια επιφάνεια του πάγκου.

Το μπαλκόνι που προσαρμόζεται στο πατάρι ύψους 900mm από το έδαφος αποτελείται από δύο

κεκλιμένα πάνελ υπό γωνία τα οποία στηρίζονται εκατέρωθεν σε δύο επιπλέον πάνελ. Τα πάνελ

κατασκευάζονται από HDPE πάχους 15mm και φέρουν διακοσμητικές χαράξεις.

Το φράγμα προστασίας που τοποθετείται στον πύργο ύψους 900mm από το έδαφος κατασκευάζεται από

HDPE πάχους 15mm και φέρουν διακοσμητικές χαράξεις.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ2700mm, Μ3400mm, Π1200mm

Χώρος ασφαλείας:  7000mmΧ4200mm - Ύψος πτώσης 900mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-8

 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4.500,00

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.10.ΣΧ Σύνθετο όργανο νηπίων 2

A.T. : 3.008

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Σύνθετο όργανο νηπίων 2. που αποτελείται από έναν τετράγωνο πύργο με δίρριχτη στέγη και

μπαλκόνι, μια σκάλα ανάβασης, μια τσουλήθρα  και ένα διαδραστικό πάνελ.

Η είσοδος στο σύνθετο πραγματοποιείται από τη σκάλα, που συνδέεται στο πατάρι του πύργου, σε

ύψος 0,60μ από το έδαφος. Ευθεία κατά τη διεύθυνση  ανάβασης τοποθετείται προστατευτικό πάνελ,

με διαδραστικό παιχνίδι στην εξωτερική πλευρά του, δεξιά συνδέεται η τσουλήθρα και αριστερά το

μπαλκόνι.

Ο πύργος αποτελείται από 4 υποστυλώματα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI304, που

στηρίζουν την κατασκευή και την πακτώνουν στο έδαφος. Τα άνω άκρα τους φέρουν δίρριχτη στέγη

και στηρίζουν αντιολισθητικό πατάρι από HPL, σε ύψος 600mm από το έδαφος.

Η στέγη είναι δίρριχτη  διπλού τοιχώματος με καμπύλες ακμές και κατασκευάζεται με τη μέθοδο της

περιστροφικής έκχυσης σε καλούπια από έγχρωμο πολυαιθυλένιο.

Η τσουλήθρα είναι ευθεία ως προς την κάτοψη και κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα (τύπου

AISI 304) ή GFRP και προσαρμόζεται σε πατάρι 600mm. Τα πλαϊνά είναι κατασκευασμένα από HDPE ή

HPL.

Η έξοδος της τσουλήθρας αποτελείται από δύο πλαϊνά πάνελ επίσης από HDPE πάχους 15mm περίπου ή

HPL πάχους 12mm.

Η σκάλα ανόδου για το πατάρι σε ύψος 590mm αποτελείται από δύο βαθμιδοφόρους με καμπύλο σχήμα

από HDPE ενώ τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται από αντιολισθητικό HPL. Οι βαθμιδοφόροι φέρουν

κατάλληλες εγκοπές, στο επάνω μέρος τους, ενώ στο κάτω για να στηρίζουν τα σκαλοπάτια.

Στερεώνονται μέσω συνδέσμων πολυαμιδίου στα υποστυλώματα του πύργου στον οποίο οδηγούν.

Το μπαλκόνι που προσαρμόζεται στο πατάρι ύψους 600mm, αποτελείται από δύο κεκλιμένα πάνελ, που

ενώνονται υπό γωνία και  τα οποία στηρίζονται εκατέρωθεν σε δύο κατακόρυφα πάνελ που βιδώνονται

στα υποστυλώματα. Όλα τα πάνελ κατασκευάζονται από HDPE πάχους 15mm και φέρουν διακοσμητικές

χαράξεις.

Το φράγμα προστασίας που τοποθετείται στον πύργο ύψους 600mm από την εξωτερική πλευρά του φέρει

οπτικο-κινητική διαστηριότητα και διακοσμητικές χαράξεις, για χρήση από το έδαφος, και

κατασκευάζεται από HDPE πάχους 15mm.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ2300mm, Μ2000mm, Π1500mm

Χώρος ασφαλείας:  5600mmΧ4500mm - Ύψος πτώσης 600mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-8 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.500,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.11.ΣΧ Τραμπάλα διθέσια

A.T. : 3.009

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Τραμπάλα διθέσια με κινητό οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύνθετη βάση, η οποία έχει 2

καθίσματα, κάτω από τα οποία υπάρχουν ελαστικά στοιχεία απόσβεσης κρούσης.

Ο κύριος άξονας είναι εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) από

γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη PVC πάχους 2,5mm δύο διαφορετικών

σκληροτήτων. Το κυρίως σώμα PVC και τάξης σκληρότητας 81 shore σύμφωνα με το ISO 868 φέρει και

στις 6 πλευρές του εσοχή διαστάσεων φάρδους 3mm και βάθους 2,5mm δίνοντας νεύρωση στην

κατασκευή ενώ παράλληλα οδηγό κέντρου για την τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι εσοχές

των πλευρών έρχονται σε επαφή με τον εσωτερικό σιδηροσωλήνα. Στις καμπύλες που δημιουργούνται

στις ακμές του εξάγωνου και ακτίνας 6,5mm βρίσκεται το δεύτερο υλικό PVC μικρότερης σκληρότητας

shore περίπου 60 διαφορετικού χρωματισμού άλλα ομογενοποιημένο με το πρώτο κατά την παραγωγή

του  προφίλ. Στα άκρα της παραπάνω μικτής σύνθεσης, τοποθετείται τάπα κάλυψης της ανοιχτής

διατομής υλικού TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) σκληρότητας 75 shore με εξωτερικές διαστάσεις

ύψους 37mm και πλάτους 115mm.  Στο κάτω μέρος, Στα άκρα του, φέρει κομμάτια ελαστικού, που

χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος.

Η βάση κατασκευάζεται από κοιλοδοκό διατομής 100x100mm και μεταλλικά ελάσματα πάχους 8mm που

φέρουν οπές για την έδραση του άξονα κίνησης. Ο άξονας της βάσης κατασκευάζεται από μασίφ

στρόγγυλο ατσάλι. Η όλη κίνηση επιτυγχάνεται διαμέσω κουζινέτων κατασκευασμένα από αλουμινούχο

μπρούντζο, κράμα.

Ο κύριος άξονας της τραμπάλας φέρει στα δύο άκρα του κάθισμα κατασκευασμένο από HPL πάχους

18mm. Για την στήριξη των χεριών του χρήστη τοποθετείται ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από

(HPL) πάχους 18mm στον φορέα της τραμπάλας σε ειδικά κατασκευασμένη εγκοπή που υπάρχει στην

κολώνα. Το τεμάχιο επίσης φέρει εκατέρωθεν χειρολαβές κατασκευασμένες από ειδικό πλαστικό
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(πολυαμίδιο).

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ850mm, Μ2500mm, Π300mm

Χώρος ασφαλείας:  4500mmΧ2300mm - Ύψος πτώσης 900mm

Ηλικιακή ομάδα: 3-14 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.600,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.12.ΣΧ Ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου

A.T. : 3.010

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

 Ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου που αποτελείται από φορέα, κάθισμα και βάση.

Ο φορέας αποτελείται από ένα φύλλο HPL ή HDPE πάχους περίπου 15mm, σε σχήμα ζώου. Όλες οι

γωνίες του θεματικού πάνελ είναι στρογγυλεμμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176 προς αποφυγή

τραυματισμών. Το πάνελ ‘χωρίζεται’ οπτικά σε δύο μέρη, μπροστινό και πίσω, καθώς στο κέντρο του

προσαρμόζεται το κάθισμα. Το πάνελ φέρει στο μπροστινό του τμήμα στο πάνω μέρος κατάλληλες

χειρλαβές πολυαμιδίου.

Το κάθισμα του ελατηρίου αποτελείται από 2 τεμάχια από πολυαμίδιο χωρίς ενώσεις, προερχόμενα

από καλούπι και ιδιαίτερα ανθεκτικά τα οποία κουμπώνουν κατάλληλα μεταξύ τους. Ανάμεσά τους

προσαρμόζεται κατάλληλα και το πάνελ του φορέα. Το τελικό σχήμα του καθίσματος είναι κατάλληλα

διαμορφωμένο ώστε να σχηματίζει καμπυλότητα στο σημείο που κάθεται ο χρήστης και ποδολαβές στο

κάτω μπροστινό του τμήμα. Στηρίζεται κατάλληλα πάνω στο ελατήριο και το φορέα αντίστοιχα.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm και την κατάλληλη βάση

στήριξης στο έδαφος (πάκτωση ή βίδωμα).

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ900mm, Μ900mm, Π300mm

Χώρος ασφαλείας:  3500mmΧ2400mm - Ύψος πτώσης 500mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-12 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.13.ΣΧ Παιχνίδι περιστροφής

A.T. : 3.011

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Παιχνίδι περιστροφής που αποτελείται από το περιστρεφόμενο ημισφαιρικό κάθισμα Φ1000mm και τον

μεταλλικό άξονα στο κάτω μέρος.

Ο μεταλλικός άξονας τοποθετείται στο έδαφος υπό κλίση, στηρίζοντας και περιστρέφοντας το

κάθισμα ενώ κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα Φ158mm περίπου.

Το κάθισμα κατασκευάζεται από LDPE (χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) μέσω  της περιστροφικής

έκχυσης σε καλούπια.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ550mm, Διάμετρος1000mm

Χώρος ασφαλείας:  Διάμετρος 4000mmΧ8000mm - Ύψος πτώσης 550mm

Ηλικιακή ομάδα: 1-12 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.14.ΣΧ Κούνια τετραθέσια νηπίων παίδων

A.T. : 3.012

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5212

Κούνια τετραθέσια νηπίων παίδων που απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα

τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα νηπίων και ένα κάθισμα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα

εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη PVC πάχους 2,5mm δύο διαφορετικών σκληροτήτων.  Το κυρίως σώμα

PVC και τάξης σκληρότητας 73 shore σύμφωνα με το ISO 868 φέρει και στις 6 πλευρές του εσοχή

διαστάσεων φάρδους 3mm και βάθους 2,5mm δίνοντας νεύρωση στην κατασκευή ενώ παράλληλα οδηγό

κέντρου για την τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι εσοχές των πλευρών έρχονται σε επαφή με

τον εσωτερικό σιδηροσωλήνα. Στις καμπύλες που δημιουργούνται στις ακμές του εξάγωνου και

ακτίνας 6,5mm βρίσκεται το δεύτερο υλικό PVC μικρότερης σκληρότητας 54 shore διαφορετικού

χρωματισμού άλλα ομογενοποιημένο με το πρώτο κατά την παραγωγή του  προφίλ.

Στην πάνω κατάληξη της παραπάνω μικτής σύνθεσης, τοποθετείται τάπα κάλυψης της ανοιχτής

διατομής υλικού TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) σκληρότητας 75 shore με εξωτερικές διαστάσεις

ύψους 37mm και πλάτους 115mm. Αναλυτικότερα, η τάπα είναι εξαγωνικής διατομής 115x115mm

(πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) και πάχους 7mm.

Τα υποστυλώματα στερεώνονται με βίδες Μ10*140σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου

σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον

οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα 9mm αριστερά

και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. H ανάρτηση υλοποιείται με ειδικό

κουζινέτο κατασκευασμένο από χυτό μέταλλο και γαλβανισμένο εν θερμώ, το οποίο αποτελείται από

τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από μεταλλικό γαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο φέρει

ντίζα διατομής Μ12 για την στερέωση του στον άξονα της κατασκευής. Το κάτω μέρος του είναι

διαμορφωμένο με προεξέχων ελάσματα τα οποία και αποτελούν τον άξονα παλινδρόμησης του επόμενου

τεμαχίου. Το δεύτερο τμήμα του κουζινέτου αποτελείται από μασίφ σίδηρο το οποίο φέρει

εργοστασιακά διαμορφωμένες φωλιές (έδρανα) στα οποία τοποθετούνται οι αυτολιπαινόμενοι τριβείς.

Τους τριβείς διαπερνά άξονας ειδικά διαμορφωμένος στον οποίο επιτυγχάνεται η παλινδρομική

κίνηση. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή στην οποία τοποθετείται εργοστασιακά ειδικά διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο ελεύθερης περιστροφής και κίνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση

της αλυσίδας άλλα επιπλέον αποφεύγεται η περίπτωση υπερβολικής στρέψης της αλυσίδας κατά την

χρήση της αναρτώμενης διάταξης. Από τα κουζινέτα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν

θερμώ που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από

λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται

από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ

ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ2500mm, Μ5700mm, Π1700mm

Χώρος ασφαλείας:  6000mmΧ8000mm - Ύψος πτώσης 1300mm

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.15.ΣΧ Κούνια τριθέσια  (2 παίδων, 1 νηπίων)

A.T. : 3.013

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

  Κούνια τριθέσια (2 παίδων 1 νηπίων) που απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε

σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα νηπίων και ένα κάθισμα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα

εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη PVC πάχους 2,5mm δύο διαφορετικών σκληροτήτων.  Το κυρίως σώμα

PVC και τάξης σκληρότητας 73 shore σύμφωνα με το ISO 868 φέρει και στις 6 πλευρές του εσοχή

διαστάσεων φάρδους 3mm και βάθους 2,5mm δίνοντας νεύρωση στην κατασκευή ενώ παράλληλα οδηγό
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κέντρου για την τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι εσοχές των πλευρών έρχονται σε επαφή με

τον εσωτερικό σιδηροσωλήνα. Στις καμπύλες που δημιουργούνται στις ακμές του εξάγωνου και

ακτίνας 6,5mm βρίσκεται το δεύτερο υλικό PVC μικρότερης σκληρότητας 54 shore διαφορετικού

χρωματισμού άλλα ομογενοποιημένο με το πρώτο κατά την παραγωγή του  προφίλ.

Στην πάνω κατάληξη της παραπάνω μικτής σύνθεσης, τοποθετείται τάπα κάλυψης της ανοιχτής

διατομής υλικού TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) σκληρότητας 75 shore με εξωτερικές διαστάσεις

ύψους 37mm και πλάτους 115mm. Αναλυτικότερα, η τάπα είναι εξαγωνικής διατομής 115x115mm

(πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) και πάχους 7mm.

Τα υποστυλώματα στερεώνονται με βίδες Μ10*140σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου

σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον

οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα 9mm αριστερά

και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. H ανάρτηση υλοποιείται με ειδικό

κουζινέτο κατασκευασμένο από χυτό μέταλλο και γαλβανισμένο εν θερμώ, το οποίο αποτελείται από

τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από μεταλλικό γαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο φέρει

ντίζα διατομής Μ12 για την στερέωση του στον άξονα της κατασκευής. Το κάτω μέρος του είναι

διαμορφωμένο με προεξέχων ελάσματα τα οποία και αποτελούν τον άξονα παλινδρόμησης του επόμενου

τεμαχίου. Το δεύτερο τμήμα του κουζινέτου αποτελείται από μασίφ σίδηρο το οποίο φέρει

εργοστασιακά διαμορφωμένες φωλιές (έδρανα) στα οποία τοποθετούνται οι αυτολιπαινόμενοι τριβείς.

Τους τριβείς διαπερνά άξονας ειδικά διαμορφωμένος στον οποίο επιτυγχάνεται η παλινδρομική

κίνηση. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή στην οποία τοποθετείται εργοστασιακά ειδικά διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο ελεύθερης περιστροφής και κίνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση

της αλυσίδας άλλα επιπλέον αποφεύγεται η περίπτωση υπερβολικής στρέψης της αλυσίδας κατά την

χρήση της αναρτώμενης διάταξης. Από τα κουζινέτα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν

θερμώ που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη

περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται

από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ

ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ2500mm, Μ4800mm, Π1700mm

Χώρος ασφαλείας:  5000mmΧ80000mm - Ύψος πτώσης 1300mm

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.16.ΣΧ Κούνια διθέσια παίδων νηπίων

A.T. : 3.014

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 64.49

Κούνια διθέσια νηπίων παίδων που απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα

τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία, ένα κάθισμα νηπίων και ένα κάθισμα παιδιών.

Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm. Τα τέσσερα υποστυλώματα

εξαγωνικής διατομής 115x115mm (πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα

Φ88,9 πάχους 3mm με επικάλυψη PVC πάχους 2,5mm δύο διαφορετικών σκληροτήτων.  Το κυρίως σώμα

PVC και τάξης σκληρότητας 73 shore σύμφωνα με το ISO 868 φέρει και στις 6 πλευρές του εσοχή

διαστάσεων φάρδους 3mm και βάθους 2,5mm δίνοντας νεύρωση στην κατασκευή ενώ παράλληλα οδηγό

κέντρου για την τοποθέτηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Οι εσοχές των πλευρών έρχονται σε επαφή με

τον εσωτερικό σιδηροσωλήνα. Στις καμπύλες που δημιουργούνται στις ακμές του εξάγωνου και

ακτίνας 6,5mm βρίσκεται το δεύτερο υλικό PVC μικρότερης σκληρότητας 54 shore διαφορετικού

χρωματισμού άλλα ομογενοποιημένο με το πρώτο κατά την παραγωγή του  προφίλ.

Στην πάνω κατάληξη της παραπάνω μικτής σύνθεσης, τοποθετείται τάπα κάλυψης της ανοιχτής

διατομής υλικού TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές) σκληρότητας 75 shore με εξωτερικές διαστάσεις

ύψους 37mm και πλάτους 115mm. Αναλυτικότερα, η τάπα είναι εξαγωνικής διατομής 115x115mm

(πλευράς εξάγωνου περίπου 58mm) και πάχους 7mm.

Τα υποστυλώματα στερεώνονται με βίδες Μ10*140σε ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό τεμάχιο τραπέζιου

σχήματος διαμέσω τεσσάρων μεταλλικών μπουλονιών. Το τραπέζιο μεταλλικό τεμάχιο προσαρτάται στον

οριζόντιο άξονα εργοστασιακά. Επίσης τοποθετούνται εξωτερικά 2 διακοσμητικά πανέλα 9mm αριστερά

και δεξιά του οριζόντιου άξονα και βιδώνονται στα υποστυλώματα της κούνιας.

Τα καθίσματα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. H ανάρτηση υλοποιείται με ειδικό
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κουζινέτο κατασκευασμένο από χυτό μέταλλο και γαλβανισμένο εν θερμώ, το οποίο αποτελείται από

τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από μεταλλικό γαλβανισμένο τεμάχιο το οποίο φέρει

ντίζα διατομής Μ12 για την στερέωση του στον άξονα της κατασκευής. Το κάτω μέρος του είναι

διαμορφωμένο με προεξέχων ελάσματα τα οποία και αποτελούν τον άξονα παλινδρόμησης του επόμενου

τεμαχίου. Το δεύτερο τμήμα του κουζινέτου αποτελείται από μασίφ σίδηρο το οποίο φέρει

εργοστασιακά διαμορφωμένες φωλιές (έδρανα) στα οποία τοποθετούνται οι αυτολιπαινόμενοι τριβείς.

Τους τριβείς διαπερνά άξονας ειδικά διαμορφωμένος στον οποίο επιτυγχάνεται η παλινδρομική

κίνηση. Στο κάτω μέρος του φέρει οπή στην οποία τοποθετείται εργοστασιακά ειδικά διαμορφωμένο

μεταλλικό τεμάχιο ελεύθερης περιστροφής και κίνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση

της αλυσίδας άλλα επιπλέον αποφεύγεται η περίπτωση υπερβολικής στρέψης της αλυσίδας κατά την

χρήση της αναρτώμενης διάταξης. Από τα κουζινέτα ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν

θερμώ που απολήγουν στα καθίσματα.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται ή βιδώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ

μεταλλικών βάσεων.

Το κάθισμα νηπίων πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο από λάμα

αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με πολυουρεθάνη

περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

Το κάθισμα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και κατασκευάζεται από

λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να

είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ2500mm, Μ3000mm, Π1700mm

Χώρος ασφαλείας:  3000mmΧ80000mm - Ύψος πτώσης 1300mm

Ηλικιακή ομάδα: 1,5-14 ετών

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.17.ΣΧ Χυτοσιδηρό καθιστικό με ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου

A.T. : 3.015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

Χυτοσιδηρό καθιστικό με ξυλεία πεύκης αρκτικού κύκλου, που αποτελείται από δεκαοκτώ  (18) ξύλα

μήκους 1750mm και διατομής 27x40mm περίπου και δύο  διατομής 55x70mm τα οποία και αποτελούν την

αρχή και το τέλος του καθίσματος. Τα ξύλα συγκρατούνται μεταξύ τους με πέντε ράβδους

σπειρώματος Μ5, με ενδιάμεσους αποστάτες πολυεθυλενίου. Οι απολήξεις των σπειρωμάτων βρίσκονται

σε μεταλλική λάμα διατομής 50x3mm, η οποία φέρει και επιπλέων οπές τόσο για την τοποθέτηση των

δύο υπολοίπων ξυλοτεμαχίων όσο και για την συγκράτηση τους στον χυτοσιδηρό σκελετό. Συναρμογή

χωρίς ορατό σύνδεσμο ή οπή. Ο σκελετός αποτελείται από δύο πόδια χυτοσίδηρα από πεταλοειδή

γραφίτη σύμφωνα με το ΕΝ200. Στις απολήξεις των ποδιών υπάρχουν οπές με κατάλληλα διαμορφωμένο

εσωτερικό σπείρωμα Μ8 για την συνδεσμολογία του καθίσματος. Ο σκελετός ενισχύεται οριζόντια με

σωλήνα διατομής Φ26,9mm και πάχους 2,5mm ο οποίος και φέρει εσωτερικό σπείρωμα στις απολήξεις

του για την στερέωση του στα πόδια. Η συνδεσμολογία γίνεται με μπουλόνια Μ12x50mm.

Ενδεικτικές διαστάσεις: Υ700mm, Μ1750mm, Π690mm

Περιλαμβάνεται θεμελίωση, προμήθεια και τοποθέτηση

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.18.ΣΧ Αποστάτης τραμπάλας

A.T. : 3.016

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

Αποστάτης τραμπάλας που αποτελείται από κυκλικά τεμάχια καουτσούκ για διασφάλιση της

απαιτούμενης απόστασης κατά EN 1176 από το έδαφος.

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.19.ΣΧ Κάθισμα κούνιας παίδων

A.T. : 3.017

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

Κάθισμα κούνιας παιδιών που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 και

κατασκευάζεται από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400x125 και πάχους 2mm που περιβάλλεται πλήρως

από καουτσούκ.

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.20.ΣΧ Κάθισμα κούνιας νηπίων

A.T. : 3.018

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

 Κάθισμα κούνιας νηπίων που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένο

από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρει κλωβό επενδεδυμένο με

πολυουρεθάνη περιμετρικά για την αποφυγή  πτώσεων.

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 160,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\57.21.ΣΧ  Πιστοποίηση παιδικής χαράς

A.T. : 3.019

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

Πιστοποίηση Παιδικής χαράς κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009)

όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 48165/2009 ( ΦΕΚ 1690 Β’ / 17-8-2009 ) και 27934/11-07-2014 (ΦΕΚ

2029 Β’/25-07-2014) Απόφ. Υπουργού Εσωτερικών και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π. 30681) από 07-08-2014

του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τιμή ενός τεμαχίου Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\73.37.05.ΣΧ  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε μία στρώση, πάχους 5,0 cm με υαλόπλεγμα ενίσχυσης τσιμεντοκονίας

A.T. : 4.001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε μία

στρώση, πάχους 5,0 cm με υαλόπλεγμα ενίσχυσης τσιμεντοκονίας

Τιμή ενός M2 Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.98.08 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας EPDM (άνω στρώση) πάχους εως 15mm

A.T. : 4.002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7375Σ
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Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων(σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας)

Το προϊόν αφορά την άνω στρώση του χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας των παιδικών χαρών, στα

σημεία όπου παρουσιάζονται λόγω χρήσης αποξέσεις με αποτέλεσμα την εμφάνιση της στρώσης SBR,

και θα έχει τελικό πάχος 10-15mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10-15mm, θα κατασκευάζεται από μίγμα

κόκκων συνθετικού ελαστικού (EPDM - χρωμάτων και σχεδίων επιλογής της Υπηρεσίας) και κόλλας

πολυουρεθάνης ενός συστατικού, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους.

Η κάτω στρώση, όπου απαιτείται συμπλήρωση, θα έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να

δημιουργηθεί το τελικό απαιτουμενο πάχος που να καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα

κατασκευάζεται από μίγμα ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR) και κόλλας πολυουρεθάνης ενός

συστατικού, σε αναλογία 10% κόλλα και 90% κόκκους.

Το τελικό προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το ζητούμενο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177, το οποίο το οποίο

απαιτείται κάθε φορά ανάλογα με το όργανο. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στο χώρο εγκατάστασης,

από πιστοποιημένο προσωπικό. Η άνω τελική επιφάνεια θα υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να

προσφέρεται η μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης και πριν την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών,

ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην πιστοποίηση του δαπέδου κατα ΕΝ1176-2, ΕΝ1177 (test report)

ΕΝ73-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση τυχόν άλλου υλικού τελικής επίστρωσης (πχ χλοοτάπητα

κτλ), η συμπλήρωση με SBR όπου αυτό απαιτηθεί και η κατάλληλη προετοιμασία της κάτω στρώσης για

τη διάστρωση της τελικής στρώσης EPDM.

Στην τιμή του δαπέδου δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής της υπόβασης, όπου αυτό

απαιτείται, το οποίο αποζημιώνεται με ξεχωριστό άρθρο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας ως  ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.98.08 για πάχος 10-15 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με ενδεικτικό πάχος 10-15mm (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.99.01 Σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών 24mm, με επιφάνεια από συνθετικό
χλοοτάπητα 24mm

A.T. : 4.003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7375Σ

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα είναι πιστοποιημένο για

την απορρόφηση πτώσεων.

 Είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 1,47x1,15m, με πάχος 24mm,

κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με επιφάνεια από συνθετικό

χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος πέλους 22mm και συν. ύψους

24mm.

Η πλήρωση του χλοοτάπητα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και πλήρωση 26-

28kg/m2.

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης, ασφάλειας, θερμικής μόνωσης και αντοχής, οι

φυσικές ιδιότητες και οι ιδιότητες απόδοσης του συστήματος βάσης συμμορφώνονται με τις

ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται σε τυπικές δοκιμές ΕΝ:

Περιγραφή

Κάθετη περατότητα νερού Πρότυπο EN12616 > 15,000mm/hr

Κρίσιμο ύψος πτώσης EN1177:2018 2,25m.

Αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων EN 12225< 1% απώλεια δύναμης εφελκυσμού μετά από 12 ημέρες

Αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά EN 14030 < 10% απώλεια δύναμης

Το σύστημα βάσης θα εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υπόβαση αυστηρά σε συμμόρφωση με τις συστάσεις

του κατασκευαστή.

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε πάχος

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος βάσης δεν

θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης.

Η μέθοδος εγκατάστασης του συστήματος βάσης γίνεται αυστηρά σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του

κατασκευαστή και εκτελείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα συστατικά που συστήνει ο

κατασκευαστής.
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Το όλο σύστημα με τον χλοοτάπητα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1177:2018,

έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Το πάχος της βάσης απορρόφησης κραδασμών είναι 24χιλ.

Ύψος πτώσης 24χιλ.: 2,25m ±7%

Στην τιμή του δαπέδου δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής της υπόβασης, όπου αυτό

απαιτείται, το οποίο αποζημιώνεται με ξεχωριστό άρθρο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας ως  ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.99.01.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με ενδεικτικό πάχος συνολικά 50 mm (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.99.02 Σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών 50mm, με επιφάνεια από συνθετικό
χλοοτάπητα 24mm

A.T. : 4.004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7375Σ

Το σύστημα βάσης απορρόφησης πτώσης με επιφάνεια συνθετικού χλοοτάπητα είναι πιστοποιημένο για

την απορρόφηση πτώσεων.

 Είναι προκατασκευασμένο σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πάνελ διαστάσεων 2,0x0,95m, με πάχος 50mm,

κατασκευασμένο από διογκωμένο πολυπροπυλένιο, με πυκνότητα 45g/l και με επιφάνεια από συνθετικό

χλοοτάπητα από ίσια ίνα 5.000 Dtex από 100% πολυαιθυλένιο, με ύψος πέλους 22mm και συν. ύψους

24mm.

Η πλήρωση του χλοοτάπητα γίνεται με χαλαζιακή άμμο, κοκκομετρίας 0,4 - 1,0mm και πλήρωση 26-

28kg/m2.

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης, ασφάλειας, θερμικής μόνωσης και αντοχής, οι

φυσικές ιδιότητες και οι ιδιότητες απόδοσης του συστήματος βάσης συμμορφώνονται με τις

ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που βασίζονται σε τυπικές δοκιμές ΕΝ:

Περιγραφή

Κάθετη περατότητα νερού Πρότυπο EN12616 > 15,000mm/hr

Κρίσιμο ύψος πτώσης EN1177:2018 2,86m.

Αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηριδίων EN 12225< 1% απώλεια δύναμης εφελκυσμού μετά από 12 ημέρες

Αντίσταση σε όξινα και βασικά υγρά EN 14030 < 10% απώλεια δύναμης

Το σύστημα βάσης θα εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υπόβαση αυστηρά σε συμμόρφωση με τις συστάσεις

του κατασκευαστή.

Το σύστημα βάσης απορρόφησης κραδασμών, απορροής και μόνωσης δεν θα διαφέρει σε πάχος

σε κανένα σημείο παραπάνω από +/-1.5mm και η εγκατεστημένη επιφάνεια του συστήματος βάσης δεν

θα αποκλίνει περισσότερο από +/- 3mm ανά 3 μέτρα ίσιας άκρης.

Η μέθοδος εγκατάστασης του συστήματος βάσης γίνεται αυστηρά σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του

κατασκευαστή και εκτελείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα συστατικά που συστήνει ο

κατασκευαστής.

Το όλο σύστημα με τον χλοοτάπητα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 1177:2018,

έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Το πάχος της βάσης απορρόφησης κραδασμών είναι 24χιλ.

Ύψος πτώσης 50χιλ.: 2,86m ±7%

Στην τιμή του δαπέδου δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής της υπόβασης, όπου αυτό

απαιτείται, το οποίο αποζημιώνεται με ξεχωριστό άρθρο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας ως  ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.99.02.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με ενδεικτικό πάχος συνολικά 74 mm (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού

A.T. : 4.005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από ίνες πολυπροπυλενίου για τον

διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η ανάμιξη των υλικών, βάρους >= 280

gr/m2, εφελκυστικής αντοχής >= 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (+-

20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε διάτρηση >= 3000N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους

1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

- η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος

- η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και μέσων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν

φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.98.02 Χυτό ελαστικό δάπεδο ασφαλείας για ύψος πτώσης τουλάχιστον 1500mm

A.T. : 4.006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7375Σ

Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας οιονδήποτε χρωμάτων και σχεδίων(σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας)

Το προϊόν θα είναι κατασκευασμένο από δύο στρώσεις και θα έχει τελικό πάχος κατάλληλο ώστε να

καλύπτει ύψος πτώσης τουλάχιστον 1500mm. Η πάνω στρώση, πάχους 10mm, θα κατασκευάζεται από

μίγμα κόκκων συνθετικού ελαστικού (EPDM - χρωμάτων και σχεδίων επιλογής της Υπηρεσίας) και

κόλλας πολυουρεθάνης ενός συστατικού, σε ποσοστό 20% κόλλα και 80% κόκκους. Η κάτω στρώση, θα

έχει το ανάλογο υπολειπόμενο πάχος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό απαιτουμενο πάχος που να

καλύπτει το επιθυμητό ύψος πτώσης και θα κατασκευάζεται από μίγμα ανακυκλωμένου ελαστικού (SBR)

και κόλλας πολυουρεθάνης ενός συστατικού, σε αναλογία 10% κόλλα και 90% κόκκους.

Το τελικό προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το ζητούμενο ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177, το οποίο θα

ανέρχεται σε 1500m. Η επίστρωση γίνεται επί τόπου στο χώρο εγκατάστασης, από πιστοποιημένο

προσωπικό. Η άνω τελική επιφάνεια θα υπόκειται σε ειδική επεξεργασία, ώστε να προσφέρεται η

μέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από

την Υπηρεσία, με προσκόμιση όσων δειγμάτων απαιτηθούν. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

σωστή επιλογή του πάχους, ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί το ζητούμενο τελικό ύψος πτώσης.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης και πριν την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών,

ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην πιστοποίηση του δαπέδου κατα ΕΝ1176-2, ΕΝ1177 (test report)

ΕΝ73-3 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Το χυτό δάπεδο ασφαλείας μπορεί να διαστρωθεί σε έτοιμη βάση από σκυρόδεμα ή σε καλά

συμπιεσμένο 3Α.

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας του χώρου ώστε

αυτός να είναι καθ΄όλα έτοιμος για την ορθή εφαρμογή του δαπέδου ασφαλείας.

Στην τιμή του δαπέδου δε συμπεριλαμβάνεται το κόστος κατασκευής της υπόβασης, όπου αυτό

απαιτείται, το οποίο αποζημιώνεται με ξεχωριστό άρθρο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) περατωµένης επιφάνειας ως  ΝΑΟΙΚ ΣΧ73.98.02 για ύψος πτώσης

1500 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με ενδεικτικό πάχος 50 mm (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 5.001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 5.002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 5.003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 5.004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.20.01 Συντήρηση και επισκευή οργάνου παιδικής χαράς (κούνια, τραμπάλα, ελατήριο κτλ)

A.T. : 5.005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

      Μετά από γραπτή η προφορική εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να

επεμβαίνει άμεσα στην συντήρηση και επισκευή οργάνων της παιδικής  χαράς που του έχει

υποδειχθεί  ώστε αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια.

Η συντήρηση αφορά στην αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την

αποξήλωση ή μετακίνηση οργάνων κ.λ.π. προκειμένου τα όργανα να είναι ασφαλή για χρήση από

παιδιά και να καλύπτουν κατά το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 1176:2008 και ΕΝ

1177:2008.

Η συνήθης συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να αποτελείται από προληπτικά μέτρα προκειμένου να

διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας, η απόδοση και η συμμόρφωση με το σχετικό μέρος του προτύπου

ΕΝ1176, ΕΝ1177.

Ενδεικτικά μέτρα συντήρησης που περιλαμβάνουν:

• σφίξιμο συνδέσμων ή/και αντικατάσταση τους αν κρίνεται απαραίτητο και συμπλήρωση με

ειδικά προστατευτικά πλαστικά, για την αποφυγή τραυματισμών.

• εκ νέου κατεργασία των επιφανειών (π.χ. πάνελ πλακάζ,  ξύλινα μέρη παταριών, κλπ)

• συγκόλληση ή επισκευές συγκόλλησης

• λίπανση των εδράνων, των ρουλεμάν σε κινούμενα μέρη (π.χ. κούνιες, μύλους, εφόσον δεν

είναι αυτολιπαινόμενα), κλπ.

• αφαίρεση σπασμένων γυαλιών ή άλλων θραυσμάτων ή ρύπων

• αντικατάσταση των παρακάτω εξαρτημάτων:

παξιμάδι (Μ6) ,ρουλεμάν κούνιας, κοπίλια ασφαλείας, πύρος ΄¨καλιμπρέ¨ Φ17, σύνδεσμός πλαστικός

για δίχτυ αναρρίχησης,γωνία σύνδεσης (Glass Fibre) , πλαστικό "stop" ελατηρίου , καπάκι κολώνας

95χ95 (μαύρο) , καπάκι τάπας φ8-12, τάπα φ8, φ10-12, ροδέλα φρέζας φ7, χούφτα αναρρίχησης

(polyethyle), χερούλι / αναβολέας (hdpe) (με καπάκι), μάπα μ8, μ10, μ012 αρσενική ή θηλυκή,

βάση στήριξης τσουλήθρας (βίδωμα η πάκτωση), μπάρα κρατήματος τσουλήθρας, δοκάρι στήριξης

τσουλήθρας,

• καθαρισμός -λείανση των ξύλινων μερών των οργάνων, όπου απαιτηθεί

• κόλληση συρτών, μεντεσέδων  ή άλλων μεταλλικών μερών στην περίφραξη

• Και ότι άλλο απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία του κάθε οργάνου σύμφωνα με τα

ισχύοντα πρότυπα.

Τέλος, όταν η ευστάθεια του εξοπλισμού (π.χ. σε τραμπάλες και γενικότερα  σε εξοπλισμούς μονού

στύλου - κολώνας) βασίζεται μόνο σε ένα στύλο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη

συντήρηση, π.χ. με παρακολούθηση της φθοράς, εάν χρειάζεται, απομάκρυνση του εξαρτήματος πριν

το τέλος της διάρκειας ζωής του.

Το συνεργείο που θα αναλάβει  τη συντήρηση, επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένο και

εκσυγχρονισμένο, με τεκμηριωμένη εμπειρία και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία παραγωγής-

κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του

τελικού προϊόντος.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του συνεργείου εφόσον το θεωρήσει ακατάλληλο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνεται η εργασία ,τα παραπάνω υλικά-εξαρτήματα

και τα όποια  μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη αποκατάσταση των οργάνων των παιδικών χαρών.

(Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο)  (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ57.20.02 Συντήρηση και επισκευή οργάνου παιδικής χαράς (σύνθετο, αναρρίχηση  κτλ)

A.T. : 5.006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512

      Μετά από γραπτή η προφορική εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να

επεμβαίνει άμεσα στην συντήρηση και επισκευή οργάνων της παιδικής  χαράς που του έχει

υποδειχθεί  ώστε αυτό να λειτουργεί με ασφάλεια.

Η συντήρηση αφορά στην αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τμημάτων των οργάνων, την

αποξήλωση ή μετακίνηση οργάνων κ.λ.π. προκειμένου τα όργανα να είναι ασφαλή για χρήση από

παιδιά και να καλύπτουν κατά το δυνατό τις απαιτήσεις των προδιαγραφών EN 1176:2008 και ΕΝ

1177:2008.

Η συνήθης συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να αποτελείται από προληπτικά μέτρα προκειμένου να

διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας, η απόδοση και η συμμόρφωση με το σχετικό μέρος του προτύπου
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ΕΝ1176, ΕΝ1177.

Ενδεικτικά μέτρα συντήρησης που περιλαμβάνουν:

• σφίξιμο συνδέσμων ή/και αντικατάσταση τους αν κρίνεται απαραίτητο και συμπλήρωση με

ειδικά προστατευτικά πλαστικά, για την αποφυγή τραυματισμών.

• εκ νέου κατεργασία των επιφανειών (π.χ. πάνελ πλακάζ,  ξύλινα μέρη παταριών, κλπ)

• συγκόλληση ή επισκευές συγκόλλησης

• λίπανση των εδράνων, των ρουλεμάν σε κινούμενα μέρη (π.χ. κούνιες, μύλους, εφόσον δεν

είναι αυτολιπαινόμενα), κλπ.

• αφαίρεση σπασμένων γυαλιών ή άλλων θραυσμάτων ή ρύπων

• αντικατάσταση των παρακάτω εξαρτημάτων:

παξιμάδι (Μ6) ,ρουλεμάν κούνιας, κοπίλια ασφαλείας, πύρος ΄¨καλιμπρέ¨ Φ17, σύνδεσμός πλαστικός

για δίχτυ αναρρίχησης,γωνία σύνδεσης (Glass Fibre) , πλαστικό "stop" ελατηρίου , καπάκι κολώνας

95χ95 (μαύρο) , καπάκι τάπας φ8-12, τάπα φ8, φ10-12, ροδέλα φρέζας φ7, χούφτα αναρρίχησης

(polyethyle), χερούλι / αναβολέας (hdpe) (με καπάκι), μάπα μ8, μ10, μ012 αρσενική ή θηλυκή,

βάση στήριξης τσουλήθρας (βίδωμα η πάκτωση), μπάρα κρατήματος τσουλήθρας, δοκάρι στήριξης

τσουλήθρας,

• καθαρισμός -λείανση των ξύλινων μερών των οργάνων, όπου απαιτηθεί

• κόλληση συρτών, μεντεσέδων  ή άλλων μεταλλικών μερών στην περίφραξη

• Και ότι άλλο απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία του κάθε οργάνου σύμφωνα με τα

ισχύοντα πρότυπα.

Τέλος, όταν η ευστάθεια του εξοπλισμού (π.χ. σε τραμπάλες και γενικότερα  σε εξοπλισμούς μονού

στύλου - κολώνας) βασίζεται μόνο σε ένα στύλο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη

συντήρηση, π.χ. με παρακολούθηση της φθοράς, εάν χρειάζεται, απομάκρυνση του εξαρτήματος πριν

το τέλος της διάρκειας ζωής του.

Το συνεργείο που θα αναλάβει  τη συντήρηση, επιβάλλεται να είναι εξοπλισμένο και

εκσυγχρονισμένο, με τεκμηριωμένη εμπειρία και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία παραγωγής-

κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η πιστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών προδιαγραφών του

τελικού προϊόντος.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης του συνεργείου εφόσον το θεωρήσει ακατάλληλο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνεται η εργασία ,τα παραπάνω υλικά-εξαρτήματα

και τα όποια  μικρούλικά απαιτηθούν για την πλήρη αποκατάσταση των οργάνων των παιδικών χαρών.

(Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο)  (τεμ.)

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       02 - 12 -2024 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       02 - 12 -2024 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ        02 - 12 -2024

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Συντηρήσεων Δημ. κτιρίων &

Κοινόχρηστων χώρων

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Δ/νσης
Κατασκευών & Συντηρήσεων

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ανδρέας Σπηλιόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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