
 
 

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
              
 

Το µηχάνηµα θα χρησιµοποιείται για εργασίες σήµανσης και διαγράµµισης 

όλων των ειδών. Θα είναι αυτοκινούµενο µε άνετο κάθισµα. Θα διαθέτει 

βενζινοκινητήρα ισχύος ελάχιστο 5,9KW/8PS. Επίσης θα διαθέτει οδηγό αντλίας 

υδραυλικό, ηλεκτρικό σύστηµα: 50W/12V, µέγιστη πίεση: 23Mpa (230bar), µέγιστη 

παροχή: 8,8λίτρα/λεπτό, µέγιστη ταχύτητα διαγράµµισης: 266µ/λεπτό (16χλµ/ώρα), 

µέγιστο µέγεθος ακροφυσίου: α) µε 1 πιστόλι: 0,052’’, β) µε 2 πιστόλια:  0,038’’. 

Πάχος γραµµής από 5 έως 60εκ. Το µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής ISO 9001:2008. 
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 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
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Αστ. Αστεριάδης        Αθ. Σιώζος         Κ. Μπελιµπασάκης 
   12-03-2014         12-03-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ∆ΙΚΤΥΩΝ                  
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & 
Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ              

Αρ. Μελέτης: 06/12-03-2014 

                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   
                        (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ)    
 
                        

                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00€ 

  


