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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται
στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων
τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το
είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών.

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε
δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και
τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και
προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και
τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς
ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον
τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους
∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό
αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση
ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο
εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και
λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ.
όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων
στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από
την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων
της παρούσας σύµβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.)
καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι
στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για
την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση,
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η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση
(όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η
αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον,
προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών
µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για
την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές
αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και
κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού για την εκτέλεση
των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως
αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα
εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των
έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της
οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης
χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται
ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών
εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον
Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των
στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου
συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως
κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που
αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα
άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από
ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για
την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο
εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους
∆ηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης
φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας,
δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων,
συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες
εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη
λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών
Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό
(18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου
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Α.Τ. 1.01

Άρθρο ΟΙΚ Κ\7775.1

:

: ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100%

Βαφή σωλήνωσης διπλής στώσης µε µίνιο, διατοµής 1/2" έως 2"
(1 m)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,72

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των
συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε
κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι
η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες
επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο
Τιµολόγιο.

Α.Τ. 1.02

Άρθρο ΟΙΚ Κ\7775.2

:

: ∆ιπλή στρώση βαφής σωλήνα µε µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774  100%

Βαφή σωλήνωσης διπλής στώσης µε µίνιο, διατοµής 2 1/2" έως 4"
(1 m)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,07

Α.Τ. 1.03

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.1

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1/2 ins

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 12,78
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Α.Τ. 1.04

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.2

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια

(1 m)
∆ιαµέτρου 3/4 ins

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,97

Α.Τ. 1.05

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.3

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 1 ins

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,84

Α.Τ. 1.06

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.4

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια

(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,71

Α.Τ. 1.07

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.5

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 1 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια.
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(1 m)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,83

Α.Τ. 1.08

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.7

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 2ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,15

Α.Τ. 1.09

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.8

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 2 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Περιλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη προστασια
(1 m)
∆ιαµέτρου 2 1/2ins

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 44,94

Α.Τ. 1.10

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.9

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 3"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση.Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια

(1 m)
∆ιαµέτρου 3ins

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 55,55
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Α.Τ. 1.11

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8034.10

:

: Σιδηροσωλήνας µαύρος άνευ ραφής ή γαλβανιζέ µε ραφή 4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Σιδηροσωλήνας µαύρος χωρίς ραφή, ή γαλβανιζµένος µε  ραφή ISO-MEDIUM  βαρύς
(πράσινη  ετικέττα),τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως,
ύδρευσης, κλπ. Συµπεριλαµβάνονται όλα τα  ειδικά  τεµάχια (µούφες, γωνίες,
καµπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας. Τοποθέτηση µε
δηµιουργία σπειρώµατος ή µε συγκόλληση. Συµπεριλαµβανεται η αντιδιαβρωτικη
προστασια.
(1 m)
∆ιαµέτρου 4ins

ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 66,89

Α.Τ. 1.12

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8035.1

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο,   πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1/2ins

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,67

Α.Τ. 1.13

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8035.2

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 3/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο,   πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 3/4ins

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,06

Α.Τ. 1.14

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8035.3

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο, πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1ins

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,86



Σελίδα 7Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 1.15

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8035.4

:

: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό µαύρο 1 1/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  µαύρο, πλήρως  τοποθετηµένο σε εγκατάσταση κεντρικής
θερµάνσεως.Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 1/4ins

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,37

Α.Τ. 1.16

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.1.1

:

: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ50.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ50, πιέσεως
λειτουργίας για 70C, 6.0 ATM., σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του
σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος, µετά της
διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια
κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ,
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου
επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,00

Α.Τ. 1.17

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.1.3

:

: Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 6atm διαµέτρου Φ100.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C, διαµέτρου Φ100, πιέσεως
λειτουργίας για 70C, 6.0 ATM, σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας προέλευσης Αµερικής, σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του
σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος, µετά της
διανοίξεως καναλιών ή οπών όπου απαιτείται. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια
κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως (γωνίες, ταυ,
συστολές, µούφες) κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
Συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση της παλαιάς, φορτοεκφόρτωση - µεταφορά κλπ όπου
επιτρέπεται από τις αρχές.
(Μέτρηση σε m)

ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,00

Α.Τ. 1.18

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.3

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 25Χ3,5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 25Χ3,5mm, τριών τοιχωµάτων,
µε προσθήκη ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm,
κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά
στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 25mmΧ3,5mm
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∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,08

Α.Τ. 1.19

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.4

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 32Χ4,4mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 32Χ4,4mm, τριών τοιχωµάτων,
µε προσθήκη ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm,
κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά
στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 32mmΧ4,4mm

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,75

Α.Τ. 1.20

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.5

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 40Χ5,5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 40Χ5,5mm, τριών τοιχωµάτων,
µε προσθήκη ινών γυαλιού, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm,
κατάλληλος για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα
απαιτούµενα εξαρτήµατα σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως
τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά
στερέωσης κλπ, και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 40mmΧ5,5mm

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,72

Α.Τ. 1.21

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.6

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 50Χ6,9mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 50Χ6,9mm, τριών τοιχωµάτων,
χωρίς ίνες γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των
συστολό-διαστολών, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για
εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα
σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 50mmΧ6,9mm

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 19,61
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Α.Τ. 1.22

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.7

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 63Χ8,6mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 63Χ8,6mm, τριών τοιχωµάτων,
χωρίς ίνες γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των
συστολό-διαστολών, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για
εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα
σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 63mmΧ8,6mm

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,64

Α.Τ. 1.23

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8042.8

:

: Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 75Χ10,3mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%

Πλαστικός σωλήνας από PPR (πολυπροπυλένιο), διατοµής 75Χ10,3mm, τριών τοιχωµάτων,
χωρίς ίνες γυαλιού, µε προσθήκη φύλου αλουµινίου για περιοροσµό των
συστολό-διαστολών, θερµοσυγκολλούµενος, πίεσης λειτουργίας 20atm, κατάλληλος για
εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα
σύνδεσής του µε αυτοσυγκόλληση (µούφες, γωνίες κλπ, πλήρως τοποθετηµένος.
Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά στερέωσης κλπ, και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)
Πιέσεως 20atm
∆ιατοµής 75mmΧ10,3mm

ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 40,78

Α.Τ. 1.24

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.1

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1/2ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,02

Α.Τ. 1.25

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.2

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3/4ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 3/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)
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∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 12,32

Α.Τ. 1.26

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.3

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 1ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,42

Α.Τ. 1.27

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.4

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 1 1/4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,44

Α.Τ. 1.28

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.5

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 1 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,46

Α.Τ. 1.29

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.7

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί
στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε
οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 39,30
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Α.Τ. 1.30

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.8

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 2 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 2 1/2ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να
τοποθετηθεί στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας
µε οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 71,08

Α.Τ. 1.31

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.9

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 3 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 3ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί
στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε
οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 107,48

Α.Τ. 1.32

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.10

:

: Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαµ. 4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Σφαιρική βάννα (ball valve) ορειχάλκινη, µισής στροφής, πιέσεως λειτουργίας έως
10 atm, διαµέτρου 4ins µε τα µικροϋλικά (µαστοί σύνδεσης) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, χρησιµοποιώντας οξυγονοκόλληση εάν χρειαστεί για να τοποθετηθεί
στον ήδη υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και την αποξήλωση της παλαιάς βάνας µε
οποιονδήποτε τρόπο.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 170,48

Α.Τ. 1.33

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.1

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 15, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 224,00
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Α.Τ. 1.34

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.2

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 20, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 224,80

Α.Τ. 1.35

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.3

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 25, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 235,20

Α.Τ. 1.36

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.4

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 32, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 299,20

Α.Τ. 1.37

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.5

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, ονοµαστικής διαµέτρου DN 40, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE,κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 302,40

Α.Τ. 1.38

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.6

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, οναµαστικής διαµέτρου DN 50, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm,
NORMALY CLOSE, κοχλιωτής σύνδεσης, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 348,80
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Α.Τ. 1.39

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.7

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, διαµέτρου DN 65, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm, NORMALY CLOSE,
µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 942,00

Α.Τ. 1.40

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.8

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, διαµέτρου DN 80, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm, NORMALY CLOSE,
µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.022,00

Α.Τ. 1.41

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8104.11.9

:

: Ηλεκτροβάνα αερίου PN6, διαµέτρου DN 100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Ηλεκτροβάνα αερίου, διαµέτρου DN 100, πιέσεως λειτουργίας έως 6atm, NORMALY
CLOSE, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.278,00

Α.Τ. 1.42

Άρθρο ΑΤΗΕ 8131.2.1

:

: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη Γωνιακή διαµέτρου
Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Bαλβίδα   διακοπής   (διακόπτης)  ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη    µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8131.    2   Τύπου   γωνιακή
  8131. 2.  1  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 1.43

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8131.2

:

: ∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

∆ιακόπτης εντοιχισµένος σφαιρικός ορειχάλκινος,επιχρωµιωµένος διαµ.3/4 ins, PN20,
µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,43
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Α.Τ. 1.44

Άρθρο ΑΤΗΕ 8138.1.2

:

: Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8138.1    κοινός ορειχάλκινος
  8138.1.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,95

Α.Τ. 1.45

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8138.01

:

: Κάνουλα ορειχάλκινη ενδεικτικού τύπου CIMPERION

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση, ενδεικτικού τύπου CIMPERION,µε σφαιρική
έδρα από τεφλόν βαρέως τύπου µισόστροφη και ροζέτα, µε τα µικρουλικά, υλικά
συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 1.46

Άρθρο ΑΤΗΕ 8141.1.2

:

: Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος Νιπτήρα επίτοιχος διαµέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13  100%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος
δηλαδή  αναµικτήρας  και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχος              0
  8141. 1.  2  ∆ιαµέτρου   1/2        ins

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 57,89

Α.Τ. 1.47

Άρθρο ΑΤΗΕ 8153.1

:

: ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15  100%

∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρες µε τον ορειχάλκινο πλωτήρα,
την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα
συνδέσεως  και  τα στηρίγµατα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 144,64
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Α.Τ. 1.48

Άρθρο ΑΤΗΕ 8153.2

:

: ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15  100%

∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεως)
Κυλινδρικό  ή  πρισµατοειδές,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρες  µε  τον ορειχάλκινο
πλωτήρα,  τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως
και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
(1 τεµ)

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 98,44

Α.Τ. 1.49

Άρθρο ΑΤΗΕ 8154.1

:

: ∆ικλίδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόµετρο) διαµέτρου
Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15  100%

∆ικλίδα  αυτόµατη  πλύσεως  λεκάνης  αποχωρητηρίου  (φλουσόµετρο) ,δηλαδή υλικά
(ρακόρ,  σωλήνες  χρωµέ  κλπ)  και  εργασία  τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους
εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως
(1 τεµ)
  8154.   1 ∆ιαµέτρου  3/4 ins

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 49,77

Α.Τ. 1.50

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8157.3.1

:

: Αποξήλωση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητηρίου,  νιπτήρα, δοχείο πλύσεως και
λεκάνη WC

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14  100%

Αποξήλωση ή κατάργηση νιπτήρα, καταιονιστήρα, δοχείο πλύσεως, ουρητήρα µιας
θέσης, λεκάνης W.C. από πορσελάνη και των εξαρτηµάτων λειτουργίας αυτού,
οιωνδήποτε διαστάσεων, αποσύνδεση - τάπωµα σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
µετά των µικροϋλικών, καθώς και µεταφορά εκτός του σχολείου προς απόρριψη. Ισχύει
σε περιπτώσεις που δεν αποζηµιώνεται από άλλο άρθρο.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,00

Α.Τ. 1.51

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8158

:

: ∆οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου πορσελάνης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 15  100%

∆οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου, πλήρες µε τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως και
εκροής , τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγµατα, δηλαδή υλικά γενικά επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία, µετά της αποξήλωσης του
παλαιού, της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όπου επιτρέπεται από τις αρχές. Από
πορσελάνη , περιεκτικότητας 12 λίτρων .
(Μέτρηση τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 63,00
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Α.Τ. 1.52

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.2

:

: Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  µε  βαλβίδα  χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο,
σιφώνι  χρωµέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήµατα  όπως  και τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8160.   2  ∆ιαστ.  42 Χ 56   cm

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 164,34

Α.Τ. 1.53

Άρθρο ΑΤΗΕ 8160.5

:

: Σιφώνι νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωµιωµένο  µε τάπα γιά εύκολο
καθαρισµό  του, δηλαδή σιφώνι και µικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως
και πλήρους εγκαταστάσεως
Σηµείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,07

Α.Τ. 1.54

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8160.6

:

: Σιφώνι δαπέδου γίγας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Σιφώνι δαπέδου ''γίγας'' πλαστικό βαρέως τύπου περιεκτικότητας τουλάχιστον 2 lt
µε σχάρα βαρέως τύπου ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη, πλήρως τοποθετηµένο και
συνδεδεµένο µε τις αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικρουλικά
και την εργασία
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 1.55

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8160.8

:

: Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Μηχανοσίφωνας PVC διαστ. Φ100-160, πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τις
αποχετεύσεις, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία, µε τα µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00
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Α.Τ. 1.56

Άρθρο ΑΤΗΕ 8201.1.3

:

: Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 12 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη

(1 τεµ)
  8201.1.   3  Γοµώσεως  12   kg

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 58,79

Α.Τ. 1.57

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8201.1.2

:

: Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  µε  το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη

(Μέτρηση σε τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 44,44

Α.Τ. 1.58

Άρθρο ΑΤΗΕ 8202.2

:

: Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γοµώσεως 6  kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και
στήριξη

(1 τεµ)
  8202.   2  Γοµώσεως  6   kg

ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 69,63

Α.Τ. 1.59

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8204.2

:

: Απλή πυροσβεστική φωλιά, επίτοιχη ή χωνευτή, µε τον εξοπλισµό της

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20  100%

Απλή Πυροσβεστική Φωλιά, µε σωλήνα 3/4", 15 m, αποτελούµενη από ένα κυτίο από
γαλβανισµένη λαµαρίνα που θα έχει διαστάσεις 0.6m x 0.5m 0.15m ,µε θύρα
περιστρεφόµενη, σε επίτοιχη η χωνευτή τοποθέτηση, βαµένη όλο κόκκινη και µε την
επιγραφή εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ µε λευκά γράµµατα, µε τον εσωτερικό
εξοπλισµό της, µετά των βυσµάτων στερεώσεως, τα µικρουλικά και τα παντός είδους
σχετικά εργατικά.
 (Μέτρηση σε τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 130,46
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Α.Τ. 1.60

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8204.99.1

:

: Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20  100%

Ακροφύσιο πυρόσβεσης (sprinkler) διαµ. 1/2 ins, ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο µε
ροζέτα, τοποθετούµενο σε χώρο µε οροφή ή ψευδοροφή, σύµφωνο µε τις ισχύουσες
πυροσβεστικές διατάξεις, πλήρες, σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου  µε  την
εργασία  συνδέσεως µε το δίκτυο πυρόσβεσης, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως
 (Μέτρηση σε τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,44

Α.Τ. 1.61

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8206.2

:

: Αποξήλωση ανιχνευτών θερµοδιαφορικών, καπνού, ιονισµού

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62  100%

Αποξήλωση ανιχνευτών θερµοδιαφορικών, καπνού, ιονισµού, δηλαδή µετάβαση
συνεργείου επί τόπου του έργου για την αποξήλωση και την µεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,83

Α.Τ. 1.62

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8207.1

:

: Αναγόµωση πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Pa 6 kg

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Αναγόµωση πυροσβεστήρα  κόνεως  τύπου  Ρα 6 kg,  δηλάδή προµήθεια, δηλαδή
µετάβαση συνεργείου επί  τόπου  για  την  αποξήλωση και την µεταφορά του στις
εγκαταστάσεις της Πιστοποιηµένης εταιρείας αναγόµωσης, την αναγόµωση του
πυροσβεστήρα και την µεταφορά και επανατοποθέτηση στο χώρο του έργου σύµφωνα µε
τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 1.63

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8211.2

:

: Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων ζωνών, µε δυνατότητα σύνδεσης µε πυρανιχνευτές
καπνού-ιοπνισµού, µε φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερµού.Με  Τάση λειτουργίας
220V/50HZ, µε µπαταρία µολύβδου ή λιθίου 12V, µε ένδειξη φόρτισης µπαταρίας, µε
ένδειξη λειτουργίας και διακοπής για κάθε ζώνη και προστασία της µπαταρίας από
υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. ∆ηλαδή προµήθεια, προσκόµιση και εργασία
σύνδεσης-δοκιµών και µετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 527,90
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Α.Τ. 1.64

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8213

:

: Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Πυρανιχνευτής θερµοδιαφορικός διεγειρόµενος από αύξηση της θερµοκρασίας 10οC ανά
λεπτό ή σε µέγιστη θερµοκρασία περίπου 60οC, κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους
όπου η θερµοκρασία κυναίνεται από -20οC έως 45οC, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και
την εργασία πλήρους τοποθέτησης και σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 47,89

Α.Τ. 1.65

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8214

:

: Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο)

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Χειραγγελτήρας πυρκαϊάς (κοµβίο), µε κλειδί δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένος,
σύµφωνα µε τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 19,52

Α.Τ. 1.66

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8214.3

:

: Ελεγχος φιαλών CO2

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Ελεγχος φιαλών CO2 - ARGONITE µε µηχάνηµα υπερήχων. ∆ηλαδή  τους  απαιτούµενους
ελέγχους για πλήρη και κανονική λειτουργία.
 (Μέτρηση σε τεµ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 35,00

Α.Τ. 1.67

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8215

:

: Σειρήνα- φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19  100%

Σειρήνα-φάρος αναγγελίας πυρκαϊάς , πλήρως τοποθετηµένη, σύµφωνα µε τα σχέδια,
την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά,
τοποθέτηση, σύνδεση µε το δίκτυο πυρανίχνευσης και δοκιµές.
 (Μέτρηση σε τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 33,68
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Α.Τ. 1.68

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8216

:

: Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17  100%

Πυρανιχνευτής οπτικός καπνού , µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους
τοποθέτησης και σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 37,89

Α.Τ. 1.69

Άρθρο ΑΤΗΕ 8217.5

:

: Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων ονοµαστικής ισχύος 10,0 m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότηµα  λυµάτων ,  γιά  µανοµετρικό  ύψος 10 m µε την
σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση
πλήρες  µε  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς  διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του,
δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
  8217.   5  Ονοµαστικής ισχύος  10,0    m3/h

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 875,12

Α.Τ. 1.70

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8223.1.1

:

: Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα ύδατος ατόµατης αναρροφήσεως
1,0HP/0,78KW

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22  100%

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα αυτόµατης αναρρόφησης, 1HP/0,75KW µε δοχείο
50lt, γερµανικής προελεύσεως, τύπου Wilo, για παροχή νερού όπου χρειαστεί, µε
εκκινητή - αυτόµατο διακόπτη προστασίας, πλήρες, µαζί µε πιεστικό δοχείο
συνοδευόµενο από πιεζοστάτη 6 ΑΤΜ µανόµετρο κλπ, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος (παράλληλη σύνδεση µε δυνατότητα
αποµόνωσης από το λοιπό δίκτυο για αντικατάσταση ή επισκευή) και ηλεκτρικού
ρεύµατος, µε κάθε µικροϋλικό και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση
σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 560,00

Α.Τ. 1.71

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431

:

: Στήριγµα δαπέδου θερµαντικού σώµατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Στήριγµα δαπέδου θερµαντικού σώµατος. Το ένα τεµάχιο, µε µικρουλικά και πλήρη
εργασία, κατασκευασµένο και πλήρως τοποθετηµένο στο σχολικό κτίριο.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,92
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Α.Τ. 1.72

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.1.1

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  II/ 905

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
∆ίστηλο - Αξονικού ύψους 905mm

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 24,92

Α.Τ. 1.73

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.1.2

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  II/ 655

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
∆ίστηλο - Αξονικού ύψους 655mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 31,92

Α.Τ. 1.74

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.1.3

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  II/ 505

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
∆ίστηλο - Αξονικού ύψους 505mm

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 36,33
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Α.Τ. 1.75

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.2.1

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  ΙII/ 905

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τρίστηλο - Αξονικού ύψους 905mm

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,12

Α.Τ. 1.76

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.2.2

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  ΙII/ 655

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τρίστηλο - Αξονικού ύψους 655mm

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,80

Α.Τ. 1.77

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.2.3

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  ΙII/ 505

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τρίστηλο - Αξονικού ύψους 505mm

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 27,30
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Α.Τ. 1.78

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.3.1

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  IV/ 905

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τετράστηλο - Αξονικού ύψους 905mm

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 21,35

Α.Τ. 1.79

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.3.2

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  IV/ 655

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τετράστηλο - Αξονικού ύψους 655mm

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 22,96

Α.Τ. 1.80

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8431.3.3

:

: Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα  IV/ 505

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου φέτας, βαµµένα ηλεκτροστατικά, που αποτελούνται
από οσαδήποτε στοιχεία (φέτες), εφοδιασµένα µε στηρίγµατα τοίχου, τάπες,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή δεν
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 m2)
Τετράστηλο - Αξονικού ύψους 505mm

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,76
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Α.Τ. 1.81

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.1

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/400

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 73,04

Α.Τ. 1.82

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.2

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/600

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/600

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 83,54

Α.Τ. 1.83

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.3

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/800

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/800

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 99,64
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Α.Τ. 1.84

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.4

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/1000

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/1000

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 116,44

Α.Τ. 1.85

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.5

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/1200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/1200

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 130,44

Α.Τ. 1.86

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.1.6

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/600/1400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/600/1400

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 154,94
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Α.Τ. 1.87

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.1

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/400

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 95,44

Α.Τ. 1.88

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.2

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/600

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/600

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 109,44

Α.Τ. 1.89

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.3

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/800

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/800

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 137,44
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Α.Τ. 1.90

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.4

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/1000

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/1000

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 160,54

Α.Τ. 1.91

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.5

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/1200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/1200

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 179,44

Α.Τ. 1.92

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.2.6

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 22/900/1400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 22/900/1400

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 210,94
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Α.Τ. 1.93

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.1

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/400

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 98,94

Α.Τ. 1.94

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.2

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/600

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/600

ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 112,94

Α.Τ. 1.95

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.3

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/800

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/800

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 140,24
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Α.Τ. 1.96

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.4

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1000

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1000

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 159,84

Α.Τ. 1.97

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.5

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1200

ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 182,94

Α.Τ. 1.98

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.3.6

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/600/1400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/600/1400

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 213,94
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Α.Τ. 1.99

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.1

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/400

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 131,14

Α.Τ. 1.100

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.2

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/600

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/600

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 154,94

Α.Τ. 1.101

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.3

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/800

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/800

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 194,84
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Α.Τ. 1.102

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.4

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/1000

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/1000

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 230,54

Α.Τ. 1.103

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.5

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/1200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/1200

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 273,94

Α.Τ. 1.104

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.4.6

:

: Θερµαντικό σώµα  PANEL 33/900/1400

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Θερµαντικά σώµατα PANEL χαλύβδινα, βαµµένα ηλεκτροστατικά, οποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρως εγκατεστηµένα, δηλαδή σώµατα, στηρίγµατα τοίχου, τάπα,
εξαεριστικό και µικροϋλικά. Παράδοση στο σχολικό κτίριο,  δίπλα ακριβώς από την
θέση του τρύπιου σώµατος και αποµάκρυνση από τον χώρο του σχολικού κτιρίου του
τρύπιου σώµατος. Το τρύπιο σώµα ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει
συνυπολογισθεί η αξία του στην τιµή της εργασίας. Στην παρούσα τιµή
συµπεριλαµβάνεται η αποξήλωση του παλαιού και τοποθέτηση του καινούργιου
θερµαντικού σώµατος.
(1 TMX)
PANEL 33/900/1400

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 315,94
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Α.Τ. 1.105

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.6.1

:

: Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρος-στοιχείου, δαπέδου, (FCU) παροχής
αέρος 300 CFM,

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32  100%

Τοπική  κλιµατιστική συσκευή ανεµιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 300 CFM
τύπου  δαπέδου,  διαστάσεων  περίπου 105Χ60Χ25cm, αποτελουµένη από περίβληµα από
χαλυβδοέλασµα  πάχους  1,25mm, βαµµένο εξωτερικώς µε χρώµα ντούκο και εσωτερικώς
επενδεδυµένο   µε   ηχοµονωτικό   υλικό   καταλλήλου  πάχους  εντός  του  οποίου
περικλείονται  α)  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου
στερεοµένων  σε  αυτούς  µε  µηχανική εκτόνωση, β) φυγοκεντρικός ανεµιστήρας
στατικώς   και   δυναµικώς   ζυγοσταθµισµένος   τελείως   αθορύβου  λειτουργίας,
συνεζευγµένος  στον  ίδιο  άξονα µε τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεως
συµπυκνωµάτων  συνδεοµένη  υδραυλικώς  προς  το  δίκτυον αποχετεύσεως, δ) φίλτρο
αέρος  µεταλλικό  πλενοµένου  τύπου,  ε)  διακόπτης  ταχυτήτων  µε  θέσεις υψηλή
µέση-χαµηλή-εκτός  λειτουργίας, στ) βαλβίδα εξαερισµού, ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες
στην  είσοδο  και έξοδο του ύδατος και η) θερµοστάτη µε διακόπτη χειµώνος-θέρους
ελέγχου   της   θερµοκρασίας   του  χώρου  που  επενεργεί  στην  λειτουργία  του
ανεµιστήρος, στ) ποδαρικά στήριξης της τοπικής κλιµατιστικής συσκευής,  ήτοι
συσκευή   επί   τόπου   µετά  καλωδίου  µήκους  2  µέτρων, ρευµατολήπτου
τριπολικού  δύο  ορειχαλκίνων  ρακόρ  και  της  εργασίας  πήρους εγκαταστάσεως
και  συνδέσεως  εις  τα  δίκτυα,  παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ελάχιστης θερµαντικής απόδοσης 4,05KW και ελάχιστης ολικής
ψυκτικής απόδοσης 2,7KW
(1 τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 433,64

Α.Τ. 1.106

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.6.2

:

: Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρος-στοιχείου, δαπέδου, (FCU) παροχής
αέρος 400 CFM,

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32  100%

Τοπική  κλιµατιστική συσκευή ανεµιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 400 CFM
τύπου  δαπέδου,  διαστάσεων  περίπου 105Χ60Χ25cm, αποτελουµένη από περίβληµα από
χαλυβδοέλασµα  πάχους  1,25mm, βαµµένο εξωτερικώς µε χρώµα ντούκο και εσωτερικώς
επενδεδυµένο   µε   ηχοµονωτικό   υλικό   καταλλήλου  πάχους  εντός  του  οποίου
περικλείονται  α)  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου
στερεοµένων  σε  αυτούς  µε  µηχανική εκτόνωση, β) φυγοκεντρικός ανεµιστήρας
στατικώς   και   δυναµικώς   ζυγοσταθµισµένος   τελείως   αθορύβου  λειτουργίας,
συνεζευγµένος  στον  ίδιο  άξονα µε τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεως
συµπυκνωµάτων  συνδεοµένη  υδραυλικώς  προς  το  δίκτυον αποχετεύσεως, δ) φίλτρο
αέρος  µεταλλικό  πλενοµένου  τύπου,  ε)  διακόπτης  ταχυτήτων  µε  θέσεις υψηλή
µέση-χαµηλή-εκτός  λειτουργίας, στ) βαλβίδα εξαερισµού, ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες
στην  είσοδο  και έξοδο του ύδατος και η) θερµοστάτη µε διακόπτη χειµώνος-θέρους
ελέγχου   της   θερµοκρασίας   του  χώρου  που  επενεργεί  στην  λειτουργία  του
ανεµιστήρος, στ) ποδαρικά στήριξης της τοπικής κλιµατιστικής συσκευής,  ήτοι
συσκευή   επί   τόπου   µετά  καλωδίου  µήκους  2  µέτρων, ρευµατολήπτου
τριπολικού  δύο  ορειχαλκίνων  ρακόρ  και  της  εργασίας  πήρους εγκαταστάσεως
και  συνδέσεως  εις  τα  δίκτυα,  παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ελάχιστης θερµαντικής απόδοσης 5,4KW και ελάχιστης ολικής
ψυκτικής απόδοσης 3,6KW
(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 645,97
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Α.Τ. 1.107

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.6.3

:

: Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρος-στοιχείου, δαπέδου, (FCU) παροχής
αέρος 600 CFM,

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32  100%

Τοπική  κλιµατιστική συσκευή ανεµιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 600 CFM
τύπου  δαπέδου,  διαστάσεων  περίπου 130Χ60Χ25cm, αποτελουµένη από περίβληµα από
χαλυβδοέλασµα  πάχους  1,25mm, βαµµένο εξωτερικώς µε χρώµα ντούκο και εσωτερικώς
επενδεδυµένο   µε   ηχοµονωτικό   υλικό   καταλλήλου  πάχους  εντός  του  οποίου
περικλείονται  α)  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου
στερεοµένων  σε  αυτούς  µε  µηχανική εκτόνωση, β) φυγοκεντρικός ανεµιστήρας
στατικώς   και   δυναµικώς   ζυγοσταθµισµένος   τελείως   αθορύβου  λειτουργίας,
συνεζευγµένος  στον  ίδιο  άξονα µε τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεως
συµπυκνωµάτων  συνδεοµένη  υδραυλικώς  προς  το  δίκτυον αποχετεύσεως, δ) φίλτρο
αέρος  µεταλλικό  πλενοµένου  τύπου,  ε)  διακόπτης  ταχυτήτων  µε  θέσεις υψηλή
µέση-χαµηλή-εκτός  λειτουργίας, στ) βαλβίδα εξαερισµού, ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες
στην  είσοδο  και έξοδο του ύδατος και η) θερµοστάτη µε διακόπτη χειµώνος-θέρους
ελέγχου   της   θερµοκρασίας   του  χώρου  που  επενεργεί  στην  λειτουργία  του
ανεµιστήρος, στ) ποδαρικά στήριξης της τοπικής κλιµατιστικής συσκευής,  ήτοι
συσκευή   επί   τόπου   µετά  καλωδίου  µήκους  2  µέτρων, ρευµατολήπτου
τριπολικού  δύο  ορειχαλκίνων  ρακόρ  και  της  εργασίας  πήρους εγκαταστάσεως
και  συνδέσεως  εις  τα  δίκτυα,  παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ελάχιστης θερµαντικής απόδοσης 8,1KW και ελάχιστης ολικής
ψυκτικής απόδοσης 5,4KW
(1 τεµ)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 759,57

Α.Τ. 1.108

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8432.6.4

:

: Τοπική κλιµατιστική µονάδα ανεµιστήρος-στοιχείου, δαπέδου, (FCU) παροχής
αέρος 800 CFM,

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32  100%

Τοπική  κλιµατιστική συσκευή ανεµιστήρος-στοιχείου (FCU) παροχής αέρος 800 CFM
τύπου  δαπέδου,  διαστάσεων  περίπου 148Χ60Χ25cm, αποτελουµένη από περίβληµα από
χαλυβδοέλασµα  πάχους  1,25mm, βαµµένο εξωτερικώς µε χρώµα ντούκο και εσωτερικώς
επενδεδυµένο   µε   ηχοµονωτικό   υλικό   καταλλήλου  πάχους  εντός  του  οποίου
περικλείονται  α)  στοιχείο  ύδατος  από  χαλκοσωλήνες µετά πτερυγίων αλουµινίου
στερεοµένων  σε  αυτούς  µε  µηχανική εκτόνωση, β) φυγοκεντρικός ανεµιστήρας
στατικώς   και   δυναµικώς   ζυγοσταθµισµένος   τελείως   αθορύβου  λειτουργίας,
συνεζευγµένος  στον  ίδιο  άξονα µε τον ηλεκτροκινητήρα, γ) λεκάνη συγκεντρώσεως
συµπυκνωµάτων  συνδεοµένη  υδραυλικώς  προς  το  δίκτυον αποχετεύσεως, δ) φίλτρο
αέρος  µεταλλικό  πλενοµένου  τύπου,  ε)  διακόπτης  ταχυτήτων  µε  θέσεις υψηλή
µέση-χαµηλή-εκτός  λειτουργίας, στ) βαλβίδα εξαερισµού, ζ) ορειχάλκινες βαλβίδες
στην  είσοδο  και έξοδο του ύδατος και η) θερµοστάτη µε διακόπτη χειµώνος-θέρους
ελέγχου   της   θερµοκρασίας   του  χώρου  που  επενεργεί  στην  λειτουργία  του
ανεµιστήρος, στ) ποδαρικά στήριξης της τοπικής κλιµατιστικής συσκευής,  ήτοι
συσκευή   επί   τόπου   µετά  καλωδίου  µήκους  2  µέτρων, ρευµατολήπτου
τριπολικού  δύο  ορειχαλκίνων  ρακόρ  και  της  εργασίας  πήρους εγκαταστάσεως
και  συνδέσεως  εις  τα  δίκτυα,  παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Ελάχιστης θερµαντικής απόδοσης 10,8KW και ελάχιστης ολικής
ψυκτικής απόδοσης 7,2KW
(1 τεµ)

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 670,54
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Α.Τ. 1.109

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8438.1

:

: Αποξύλωση και επανατοποθέτηση µέχρι 5 θερµαντικών σωµάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Αφορά την αποξύλωση και επανατοποθέτηση µέχρι πέντε µεµονοµένων θερµαντικών
σωµάτων σε σχολικό κτίριο και για µέγιστο έως τοποθέτηση 5 θερµαντικών σωµάτων. Η
τιµή του παρόντος άρθρου αφορά το κόστος ανά ένα θερµαντικό σώµα.

Στήριξη θερµαντικών σωµάτων τύπου φέτας ή αποξήλωση και επανατοποθέτηση
θερµαντικών σωµάτων, ανεξαρτήτου θερµαντικής ικανότητας, δηλαδή στηρίγµατα τοίχου
ή δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
λειτουργίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται:
α) η τοποθέτηση στηριγµάτων,  η τοποθέτηση (κρέµαση) του θερµαντικού σώµατος και
η υδραυλική του σύνδεση ή,
β) η αποξήλωση µετά προσοχής, η µεταφορά του θερµαντικού σώµατος προσωρινά σε
αποθηκευτικό χώρο, η επανατοποθέτησή του µε όλα τα υλικά και η παράδοσή του σε
κανονική λειτουργία ή,
γ) η αποξήλωση µετά προσοχής του τρύπιου θερµαντικού σώµατος και η αποµάκρυνσή
του σε νόµιµο χώρο εξωτερικά του σχολικού κτιρίου.
Η τοποθέτηση ή η αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικού σώµατος τύπου PANEL
περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου θερµαντικού σώµατος.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 38,77

Α.Τ. 1.110

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8438.2

:

: Αποξύλωση και επανατοποθέτηση πάνω από 5 θερµαντικά σώµατα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26  100%

Αφορά την αποξύλωση και επανατοποθέτηση µεγάλου αριθµού θερµαντικών σωµάτων σε
σχολικό κτίριο και για τοποθέτηση πάνω από 5 θερµαντικά σωµάτα. Η τιµή του
παρόντος άρθρου αφορά το κόστος ανά ένα θερµαντικό σώµα.

Στήριξη θερµαντικών σωµάτων τύπου φέτας ή αποξήλωση και επανατοποθέτηση
θερµαντικών σωµάτων, ανεξαρτήτου θερµαντικής ικανότητας, δηλαδή στηρίγµατα τοίχου
ή δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
λειτουργίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται:
α) η τοποθέτηση στηριγµάτων,  η τοποθέτηση (κρέµαση) του θερµαντικού σώµατος και
η υδραυλική του σύνδεση ή,
β) η αποξήλωση µετά προσοχής, η µεταφορά του θερµαντικού σώµατος προσωρινά σε
αποθηκευτικό χώρο, η επανατοποθέτησή του µε όλα τα υλικά και η παράδοσή του σε
κανονική λειτουργία ή,
γ) η αποξήλωση µετά προσοχής του τρύπιου θερµαντικού σώµατος και η αποµάκρυνσή
του σε νόµιµο χώρο εξωτερικά του σχολικού κτιρίου.
Η τοποθέτηση ή η αποξήλωση και επανατοποθέτηση θερµαντικού σώµατος τύπου PANEL
περιλαµβάνεται στην τιµή του αντίστοιχου θερµαντικού σώµατος.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 29,07

Α.Τ. 1.111

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8445.1

:

: Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Χειροκίνητη ρυθµιστική βαλβία θερµαντικού σώµατος -(ρουµπινέτο), υπερβαρέως
τύπου, ευρωπαϊκής προέλευσης, µε στηθιοθλίπτη στον άξονα του πόµολου και gomma
o-ring στην ουρά, γωνιακή ή ίσια, πλήρως τοποθετηµένη.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1/2ins
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ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 11,66

Α.Τ. 1.112

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8445.2

:

: Ρυθµιστική βαλβίδα θερµαντικού σώµατος 3/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Χειροκίνητη ρυθµιστική βαλβία θερµαντικού σώµατος -(ρουµπινέτο), υπερβαρέως
τύπου, ευρωπαϊκής προέλευσης, µε στηθιοθλίπτη στον άξονα του πόµολου και gomma
o-ring στην ουρά, γωνιακή ή ίσια, πλήρως τοποθετηµένη.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 3/4ins

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,21

Α.Τ. 1.113

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8445.3

:

: Αντικατάσταση εξαεριστικού θερµαντικού σώµατος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Βαλβίδα εξαερισµού θερµαντικού σώµατος, διαµέτρου 1/4" ορειχάλκινη,
επινοικελωµένη, πλήρως τοποθετηµένη στο θερµαντικό σώµα, συµπεριλαµβανοµένων όλων
των απαιτούµενων µικρουλικών.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1/4ins

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,67

Α.Τ. 1.114

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452

:

: Κοπή και αποµάκρυνση λέβητα ιισχύος 400.000Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Κοπή παλαιού λέβητα θέρµανσης µε χρήση οξυγόνου. Αποµάκρυνση των τεµαχίων του
παλαιού λέβητα από τον χώρο του λεβητοστασίου και γενικά του σχολικού κτιρίου και
διάθεσή του σε νόµιµα προβλεπόµενα χώρο. Για λέβητα θερµικής ισχύος 400.000
Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 213,28

Α.Τ. 1.115

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.3

:

: Λέβητας χαλύβδινος 50.000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
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και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 50.000 Kcal/h

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 812,85

Α.Τ. 1.116

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.6

:

: Λέβητας χαλύβδινος 100.000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 100.000 Kcal/h

ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.399,45

Α.Τ. 1.117

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.9

:

: Λέβητας χαλύβδινος 200.000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
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εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 200.000 Kcal/h

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.126,38

Α.Τ. 1.118

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.11

:

: Λέβητας χαλύβδινος 300.000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 300.000 Kcal/h

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.651,52

Α.Τ. 1.119

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8452.1.12

:

: Λέβητας χαλύβδινος 400.000 Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Λέβητας χαλύβδινος ενιαίος ή διαιρούµενος, προδιαγραφών ΕΛΟΤ, ISO, µε πιστοποίηση
CE δύο τουλάχιστον αστέρων, κατάλληλος για χρήση φυσικού αερίου και συνοδευόµενος
από εννιαετή (9) τουλάχιστον εγγύηση. Ο λέβητας θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως
µε την οδηγία 92/42 και να πιστοποιείται η παραπάνω συµµόρφωση µε  πιστοποιητικά
που βρίσκονται εν ισχύ κατά την παράδοση του λέβητα σε σχολικό κτίριο.
Πριν την τοποθέτηση οποιουδήποτε λέβητα, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
στην υπηρεσία πιστοποιητικά που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. Ο λέβητας θα
είναι πλήρης, µε τα εξαρτήµατα του και τον πίνακα  οργάνων. Περιλαµβάνεται η
µεταφορά και τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε λεβητοστάσιο σχολικού κτιρίου, η
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιµών, πλήρους εγκαταστάσεως µε παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Σύνδεση µε τον  υφιστάµενο καπναγωγό και την πιθανή
αντικατάστασή του, ολόκληρου ή τµήµατός του εφόσον χρειαστεί για την σωστή
σύνδεση µε τον λέβητα. Το υλικό του  καπναγωγού θα είναι όµοιο µε αυτό του
υφιστάµενου. Αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα από το σχολικό κτίριο και µεταφορά
του σε νόµιµο χώρο, µε επιπλέον χρέωση. Για την αποµάκρυνση του παλαιού λέβητα
και την τοποθέτηση του νέου θα πραγµατοποιηθεί άδειασµα, γέµισµα του δικτύου και
εξαερώσεις του δικτύου, εφόσον δεν αποµονώνονται οι βάνες του συλλέκτη. (Ο
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αποξηλωθής λέβητας ανήκει στην κυριότητα του εργολάβου, καθώς έχει συνυπολογισθεί
η αξία του στην τιµή της εργασίας ). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την
αποµάκρυνση του παλαιού αλλά και την µεταφορά του καινούργιου λέβητα στον
εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σχολείου ώστε να αποφευχθούν ζηµίες στο σχολικό
κτίριο και οποιαδήποτε διακινδύνευση µαθητή, εκπαιδευτικού αλλά και εργαζόµενου.
(1 τεµ)
Θερµαντικής Ισχύος 400.000 Kcal/h

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.474,87

Α.Τ. 1.120

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8473.1.5

:

: ∆οχείο διαστολής 50lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση
και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 50lt

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 161,25

Α.Τ. 1.121

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8473.1.7

:

: ∆οχείο διαστολής 100lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση
και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 100lt

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 168,14

Α.Τ. 1.122

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8473.1.8

:

: ∆οχείο διαστολής 200lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση
και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 200lt

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 208,14

Α.Τ. 1.123

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8473.1.11

:

: ∆οχείο διαστολής 400lt

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

∆οχείο   διαστολής θέρµανσης. Πλήρως τοποθετηµένο µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά για την σύνδεση µε το υφιστάµενο δίκτυο. Εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθµιση
και δοκιµές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
(1 τεµ)
Χωριτηκότητας 400lt
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ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 443,14

Α.Τ. 1.124

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8474.1

:

: Αυτόµατος πληρώσης µε µανόµετρο 3/4"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23  100%

Σύστηµα αυτόµατης πλήρωσης µε µανόµετρο 3/4", βαρέως τύπου, πλήρους εγκαταστάσεως
και ρύθµισης. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία καθώς και αποξήλωση του παλιού.
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 3/4 ins

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 79,69

Α.Τ. 1.125

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8477.3

:

: Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης µε  ελατήριο 1", µέγιστης πίεσης 10bar, µε  τα
µικροϋλικά, εργασία δοκιµών, και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 ins

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,71

Α.Τ. 1.126

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8477.4

:

: Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης 1 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Ασφαλιστική βαλβίδα υπερπίεσης µε  ελατήριο 1 1/2", µέγιστης πίεσης 10bar, µε  τα
µικροϋλικά, εργασία δοκιµών, και πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 1 1/2ins

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 85,29

Α.Τ. 1.127

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8539.3.4.2

:

: Θερµική µόνωση καπναγωγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%

Θερµοµόνωση καπναγωγών (σωλήνων η κυλινδρικών επιφανειών) από πάπλωµα υαλοβάµβακα
πυκνότητας 65 κg/ m2 φερόµενο πάνω σε γαλβανισµένο δικτυωτό πλέγµα που
προσδένεται µε ραφή των άκρων του πλέγµατος και τοποθέτηση πρόσθετων δακτυλίων
από γαλβανισµένο σύρµα ανά 25 εκ. περίπου η από πάπλωµα υαλοβάµβακα πυκνότητας 16
Kg/m3 µε επικάλυψη  αλουµινίου σε όλες τις περιπτώσεις µε εξωτ. επικάλυψη
προστασίας της µόνωσης µε κυλινδραρισµενα φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους
0,6 mm και δηµιουργία σκελετού στηρίξεως και στερεώσεως αυτής µε στεφάνες από
λάµες σιδήρου και λαµαρινόβιδες.
(1 m2 γιά επιφάνειες)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,90
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Α.Τ. 1.128

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.1.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 0-5m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 0 έως 5m3/h,ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα
WILO RS 25/2, 25/6, 25/7, 30/2, 30/6, 30/7, 40/70, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε
την οδηγία ΕC 641/2009, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης
εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής,
εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το
δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών
λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 353,14

Α.Τ. 1.129

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.2.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 3-11m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 3 έως 11m3/h, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO TOP-S
25/7, 25/10, 30/7, 30/10, 30/10, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε
την οδηγία ΕC 641/2009, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης
εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής,
εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το
δίκτυο σωληνώσεων νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών
λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 873,14

Α.Τ. 1.130

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.3.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 6-18m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 6 έως 18m3/h, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO TOP-S
40/4, 40/7, 40/10, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC
641/2009, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά
εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων
νερού µε φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.273,14

Α.Τ. 1.131

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.4.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 7-30m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής από 7 έως 30m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO TOP-S
50/7, 50/10, 65/7, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC
641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, αυτόµατης
εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως. ∆ηλαδή κυκλοφορητής,
εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το
δίκτυο σωληνώσεων νερού, τις φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών
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λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.573,14

Α.Τ. 1.132

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.5.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 10m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής 10m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του κατάλληλου
µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO RS 25/7, TOP-S
25/7, TOP-S 25/7, TOP-S 25/10, RS 30/7, TOP-S 30/7, TOP-S 30/7, TOP-S 30/10,
TOP-S 30/10, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC
641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, ∆ρ-Τ, αυτόµατης
εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως και µε δυνατότητα
σύνδεσης µε BMS. ∆ηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και
εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού, τις φλάντζες ή
ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 923,14

Α.Τ. 1.133

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.6.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 15m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής 15m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του κατάλληλου
µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO  TOP-S 30/10,40/7,
TOP-S 40/4, TOP-S 40/7, 50/4, TOP-S 40/10, TOP-S 40/15, υψηλής ενεργειακής
απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή
τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, ∆ρ-Τ, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε
δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως και µε δυνατότητα σύνδεσης µε BMS. ∆ηλαδή
κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού, τις φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό
δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.073,14

Α.Τ. 1.134

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.7.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 25m3/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής  25m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO
TOP-S40/7, 50/4, TOP-S 50/7, TOP-S 50/10, TOP-S 50/15, υψηλής ενεργειακής
απόδοσης EEI<0,23 σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή
τρόπου λειτουργίας ∆ρ-c, ∆ρ-ν, ∆ρ-Τ, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε
δίκτυο κεντρικής θερµάνσεως και µε δυνατότητα σύνδεσης µε BMS. ∆ηλαδή
κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων νερού, τις φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό
δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.873,14
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Α.Τ. 1.135

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8605.8.2.2

:

: Κυκλοφορητής νερού παροχής 25m3/h, µε στόµια DN65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100%

Κυκλοφορητής νερού, παροχής  25m3/h περίπου, µε δυνατότητα ρύθµισης του
κατάλληλου  µανοµετρικού  ύψους, ενδεικτικού τύπου ή ισοδύναµου µε τα WILO
TOP-S65/7, 65/10, TOP-S 65/10, 65/13, υψηλής ενεργειακής απόδοσης EEI<0,23
σύµφωνα µε την οδηγία ΕC 641/2009 & EU 622/2012, µε επιλογή τρόπου λειτουργίας
∆ρ-c, ∆ρ-ν, ∆ρ-Τ, αυτόµατης εξαέρωσης, γιά εγκατάσταση σε δίκτυο κεντρικής
θερµάνσεως και µε δυνατότητα σύνδεσης µε BMS. ∆ηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήµατα και
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως µε το δίκτυο σωληνώσεων
νερού, τις φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιµών λειτουργίας και
πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2.973,14

Α.Τ. 1.136

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8606.2

:

: Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα 1/2"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Αυτόµατο εξαεριστικό µε πλωτήρα, ίσιο ή γωνιακό, για τον εξαερισµό σωληνώσεων
νερού, διαµέτρου σπειρώµατος 1/2ins  πλήρως τοποθετηµένο σε σωλήνα.
Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά συνδέσεως,στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως

(1 τεµ)
∆ιαµέτρου σπειρώµατος 1/2ins
Γιά πίεση λειτουργίας έως 10bar

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,73

Α.Τ. 1.137

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8646.1

:

: ∆ιάταξη ηλεκτρονικής διαχείρισης καυστήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου της λειτουργίας του καυστήρα-λέβητα για ορθολογική
διαχείριση του συστήµατος θέρµανσης µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας
-καυσίµου. Παρακολούθηση µέσω αισθητήρα της θερµοκρασίας του λέβητα, των εντολών
λειτουργίας του καυστήρα και διαχείριση του συστήµατος χωρίς χρήση τριόδου ή
τετράοδου βάνας.
(1 τεµ)

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.655,24

Α.Τ. 1.138

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8646.2

:

: Πίνακας αυτονοµίας τριών ζωνών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Πίνακας αυτονοµίας έως τριών ζωνών µε όργανα ωροµέτρησης, για την επίτευξη
αυτονοµίας θέρµανσης σε δύο έως τρία σχολικά κτίρια (ή τοµείς, πτέρυγες, σχολικών
κτιρίων) µε κεντρικό λεβητοστάσιο, αποτελούµενο από κεντρικό πίνακα ελέγχου που
συνδέεται µε τοπικούς θερµοστάτες, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση,
δοκιµές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Κεντρικός πίνακας αυτονοµίας
( 1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 168,77
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Α.Τ. 1.139

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8646.2.1

:

: Πίνακας ανίχνευσης αερίων τεσσάρων εισόδων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Πίνακας ανίχνευσης αερίων µε τέσσερεις εισόδους και πέντε προγραµµατιζόµενες
εξόδους. Συνεργαζόµενος µε ανιχνευστές αερίων 4-20mA. Με ενσωµατωµένο τροφοδοτικό
και µε φορτιστή µπαταρίας. ∆εν περιλαµβάνονται οι ανιχνευτές, η φαροσειρήνα και
το µπουτόν.
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές.

Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης
(1 τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 446,36

Α.Τ. 1.140

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8646.2.2

:

: Ανιχνευτής φυσικού αερίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Ανιχνευτής φυσικού αερίου 230V µε ηχητική ένδειξη, έξοδο ρελέ 5Α στα 230V και µε
µπουτόν για χειροκίνητο έλεγχο καλής λειτουργίας.
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία, δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές.

Ανιχνευτής φυσικού αερίου µε έξοδο ρελέ
(1 τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 78,79

Α.Τ. 1.141

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8646.4

:

: Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS, ισχύος 800KW, µε οθόνη ένδειξης της
κατάστασης φόρτισης. Περιλαµβάνει προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιµές και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
( 1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 122,77

Α.Τ. 1.142

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8647.1

:

: Εβδοµαδιαίος Θερµοστάτης χώρου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%

Θερµοστάτης χώρου εβδοµαδιαίος µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθµίσεως. Παραδοτέος σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεµ)

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 89,01



Σελίδα 44Τιµολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 1.143

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8651.1

:

: Θερµόµετρο εµβαπτίσεως µε κυάθιο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Θερµόµετρο  εµβαπτίσεως,  κεντρικής  θέρµανσης, ευθύ ή γωνιακό µε ορειχάλκινη
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  120  C   µε  τα µικροϋλικά και την εργασία γιά
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένου και του κυαθίου,
(πίπα).
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,92

Α.Τ. 1.144

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8651.2

:

: Μανόµετρο 0-10 bar

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%

Μανόµετρο 0-10bar, πλήρως εγκατεστηµένο σε σωλήνα, συµπεριλαµβανοµένου και του
κυαθίου, πίπα. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,92

Α.Τ. 1.145

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8656.1

:

: Υδροστάτης επαφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Υδροστάτης επαφής µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,
συνδέσεως και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 36,10

Α.Τ. 1.146

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8656.2

:

: Υδροστάτης διπλός εµβαπτιζόµενος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31  100%

Υδροστάτης διπλός εµβαπτιζόµενος µε ασφάλεια υπερθέρµανσης, θερµικό,
συµπεριλαµβανοµένων των µικτουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως,
συνδέσεως και ρυθµίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 48,70

Α.Τ. 1.147

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8693.2

:

: Εκκένωση-Πλήρωση δικτύου θέρµανσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Εκκένωση εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης νερού για την εκτέλεση απαραίτητων
εργασιών όπως, αντικατάσταση λέβητα, ρουµπινέτων, σωληνώσεων, θερµαντικών
σωµάτων. Πλήρωση εκ νέου της εγκατάστασης καθώς επίσης και εξαερισµός του
συνολικού δικτύου. Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε εγκατεστηµένη θερµική ισχύ
400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)
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ΕΚΑΤΟΝ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 102,75

Α.Τ. 1.148

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8693.3

:

: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση καυστήρα ισχύος 400.000Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Αποξήλωση υφιστάµενου καυστήρα από τον παλαιό λέβητα θέρµανσης και
επανατοποθέτηση στον καινούργιο λέβητα, µε τοποθέτηση νέας φλάντζας αµιάντου και
κατασκευή, αν απαιτείται, χαλύβδινης φλάντζας στην πόρτα του καινούργιου λέβητα
για την σωστή τοποθέτηση και στήριξη του υφιστάµενου καυστήρα. Για εγκατεστηµένη
θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 102,75

Α.Τ. 1.149

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8693.4

:

: Ρύθµιση καυστήρα ισχύος 400.000Kcal/h

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28  100%

Ρύθµιση υφιστάµενου καυστήρα µετά από την επανατοποθέτηση στον καινούργιο λέβητα.
Για εγκατεστηµένη θερµική ισχύ 400.000 Kcal/h και αναλογικά για κάθε άλλη
εγκατεστηµένη ισχύ.
(1 τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 213,22

Α.Τ. 1.150

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.2

:

: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 13,5mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 2  ∆ιαµέτρου Φ 13,5mm

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,15

Α.Τ. 1.151

Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.4

:

: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,84
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Α.Τ. 1.152

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8732.1

:

: Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 2,5Χ2,5cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ.
2,5Χ2,5cm περίπου, δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών
καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)

ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,00

Α.Τ. 1.153

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8732.2

:

: Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 4,0Χ4,0cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ.
4,0Χ4,0cm , δηλαδή πλαστικός σωλήνας  µε τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως
και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην
τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση των ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,50

Α.Τ. 1.154

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8732.3

:

: Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 6Χ10cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Σωλήνας για την διέλευση των ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικός , ορατός, διαστ.
6Χ10cm , δηλαδή σωλήνας µε  τα  απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα µε
τα µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και µε την εργασία τοποθέτησης των παλιών
ή των νέων ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση
παλιών ανενεργών καλωδίων.
(Μέτρηση σε m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,50

Α.Τ. 1.155

Άρθρο ΑΤΗΕ 8734.1.4

:

: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς 29mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42  100%

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καµπύλα  από  πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8734.  1   ευθύς
 8734. 1. 4  ∆ιαµέτρου Φ 29mm

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,66
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Α.Τ. 1.156

Άρθρο ΑΤΗΕ 8735.2.1

:

: Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό
            0
 8735. 2.  1  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 70mm
                                      0

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,88

Α.Τ. 1.157

Άρθρο ΑΤΗΕ 8735.2.2

:

: Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά
(γύψος,  πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές,
συστολές,  κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)
 8735.  2   Πλαστικό
            0
 8735. 2.  2  ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm
                                      0

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,74

Α.Τ. 1.158

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8743.1

:

: Προµήθεια και εγκατάσταση θυροµεγαφώνου αµφίπλευρης οµιλίας µε ηλεκτρική
κλειδαριά

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Προµήθεια και εγκατάσταση ενός θυροµεγαφώνου µε ηλεκτρική κλειδαριά, µε τις
απαραίτητες ανορθωτικές ενισχυτικές και τροφοδοτικές διατάξεις. ∆ηλαδή
περιλαµβάνει την συσκευή εξώθυρας (µε ενσωµατωµένο µεγάφωνο-µικρόφωνο, µε φωτεινή
ένδειξη και µε µπουτόν ειδοποίησης) χωνευτό ή επίτοιχο. Το εσωτερικό
µικροτηλέφωνο (θυροτηλέφωνο)επίτοιχο µε  µπουτόν για το άνοιγµα της εξώθυρας. Την
ηλεκτρική κλειδαριά. Τον µετασχηµατιστή και όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις,
υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης, δοκιµή και παράδοση σε άριστη  λειτουργία
χωρίς µικροφωνισµούς και παράσιτα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 443,29

Α.Τ. 1.159

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.2

:

: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
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8751. 1.  2  ∆ιατοµής:  1,5 mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,26

Α.Τ. 1.160

Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.3

:

: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατοµής 2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%

Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
 8751. 1.  3  ∆ιατοµής:  2,5 mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,36

Α.Τ. 1.161

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.2.1

:

: Καλώδιο ΝΥΜ 2Χ1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 2Χ1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
∆ΙΠΟΛΙΚΟ

Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1,88

Α.Τ. 1.162

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.1

:

: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 1,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα,  µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
 ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ
Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής:  1,5 mm2

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,67

Α.Τ. 1.163

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.2

:

: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 2,5mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση υλικών και µικρουλικών τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)
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ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3,10

Α.Τ. 1.164

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.4

:

: Καλώδιο ΝΥΜ  3Χ6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 6mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,10

Α.Τ. 1.165

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.3.5

:

: Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 10mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,10

Α.Τ. 1.166

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.5.2

:

: Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ2,5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατοµής 2,5mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,80

Α.Τ. 1.167

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8766.5.4

:

: Καλώδιο ΝΥΜ  5Χ6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό διατοµής 6mm, ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα, µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,30
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Α.Τ. 1.168

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8774.5.5

:

: Καλώδιο ΝΥY 4Χ10 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥY διατοµής 4Χ10mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  (τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα), µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,50

Α.Τ. 1.169

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8774.5.6

:

: Καλώδιο ΝΥY 4Χ16 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%

Καλώδιο τύπου ΝΥY διατοµής 4Χ16mm , ορατό ή εντοιχισµένο,δηλαδή προµήθεια
προσκόµιση υλικών και µικρουλικών  (τσιµεντοκονίαµα, µονωτικά και ειδικά
στηρίγµατα), µε εργασία διάνοιξης αυλακών και οπών επί οποιουδήποτε δοµικού
στοιχείου του κτιρίου και σύνδεσης των άκρων αυτού (εντός των κοιτίων και
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης) και πλήρους εγκασταστάσεως.
(1 m)

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 17,10

Α.Τ. 1.170

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8776.2

:

: Πλαστικό κανάλι διανοµής, διατοµής 62Χ15mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%

Πλαστικό κανάλι διανοµής ενδεικτικου τύπου LEGRAND DLP, διατοµής 62Χ15mm, µε όλα
ειδικά  εξαρτήµατα γωνιες ταυ κ.λ.π δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών  και
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση για  παράδοση  σε  πλήρη λειτουργία.

 (1 m)

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,67

Α.Τ. 1.171

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8776.3

:

: Πλαστικό κανάλι διανοµής, διατοµής 100Χ34mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%

Πλαστικό κανάλι διανοµής ενδεικτικου τύπου LEGRAND DLP, διατοµής 100Χ34mm, µε όλα
ειδικά  εξαρτήµατα γωνιες ταυ κ.λ.π δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών  και
µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση για  παράδοση  σε  πλήρη λειτουργία.

 (1 m)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,46
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Α.Τ. 1.172

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8797.1.1

:

: Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y τηλεφωνικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Καλώδιο  τύπου  A-2Y(st)2Y  τηλεφωνικό   υπόγειο  ή  σωληνώσεων  κατάλληλο  γιά
τοποθέτηση  µέσα  στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 m)
 8797.  1  ∆ιαµέτρου  0,6 mm
  8797. 1.  1  Φ  2 Χ 2 Χ 0,6    mm

∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,41

Α.Τ. 1.173

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8797.1.1.1

:

: Καλώδιο UTP CAT 5E

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Η καλωδίωση UTP CAT 5E µε 1 διπλή παροχή RJ45 ανά θέση εργασίας, θα οδεύει σε
πλαστικά κανάλια, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ-568, TSB-36, TSB-40, ΕΙΑ/ΤΙΑ-569,
ΕΙΑ/ΤΙΑ-570, ΕΙΑ/ΤΙΑ-606.
 Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα στη διέλευση των καλωδίων, έτσι ώστε να µη
δηµιουργηθούν προβλήµατα ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, απόδοσης δικτύου κλπ.
Η καλωδίωση θα πρέπει να καταλήγει σε ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ  RJ-45 CAT 5E, που είναι
εγκατεστηµένος και θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί (κωδικοποίηση & ονοµατοδότηση των
πριζών & των θυρών του κατανεµητή) και να πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές CAT 5E.
 Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και µικροϋλικά προµήθειας και η εργασία
εγκατάστασης, καθώς επίσης και τα ανάλογα καλώδια µικτονόµησης (patch cords) UTP
CAT 5E τουλάχιστον 1 µέτρου για τη σύνδεση των θυρών του κατανεµητή µε hub,
switch κλπ.
(Μέτρηση σε m)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,90

Α.Τ. 1.174

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8797.1.2

:

: Εγκατάσταση δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Στην εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης, τα καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους (UTP -
Unshielded Twisted Pair), µε(ISO/IEC 1181), πρέπει να είναι πάντα τακτοποιηµένα,
οµαδοποιηµένα και αριθµηµένα στις δύο άκρες τους, ώστε να είναι εύκολη η
αναγνώρισή τους. Οι πρίζες θα είναι κατηγορίας 5e, διπλές παροχές RJ45-RJ11 των
τεσσάρων ζευγών σύµφωνα µε τό πρότυπο ANSI/TIA/EIA-568-A και θα αναρτώνται επί
του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση. Η κάθε πρίζα θα εξυπηρετείται από
έναν κατανεητή, εξασφαλίζοντας ότι η µέγιστη απόσταση, µεταξύ των πλέον
αποακρυσένων θέσεων εργασίας (πρίζα) και του κατανεητή , είναι εντός των ορίων
που ορίζουν τα πρότυπα (<90 m). Όλα τα καλώδια τερµατίζονται πλήρως (και τα οκτώ
σύρµατα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των patch-panels ή οριολωρίδων του
κανανεητή και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύφωνα µε το πρότυπο Τ568Α (ή
Τ568Β).Τα καλώδια διανέµονται στους χώρους µε επίτοιχα πλαστικά κανάλια Legrand ή
Hager, ελάχιστης διάστασης 50Χ100 mm. Τα κανάλια θα διατρέχουν οριζόντια τα
γραφεία  καθ' όλο το µήκος τους. Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατοµής
θα γίνονται µε ειδικά τεάχια ("κούρπες, γωνίες, ταυ"). Σε τακτά διαστήµατα τα
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 µέτρα, τα καλώδια πρέπει να
σταθεροποιούνται εντός του καναλιού µε ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόοιο
τρόπο. Η καλωδίωση θα είναι κοινή για το δίκτυο δεδοένων και για το τηλεφωνικό
δίκτυο. Το πλαστικό κανάλι θα φέρει εσωτερικό διαχωριστικό και για την όδευση των
ηλεκτρικών καλωδίων 220V και ρευµατοδότη ανά θέση εργασίας. Τα καλώδια του
δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης θα καταλήγουν σε έναν κατανεµητή (patch panel).
  Με την περάτωση της ∆ικτυακής Υποδοµής και πριν την παραλαβή προς χρήση θα
γίνει πιστοποίηση  του δικτύου δεδοµένων-φωνής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα.
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Στην τιµή περιλαµβάνεται, η εργασία µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά εγκατάστασης,
η ηλεκτρολογική σύνδεση, σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
  Μέτρηση ανά θέση εργασίας.

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 1.175

Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.1

:

: ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
απλός µονοπολικός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  1   απλός µονοπολικός

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 4,05

Α.Τ. 1.176

Άρθρο ΑΤΗΕ 8801.1.4

:

: ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

∆ιακόπτης  χωνευτός  µε  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8801.  1  Εντάσεως 10 Α
  8801. 1.  4   κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,83

Α.Τ. 1.177

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8801.1.1

:

: Αντικατάσταση οιουδήποτε φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Αντικατάσταση φωτιστικού σηµείου τάσεως 250 V & εντάσεως 10-16Α. ∆ηλαδή αποξήλωση
οιουδήποτε υπάρχοντος κατεστραµµένου ρευµατοδότου και διακόπτη διπολικού ή
τριπολικού ορατού ή εντοιχισµένου και αντικατάστασή του µε καινούργιο αντίστοιχο
φωτιστικό σηµείο. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια η προσκόµιση η εγκατάσταση
και η σύνδεση, έτοιµο προς λετουργία.
(1 τεµ)

ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,00

Α.Τ. 1.178

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8806.1.1

:

: ∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

∆ιακόπτης ορατός  εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V  µε το κυτίο δηλαδή
προµήθεια  προσκόµιση διακόπτου και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου, ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλόβιδες κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,71
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Α.Τ. 1.179

Άρθρο ΑΤΗΕ 8826.3.2

:

: Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Ρευµατοδότης  χωνευτός µε  το  κυτίο  δηλαδή  προµήθεια  προσκόµιση ,µικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)
  8826.  3   SCHUKO                 0
  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,02

Α.Τ. 1.180

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8828.1

:

: Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου πλήρης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Ρευµατοδότης ορατός βακελίτου εντάσεως 16Α πλήρης, δηλαδή προµήθεια προσκόµιση
ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση, έτοιµο προς λειτουργία.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 1.181

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.1.1

:

: Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος ή χωνευτός 18- 36 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ή χωνευτός ΙΡ30, ονοµαστική τάση
λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και πλάτη, 18-36 θέσεων περίπου, µίας ή δύο
σειρών, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,
ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές
εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών, κλέµες,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις
εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των
µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα
εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας
των  οργάνων, εντοίχιση και στερέωση, σύνδεση των εισερχοµένων και απερχοµένων
γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
( Μέτρηση σε τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 157,65

Α.Τ. 1.182

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.1.1.3

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα  54-72 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής επίτοιχου ή χωνευτού ΙP 30 54-72 θέσεων,
τριών και τεσσάρων θέσεων, µε ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και
πλάτη, µεταλλικού ή από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,
ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές
εισόδου  και  εξόδου  των ηλεκτρικών  γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις
εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των
µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα
εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή αποξήλωση του υπάρχοντος παλιού Η.Π,
επαναχρησιµοπίηση των χρησίµων ασφαλιστικών οργάνων, προµήθεια Η.Π και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία
( Μέτρηση σε τεµ)
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∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 220,00

Α.Τ. 1.183

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.1.1.4

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής από κιβώτια

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής από κιβώτια χυτοσιδερένια ή πλαστικά ή
χυτοαλουµινίου, µε ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο στεγανότητας ΙP44, µε ονοµαστική
τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και πλάτη, µεταλλικού ή από θερµοπλαστικό
υλικό, χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)
αλλά  µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και  εξόδου  των ηλεκτρικών
γραµµών,  ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά
καθώς και τον χρωµατισµό των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο
πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή αποξήλωση του
υπάρχοντος παλιού Η.Π, επαναχρησιµοπίηση των χρησίµων ασφαλιστικών οργάνων,
προµήθεια Η.Π και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, στερέωση επί
του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε
εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία
( Μέτρηση σε τεµ)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 230,00

Α.Τ. 1.184

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.1

:

: Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος έως 24 θέσεων στεγανός ΙΡ44

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής επίτοιχος ΙΡ44, ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ
µε πόρτα και πλάτη, έως 24 θέσεων περίπου, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό,
χωρίς τα όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά
µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και
τον χρωµατισµό των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου
και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας των  οργάνων, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των
εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η τυχόν αποξήλωση παλιού
υπάρχοντος Η.Π.
( Μέτρηση σε τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 135,00

Α.Τ. 1.185

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8843.2.1.2

:

: Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής έως 24 θέσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα διανοµής επίτοιχου ή χωνευτού, µε ηλεκτρικό
πίνακα στεγανότητας ΙΡ44,  ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V-50ΗΖ µε πόρτα και
πλάτη, έως 24 θέσεων περίπου, µεταλλικός ή από θερµοπλαστικό υλικό, χωρίς τα
όργανά του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  µε τα
απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου  και εξόδου  των ηλεκτρικών  γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  κλπ µικροϋλικά καθώς και
τον χρωµατισµό των  µεταλλικών  µερών  αυτού  µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου
και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή αποξήλωση του παλιού υπάρχοντος
Η.Π, επαναχρησιµοποίση των χρησίµων ασφαλιστικών οργάνων, καθώς και εργασία
εσωτερικής συνδεσµολογίας, στερέωση επί του τοίχου, συνδέσεως των εισερχοµένων
και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία γιά τη δοκιµή και
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
( Μέτρηση σε τεµ)
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 177,37

Α.Τ. 1.186

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8845.2

:

: Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή διαιρούµενου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αποξήλωση οιουδήποτε ηλεκτρικού πίνακα χωνευτού, επίτοιχου ή ηλεκτρικού πίνακα
από κιβώτια, µεταλλικός ή πλαστικός, µε όλα τα ασφαλιστικά του (διακόπτες,
ασφάλειες, µικροαυτόµατοι, ρελέ, ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ). Ο πίνακας και τα
όργανα που δεν θα χρησιµοποιηθούν θα παραδοθούν στην Υπηρεσία, δηλαδή εργασία
αποξήλωσης ηλεκτρικού πίνακα και ασφαλιστικών.
(Μέτρηση σε τεµ)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,29

Α.Τ. 1.187

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8874.2.1.1

:

: Προµήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής  25Α/30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα διπολικού αυτόµατου διακόπτη
διαφυγής ρεύµατος 25Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο
από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην
τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης καιη εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα
µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία..
  Μέτρηση σε τεµ

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 75,00

Α.Τ. 1.188

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8874.2.1.2

:

: Προµήθεια και εγκατάσταση διπολικού διακόπτη διαφυγής  40Α/30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα διπολικού αυτόµατου διακόπτη
διαφυγής ρεύµατος 40Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο
από 30mA, σε πλήρη εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην
τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης καιη εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα
µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µε την πινακίδα µε
οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

ΟΓ∆ΟΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 80,00

Α.Τ. 1.189

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8874.2.2.1

:

: Προµήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 63Α/30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόµατου διακόπτη
διαφυγής ρεύµατος 63Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή µικρότερο
από  30mA, σε πλήρη εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης. ∆ηλαδή στην
τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης και η εργασία εγκατάστασης  µε όλα τα
µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µε την πινακίδα µε
οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 90,37
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Α.Τ. 1.190

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8874.2.2.2

:

: Προµήθεια και εγκατάσταση τετραπολικού διακόπτη διαφυγής 25Α ή 40Α/30mA

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

Προµήθεια και εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα τετραπολικού αυτόµατου διακόπτη
διαφυγής ρεύµατος από 25Α ή 40Α µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας ίσο ή
µικρότερο από  30mA, σε πλήρη εγκατάσταση και µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης.
∆ηλαδή στην τιµή περιλαµβάνεται ο αυτόµατος διακόπτης και η εργασία εγκατάστασης
µε όλα τα µικροϋλικά σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική λειτουργία και µε την
πινακίδα µε οδηγίες στα Ελληνικά για δοκιµή καλής λειτουργίας από τον χρήστη.
  Μέτρηση σε τεµ

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 82,00

Α.Τ. 1.191

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8880.1.1

:

: ∆ιακόπτης πίνακος, µονοπολικός, εντάσεως  έως 40Α.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

∆ιακόπτης πίνακος µονοπολικός, εντάσεως έως 40Α,  δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά επί
τόπου του έργου ενός διακόπτου  ράγας,  µε  τα  µικρουλικά  και  εργασία πλήρους
τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 9,50

Α.Τ. 1.192

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8880.2.1

:

: ∆ιακόπτης πίνακος, διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

∆ιακόπτης πίνακος διπολικός, εντάσεως 25Α-63Α,  δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά επί
τόπου του έργου ενός διακόπτου  ράγας,  µε  τα  µικρουλικά  και  εργασία πλήρους
τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,00

Α.Τ. 1.193

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.3.2

:

: ∆ιακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 25Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

∆ιακόπτης  πινάκων τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης)
περιορισµένων διαστάσεων, εντάσεως  25Α, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 19,00

Α.Τ. 1.194

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.3.3

:

: ιακόπτης πινάκων τριπολικός ενδεικτικού τύπου SIEMENS εντάσεως 40Α-63Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%

∆ιακόπτης  πινάκων τριπολικός, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτης)
περιορισµένων διαστάσεων, εντάσεως  40-63Α, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση,
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)
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ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 25,00

Α.Τ. 1.195

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.4.1

:

: ∆ιακόπτης πινάκων τετραπολικός  εντάσεως έως 40Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51  100%

Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας εντάσεως έως 40Α, γιά  ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα
σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής
συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 29,00

Α.Τ. 1.196

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.4.2.1

:

: ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός  εντάσεως  63-80Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή
περιστροφικός εντάσεως 63-80Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 38,00

Α.Τ. 1.197

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.4.2.2

:

: ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τριπολικός  εντάσεως  100Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Αυτόµατος τριπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή
περιστροφικός εντάσεως 100Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 49,00

Α.Τ. 1.198

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.5.2

:

: ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός  εντάσεως  63-80Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή
περιστροφικός εντάσεως  63-80Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος
γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη
γιά   αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά
στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 49,00

Α.Τ. 1.199

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8882.5.3

:

: ∆ιακόπτης φορτίου ράγας τετραπολικός  εντάσεως  100Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ράγας (ασφαλειοδιακόπτης) µε µοχλίσκο ή
περιστροφικός εντάσεως  100Α, γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών, κατάλληλος  γιά
τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό  πίνακα διανοµής, µε την ανάλογη δαπάνη   γιά
αγωγούς  εσωτερικής  συνδεσµολογίας,  γιά  κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και
λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 58,00

Α.Τ. 1.200

Άρθρο ΑΤΗΕ 8897.1.1

:

: ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός µε θερµικά µέσα σε στεγανό κιβώτιο
εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθ.επαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

∆ιακόπτης  τηλεχειριζόµενος  τριπολικός µε θερµικά µέσα σε στεγανό κιβώτιο  που
αποτελεί  τµήµα  στεγανής διανοµής πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία
(1 τεµ)
 8897. 1. 1 Εντάσεως  16 Α και έως  4  βοηθητικών επαφών

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,93

Α.Τ. 1.201

Άρθρο ΑΤΗΕ 8910.1.1

:

: Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε 16
(µινιόν)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 1 Εντάσεωςέως  25  Α και σπειρώµατος  Ε 16 (µινιόν)

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,98

Α.Τ. 1.202

Άρθρο ΑΤΗΕ 8910.1.3

:

: Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 63 Α και σπειρώµατος Ε 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 3 Εντάσεωςέως  67  Α και σπειρώµατος  Ε 33
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∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 13,02

Α.Τ. 1.203

Άρθρο ΑΤΗΕ 8910.1.4

:

: Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως 100 Α και σπειρώµατος R 1/4
ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS  πλήρης από πορσελάνη µε την βάση, µήτρα,
πώµα  και  συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης
από  πορσελάνη  µε  ακροδέκτες  συνδέσεως  από  µπροστά,  κατάλληλη  γιά χωνευτή
εγκατάσταση  σε  πίνακα  τύπου  ερµαρίου  ή  µέσα  σε  στεγανό  κιβώτιο,  δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
 8910. 1. 4 Εντάσεωςέως  100 Α και σπειρώµατος  R 1/4 ins

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 19,08

Α.Τ. 1.204

Άρθρο ΑΤΗΕ 8913.1.1

:

: Ασφάλεια µαχαιρωτή χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS
µονοπολική εντάσεως έως 100 Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54  100%

Ασφάλεια  µαχαιρωτή χαµηλής τάσεως υψηλής ισχύος τύπου ΝΗ-SIEMENS πλήρης µε την
βάση  και συντηκτικό, γιά χωνευτή εγκατάσταση µέσα σε ερµάριο ή στεγανό κιβώτιο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεµ)
  8913.  1   µονοπολική
 8913. 1.  1  Εντάσεως έως  100  Α

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 35,09

Α.Τ. 1.205

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8915.1.1

:

: Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόµατος µονοπολικός  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS εντάσεως έως 40Α, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής
συνδεσµολογίας,  γιά κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(Μέτρηση σε τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,04

Α.Τ. 1.206

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8915.2.1

:

: Μικροαυτόµατος τριπολικός  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS εντάσεως έως 25Α

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55  100%

Μικροαυτόµατος τριπολικός  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS εντάσεως έως 25Α, κατάλληλος  γιά  τοποθέτηση  µέσα  σε  µεταλλικό
πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη   γιά   αγωγούς  εσωτερικής
συνδεσµολογίας,  γιά κάθε  φύσεως  µονωτικά στηρίγµατα  και λοιπές εσωτερικές
διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
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(Μέτρηση σε τεµ)

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 14,36

Α.Τ. 1.207

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8919.1

:

: Χρονοδιακοπτης ράγας 24-ωρος µε εφεδρεία

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

Χρονοδιακόπτης ράγας, µιας εξόδου 24ωρών προγραµµατιζοµενος µε εφεδρεία, δια
τοποθέτηση εντός πίνακος διανοµης µετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως
και συνδεσεως και της εργασίας  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 60,00

Α.Τ. 1.208

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8919.2

:

: ∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53  100%

∆ιακόπτης µε φωτοκύτταρο(ανίχνευση ηµέρας-νύχτας) 230V\16A, στεγανός, κατάλληλος
για την τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο,µε ρύθµιση χρόνου και φωτεινότητας, µετά των
υλικών και µικροϋλικών στερέωσης και συνδέσεως και της εργασίας,  σε  πλήρη  και
κανονική  λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ.)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 55,00

Α.Τ. 1.209

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8924

:

: Ενδεικτική λυχνία τάσεως µέχρι 500 V

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεως µέχρι 500 V   εγκατεστηµένη σε πίνακα διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερµάριου (πεδίου) µε  τα υλικά
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη
και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,00

Α.Τ. 1.210

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8971.1.3

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 1Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασµένων
χώρων,  οροφής ή αναρτηµένο .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε µία λυχνία 36W, εστεγασµένων χώρων, απλό
(γυµνό) χωρίς ανταυγαστήρα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από ενισχυµένη
βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής, δηλαδή
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή
του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,00
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Α.Τ. 1.211

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8971.1.4

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, χωρίς ανταυγαστήρα, εστεγασµένων
χώρων,  οροφής ή αναρτηµένο .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 36W, εστεγασµένων χώρων,
απλό (γυµνό) χωρίς ανταυγαστήρα,  οροφής  ή αναρτηµένο  αποτελούµενο από
ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα,  µε  ενσωµατωµένα  τα  όργανα  αφής,
δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και µε τα
µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού
σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 35,00

Α.Τ. 1.212

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8972.1.4

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,
οροφής ή αναρτηµένο .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 2X36W, διαµέτρου 26mm,
εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο
αποτελούµενο από ενισχυµένη µεταλλική βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα, µε ανθεκτικό
υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό
υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  ενσωµατωµένα τα  όργανα  αφής, µε ηλεκτρονικό ballast
(ECG: Electronic Control Gear) και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις,
κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 50,00

Α.Τ. 1.213

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8972.1.5

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ28W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,
οροφής ή αναρτηµένο .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού, επίµηκες  µε δύο λυχνίες 2X28W, διαµέτρου 16mm,
εστεγασµένων χώρων, µε παραβολικό ανακλαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο
αποτελούµενο από ενισχυµένη µεταλλική βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα, µε ανθεκτικό
υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό
υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  ενσωµατωµένα τα  όργανα  αφής και προκαλωδιωµένα, µε
ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic Control Gear). Η αντοχή σε κρούση θα είναι
ΙΚ 07 και πιστοποιηµένο κατά ENEC. Στην τιµή περιλαµβάνεται τα µικροϋλικά
συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες) και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 65,00

Α.Τ. 1.214

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8972.1.6

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 4Χ14W, µε ανταυγαστήρα, εστεγασµένων χώρων,
οροφής ή αναρτηµένο .

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό  σώµα  φθορισµού,  µε τέσσερες λυχνίες 4X14W, διαµέτρου 16mm,
εστεγασµένων χώρων, µε παραβολικό ανακλαστήρα και περσίδα,  οροφής  ή αναρτηµένο
αποτελούµενο από ενισχυµένη µεταλλική βάση βαµµένη µε ψηµένο  χρώµα, µε ανθεκτικό
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υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό
υλικό πολυκαρµπονάτ, µε  ενσωµατωµένα τα  όργανα  αφής και προκαλωδιωµένα, µε
ηλεκτρονικό ballast (ECG: Electronic Control Gear. Η αντοχή σε κρούση IK 07 και
θα είναι πιστοποιηµένο κατά ENEC. Στην τιµή περιλαµβάνεται όλα τα µικροϋλικά
συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες) και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 73,00

Α.Τ. 1.215

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8977.2.2

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού, οροφής, 4Χ18W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώµα φθορισµού διαστ.60Χ60cm, για τέσσερες λυχνίες 4X18W, διαµέτρου
26mm, εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής παραβολικότητας, µε αραιή ή
πυκνή περσίδα, οροφής ή αναρτηµένο, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση
ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ανθεκτικό υλικό ανακλαστήρων σε µηχανικές
παραµορφώσεις-διαβρώσεις, µε ντουί από ισχυρό υλικό πολυκαρµπονάτ, µε
ενσωµατωµένα τους λαµπτήρες και τα  όργανα  αφής, µε ηλεκτρονικό ballast (ECG:
Electronic Control Gear)και µε τα µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες).
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής
αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος.
 (Μέτρηση σε τεµ)

 58,00
πενήντα οκτώ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 58,00

Α.Τ. 1.216

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8977.2.3

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού, ψευδοροφής, 4Χ18W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώµα φθορισµού κατάλληλο για ψευδοροφή, διαστ.60Χ60cm περίπου, για
τέσσερες λυχνίες  18W, εστεγασµένων χώρων, µε ανταυγαστήρα διπλής
παραβολικότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση
ηλεκτροστατικά βαµµένη, µε ενσωµατωµένους τους λαµπτήρες και τα όργανα αφής,
δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και µε τα
µικροϋλικά συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού
σώµατος και παράδοσή του στην υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)

 52,00
πενήντα δύο

ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 52,00

Α.Τ. 1.217

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8977.2.4

:

: Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής ή ανηρτηµένο, στεγανό ΙΡ54, 2Χ36W.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικό σώµα φθορισµού στεγανό ΙΡ54, για δύο λυχνίες  36W, εστεγασµένων χώρων.
Το σώµα του θα είναι από χαλυβδοέλασµα βαµµένο ηλεκτροστατικά µε παραβολική οθόνη
από γυαλιστερό αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας, µε αραιή ή πυκνή περσίδα, οροφής ή
αναρτηµένο, µε ενσωµατωµένους τους λαµπτήρες και τα όργανα αφής, δηλαδή
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, πυκνωτές, εκκινητές και µε τα µικροϋλικά
συνδέσεως (καλωδιώσεις, κλέµες). Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και πιθανής αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώµατος και παράδοσή
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του στην υπηρεσία.
 (Μέτρηση σε τεµ)

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 55,00

Α.Τ. 1.218

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8978.2.1

:

: Αντικατάσταση λαµπτήρα φθορισµού 18-36W.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Αντικατάσταση λυχνίας φθορισµού, δηλαδή προµήθεια µιας λυχνίας φθορισµού 18-36W,
εκτοποθέτηση  της  παλαιάς  κατεστραµµένης  λυχνίας  από το φωτιστικό  σώµα και
τοποθέτηση της νέας έτοιµης για λειτουργία και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
 (Μέτρηση σε τεµ)

ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,18

Α.Τ. 1.219

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8979.2

:

: Προβολέας µεταλλικών αλογονιδίων συµµετρικής δέσµης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Προβολέας συµµετρικής  δέσµης φωτισµού. Ο προβολέας θα είναι κατασκευασµένος από
χυτό αλουµίνιο.  Θα είναι βαθµού προστασίας IP65 και κλάσης µόνωσης ΙΙ.
 Ο προβολέας θα φέρει πτερύγια απαγωγής της θερµοκρασίας, βραχίονα στήριξης από
γαλβανισµένο χάλυβα και ειδική διάταξη διαβαθµισµένη σε µοίρες (ο) για σωστή και
ακριβή στόχευση.
 Το κάλυµµα (διαχύτης) θα είναι από θερµοανθεκτικό κρύσταλλο πάχους 5 mm, µεγάλης
θερµικής και µηχανικής αντοχής (σύµφωνα µε διεθνή standard).
 Ο διαχύτης θα είναι ανοιγόµενος, θα συγκρατείται στο σώµα του προβολέα µε κλιπς
από ανοξείδωτο ατσάλι inox και θα ανοίγει χωρίς την χρήση εργαλείων.
 Με το άνοιγµα του καλύµµατος µαχαιρωτός διακόπτης θα διακόπτει την παροχή
ρεύµατος για λόγους ασφαλείας.
 Ο προβολέας θα είναι βαµµένος µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία
φωσφάτωσης, που θα το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
 Εσωτερικά θα φέρει συµµετρικό ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο
(πάχους ανοδείωσης 3mm) και καθαρότητας  τουλάχιστον 99,8%.
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και
θα0είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 100 W.
Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230 V και συχνότητας 50 Hz. Για
την τροφοδοσία του θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µέγιστης διατοµής Φ2,5mm2.
Θα φέρει στυπιοθλίπτη Φ1/2 ins για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.
Θα συνοδεύεται µε παρέµβυσµα σιλικόνης.
 Θα έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08,  και θα έχει θερµική προστασία από υπερθέρµανση
(ενσωµατωµένο θερµικό).
 Ακόµα θα διαθέτει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την κυκλοφορία του αέρα εντός του
φωτιστικού, χωρίς να επηρεάζεται ο βαθµός προστασίας (ΙΡ65) του φωτιστικού.
 Τα φωτιστικά σώµατα θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιµές του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60598-CEI 34-21 και ΕΝ60529. Θα είναι πιστοποιηµένο κατά
ENEC. Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας στην παραγωγική του διαδικασία (πχ ISO 9000 κλπ). Επίσης θα φέρει
πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και θα
φέρει σήµανση CE. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
σχετικό πιστοποιητικό  δοκιµών. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας µεταλλικών
αλογονιδίων 100W  µε φωτεινή ροή 9.000Lm περίπου, η προµήθεια, η εγκατάσταση µε
όλα τα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 190,00
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Α.Τ. 1.220

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8979.3

:

: Προβολέας µεταλλικών αλογονιδίων ασύµµετρης δέσµης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Προβολέας ασύµµετρης  δέσµης φωτισµού. Ο προβολέας θα είναι κατασκευασµένος από
χυτό αλουµίνιο.  Θα είναι βαθµού προστασίας IP65 και κλάσης µόνωσης ΙΙ.
 Ο προβολέας θα φέρει πτερύγια απαγωγής της θερµοκρασίας, βραχίονα στήριξης από
γαλβανισµένο χάλυβα.  Το κάλυµµα (διαχύτης) θα είναι από θερµοανθεκτικό κρύσταλλο
πάχους 5 mm, µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής (σύµφωνα µε διεθνή standard).
Ο διαχύτης θα είναι ανοιγόµενος, θα συγκρατείται στο σώµα του προβολέα µε κλιπς
από ανοξείδωτο ατσάλι inox και θα ανοίγει χωρίς την χρήση εργαλείων. Με το
άνοιγµα του καλύµµατος µαχαιρωτός διακόπτης θα διακόπτει την παροχή ρεύµατος για
λόγους ασφαλείας.
 Ο προβολέας θα είναι βαµµένος µε πολυεστερική πούδρα, µετά από επεξεργασία
φωσφάτωσης, που θα το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε
παραθαλάσσιο περιβάλλον.
 Εσωτερικά θα φέρει συµµετρικό ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο
(πάχους ανοδείωσης 3mm) και καθαρότητας  τουλάχιστον 99,8%.
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες επαφές και
θα0είναι κατάλληλο για να δεχθεί λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων 150 W.
Θα είναι κατάλληλο για ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 230 V και συχνότητας 50 Hz. Για
την τροφοδοσία του θα φέρει διπολική κλέµα για καλώδιο µέγιστης διατοµής Φ2,5mm2.
Θα φέρει στυπιοθλίπτη Φ1/2 ins για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.
Θα συνοδεύεται µε παρέµβυσµα σιλικόνης.
 Θα έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08,  και θα έχει θερµική προστασία από υπερθέρµανση
(ενσωµατωµένο θερµικό).
 Ακόµα θα διαθέτει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την κυκλοφορία του αέρα εντός του
φωτιστικού, χωρίς να επηρεάζεται ο βαθµός προστασίας (ΙΡ65) του φωτιστικού.
 Τα φωτιστικά σώµατα θα καλύπτουν τις γενικές απαιτήσεις και δοκιµές του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 60598-CEI 34-21 και ΕΝ60529. Θα είναι πιστοποιηµένο κατά
ENEC. Ο κατασκευαστής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας στην παραγωγική του διαδικασία (πχ ISO 9000 κλπ). Επίσης θα φέρει
πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60598-1 και θα
φέρει σήµανση CE. Τα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
σχετικό πιστοποιητικό  δοκιµών. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας µεταλλικών
αλογονιδίων 150W σωληνωτής µορφής µε φωτεινή ροή 12.000-15.000Lm περίπου, η
προµήθεια η εγκατάσταση µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης, σε
πλήρη και κανονική λειτουργία.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 170,00

Α.Τ. 1.221

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8983.10.1.1

:

: Φωτιστικό σώµα µε λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας, τοίχου ή οροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%

Φωτιστικό   σώµα απλό, µε κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα)  τοίχου  ή οροφής
προστασίας  ΙΡ  44, µε λαµπτήρα εξοικονόµησης ενέργειας 15-20W,  δηλαδή
προµήθεια,  προσκόµιση,  εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η πιθανή αποξήλωση του
υπάρχοντος φωτιστικού πυράκτωσης και παράδοσή του στην υπηρεσία.
(Μέτρηση σε τεµ)
 23,00
είκοσι τρία

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,00
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Α.Τ. 1.222

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\8987.1

:

: Φωτιστικό ασφαλείας κοινό

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Φωτιστικο ασφαλειας διάρκειας 2ωρών µε κατάλληλη λυχνία και συσσωρευτής Νi-Cd
τροφοδοτουµενος  απο το κεντρικο κυκλωµα ηλεκτροδοτησης και περιλαµβανον
ηλεκτρονικη διάταξη αυτόµατης µεταγωγης  και  µετατροπης  µετα  των υλικών και
µικροϋλικών συνδέσεως και στερεώσεως ήτοι  προµηθεια προσκόµισις εγκατάστασις
εργασία συνδεσµολογιας και δοκιµών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουριγα.
(1 τεµ.)

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 23,00

Α.Τ. 1.223

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9040.1

:

: Πρίζα  RJ45 , κατ. 5e για τοποθέτηση σε κανάλι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100%

Πρίζα RJ45 ή RJ11, κατ. 5e σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11801 εκδ. 2.0 EN 50173-1
και EIA/TIA 568,µε κονέκτορες γρήγορης σύνδεσης για τοποθέτηση σε κανάλι δηλαδή
προµήθεια,  προσκόµιση, µικροϋλικά,βάση στήριξης σε κανάλι, κάλλυµα,ετικέττα,
εγκατάσταση .
(1 τεµ)

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,50

Α.Τ. 1.224

Άρθρο ΑΤΗΕ 9331.1.1

:

: Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγαµµος µεταλλικός βραχίονας
Οριζόντιας προβολής 1,00m

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Ευθύγραµµος  µεταλλικός  βραχίονας ,  δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
ενός       Μονός ευθύγραµµου βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέος τύπου, µε κλίση 15
µοίρες προς την οριζόντια.
Η  βάση  του  βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 97mm
και  µήκους  0,5m  και θα είναι κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6mm.  Στο
άκρο  του  βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε
αυτή του φωτιστικού σώµατος.
Ολόκληρος  ο  βραχίονας  µετά  την  πλήρη  κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερµό
λουτρό  για την αποφυγή µελλοντικής οξειδώσεως.  Ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80
µικρά.
Στη τιµή περιλαµβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στο ιστό.
(1 τεµ)
 9331. 1   Μονός    βραχίονας οριζόντιας προβολής  1,00m
 9331. 1. 1  διάµετρος σωλήνα  2ins   και πάχος σιδηροσωλήνα  3,65mm

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 74,17

Α.Τ. 1.225

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.1.1

:

: Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η
οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε
ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών
προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης
της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να
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πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα
συντάσσεται: α) ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης
και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης, β) η
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών
ρευµάτων και γενικώς οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, των 12 και ως 36 ενεργών ηλεκτρικών
γραµµών)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 150,00

Α.Τ. 1.226

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.1.2

:

: Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η
οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε
ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών
προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης
της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα
συντάσσεται: α) ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης
και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης, β) η
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών
ρευµάτων και γενικώς οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής, ως 72 ενεργών ηλεκτρικών γραµµών)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 210,00

Α.Τ. 1.227

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.1.3

:

: Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Στον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης ή τµηµάτων αυτής περιλαµβάνονται, η
οπτική επιθεώρηση, οι δοκιµές και οι µετρήσεις της αντίστασης µόνωσης µεταξύ κάθε
ενεργού αγωγού και του αγωγού προστασίας και η µέτρηση της συνέχειας των αγωγών
προστασίας. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η µέτρηση της αντίστασης γείωσης
της εγκατάστασης, ο έλεγχος των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος και γενικά
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα οποία να διαπιστώνεται ότι ολόκληρη η
εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ
HD 384 και στο παράρτηµα Π.61-ΣΤ και το µέρος 6. Τα όργανα µέτρησης θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 61557. Μετά από κάθε επαναληπτικό έλεγχο θα
συντάσσεται: α) ένα πρωτόκολλο ελέγχου στο οποίο θα περιλαµβάνονται τα
αποτελέσµατα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων όπως επίσης
και κάθε πληροφορία για τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης και όλες οι
αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τµηµάτων της εγκατάστασης, β) η
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, γ) η έκθεση παράδοσης
ηλεκτρικής εγκατάστασης, δ)το µονογραµµικό πινάκων και ε)η κάτοψη ισχυρών
ρευµάτων και γενικώς οτι προβλέπεται για την πλήρη εφαρµογή του  ΕΛΟΤ HD 384.
(Μέτρηση ανά ηλεκτρικό πίνακα διανοµής άνω των 72 ενεργών ηλεκτρικών γραµµών)

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 270,00
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Α.Τ. 1.228

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.2

:

: Μέτρηση της αντίστασης γείωσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνει µε την χρήση δύο βοηθητικών ηλεκτροδίων
τοποθετηµένων σε τέτοια απόσταση ώστε να µην αλληλεπικαλύπτονται οι περιοχές
επιρροής τους. Για επαλήθευση της µέτρησης θα πραγµατοποιηθούν τρεις µετρήσεις µε
ταυτόχρονη µετακίνηση του ενός βοηθητικού ηλεκτροδίου. Η πηγή του ρεύµατος που θα
χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι αποµονωµένη από το δίκτυο διανοµής. Μέτρηση ανά
τεµάχιο συστήµατος γείωσης.

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 1.229

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.3

:

: Έλεγχος λειτουργίας του  διαφορικού ρελέ προστασίας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Ο έλεγχος λειτουργίας της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος στους Η.Π
περιλαµβάνει, οπτικό έλεγχο,  δοκιµές και µετρήσεις, αλλά και κάθε άλλη εργασία
που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της φθοράς της µόνωσης των καλωδιώσεων, της
µη συνέχειας των ηλεκτρικών γραµµών, των ηλεκτρικών φορτίων και ηλεκτρικών
συσκευών για πιθανά ρεύµατα διαφυγής και γενικά  όλα τα αναγκαία µέτρα µε τα
οποία να εξασφαλίζεται η οµαλή απόζευξη όλων των ενεργών αγωγών των
προστατευοµένων κυκλωµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η πιθανή υποδιαίρεση των
ηλεκτρικών κυκλωµάτων ώστε το διαφορικό ρελέ προστασίας να µην προκαλεί
ανεπιθύµητες αποζεύξεις κατά την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.
(Μέτρηση ανά τεµάχιο διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος )

ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 90,00

Α.Τ. 1.230

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.4

:

: Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας κτηρίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Η αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας κτηρίου, περιλαµβάνει την προµήθεια
υλικών και την εργασία πλήρους αποκατάστασης προς λειτουργία του δικτύου
αντικεραυνικής προστασίας, ώστε να επιτευχθεί η διάχυση του κεραυνικού ρεύµατος
µε ασφάλεια, χωρίς να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις. ∆ηλαδή αποκατάσταση
των συλλεκτήριων και των αγωγών καθόδου, διαµέτρου Φ10mm, κατά ΕΝ 50164-2. Οι
συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί καθόδου θα είναι χαλύβδινοι επιψευδαργυρωµένοι
εν θερµώ µε βάρος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 350gr/m2 ή αγωγοί µονόκλωνοι,
κράµατος αλουµινίου (AlMgSi,σύµφωνα µε το ΕΝ62561-2. Οι συνδέσεις των αγωγών του
συλλεκτήριου µε τους αγωγούς καθόδου και µε το σύστηµα γείωσης θα
πραγµατοποιούνται µε σφιγκτήρες τύπου Τ ή διασταυρώσεις βαρέως τύπου κατά ΕΝ
50164-1. Στην δαπάνη περιλαµβάνεται κάθε υλικό, µικροϋλικό και εργασία που
απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου αντικεραυνικής προστασίας,
ακόµα και αν δεν αναφέρεται ρητά.

∆ΕΚΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,00

Α.Τ. 1.231

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9338.5

:

: Στηρίγµατα και σύνδεσµοι αγωγών Φ8-Φ10mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Τα στηρίγµατα και οι σύνδεσµοι αγωγών διαµ. Φ8-Φ10mm, θα είναι χαλύβδινοι
επιψευδαργυρωµένοι εν θερµώ ή από κράµα αλουµινίου, για την στήριξη των
συλλεκτήριων και των αγωγών καθόδου σε δίκτυο αντικεραυνικής προστασίας.
  Στην τιµή περιλαµβάνεται το υλικό και η εργασία τοποθέτησης.
Μέτρηση σε τεµ.
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ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 8,00

Α.Τ. 1.232

Άρθρο ΑΤΗΕ 9340.2

:

: Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός  γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
ενός  τρέχοντος  µέτρου  γυµνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
(1 m)
 9340. 2   ∆ιατοµής  16mm2

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,44

Α.Τ. 1.233

Άρθρο ΑΤΗΕ 9340.3

:

: Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 25mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Αγωγός  γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
ενός  τρέχοντος  µέτρου  γυµνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
(1 m)
 9340. 3   ∆ιατοµής  25mm2

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,45

Α.Τ. 1.234

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9342.1

:

: Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Ηλεκτρόδιο γείωσης από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού 50 µίκρα,
διατοµής 18-25 χιλιοστών και µήκους 1,5µ, δηλαδή κατασκευή και έµπηξη στο έδαφος
µιάς  γειώσεως  αποτελούµενης από χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη χαλκού
συνοδευόµενο από ορειχάλκινο σφικτήρα και συνδετήρα (για την  δυνατότητα σύνδεσης
ηλεκτροδίων σε τριγωνική διάταξη και µέσα σε φρεάτια και απόσταση µεταξύ των
ηλεκτροδίων µεγαλύτερη από το διπλάσιο του µήκους των),  µε όλα τα µικρουλικά που
χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως, χάλκινος αγωγός µε την ανάλογη διατοµή σύνδεσης
των ηλεκτροδίων κλπ.
(Μέτρηση σε τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 37,00

Α.Τ. 1.235

Άρθρο ΑΤΗΕ 9343.1

:

: Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατοµής 6 - 16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Συγκόλληση  αγωγού γειώσεως , δηλαδη εργασία και µικρουλικά (αλοιφή, κασσίτερος
κλπ.) για την εκτέλεση µιας συγκολλήσεως.
(1 τεµ)
 9343. 1

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 7,32
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Α.Τ. 1.236

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9347.1

:

: Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης Χ.Τ της ∆ΕΗ- Νο2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης από το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ µέχρι τον
µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της κατανάλωσηςη για την αύξηση της ισχύος σε Νο2,
ισχύος 25ΚVA, δηλαδή οι απαιτούµενες ενέργειες σύνδεσης (αίτηση ηλετροδότησης,
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη, κλπ), καταβολή στην ∆ΕΗ της σχετικής
δαπάνης (δαπάνη σύνδεσης, προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, τέλη δικαιώµατος
σύνδεσης, χαρτόσηµα κλπ) και τα απαιτούµενα υλικά και η εργασία για την αποξήλωση
και την εγκατάσταση των νέων αγωγών παροχής από τον µετρητή της ∆ΕΗ µέχρι τον
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.100,00

Α.Τ. 1.237

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9347.2

:

: Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης Χ.Τ της ∆ΕΗ- Νο3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης από το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ µέχρι τον
µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της κατανάλωσηςη για την αύξηση της ισχύος σε Νο3,
ισχύος 35ΚVA, δηλαδή οι απαιτούµενες ενέργειες σύνδεσης (αίτηση ηλεκτροδότησης,
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη, κλπ), καταβολή στην ∆ΕΗ της σχετικής
δαπάνης (δαπάνη σύνδεσης, προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, τέλη δικαιώµατος
σύνδεσης, χαρτόσηµα κλπ) και τα απαιτούµενα υλικά και η εργασία για την αποξήλωση
και την εγκατάσταση των νέων αγωγών παροχής από τον µετρητή της ∆ΕΗ µέχρι τον
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 1.600,00

Α.Τ. 1.238

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9347.3

:

: Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης Χ.Τ της ∆ΕΗ- Νο4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Αντικατάσταση της παροχής ρευµατοδότησης από το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ µέχρι τον
µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας της κατανάλωσηςη για την αύξηση της ισχύος σε Νο4,
ισχύος 55ΚVA, δηλαδή οι απαιτούµενες ενέργειες σύνδεσης (αίτηση ηλεκτροδότησης,
υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη, κλπ), καταβολή στην ∆ΕΗ της σχετικής
δαπάνης (δαπάνη σύνδεσης, προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, τέλη δικαιώµατος
σύνδεσης, χαρτόσηµα κλπ) και τα απαιτούµενα υλικά και η εργασία για την αποξήλωση
και την εγκατάσταση των νέων αγωγών παροχής από τον µετρητή της ∆ΕΗ µέχρι τον
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης.
(Μέτρηση κατ' αποκοπή)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 3.500,00

Α.Τ. 1.239

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9363.1

:

: Φωτιστικό σώµα βραχίονα για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως
ανεξαρτήτου ύψους

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Φωτιστικό  σώµα  βραχίονα  για  λυχνίες  ατµών  νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε οποιοδήποτε ύψος, ενός φωτιστικού σώµατος
όπως περιγράφεται στο άρθρο  9361 αλλά εξωπλισµένο µε στραγγαλιστικό πηνίο και
εναυστήρα κατάλληλο για λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως.
(1 τεµ)
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 171,93

Α.Τ. 1.240

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9379.1.1

:

: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου Ε27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου υψηλής πιέσεως,
σωληνοειδούς ή απιοειδούς µορφής, δηλαδή εξαγωγή της παλιάς κατεστραµµένης,
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιας νέας λυχνίας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως
Ε27-70W, σε φωτιστικό σώµα ανεξαρτήτου ύψους, επίτοιχο, κρεµαστό ή κορυφής ή σε
βραχίονα τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 1.241

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9379.1.2

:

: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου E40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λυχνίας ατµών νατρίου ή υδραργύρου υψηλής πιέσεως,
σωληνοειδούς ή απιοειδούς µορφής, δηλαδή εξαγωγή της παλιάς κατεστραµµένης,
προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιας νέας λυχνίας ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως
Ε40-150/250W, σε φωτιστικό σώµα ανεξαρτήτου ύψους, επίτοιχο, κρεµαστό ή κορυφής ή
σε βραχίονα τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 20,49

Α.Τ. 1.242

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9394.1

:

: Αντικατάσταση κατεστραµµένου φυσιγγιού ασφαλείας από πορσελάνη τύπου
EZ-SIEMENS

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 54  100%

Αντικατάσταση οιουδήποτε  κατεστραµµένου   φυσιγγιού   ασφαλείας έως 63Α  από
πορσελάνη  τύπου EZ-SIEΜENS ,  δηλαδή  άνοιγµα Η.Π  από χυτοσιδηρά για τον έλεγχο
και εξεύρεση υπάρχουσας ανωµαλίας σε δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, εξεύρεση
κατεστραµµένου φυσιγγιού  αντικατάσταση  του  και  επαναφορά  της  χυτοσιδηράς
διανοµής και του Η.Π στην προτέρα αυτών κατάσταση.
(1 τεµ)

ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,00

Α.Τ. 1.243

Άρθρο ΑΤΗΕ 9402.2

:

: Μετασχηµατιστής λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου Ισχύος
40 W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Μετασχηµατιστής  λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου , δηλαδή την
εργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση του φωτιστικού σώµατος,την αφή κυκλώµατος
προς  έλεγχο  και  διαπίστωση  της  βλάβης,  την  αποξήλωση  του  κατεστραµµένου
µετασχηµατιστή,  την  αποσύνδεση  του και την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση
νέου µετασχηµατιστή την συνδεσµολογία του και την δοκιµή καλής λειτουργίας.
(1 τεµ)
 9402. 2
Μετασχηµατιστήςλυχνίας φθορισµού Ισχύος  40 W
σεαντικατάσταση κατεστραµµένων, ισχύος  40 W
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∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 10,94

Α.Τ. 1.244

Άρθρο ΑΤΗΕ 9403.2.2

:

: Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων
Ηλεκτρονικός Ισχύος 250W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Εκκινητής  για  φωτιστικό  σώµα  λυχνίας  ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα  φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβης,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  εκκινητή,  προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
(1 τεµ)
Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου
 9403. 2   Ηλεκτρονικός
 9403. 2. 2 Ισχύος  250W

ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,48

Α.Τ. 1.245

Άρθρο ΑΤΗΕ 9403.2.3

:

: Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων
Ηλεκτρονικός Ισχύος 400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Εκκινητής  για  φωτιστικό  σώµα  λυχνίας  ατµών νατρίου υψηλών πιέσεων , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα  φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβης,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  εκκινητή,  προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
(1 τεµ)
Εκκινητής για φωτιστικό σώµα λυχνίας
ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως σε
αντικατάσταση κατεστραµµένου
 9403. 2   Ηλεκτρονικός
 9403. 2. 3 Ισχύος  400W

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 6,98

Α.Τ. 1.246

Άρθρο ΑΤΗΕ 9404

:

: Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Εκκινητής  (στάρτερ) λυχνίας φθορισµού σε αντικατάσταση κατεστραµµένου , δηλαδή
µετάβαση   συνεργείου,   άνοιγµα   φωτιστικού  σώµατος,  διαπίστωση  της  βλάβη,
εκτοποθέτηση  κατεστραµµένου  στάρτερ  προµήθεια,  µεταφορά  και τοποθέτηση νέου
εκκινητή και έλεγχος καλής λειτουργίας µε την αφή του κυκλώµατος.
(1 τεµ)

∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 2,48
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Α.Τ. 1.247

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9408.1

:

: Ανακατανοµή φορτίων ηλεκτρικών πινάκων διανοµής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Ανακατανοµή  ηλεκτρικών φορτίων,  δηλαδή  µετάβαση  συνεργείου  σε  θέση  που
υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγµα  ηλεκτρικού πίνακα διανοµής, εργασία
ανακατανοµής  και ρυθµίσεως ηλεκτρικών φορτίων, δοκιµές, αποσυνδέσεως  και
επανασυνδέσεως ασφαλιστικών οργάνων µέχρι την αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας.
(1 τεµ)

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 36,57

Α.Τ. 1.248

Άρθρο ΑΤΗΕ 9410

:

: Καθαρισµός φωτιστικού σώµατος φθορισµού 20W, 40W, ή 65W οροφής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100%

Καθαρισµός φωτιστικού σώµατος φθορισµού 20W, 40W, ή 65W οροφής , δηλαδή εργασία
για  την  εκτοποθέτηση  του  πλαστικού καλύµµατος του, για τον καθαρισµό και την
επανατοποθέτηση του.
του.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,29

Α.Τ. 1.249

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9411.1

:

: Καθαίρεση φωτιστικού σώµατος νατρίου -υδραργύρου 125W ή 250W ή 400W

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Καθαίρεση κατεστραµµένου φωτιστικού  σώµατος  νατρίου-υδραργύρου 125W ή 250W ή
400W, οιουδήποτε ύψους, δηλαδή εργασία για   την  αποσύνδεση  της  ηλεκτρικής
εγκαταστάσεως  και  την καθαίρεση  του φωτιστικού   σώµατος   από   τον επίτοιχο
µεταλλικό  βραχίονα ή από σιδηροϊστό ή από τσιµεντοϊστό.
(1 τεµ)

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 16,61

Α.Τ. 1.250

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9413.1

:

: Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανοµής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα διανοµής ανεξαρτήτως µεγέθους, δηλαδή προµήθεια των
απαραίτητων υλικών (στερέωσης και αντικατάστασης υλικών) και εργασία για την
ασφαλή και οµαλή λειτουργία του ηλεκτρικού πίνακα.
(1 τεµ)

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 28,18

Α.Τ. 1.251

Άρθρο ΑΤΗΕ Κ\9421.1

:

: Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών Η.Π

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Επισκευή ή αντικατάσταση  θυρών  οιουδήποτε διαστάσεων Η.Π,  δηλαδή  µετάβαση
συνεργείου  επί τόπου, εξαγωγή των κατεστραµµένων θυρών ηλεκτρικού πίνακα,
αντικατάσταση ή επισκευή τους και επανατοποθέτηση.
(1 τεµ)
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∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 18,29

Α.Τ. 1.252

Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\16.40.01

:

: Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος
Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6120  100%

Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών
φρεατίων, µήκους 30 έως 60 m, µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και
αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισµού και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες,
ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η
αναρρόφηση των ιζηµάτων,  η  συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού,
καθώς και η δαπάνη των µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και
ο πλήρης καθαρισµός του χώρου γύρω από τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών.

Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενοµένου καθαρισµού επιµετράται ιδιαίτερα,
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου.

 Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :

(Αριθµητικά) :ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ. 1.253

Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\16.45

:

: Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6120  100%

Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων µε σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης
(CCTV), προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εµφράξεις, διαρροές, αστοχίες
ή παράνοµες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισµένους αγωγούς.

Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού µε έγχρωµη Πανοραµική
(pan-and-tilt) κάµερα σε αυτοκινούµενο σύστηµα (και όχι µε χειροκίνητη κάµερα
τύπου ώθησης) και η  σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς µε σχόλια και
παρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου.

Η επιθεώρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN
752-1, EN 752-5, EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για
αγωγούς αποχέτευσης εκτός κτιρίων.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών µε φουσκωτά
παρεµβύσµατα και η εκτροπή της ροής µε αντλίες παράκαµψης ή άλλα µέσα,
προκειµένου να εξασφαλισθεί χαµηλή στάθµη ροής στον αγωγό, µη υπερβαίνουσα το
10% της διαµέτρου του για την είσοδο του φορείου στον αγωγό.

Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευµένο στο αντικείµενο, ο οποίος
εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης
εργασίας, πιστοποιηµένο κατά ISO 9001, από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα.

Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην
Υπηρεσία, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη µορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον
αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έγχρωµο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, µε την ολοκλήρωση της εργασίας,
πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή µορφή, κατά τµήµατα του
δικτύου µεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τοµείς) τα οποία θα περιλαµβάνουν κατ’
ελάχιστο τα εξής:

- Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για
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κάθε τύπο βλάβης
- Περίληψη των πορισµάτων έρευνας κατά τοµέα (Section Report)
- Εκτύπωση αναφοράς (report) µε ταξινόµηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό
(γ) ανά τοµέα.
- Γραφικά τοµέων (Section Graphics), ήτοι σχηµατική διάταξη του αγωγού στην οποία
θα υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληµατικών σηµείων.
- Βιντεοσκόπηση ανά τοµέα σε ψηφιακή µορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού
σκληρου δίσκου USB µε αρχεία video στο φορµάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία.
- Mηκοτοµή του αγωγού (tilt graphics), µε βάση τα απόλυτα υψόµετρα του πυθµένα
των φρεατίων, στην οποία τα ελαττωµατικά τµήµατα  του τοµέα (δηλαδή τα τµήµατα
µε βυθίσεις και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη επισήµανση.
- Εκτύπωση εικόνων µε τα προβληµατικά σηµεία ανά τοµέα
- Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των
βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (.dwg).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) επιθεωρουµένου αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

6,50

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :

Χρίστος Πασαλίδης

  

Ο µελετητής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  

Ο Προϊστάµενος τµήµατος

Σπύρος Μουσούρης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  

H Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης

Μαρία Ιορδανίδου


